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本 书 主要 针对 机 械 设 计 CAD 领域 编写 ， 以 AutoCAD 2014 中 文 版 为 设 
计 平 台 ， 详 细 而 系统 地 介绍 了 AutoCAD 在 机 械 设 计 领 域内 的 具体 应 用 技 
术 。 本 书 共 分 为 两 个 部 分 15 个 章节 。 第 一 部 分 (第 1~6 章 ) ， 讲 解 了 
AutoCAD 2014 软件 基础 及 图 形 的 绘制 ， 包括 AutoCAD 2014 基础 入 门 ， 
AutoCAD 2014 绘图 基础 与 控制 ，AutoCAD 2014 图 形 的 绘制 与 编辑 ， 尺 寸 
标注 与 文本 注释 ， 使 用 块 、 外 部 参照 和 设计 中 心 ， 机 械 三 维 图 形 的 创建 
等 ; 第 二 部 分 (7 一 15 章 ) ， 讲 解 了 机 械 设计 的 相关 专业 知识 与 实用 案 
例 ， 包 括 CAD 机 械 制 图 标准 与 样板 文件 ， 机 械 标准 件 和 常用 件 、 轴 套 类 零 
部 件 图 、 盘 盖 类 零 部 件 图 、 又 架 类 零 部 件 图 、 箱 体 类 零 部 件 图 、 机 械 轴 测 
图 、 机 械 模型 零件 图 、 机 械 装配 图 等 绘制 技巧 和 方法 。 

本 书 主要 面 同 初 、 中 级 用 户 和 机 械 设计 人 员 ， 适 合作 为 机 械 专 业 相 关 
课程 的 教材 和 教学 参考 用 书 。 
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随 着 信息 技术 在 各 领域 的 迅速 渗透 ，CAD/CAM/CAE 技术 已 经 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 从 根 
本 上 改变 了 传统 的 设计 、 生 产 、 组 织 模式 ， 对 推动 现 有 企业 的 技术 改造 、 带 动 整个 产业 结构 
的 变革 、 发 展 新 兴 技 术 、 促 进 经 济 增长 都 具有 十 分 重要 的 意义 。 

CAD 在 机 械 制 造 行 业 的 应 用 最 早 ， 使 用 也 最 为 广泛 。 目 前 其 最 主要 的 应 用 涉及 机 械 、 
电子 、 建 筑 等 工程 领域 。 世 界 各 大 航空 、 航 天 及 汽车 等 制造 业 巨 头 不 但 广泛 采用 
CAD/CAM/CAE 技术 进行 产品 设计 ， 而 且 投 入 大 量 的 人 力 、 物 力 及 资金 进行 
CAD/CAM/CAE 软件 的 开发 ， 以 保持 目 己 技术 上 的 领先 地 位 和 国际 市 场 上 的 优势 。CAD 在 
工程 中 的 应 用 ， 不 但 可 以 提高 设计 质量 ， 缩 短工 程 周期 ， 还 可 以 节省 大 量 建设 投资 。 

各 行 各 业 的 工程 技术 人 员 也 逐步 认识 到 CAD/CAM/CAE 技术 在 现代 工程 中 的 重要 性 ， 
掌握 其 中 的 一 种 或 儿 种 软件 的 使 用 方法 和 技巧 ， 已 成 为 他 们 在 竞争 日 益 激 烈 的 市 场 经 济 形 势 
下 生存 和 发 展 的 必 有 备 技能 之 一 。 然 而 ， 仅 仅 知 道 简单 的 软件 操作 方法 是 远 远 不 够 的 ， 只 有 将 
计算 机 技术 和 工程 实际 结合 起 来 ， 才 能 真正 达到 通过 现代 的 技术 手段 提高 工程 效益 的 目的 。 

基于 这 一 考虑 ， 机 械 工 业 出 版 社 特别 推出 了 这 套 主 要 面 癌 相关 行业 工程 技术 人 员 的 
“CAD/CAM/CAE 工程 应 用 从 书 ” 本 从 书 涉 及 AutoCAD、Pro/ENGINEER 、Creo、UG、 
SolidWorks、Mastercam、ANSYS 等 软件 在 机 械 设 计 、 性 能 分 析 、 制 造 技术 方面 的 应 用 ， 以 
及 AutoCAD 和 天 下 建筑 CAD 软件 在 建筑 和 室内 配 景 图 、 建 筑 施工 图 、 室 内 装 江 图、 水 上 暧 、 
空调 布线 图 、 电 路 布线 图 以 及 建筑 总 图 等 方面 的 应 用 。 

本 套 从 书 立 足 于 基本 概念 和 操作 ， 配 以 大 量具 有 代表 性 的 实例 ， 并 融入 了 作者 丰富 的 实 
践 经 验 ， 使 得 本 丛书 内 容 具 有 专业 性 强 、 损 作 性 强 、 指 导 性 强 的 特点 ， 是 一 套 真 正 具 有 实用 
价值 的 书籍 。 










































































机 械 工业 出 版 社 








アオ AutoCAD 机 械 设计 完全 自学 手册 





mB 


前 二 


随 着 科学 技术 的 不 断 发 展 ， 计 算 机 辅助 设计 (CAD) 技术 也 得 到 了 飞速 发 展 ， 而 当前 应 
用 最 为 广泛 的 CAD 设计 软件 就 是 美国 Autodesk 公司 的 AutoCAD， 在 二 十 多 年 的 发 展 中 ， 
AutoCAD 相继 进行 了 二 十 多 次 升级 ， 每 次 升级 都 带 来 了 功能 的 大 幅 提 升 ，AutoCAD 2014 簡 
体 中 文 版 于 2013 年 3 月 正式 面世 。 


本 书 的 基本 内 容 


目前 ， 所 有 工程 设计 类 人 员 均 已 采用 计算 机 制图 。 如 果 您 是 一 位 布 望 从 事 机 械 设计 的 非 
专业 人 员 ， 对 AutoCAD 软件 技能 又 没有 一 定 的 了 解 掌握 ， 同 时 对 机 械 设 计 还 感到 阳 生 和 苑 
然 ， 那 您 可 得 看 看 本 书 。 本 书 共 分 为 两 个 部 分 15 个 章节 。 

第 一 部 分 (第 1 一 6 章 )， 讲 解 了 AutoCAD 2014 软件 基础 及 图 形 的 绘制 ， 包 括 
AutoCAD 2014 基础 入 门 ，AutoCAD 2014 绘图 基础 与 控制 ，AutoCAD 2014 图 形 的 绘制 与 编 
辑 ， 尺 寸 标注 与 文本 注释 ， 使 用 块 、 外 部 参照 和 设计 中 心 ， 机 械 三 维 图 形 的 创建 等 。 

第 一 部 分 (第 7 一 15 革 )， 讲 解 了 机 械 设计 的 相关 专业 知识 与 实用 案例 ， 包 括 CAD 机 械 
制图 标准 与 样板 文件 ， 机 械 标 准 件 和 第 用 件 、 轴 套 类 零 部 件 图 、 盘 盖 类 零 部 件 图 、 又 架 类 零 
部 件 图 、 箱 体 类 零 部 件 图 、 机 械 轴 测 图 、 机 械 模型 零件 图 、 机 械 装 配 图 等 绘制 技巧 和 方法 。 


再版 井 銀 的 特 点 


《AutoCAD 2011 机 械 设 计 完 全 自学 手册 》 自 2011 年 7 月 出 版 以 来 ， 得 到 了 市 场 和 读者 
的 广泛 好 评 ， 也 有 极 佳 的 销量 ， 于 是 束 有 了 再 版 的 《AutoCAD 2014 机 械 设 计 完 全 自学 手 
册 》。 与 AutoCAD 2011 版 相 比 ，AutoCAD 2014 版 有 以 下 几 大 特点 : 

1) 内 容 丰 富 ， 结 构 清 晰 : 从 AutoCAD 软件 与 机 械 工 程 图 绘制 的 实际 应 用 出 发 ， 以 
AutoCAD 2014 版 本 为 基础 ， 详 细 全 面 地 介绍 了 AutoCAD 辅助 设计 、 机 械 各 类 工程 图 的 绘制 
方法 ， 使 读者 掌握 技能 、 获 得 经 验 ， 快 速成 为 机 械 工 程 图 绘制 的 高 手 。 

2) 专家 编著 ， 实 战 演练 : 由 多 位 专业 权威 讲师 和 机 械 工程 师 联 合 编 兽 ， 融 入 作者 多 年 
的 操作 经 验 和 绘图 心得 ; 针对 主要 知识 要 点 ， 通 过 实例 进行 配套 学 习 ， 并 在 每 章 的 最 后 进行 
课 后 练习 和 项 目测 试 。 

3) 视频 教学 ， 配 套 课 件 ; 随 书 附 赠 的 DVD 光盘 中 ， 包 括 近 500 分 钟 的 实例 教学 录像 ， 
手把手 教会 读者 学 习 软 件 知识 和 实例 操作 ; 有 二 白 多 个 与 图 书 相 关 的 素材 和 实例 文件 ， 让 读 
者 轻松 对 照 练 习 ; 为 适合 教学 与 满足 教师 的 需要 ， 特 别 制 作 有 PPT 课件 ， 使 教学 无 忧 。 

4) 技巧 点 拨 ， 网 络 交流 : 关键 内 容 讲解 透彻 ， 通 过 “软件 技能 ”和 “专业 技能 ”的 版 
块 突出 讲解 ， 其 操作 步骤 图 解 详细 ， 编 号 对 上 应， 版式 漂亮 ; 提供 QQ 群 (322791020)， 进 行 
网 络 在 线 解答 读者 的 学 习 问 题 ， 并 提供 无 限 资源 下 载 。 


本 书 的 读者 对 象 
1) 各 类 计算 机 培训 班 及 工程 增 训 入 员 。 


































































































2) 具备 机 械 专 业 知 识 的 工程 师 和 设计 人 员 。 
3) 对 AutoCAD 设计 软件 感 兴趣 的 读者 。 
4) 各 高 等 院 校 及 高 职高 专 的 辅助 设计 专业 师 生 。 


附 赠 光盘 内 容 


1) 本 书 所 涉及 的 全 部 素材 及 实例 文件 。 
2) 本 书 所 有 实例 的 有 声 视频 录像 。 
3) 专门 为 教师 提供 的 PPT 读 件 。 


学 习 AutoCAD 软件 的 方法 


其 实 AutoCAD 辅助 设计 软件 是 很 好 学 的 ， 可 通过 多 种 方法 执行 某 个 工具 或 命令 ， 如 工 
其 栏 、 命 令 行 、 麻 单 栏 、 和 面板 等 。 但 是 ， 学 习 任 何 一 门 软件 技术， 都 需要 动力 、 坚 持 和 目 我 
思考 ， 如 果 只 有 三 分 钟 热度 、 壳 见 问题 束 求 助 别 人 、 对 学 习 无 所 谓 ， 相 信和 是 学 不 好 、 学 
不 精 的 。 

对 此 ， 作 者 推荐 以 下 6 点 方法 给 谈 者 ， 和 希望 谈 者 严格 要 求 目 己 进行 学 习 : 

1) 制定 目标 、 克 服 育 目 ， 2) 循序 渐进 、 不 断 积 累 ，3) 提高 认识 、 加 强 应 用 ; 4) 熟 能 
生 巧 、 自 学 成 才 ; $) 巧 用 AutoCAD 帮助 文件 ，6) 活用 网 络 解决 问题 。 

本 书 创作 团队 

本 书 主 要 由 李 波 、 李 松林 编写 ， 参 与 本 书 编号 的 人 员 还 有 师 天 锐 、 刘 升 婷 、 王 利 、 刘 
冰 、 李 友 、 孝 德 全 、 王 洪 令 、 汪 琴 、 张 进 、 徐 作 华 、 姜 先 菊 、 王 敬 抱 、 汉 燕 、 歼 铮 。 

感谢 您 选择 了 本 书 ， 和 希望 我 们 的 努力 对 您 的 工作 和 学 习 有 所 帮助 ， 也 希望 您 把 对 本 书 的 
意见 和 建议 告诉 我 们 〈 邮 箱 : helpki@163.com: QQ 高 级 群 : 329924658、15310023)。 书 中 难 
人 免 有 下 漏 与 不 足 之 处 ， 敬 请 专家 和 读者 批评 指正 。 
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随 着 计算 机 辅助 绘图 技术 的 不 断 普 及 和 发 展 ， 用 计算 机 绘图 全 面 代替 手工 绘图 将 成 为 必 
然 趋势 ， 只 有 熟练 地 掌握 计算 机 图 形 的 生成 技术 ， 才 能 够 灵活 自如 地 在 计算 机 上 表现 自己 的 
设计 才能 和 天 赋 。 

本 章 首 先 讲解 了 AutoCAD 2014 的 新 增 功能 及 操作 界面 ， 再 讲解 了 图 形 文件 的 新 建 、 打 
开 、 保 存 、 输 入 与 输出 等 操作 ， 再 讲解 了 AutoCAD 选项 参数 的 设置 、 图 形 单 位 和 界限 的 设 
置 等 ， 然 后 讲解 了 AutoCAD 中 命令 的 使 用 方法 、 系 统 变 量 的 设置 、 鼠 标的 操作 等 ， 使 用 户 
能 够 初步 掌握 AutoCAD 2014 软件 的 基础 。 
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凶 掌握 命令 的 使 用 方法 与 系统 变量 的 设置 
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AutoCAD 2014 软件 是 美国 Autodesk 公司 开发 的 产品 ， 是 目前 世界 上 应 用 最 广泛 的 
CAD 软件 之 一 。 它 已 经 在 机 械 、 建 筑 、 航 天 、 造 及 、 电 子 、 化 工 等 领域 得 到 了 广泛 的 应 











用 ， 并 且 取 得 了 硕大 的 成 果 和 巨大 的 经 济 效 益 。 目 前 ，AutoCAD 的 最 新 版 本 为 AutoCAD 
2014。 








在 AutoCAD 的 不同 版本 中 , 毎 一 條 新 的 版本 都 新 増 了 相 記 的 功能 , 在 AutoCAD 2014 
版 本 中 ， 新 增 了 以 下 的 一 些 主要 功能 。 

1， 自 动 更 正 、 同 义 词 、 自 定义 搜索 功能 

如 果 命 令 输入 错误 ， 不 会 再 显示 “未 知 命 令 ”， 而 是 会 上 自动 更 正成 最 接近 且 有 效 的 
AutoCAD 人 命令。 例如， 如 果 输 入 了 TABEL， 那 就 会 自动 启动 TABLE 命令 ， 如 图 1-1 
所 示 。 

用 户 还 可 以 自 定义 自动 更 正和 同义词 条 目 : 在 “管理 ”选项 卡 中 ， 通 过 选择 “编辑 
目 动 更 正 列 表 ” 或 者 “编辑 同义词 列表 ” 来 设 定 适合 自己 拼写 与 更 正 的 词汇 ， 如 图 1-2 
所 示 。 

















一 由 El 織 和 輸入 
BE 
用 户 工具 - 加 载 


EE 
加 的 命令 列表 


按 F1 键 获得 更 多 帮助 


1. 输入 的 


二 :局 和 全 从 
错误 RAP マ 








图 1-1 目 动 更 正 命令 图 1-2 编辑 目 动 更 正 


各 要 目 定 义 搜 索 内 容 ， 可 以 在 命令 行 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 染 单 中 ， 投 图 1-3 所 示 选 择 
“输入 搜索 选项 ” 则 弹出 如 图 1-4 所 示 的 “输入 搜索 选项 ”对 话 框 ， 可 以 发 现 ，AutoCAD 
2014 在 命令 行 中 独 增 了 块 、 图 层 、 图 有 宁 填 充 、 文 字样 式 、 标 注 样式 、 视 和 沉 样式 等 搜索 
内 容 。 

例如 ， 在 命令 行人 键入 “CROSS”， 在 同义词 搜索 中 ， 将 会 看 到 图 案 填 充 的 样 例 名 “图 
案 填 充 : CROSS”， 选 择 该 命令 ， 即 可 通过 命令 行 来 对 图 形 进 行 填 充 操 作 ， 如 图 1-5 
所 示 。 

2. 绘图 增强 

AutoCAD 2014 包含 了 大 量 的 绘图 增强 功能 ， 以 帮助 用 户 更 局 效 地 完成 绘图 。 





























AutoCAD 2014 基 础 入 门 


加 Bs 动 完成 (C) 回 在 命令 行 中 搜索 内 容 で ) 
回 启 用 中 间 字符 审 搜索 ① 
排序 建议 (0) 

回 按 使 用 频率 (①) | | 回 国屋 
〇 按 字母 顺序 他 ， 回 图 案 填充 | 


自动 更 正 
回 启 用 自动 更 正 8) 
回 记 住 更 正 (9 , 在 3 | 次 误 键 入 后 钙 





量 近 便 用 的 分 儲 


。 输入 设置 


”前 敬 
复制 
复制 历史 记录 
粘贴 
粘贴 到 命令 行 


新 增 搜索 内 容 类 型 
加 搜索 系统 变 且 (S) 

回 分 隔 命 令 和 系统 变量 (F) 
建议 列表 延迟 时 间 (D2) 300 | 




















图 1-3 设置 搜索 选项 

















园 - cros9| 





1. 输入 命令 





图 1-5 应 用 命令 行 填充 





1) 贺 弧 ， 按 住 〈《Ctrl〉 键 来 切换 要 绘制 的 圆 弧 的 方 辐 ， 这 样 可 以 轻松 地 绘制 不 同方 回 的 
岡 弧 , 如 関 1-6 所 示 。 








图 1-6 绘制 不 同方 同 的 圆 弧 
2) 多 段 线 : 在 AutoCAD 2014 中 ， 多 上 段 线 可 以 通过 日 我 贺 角 来 创建 封闭 的 多 上 段 线 ， 如 





图 1-7 所 示 。 而 在 AutoCAD 2014 之 前 的 版 本 中 ， 对 未 封闭 多 段 线 进行 圆 角 或 倒 角 时 ， 会 提 
示 “ 无 效 ”。 








一 AutoCAD 2014 机 械 设计 完全 自学 手册 





”| 1 选择 下 的 多 段 线 | ' em ， 





1-7 圆 角 方式 创建 封 朵 多 段 线 


3. 图 形 选 项 卡 

AutoCAD 2014 版 本 提供 了 图 形 选 项 卡 ， 在 打开 的 图 形 间 切换 或 创建 狐 图 形 时 非常 
方便 。 

可 以 使 用 “视图 ”选项 卡 中 的 “文件 选项 卡 ” 控 件 来 打开 或 关闭 图 形 选 项 卡 工具 条 当 文 
件 选 项 卡 打开 后 ， 在 图 形 区 域 上 方 会 显示 所 有 已 经 打开 的 图 形 的 选项 卡 ， 如 图 1-8 所 示 。 











Drawingl.d... 
插入 注释 布局 ”参数 化 
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Be ー ny の 界面 ー 


[-][ 凶 祝 ][ 二 维 线 框 ] 


2. 打开 的 图 形 选项 卡 工具 条 





1-8 局 用 “图 形 选 项 卡 工 具 条 ” 


图 形 选项 卡 是 以 图 形 打开 的 顺序 来 显 示 的 ， 可 以 拖 动 选项 卡 来 更 改 图 形 的 位 鸭 ， 
图 1-9 为 拖 动 图 形 1 到 中 间 位 置 的 效果 。 

















[一 ][ 俯 视 ][ 二 维 线 框 ] 


1-9 拖 动 图 形 1 


如 果 打 开 的 图 形 过 多 ， 已 丝 没 有 足够 的 空间 来 显示 所 有 的 网 形 选 项 卡 ， 此 时 会 在 其 右 痊 
出 现 一 个 浮动 菜单 来 访问 更 多 打开 的 文件 ， 如 网 1-10 所 示 。 





Tr swingZ 


1. 单 击 
Tr awing3 
Drawined 
Drawines 
Drawineb 
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1 打开 的 图 形 
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Tr swing1H 


Tr awing1 1 
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1-10 访问 隐藏 的 图 形 
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在 “图 形 选 项 卡 工具 条 ”上 ， 单 击 女 标 右键 ， 将 弹出 快捷 采 单 ， 可 以 新 建 、 打 开 或 天 闭 
文件 ， 包 括 可 以 关闭 除 所 单 击 文件 外 的 其 他 所 有 已 打 
开 的 文件 ， 但 不 关闭 软件 程序 ， 如 图 1-11 所 示 ， 也 ”用 ssiasagaa 
可 以 复制 文件 的 全 路 径 到 喜 贴 板 ， 或 打开 资源 管理 右 |[-][ 怖 视 ][ 二 维 线 杠 
并 定位 到 该 文件 所 在 的 目录 。 

图 形 右 边 的 加 号 太 图 标 可 以 使 用 户 更 容易 地 新 
建 图 形 ， 在 图 形 狐 建 后 其 选项 卡 会 日 动 洪 加 进来 。 图 1-11 右键 快捷 菜单 

4. 图 层 的 排序 与 合并 功能 

显示 功能 区 上 的 图 层 数 量 增加 了 。 图 层 现 在 是 以 目 然 排序 显示 出 来 。 例 如 ， 图 层 名 称 是 
1、4、25、6、21、2、10， 现 在 的 排序 法 是 1、2、4、6、10、21、25， 而 不 像 以 前 的 1、 
10、2、21、25、4、6。 

在 图 层 管理 器 上 新 增 了 合并 选择 ， 它 可 以 从 网 层 列表 中 选择 一 个 或 多 个 独 层 ， 并 将 在 这 
些 层 上 的 对 象 合并 到 另外 的 图 层 上 去 。 而 被 合并 的 图 层 将 会 自动 被 图 形 清理 邱 。 

5. 地理 位置 

AutoCAD 2014 在 文 持 地 理 位 置 方面 的 功能 有 较 大 的 增强 ， 按 如 网 1-12 所 示 登 录 
Autodesk 360， 才 能 将 “实时 地 岁数 据 ” 添 加 到 所 绘制 的 网 形 中 。 






心 新 建 .. 
打开 ... > 
全 部 保存 


2. 显示 相关 命令 ) 全 部 关闭 









































上 默认 的 Autodesk 360 设置 


Autodesk' 360 
登录 到 hutoudesk 360 





欢迎 ，1i bo 
AutoCAD 2014 


选择 用 于 使 用 hutodesk 360 的 程序 系统 配置 。 您 也 可 以 从 “选项 ”对 话 框 的 “联机 ?” 
选项 卡 中 蝎 鸣 这 些 设 置 。 


了解 更 多 有 共 Aodesk 360 的 信息 
使用 Autodesk 帐户 登录 ンス 隊 自动 复制 


各 让 站 化 时 ， 副 本 将 安全 地 十 吉 到 Atoges 389 以 便 用 户 可 以 使 用 此 各 
an 2. 输入 1D 
号 及 密码 


上 载 
序 惑 使用 Anatoci WS 在 任何 地 方 访问 已 上 
| : 需要 Autodesk ID? 








了解 有 共 AutoCAD WS 的 详细 信息 
中 启 用 自动 委 制 臣 ) 
J 自 定义 设置 同步 
S 同步 您 的 程序 外 观 、 配 置 、 工 作 空 间 、 ee :以 便 您 可 以 在 已 








不 记 密码 ? 
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图 1-12 登录 Autodesk 360 








当 用 户 登 录 到 其 Autodesk 账户 时 ， 实 时 地 图 数据 在 AutoCAD 2014 中 将 目 动 变 成 可 用 状 
态 ， 如 图 1-13 所 示 。 当 要 在 地 图 中 指定 地 理 位 置 时 ， 可 以 搜索 一 个 地 址 或 经 纬度 。 如 果 发 
现 多 个 结果 ， 可 以 在 结果 列表 中 打开 每 一 个 搜索 结果 来 查看 相应 的 地 图 ， 并 且 还 可 以 查看 这 
个 地 图 的 道路 或 航拍 资料 。 

6. AutoCAD 点 云 支持 

点 云 功 能 在 AutoCAD 2014 中 得 到 増強 。 除 了 以 前 版本 文 持 的 PCG 和 ISD 格式 外 ， 还 
































AutoCAD 2014 7 机 设计 完全 学 六 


支持 插入 由 Autodesk ReCap 产生 的 点 云 投影 (RCP) 和 扫描 (RCS) 文件 。 
A ds 
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图 1-13 ”搜索 到 的 实时 地 图 数据 
用 户 可 以 使 用 “插入 ”选项 卡 的 把 云 面板 上 的 “ 附 看 ”工具 来 选择 点 云 文件 。 


11.2 AutoCAD 2014 的 启动 与 退出 





与 大 多 数 应 用 软件 一 样 ， 要 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 可 以 通过 以 下 任意 一 种 


加 依次 选择 “开始 /程序 /Autodesk/AutoCAD 2014- 简 体 中 文 (Simplified Chinese ) 
/AutoCAD 2014- 简体 中 文 (Simplified Chinese )” 命 令 ， 如 图 1-14 所 示 。 
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Windows XP Professional 





1-14 ”启动 AutoCAD 2014 的 方法 
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AutoCAD 2014 基 础 入 门 








回 成 功 安装 好 AutoCAD 2014 软件 后 ， 双 击 桌 面 上 的 AutoCAD 2014 图 标 蕉 . 


回 打开 任意 一 个 DWG 图 形 文 件 。 


四 在 AutoCAD 2014 的 安装 文件 夹 中 双击 acad.exe 可 执行 文件 。 


要 退出 AutoCAD 2014 软件 ， 可 以 通过 以 下 任意 一 种 方法 。 
加 依次 选择 “文件 \ 退 出 ”菜单 命令 。 


回 在 命 今 行 中 输入 “Quit” 或 “Exit” 命令 后 按 〈Enter 》 键 。 


加 在 键盘 上 按 (Alt+F4》 组 合 键 。 
加 在 AutoCAD 2014 软件 环境 中 单 击 右 上 角 的 《关闭 》 
按钮 国 . 
在 退出 AutoCAD 2014 时 ， 如 果 当 前 所 编辑 的 图 形 对 象 没 
有 得 到 最 后 的 你 存 ， 就 会 弹出 如 图 1-15 所 示 的 对 话 框 ， 提 示 
用 户 是 否 对 当前 的 图 形 文件 进行 保存 操作 。 





amocp 回 


、 シ 是 否 保存 对 Drswing1.dws 的 更改 ? 




















AutoCAD 软件 从 2009 版 本 开始 ， 
式 ， 即 “草图 与 注释 ” “三 维基 看 2?》 “三 维 建 模 ” 和 “AutoCAD 经 典 ”, 


1.“ 草 图 与 注释 ”工作 空间 


当 用 户 启 动 了 AutoCAD 2014 软件 时 ， 系 统 将 以 默认 的 “草图 与 注释 ”工作 空 


行 局 动 ， 其 中 “至 图 与 注释 ” 容 间 的 界面 如 图 1-16 所 示 。 
= (标题 ) 
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界面 发 生 了 比较 大 的 改变 ， 所 供 了 多 种 工作 空 
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1-16 “至 图 与 注释 ”工作 界面 








AutoCAD 2014 ji 人 


AutoCAD 2014 中 还 包含 “AutoCAD 经 典 ”“ 三 维基 础 >”“ 三 维 建 模 ”等 工作 空间 。 由 于 
AutoCAD 的 “三 维 建 模 ”和 “三 维基 础 ”工作 空间 模式 是 针对 AutoCAD 三 维 设计 部 分 的 ， 
所 以 这 里 讲解 其 中 最 常用 的 “草图 与 注释 ”工作 空间 的 各 个 部 分 。 

久 标题 栏 : 包括 “菜单 浏览 器 ”按钮 、“ 快 速 访问 ”工具 栏 (包括 “新 建 ”“ 打 开 ”“ 保 

存 ”“ 为 存 为 “打印”“ 放 弃 ”“ 重 做 ”等 按钮 )、 软 件 名 称 、 标 题名 称 、“ 搜 索 ” 
框 、“ 登 录 ” 按 钮 、 窗 口 控 制 区 ( 即 “ 最 小 化 ”按钮 、“ 最 大 化 ”按钮 、“ 关 闭 ” 按 
钮 )， 如 图 1-17 所 示 。 


" 刁 束 访问 ”工具 丰 035 














『 本 Ee SN | 下田 貞 立 特 可 | nice A Lh HT Draw chevy pe 1 
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图 1-17 标题 栏 


加 标签 与 面板 : 标题 栏 下 侧 是 标签 ， 在 每 个 标签 下 包括 有 许多 面板 。 例 如 “默认 ” 选 
项 标签 下 包括 “绘图 ”“ 修 改 ” < 图 层 ， “注释 ”“ 块 >”“ 特 性” “组 ” “实用 工具 ”“ 剪 
贴 板 ”等 面板 ， 如 图 1-18 所 示 。 
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图 1-18 标签 与 面板 
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” 晨 小 化 为 面板 按钮 
_ /循环 训 览 所 有 项 
一 5 草图 与 注释 〒 AuUtodesk AutoCAD 
注释 布 局 ”大 数 化 ”视图 管理 输出 ” 柄 件 trdask 380 精 选 应 用 Eh ~ 








一 ;草图 与 注释 テ Autodesk AutoCAD 
注释 ”布局 “参数 化 ”视图 管理 输出 ”插件 ”kutndesk 380 ” 精 选 应 用 「・ - 





一 证 53 草图 与 注释 ェ Utodesk AutoCAD 


注释 “布局 才 数 化 ”视图 管理 和 输出 插件 各 todesk 360 精 选 应 用 a ~ 


和 镍 | 人 A 淫 | 加 | 浪 
| 图 层 | 注释 | 块 | 特性 | 实用 工具 前 贴 板 EE 


图 1-19 切换 为 不 同 的 面板 





































eo 第 1 音 “ CRITUTTESTRG 





図 菜单 栏 和 工具 栏 : 在 AutoCAD 2014 的 “草图 与 注释 ”工作 空间 状态 下 ， 其 菜单 栏 
和 工具 栏 处 于 隐藏 状态 。 

| ”如果 要 显示 其 菜单 栏 ， 那 么 在 标题 栏 的 “工作 空间 ” 右 侧 单 击 其 倒 三 角 按 钮 | 他) 

| ( 即 “ 自 定义 快速 访问 工具 栏 ” 列 表 )， 从 弹出 的 列表 框 中 选择 “显示 菜单 栏 ”， | 

钦 件 扑 能 | 即 可 显示 AutoCAD 的 常规 菜单 栏 ， 如 图 1-20 所 示 。 
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图 1-20 显示 菜单 栏 


如 果 要 将 AutoCAD 的 第 规 工具 栏 吕 示 出 来 ， 用 户 可 以 选择 “工具 /工具 栏 ” 末 单项 ， 从 
弹出 的 下 级 荣 单 中 选择 相应 的 工具 栏 即 可 ， 如 图 1-21 所 示 。 
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1-21 显示 工具 栏 
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AutoCAD 2014 人 邊 手前 


回 ACAD 菜单 浏览 器 : 在 窗口 的 最 左上 角 大 “A” 按 钮 圈 为 “菜单 浏览 器 ”按钮 ， 单 
击 该 按钮 会 出 现下 拉 菜 单 ， 如 “新 建 ”“ 打 开 ” “保存” “另存 为 ”“ 输 出” “打印 ” 
“发 布 ” 等 ， 另 外 还 增加 了 很 多 新 的 项 目 ， 如 “最 近 使 用 的 文档 ”图 “打开 文档 ” 国 
“选项 ”和 “退出 AutoCAD” 按钮 ， 如 图 1-22 所 示 。 

加 ACAD 快捷 菜单 : AutoCAD 2014 的 快捷 菜单 通常 会 出 现在 绘图 区 、 状 态 栏 、 工 具 栏 、 
模型 或 布局 选项 卡 上 ， 右 击 时 ， 系 统 会 弹出 一 个 快捷 菜单 ， 该 菜单 中 显示 的 命令 与 右 击 

对 象 及 当前 状态 相关 ， 会 根据 不 同 的 情况 出 现 不 同 的 快捷 菜单 命令 ， 如 图 1-23 所 示 。 


IL じ EBEST | NN 
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Ms (| Steerinetheels マソ 注释 可 见 性 他) へ 近期 使 用 的 命令 (FE) ! 
僚 人 ・ es 沁 动作 录制 器 » Y 自动 缩放 Wn 
号 5 v 工作 空间 自动 完成 &) » 
二 人 子 对 象 选 择 过 滤器 ”| “ v 显示 锁定 复制 C) 
[pl 区 * 快速 选择 @). v 显示 性 能 复制 历史 记录 ⑪ 

快速 计算 器 マソ 全 屏 显 示 (Ctr1+0) (N) 粘贴 (FE) 
La 時 0 We 查找 粘贴 到 | 命令 行 代 ) 
盘 找 (EE)... 图 形状 态 栏 外) 
EE Ef 选项 0)... 状态 托盘 设置 (T)... 选项 [0)... 
图 1-22 亲 单 浏览 器 图 1-23 ”快捷 菜单 


加 绘图 窗口 : 用 于 绘制 和 编辑 图 形 的 主要 区 域 ， 还 包括 坐标 系 、 光 标 符号 、 视 图 方向 
控制 盘 、 视 图 控制 栏 等 ， 如 图 1-24 所 示 。 
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控制 盘 加 


视图 控制 栏 





光板 符号 


ペ 回 
| 4| | 模型 / 布 局 1 / 布 局 2 [< wl 








图 1-24 绘图 窗口 


加 命令 行 : 绘图 区 的 下 侧 为 命令 行 ， 用 于 显示 提示 信息 和 输入 数据 ， 如 命令 、 绘 图 模 
式 、 变 量 名 、 坐 标 值 和 角度 值 等 ， 如 图 1-25 所 示 。 
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: < 棚 格 关 > 
命令 : ' help 


ーー 
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自动 保存 到 C:\Documents and Settings\Administrator\local settings\temp\Drawing1 1 1 0389.gvS ... 
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opPT: 
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图 1-25 命令 行 
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| 本 窗口 ?， 如 图 1-26 所 示 。 


软件 技能 ) 
[ 书 AutoCAD 文本 窗口 - Drawing1.dwg lax > 





: COMMANDLINE 
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自动 
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保存 到 c:\Documents and Settings\Administrator\local settings\temp\Dr 











图 1-26 文本 窗口 
四 状态 栏 : 状态 栏 位 于 AutoCAD 2014 窗口 的 最 下 方 ， 包 括 显示 坐标 值 和 模式 、 功 能 
切换 按钮 、 显 示 状 态 及 模式 、 控 制 按钮 等 ， 如 图 1-27 所 示 。 
rm 間 牙 謀 4 職 関 | 回 韻 較 te 回 

















. 显示 坐标 值 和 模式 J 功能 切换 按钮 9 显示 状态 及 模式 」 | 控制 按钮 有 


1-27 状态 栏 


2.“AutoCAD 经 典 ” 工 作 空间 

不 论 新 版 有 何 种 变化 ，Autodesk 公司 都 为 狐 老 用 户 考 虑 到 了 AutoCAD 的 经 典 空 间 模 
式 。 在 AutoCAD 2014 的 状态 栏 中 ， 单 击 右 下 侧 的 区 按钮 ， 如 图 1-28 所 示 ， 然 后 从 弹出 的 
琳 单 中 选择 “AutoCAD 经 典 ” 选 项 ， 即 可 将 当前 空间 模式 切换 到 “AutoCAD 经 典 ” 空 间 模 
式 ， 如 图 1-29 所 示 。 




















w 草图 与 注释 
三 维基 2. 选择 
三 维 建 模 
AutoCAD 经 典 
草图 与 注释 - 已 从 AutoCAD 2013 - Simplified Chinese 移植 
三 准 建 模 - 已 从 AutoCAD 2013 - Simplified Chinese 移植 
三 维基 础 - 已 从 AateCAD 2013 - Simplified Chinese 移植 
AutoCAD 经 典 - 已 从 AmtoCAD 2013 - Simplified Chinese 移植 


| 漠 将 当前 工作 空间 另存 为 
(5 工作 空 晤 设置 . 
自 定义 ... 

显示 工作 空间 标签 








1 
Ya | ”本 书 以 最 常用 的 “AutoCAD 经 典 ”工作 空间 来 进行 讲解 ， 因 此 ， 在 后 面 的 学 | 
ne 习 中 ， 如 果 出 现 选择 “…/…” 菜 单 命令 时 ， 则 表示 当前 的 操作 是 在 “AutoCAD 经 | 





| 典 ” 室 间 中 进行 的 。 同 样 ， 如 果 出 现在 “……?” 工 具 栏 中 单 击 “……” 按 钮 ,， 也 | 
| 表示 是 在 “AutoCAD 经 典 ” 空 间 中 进行 的 。 





アオ AutoCAD 201 4 机 械 设计 完全 自学 手册 
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坐标 显示 区 辅助 工具 
1-29 “AutoCAD 经 典 ” 衬 间 模 式 


12 ”图形 文件 的 省 理 











同 许多 应 用 软件 一 样 ，AutoCAD 2014 的 図形 文件 管理 包括 文件 的 新建 、 打 井 、 保 存 、 
加 密 、 输 入 及 输出 等 ， 下 和 耐 将 详细 讲解 。 





用 户 局 动 AutoCAD 2014 软件 后 ， 系 统 将 以 默认 的 样板 文件 为 基础 创建 Drawing1.dwg 
文件 ， 并 进入 到 之 前 设 定好 的 工作 界面 环境 。 

如 果 要 在 AutoCAD 2014 的 环境 中 创建 新 的 图 形 文件 ， 用 户 可 以 按照 以 下 方式 来 操作 。 

加 菜单 栏 : 选择 “文件 /新 建 ” 菜 单 命 令 。 

加 工具 栏 : 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 的 “新 建 ”按钮 器. 

加 命令 行 : 在 命令 行 输入 或 动态 输入 “New” 命 令 (快捷 键 〈《Ctrl+N )。 

以 上 任意 一 种 方法 都 可 以 创建 新 的 图 形 文 件 ， 此 时 将 打开 “选择 样板 ”对 话 框 ， 单 击 
“打开 ”按钮 ， 从 中 选择 相应 的 样板 文件 来 创建 新 图 形 ， 此 时 在 右 侧 的 “ 预 筑 框 ” 将 显示 出 
该 样板 的 预览 图 像 ， 如 图 1-30 所 示 。 

利用 样板 来 创建 新 图 形 ， 可 以 避免 每 次 绘制 狐 图 时 需要 进行 的 有 关 绘 图 设置 的 重复 操 
作 ， 不 仅 提 高 了 绘图 效率 ， 而 且 保证 了 图 形 的 一 致 性 。 样 板 文件 中 通常 含有 与 绘图 相关 的 一 
些 通用 设置 ， 如 图 层 、 线 型 、 文 字样 式 、 尺 寸 标注 样式 、 标 题 栏 、 图 幅 框 等 。 
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在 用 户 在 命 





AutoCAD 2014 基 础 入 门 








令 行 中 输入 “Startup ”命令 ， 并 将 系统 的 变量 设置 为 1 ( 开 )， 旦 将 


“Filedia” 变 量 设置 为 1( 开 )， 则 在 狐 建文 件 时 将 打开 “创建 狐 图 形 ” 对 话 框 ， 从 而 可 以 按 
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车 文件 类 型 上 ): [图 形 样板 tk. dnt) rT 

















1-30 “选择 样板 ”对 话 框 


= 
| | 








当面 配置 : 束 画 旬 有 配置:9 当 町 書 理 : Bririnel. Ee 


坡 素 串 公 ， 廊 件 各 和 文件 柱 轩 
: 2 


ET LT- 


トー [ill 
= 和 還 人 

eh md lt Mamistrmtortloeml mmltiskEEtmmpltemt 
= 加。 」 的 于 肌 计 由 汪 5U 笠 梳 广 性 十 


FE ( | 
| 
时 n_n i et 
= 





草 。 日 志 立 从 这 置 
莹 











1-32 








形 文 件 进行 绘制 并 修改 。 
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从 草图 开始 “使 用 样板 *“ 使 用 问 导 ”3 种 方式 来 创建 图 形 文 件 ， 如 图 1-31 所 示 。 
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1-31 “创建 新 图 形 ” 对 话 框 
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AutoCAD 样板 文件 的 位 置 。 用 户 如 果 要 查找 样板 文件 保存 在 哪个 位 置 ， 可 选 | 
| 择 “ 工 具 /选项 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 选 项 ”对 话 框 ， 在 “文件 ”选项 卡 下 的 列表 框 | 

信件 获 殷 | 中 即 可 找到 样板 图 形 文件 及 图 纸 集 样板 文件 的 位 置 。 

| 文件 夹 下 面 的 其 他 样板 图 形 文件 及 图 纸 集 样板 文件 ， 如 图 1-32 所 示 。 


打开 访 文 件 严 ， 即 可 看 到 该 : 
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样板 文件 的 保存 位 置 


四 于 ster 由 群 皿 購 
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计生 且 导热 的 电脑 


如 果 用 户 需 要 对 已 有 的 DWG 图 形 文件 进行 修改 ， 可 通 


过 以 下 3 种 方式 来 打开 DWG 图 








思 菜单 栏 : 选择 “文件 /打开 ”菜单 命令 。 

久 工具 栏 : 单 击 “快速 访问 ”工具 栏 的 “打开 ”按钮 芝 ，。 

名 命令 行 : 在 命令 行 输 入 或 动态 输入 “Open” 命 令 (快捷 键 〈《Ctrl+O 〉 )。 

局 动 打 开 文 件 命 令 之 后 ， 即 可 打开 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 需 要 打开 的 图 形 文 件 ， 则 
在 右 侧 的 “预览 ” 框 中 将 显示 该 图 形 文件 的 预览 效果 ， 然 后 单 击 右 下 侧 的 “打开 ”按钮 ， 即 
可 打开 图 形 文件 ， 如 图 1-33 所 示 。 
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图 1-33 打开 图 形 文件 


un 
. 








| ”在 “选择 文件 ”对 话 框 的 “打开 ”按钮 右 侧 有 一 个 倒 三 角 按钮 ， 单 击 它 将 显 ! 
| 示 出 4 种 打开 文件 的 方式 ， 即 :“ 打 开 ”“ 以 只 读 方式 打开 ”“ 局 部 打开 ”和 “以 只 : 


せき | 读 方 式 局 部 打开 ”。 着 用 户 选 择 了 “局 部 打开 ” 将 弹出 “局 部 打开 ”对 话 框 ， 在 
| 右 侧 列 表 框 中 色 选 需要 打开 的 图 层 对 象 ， 然 后 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 则 只 显示 多 选 ， 

















A 局部 打开 
| “要 加 载 几 何 图 形 的 视图 
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| -索引 状态 


| ， S 晶 索引: 香 
| ， 田原 索引 : 。 否 


| 口 打 开 时 知 坊 所 有 外 部 参照 @@) 





要 加 载 几何 图 形 的 图 屋 
图 层 名 加 载 几 何 图 形 
0 
Defpoints 
标注 
ーー 5 一 一 一 一 -七 SG 





EE (EERE) 


(2. 単 市 ーー 予 折 の [i [前 」 








图 1-34 局 部 打开 图 形 文 件 


在 计算 机 上 进行 任何 文件 处 理 的 时 候 ， 都 要 养 成 一 个 随时 保存 文件 的 习惯 ， 以 便当 出 现 
电源 故障 或 发 生 其 他 意外 事件 时 防止 图 形 及 其 数据 丢失 ， 将 所 操作 的 最 终结 果 保 存 完 整 。 在 
AutoCAD 2014 环境 中 ， 由 于 用 户 在 新 建 DWG 图 形 文件 时 ， 系 统 是 以 默认 的 DrawingN.dwg 
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CN 为 数字 序号 ) 文件 进行 命名 的 ， 为 了 使 绘制 的 DWG 图 形 文件 更 加 易 读 易 识别 ， 用 户 可 
通过 以 下 3 种 方式 对 图 形 文件 进行 保存 。 
回 菜单 栏 : 选择 “文件 /保存 ”或 “另存 为 ”菜单 命令 。 
回 工具 栏 ; 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 的 “保存 ”按钮 回 。 > 
回 命令 行 : 在 命令 行 输入 或 动态 输入 “Save” 命 令 (快捷 键 (CultS)) 
启动 保存 文件 命令 之 后 ， 即 可 打开 “图 形 另存 为 ”对 话 框 ， 用 户 指定 图 形 文件 的 保存 位 
置 、 文 件 名 称 和 类 型 过 后 ， 再 单 击 右 侧 的 “保存 ”按钮 即 可 ， 如 图 1-35 所 示 。 
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文件 名 加 :机 械 图 1 3. 输入 


| 文件 类 型 で ): AutoCAD 2013 図形 (x. dwg) 





图 1-35 保存 图 形 文件 


ミミ ー 
4 | 用 户 在 AutoCAD 环境 中 绘制 图 形 时 , 可 以 设置 每 间隔 10 分 钟 或 20 分 钟 等 时 ! 

| 间 段 进行 保存 。 选 择 “ 工 具 / 选 项 ”菜单 命令 ， 将 打开 “选项 ”对 话 框 ， 在 “打开 
久生 要 全 | 和 保存 ”选项 下 勾 选 “自动 保存 ” 复 选 框 ， 并 在 的 “保存 间隔 分 钟 数 ”文本 框 中 


[EEC 时 二 JSD 
当前 配置 : 《< 未 命名 配置 > 六 当前 图 形 : 观 跑 楼 梯 . awe 
文件 | 昌 示 条 开 和 和 陈 罕 打印 和 和 发布 | 冰 统 “| 用 户 永 统 配置 | 锥 图 ”| 三维 巡 模 | 沈 挥 案 | 配置 | 联机 | 
文件 保存 文件 打开 
另存 为 (8): 9 最 近 使 用 的 文件 数 ⑱) 
AntoCA 2013 图 形 Gx.dwe) マ | 


口 在 标题 中 显示 完整 路 径 ) 
保持 注释 性 对 象 的 视觉 一 真 度 上) 二 
回 保持 图 形 尺寸 兼容 性 (6@) 应 用 程序 菜单 
纺 路 图 预览 设置 I). 9 最近 使用 的 立件 数 ) 
50 増量 保存 百分比 て ) 

















El 
按 需 加 载 外 部 参照 文件 ): 
使 用 副本 
六 回 保留 外 部 参照 图 层 的 收 改 代 ) 
漳 回 区 许 其 地 用 户 参 照 编辑 当前 图 形 BR) 
ei 校 验 DbjectARX 应 用 程序 
志文 件 上) 按 需 加 载 bjsctARX 应 用 程序 Q⑪) : 
ac$ | 临时 文件 的 扩展 名 中 ) 对 象 检 测 和 命令 调用 


不 显示 代理 图 形 
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国有 未 回 显示 “代理 信息 ”对 话 框 外 ) 
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图 1-36 设置 保存 时 间 

















用 户 可 以 将 AutoCAD 中 绘制 的 图 形 文件 进行 加 密 保 存 ， 使 不 知道 密码 的 用 户 不 能 打开 
该 图 形 文件 。 在 “图 形 为 存 为 ”对 话 框 中 ， 单 击 右 上 侧 的 “工具 ”按钮 ， 将 弹出 一 个 快捷 来 
单 ， 从 中 选择 “安全 选项 ”命令 ， 将 弹出 “安全 选项 ”对 话 框 ， 两 次 输入 相同 的 密码 ， 然 后 
单 击 “确定 ” 即 可 完成 加 密 ， 如 网 1-37 所 示 。 
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图 1-37 对 图 形 文 件 加 密 








网 ES 
NY 一 有 有 | 对 文件 进行 加 密 保 存 后 ,下 次 再 打开 : RATHI 
| 该 图 形 文件 时 ， 系 统 将 弹出 “密码 ” 对话 1 策 交 生 の 
Wom le Bede 
名 件 堵 龟 | 框 ， 并 提示 用 户 输 入 正确 的 密码 才能 打 」 ンー 
SE A ーー CR 


图 1-38 打 井 加 密 的 文件 


AutoCAD 2014 提供 了 图 形 输入 与 输出 接口 ， 不 仅 可 以 将 其 他 应 用 程序 中 处 理 好 的 数据 
传送 给 AutoCAD， 以 显示 其 图 形 ， 还 可 以 导出 其 他 格式 的 图 形 文件 ， 或 者 把 它们 的 信息 传 
送 给 其 他 应 用 程序 。 

1. 输入 图 形 文 件 

在 AutoCAD 2014 环境 中 ， 选 择 “ 文 件 /输入 ” 荣 单 命令 ， 将 弹出 “输入 文件 ”对 话 框 ， 
从 中 选择 需要 输入 到 AutoCAD 2014 环境 中 的 图 形 类 型 和 文件 名 称 ， 人 然后 单 击 “打开 ”按钮 
即 可 ， 如 图 1-39 所 示 。 

2. 插入 OLE 对 象 

在 AutoCAD 2014 环境 中 ， 用 户 可 以 将 其 他 的 对 象 插 入 到 当前 图 形 文件 中 。 选 择 “ 插 入 
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/OLE 对 象 ”菜单 命令 ， 将 弹出 “插入 对 象 ” 对 话 框 ， 在 “对 象 类 型 ”列表 框 中 选择 相应 的 
对 象 类 型 ， 此 时 将 启动 相应 的 程序 ， 根 据 该 程序 的 操作 方法 输入 相应 的 数据 及 内 容 后 关闭 并 
返回 ， 则 在 AutoCAD 环境 中 将 显示 该 对 象 的 内 容 ， 如 图 1-40 所 示 。 
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图 1-39 输入 图 形 文 件 
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将 一 个 新 的 Microsaft Word 区 档 对 外 皇上 


i 让” 意 的 立 档 。 





1-40 插入 的 Word 対象 


3. 输出 图 形 文 件 

在 AutoCAD 环境 中 除了 可 以 将 打开 并 绘制 的 图 形 保存 为 DWG 或 DWT 文件 之 外 ， 还 
可 以 将 图 形 对 象 输 出 为 其 他 类 型 的 文件 ， 如 DWF、WMF、BMP 等 。 选 择 “文件 / 输 出 ” 荣 
单 命 令 ， 将 弹出 “输出 数据 ”对 话 框 ， 选 择 和 输出 的 路 径 、 类 型 ( 如 BMP) 和文 件 名 , 再 単 
击 “ 保 在” 按钮 ， 系 统 将 提示 选择 要 输出 的 对 象 ， 这 时 用 户 可 以 使 用 “ 画 网 ”等 程序 来 打开 
所 输出 的 图 形 对 象 进行 查看 、 修 改 等 ， 如 图 1-41 所 示 。 














AutoCAD 2014 本 设计 全 和 学 手 调 
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画 图 [ i is 画 「 固 大 大 
| 原 還 | 画 自 画 画 「 財 | 周 画 園 





要 获得 帮助 ， 请 在 “帮助 ”菜单 中 ， 单 击 “ 和 帮助 了 





图 1-41 输出 图 形 对 象 





要 将 当前 视图 中 的 文件 关 团 ， 可 使 用 以 下 方法 : 

加 执行 “文件 /关闭 ( Close )” 菜 单 命令 。 

呵 单 击 窗口 控制 区 的 “关闭 ”按钮 国 。 

加 按 下 《Ctrl+Q 〉 组合 键 . 

名 在 命令 行 输入 “Quit” 命 令 或 “Exit” 命 令 并 按 (Enter 》 键 。 

通过 以 上 任意 一 种 方法 ， 可 对 当前 图 形 文件 进行 
关闭 操作 。 如 果 当 前 图 形 有 上 所 修改 而 没有 存 稚 ， 系 统 
将 弹出 AutoCAD 警告 窗口 ， 询 问 是 否 保 存 图 形 文件 ， 、 ジ 時 知 保 存 対 Drawing3. dwe 的 更改 
如 图 1-42 所 示 。 

单 击 “ 是 〈Y)” 按 钮 或 直接 按 (Enter) 筆 , 可以 | し あー 
保存 当前 图 形 文 件 并 将 其 关闭 ; 单 击 “ 侣 CN)” 按 
钮 ， 可 以 关 财 当前 图 形 文件 但 不 存盘 : 单 击 “取消 ” 
按钮 ， 取 消 关 闭 当 前 图 形 文件 操作 ， 既 不 保存 也 不 关闭 。 如 果 当 前 所 编辑 的 图 形 文 件 没命 
名 ， 那 么 单 击 “ 是 (Y)” 按 钮 后 ，AutoCAD 会 打开 “图 形 男 存 为 ”对 话 框 ， 要 求 用 户 确定 
形 文 件 存放 的 位 置 和 名 称 。 





Aut oCAD 

















图 1-42 AutoCAD 警告 窗口 


13 设置 绘图 环境 

















在 AutoCAD 环境 中 绘制 图 形 乙 前 ， 首 先 应 对 其 环境 进行 设置 ， 包 括 选 项 参数 的 设 首 、 
图 形 单 位 的 设置 、 图 形 界面 的 设置 、 工 作 空 间 的 设置 等 。 


















AutoCAD 2014 基 础 入 门 





执行 “工具 /选项 ”命令 快捷 键 为 “OP”)， 在 弹出 的 “选项 ”对 话 杠 中， 对 “显示” 
选项 卡 进行 设置 。“ 显 示 ” 选 项 卡 是 用 于 设置 是 否 显示 AutoCAD 屏幕 菜单 ， 是 否 显示 滚动 
条 ; 是 否 在 启动 时 最 小 化 AutoCAD 窗口 ; AutoCAD 图 形 窗口 和 文本 窗口 的 颜色 和 字体 等 ， 
如 图 1-43 所 示 。 

















当前 配置 : 《< 未 命名 配置 >> 店 当前 图 形 : Drawinel. dwg 
宮 示 打 政 和 保 存 ,打印 和 发 布 | 系统 | 用户 系统 配置 | 给 图 
窗口 元 素 
配色 方案 0) :| 省 的 1 | 同 統 和 同 的 平滑 度 品 ) 
口 在 图 形 窗口 中 显示 a | 每 条 多 段 线 曲线 的 线段 数 Y) 
rt tr 泣 0.5 | 演 染 对 象 的 平滑 度 (I) 
es ] の 0) 

[将 功能 区 图 标 调整 汶 标 准 大 小 lB 
显示 工具 提示 人) : 

在 工具 提示 中 显示 快捷 键 口 利 用 光栅 与 0LE 平移 和 缩放 E) 

显示 扩展 的 工具 提示 阐 回避 亮 显 光 栅 图 像 过 框 8) 

有 “| 延 R 的 种 数 沪 回应 用 实体 填充 思 
显示 鼠标 悬 停工 具 提示 注 口 芭 显示 文字 边框 
口 显示 交 件 选项 卡 (5) 器] 绘制 实体 和 曲面 的 真实 辑 廊 ⑱) 
十 字 光 标 大 小 区 ) 
布 局 元素 ’ 
显示 布局 和 模型 选项 卡 民 ) 
显示 可 打印 区 域 ⑤) 
显示 图 纸 背 最 K) 
显示 图 纸 阴 影 g) 

口 新 建 布局 时 显示 页 面 设置 管 理 器 (6) 
在 新 布局 中 创建 视 口 ⑱) 


























到 | [Rw 
1-43 “显示 六 选项 不 


单 击 “ 颜 色 ” 按 钮 ， 在 对 话 框 上 部 的 岁 例 中 单 击 要 修改 颜色 的 元 素 ， 在 “界面 元 素 ” 框 
中 将 显示 该 元 素 的 名 称 ,“ 颜 色 ” 框 中 将 显示 该 元 素 的 当前 颜色 。 然 后 在 “颜色 ”下 拉 列 表 
中 选择 一 种 新 颜色 ， 单 击 “ 应 用 并 关闭 ”按钮 退出 ， 如 图 1-44 所 示 。 

单 击 “ 字 体 ” 按 钮 将 显示 “命令 行 窗口 字体 ”对 话 框 ， 可 以 在 其 中 设置 命令 行文 字 的 字 
体 、 字 号 和 样式 ， 如 图 1-45 所 示 。 
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1-44“ 图 形 窗 口 颜 色 ” 对 话 框 1-45 “命令 行 窗口 字体 ”对 话 框 
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通过 修改 “十字 光标 大 小 ” 框 中 光标 与 屏 磋 大 小 的 百分比 ， 用 户 可 调整 十 子 光 标的 
尺寸 。 
“显示 精度 ”和 “显示 性 能 ”区 域 用 于 设置 看 色 对 象 的 平 请 度 、 每 个 曲面 轮廓 线 数 等 。 














所 有 这 些 设置 均 会 影响 系统 的 刷 靳 时 间 与 速度 ， 并 进而 影 响 操作 的 流畅 性 。 








“用 户 系统 配置 ”选项 卡 用 于 设置 优化 AutoCAD 工作 方式 的 一 些 选项 。“AutoCAD 设计 
中 心 ”中 的 “ 源 内 容 单 位 ”用 于 设 症 在 没有 指定 单位 时 ， 被 插入 到 图 形 中 的 对 象 的 单位 。 
“目标 图 形 单位 ”用 于 设 章 没 有 指定 单位 时 ， 当 前 图 形 中 对 象 的 单位 ， 如 图 1-46 所 示 。 



































险 选项 
当前 配置 : 《< 未 命名 配置 >> 闹 当前 图 形 : Tr awing1.dwg 
文件 | 显示 “| 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统“ 用户 系 歌 配 警 ]| 终 图 “| 三维 建 模 | 选择 集 | 配置 “| 联机 
Windows 标准 操作 坐标 数据 输 六 的 其 先 级 
开 击 进行 编辑 ⑩) 〇 执行 对 象 捕捉 @) 
蛤 图 区 域 中 使 用 快捷 菜单 W) 〇 梁 盘 输入 g) 
图 除 脚本 外 的 键盘 输入 加 ) 


插入 比例 
当 单 位 设置 为 无 单位 时 的 默认 设置 : 

源 内 容 单位 (8): 
毫米 四 
目标 图 形 单位 ) : 


毫米 v| 

















超 链接 
显示 超 链接 光标 、 工 具 提示 和 快捷 菜单 ⑪) 


字段 
显示 字段 的 背景 @) 


字段 更 新 设置 多 )... 


关联 标注 
六 加 使 新 标注 可 关联 ⑪) 


放弃 / 重 做 
回合 并 “缩放 ”和 “平移 ”命令 C) 
合 井 国 屋 特性 更改 Q) 


块 编辑 器 设置 ⑪).. . 
线 宽 设置 LL)... 
默认 比例 列表 Q).. . 














图 1-46 “用 户 系统 配置 ”选项 卡 
单 击 “ 线 宽 设 置 ”按钮 将 弹出 “ 线 宽 设置 ”对 话 框 。 用 此 对 话 框 可 以 设置 线 宽 的 显示 特 
性 和 缺 选 项 ， 同 时 还 可 以 设置 当前 线 宽 ， 如 几 1-47 所 示 。 
訟 线 宽 设置 


线 宽 列 出 単位 
全 毫米 mm) MW) 





ByLayer 〇 英 寸 Gs) EE) 
ByBlock 
一 一 一 默认 
0.00 mm 
0.05 mm 
0.09 mm 
0.13 mm | 


泣 口 显示 线 宽 @) 
默认 | 0.09 mm |y| 

调整 显示 比例 

最 小 1 最 大 

















闹 当前 线 宽 : 
取消 


ByLayer 


ET 











图 1-47“ 线 宽 设 置 ” 对 话 杠 
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完成 不同 甘 型 的 工作 , 因 此 可以 使用 不同 的 度量 単位 。 我 国 使用 的 直 公 制 単位 , 如 米 、 堆 米 
等 ， 而 欧洲 使 用 的 是 瑞 制 单位 ， 如 严 寸 、 严 尺 等 。 因 此 开始 绘图 前 ， 必 须 为 绘制 的 图 形 确 定 
所 使 用 的 基本 绘图 单位 。 例 如 ， 一 个 图 形 单 位 的 距离 通 篆 表 示 实 际 单 位 的 1 坚 米 、1 厘米 、1 
英寸 或 1 英尺 。 > 
用 户 可 以 通过 以 下 两 种 方式 来 设置 图 形 单位 : 
加 菜单 栏 : 选择 “格式 /单位 ”菜单 命令 。 
加 命令 行 : 在 命令 行 输入 或 动态 输入 “Units” 命 令 (快捷 键 “UN?”)。 
局 动 图 形 单位 命令 之 后 ， 即 可 弹出 “图 形 单位 ”对 话 框 ， 然 后 用 户 可 以 根据 目 己 的 需要 
设置 长 度 、 角 度 、 单 位 、 方 向 等 ， 如 图 1-48 所 示 。 






























































論 图 形 单位 
长 度 角度 
类 型 て) : 类 型 0①: 
SR。 | 十 进 制度 数 
精度 E): 精度 QW): 
pe nnnn wv]| lp マ | 
Dm @) 

插入 时 的 缩放 单位 愉 方向 控制 
用 于 缩放 插入 内 容 的 单位 : EE 
毫米 >| の 上 6 
输出 样 例 Oi mn 
3450 〇 西 ⑪ 180 

〇 南 6) 270 
光源 
用 于 指定 光源 强度 的 单位 : Sv ュー 
常规 yw] 民 

取消 


























图 1-48 设置 图 形 单位 














图 形 界 限 束 是 标明 绘图 的 工作 区 域 和 边界 。 吏 像 用 户 画 画 的 时 候 ， 先 想 想 怎么 男 网 ， 男 
多 大 才 合 适 。 由 于 AutoCAD 的 空间 是 无 限 大 的 ， 设 置 图 形 界 限 是 为 了 方便 用 户 在 这 个 无 限 
大 的 模型 空间 中 布置 图 形 。 

用 户 可 以 通过 以 下 两 种 方式 来 设置 图 形 界限 : 

四 菜单 栏 : 选择 “格式 /图 形 界限 ”菜单 命令 。 

加 命令 行 : 在 命令 行 输入 或 动态 输入 “Limits” 命 令 (快捷 键 “LIM”). 

执行 图 形 界限 命令 之 后 ， 在 命令 行 中 将 提示 设置 左下 角 点 和 右上 角 点 的 坐标 值 。 例 如 要 
设置 A3 幅面 的 图 形 界 限 ， 其 操作 提示 如 图 1-49 所 示 。 




















命令 : ' limits 1. 执行 图 形 界限 命令 

重新 设置 模型 空间 界限 ; 

指定 左下 角 点 或 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)] <0.0000,0.0000>: 
指定 右上 角 点 <420.0000,297.0000>: 297,420 


图 1-49 设置 图 形 界 限 
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7 
| ”设置 图 形 界限 与 否 ， 取 决 于 图 纸 的 布置 。 一 般 在 模型 空间 中 绘图 并 输出 ， 有 | 
| 两 种 安排 图 形 的 方法 : ] 
“| 1D 一 个 文件 对 应 一 张 图 。 ( 
| 这 时 车 将 图 形 界限 设置 成 所 需 的 图 幅 , 打印 出 图 按 图 形 界限 输出 , 较为 方便 ， 

| 而 且 可 以 按 1:1 绘制 图 形 。 即 便 表 达 大 型 的 零件 或 建筑 ， 也 无 须 像 手工 给 went 
进行 尺寸 的 换算 ， 比如 ， 以 前 用 1:3 的 比例 在 A3 图 幅 上 绘图 ， 必 须 将 图 形 的 尺寸 | 
| 缩小 2/3 以 适应 图 框 ， 现 在 只 要 把 图 形 界限 放大 3 倍 ， 图 形 仍 以 1:1 绘制 ， 在 打 | 
ead NN 
| 式 等 均 应 同时 放大 相同 倍数 ， 输 出 时 正好 随 打 印 比例 缩放 到 正常 大 小 。 

2) 一 个 文件 中 同时 放 几 张 图 。 

有 有 的 工程 师 沿 玫 AutoCAD R14 的 习惯 ， 豆 欢 在 模型 空间 同时 绘制 几 张 图 ， 

a ek 这 种 做 法 的 好 处 套 便 于 图 纸 间 比 对 、 查看 ， 
| 缺点 是 当 每 张 图 的 比例 不 一 致 的 时 候 ， 设 定 打印 样式 、 标 注 样式 较为 困难 ， ra! 
RN 
人 能 是 “全 军 履 没 ” 的 结果 。 

| 
| 
し 









































到 撒 采 用 那 种 方式 ， 取 决 于 网 纸 的 特点 和 个 人 的 喜好 。 从 设计 的 角度 看 ， 
一 种 方式 更 为 有 利 。 对 于 建筑 图 梓 ， 同 一 建筑 物 比例 相对 一 八 ， 在 同一 文件 中 同 | 
可 排 布 多 张 图 样 便于 比 对 、 伍 看， 因此 很 多 单位 一 二 沿用 全 今 。 ) 

















由 于 AutoCAD 具有 强大 的 绘图 功能 ， 所 以 它 的 应 用 范围 十 分 广泛 ， 为 了 使 不 同 的 用 户 
能 够 根据 上 自己 的 喜好 来 选择 相应 绘图 环境 ，AutoCAD 2014 设置 了 好 几 种 工作 空间 。 
在 AutoCAD 2014 环境 中 ， 打 开 “ 工 具 / 工 作 空 间 ” 沫 单 ， 即 可 看 到 多 个 相应 的 子 荣 单 
項 , 前 面 本 有 “マツ 項 的 表示 当 前 的 工作 空 同 , eu 同 的 选项 来 查看 相应 的 
工作 空间 ， 如 图 1-50 所 示 。 
如 果 当 前 的 工作 空间 是 在 “二 维 草图 与 注释 ”环境 中 ， 在 状态 栏 的 “工作 空 切换 ” 闹 按 
钮 上 单 击 ， 在 弹出 相应 的 荣 单 中 进行 选择 即 可 ， 如 图 1-51 所 示 。 









































草图 与 注释 | 
工具 由 鈴 団 () ”标注 几 ) ”修改 (M) 参 数 (Ph ”窗口 (W) 三 挫 建 模 | 
whutoChD 经 暴 | 
| 
= エ R ぼ ( 単 証 )」 = -1 二 灌 将 当前 工作 空间 另存 为 
[已 命令 行 Ctr1+9 | .w hutoCAD 经 典 a 
全 屏 显示 Ctrl40 k | oi 工作 空间 设置 . 
将 当前 工作 空间 另存 尖 .， 自室 
^PP 振 写 栓 査 ) 人 | (em 
区 ?快速 选择 区 )， . 自 定义 ... 显示 工作 宇 间 标签 
给 图 次 序 ①) » | ee | - 





图 1-50 ”选择 工作 空间 图 1-51 切换 工作 空间 
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1.4 ”使 用 命令 与 系统 变 


在 AutoCAD 环境 中 ， 菜 单 命令 、 工 具 按钮 、 命 令 行 和 系统 变量 大 都 是 相互 对 应 的 。 如 > 
执行 “直线 ”命令 ， 可 以 选择 “绘图 /直线 ”命令 ,或 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 ”， 或 在 命令 行 中 
输入 “Line” 命 令 ， 都 可 以 完成 直线 的 绘制 。 


























在 绘图 窗口 中 ， 光 标 通常 显示 为 十 字 线 形式 。 当 光标 移 人 至 菜单 选项 、 工 具 或 对 话 框 
内 时 ， 它 会 变 成 一 个 箭头 “ 准 >。 无 论 光标 是 十 字 线 形式 还 是 箭头 形式 ， 当 单 击 或 者 按 
下 鼠标 键 时 ， 都 会 执行 相应 的 命令 或 动作 。 在 AutoCAD 中 ， 鼠 标 键 是 按照 下 述 规则 定 
义 的 。 
加 拾取 键 : 通常 指 鼠标 左 键 ， 用 于 指定 屏幕 上 的 点 ， 也 可 以 用 来 选择 Windows 对 象 、 
AutoCAD 对 象 、 工 具 栏 按钮 和 菜单 命令 等 。 
久 回 车 键 : 指 鼠标 右键 ， 相 当 于 《Enter》 键 ， 用 于 结束 当前 使 用 的 命令 ， 此 时 系统 将 
根据 当前 绘图 状态 而 弹出 不 同 的 快捷 菜单 ， 如 图 1-32 所 示 。 
区 弹出 菜单 : 当 使 用 《Shift〉》 键 和 鼠标 右键 的 组 合 时 ， 系 统 将 弹出 一 个 快捷 菜单 ， 用 
于 设置 捕捉 点 的 方法 ， 如 图 1-53 所 示 。 对 于 三 键 鼠 标 ， 弹 出 按钮 通常 是 鼠标 的 中 间 








按钮 。 
确认 里 ) 。 临时 追踪 点 区 ) 
全 自 凶 ) 
取消 C) 1 
最近 的 摘み 、 三 维 对 象 捕捉 (3) ; 
端点 ) 
HH 全 并) アグ 中 点 如 
并 交点 G) 
族 兰 由) 外观 交 点 凶 
ーー 延长 线 中) 
k © BC 
情 近 若 作 , W) ⑧ 梨 限 点 @) 
や ) 切 点 ⑯) 
sm) 平 乏 企 ) 
垂 足 E) 
(店 缩放 区 グ 平行 色 上 ) 
” o 节点 血 ) 
加 | Steerinatheels 加 手 和 所 @) 
5 最 近 点 四 ) 
席 无 和 
快速 计算 请 出。 对 象 捕捉 设置 @) 
图 1-52 右键 快捷 菜单 图 1-S3 ”弹出 菜单 


行 ” 是 一 个 可 固定 的 窗口 ， 可 以 在 当前 命令 行 
本 ”窗口 中 单 击 鼠标 右键 ，AutoCAD 将 显示 


在 AutoCAD 2014 中 ， 默 认 情 况 下 “ 命 全 
提示 下 输入 命令 、 对 象 参 数 等 内 容 。 在 “ 命 人 < 

















mAutoCAD 2014 加 


一 个 快捷 末 蛙 ， 如 图 1-54 所 示 。 在 命令 行 中 ， 还 可 以 使 用 (BackSpace〉 或 《Delete〉 刍 市 
除 命 令 行 中 的 文字 ， 也 可 以 选中 命令 历史 ， 并 执行 “粘贴 到 命令 行 ”命令 ， 将 其 粘贴 到 命令 
行 中 。 








LD 用 户 若 觉 得 命令 行 窗口 不 能 显示 更 多 的 内 容 ， 可 以 将 鼠标 置 于 命令 行 上 侧 ， 
| 待 鼠 标 呈 哮 ' 状 时 上 下 拖 动 ， 即 可 改变 命令 行 窗口 的 高 度 。 而 如 果 用 户 发 现 ， 
命令 


| 2 = > ラー ニュ ラー ー | 
人 共生 | AutoCAD 的 命令 行 没有 显示 出 来 ， 可 以 按 (Crl+9) 组 合 键 对 命令 行进 行 显示 ， 














ーーー ーー ン 











在 AutoCAD 中 ， 透 明 命 令 是 指 在 执行 其 他 命令 的 过 程 中 可 以 执行 的 命令 。 常 使 用 的 透 
明 命令 多 为 修改 图 形 设置 的 命令 、 绘 图 辅助 工具 命令 ， 例 如 SNAP、GRID、ZOOM 等 。 要 
以 透明 方式 使 用 命令 ， 应 在 输入 命令 之 前 输入 单 引 号 (')。 命 令 行 中 ， 透 明 命 令 的 提示 前 有 
一 个 双 折 号 (>>)， 当 完成 透明 命令 后 ， 将 继续 执行 穆 命 令 ， 如 图 1-55 所 示 。 











命令: 执行 阅 剑 2. 指点 国 心 点 

:CIRCLE 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (站 ] 指定 圆心 点 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (Dj]: 'grid 进行 透明 命令 

| > 指定 風格 同 距 (X) 或 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)/ 捕 捉 (Sy 主 (M)/ 自 适应 (D)/ 界 限 (L) 跟 随 (Fy/ 纵 横向 间距 (A)] <10.0000>:L 
LEP>> 显 未 超 出 界限 的 栅 格 [是 (Y)/ 否 (N)] < 是 >: 扩 加 相 键 确定 " 赴 " 











4. 选择 “界限 L” 
正在 恢复 执行 CIRCLE 命令 。 

【透明 标志 》 Pr 
指定 岡 的 半 符 惑 [ 直 答 (D)]: 6. 指定 圆 半径 值 捕 失 点 确定 圆 的 羊 径 





图 1-55 使 用 透明 命令 





ト 
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| 
局 
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に 
和 1 
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在 AutoCAD 中 ， 系 统 变 量 用 于 控制 菜 些 功能 和 设计 环境 、 命 令 的 工作 方式 ， 它 可 以 打 
开 或 天 闭 捕捉 、 栅 格 或 正 交 等 绘图 模式 ， 设 置 默 认 的 填充 图 案 ， 或 存储 当前 图 形 和 
AutoCAD 配置 的 有 关 信 息 。 
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系统 变量 通常 是 6~10 个 字符 长 的 缩写 名 称 ， 许 多 系统 变量 有 简单 的 开关 设置 。 例 如 
GRIDMODE 系统 变量 用 来 显示 或 天 闭 栅 格 ， 当 在 命令 行 的 “输入 GRIDMODE 的 新 值 
<1>: ” 提示 下 输入 0 时， 可 以 关闭 栅 格 显示 ; 输入 1 时 ， 可 以 打开 栅 格 显示 。 

用 户 可 以 在 对 话 框 中 修改 系统 变量 ， 也 可 以 直接 在 命令 行 中 修改 系统 变量 。 例 如 ， 要 使 > 
用 ISOLINES 系统 变量 修改 曲面 的 线 框 密度 ， 可 在 命令 行 提 示 下 输入 该 系统 变量 名 称 并 按 
(Enter》 键 ， 然 后 输入 新 的 系统 变量 值 并 按 〈Enter〉 键 即 可 ， 详 细 操作 如 网 1-36 所 示 。 
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命令 :ISOLINES 1 输入 系统 变量 命令 
:输入 ISOLINES 的 新 值 <4>: 32 < 





在 AutoCAD 环境 中 绘制 图 形 时 ， 对 所 执行 的 操作 可 以 进行 终止 、 撤 销 以 及 重 做 操作 。 

1. 终止 命令 

如 果 不 准备 执行 正在 进行 的 命令 ， 可 以 将 其 终止 。 例 如 ， 在 绘制 直线 时 ， 在 确定 的 直线 
的 起 点 过 后 ， 叉 觉得 不 需要 进行 直线 命令 的 操作 ， 此 时 可 以 按 (Esc〉 键 终止 ， 或 者 右 击 恨 
标 ， 从 弹出 的 快捷 闻 单 中 选择 “取消 ”命令 。 

2. 撤销 命令 

如 果 执 行 了 错误 的 操作 ， 可 以 通过 撤销 的 方式 撤销 错误 的 操作 。 例 如 ， 在 视图 中 绘制 了 
一 个 半径 为 25mm 的 圆 ， 但 马上 觉得 该 圆 的 半径 应 为 30mm， 这 时 用 户 可 以 选择 撤销 该 命 
令 ， 重 新 绘制 半径 为 30mm 的 圆 ， 用 户 可 在 “标准 ”工具 栏 中 单 击 “ 放 弃 ” 按 钮 所 ， 或 者 
按 快 捷 键 〈Ct+Z》 撤销 最 近 的 一 次 操作 。 

3. 重 做 命令 

如 果 错 误 地 撤销 了 正确 的 操作 ， 可 以 通过 重 做 命令 进行 还 原 。 用 户 可 在 “标准 ”工具 栏 
中 单 击 “ 重 做 ”按钮 FY ;或 者 按 快捷 键 〈《Ctl+Y》 撤销 最 近 的 一 次 操作 。 
































在 AutoCAD 2014 中 ， 除 了 到 现在 为 止 所 了 解 的 可 以 通过 在 命令 窗口 输入 命令 ， 单 击 工 
具 入 图 标 或 单 击 肖 单 项 目 来 完成 ， 在 键盘 上 还 存在 看 其 他 功能 键 和 快捷 键 ， 如 表 1-1 所 示 。 











表 1-1 AutoCAD 常用 功能 键 和 快捷 键 


Ctrl 十 1 PROPERTIES 修改 特性 
Ctrl 十 L ORTHO 证 


Ctrl 十 N NEW 新建 文件 











( 续 ) 


ヽ 人 OW 





1. 选择 题 


1) 重新 执行 上 一 个 命令 的 最 快 方 该 是 : a 





(a) 披 (Enter) 刍 (b) 投 空 格 筆 (Cc) 按 〈Esc) 键 (d) 按 〈F1》 键 

2) 取消 命令 执行 的 键 是 : b 

Ca) 按 〈Enter) 刍 (b) 按 〈Esc) 键 (c) 按 忌 标 右键 (d) 按 (Fl1》 键 

3) 在 十 字 光 标 处 被 调用 的 菜单 ， 称 为 : c 

(a) 鼠标 沫 单 (b) 十 字 交 叉 线 来 单 ” (c〉 快捷 六 早 (Cd) 此 处 不 出 现 沫 单 


4) 在 命令 行 状态 下 ， 不 能 调用 帮助 功能 的 操作 是 : b 
(a) 输入 help 命令 (b) 快捷 键 (Crlrh) (c) 功能 键 (F1) (d) 输入 ? 
$) 要 快速 显示 上 整个 图 限 沁 围 内 的 所 有 图 形 ， 可 使 用 ( 三 入 人 令 5 





Ca)“ 视 图 /缩放 /窗口 ” pb)“ 视 图 / 编 放 /动态 ” 
Cc)“ 视 图 /缩放 / 泄 围 ” Cd)“ 视 图 / 编 放 /全 部 ” 





6) 设置 “ 夹 点 ”大 小 及 颜色 是 在 “选项 ”对 话 框 中 的 ( ) 选项 卡 中 。d 
(a) 打开 和 保存 (b) 系统 (c) 显示 (d) 选择 
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7) 当局 动 同 叶 时 ， 如 来 选 “ 使 用 样板 ”选项 ， 每 一 个 AutoCAD 的 样板 图 形 的 扩展 名 应 








为 : b 
(a) DWG (b) DWT (c) DWK (d) TEM 
8) 卸载 菜单 栏 以 后 ， 可 以 在 〈，，) 对 话 框 中 装载 。a > 
(a)“ 菜 单 自 定义 ”对 话 框 (b)“ 草 图 设置 ”对 话 框 
(c)“ 选 项 ”对 话 框 (d)“ 目 定义 ”对 话 框 
9) 哪个 功能 键 可 以 进入 文本 窗口 ? b 
(a) 功能 键 〈F1)  (b) 功能 键 (F2〉(c) 功能 键 〈F3) (d) 功能 键 〈F4) 
10〉 设 置 光 标 大 小 需 在 “选项 ”对 话 框 中 的 (  ) 选项 卡 中 设置 。d 
(a) 草图 (b) 打开 和 保存 (c) 系统 (d) 显示 


2. 简 答 题 
1) 简 述 AutoCAD 2014 软件 的 新 增 功能 。 
人 简 述 AutoCAD 図形 文件 的 加 審 保存 方 法 。 
3) 当 丢 失 了 下 拉 菜 单 ， 怎 样 才能 加 载 标准 荣 单 ? 
4) 要 对 AutoCAD 的 工具 栏 进行 重新 布局 ， 应 如 何 进 行 调整 ? 
3. 操作 题 
1) 通过 各 种 方法 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 并 依次 切换 为 不 同 的 工作 空间 。 
新 建 一 个 图 形 文件 ， 在 其 中 绘制 尺寸 为 210mmX297mm 和 297mm X21mm 的 两 个 
定形 ， 然 后 将 其 加 密 为 “文件 1.dwg”。 
3) 将 当前 的 工作 空间 模式 切换 为 “二 维 草 图 与 注释 ”模式 ， 并 设置 图 形 的 单位 为 “ 英 
寸 ”， 图 形 界 限 为 〈420,297 )。 
4) 在 AutoCAD 2014 环境 中 ， 插 入 Word 对 象 ， 并 在 其 中 输入 文字 、 表 格 、 图 形 等 
内 容 。 
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通常 情况 下 ， 只 要 在 计算 机 上 安装 好 AutoCAD 2014 软件 ， 就 可 以 在 其 默认 环境 中 绘制 
电子 化 的 图 形 对 象 ; 但 为 了 更 加 灵活 、 方 便 、 自 如 地 在 AutoCAD 环境 中 进行 图 形 的 绘制 ， 
应 掌握 AutoCAD 环境 中 图 形 的 各 种 绘制 方法 、 掌 握 坐 标 、 掌 握 图 形 的 缩放 控制 、 掌 握 图 层 
的 操作 和 捕 提 设计 等 。 
本 章 首 先 讲解 了 AutoCAD 2014 环境 中 的 各 种 绘图 方法 ， 再 讲解 了 AutoCAD 的 几 种 坐 
标 系 的 表示 方法 、 创 建 方法 ， 再 讲解 了 图 形 的 缩放 与 平移 、 视 图 的 命名 与 平 铺 操作 等 ， 再 讲 
解 了 图 层 的 创建 、 图 层 设置 和 控制 操作 ， 最 后 讲解 了 AutoCAD 中 精确 绘图 的 辅助 设计 





掌握 ACAD 中 绘图 的 各 种 方法 
掌握 ACAD 中 坐标 系 的 使 用 
掌握 ACAD 中 图 形 对 象 的 选择 


掌握 ACAD 中 图 层 的 规划 与 管理 


| 

困 党 

| 

四 掌握 ACAD 中 图 形 的 显示 与 控制 
| 

名 掌握 ACAD 中 辅助 绘图 功能 的 设置 



























| 2. 当前 线 宽 


一 一 ] 显示 比例 






1. 当前 线 宽 
【显示 比例 
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在 AutoCAD 环境 中 绘制 图 形 ， 可 以 通过 多 种 方法 来 进行 


2.1 


AutoCAD 的 绘图 方 ; 


の る の の の @ の @ の の @ の ら @ の の @ の @ の の @ の の @ の の の ら の の の @ の @ の の の の の の @ の @ の 
の の の の の の の の ち の の の の の の の の の の の の の の の の SO @ の 


っ の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の @ の 








具 按 钮 、 使 用 “ 屏 需 荣 单 ” 


使 用 绘图 命令 等 。 








会 制 : 使 用 菜单 命令 、 使 用 工 > 





AutoCAD 2014 的 某 单 栏 中 提供 了 许多 命令 ， 
如 ， 选 择 “ 绘 图 ” 采 





单 中 的 命令 或 子 俞 令 ， 可 





可 绘制 出 相应 的 





给 图 0) ”标注 和 ”修改 仙 
建 模 ⑱) » 
| 直线 届 ) 寺 
| /射线 ER) | 1” 三 点 巴 
| 构造 线 (I) 和 起点、 圆心、 端点 (8) 
/7 起 占 、 外 有 度 
_ 多段 线 下 ) 7 起点、 圆心 、 长 度 ⑭) 
忆 \ 三维 多 段 线 G) ノ グ 起 点 、 端 点 、 角 度 @) 
で) 正 多 边 形 中 1 起 点 、 端 点 、 方 向 0) 
后 矩形 @) /】 起点 、 端 点 、 半 径 ) 
Ed / 同心 、 起点 、 端点) 
3 ぬ ) /4 圆心 、 起 点 、 角 度 ) 
加 已) の 圆心 、 起 点 、 长 度 (L) 
品 创建 如 OE 
© ET / 继续 加 
ロロ 基点 5) / 样 条 曲线 &) 
で > 定 叉 尾 性 Q). …. | 摘 回 E) (⑦ 同 選 、 半 径 ) 
=- ーー | 块 双 ) 图 圆心 直径 m) 
表格 ... 占 
PT 图 ， 〇 两 点 
。 多 点 下) 中 0) @ = 点 @) 
i /一 | 入 图 案 填充 40. 
Co の 相 切 、 相 切 、 半 径 で) 
XS 定数 等 分 0) 村 
8 二 渐变 色 ... で 相 切 、 相 切 、 相 切 &) 
| で 有 電導 見 @.… 
[二 面 域 加 る DL CE) 
[和 区 域 获 盖 外) CO 轴 、 端 点 下) 
六 イデ 
A 多 行 文字 ⑩.… CO 修订 二 钱包 人 回 @ 
Al 単行 文字 S$) - キ ーーー イ ー 文字 ) 
eg ク 人 へ 区 1 Fp 
图 2-1 2 图 菜 単 


它 征 绘制 图 形 最 基本 、 


最 常用 的 方 法 。 例 


“绘图 99 面板 和 ec 





绘图 22 TT 





具 栏 中 的 每 个 工具 按钮 都 与 “ 绘 氏 


应 ， 是 图 形 化 的 绘图 命令 ， 如 图 2-2 和 图 2-3 所 示 。 


插入 块 ) ( 点 ) 


”来 单 中 的 绘图 命令 相对 





图 2-2 


“绘图 ”工具 栏 





样 条 曲线 ) (椭圆 弧 
















造 线 
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EE 


要 © 
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图 2-3 

单 命令 

RD マ 


















“ 屏 厌 菜单 ”是 AutoCAD 的 已 一 种 染 单 形式 。 黑 认 情 况 下 ， 系 统 不 显示 “ 屏 项 妥 单 ”， 
但 可 以 通过 选择 “工具 /选项 ” 深 单 命令 ， 打 开 “ 选 项 ”对 话 框 ， 在 “显示 ”选项 卡 的 “ 窗 

















口 元 素 ”选项 组 中 勾 选 “显示 屏幕 菜单 ” 复 选 框 ， 即 可 将 其 显示 出 来 。 如 在 “屏幕 菜单 ”中 





选择 “工具 1” 或 “绘制 2”， 即 可 展开 相应 的 子 荣 单 ， 


可 开始 绘制 直线， 如 图 2-4 所 示 。 


区 进项 
当前 配置 初始 设置 配置 
| 文件 | 显示 。 [打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 “| 慰 
| -窗口 元 素 
配色 方案 如: 暗 x| 
图 形 窗口 中 显示 滚动 条 (8) 











口 在 工具 栏 中 使 用 大 按钮 
四 显示 工具 提示 C) 
回 在 工具 提示 中 显示 快捷 扫 
加 显示 扩展 的 工具 提示 
2 ”| 延 R 的 秒 数 
四 显示 服 标 悬 停工 具 提示 











显示 图 形状 态 栏 0) 時 








然后 单 击 其 中 的 命令 “如 直线 )， 即 



































在 命令 提示 行 中 输入 相应 的 绘图 命令 并 按 (Enter〉 键 ,然后 根据 命令 行 的 提示 信 
恩 进 行 绘图 操作 ， 这 种 方法 快捷 、 准 确 、 融 效 ， 但 要 求 向 握 绘图 命令 及 其 选择 项 的 具体 


用 法 。 


例如 ， 在 命令 行 中 输入 “ 百 线 ”命令 “Line”( 快 捷 键 “L”) 后 按 (Enter〉 键 ， 并 按照 
如 下 提示 进行 操作 ， 如 图 2-5 所 示 。 














oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
る 


命令 : line \ 执 行 直线 命令 





指定 第 一 点 : \ 确 定 起 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @100,0 WW 确定 第 二 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @50<45 N 确 定 第 三 点 





指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: @-100,0 \ 确 定 第 四 点 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U]]: c \ 与 起 点 闭合 
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图 2-5 命令 执行 方式 


2.2 ”使 用 坐标 系 


在 绘图 过 程 中 秆 香 需 要 使 用 菏 个 坐标 系 作为 参照 ， 拾 取 点 的 位 置 ， 以 便 糊 确定 位 攻 个 对 
象 ， 从 而 可 以 使 用 AutoCAD 提供 的 坐标 系 来 准确 地 设计 并 绘制 图 形 。 


























坐标 (x,y) 是 表示 点 的 最 基本 的 方法 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 坐 标 系 分 为 世界 坐标 系 
(WCS) 和 用 户 坐 标 系 “UCS)， 这 两 种 坐标 系 下 都 可 以 通过 (xy) 来 精确 定位 点 。 

默认 情况 下 ， 在 开始 绘制 新 图 形 时 ， 当 前 坐标 系 为 WCS， 它 包括 X 轴 和 了 轴 ( 如 果 在 
三 维 宇 间 工 作 ， 还 有 一 个 Z 轴 )。WCS 坐标 办 的 交汇 处 显示 “W2” 形 标记 ， 但 坐标 原点 并 不 
在 坐标 系 的 交汇 点 ， 而 是 位 于 图 形 窗口 的 左下 角 ， 所 有 的 位 移 都 是 相对 于 原点 计算 的 ， 并 量 
沿 站 轴 正 同 及 了 轴 正 问 的 位 移 规定 为 正方 同 ， 如 图 2-6 所 示 。 

在 AutoCAD 中 ,为 了 能 够 更 好 地 辅助 绘图 ， 经 常 需要 修改 坐标 系 的 原点 和 方 同 ， 这 时 
WCS 将 变 为 UCS， 其 坐标 轴 的 交汇 处 并 没有 显示 “W” 形 标记 ， 如 图 2-7 所 示 。UCS 的 原点 以 
及 X 轴 、 了 轴 和 Z 轴 方 回 都 可 以 移动 及 谍 转 ， 甚 至 可 以 依赖 于 图 形 中 某 个 特定 的 对 象 。 尺 管 UCS 
中 3 个 轴 之 间 仍 然 互 相 垂 直 ， 但 是 在 方 问 及 位 置 上 却 更 加 有 灵活 方便 。 
































EE に 回 EE 瑞生 x) 
[=][ 帆 袜 ][ 二 坎 姨 姬 ] 全 [=][ 稍 视 其 二 雄 晃 框 ] 入 




















项 型 Lsyvwtl "4 LA7oot2 / < > 1 LaYyutl / LMYsutc ア 











图 2-6 世界 坐标 系 图 2-7 用 户 举 标 系 
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NT | 用 户 可 以 选择 “工具 ”菜单 中 的 “命名 UCS” 和 “新建 UCS” 命 令 及 其 子 命 | 
人 六合 , 令 ， 或 者 在 命令 行 中 输入 “UCS” 来 设置 UCS。 例 如 ， 若 当前 为 UCS 坐标 系 ， | 
:用户 可 以 在 命令 行 中 输入 “UCS ”命令 ， 然 后 选择 “世界 (W)” 选 项 ， 这 时 将 转 | 
换 为 WCS 坐标 系 ， 且 位 于 窗口 的 堪 下角， 且 坐 标 轴 的 交汇 处 显示 为 “W” 形 | 











绝对 坐标 是 以 原点 〈0,0) 为 基点 定位 所 有 的 点 。 输 入 点 的 (x,yz〉 坐标 ， 在 二 维 图 形 
中 ，z=0 可 省 略 。 如 用 户 可 以 在 命令 行 中 输入 “4,2” 或 “-5,4”( 中 间 用 英文 逗号 隔 开 ) 来 定 
义 点 在 XY 平面 上 的 位 置 。 

例如 ， 要 绘制 一 条 起 点 坐标 为 《0,3)， 端 点 为 《4,3) 的 直线 ， 如 图 2-8 所 示 ， 其 命令 行 











提示 如 下 : 
命令 : LINE \ 执行 “直线 ”命令 
指定 第 一 个 点 : 0,3 \ 确定 起 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 4,3 \ 确定 下 一 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: \ 按 (Enter〉 键 结束 





(—5, 5) + 





(4, 3) 


















































全 3 2I3AI5IBIYI8| * 
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图 2-8 ”绝对 直角 坐标 


相对 坐标 是 某 点 (A) 相对 于 另 一 特定 点 (B) 的 位 置 。 相 对 坐标 是 把 以 前 一 个 输入 点 
作为 输入 坐标 值 的 参考 点 ， 输 入 点 的 坐标 值 是 以 前 一 点 为 基准 而 确定 的 ， 它 们 的 位 移 增 量 头 
AX、AY、AZ。 其 格式 为 ， @AX、AY、AZ,“@” 字 符 表 示 输 入 一 个 相对 坐标 值 。 如 
“@10,20” 是 指 该 点 相对 于 当前 点 沿 和 方向 移动 10， 沿 了 方向 移动 20。 

再 例如 ， 绘 制 一 条 直线 ， 该 直线 的 起 点 的 绝对 坐标 为 〈-2,1)， 其 端点 与 起 点 之 间 的 距 
高 訪 洛 え 方 向 $ 个 单位 ， 沿 了 方 同 3 个 单位 ， 如 图 2-9 所 示 , 其 命 信行 提示 如 下 : 
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命令 : LINE \ 执行 “直线 ”命令 
指定 第 一 介 点 : -2,1 \ 确定 起 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @5,3 \ 确定 下 一 点 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: \ 按 (Enter〉 键 结束 


S 





| 





Nullsalslelrlal “ 


























@_ | 
“9 | 以 上 坐标 输入 过 程 中 ， 如 果 打 开 了 “动态 输入 ” 则 输入 第 二 个 点 以 后 的 点 的 | 
多 们 效能 | 绝对 坐标 时 ， 需 要 先 输入 “#”， 而 输入 相对 坐标 时 则 无 须 输 入 “@”， 系统 默认 设 | 

署 下 会 自动 当 作 相对 极 坐 标 ， 这 一 点 与 使 用 笛 卡 尔 坐 标 时 相同 。 | 











| 
\ 














极 坐 标 是 通过 相对 于 极点 的 距离 和 角度 来 定义 的 ， 其 格 陈 为 : 距 高 ご 角度 。 角度 以 え 箱 
正 向 为 度量 基准 ， 逆 时 针 为 正 ， 顺 时 针 为 负 。 绝 对 极 坐 标 以 原点 为 极点 。 如 输入 “10<20?” 
表示 距 原 点 10、 方 向 20 度 的 点 。 

例如 ， 以 原点 为 起 点 ， 用 绝对 极 坐 标 绘制 两 条 直线 ， 如 图 2-10 所 示 , 其 命 信行 提示 
如 下 : 





命令 : LINE \ 执行 “直线 ”命令 
指定 第 一 个 点 : 0,0\\ 确定 起 点 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 4<120 \ 确定 下 一 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 5<30 \ 确定 下 一 点 


指定 下 一 点 或 [ 放 弁 (U)] 


相对 极 坐 标 是 以 上 一 个 操作 点 为 极点 ， 其 格式 为 : @ 距 高角 度 


\ 按 〈Enter) 键 结束 


。 如 输入“@10<20”， 


表示 该 点 距 上 一 扣 的 距离 为 10， 和 上 一 点 的 连 线 与 X 轴 成 20 度 。 
例如 ， 以 原点 为 起 点 ， 用 相对 极 坐 标 绘制 两 条 百 线 ， 如 图 2-11 所 示 ， 其 命令 行 提示 


如 下 : 


命令 : LINE 





wW 損 行 “ 胡 仁 ” 命 信 
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指定 第 一 个 点 : 0.0 \ 人 确定 起 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @3<45 \ 确定 下 一 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @5<285 \ 人 确定 下 一 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: \ 投 (Enter〉 键 结 


原点 (DD) 











在 AutoCAD 2014 中 ， 坐 标的 显示 方式 有 3 种 ， 它 取决 于 所 选择 的 方式 和 程序 中 运行 的 
命令 ， 用 户 可 使 用 鼠标 单 击 状态 栏 的 坐标 显示 区 域 ， 在 这 3 种 方式 乙 间 进行 切换 ， 如 图 2-12 
所 示 。 














模式 0: 共 模式 1. 绝对 模式 2: 相对 极 坐 标 


图 2-12 坐标 的 3 种 显示 方式 


凶 模式 0: 显示 上 一 个 拾取 点 的 绝对 坐标 。 此 时 ， 指 针 坐 标 不 能 动态 更 新 ， 只 有 在 拾取 
一 个 新 点 时 ， 显 示 才 会 更 新 。 但 是 ， 从 键盘 输入 一 个 新 总 坐标 时 ， 不 会 改变 该 显示 


四 模式 1: 显示 光标 的 绝对 坐标 ， 该 值 是 动态 更 新 的 ， 默 认 情 况 下 ， 显 示 方 式 是 打 
开 的 。 


凶 模式 2: 显示 一 个 相对 极 坐 标 。 当 选择 该 方式 时 ， 如 有 果 当 前 处 在 拾取 点 状态 ， 系 统 将 
显示 光标 所 在 位 置 相对 于 上 一 个 点 的 距离 和 角度 。 当 离开 拾取 点 状态 时 ， 系 统 将 恢 
复 到 模式 1。 





在 AutoCAD 2014 中， 选择“ 工具/ 新建 UCS” 命 令 ， 利 用 它 的 子 命 令 可 以 方便 地 创建 
UCS， 包 括 世 界 和 对 象 等 ， 如 图 2-13 所 示 。 




















工具 T) 给 图 WD) 
工作 空间 上 @) 
| 







标注 人 让) 直 改 胡 ) 参 数 ) 





| 选项 板 » 
| 工具 栏 
| 加 命令 行 Ctr1+9 
全 屏 显 示 Ctrl+0 
显示 图 像 ) » 


新建 UCS ⑱) R 月 | 加 世界 
【 四 命名 WCs⑩.… In 上 一 个 
(③ 地理 位置 6).… [台面 @) 
| 自称 
| CA 标准 (8) tae 
向 号 @) » < 
草图 设置 FE)... レ . 原点 ⑱ 
数字 化 长 四) "| だ z 轴 矢量 (Ah) 
自 定义 C) "2 三 点 G) 
| 区 选项 0..…. i 
Ri 
| 1 z 





图 2-13 新建 UCS 命令 


其 “新 建 UCS” 子 菜单 中 各 命令 的 含义 如 下 。 

久 世界 : 从 当前 的 用 户 坐 标 系 恢复 到 世界 坐标 系 。WCS 是 所 有 用 户 坐 标 系 的 基准 ， 不 

錠 上 一 个 : 从 当前 的 坐标 系 恢复 到 上 一 个 坐标 系统 。 

加 面 : 新 UCS 与 实体 对 象 的 选 定 面 对 齐 。 要 选择 一 个 面 ， 可 单 击 该 面 或 面 的 边界 ， 被 
选中 的 面 将 亮 显 ，UCS 的 避 轴 将 与 找到 的 第 一 个 面 上 的 最 近 的 边 对 齐 。 

久 対象 : 根据 选取 的 对 象 快速 简单 地 建立 UCS， 使 对 象 位 于 新 的 XY 平面 , 其 中 轴 
和 了 轴 的 方向 取决 于 选择 的 对 象 类 型 。 

鐘 视图 : 以 垂直 于 观察 方向 (平行 于 屏幕 ) 的 平面 为 XY 平面 ， 建 立新 的 坐标 系 ， 
UCS 原点 保持 不 变 。 常 用 于 注释 当前 视图 时 使 用 文字 以 平面 方式 显示 。 

久原 点 : 通过 移动 当前 UCS 的 原点 ， 保 持 其 X 轴 、 了 轴 和 2 轴 方 向 不 变 ， 从 而 定义 新 
的 UCS。 可 以 在 任何 高 度 建 立 坐 标 系 ， 如 果 没 有 给 原点 指定 Z 轴 坐 标 值 ， 将 使 用 当 
前 标高 。 

加 Z 轴 矢 量 : 用 特定 的 Z 轴 正 半 轴 定义 UCS。 需 要 选择 两 点 ， 第 一 点 作为 新 的 坐标 系 
原点 ， 第 二 点 决定 Z 轴 的 正 向 ，XY 平面 垂直 于 新 的 QZ 轴 。 

思 三 点 : 通过 三 维 空间 的 任意 位 置 指定 3 点 ， 确 定 新 UCS 原点 及 其 和 轴 和 了 了 轴 的 正方 
向 ，Z 轴 由 右手 定 则 确定 。 其 中 第 1 点 定义 了 坐标 系 原点 ， 第 2 点 定义 了 大 轴 的 正方 
向 ， 第 3 点 定义 了 了 轴 的 正方 向 。 

加 X/Y/Z: 旋转 当前 的 UCS 轴 来 建立 新 的 UCS。 在 命令 行 提示 信息 中 输入 正 或 负 的 角 
度 以 旋转 UCS， 用 右手 定 则 来 确定 绕 该 轴 旋 转 的 正方 向 。 


2.3 ”图 形 对 象 的 选择 











在 AutoCAD 2014 中 ， 选 择 对 象 的 方法 很 多 ， 可 以 通过 单 击 对 象 过 个 拾取 ; 也 可 利用 知 











形 窗口 或 交叉 窗口 来 选择 ， 还 可 以 选择 最 近 创 建 的 对 象 、 前 面 的 选择 集 或 图 形 中 的 所 有 对 
象 ， 也 可 以 癌 选 择 集 中 添加 对 象 或 从 中 删除 对 象 。 











CB 23: 设置 选择 模式 


在 对 复杂 的 图 形 进 行 编辑 时 ， 经 常 需要 同时 对 多 个 对 象 进行 编辑 ， 或 在 执行 命令 之 前 先 
选择 目标 对 象 ， 设 置 合 适 的 目标 选择 方式 即 可 实现 这 种 操作 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 执 行 “ 工 其 /选项 ”有 末 时 命令， 在 弹出 的 “选项 ”对 话 框 中 选择 
“选择 集 ” 选 项 卡 ， 即 可 设置 拾取 框 大 小 、 选 择 集 模 式 、 夹 点 大 小 、 夹 点 颜色 等 ， 如 网 2-14 
所 示 。 











险 选项 四 
当前 配置 : 《< 未 命名 配置 >> 漳 当前 图 形 : wing2. dwg 
| 文件 | 显示 | 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 | 用户 系 统 配 置 | 给 图 」 :议和 拌 卫 :配置 ”| 联机 | 
拾 职 框 大 小 (FE) 夹 点 尺寸 多) 











选择 集 模式 一 起 
边 先 选择 后 执行 ① 天 点 项 色 (C) 
口 用 shi ft 键 添加 到 选择 集 ) 同 显示 严 点 @) 
加 对象 编组 0 2 
口 关联 图 案 填充 ①) cc る 
隐 合 选择 窗口 中 的 对 象 ) の 
口 区 许 按 性 并 扼 动 对 象 ⑪) 显示 动态 来 点 菜单 ① 
窗口 选择 方法 ): 允许 按 Ctrl 键 循环 改变 对 象 编辑 方式 行为 
两 者 - 自动 检测 四 | 加 对 组 显示 单个 夹 点 @) 
25000 | “特性 ”选项 板 的 对 象限 制 D 对 组 显示 边界 杠 @@ 
100 | 选择 对 象 时 限制 显示 的 夹 点 数 0W) 

预 虹 
选择 集 预 览 功能 区 选项 

口 命 令 处 于 活动 状态 时 @) 

口 未 激活 任何 命令 时 ⑱) 

视觉 效果 设置 C@) 上 下 文选 项 卡 状态 ⑭). .. 

特性 预览 




















CR Cm) Co CO 











图 2-14 “选择 集 ” 选 项 卡 


在 “选择 集 ” 选 项 卡 下 ， 各 主要 选项 的 具体 含义 如 下 。 
加 “拾取 框 大 小 ” 渭 块 : 拖 姑 该 滑 块 ， 可 以 设置 默认 拾取 框 的 大 小 ， 如 图 2-15 所 示 。 





プ * 
| py: 








RG = 














图 2-15 拾取 框 大 小 比较 


加 “ 夹 点 尺寸 ” 滑 块 : 拖 动 该 滑 块 ， 可 以 设置 夹 点 标记 的 大 小 ， 如 图 2-16 所 示 。 

加 “选择 集 预 览 ” 选 项 组 : 在 “选择 集 预览 ” 栏 中 可 以 设置 “命令 处 于 活动 状态 时 ”和 和 
“未 激活 任何 命令 时 ”是 否 显示 选择 预览 ， 铬 单 击 “ 视 觉 效 果 设 置 ”按钮 ， 将 打开 
“视觉 效果 设置 ”对 话 框 ， 从 而 可 以 设置 选择 预览 效果 和 选择 有 效 区 域 ， 如 图 2-17 
所 示 。 














2-16 来 点 大 小 比较 


选择 预览 效果 区 域 选择 效果 


面 亮 显 : 回 指示 选择 区 域 て ) 
[ 辕 综 理 填充 名 ) 窗口 选择 区 域 颜 色 0f): 
线 亮 显 : 
〇 虚 銭 m) 
加 加 粗 ) 
Se 选择 区 域 不 透明 度 @): 

高 级 选项 ) ] 

| 取消 C) | |[ 才 助 0 | 














图 2-17 “视觉 效果 设置 ”对 话 框 
在 “视觉 效果 设 首 ”对 话 框 中 ， 在 “窗口 选择 区 域 闫 色 ” 和 “和 窗 交 选择 区 域 闫 色 ” 下 拉 
列表 框 中 选择 相应 的 颜色 进行 比较 ， 如 图 2-18 所 示 。 拖 动 “ 选 择 区 域 不 透明 度 ” 的 滑 块 ， 
可 以 设置 选择 区 域 的 其 色 透 明度 ， 如 图 2-19 所 示 。 








アー ーー 


从 右 问 左 选择 进行 交 
叉 选 择 ， 颜 色 为 绿色 


从 左 向 右 选 择 进行 窗 
口 选择 ， 颜 色 为 蓝 色 





图 2-18 窗口 与 交叉 选择 


加 “ 先 选 择 后 执行 ” 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 先 选 择 对 象 ， 再 选择 相应 的 命令 。 但 是 ， 
无 论 该 复 选 框 是 否 被 选中 ， 都 可 以 先 执行 命令 ， 然 后 再 选择 要 操作 的 对 象 。 
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图 2-19 选择 区 域 的 不 同 透 明度 


錠 “用 《Shift〉》 刍 添加 到 选择 集 ” 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 则 表示 在 未 按 住 〈Shift 》 键 
时 ， 后 面 选择 的 对 象 将 代替 前 面 选择 的 对 象 ， 而 不 加 入 到 对 象 选 择 集中 。 要 想 将 后 
面 选 择 的 对 象 如 入 到 选择 集中 ， 则 必须 在 按 住 《Shift 》 键 时 单 击 对 象 。 另 外 ， 按 住 
《Shift》 键 并 选取 当前 选中 的 对 象 ， 还 可 将 其 从 选择 集中 清除 。 

久 “对 象 编组 ” 复 选 框 : 设置 决定 对 象 是 否 可 以 成 组 。 默 认 情况 下 ， 该 复 选 框 被 选中 ， 
表示 选择 组 中 的 一 个 成 员 就 是 选择 了 整个 组 。 但 是 ， 此 处 所 指 的 组 并 非 临 时 组 ， 而 
是 由 Group 命令 创建 的 命名 组 。 

加 “关联 图 案 填 充 ” 复 选 框 : 该 设置 决定 当前 用 户 选 择 一 关联 图 案 时 ， 原 对 象 ( 即 图 案 
边界 ) 是 否 被 选择 。 默 认 情 况 下 ， 该 复 选 框 未 被 选中 ， 表 示 选 中 关联 图 案 时 ， 不 同 
时 选中 其 边界 。 

加 “ 隐 含 选择 窗口 中 的 对 象 ” 复 选 框 : 默认 情况 下 ， 该 复 选 框 被 选中 ， 表 示 可 利用 窗口 
选择 对 象 。 才 取消 选中 ， 将 无 法 使 用 窗口 来 选择 对 象 ， 即 单 击 时 要 么 选择 对 象 ， 要 
么 返回 提示 信息 。 





加 “允许 按 住 并 拖 动 对 象 ” 复 选 框 : 该 复 选 杠 用 “ER 
于 控制 如 何 产生 选择 窗口 或 交 双 窗口。 默认 情 | , 鲁 


未 选中 夹 点 颜色 ⑪) : 悬 停 严 点 颜色 () : 


况 下 ， 该 复 选 框 被 清除 ， 表 示 在 定义 选择 窗口 a ee | 
时 单 击 一 点 后 ， 不 必 再 按 住 鼠标 按键 ， 单 击 田 选中 夹 点 颜色 CC): 夹 点 轮 罚 颜色 ) 
一 点 即 可 定义 选择 窗口 。 否 则 ， 若 选中 该 复 选 | = < 00 oo 
框 ， 则 只 能 通过 拖 动 方式 来 定义 选择 窗口 。 

加 “ 夹 点 闫 色 ” 按 钮 : 用 于 设置 不 同 状态 下 的 夹 
点 闫 色 。 单 击 该 按钮 ， 将 打开 “ 夹 点 闫 色 ” 对 图 2-20 “来 扣 颜 色 ” 对 话 框 
话 框 ， 如 图 2-20 所 示 。 

を “未 选中 夹 点 闫 色 ” 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 夹 点 未 选中 时 的 颜色 ， 

を “ 先 中 夹 点 颜色 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 夹 点 选中 时 的 颜色 。 

を “ 巧 停 夹 点 磊 色 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 光标 暂停 在 未 选 定 夹 点 上 时 该 夹 点 的 填充 
顔色 。 

を “来 点 轮 慷 颜色 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 夹 点 轮廓 的 颜色 ， 

困 “显示 夹 点 ” 复 选 框 : 控制 夹 点 在 选 定 对 象 上 的 显示 。 在 图 形 中 显示 夹 点 会 明显 降低 
性 能 。 根 据 需 要 ， 用 户 可 不 勾 选 此 选项 ， 则 可 以 优化 性 能 。 
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思 “在 块 中 显示 夹 点 ” 复 选 框 : 控制 块 中 夹 点 的 显示 。 

困 “显示 夹 点 提示 ” 复 选 框 : 当 光 标 卡 售 在 支持 夹 点 提示 的 自 定 义 对 象 的 夹 点 上 时 ， 显 
示 夹 点 的 特定 提示 。 但 是 此 选项 对 标准 对 象 无 效 。 

困 “显示 动态 夹 点 菜单 ” 复 选 框 : 在 将 鼠标 熙 停 在 多 功能 夹 点 上 时 控制 动态 菜单 的 显示 。 

“人 允许 按 〈《 Ctrl1〉 键 循环 改变 对 象 编辑 方式 行为 ” 复 选 框 : 允许 多 功能 夹 点 的 按 
《Ctrl》 键 循环 改变 对 象 编 辑 方式 行为 。 

困 “ 对 组 显示 单个 夹 点 ” 复 选 框 : 显示 对 象 组 的 单个 夹 点 。 

加 “对 组 显示 边界 框 ” 复 选 框 : 围绕 编组 对 象 的 范围 显示 边界 框 ， 

加 “选择 对 象 时 限制 显示 的 夹 点 数 ” 文 本 框 : 如 果 选 择 集 包 括 的 对 象 多 于 指定 的 数量 ， 
将 不 显示 夹 点 。 可 在 文本 框 内 输入 需要 指定 的 对 象 数量 。 


在 绘 独 过 程 中 ， 当 执行 到 茶 些 命令 《〈 如 复制 、 侦 移 、 移 动 ) 时 ， 将 提示 “选择 对 象 : ”, 
此 时 出 现 和 矩形 拾取 光标 ， 将 光标 放 在 要 选择 的 对 象 位 置 时 ， 将 之 
显 对 象 ， 单 击 则 选择 该 对 象 〈 也 可 以 逐个 选择 多 个 对 象 )， 如 
2-21 所 示 。 

在 选择 图 标 对 象 时 有 多 种 方法 ， 奇 要 查看 选择 对 象 的 方法 ， 
可 在 “选择 对 象 : ”命令 提示 和 从 下 输入 “?”， 这 时 将 显示 如 下 所 
有 选择 对 象 的 方法 。 

选择 对 象 : ? 

* 无 效 选择 # 

需要 点 或 窗口 (W)/ 上 一 个 (L)J/ 窗 交 (C)/ 框 BOX)/ 全 部 (ALLJ/ 栏 选 F)/ 
围 (WP)/ 圈 交 (CP)/ 编 组 (G)/ 洪 加 (A)/ 删 除 民 )/ 多 个 (MD) 图 2-21 拾取 选择 对 象 
/前 一 个 (P)/ 放 弃 (U)/ 目 动 (AU)/ 单 个 (SD 

根据 上 面 的 提示 ， 输 入 大 写字 母 ， 可 以 指定 对 象 的 选择 模式 。 该 提示 中 主要 选项 的 具体 
含义 如 下 。 

加 需要 点 : 可 逐个 拾取 所 需 对 象 ， 该 方法 为 默认 设置 。 

加 窗口 (W): 用 一 个 矩形 窗口 将 要 选择 的 对 象 框 住 ， 几 是 在 窗口 内 的 目标 均 被 选中 ， 

名園 2-22 所 不 。 







































(选中 对 象 ) 








图 2-22 “窗口 ”方式 选择 
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加 上 一 个 ( 工 ): 此 方式 将 用 户 最 后 绘制 的 图 形 作为 编辑 对 象 。 
加 窗 交 (C ): 选择 该 方式 后 ， 绘 制 一 个 矩形 框 ， 凡 是 在 窗口 内 和 和 与 此 窗口 四 边 相 交 的 
对 象 都 被 选中 ， 如 图 2-23 所 示 。 





較 2-23 “街区 ”方式 达 择 
四 框 (BOX): 当 用 户 所 绘制 矩形 的 第 一 角 点 位 于 第 二 角 点 的 左 侧 时 ， 此 方式 与 窗口 
( W ) 选择 方式 相同 ;， 当 用 户 所 绘制 矩形 的 第 一 角 点 位 于 第 二 角 点 右 侧 时 ， 此 方式 与 
窗 交 (C) 方式 相同 。 
久 全部 (ALL): 图 形 中 所 有 对 象 均 被 选中 。 
回 栏 选 (F): 用 户 可 用 此 方式 画 任意 折线 ， 凡 是 与 折线 相交 的 图 形 均 被 选中 ， 如 图 2-24 
所 示 。 





图 2-24 “ 栏 选 ” 方 式 选择 
区 圈 交 (CP): 该 选项 与 窗 交 (CC ) 选择 方式 类 似 ， 但 它 可 以 构造 任意 形状 的 多 边 形 区 
域 , 包含 在 多 边 形 窗口 内 的 图 形 或 与 该 多 边 形 窗口 相交 的 任意 图 形 均 被 选中 ， 如 图 2-25 
所 示 。 





2-25 “ 圏 交 "方式 逃 振 
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回 编组 (G): 输入 已 定义 的 选择 集 ， 系 统 将 提示 输入 编组 名 称 ， 
思 添加 (A): 当 用 户 完成 目标 选择 后 ， 还 有 少数 没有 选中 时 ， 可 以 通过 此 方法 把 目标 
添加 到 选择 集中 。 
回 删除 (R)， 把 选择 集中 的 一 个 或 多 个 目标 对 象 移出 选择 集 。 > 
加 前 一 个 (P): 此 方法 用 于 选中 前 一 次 操作 所 选择 的 对 象 ， 
回 多 个 (M ): 当 命令 中 出 现 选择 对 象 时 ， 鼠 标 变 为 一 个 矩形 小 方 框 ， 逐 一 点 取 要 选中 
的 目标 即 可 ( 可 选 多 个 目标 )， 
了 放弃 (U): 取消 上 一 次 所 选中 的 目标 对 象 。 
思 自动 (AU ): 车 拾取 框 正好 有 一 个 图 形 ， 则 选中 该 图 形 ; 反 之 ， 则 用 户 指定 另 一 角 


点 以 选中 对 象 。 
四 单个 (SI): 当 命 令 行 中 出 现 “ 选 择 对 象 ” 时 ， 鼠 标 变 为 一 个 和 矩形 小 框 ， 点 取 要 选 
中 的 目标 对 象 即 可 。 


在 AutoCAD 2014 中 ， 当 用 户 需要 选择 具有 某 些 共有 特性 的 对 象 时 ， 可 利用 “ 快 
速 选择 ”对 话 框 ， 根 据 对 象 的 图 层 、 线 型 、 上 颜色、 图 案 填 充 等 特性 和 类 型 来 创建 
选择 集 。 

执行 “工具 /快速 选择 ” 羔 单 命令 ， 或 者 在 视图 的 空白 位 置 右 击 了 鼠标， 从 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 “快速 选择 ”命令 ， 将 弹出 “快速 选择 ”对 话 框 ， 根 据 上 自己 的 需要 来 选择 相应 的 图 
形 対 象 , 如 較 2-26 所 示 为 选择 图 形 中 所 有 的 圆 对 和 象 。 
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图 2-26 快速 选择 所 有 的 圆 对 象 
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组 提供 了 以 组 为 单位 操作 图 形 元 素 的 简单 方法 。 可 以 将 图 形 对 象 进行 编组 以 创建 一 种 选择 
集 ， 它 随 图 形 一 起 保存 ， 且 一 个 对 象 可 以 作为 多 个 编组 的 成 员 。 

创建 编组 ， 除 了 可 以 选择 编组 的 成 员外 ， 还 可 以 为 编组 命名 并 添加 说 明 。 要 对 图 形 对 象 
进行 编组 ， 可 在 命令 行 输入 “Group”( 其 快捷 键 症 “G”)， 并 按 〈Enter) 键 ; 或 者 执行 “ 工 
上 其 /组 ”有 亲 蛙 命令 ， 在 命令 行 出 现 如 下 的 提示 信息 : 














命令 : G \ 执行 “创建 编组 ”命令 
选择 对 象 或 [名 称 (N)/ 说 明 (D)]: N \ 输入 “N” 

输入 编组 名 或 [?]: 123 \ 输入 编组 名 称 

选择 对 象 或 [名 称 (N)/ 说 明 (D)]: 指 定 对 角 点 : 找到 3 个 \ 选择 对 象 

选择 对 象 或 [名 称 (N)/ 現 明 (D)]: \ 按 衬 格 键 确认 选择 

组 “123” 已 创建 。 \ 创建 组 成 功 





用 户 可 以 使 用 多 种 方式 编辑 编组 ， 包 括 : 更 改 其 成 员 资 格 、 修 改 其 特性 、 修 改编 组 的 名 
称 和 说 明 以 及 从 图 形 中 将 其 删除 。 





Po | 即使 删除 了 编组 中 的 所 有 对 象 ， 编 组 定义 依然 存在 。 如 果 用 户 输入 的 编组 名 


软件 技能 


当 一 个 AutoCAD 2014 对 象 与 其 他 对 象 彼此 接近 或 重 琶 时 ， 准 确 地 选择 某 一 个 对 象 是 很 
困难 的 ， 这 时 就 可 以 使 用 AutoCAD 2014 选择 循环 的 方法 。 

1) 在 AutoCAD 2014 状态 栏 上 激活 “选择 循环 ”按钮 苗 ， 或 者 按 (Crl+W) 启用 或 关 
闭 选 择 循环 功能 ， 如 图 2-27 所 示 。 

2) 将 光标 移动 到 尽 可 能 接近 要 选择 的 AutoCAD 2014 对 象 的 地 方 ， 将 看 到 一 个 图 标 
口 ， 该 图 标 表示 有 多 个 对 象 可 供 选 择 ， 如 图 2-28 所 示 。 

















| \ 模型 / 布 局 1 / 布 局 2 / 





MOVE 














图 2-27 激活 “选择 循环 ” 图 2-28 显示 循环 选择 标志 


3) 此 时 单 击 鼠标 左 键 ， 弹 出 “选择 集 ” 列 表 框 ， 里 面 列 出 了 鼠标 指针 周围 的 图 形 ， 然 
后 在 列表 中 选择 所 需 的 对 象 〈 如 这 里 选择 小 正方 形 )， 单 击 鼠 标 左 键 选择 第 一 项 即 可 ， 如 
2-29 所 示 。 

执行 “草图 设置 ”命令 (SE)， 弹 出 “草图 设置 ”对 话 框 ， 切 换 全 “选择 循环 ”选项 
卡 ， 即 可 通过 各 个 选项 来 进行 设置 ， 如 图 2-30 所 示 。 
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显示 选择 循环 列表 框 占 ) 
人 @@ 由 光标 位 置 决 定 CC) 
象限 点 ⑪ 右 下 
距离 (以 像素 为 单位 (FE) 25 
人 固定 (8) 
口 显示 标题 栏 包 ) 




















图 2-30 循环 选择 的 设置 方法 


2.4 图 形 的 显示 与 控制 





观察 图 形 最 篆 用 的 方法 是 “缩放 ”和 “和 平移” 视图。 在 AutoCAD 环境 中 ， 有 许多 种 方 











法 可 以 进行 纵 放 和 平移 视图 操作 ， 选 择 “ 视 图 /平移 ”命令 ， 在 其 下 级 子 菜单 中 将 亚 示 平移 
的 许多 方法 ， 在 “缩放 ”工具 栏 中 也 给 出 了 相应 的 命令 ， 如 图 2-31 所 示 。 
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图 2-31 缩放 与 平移 命令 
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按照 一 定 比 例 、 观 察 位 置 和 有 角度 显示 的 图 形 称 为 视图 。 通 营 ， 在 绘制 图 形 的 局 部 细 古 


时 ， 需 要 使 用 迪 放 工具 放大 该 绘图 区 域 ， 当 绘制 完成 后 ， 再 使 用 缩放 工 齿 小 图 形 ， 从 而 观 
察 图 形 的 整体 效果 。 


熟 件 技能 : 








用 户 可 通过 以 下 任意 一 种 方法 来 局 动 缩放 视 岁 。 

四 菜单 栏 : 选择 “视图 /缩放 ”命令 ， 在 其 下 级 子 菜单 中 选择 相应 的 命令 

久 工具 栏 : 单 击 “ 缩 放 ” 工 具 上 相应 的 功能 按钮 。 

困 命令 行 : 在 命令 行 输入 或 动态 输入 “ZOOM” 命 令 (快捷 键 “Z”). 

若 用 户 选 择 “ 视 图 /缩放 /窗口 ”命令 ， 系 统 将 提示 如 下 信息 : 
命令 :zoom 
指定 窗口 的 角 点 ， 输 入 比例 因子 (nX 或 nXP), 或 者 

[全 部 (A)/ 中 心 (C)/ 动 态 (D)/ 范 围 (EY 上 一 个 (PY/ 比 例 (S)/ 窗 口 (W)/ 对 象 (0)] < 实时 >: 

在 该 提示 信息 中 给 出 了 多 个 选项 ， 各 个 选项 的 含义 如 下 。 

錠 全部 (A): 用 于 在 当前 视 口 显示 整个 图 形 ， 其 大 小 取决 于 图 限 设置 或 者 有 效 绘图 区 
域 ， 这 是 因为 用 户 可 能 没有 设置 图 限 或 有 些 图 形 超出 了 绘制 区 域 . 

錠 中心 (C): 该 选项 要 求 确定 一 个 中 心 点 ， 然 后 给 出 缩放 系数 (后 跟 字 母 X) 或 一 个 
高 度 值 。 之 后 ，AutoCAD 就 缩放 中 心 点 区 域 的 图 形 ， 并 按 缩放 系数 或 高 度 值 显示 图 
形 ， 所 选 的 中 心 点 将 成 为 视 口 的 中 心 点 。 如 果 保 持 中 心 点 不 变 ， 而 只 想 改变 缩放 系 
数 或 高 度 值 ， 则 在 新 的 “指定 中 心 点 : ”提示 符 下 按 《Enter〉 键 即 可 。 

思 动态 (D ): 该 选项 集成 了 平移 命令 或 缩放 命令 中 的 “全 部 ”和 和 “窗口 ”选项 的 功 

能 。 使 用 时 ， 系 统 将 显示 一 个 平移 观察 框 ， 拖 动 它 至 适当 位 置 并 单 击 鼠标 左 键 ， 将 

显示 缩放 观察 框 ， 并 能 够 调整 观察 框 的 上 寸 。 随 后 ， 如 果 单 击 鼠 标 左 键 ， 系 统 将 再 

次 显示 平移 观察 框 。 如 果 按 《Enter〉 键 或 单 击 鼠 标 右键 ， 系 统 将 利用 该 观察 框 中 的 

内 容 填充 视 口 。 

范围 (E): 用 于 将 图 形 在 视 口 内 最 大 限度 地 显示 出 来 。 

上 一 个 (P): 用 于 恢复 当前 视 口 中 上 一 次 显示 的 图 形 ， 最 多 可 以 恢复 10 次 。 

窗口 (W): 用 于 缩放 一 个 由 两 个 角 点 所 确定 的 矩形 区 域 . 

比例 (S): 该 选项 将 当前 窗口 中 心 作 为 中 心 点 ， 并 且 依 据 输 入 的 相关 参数 值 进 行 

缩放 . 

名 対象 ( 〇 ): 该 选项 可 最 大 限度 地 显示 当前 视图 内 所 选择 的 图 形 。 
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| 输入 值 必须 属于 下 列 3 种 情况 : 一 是 输入 不 带 任何 后 组 的 数值 ， 表 示 相对 于 | 
| 图 限 缩放 图 形 ， 二 是 数值 后 跟 字母 X， 表 示 相对 于 当前 视图 进行 缩放 ， 三 是 数值 
| 后 跟 XP， 表 示 相对 于 图 纸 空间 单位 缩放 当前 窗口 。 


例如 ， 在 命令 行 中 输入 “ZOOM” 命 令 过 后 ， 在 提示 行 中 选择 “范围 (E)” 选 项 ， 此 时 








将 当前 图 形 中 的 所 有 对 和 象 最 大 限度 地 显示 出 来 ， 如 图 2-32 所 示 。 
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图 2-32 显示 整个 图 形 对 象 











使 用 平移 视图 命令 ， 可 以 重新 定位 图 形 ， 以 便 看 清 图 形 的 其 他 部 分 。 此 时 ， 不 会 改变 图 
形 中 的 对 象 位 置 或 比例 ， 而 只 改变 视图 。 用 户 可 通过 以 下 任意 一 种 方法 来 启动 平移 视图 。 

加 菜单 栏 : 选择 “视图 /平移 /实时 ”菜单 命令 

加 Fw 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 的 “实时 平移 ”按钮 过 . 

阿 命令 行 : 在 命令 行 输入 或 动态 输入 “Pan” 命令 (快捷 键 “P”). 

二 鼠标 形状 将 变 为 合 ' 状 ， 按 住 鼠 标 左 键 并 进行 拖 动 ， 即 可 将 视图 进行 
左右 、 上 下 移动 操作 ， 但 视图 的 大 小 比例 并 没有 改变 ， 如 图 2-33 所 示 。 
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图 2-33 平移 的 视图 








在 AutoCAD 中 绘制 图 形 时 ， 为 了 方便 编辑 ， 管 第 需要 将 图 形 局 部 进行 放大 ， 以 显示 细 





アゴ AutoCAD 2014 机 械 设 计 完全 自学 手机 











他。 当 需 要 观察 网 形 的 整体 效果 时 ， 仅 使 用 单一 的 绘 岁 视 口 已 无 法 满足 需要 了 ， 此 时 可 使 用 
AutoCAD 的 平 铺 视 口 功能 ， 将 绘图 窗口 划分 为 大 干 视 口 。 

平 铺 视 口 是 指 把 绘图 窗口 分 成 多 个 矩形 区 域 ， 从 而 创建 多 个 不 同 的 绘图 区 域 ， 其 中 每 一 
个 区 域 都 可 用 来 查看 图 形 的 不 同 部 分 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 同时 打开 多 达 32000 个 视 
口 ， 屏 硕 上 还 可 保留 染 早 栏 和 命令 提示 窗口 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 使 用 “视图 / 视 口 ” 子 末 单 中 的 命令 或 “ 视 口 ”工具 栏 ， 可 以 在 模 
型 空间 创建 和 管理 平 铺 视 口 ， 如 图 2-34 所 示 。 
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图 2-34 “ 视 口 ”菜单 和 工具 栏 
1. 平 铺 视 口 的 特点 





当 打 开 一 个 新 图 形 时 ， 默 认 情 况 下 将 用 一 个 单独 的 视 口 填 满 模型 空间 的 整个 绘图 区 域 。 
而 当 系 统 变 量 TILEMODE 被 设置 为 1 后 〈 即 在 模型 空间 下 )， 束 可 以 将 屏 友 的 绘图 区 域 分 割 
成 多 个 平 铺 视 口 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 平 铺 视 口 具 有 以 下 特点 。 
困 每 个 视 口 都 可 以 平移 和 和 缩放， 设置 捕捉 、 栅 格 和 用 户 坐 标 系 等 ， 且 每 个 视 口 都 可 以 
有 独立 的 坐标 系统 。 
困 在 命令 执行 期 间 ， 可 以 切换 视 口 以 便 在 不 同 的 视 口 中 绘图 。 
久 可 以 命名 视 口 中 的 配置 ， 以 便 在 模型 空间 中 恢复 视 口 或 者 应 用 到 布局 。 
久 只 能 在 当前 视 口 里 工作 。 要 将 某 个 视 口 设置 为 当前 视 口 ， 只 需 单 击 视 口 的 任意 位 
置 ， 此 时 当前 视 口 的 边框 将 加 粗 显 示 。 
困 只 有 在 当前 视 口 中 指针 才 显 示 为 十 字形 状 ， 指 针 移 出 当前 视 口 后 将 变 为 箭头 形状 。 
久 当 在 平 铺 视 口 中 工作 时 ， 可 全 局 控制 所 有 视 口 的 图 层 的 可 见 性 。 如 果 在 某 一 个 视 口 
中 关闭 了 某 一 图 层 ， 系 统 将 关闭 所 有 视 口 中 的 相应 图 层 。 
2. 创建 平 铺 视 口 
要 创建 平 铺 视 口 ， 用 户 可 以 通过 以 下 任意 一 种 方式 。 
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加 菜单 栏 : 选择 “视图 / 视 口 /新 建 视 口 ”命令 。 
回 工具 栏 : 在 “ 视 口 ”工具 栏 上 单 击 “ 显 示 视 口 对 话 框 ” 按 钮 图 . 
加 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “VPOINTS”。 
此 时 将 打开 “ 视 口 ”对 话 框 ， 使 用 “新 建 视 口 ”选项 卡 可 以 显示 标准 视 口 配置 列表 和 创 > 
建 并 设置 新 平 铺 视 口 ， 如 图 2-35 所 示 。 
例如 ， 在 创建 平 铺 视 口 时 ， 需 要 在 “新 名 称 ” 文 本 框 中 输入 新 建 的 平 铺 视 口 名 称 ， 在 
“标准 视 口 ”列表 框 中 选择 可 用 的 标准 视 口 配置 ， 此 时 “预览 ”区 中 将 显示 所 选 视 口 配置 以 
及 已 赋 给 每 个 视 口 的 默认 视图 的 预览 图 像 。 此 外 ， 还 需要 设置 以 下 选项 。 
加 “应 用 于 ”下 拉 列 表 框 : 设置 所 选 的 视 口 配置 是 用 于 整个 显示 屏幕 还 是 当前 视 口 ， 包 
括 “ 显 示 ” 和 “当前 视 口 ”两 个 选项 。 其 中 , “显示 ”选项 用 于 设置 将 所 选 视 口 配置 
用 于 模型 空间 中 的 整个 显示 区 域 ， 为 默认 选项 ; “当前 视 口 ”选项 用 于 设置 将 所 选 的 
视 口 配置 用 于 当前 视 口 。 
加 “设置 ”下 拉 列 表 框 : 指定 二 维 或 三 维 设 置 。 如 果 选 择 二 维 选 项 ， 则 使 用 视 口 中 
的 当前 视图 来 初始 化 视 口 配置 ; 如 果 选 择 三 维 选项 ， 则 使 用 正 交 的 视图 来 配置 
视 口 。 
困 “修改 视图 ”下 拉 列 表 框 : 选择 一 个 视 口 配置 代替 已 选择 的 视 口 配置 。 
錠 “ 视 沉 样式” 下 拉 列 表 框 : 可 从 中 选择 一 种 视觉 样式 代替 当前 的 视 党 样式 。 
在 “ 视 口 ”对 话 框 中 ， 使 用 “命名 视 口 ”选项 卡 可 以 显示 图 形 中 已 命名 的 视 口 配置 。 当 
选择 一 个 视 口 配置 后 ， 配 置 的 布局 将 显示 在 预览 窗口 中 ， 如 图 2-36 所 示 。 














訟 祝 口 





新 建 视 口 | 命名 视 品 
新 名 称 (8): 
标准 视 口 0 : 





有 险 视 口 





新建 視 口 | 命名 视 口 
当前 名 称 : YW-1 
命名 视 口 MN): 


# 活 动 模型 配置 * 


# 福 动 模 型 配置 * | 
早 个 




















应 用 于 (A): 设置 (5): 修改 视图 虑 ) : 视觉 样式 (T): 


[= 维 加 |* 当 前 * |x| | 三维 线 框 的 
[WE し 5 」 
































ー 杜 し gw 」 














图 2-35 “ 视 口 ”对 话 框 


图 2-36 “命名 视 口 ”选项 卡 


3. 分割 与 合并 视 口 

在 AutoCAD 2014 中 ， 选 择 “ 视 图 / 视 口 ” 子 末 单 中 的 命令 ， 可 以 在 改变 视 口 显示 的 情况 
下 分 割 或 合并 当前 视 口 。 

打开 “案例 \02\ 机 械 三 视图 .dwg” 文 件 ， 选 择 “ 视 图 / 视 口 /四 个 视 口 ”命令 ， 即 可 将 所 打 
开 的 图 形 文 件 分 成 4 个 窗口 进行 显示 ， 如 图 2-37 所 示 。 

蔡 选 择 “ 视 图 / 视 口 /合并 ”命令 ， 系 统 要 求 选 定 一 个 视 口 作 为 主 视 口 ， 再 选择 一 个 相 邻 
的 视 口 ， 即 可 将 所 选择 的 两 个 视 口 进 行 合 并 ， 如 图 2-38 所 示 。 
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2-37 分 割 祝 口 


2.5 图 层 的 规划 与 管理 








在 一 个 复杂 的 图 形 中 ， 有 许多 不 同 闫 型 的 图 形 对 象 ， 为 了 方便 区 分 和 管理 ， 可 以 通过 创建 多 





个 图 层 ， 将 特性 相似 的 对 象 绘制 在 同一 个 图 层 上 ， 惑 像 在 透明 纸 上 绘 制 一 样 ， 如 图 2-39 所 示 。 






壇 体 国選 
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在 AutoCAD 2014 绘图 过 程 中 ， 使 用 图 层 是 一 种 最 基本 的 操作 ， 也 是 最 有 利 的 工作 之 一 ， 








于 
它 对 图 形 文件 中 各 类 实体 的 分 类 管理 和 综合 控制 具有 重要 的 意义 。 归 纳 起 来 主要 有 以 下 特点 : 
久 大 大 节省 存储 空间 。 
呵 能 够 统一 控制 同一 图 层 对 象 的 颜色 、 线 条 宽度 、 线 型 等 属性 。 
叫 能 够 统一 控制 同类 图 形 实体 的 显示 、 冻 结 等 特性 。 
区 在 同一 图 形 中 可 以 建立 任意 数量 的 图 层 ， 且 同一 图 层 的 实体 数量 也 没有 限制 。 
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回 各 图 层 具有 相同 的 性 质 、 绘 图 界限 及 显示 时 的 缩放 倍数 ， 可 同时 对 不 同 图 层 上 的 对 
象 进行 编辑 操作 。 
ee | 

| 每 个 图 形 都 包括 名 为 0 的 图 层 ， 该 图 层 不 能 删除 或 者 重 命名 。 它 有 两 个 用 途 : | 他) 

| 一 是 确保 每 个 图 形 中 至 少 包 括 一 个 图 层 ， 二 是 提供 与 块 中 的 控制 颜色 相关 的 特殊 

















| 图 层 。 
CC ン 
《 う 9 252 图 层 的 创建 
默认 情况 下 ， 图 层 0 将 被 指定 使 用 7 号 颜色 (白色 或 黑色 ， 由 背景 色 决 定 )、 








CONTINUOUS 线 型 “默认 ” 线 帘 及 NORMAL 打印 样式 。 在 绘图 过 程 中 ， 如 果 要 使 用 更 多 
的 图 层 来 组 织 图 形 ， 就 需要 先 创建 新 的 图 层 。 
用 户 可 以 通过 以 下 方法 来 打开 “图 层 特性 管理 器 ”面板 ， 如 图 2-40 所 示 。 
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全部 : 显示 了 4 个 图 层 ， 共 4 个 图 层 

















图 2-40 “图 层 特性 管理 器 ”面板 


加 菜单 栏 : 选择 “格式 /图 层 ” 菜 单 命令 。 
加 工具 栏 : 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 的 “图 层 ” 按 钮 芒 . 
回 命令 行 : 在 命令 行 输入 或 动态 输入 “Layer” 命 令 (快捷 键 “LA” )。 
在 “图 层 特性 管理 器 ”面板 中 单 击 “ 新 建 图 层 ” 按 钮 多 ， 在 图 层 的 列表 中 将 出 现 一 个 
名 称 为 “图 层 1” 的 新 图 层 。 默 认 情 况 下 ， 新 建 图 层 与 当前 图 层 的 状态 、 颜 色 、 线 型 及 线 宽 
等 设置 相同 。 如 果 要 更 改 图 层 名 称 ， 可 单 击 该 图 层 名 ， 或 者 按 (F2〉 键 ， 然 后 输入 一 个 新 的 
图 层 名 并 按 〈Bnter) 筆 即 可 。 
Va | ”要 快速 创建 多 个 图 层 ， 可 以 选择 用 于 大 而 国 | 
pe 编辑 的 图 层 名 并 输入 多 个 图 层 名 ， 用 逗号 | 图 层 名 中 包含 无 效 的 字符 。 
| 隔 开 。 在 输入 图 层 名 时 ， 图 层 名 最 长 可 达 | “ 因 E 名 入 中 不 得 人 有 以 F 字 和 
| 255 个 字符 , 可 以 是 数字 、 字 母 或 其 他 字符 ， 
| 但 不 允许 有 >、<、/、\、“”、:、|、= 等 ， 否 ーーー 


、 则 系统 将 弹出 如 图 2-41 所 示 的 警告 杠 。 图 2-41 贅 告 李 ; 
























































用 户 在 绘制 图 形 过 程 中 ， 大 发 现 有 一 些 没有 使 用 的 多 余 图 屋 ， 可 以 通过 “图 层 特性 官 





器 ”面板 来 删除 图 层 。 

要 删除 匈 层 ， 在 “网 层 特性 管理 器 ”面板 中 ， 使 用 鼠标 选择 需要 删除 的 网 层 ， 然 后 单 击 
“删除 图 层 ” 按 钮 莹 或 按 (AlttD》 组合 键 即 可 。 如 果 要 同时 删除 多 个 图 层 ， 可 以 配合 
《Ctrl1〉 键 或 《Shift〉 键 来 选择 多 个 连续 或 不 连续 的 图 层 。 

在 删除 图 层 的 时 候 ， 只 能 删除 未 参照 的 图 层 。 参 照 图 层 包 括 “ 图 层 0 ”及 
DEFPOINTS、 包 含 对 象 〈( 包 括 块 定义 中 的 对 象 ) 的 图 层 、 当 前 图 层 和 依赖 外 部 参照 的 图 
层 。 不 包含 对 和 象 ( 包 插 块 定义 中 的 对 象 ) 的 图 层 、 非 当前 图 层 和 不 依赖 外 部 参照 的 图 层 都 可 
以 用 PURGE 命令 删除 。 


























ゲー" CAD I 国 四 于 ニー デーーーーーーー デ デーー・ 
9 | 有 时 用 户 在 删除 图 层 时 ， 系 统 提示 “该 图 层 不 人 "人 
以 企 交角 1! 用 以 下 几 种 方法 进行 删除 图 层 的 操作 ; 
| gehen ge 
然后 新 建 一 个 DWG 文件 , 接 (Crl+V)〉 组合 键 进行 粘贴 ， 这 时 那些 无 用 的 图 层 
| 就 不 会 贴 过 来 。 但 是 ， 如 果 曾 经 在 这 个 不 要 的 图 层 中 定义 过 块 ， 又 在 另 一 图 层 中 | 
| 插入 了 这 个 块 ， 那 么 这 个 不 要 的 图 层 是 不 能 用 这 种 方法 删除 的 。 
| (2) 选择 需要 留 下 的 图 形 ， 执 行 “文件 /输出 ”菜单 命令 ， 确 定 文件 名 ， 在 | 
| 文件 类 型 栏 选 择 “ 块 .dwg” 选 项 ， 然 后 单 击 “保存 ”按钮 ， 这 样 的 块 文件 就 是 选 : 
| 中 部 分 的 图 形 了 ， 如 果 这 些 图 形 中 没有 指定 的 层 ， 这 些 层 也 不 会 让 保存 在 新 的 图 | 
块 图 形 中 。 
(3) 打开 一 个 CAD 文件 ， 把 要 删 的 层 先 关 闭 ， 在 图 面 上 只 留 下 用 户 需要 的 : 
可 見 図形 , 选择 “文件 /另存 为 ”菜单 命令 ,确定 文件 名 ,在 文件 类 型 栏 选 “*.dxf” 
. 选项 ， 在 弹出 的 对 话 窗 口中 选择 “工具 /选项 /DXF” 选 项 ， 再 在 选择 对 象 处 打 勾 ， 
, 然后 依次 单 击 “ 确 定 ” 和 “保存 ”按钮 ， 此 时 就 可 以 选择 保存 的 对 象 了 ， 将 可 见 | 
| 或 要 用 的 图 形 选 上 就 可 以 确定 保存 了 ， 完 成 后 退出 这 个 刚 保存 的 文件 ， 再 打开 该 
| 文件 查看 ， 会 发 现 不 需要 的 图 层 已 经 被 删除 了 。 | 
(4) 用 命令 Laytrans 将 需 删 除 的 图 层 影射 为 0 层 即 可 ， 这 个 方法 可 以 删除 | | 
(具有 实体 对 象 或 被 其 他 块 筑 套 定义 的 图 层 。 | 










































































在 AutoCAD 中 绘制 的 图 形 对 象 ， 虱 古 在 当前 图 层 中 进行 的 ， 且 所 绘制 图 形 对 象 的 属性 








也 将 继承 当前 图 层 的 属性 。 在 “图 层 特性 管理 器 ”面板 中 选择 一 个 图 层 ， 并 单 击 “ 置 为 当 
前 ”按钮 % ， 即 可 将 该 图 层 置 为 当前 图 层 ， 并 在 图 层 名 称 前 面 显示 ” 标记， 如 图 2-42 
所 示 
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另外 ， 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 单 击 售 按钮 ， 然 后 使 用 鼠标 选择 指定 的 对 象 ， 即 可 将 选择 
的 图 形 对 象 置 为 当前 图 屋 ， 如 图 2-43 所 示 。 
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图 2-42 ”当前 图 层 
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闫 色 在 图 形 中 具有 非常 重要 的 作用 ， 可 用 来 表示 不 同 的 组 件 、 功 能 和 区 域 。 图 层 的 磊 色 
实际 上 是 图 层 中 图 形 对 象 的 磊 色 。 每 个 图 层 邦 拥有 目 己 的 磊 色 ， 对 不 同 的 图 层 可 以 设 敬 相同 
的 闫 色 ， 也 可 以 设置 不 同 的 闫 色 ， 这 样 绘制 复 玲 图形 时 束 可 以 很 容易 地 区 分 图 形 的 各 部 分 。 

在 “图 层 特性 宜 理 融 ” 和 面板 中 ， 在 对 个 图 层 名 称 的 “ 颅 色 ” 列 中 单 击 ， 即 可 弹出 “选择 颜 
色 ” 对 话 框 ， 从 而 可 以 根据 需要 选择 人 不同 的 硕 色 ， 然 后 早 击 “确定 ” 按 饥 即 可 ， 如 图 2-44 所 示 。 
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图 2-44 设置 图 层 闫 色 














Ps 图 层 的 颜色 规范 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 - ~ 
ョ || 现在 很 多 用 户 在 定义 图 层 的 颜色 时 ， 痢 是 根据 自己 的 喜好 ， 喜 欢 什么 颜色 就 
高 | 用 什么 颜色 ， 这 样 做 并 不 合理 。 图 层 的 颜色 定义 要 注意 两 点 : 














1) 不 同 的 图 层 一 般 来 说 要 用 不 同 的 颜色 。 这样， 用 户 在 画图 时 才 ae 

上 就 很 明显 地 进行 区 分 。 如 果 两 个 层 是 同一 个 颜色 ， 那 么 在 显示 时 ， 就 很 难 判断 
| 让 在 操作 的 图 元 是 在 哪 一 个 层 上 。 \ 
| 








2) 颜色 的 选择 应 该 根据 打印 时 线 宽 的 粗细 来 选择 。 打 印 时 ， 线 型 设 曾 越 宽 ， 
图 层 就 应 该 选用 越 完 的 颜色 ， 反 之 ， 如 末 打 印 时 ， 该 线 的 宽度 仅 为 0.09mm， 那 么 | 
, 该 图 层 的 颜色 束 应 该 选用 8 写 或 类 似 的 颜色 ， 这 样 就 可 以 在 屏幕 上 寺 观 地 反映 出 
i 线 型 的 粗细 。 | 


un 日 时 

















线 型 是 指 图 形 基本 元 系 中 线条 的 组 成 和 显示 方式 ， 如 虚线 和 实 线 等 。 在 AutoCAD 中 既 
有 简单 线 型 ， 也 有 由 一 些 特 殊 符 号 组 成 的 复杂 线 型 ， 以 满足 不 同 国家 或 行业 标准 的 要 求 。 

在 “图 层 特 性 管理 器 ”面板 中 ， 在 茶 个 图 层 名 称 的 “ 线 型 ” 列 中 单 击 ， 即 可 弹出 “选择 
线 型 ”对 话 框 ， 从 中 选择 相应 的 线 型 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 即 可 ， 如 图 2-45 所 示 。 

















1. 当前 线 型 
为 CENTER 


图 2-45 设置 图 层 线 型 
用 户 可 在 “选择 线 型 ”对 话 框 中 单 击 “ 加 载 ” 按 钮 ， 打 开 “ 加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 ， 
从 而 可 以 将 更 多 的 线 型 加 载 到 “选择 线 型 ” 对话 框 中 ， 以 便 设 置 图 层 的 线 型 ， 如 图 2-46 
所 示 。 
AutoCAD 中 所 提供 的 线 型 库 文件 有 acadlin 和 acadiso.lin。 在 英制 测量 系统 下 使 用 
acad.lin 线 型 库 文件 中 的 线 型 ， 在 公制 测量 系统 下 使 用 acadiso.lin 线 型 库 文 件 中 的 线 型 。 


4. 设置 后 的 线 型 为 
ACAD 1S002W100 











用 户 可 以 选择 “格式 / 线 型 ” 亲 蛙 命令 ， 将 弹出 “ 线 型 管理 费 ” 对 话 框 ， 选 择 某 种 线 型 ， 





并 单 击 “ 显 示 细 节 ” 按 钮 ， 可 以 在 “详细 信息 ”设置 区 中 设置 线 型 比例 ， 如 图 2-47 所 示 。 
訟 加 载 或 重 载 线 型 从 线 型 管理 才 


线 型 过 源 器 
[加 得 中 ..， | [ 删除 
| 显示 所 有 线 型 マ | 口 反 转 过 滤器 0) [| 








acadi so. lin 
可 用 线 型 
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当前 线 型 : ByLayer 








线 型 说 明 
ACAD_ISOD2W100 TS dash 
ACAD TSnn3W1nn TS dash space _ 
ACAD TSnn4W1nn IS0 long-dash dot | 
ACAD ISOOSYW100 D ssh double-dot 
AAn TsnneWinn ( 1. 选择 线 型 )sh triple-dot 
门 dot 


ACAD_ISOOTW1OO 0 


MCAD IS004W100 ーー 一 一 .IS0 long-dash dot 一 一 一 
CENTER ーー ーーー ーーー Center 


Continuous Continuous 











ISD lone-dash short-dash ーー 
AbaAn_IsD09W10D0 ISD 1Longdash double-short-dash 


ACAD ISO1OW1O0 < 0 dash dot _ 
ei 2 市 -aa 一 一 一 -上 普 
确定 取消 帮助 0 


图 2-46 ”加载 CAD 线 型 图 2-47 线 型 管理 器 


详细 信息 
名 称 0): ACAD_ISOOAW1O00 全局 比例 因子 (6): 50.0000 
说 明 站 ): TSH long dashk dot _  .  _ . 当前 对 象 缩放 比例 加 ) :1.0000 
缩放 时 使 用 图 纸 空间 单位 0) 部 
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AutoCAD 2014 绘 图 基础 与 控制 





线 型 比例 分 为 3 种 :“ 全 局 比例 因子 ”“ 当 前 对 象 的 缩放 比例 ”和 “图 纸 空间 的 线 型 缩放 
比例 ”“ 全 局 比例 因子 ”控制 所 有 新 的 和 现 有 的 线 型 比例 因子 ;“ 当 前 对 象 的 缩放 比例 ” 欣 
制 新 建 对 象 的 线 型 比例 ;:“ 图 纸 空 间 的 线 型 缩放 比例 ”作用 为 当 “ 缩 放 时 使 用 图 纸 空间 单 
位 ”被 选中 时 ，AutoCAD 自动 调整 不 同 图 纸 空间 视窗 中 线 型 的 缩放 比例 。 这 3 种 线 型 比例 
分 别 由 LTSCALE、CELTSCALE 和 PSLTSCALE 这 3 个 系统 变量 控制 。 如 图 2-48 所 示 分 
别 设置 “辅助 线 ” 对 象 的 不 同 线 型 比例 效果 。 
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图 2-48 不 同比 例 因 子 的 比较 


町 “全 局 比例 因子 ”: 控制 着 所 有 线 型 的 比例 因子 ， 通 常 值 越 小 ， 每 个 绘图 单位 中 画 出 
的 重复 图 案 就 越 多 。 在 默认 情况 下 ，AutoCAD 的 全 局 线 型 缩放 比例 为 1.0, 该 比例 
等 于 一 个 绘图 单位 。 在 “ 线 型 管理 器 ”中 的 “详细 信息 ”下 ， 可 以 直接 输入 “全 局 
比例 因子 ”的 数值 ， 也 可 以 在 命令 行 中 输入 LTSCALE 命令 进行 设置 

困 “当前 对 象 的 缩放 比例 ”: 控制 新 建 对 象 的 线 型 比例 ， 其 最 终 的 比例 是 全 局 比例 因子 
与 该 对 象 比例 因子 的 乘积 ， 设 置 方法 和 “全 局 比例 因子 ”基本 相同 。 所 有 线 型 最 终 
的 缩放 比例 是 对 象 比 例 因子 与 全 局 比例 因子 的 乘积 ， 所 以 在 CELTSCALE=2 的 图 形 
中 绘制 的 是 点 画 线 ， 如 果 将 LTSCALE 设 为 0.5， 其 效果 与 在 CELTSCALE=1 的 图 
形 中 绘制 LTSCALE=1 的 点 画 线 时 的 效果 相同 。 

呵 “图纸 空间 的 线 型 缩放 比例 ”: 在 处 理 多 个 视窗 时 非常 有 用 ， 当 然 理解 起 来 也 稍稍 复 
杂 些 。 当 用 户 在 “ 线 型 管理 器 ”中 选择 “缩放 时 使 用 图 纸 空 间 单位 ”以 激活 图 纸 空 
间 线 型 缩放 比例 后 ， 就 可 以 使 用 两 种 方法 来 设置 线 型 比例 : 一 是 按 创 建 对 象 时 所 在 
空间 的 图 形 单位 比例 缩放 ， 二 是 基于 图 纸 空间 单位 比例 缩放 。 它 使 用 PSLTSCALE 系 
统 变 量 控 制 ， 其 值 有 两 种 选择 : “0” 或 “1”。 默 认 值 为 “0”， 表 示 无 特殊 线 型 比 
例 ， 此 时 线 型 的 点 画 线 长 度 基 于 创建 对 象 空间 ( 图纸 或 模型 ) 的 绘图 单位 ， 按 
LTSCALE 设置 的 “全 局 比例 因子 ”进行 缩放 。“1” 表 示 视 窗 比 例 将 控制 线 型 比例 ， 
如果 TILEMODE 变量 设置 为 0， 即 使 对 于 模型 空间 中 的 对 象 ， 其 点 画 线 长 度 也 是 基 
于 图 纸 空 间 的 图 形 单位 。 在 这 种 模式 下 ， 视 窒 可 以 有 多 种 缩放 比例 ， 但 显示 的 线 型 
相同 。 对 于 特殊 线 型 ， 视 窗 中 的 点 画 线 长 度 与 图 纸 空 间 中 直线 的 点 画 线 长 度 相 同 。 
此 时 ， 仍 可 以 使 用 LTSCALE 控制 点 画 线 长 度 。 
































用 户 在 绘制 图 形 过 程 中 ， 应 根据 绘制 的 不 同 对 象 绘制 不 同 的 
线条 宽度 ， 以 区 分 不 同 对 象 的 特性 。 在 “图 层 特性 管理 器 ”面板 2 
中 ， 在 某 个 图 层 名 称 的 “ 线 宽 ” 列 中 单 击 ， 将 弹出 “ 线 宽 ” 对话 ”| 二 二 六 :车 
框 ， 如 图 2-49 所 示 ， 在 其 中 选择 相应 的 线 宽 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” = 
按钮 即 可 。 ーー 





三 的 自拍 面 





当 设置 了 线 型 的 线 宽 后 ， 应 在 状态 栏 中 激活 “ 线 宽 ” 按 钮 井 ， 才 
能 在 视图 中 显示 出 所 设置 的 线 宽 。 如 果 在 “ 线 宽 设置 ”对 话 框 中 ， 调 
整 了 不 同 的 线 宽 显示 比例 ， 则 视图 中 显示 的 线 宽 效果 也 将 不 同 ， 如 ”图 2-49 “ 线 宽 ” 对 话 杠 
图 2-50 所 示 。 
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图 2-50 设置 线 型 宽度 


用 户 可 选择 “格式 / 线 营 ”有 末 单 命令 ， 将 弹出 “ 线 营 设置 ”对 话 框 ， 从 而 可 以 通过 调整 
ON 比例 ， 使 图 形 中 的 线 宽 显 示 得 更 宽 或 更 天 ， 如 网 2-31 所 示 。 
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图 2-51 显示 不 同 的 线 宽 比例 效果 











市 | 








在 “图 层 特性 管理 磺 ” 面 板 中 ， 疼 层 状 态 包 括 几 层 的 打开 /关闭 、 旋 结 / 解 头 、 锁 定 、 解 
锁 等 ， 同 样 ， 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 用 户 也 能 够 设置 并 管理 各 图 层 的 特性 ， 如 图 2-52 
所 示 。 
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2-52 ”图 层 状 态 


加 打开 /关闭 图 层 : 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 列表 框 中 ， 单 击 相 应 图 层 的 小 灯泡 图 标 虽 ， 可 
以 打开 或 关闭 图 层 。 在 打开 状态 下 ， 灯 泡 的 颜色 为 黄色 ， 该 图 层 的 对 象 将 显示 在 视 
图 中 ， 也 可 以 在 输出 设置 上 打印 ; 在 关闭 状态 下 ， 灯 泡 的 颜色 转 为 灰色 时 ， 该 图 层 的 
对 象 不 能 在 视图 中 显示 出 来 ， 也 不 能 打印 出 来 ， 如 图 2-53 所 示 为 打开 或 关闭 图 层 的 
对 比 效 果 。 
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2-53 ”打开 与 关闭 图 层 的 比较 效果 


回 冻结 /解冻 图 层 : 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 列表 框 中 ， 单 击 相应 图 层 的 太阳 于 或 雪花 合 图 
标 ， 可 以 冻结 或 解冻 图 层 。 在 图 层 被 冻结 时 ， 显 示 为 雪花 各 图 标 ， 图 层 的 图 形 对 象 
不 能 被 显示 和 打印 出 来 ， 也 不 能 编辑 或 修改 图 层 上 的 图 形 对 象 ; 在 图 层 被 解冻 时 ， 
显示 为 太阳 演 图 标 ， 此 时 图 层 上 的 对 象 可 以 被 编辑 。 


> 








回 锁定 /解锁 图 层 : 在 “图 层 ”工具 栏 的 列表 框 中 ， 单 击 相 应 图 层 的 小 锁 呀 图标， 可 以 
锁定 或 解锁 图 层 。 在 图 层 被 锁定 时 ， 显 示 为 图 图 标 ， 此 时 不 能 编辑 锁定 图 层 上 的 对 

象 ， 但 仍然 可 以 在 锁定 的 图 层 上 绘制 新 的 图 形 对 象 ， 
許 」 关闭 图 层 与 冻结 图 层 的 区 别 在 于 ， 冻结 图 层 可 以 减少 系统 重生 成 图 形 的 计算 1 
,| 时 间 。 若 用 户 的 计算 机 性 能 较 好 ， 且 所 绘制 的 图 形 较为 简单 ， 则 一 般 不 会 感觉 到 
图 层 冻结 的 优越 性 。 
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2B 绘图 辅助 功能 的 设置 。 第 
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在 绘图 中 ， 用 鼠标 这 样 的 定点 工具 定位 虽然 方便 快捷 ， 但 精度 不 高 ， 绘 制 的 图 形 很 不 精 
确 。 为 了 解决 这 一 问题 ，AutoCAD 提供 了 捕捉 模式 、 栅 格 显示 、 正 交 模 式 、 极 轴 追 踪 、 对 
象 捕 提 和 对 象 追 踪 捕捉 等 一 些 绘图 辅助 功能 来 帮助 用 户 精确 绘图 。 

用 户 可 以 打开 如 图 2-54 所 示 的 “草图 设置 ”对 话 框 来 设置 部 分 绘图 辅助 功能 。 打 开 该 








对 话 框 有 如 下 3 种 方法 。 
有 A 草图 设置 
| 捕 近 和 栅 格 | 极 轴 追踪 | 对象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 
回 自用 捕捉 (F9) (8) 回 自用 栅 格 7) (6) 
捕捉 间距 栅 格 样式 
; 在 以 下 位 置 显示 点 栅 格 : 
11 ・ |10 
お の 口 二 维 模 型 空间 ⑪) 
捕捉 Y 轴 间 距 CC) :|10 口 块 编辑 器 %) 
: 回 图 纸 ; 布 局 0 
vx Y 
宙 身 正和 Y 轴 间 距 相等 0) ーー 
极 轴 间 距 栅 格 x 轴 间 距 0 : 10 
栅 格 Y 轴 间 距 I): 10 
EN 每 条 主线 之 间 的 栅 格 数 (T): 5 ロコ 
名 栅 格 捕捉 ) 山 格 行为 
他 矩形 捕捉 ) PP 司 距 的 间距 再 拆 分 5) 
让 小 旧 旧 
〇 等 轴 测 捕捉 1) 
口 显 示 超 出 界限 的 栅 格 CL) 
sie 口 遵循 动 态 wcs Q 
取消 














图 2-54 “草图 设置 ”对 话 杠 


名 菜单 栏 : 选择 “工具 /草图 设置 ”菜单 命令 。 
久 状态 栏 : 右 击 状态 栏 中 的 “ 捕 提 >”“ 栅 格 ”“ 极 轴 ”“ 对 象 捕 欣 ”和 “对 象 追 踪 ”5 个 
切换 按钮 之 一 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “设置 ”命令 。 
凶 命令 行 : 在 命令 行 输入 或 动态 输入 “Dsettings” 命 令 (快捷 键 “DS?”)。 
在 “草图 设置 ”对 话 框 中 “捕捉 和 相 格 ”“ 极 负 追 路 ”和 “对 象 捕 所” 选项 卡 用 来 设置 
捕捉 和 栅 格 、 极 侍 标 跟踪 功能 和 对 和 象 捕 捉 功 能 。 
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控制 是 否 可 见 但 不 能 打印 出 来 的 那些 直线 构成 的 精确 定位 的 网 格 ， 它 类 似 于 坐标 纸 ， 有 助 于 
定位 。 
在 “草图 设置 ”对 话 框 的 “捕捉 和 栅 格 ”选项 卡 中 ， 可 以 启用 或 关闭 “ 捕 所 ”和 “ 栅 
格 ”功能 ， 并 设置 “ 捕 担 ”和 “ 栅 格 ”的 间距 与 类 型 。 其 各 主 选项 的 含义 如 下 。 > 
回 “ 雇 用 捕捉 ” 复 选 框 : 用 于 打开 或 关闭 捕 提 方式 ， 可 按 〈《F9 》 键 进行 切换 ， 也 可 在 状 
态 栏 中 单 击 国 按钮 进行 切换 ， 
回 “ 捕 提 间 距 ”设置 区 : 用 于 设置 X 轴 和 Y 轴 的 捕 扣 间距， 
回 “ 启 用 栅 格 ” 复 选 框 : 用 于 打开 或 关闭 顶 格 的 显示 ， 可 按 〈F7》 键 进行 切换 ， 也 可 在 
状态 栏 中 单 击 圈 按 钮 进行 切换 ， 
轩 “ 顶 格 间距 ”设置 区 : 用 于 设置 X 轴 和 了 轴 的 栅 格 间距 ， 并 且 可 以 设置 每 条 主轴 的 
顶 格 数量 ， 如 图 2-55 所 示 。 老 栅 格 的 和 轴 和 了 了 轴 间 距 为 0， 则 栅 格 柔 用 捕捉 X 轴 和 
7 了 轴 间 距 的 值 。 


で WW ee 全品 テ EDTT gg3 
用 [- 工 菌 视 ][ 二 培 屿 本 ] pi 中 | 1H 而 


2. 棚 格 同 亜 。30 ) | " 























图 2-55 设置 不 同 的 栅 格 间距 


加 “ 栅 格 捕捉 ” 单 选 按钮 : 可 以 设置 捕 提 样式 为 栅 格 。 才 选中 “矩形 捕 提 ” 单 选 按 钮 ， 
其 光标 可 以 捕捉 一 个 和 矩形 栅 格 ; 者 选中 “等 轴 测 捕 欣 ” 单 选 按钮 ， 其 光标 可 以 捕 换 
一 个 等 轴 测 顶 格 . 

錠 “PolarSnap” 单 选 按钮 ;: 如 果 启 用 了 “捕捉 ”模式 并 在 极 轴 追 踪 打 开 的 情况 下 指定 
点 ， 光 标 将 沿 在 “ 极 轴 追踪 ”选项 卡 上 对 应 于 极 轴 和 追踪 起 点 设置 的 极 轴 对 齐 角度 进 
行 捕 所 。 

加 “ 自 适 应 顶 格 ” 复 选 框 : 用 于 限制 缩放 时 栅 格 的 密度 . 

困 “显示 超出 界限 的 栅 格 ” 复 选 框 : 用 于 确定 是 否 显示 图 形 界限 之 外 的 栅 格 . 

加“ 跟随 动态 UCS” 复 选 框 : 跟随 动态 UCS 的 XY 平 面 而 改变 栅 格 平面 。 


目 动 退 踩 实质 上 也 是 一 种 糊 硝 定位 点 的 方法 ， 当 要 求 输 入 的 点 在 一 定 的 角度 线 
上 ， 或 者 输入 后 与 其 他 对 象 有 一 定 的 关系 时 ， 利 用 目 动 退 躁 功能 来 确定 点 的 位 置 是 非 
种 方便 的 。 
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目 动 仍 踩 包括 两 种 退 踪 方式 : 极 轴 退 踪 和 对 象 捕 捉 塌 踪 。 极 轴 退 躁 是 按 事 先 给 定 的 角度 
增 量 来 仍 踪 后 ;而 对 象 捕捉 奶 踩 是 按 与 已 绘图 形 对 象 的 某 种 特定 关系 来 退 躁 ， 这 种 特定 的 关 
系 确定 了 一 个 用 户 事 先 并 不 知道 的 角度 。 

如 果 用 户 事 先知 道 要 追踪 的 角度 (方向 )， 即 可 用 极 轴 追踪 ; 而 如 果 事 先 不 知道 具体 的 
人 退 踪 角度 〈 方 各)， 但 知道 与 其 他 对 和 象 的 条 种 关系 ， 则 用 对 和 象 捕 捉 退 躁 ， 如 图 2-56 所 示 。 
3 一] 【对象 追 踪 ) 


R32 








DE 


A 
Le lisle 





图 2-56 ”对象 和 极 轴 退 踩 


要 设置 极 轴 追 踪 的 角度 或 方向 ， 在 “草图 设置 ”对 话 框 的 “ 极 轴 追 中 ”选项 卡 中 ， 局 用 
极 轴 退 踩 并 设置 极 轴 的 角度 等 即 可 ， 如 图 2-37 所 示 。 






















































1A 草图 设置 
| 捕捉 和 帆 格 | 极 轴 记 踪 [对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 | 
同和 启用 极 轴 追 踪 _l0) ) 
极 轴 角 设置 对 象 捕捉 追踪 设置 
増量 角 这 ) : ⑨⑲ 反 正 交 道路 ) 
i 回 〇 ① 用 所 有 极 轴 角 设置 追踪 G) 
口 附加 角 部 ) 
册 | 险 极 轴 外 测 县 
© 氏 対 ⑭) 
〇 相対 上 一 段 (5) 
取消 








图 2-57 “ 极 轴 退 踪 ” 选 项 卡 


下 面 就 针对 “ 极 轴 追 踪 ” 选 项 卡 中 各 项 功能 进行 讲解 。 

回 “ 极 轴 角 设置 ”设置 区 : 用 于 设置 极 轴 追 踪 的 角度 。 默 认 的 极 轴 追 踪 角 度 增 量 是 
90。， 用 户 可 在 “ 增 量 角 ”下 拉 列 表 框 中 选择 角度 增 量 值 。 若 该 下 拉 列 表 框 中 的 角 
度 值 不 能 满足 用 户 的 需求 ， 可 将 下 侧 的 “附加 角 ” 复 选 框 选中 。 用 户 也 可 单 击 “ 新 
建 ”按钮 并 输入 一 个 新 的 角度 值 ， 将 其 添加 到 附加 角 的 列表 框 中 。 

回 “对 象 捕 提 追踪 设置 ”设置 区 : 若 选 择 “ 仅 正 交 追 踪 ” 单 选 按钮 ， 可 在 启用 对 象 捕 据 
追踪 的 同时 ， 显 示 获取 的 对 象 捕 扣 点 的 正 交 对 象 捕捉 追踪 路 径 ， 若 选择 “用 所 有 极 
轴 角 设置 追踪 ” 单 选 按钮 ， 可 以 将 极 轴 追 踪 设 置 应 用 到 对 象 捕 提 追踪 
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区 “ 极 轴 角 测量 ”设置 区 : 用 于 设置 极 轴 追 踪 对 齐 角 度 的 测量 基准 。 若 选择 “绝对 ” 单 
选 按 钮 ， 表 示 当 用 户 坐 标 UCS 的 X 轴 正 方向 为 0” 角 时 计算 极 轴 追 踪 角 ; 若 选 择 
MD 
例如 ， 要 快速 绘制 一 个 正三 角形 ， 用 户 可 以 按照 如 下 步骤 进行 操作 。 > 
1) 输入 “SE” 命 令 ， 打 开 “ 草 图 设置 ”对 话 框 ， 并 切换 至 “ 极 轴 追 踪 ” 选 项 卡 。 
2) 义 选 “启用 极 轴 追踪 ” 复 选 框 ， 设 置 附加 角 为 60” 和 120”， 并 选择 “用 所 有 极 轴 
角 设 置 奶 踪 ” 单 选 按 钮 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 2-58 所 示 。 
3) 按 〈F8〉 键 切换 到 “ 正 交 ”模式 ， 再 执行 “直线 〈(L)” 命 令 ， 在 视图 中 人 确定 一 起 
点 ， 水 平 向 右 移动 鼠标 ， 然 后 确定 另 一 端点 ， 以 此 来 绘制 一 条 水 平 线段 〈 例 如 长 度 为 100), 
如 图 2-59 所 示 。 



























































ja 草图 设置 
| 捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 ] 
加 启 用 极 轴 追踪 10) ) 
极 轴 角 设 置 叶 瑞 捉 追 忠 役 貴 
増量 角 这 ) : 〇 避 正 变 追 踪 上 ) 
忆 后 @@ 用 所 有 税 辐 前 设 着 道 踪 名 
[加 附 加 角 句 ) - 
Im 1 新 于 四 
es = 击 陈 极 轴 角 测量 | 
④ 鉛 対 ぬ ) | 
‘し 王 三 | 
2. 芭 直 〇 相对 上 一 段 ) | 二 
| _3. 输入 100 4. 按 回 车 键 
| 1. 起点 ] 
| 『 | 
4. 单 击 | . 
[ED ER し WW し / | mame 
( 2. 水 平 疝 右 拖 动 
图 2-58 进行 “ 极 轴 妃 踪 ”设置 图 2-S9 ”绘制 水 平 线段 


4) 按 〈F8》 键 切换 到 “ 非 正 交 ”模式 ， 移 动 鼠 标 至 左上 方 ， 大 致 严 角 为 120” 时， 下 
至 显示 追踪 线 为 止 ， 如 图 2-60 所 示 。 











图 2-60 追踪 120” 线 图 2-61 两 条 追踪 线 交 点 








$) 接 看 移动 鼠标 至 水 平 线段 左 侧 的 疹 点 ， 再 将 其 回 右上 方 移动 ， 大 致 夹 角 为 60” 时， 
直至 显示 追踪 线 为 止 ， 并 沿 看 该 妃 踪 线 移 动 ， 从 而 与 之 前 的 追踪 夹 角 相交 并 蛙 击 ， 如 图 2-61 
所 示 。 
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6) 最 后 ， 根 据 命 令 行 提 示 选 择 “ 闭 合 〈C)” 选 项 ， 使 之 与 最 初 的 起 点 闭合 ， 从 而 完成 
正三 角形 的 绘制 ， 如 图 2-62 所 示 。 





图 2-62 绘制 的 正三 角形 


在 实际 绘图 过 程 中 ， 有 时 经 第 需要 精确 地 找到 已 知 图 形 的 特殊 点 ， 如 圆心 点 、 切 点 、 直 
线 中 点 每， 这 时 就 可 以 局 动 对 象 捕捉 功能 。 

对 象 捕捉 与 捕 提 不同， 对象 捕 捉 是 把 光标 锁定 在 已 知 图 形 的 特殊 点 上 ， 它 不 是 独立 的 命 
令 ， 是 在 执行 命令 过 程 中 被 结合 使 用 的 模式 。 而 捕捉 是 将 光标 锁定 在 可 见 或 不 可 见 的 栅 格 点 
上 上 ， 是 可 以 单独 执行 的 命令 。 

要 设置 对 象 捕捉 的 模式 ， 在 “草图 设置 ”对 话 框 中 单 击 “对 象 捕捉 ”选项 卡 ， 分 别 勾 选 
要 设置 的 捕捉 选项 即 可 ， 如 图 2-63 所 示 。 









































局 用 捕捉 效果 し 
ssmww 。 。 | 1 へ ll 
捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追 踪 | 对 象 捕 提 | 三维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 | | 喇 
回 启 用 对 象 捕捉 (F3) (0) 口 启 用 对 象 捕捉 追踪 (F11) (kK) 
对 象 捕捉 模式 
口 回 端 点 区) 中 口 插入 点 G) 
A 回 中 点 加 bb 較 重 足 ) 
〇 四 圆心 吕 ) で 四 切 点 加 
区 四 节点 加 ) 又 四 最 近 点 并) 
<> 加 象限 点 外) 図 口外 观 变 点 (A) 
X 四 交点 上 ) 和 口 平行 线 民 ) 
-， 园 延长 线 5 
若 要 从 对 象 捕捉 点 进行 追踪 ， 请 在 命令 执行 期 间 将 光标 悬 停 王 
该 点 上 ， 当 移动 光标 时 会 出 现 追 踪 失 量 ， 若 要 停止 追踪 ， 计 再 
次 将 光标 悬 停 于 该 点 上 。 
Ear m=] em Co DON Worry 
图 2-63 “对 象 捕捉 ”选项 卡 图 2-64 ”局 用 对 象 捕捉 


设置 好 捕捉 选项 后 ， 在 状态 栏 激活 “对 象 捕捉 ”项 回 ， 或 者 按 (F3) 筆 , 或 者 接 
(Crl+F) 组 合 键 即 可 在 绘图 过 程 中 局 用 捕捉 选项 。 启 用 对 象 捕 捉 后 ， 在 绘制 图 形 对 象 时 ， 当 
光标 移动 到 图 形 对 象 的 特定 位 置 时 ， 将 显示 捕捉 模式 的 标志 符 写 ， 并 在 其 下 侧 显 示 捕 捉 类 型 
的 文学 信息 ， 如 图 2-64 所 示 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 也 可 以 使 用 “对 和 象 捕 所” 工具 栏 中 的 工具 按钮 随时 打开 捕捉 。 另 





























外 ， 按 住 〈Ctrl》 或 Shift) 键 ， 并 单 击 鼠 标 右键 ， 将 弹出 对 象 捕捉 的 快捷 菜单 ， 如 图 2-65 
所 示 。 








= 临时 通 足 点 证 ) 
全 自 ) 
两 点 之 间 的 中 点 倍 ) 
点 过 泪 句 位) 
”请 点 避 ) 
J 申 高 環 ) 
J 变 点 闻 ) 
村 观 变 点 凤 ) 
ー" 旺 长 贱 氏 ) 
全 ) 图 也 总 ) 
fs 重 限 点 人) 
せ ) 要 点 六 


小 春 足 中) 
ノ 平織 
节点 仙 ) 
天 点 区 ) 
,后 量 近 点 存 ) 
i 殉 量 ) 
人 而 .对 姑 志 提 设 置 ⑩) 





图 2-65 “对 象 捕捉 ”工具 栏 和 快捷 沫 单 


人 2.B.4 设置 正 交 模式 


所 谓 正 交 ， 是 指 在 绘制 图 形 时 指定 第 一 个 点 后 ， 连 接 光 标 和 起 点 的 橡皮 线 总 是 平行 于 X 
轴 或 了 轴 。 知 捕捉 设置 为 等 轴 测 模式 ， 正 交还 迫使 直线 平 行 于 3 个 轴 中 的 一 个 。 

正 交 命令 的 启动 方法 : 

回 状态 栏 : 单 击 “ 正 交 ” 按 钮 上 | 

区 命令 行 : 在 命令 行 输入 或 动态 输入 “Ortho” 命 令 (快捷 键 〈F8  )。 

当 正 区 模式 打开 时 ， 只 能 在 垂直 或 水 平方 癌 男 线 或 指定 距离 ， 而 不 管 光 标 在 屏幕 上 的 位 
置 。 其 线 的 方 回 取决 于 光标 在 X、Y 轴 方 同上 的 移动 距离 。 如 果 立方 回 的 距离 比 了 方 同 大 ， 
则 画 水 平 线 ， 反 之 画 系 直线。 











在 AutoCAD 2014 中 ， 使 用 动态 输入 功能 可 以 在 指针 位 置 处 显示 标注 输入 和 命令 提示 等 
言 息 ， 从 而 极 大 地 方便 了 绘图 。 

在 状态 栏 上 单 击 此 按钮 来 打开 或 关闭 “动态 输入 ”功能 ， 若 按 (F12〉 键 可 以 临时 将 其 
关闭 。 当 用 户 启用 “动态 输入 ”功能 后 ， 其 工具 栏 提示 将 在 光标 附近 显示 信息 ， 该 信息 会 随 
着 光标 的 移动 而 动态 更 新 ， 如 图 2-66 所 示 。 

在 输入 字段 中 输入 值 并 按 (Tab) 键 后 ， 该 字段 将 显示 一 个 锁定 图 标 ， 并 且 光 标 会 受用 
户 输入 值 的 约束 ， 随 后 可 以 在 第 二 个 输入 字段 中 输入 值 ， 如 图 2-67 所 示 。 另 外 ， 如 果 用 户 
得 入 值 后 按 〈Enter〉 键 ， 则 第 二 个 字段 被 忽略 ， 且 该 值 将 被 视 为 直接 距离 输入 。 
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图 2-66 动态 输入 图 2-67 锁定 标记 


在 状态 栏 的 “动态 输入 ”按钮 此 | 上 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “设置 ”命令 ， 将 弹 
出 “草图 设置 ”对 话 框 的 “动态 输入 ”选项 卡 。 当 勾 选 “启动 指针 输入 ” 复 选 框 ， 日 有 命令 
在 执行 时 ， 十 字 光 标的 位 置 将 在 光标 附近 的 工具 栏 提示 中 显示 为 坐标 。 

在 “指针 输入 ”和 “标注 输入 ” 栏 中 分 别 单 击 “ 设 置 ”按钮 ， 将 弹出 “指针 输入 设置 ” 
和 “标注 输入 的 设置 ”对 话 框 ， 可 以 设置 坐标 的 默认 格式 ， 以 及 控制 指针 输入 工具 栏 提示 的 
可 见 性 等 ， 如 图 2-68 所 示 。 

















[Ww 指 计 妨 六 设 要 地 間 困 下肢 目 PE 本 
辣 趟 证 反 和 和 重信 要 计 浊 六] 剂量 二 可 | 三 幅 対 和幸 斑 | 記 天 志ん | 亿 环 生性] 这 办 涌 汗 可 内 性 
到 于 他 三 个 吉 骂 后 请 胸卡 4s 加 让 寺 圳 点 中 | 宣 B9 
加 | t 『 证 二 只 ET mm 
已 是 由 格式 站 正 】 回 | La 必用 挟 干 貝 上 馬 の 価 波 昌和 1 沾 灶 过 名 入 汪 股民) 
必 击 卡 识 业 起 在] IA ーー 
ーー ae [和 
[世相 村 时 标本 1 I 同村 旺 示 以 下 演示 标 证 辆 大 于 极 看 ]) 
站 屿 计量 标 总 ) 
本 加 地 
显示 生 标 工 风 朝 示 
吧 回 吾 十 让 交 属 附 这 昌 未 击 志 提示 面 
i 总 1 刻 次 驻 六 IT1 


I 
に に) 面 圭 剛 要 一 喜国 画 ) 出 际 TB 基 同 暴 割 下 一 軽 芝 輌 上 計 








Gi 乱 時田 見 = 恩 能 未 交行 利 守 呈 1) = ビィ LT | hn | 
mm [Woo 一 一 一 一 
[ER Em) MoD) 


图 2-68 “动态 输入 ”选项 卡 


2.7 课 后 练习 与 项 目测 试 “ 。 钙 





1. 选择 题 

1) 默认 的 世界 坐标 系 的 简称 是 : d 

(a) CCS (b) UCS (c) UCS1 (d) WCS 

2) 在 命令 行 中 输入 “zoom ”， 执 行 “ 缩 放 ” 命 令 。 在 命令 行 “ 指 定 窗 口角 点 ， 输 入 比 
例 因 子 (nx 或 nxp) , 或 [全 部 (a) / 中 心 点 (c) /动态 (d) /范围 (e) /上 一 个 Cp) /比例 
(s) /窗口 (w) ]< 实 时 >:” 提 示 下 ， 输 入 《 )， 访 图 形 相对 于 当前 视图 的 一 半 。b 

(Ca) -0.5nxp (b) 0.5x (c) 2nxp (Cd) 2x 

3)“ 缩 放 ”(zoom) 命令 在 执行 过 程 中 改变 了 : d 

(a) 图 形 的 界限 范围 大 小 (b) 图 形 的 绝对 坐标 

















第 2 章 GWEJDPILENabEy nits 





























cc) 图 形 在 视图 中 的 位 置 (d) 图 形 在 视图 中 显示 的 大 小 

4) 下 面 哪个 层 的 名 称 不 能 被 修改 或 删除 : c 

(a) 未 命名 的 层 (b) 标准 层 (c)0 层 (d) 默认 的 层 
5) 当 图 形 中 只 有 一 个 视 口 时 ,“ 重 生成 ”的 功能 与  ) 相同 。b > 
(a) 窗口 缩放 (b) 全 部 重生 成 (Cc) 实时 平移 (Cd) 車 画 

6) 用 相对 直角 坐 标 绘 图 时 ， 以 哪 一 点 为 参照 点 : a 

(Ca) 上 一 指定 点 或 位 置 (b) 坐标 原点 

(c) 屏 舌 左下 角 扣 (d) 任意 一 点 

7) 下 列 目标 选择 方式 中 ， 哪 种 方式 可 以 快速 全 选 绘图 区 中 所 有 的 对 象 : c 

(a) esc (b) box (Cc) all (d) zoom 

8) 下 列 哪个 命令 能 够 既 刷新 视图 又 刷新 计算 机 图 形 数据 库 : c 

(Ca) redraw (b) redrawall (Cc) regen (d) regenmode 





9) 在 AutoCAD 中 ， 使 用 交叉 窗口 (crossing) 选择 对 象 时 ， 所 产生 的 选择 集 : c 
(a) 仅 为 窗口 内 部 的 实体 
(b) 仪 为 与 窗口 相交 的 实体 (不 包括 窗口 内 部 的 实体 ) 














(c) 同时 与 窗口 四 边 相 交 的 实体 加 上 窗口 内 部 的 实体 (d) 以 上 都 不 对 
10) 在 AutoCAD 中 ， 下 列 坐 标 中 使 用 相对 极 坐 标的 是 : b 
(a) (@32,18) (b) (@32<18) (ce) (32.18) (d) (32<18) 


2. 简 答题 

1) 简 述 AutoCAD 的 各 种 坐标 系 的 使 用 方法 与 不 同 点 。 

2) 简 述 视图 缩放 的 “动态 缩放 ”与 “中 心 缩放 ”的 使 用 方法 。 

3) 稍 述 极 轴 退 中 和 目 动 奶 踩 的 功能 与 操作 方法 。 

4) 简 述 图 层 的 创建 与 设置 方法 。 

3. 操作 题 

1) 在 AutoCAD 2014 环境 中 ， 选 择 “ 格 式 / 图 层 ” 亲 单 命 令 ， 将 弹出 “图 层 特 性 省 理 
髓 ”面板 ， 按 图 2-69 所 示 狐 建 图 层 ， 并 设置 图 层 的 线 党 、 线 型 、 磊 色 等 。 
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明度 | 打印 ... | 打 .| 新 .| 1? 
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涉 
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问 旬 久久 宰 叶 对 转 中 | 从 
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0 
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所 所 所 近所 所 所 所 所 所 
EE 
国 国 加 加 回国 因 加 国 国 党 


打 








~~ 全 部 : 显示 了 10 个 图 层 , 共 10 个 图 层 








上 lh) 图 层 特性 管理 器 





图 2-69 ”新 建 图 层 


2) 新 建 一 个 图 形 文件 ， 在 “绘图 ”工具 栏 中 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 A ， 然 后 按照 表 2-1 所 
示 的 图 纸 幅 和 面 及 图 框 尺 寸 来 绘制 模式 和 竖 式 的 图 纸 幅 面 ， 如 图 2-70 所 示 。 
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表 2-1 幅面 及 图 框 尺寸 单位 : mm 


0 AO Al A2 A3 A4 
尺寸 代号 
BXL 841X1189 594 X841 420 X594 297 X420 210 X297 


a 25 


幅面 线 





图 2-70 绘制 的 图 纸 幅 面 
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所 有 的 机 械 图 形 对 象 都 是 由 基本 图 形 组 合 而 成 的 。AutoCAD 2014 提供 了 绘制 基本 图 形 
的 精确 方法 ， 它 们 的 绘制 都 非常 简单 ， 如 直线 、 圆 、 怎 形 、 多 边 形 、 多 段 线 、 多 线 等 ， 但 它 
们 是 整个 AutoCAD 2014 的 绘制 基础 。 然 而 并 非 只 需要 绘制 一 些 简单 的 直线 、 圆 、 怎 形 等 
对 象 就 能 够 构成 所 需 的 建筑 与 装修 图 形 对 象 ， 为 了 使 绘制 的 图 形 更 加 形象 、 壳 真 、 高 效 、 
准确 地 达到 制图 要 求 ， 就 需要 对 其 进行 修剪 、 移 动 、 和 人 复制、 缩放 、 旋 转 、 阵 列 等 纺 
辑 操作 . 

本 章 首 先 讲解 了 在 AutoCAD 2014 环境 中 绘制 二 维 图 形 的 一 些 最 基本 的 命令 和 方法 ， 包 
括 绘制 直线 、 圆 、 圆 绝 、 和 矩形 、 正 多 边 形 、 多 段 线 、 多 线 等 ， 再 讲解 了 在 AutoCAD 2014 中 
进行 图 形 编辑 的 各 种 编辑 的 命令 及 方法 ， 包 括 删 除 、 移 动 、 复 制 、 阵 列 、 偏 移 、 延 伸 、 缩 
放 、 修 前 、 拉 长 、 倒 圆 角 、 打 断 、 打 散 等 ;最 后 通过 某 复杂 机 械 平 面 图 形 的 绘制 方法 来 进行 





久 掌握 AutoCAD 2014 二 维 平面 图 形 的 绘制 方法 
四 机 械 平 面 图 形 的 绘制 实例 
回 掌握 AutoCAD 2014 二 维 平面 图 形 的 编辑 方法 
四 复杂 机 械 平 面 图 形 的 绘制 实例 

le ーー 


アア NA hd 0 に つこ | 
OE OIC EN ICIO OIC EC IO ICIO IO ICIO ICIO OIC IO IC ICIO IO IO ICIO OIC IDD ON OIC ON OON CON EEK OON EC EE 
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[区域 尾上 中) 
1 軽 可 云 組 可 ) 
寞 李 蝇 】 























绘制 基本 图 形 
建筑 工程 图 都 是 由 一 些 最 基本 的 图 形 组 合 而 成 的 ， 如 点 、 直 线 、 圆 弧 、 圆 、 和 矩形 、 多 边 











等 对 象 ， 只 有 部 练 地 掌握 了 这 些 基 本 图 形 的 绘制 方法 ， 才 能 够 更 加 方便 、 快 捷 、 灵 活 目 如 


地 绘制 出 复杂 的 图 形 来 。 





直线 对 象 可 以 是 一 条 线段 ， 也 可 以 是 一 系列 相连 的 线段 ， 但 每 条 线段 部 是 独立 的 和 下 
线 对 象 。 通 过 调用 LINE 命令 及 选择 正确 的 终点 顺序 ， 可 以 绘制 一 系列 首尾 相 接 的 下 


线段 。 


要 绘制 下 线 对 象 ， 用 户 可 以 通过 以 下 几 种 方法 : 
回 面板 : 在 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 ” 。 





四 菜单 栏 : 选择 “绘图 /直线 ”命令 。 


回 工具 栏 : 在 “绘图 ”工具 栏 上 单 击 “直线 ”按钮 . 
回 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “line” 命令 (快捷 键 “I”). 
执行 直线 命令 ， 并 根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 即 可 绘制 一 系列 首尾 相连 的 直线 段 所 构成 


的 对 象 〈 梯 形 )， 如 几 3-1 所 示 。 





D C 命令 ，line < 一 (1. 单 击 “ 直 线 ” 按 乌 ) 
指定 第 一 点 : < 一 (C2. 确定 起 点 A 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @100.0 

指定 下 点 或 [放弃 (U)]: @80<120 4. 确定 端点 C 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: @-50.0< 一 (5. 确定 瑞 丰 5) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: C < 一 C6- 瑟 A 点 闭 伟 ) 
图 3-1 绘制 的 由 直线 对 象 构成 的 梯形 
在 绘制 直线 的 过 程 中 ， 其 各 选项 含义 如 下 。 ーー 
凶 指定 第 一 点 : 通过 键盘 输入 或 者 鼠标 确定 直线 的 起 点 位 置 。 取消 已) 


回 闭合 (C): 如 果 绘 制 了 多 条 线段 ， 最 后 要 形成 一 个 封闭 的 图 形 ， 2 


选择 该 选项 并 按 〈《Enter〉 键 ， 即 可 今 最 后 确定 的 端点 与 第 1 个 起 夏井 (U) 


点 重合 。 


捕捉 替 世 中 k 
号 ) 平 移 


凶 放弃 (U): 选择 该 选项 将 撤消 最 近 绘 制 的 直线 而 不 退出 直线 @ ke 


LINE 命 今 。 


加 Steerinetheels 





在 AutoCAD 2014 中 ， 当 命令 操作 有 多 个 选项 时 ， 单 击 鼠 标 右键 将 目 Wt 
弹出 类 似 于 图 3-2 所 示 的 快捷 菜单 ， 虽 然 命令 选项 会 因 命令 的 不 同 而 不 ”图 3 》 快捷 菜单 


同 ， 但 基本 选项 大 同 小 异 。 
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Q 。 と 、 
Va | ”用 直线 命令 绘制 的 直线 在 默认 状态 下 是 没有 宽度 的 ， 但 可 以 通过 不 同 的 图 层 | 
SS | 定 广 让 碱 的 线 宽 和 颜色 ， 在 打印 笨 出 时 ， 可 以 打印 粗细 不同 的 直线 . | 


区 人 J > 

















构造 线 是 两 端 无 限 长 的 直线 ， 没 有 起 点 和 终点 ， 可 以 放置 在 三 维 空间 的 任何 地 方 ， 它 们 
不 像 直 线 、 圆 、 圆 激 、 椭 加 、 正 多 边 形 等 可 以 作为 图 形 的 构成 元 于 ， 而 是 仪 仪 作为 绘图 过 程 
中 的 辅助 参考 线 。 

要 绘制 构造 线 对 象 ， 用 户 可 以 通过 以 下 儿 种 方法 : 

凶 面板 : 在 “绘图 ”面板 中 单 击 “构造 线 ” 按 钮 < 。 

加 菜单 栏 : 选择 “绘图 /构造 线 ” 命 今 。 

久 工具 栏 : 在 “绘图 ”工具 栏 上 单 击 “构造 线 ” 按 钮 <， 

久 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “xline” 命 令 (快捷 键 “XL”). 

执行 构造 线 命令 ， 并 根据 命令 行 提 示 进 行 操作 ， 即 可 绘制 垂直 和 指定 角度 的 构造 线 ， 如 
图 3-3 所 示 。 











PTE EE 
= 


指定 点 或 [水 平 (H)/ 垂 直 (V)/ 角 度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 偏 移 (O)]: : 
| \ 设 置 起 点 
指定 通过 点 : \ 指 定 通 过 点 
指定 通过 点 : \ 指 定 通过 点 
:指定 通过 点 : \ 指 定 通 过 点 





图 3-3 ”绘制 构造 线 

在 绘制 构造 线 的 过 程 中 ， 其 各 选项 含义 如 下 : 

久 水平 (H) 创建 一 条 经 过 指定 点 并 且 与 当前 坐标 和 轴 和 平行 的 构造 线 。 

加 垂直 (V): 创建 一 条 经 过 指定 点 并 且 与 当前 坐标 了 轴 平 行 的 构造 线 。 

四 角度 (A): 创建 与 X 轴 成 指定 角度 的 构造 线 ; 也 可 以 先 指 定 一 条 参考 线 ， 再 指定 直 
线 与 构造 线 的 角度 ; 还 可 以 先 指 定 构造 线 的 角度 ， 再 设置 通过 点 ， 如 图 3-4 所 示 。 


3. 所 绘制 指定 
角度 的 构造 线 


EEE 


输入 构造 线 的 角度 (0) 或 [参照 (R)]: 35 


指定 通过 点 ; 1 输入 指定 角度 ) 


ELLE 





图 3-4 绘制 指定 角度 的 构造 线 
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回 二 等 分 (B): 创建 二 等 分 指定 的 构造 线 ， 即 角 平分 线 ， 要 指定 等 分 角 的 顶点 、 起 点 
和 端点 ， 如 图 3-5 所 示 。 


指定 角 的 顶点 : \ 指定 角 平 分 线 的 顶点 : 
(as 指定 角 的 起点 : \ 指定 角 的 起点 位置 
指定 角 的 端点 : \ 指定 角 的 终点 位 置 





图 3-5 二 等 分 角 平 分 线 


四 篇 移 (0 ): 创建 平行 指定 基线 的 构造 线 ， 需 要 先 指定 偏 移 距 离 ， 选 择 基线 ， 然 后 指 
明 构 造 线 位 于 基线 的 哪 一 侧 ， 如 图 3-6 所 示 。 


SNC4 所 但 移 的 格 造 全 









指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)] < 通过 >: 30。 


ms 选择 直线 对 象 : NS | 
NO 1. 输入 侦 移 距离 : 30 : 
指定 向 哪 侧 偏 移 : ] 






2. 选择 含 移 对 象 
a 


图 3-6 偏 移 的 构造 线 








a 
区 eo | 在 绘制 构造 线 时 ， 若 没有 指定 构造 线 的 类 型 ， 用 户 可 在 视图 中 指定 任意 的 两 | 
> | 点 来 绘制 一 条 构造 线 。 | 
软件 技能 、. ーーーーー 一 一 一 —ー——ー—ー—ー 一 一 一 ——.— J 


多 段 线 是 作为 单个 对 象 创建 的 相互 连接 的 线段 序列 。 可 以 创建 下 线段 、 圆 激 段 或 两 者 的 
组 合 线段 。 它 可 适用 于 地 形 、 等 压 和 其 他 科学 应 用 的 轮廓 素 线 、 布 线 图 和 电路 印刷 板 布局 、 
流程 图 和 布 害 图 、 三 维 实体 建 模 的 拉 伸 轮廓 和 拉 伸 路 人 笃 等 。 

要 绘制 多 段 线 对 象 ， 用 户 可 以 通过 以 下 几 种 方法 : 

凶 面板 : 在 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 多 上 段 线 ” 按 钮 *， 

加 菜单 栏 : 选择 “绘图 /多 段 线 ” 命 令 。 

凶 工具 栏 : 在 “绘图 ”工具 栏 上 单 击 “多 段 线 ” 按 钮 2 

四 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “pline” 命 令 (快捷 键 “PL”)。 

执行 多 段 线 命令 后 ， 根 据 命令 行 捉 示 进 行 操作 ， 即 可 绘制 市 箭头 的 构造 线 ， 如 网 3-7 
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命令 :_pline マー(1. 单 击 " 构 造 线 ” 按 侧 
指定 起点 


3. 下 一 点 
:当前 线 宽 为 0.0000 
ー ゴル 指定 下 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (Ly 放弃 (UY 宽度 (W)]: @30,0 
my 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (AY 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (LY 放弃 (U)/ 宽 度 (W)]: w 
\ ”指定 起 点 宽度 <0.0000>: 5 <( 豆 商 入 下 更 度 - 5 ) 1 | 
22 起点) (下 一 点 ) (下 一 点 ) 指定 端点 宽度 <5.0000>: 0 (6. 御 入 供 点 実 度 。 0 ) 4 这 择 1 


指定 下 一 点 或 [ 贺 弧 (A) 闭 合 (C)/ 半 宽 (D)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: @10,0 | 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (HD/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W) 





图 3-7 绘制 带 第 尖 的 构造 线 


在 绘制 多 段 线 的 过 程 中 ， 其 各 选项 含义 如 下 : 
四 贺 绝 (A ): 从 绘制 直线 方式 切换 到 绘制 圆 弧 方式 ， 如 图 3-8 所 示 。 


四 半 宽 (H): 设置 多 段 线 的 一 半 宽 度 ， 用 户 可 分 别 指定 多 上段 线 的 起 点 半 宽 和 终点 半 


宽 ， 如 图 3-9 所 示 。 


一 国人) 


图 3-8 圆 踊 多段 线 图 3-9 半 宽 多 上 段 线 
名 长 度 ( 工 ): 指定 绘制 直线 段 的 长 度 。 
名 放弃 (U): 删除 多 段 线 的 前 一 段 对 象 ， 从 而 方便 用 户 及 时 修改 在 绘制 多 段 线 过 程 中 
出 现 的 错误 。 
四 宽度 (W): 设置 多 段 线 的 不 同 起 点 和 端点 宽度 ， 如 图 3-10 所 示 。 





Dr 一 一 一 一 :一 :一 一 一 .一 一 一 一 一 :一 :一 :一 一 一 :一 :一 :一 一 一 .一 一 
sa | 当 用 户 设 置 了 多 段 线 的 宽度 时 , 可 通过 FILL 变量 来 设置 是 否 对 多 段 线 进行 填 | 
‘> | 充 。 如 果 设 置 为 “ 开 (ON)”, 则 表示 填充 ， 若 设置 为 “ 关 (OFF)， 则 表示 不 填 | 












\ 


We Sora 3-11 所 示 。 ] 
\ 


ーー ンー コー FiIEOf 关 ) ) 
起 点 宽度 : 5 ) 「 起点 実 度 . 10 
端点 宽度 : 0 端点 宽度 : 5 Fill=On 开 
长 度 : 10 长 度 : 10 


图 3-10 ”绘制 不 同 宽 度 的 多 段 线 图 3-11 是 否 填 充 的 效果 


四 闭合 (C): 与 起 点 闭合 ， 并 结束 命令 。 当 多 上 段 线 的 宽度 大 于 0 上 时， 者 想 绘制 闭合 的 
多 段 线 ， 一 定 要 选择 “闭合 (C)” 选 项， 这 样 才 能 使 其 完全 闭合 ， 否 则 即使 起 点 与 
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焦点 重合 也 会 出現 鉄 口 現 象 , 如 団 3-12 所 示 。 








加 是 工程 制图 中 男 一 种 常见 的 基本 实体 ， 不 论 是 机 械 制作 、 产 品 设计 ， 还 是 建筑 、 
林 、 施 工 图 的 绘制 ， 它 的 使 用 都 是 十 分 频繁 的 。 

要 绘制 圆 对 象 ， 用 户 可 以 通过 以 下 几 种 方法 : 

凶 面板 : 在 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 圆 ” 按 钮 局 。 

加 菜单 栏 : 选择 “绘图 / 圆 ” 子 菜单 下 的 相关 命令 ， 如 图 3-13 所 示 。 

回 工具 栏 : 在 “绘图 ”工具 栏 上 单 击 “ 圆 ”按钮 总 . 

思 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “circle” 命 令 (快捷 键 “C”)。 









名 国 図 較 M| Standard 









建 模 MW) 2 
贺 统 ぬ ) 2 
圆心) 和 (② 圆心 、 半 径 凶 ) 
(iO 回环 和) ざ ) 園 心 、 真 径 ①) 
样 条 曲线 G) 2 の 两 点 名 
椭圆 E) 2 加 = 点 @ 
块 ⑱) 上 一 一 一 
⑮# 相 切 、 相 切 、 半 径 (T) 





， で 相 切 、 相 切 、 相 切 ぬ ) 








图 3-12 起 点 与 终点 是 否 闭合 图 3-13 “ 贺 ” 子 菜单 下 的 相关 命令 


在 AutoCAD 2014 中 , 可以 使用 6 种 方法 来 绘制 圆 对 象 ， 如 图 3-14 所 示 。 


BG 


指定 圆心 和 半径 指定 圆心 和 直径 指定 两 氮 
A 
a4 A 
0 0 0 
L L 
A 
指定 三 点 指定 两 个 相 切 对 象 和 半径 指定 3 个 相 切 对 象 


图 3-14 圆 的 6 种 绘制 方法 
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在 “绘图 / 圆 ”命令 的 子 菜单 中 各 命令 的 功能 如 下 。 
困 “绘图 / 圆 /圆心 、 半 径 ” 命 令 : 指定 圆 的 圆心 和 半径 绘制 圆 。 
回 “绘图 / 圆 /圆心 、 直 径 ” 命 令 : 指定 圆 的 圆心 和 直径 绘制 圆 。 
回 “绘图 / 圆 /两 点 ”命令 : 指定 两 个 点 ， 并 以 两 个 点 之 间 的 距离 为 直径 来 绘制 圆 ， > 
回 “绘图 / 圆 /三 点 ”命令 : 指定 3 个 点 来 绘制 圆 。 
回 “绘图 / 圆 / 相 切 、 相 切 、 半 径 ” 命 令 : 以 指定 的 值 为 半径 ， 绘 制 一 个 与 两 个 对 象 相 切 
的 圆 。 在 绘制 时 ， 需 要 先 指定 与 圆 相 切 的 两 个 对 象 ， 然 后 指定 圆 的 半径 ， 
回 “绘图 / 圆 / 相 切 、 相 切 、 相 切 ”命令 : 依次 指定 与 圆 相 切 的 3 个 对 象 来 绘制 圆 ， 
如 果 在 命令 提示 要 求 输 入 半径 或 者 直径 时 所 输入 的 值 无 效 ， 如 英文 字母 、 负 值 等 ， 系 统 














将 显示 “需要 数值 距离 或 第 二 点 ”“ 值 必须 为 正 且 非 零 ” 等 信息 ， 并 提示 重新 输入 值 或 者 退 
出 该 命令 。 


在 “指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: ”提示 下 ,也 可 移动 十 字 光 标 至 合适 位 置 单 击 ，; 


| 系统 将 自动 把 圆心 和 十 字 光标 确定 的 点 之 间 的 距离 作为 加 的 半径 ， 绘 制 出 一 个 圆 。j 




















蛤 图 种 ) 《标注 个 ) 修 改 間 ) 守口 ⑪) 医 助 ⑪) 





在 AutoCAD 中 ， 提 供 了 多 种 不 同 的 画 弧 方式 ， 可 以 指定 加 
心 、 端 点 、 起 点 、 半 径 、 角 度 、 弦 长 和 方向 值 的 各 种 组 合 形式 。 ww ー 
要 绘制 圆 弧 对 象 ， 用 户 可 以 通过 以 下 几 种 方法 : ,ppo ーー SEE 


回 面板 : 在 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 圆 弧 ” 按 钮 厂 . 让 下 
© HfL ング 起 点 圆心 、 角 度 
回 菜单 栏 : 选择 “绘图 / 国 弧 ” 子 菜单 下 的 相关 命令 ， 如 图 “有 本 so。 名 全 
3-15 所 示 内 の » 5 端点 、 角 度 他 ) 
a 起点 、 端 点 、 方 向 ⑪) 

、 、 团 表格 … 
MM 工具 栏 : 在 “绘图 ” 工具 栏 上 单 击 国 外 ” 按钮 乒 。 eA 人 一 ee 
久 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “arc” 命 令 (快捷 gee he op 
に Pe 圆心、 起点、 长 度 


键 6 人 )。 [3) 面 域 四 | 继续 0) | 
执行 贺 弧 命令 后 ， 根 据 提示 进行 操作 ， 即 可 绘制 一 个 圆 弧 ， 图 3-15 “ 国 弧 的 子 菜单 命令 
如 图 3-16 所 示 。 


EE 


指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (Cj 
“人 指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C)/ 端 点 (E)]: 








所 绘制 的 圆 弧 






HTT 


图 3-16 绘制 的 圆 弧 





在 “绘图 / 圆 弧 ” 子 末 单 下 有 多 种 绘制 加 弧 的 方式 ， 每 种 方式 的 含义 和 提示 如 下 : 





| 按 (Enter) 键 ， 再 输入 直线 的 长 度数 值 ， 可 以 立即 绘制 
软件 技能 . 


个 具有 相同 性 质 的 圆 环 对 象 。 用 户 可 以 通过 以 下 任意 一 种 方式 来 执行 “ 圆 环 ” 
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四 三 点 : 通过 指定 三 点 可 以 绘制 圆 弧 。 


加 起点、 圆心 、 端 点 : 如 果 已 知 起 点 、 圆 心 和 端点 ， 可 以 通过 首先 指定 起 点 或 圆心 来 
绘制 圆 弧 ， 如 图 3-17 所 示 。 
名 起点、 圆心、 角度 : 如 果 存 在 可 以 捕捉 到 的 起 点 和 圆心 点 ， 并 且 已 知 包含 角度 ， 可 


以 使 用 “起 点 、 圆 心 、 有 角度” 或“ 圆心、 起点、 角度” 选项， 如 图 3-18 所 示 。 


4. 所 绘制 的 圆 弧 


4. 所 绎 制 的 国 统 










LX 





( 2. 起点) 
图 3 -17 Rs 列 心 、 


MI 十 同心 


端点 ” 画図 弧 图 3-18 “起 点 、 圆 心 、 角 度 ” 夯 圆 弧 


、 长 度 : 如 果 存 在 可 以 捕 近 到 的 起 点 和 圆心 ， 并 且 已 知 弦 长 ， 可 以 使 用 


圆心 、 长 度 ” 或 “圆心 、 起 点 、 长 度 ” 选 项 ， 如 图 3-19 所 示 。 


方向 /半径 : 如 果 存 在 起 点 和 端点， 可 以 使 用 “起 点 、 端 点 、 方 向 ”或 
， 如 图 3-20 所 示 。 


四 | 起 点 、 端点 、 
“起 点 、 端 点 、 半 径 ” 选 项 








图 3-19 “起点 、 関 心 、 藤 度 ” 画図 弧 图 3-20 “起 点 、 圆 心 、 方 癌 / 半 径 ” 男 圆 弧 


< 过 完成 圆 弧 的 绘制 后 ， 启 动 直线 命令 “ 











会 制 一 端 与 该 圆 弧 相 切 的 直线 。| 
| 其 提示 及 视图 效果 如 图 3-21 所 示 。 


AutoCAD 2014 中 提供 了 圆 环 的 绘制 命令 ， 只 需要 指定 内 外 圆 直 径 和 圆心 ， 即 可 得 至 











区 


分 -人 
ji 


久 面板 : 在 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 圆 环 ”按钮 加 如 図 3-22 所 示 。 
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EFT 


命令: 一 1. “ 圆 弧 ” 按 钮 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (O)]: (3. 选 择 E 项 ) 


指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C)/ 端 点 (E)]: 
-指定 贺 弧 的 端点 : TD 
tosh 指定 圆 弧 的 圆心 或 [角度 (A)/ 方 向 (D)/ 半 径 (R)]: 了 
指定 圆 弧 的 半径 : 400 で (6 半径 :400) 
命令 ，line < 一 (8. 单 再 革 "投入 
直线 长 度 S00 マ ー(10. 输入 长 度 : 500) | 


图 3-21 绘制 与 圆 踊 相 切 的 直线 段 






(7. 所 绘制 圆 弧 ) 
し / 


加 菜单 栏 : 选择 “绘图 / 圆 环 ”命令 。 

鐘 工具 栏 : 在 “绘图 ”工具 栏 上 单 击 “ 圆 环 ”按钮 名 . 

名 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “DONUT” 命 令 (快捷 键 “DO”)。 
执行 “ 圆 环 ” 命 令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 ， 即 可 绘制 如 图 3-23 所 示 圆 环 对 象 。 











命令 :DONUT / 执行 “ 圆 环 ”命令 
指定 圆 环 的 内 径 <10.0000>: / 输入 圆 环 内 径 为 10 
指定 圆 环 的 外 径 <20.0000>: / 输入 圆 环 外 径 为 20 
指定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 >: / 指定 圆 环 中 心 点 位 置 


20 











图 3-23 ”绘制 的 圆 环 





し と 9 
こめ 〇 」 可 以 通过 命令 FILL 或 系统 变量 FILLMODB 设置 是 否 填 充 圆 环 ， 如 果 将 圆 环 | 
人 的 内 径 设 为 0， 得 到 的 结果 为 填充 圆 ， 通 过 “特性 ”面板 ， 还 可 以 设置 是 否 为 闭合 | 
| | 


| 的 圆 环 ， 如 图 3-24 所 示 。 : 


O 


EF 嘱 j | いい A * rm Wi IMV 
1 | NN | | ML 1 
( Fill=on ) Fill=off 内 径 =0 ”闭合 = 否 


图 3-24 圆 环 相关 参数 的 设置 




















> 
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矩形 命令 是 AutoCAD 最 基本 的 平面 绘图 命令 ， 用 户 在 绘制 矩形 时 仪 需 提供 两 个 对 角 的 
坐标 即 可 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 绘制 矩形 时 可 以 进行 多 种 设置 ， 使 用 该 命令 创建 的 窃 
形 由 封闭 的 多 段 线 作 为 矩形 的 4 条 边 。 

要 绘制 矩形 对 象 ， 用 户 可 以 通过 以 下 几 种 方法 : 

加 面板 : 在 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 中 

四 菜单 栏 : 选择 “绘图 /矩形 ”命令 。 

回 工具 栏 : 在 “绘图 ”工具 栏 上 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 口 ， 

区 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “rectang” 命 令 ( 快捷 键 “REC”)， 

执行 矩形 命令 ， 并 根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 即 可 绘制 一 个 和 矩形， 如 图 3-25 
所 示 。 





命令 :_rectang < 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E) 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: | 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A 尺寸 (D)/ 旋 转 (RJ]: @50,30 | 





30 











图 3-25 绘制 的 矩形 


在 绘制 矩形 的 过 程 中 ， 其 各 选项 信义 如 下 : 
边 倒 角 (C): 指定 矩形 的 第 一 个 与 第 二 个 倒 角 的 距离 ， 如 图 3-26 所 示 。 


中 命 人 : _Fectang | 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E) 圆 角 (F)/ 厚 上 度 (TY/ 宽 度 (W)]: c 
指定 矩形 的 第 一 个 倒 角 距离 <0.0000>: 2 一 (3. 倒 角 1=2 ) | 
指定 矩形 的 第 二 个 倒 角 距离 <2.0000>: 5 一 (4 倒 角 2=5 ) \ 





图 3-26 绘制 的 倒 角 矩形 
呵 标高 (E): 指定 征 形 距 XY 平面 的 高 度 ， 如 图 3-27 所 示 。 






命令 : _rectang 1. 单 击 “ 矩形 ”按钮 | 
当前 矩形 模式 : 标高 =0.0000 





指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A 尺寸 DY/ 旋转 (R)J: @s0.3( | 


图 3-27 绘制 的 标高 矩形 
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区 圆 角 (F): 指定 带 图 角 半 径 的 矩形 ， 如 图 3-28 所 示 。 


A RRR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR 


| 命令 :rectang < 一 (1. 单 击 " 短 形 " 按 铬 ) <. 选择 F 项 ) 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 贺 角 (F)/ 厚 度 (TY/ 宽 度 (W)]:f | _S 
we 指定 矩形 的 贺 角 半径 <0.0000>: 5 (3 耐用 平 径 :5 ) | 
| 1 虽 定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 两 (E)/ 圆 角 (F)/ 大 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 


背 定 另 一 个 角 点 或 [面积 (AX 尺 寸 ODXY 旋 转 (R)]:@30,S0 


| る 
4. 指定 第 一 点 乡 7 LS ホホ 


图 3-28 绘制 的 贺 角 算 形 






加 厚度 (T): 指定 矩形 的 厚度 ， 如 图 3-29 所 示 。 
加 宽度 (W) 指定 矩形 的 线 宽 ， 如 图 3-30 所 示 。 


-个 ~ 


pe > 
J er er デ ュー デ ー デ 
> ee ー デ デ 
a =ー デ 
IP ーー デ デ 
~ 人、 色 守 2 的 乱 形 
~ pi 中 ク 


~ 
一 BHA 厚度 为 5 的 矩形 ) 








图 3-29 绘制 的 厚度 矩形 图 3-30 ”绘制 的 宽度 矩形 


四 面积 (A): 通过 指定 年 形 的 面 闪 来 确定 和 插 形 的 长 或 宽 。 
四 尺寸 (D): NYA 高度 和 邊 形 丸 一 角 点 的 方 向 来 秦 定 征 形 。 
四 旋转 (R): 通过 指定 矩形 旋转 的 角度 来 绘制 矩形 。 


NI | 在 AutoCAD 中 , 使用 “ 逢 形 (rectang)” 命 念 所 を 会 制 的 矫形 对 象 是 一 个 复制 | 
< 体 ， 不 能 单独 进行 编辑 。 如 确 需 进 行 单 独 的 编辑 ， 应 将 其 对 象 分 解 后 操作 。 


正 多 边 形 是 由 多 条 等 长 的 封闭 线段 构成 的 ， 利 用 正 多 边 形 命令 可 以 绘制 由 3~1024 条 边 
组 成 的 正 多 边 形 。 

要 绘制 正 多 边 形 对 象 ， 用 户 可 以 通过 以 下 几 种 方法 : 

加 面板 : 在 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 正 多 边 形 ” 按 钮 口 ， 

加 菜单 栏 : 选择 “绘图 / 正 多 边 形 ” 命 今 。 

名 Pe 在 “绘图 ”工具 栏 上 单 击 “ 正 多 边 形 ”按钮 器 。 

名 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “polygon” 命 令 (快捷 键 “POL” ). 

on 根据 提示 进行 操作 ， 即 可 绘制 一 个 正 多 边 形 ， 如 图 3-31 所 示 。 

用 户 可 以 在 “输入 选项 [内 接 于 圆 D/ 外 切 于 圆 (C)] ”提示 下 输入 C， 绘 制 外 切 正 六 边 
形 ， 如 图 3-32 所 示 。 
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.输入 边 的 数目 <4>: 6 
指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: 

输入 选项 [内 接 于 贺 ()/ 外 切 于 贺 (C)] < 
指定 園 的 半 徐 : 50 (5. 半径: 50) 





| (4. 选择 i 项 
图 3-31 绘制 内 接 正 六 边 形 







命令 OO ] 本 5 
输入 边 的 数目 <4>: 6 そ ー( 2 設置 巡 数 :6 ) 
ms 指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: 
-输入 选项 [内 接 于 圆 (D)/ 外 切 于 圆 (C)] <I>: 
指定 圆 的 半径 : 50<-C5. 平 径 :50) 









3. 指定 中 心 点 


图 3-32 绘制 外 切 正 六 边 形 
在 绘制 正 多 边 形 的 过 程 中 ， 其 各 选项 含义 如 下 : 
久 中 心 点 : 通过 指定 一 个 点 ， 来 确定 正 多 边 形 的 中 心 点 。 
加 边 (E): 通过 指定 正 多 边 形 的 边 长 和 数量 来 绘制 正 多 边 形 ， 如 图 3-33 所 示 。 


命令 : _polygon .上 
OUT EEECETPTTD 


指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (Ejl: . 
指定 边 的 第 一 个 端点 


指定 边 的 第 二 个 端点 : @-50,0 RE 








图 3-33 ”指定 边 长 及 角度 








命令 :_polygon < 1. 单 击 “ 多边形” 按 馈 


日 
LTELLPHLLLEHLLEELELELHELTILLI 


TT TE 


PETTETTEETTET ETE TT 


久 内 接 于 图 (1): 以 指定 多 边 形 内 接 圆 半径 的 方式 来 绘制 正 多 边 形 ， 如 图 3-34 所 示 。 
加 外 切 于 圆 (C): 以 指定 多 边 形 外 切 圆 半径 的 方式 来 绘制 正 多 边 形 ， 如 图 3-3 所 示 。 


Es 





图 3-35 ”外 切 于 圆 





| 使 用 正 多 边 形 命令 绘制 的 正 多 边 形 是 一 个 整体 ， 不 能 单独 进行 编辑 ， 如 确 需 | 
| 进行 单独 的 编辑 ， 应 将 其 对 象 分 解 后 操作 。 利 用 边 长 绘制 出 正 多 边 形 时 ， 用 户 确 | 
罗 件 技能 | 定 的 两 个 点 之 间 的 距离 即 为 多 边 形 的 边 长 ， 两 个 点 可 通过 捕捉 栅 格 或 相对 坐标 方 | 
| 式 确定 ; 利用 边 长 绘制 正 多 边 形 时 ， 绘 制 出 的 正 多 边 形 的 位 置 和 方向 与 用 户 确定 | 

的 两 个 端点 的 相对 位 置 有 关 。 | 


| 
ミミ ミニ ミミ ミミ ee ノン 











样 条 曲线 是 一 种 通过 或 接近 指定 点 的 拟 合 曲线 ， 它 通过 起 点 、 控 制 点 、 终 点 及 仿 大 变量 
来 控制 曲线 ， 一 般 用 于 表达 共有 不 规则 变化 曲率 的 曲线 。 

要 绘制 样 条 曲线 对 象 ， 用 户 可 以 通过 以 下 3 种 方法 : 

回 菜单 栏 : 选择 “绘图 / 样 条 曲线 ”命令 ， 

久 工具 栏 : 在 “绘图 ”工具 栏 上 单 击 “ 样 条 曲线 ”按钮 

加 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “Spline” 命 令 (快捷 键 “SPL”)。 

















:当前 设置 : 方式 = 拟 合 ”节点 = 弦 


指定 第 一 个 点 或 [方式 (M)/ 节 点 (K)/ 对 象 (O)]: \\ 确 定 A 点 
i 输入 下 一 个 点 或 [起 点 切 癌 (T)/ 公 将 (L)]: 从 确定 B 点 
输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T)/ 公 差 (L)/ 放 借 (U)/ 団 合 (C)]: 从 确定 C 点 


:输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T)/ 公 差 (L)/ 成 借 (U)/ 団 合 (C)]: 人 确定 D 点 
输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T)/ 公 差 (LY 放弃 (UY 闭合 (OC)]: AN 确定 E 点 
输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (TY/ 公 差 (LY 放弃 (Uy/ 闭 合 (OC)]: 确定 点 
输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T)/ 公 差 (L)/ 放 弃 (U)/ 闭 合 (C)]: \\: 按 回 车 键 结束 


图 3-36 绘制 样 条 曲线 


在 绘制 样 条 曲线 中 ， 各 选项 的 含义 如 下 : 

加 闭合 (C): 封闭 样 条 曲线 ， 并 显示 “指定 切 向 :” 提 示 信 息 ， 要 求 指定 样 条 曲线 的 起 
点 同时 也 是 终点 的 切线 方向 。 

回 拟 合 公差 (F): 设置 样 条 曲线 的 拟 合 公差 值 。 输 入 的 值 越 大 ， 绘 制 的 曲线 偏离 指定 
的 点 越 远 ， 输 入 的 值 越 小 ， 绘 制 的 曲线 偏离 指定 的 点 越 近 ， 

加 起 点 切 向 : 指定 样 条 曲线 起 始点 的 切线 方向 。 

加 端点 切 向 : 指定 样 条 曲线 端点 的 切线 方向 。 








站 a 
人 ML | 当 用 户 绘 制 的 样 条 曲线 不 符合 要 求 ， 或 者 指定 的 点 不 到 位 时 ， 用 户 可 选择 该 | 
号 ”| 样 条 曲线 ， 再 使 用 鼠标 捕捉 相应 的 夹 点 来 改变 即 可 ， 如 图 3-37 所 示 。 | 





人 EE OE Eg J 
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在 AutoCAD 中 ， 可 以 一 次 性 绘制 多 个 点 ， 也 可 以 一 次 绘制 单个 点 ， 它 相当 于 在 狗 纸 的 





指定 位 置 旋转 一 个 特定 的 点 符号 。 可 以 通过 “ 单 点 ”“ 多 点 ”“ 定 数 等 分 ”和 “ 定 距 等 分 ”4 


种 方式 来 创建 点 对 象 。 
要 绘制 点 对 象 ， 用 户 可 以 通过 以 下 几 种 方法 : 
久 面板: 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “点 ”按钮 " 
四 菜单 栏 : 选择 “绘图 /点 ” 子 菜单 下 的 相关 命令 ， 如 图 3-38 所 示 。 
加 工具 栏 : 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 的 “点 ”按钮 
加 命令 行 RT A OI RO 











执行 点 命令 过 后 ， 在 命令 行 “ 指 定点 :” 的 提示 下 ， 使 用 鼠标 在 窗口 的 指定 位 置 单 击 ， 





即 可 绘制 点 对 象 。 
AutoCAD 可 以 设置 点 的 不 同样 式 和 大 小 ， 用 户 可 选择 “格式 /点 样式 ”命令 ， 
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3-39 所 示 。 









20 种 点 样式 


给 图 0) ”标注 全 ”修改 加 参 数 ) 窗口 
建 模 如 ) 











转 表 格 ..… | 点 大 小 心 )，|5. 0000 % 点 的 大 小 设置 

点 @@) 站。 单 点 (8) | 
a i | -于 飞天 轩 大 个 | 
博 渐变 色 x 定数 等 分 四 ) |! 护 直 单位 设置 大 小 内 . 设置 点 竺 位 尺寸 
1 は 边界 @)... 。 定 距 等 分 如 








[OS 面 域 名 


图 3-38 绘制 点 的 儿 种 方式 图 3-39 “点 样式 ”对 话 框 
在 “点 样式 ”对 话 框 中 ， 各 选项 的 含义 如 下 : 








四 点 样式 : 在 上 侧 的 多 个 点 样式 中 ， 列 出 了 AutoCAD 2014 提供 的 所 有 点 样式 ， 且 每 


个 点 对 应 一 个 系统 变量 (PDMODE ) 值 。 
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久 点 大 小 : 设置 点 的 显示 大 小 ， 可 以 相对 于 屏幕 设置 点 的 大 小 ， 也 可 以 设置 绝对 单位 
点 的 大 小 ， 用 户 可 在 命令 行 中 输入 系统 变量 (PDSIZE ) 来 重新 设置 。 
凶 相对 于 屏幕 设置 大 小 ( R ): 按 屏 幕 尺寸 的 百分比 设置 点 的 显示 大 小 ， 当 进行 缩放 
时 ， 点 的 显示 大 小 并 不 改变 。 
区 按 绝 对 单位 设置 大 小 (A ): 按照 “点 大 小 ”文本 框 中 值 的 实际 单位 来 设置 点 显示 大 
小 。 当 进行 缩放 时 ，AutoCAD 显示 点 的 大 小 会 随 之 改变 。 
1. 等 分 点 (DIV) 
等 分 点 命令 的 功能 是 以 相等 的 长 度 设置 点 或 图 块 的 位 置 ， 被 等 分 的 对 象 可 以 是 线段 、 
昼 、 圆 弧 以 及 多 段 线 等 实体 。 选 择 “ 绘 图 /点 /定数 等 分 ”菜单 命令 ， 或 者 在 命令 行 中 输入 
“divide” 命 令 ， 然 后 按照 命令 行 提示 进行 操作 ， 则 等 分 的 效果 如 图 3-40 所 示 。 


ーー、 VM 
es 选择 要 定数 等 分 的 对 象 : | 











20 20 


"my “输入 线段 数目 或 [ 块 (B)]: 5 


PETTITT 


3. 定数 等 分 的 效果 (2. 输入 等 分 数目 : 5 ) 








的 
a 








[1 
和 


2. 等 距 点 (ME) 

等 距 点 命令 用 于 在 选择 的 实体 上 按 给 定 的 距离 放置 点 或 图 块 。 选 择 “ 绘 图 /点 / 定 距 等 
分 ”命令 ， 或 者 在 命令 行 输 入 “measure” 命 令 ， 然 后 按照 命令 行 提 示 进 行 操作 ， 则 等 分 的 
效果 如 图 3-41 所 示 。 











1. 选择 等 分 对 象 


| 远 择 要 定 距 等 分 的 对 象 
_」 “指定 线段 长 度 或 [其 (B 站 2 
Er 





24 | 


图 3-41 以 24 为 单位 定 距 等 分 线段 


用 户 在 绘制 建筑 图 形 时 ， 经 常 需要 使 用 一 些 图 条 来 对 封闭 的 图 形 区 域 进行 填充 ， 以 达到 
符合 设计 的 需要 。AutoCAD 所 提供 的 “図案 填 充 ” 功能 学 可 以 根 据 用 戸 的 需要 来 設 濱 填 碗 
的 圏 案 、 填 充 的 区 域 、 填 充 的 比例 等 。 
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要 进行 图 案 填 充 ， 用 户 可 以 通过 以 下 几 种 方法 : 

久 面板 : 在 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 图 案 填充 ”按钮 芭 . 

加 菜单 栏 : 选择 “绘图 /图 案 填 充 ” 命 今 。 

久 工具 栏 : 在 “绘图 ”工具 栏 上 单 击 “ 图 案 填 充 ” 按 钮 苹 . 

加 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “bhatch” 命 令 (快捷 键 “H”)。 

启动 图 案 填 充 命 令 之 后 ， 将 弹出 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 根 据 要 求 选择 一 封闭 的 图 
形 区 域 ， 并 设置 填充 的 图 案 、 比 例 、 填 充 原点 等 ， 即 可 对 其 进行 图 案 填 充 ， 如 图 3-42 所 示 。 











弟 厦 和 比例 
角度 臣 . 
LI 


er 1 


图 案 填充 原点 
(a) 便 用 当前 原点 六) 
指定 的 万 点 


[| m 





图 3-42 图 案 填充 
如 果 用 户 是 在 “草图 与 注释 ”工作 空间 模式 下 操作 的 话 ， 此 时 执行 了 “图 案 填充 
(H)” 命 令 后 ， 将 在 上 侧 增 加 “图 案 填 充 创建 ”和 面板， 从 而 可 以 对 边界 、 图 案 、 特 性 、 选 项 
等 进行 设置 ， 如 图 3-43 所 示 。 








。 二 Ex > 国 加 实 项 充 进 明 六 
- 二 国人 和 当 再 项 


7 ビー < と A 一 | 
= ] ~ i | A 让 ※ 
设 定 | 美 験 | 注 礎 尾 特性 史記 | 
; | 后 加 元 > 09°.5 i mn en 
ニー nm 4. 议 重 ナー "| 


四 
| 区 过 


边界 < 









CD 
3-43 “図案 填 充 倒 建 ” 面板 


RY や 
NN 
下 和 而 将 “图 采 填 充 ” 选 项 卡 中 符 有 的 选项 和 含义 介绍 如 下 : 


久 “ 美 型 ? 下 拉 列 表 権 : 可 以 选择 图 案 的 类 型 ， 包 括 预定 义 、 用 户 足 义 、 自 定义 3 个 选项 


入 区 红妆 四 wb E 2 选择 填充 区 砧 wy 


に ) 修二 人 0) 
文字 ) 























回 “图 案 ” 下 拉 列 表 框 : 设置 填充 的 图 案 ， 若 单 击 其 后 的 按钮 Esj， 将 打开 “填充 图 案 选 项 
板 ” 对 话 框 ， 从 中 选择 相应 的 填充 图 案 即 可 ， 打 开 后 有 4 种 填充 类 型 ， 如 图 3-44 所 示 。 












































对 于 ACAD 的 自 定义 填充 图 案 ， 用 户 可 以 在 网 上 下 载 ， 然 后 将 下 载 的 填充 图 | 
| 案 复 制 到 CAD 安装 目录 下 的 “support” 文 件 夹 中 ， 最 后 重新 启动 ACAD 软件 ， | 
| 即 可 在 “ 自 定义 ”选项 卡 中 看 到 所 深 加 的 自 定义 填充 图 案 。 

加 “ 样 例 ” 预 览 窗口 : 显示 当前 选中 的 图 案 样 例 ， 单 击 所 选 的 样 例 图 案 ， 也 可 以 打开 
“填充 图 案 选 项 板 ” 对 话 框 来 选择 图 案 。 

回 “ 自 定义 图 案 ” 下 拉 列 表 框 : 当 填 充 的 图 案 类 型 为 “ 自 定 义 ”时 ， 该 选项 才 可 用 ， 从 
而 可 以 在 其 下 拉 列 表 框 中 选择 图 案 。 若 单 击 其 后 的 按钮 国 ， 将 弹出 “填充 图 案 选 项 
板 ” 对 话 框 ， 并 自动 切换 到 “ 自 定义 ”选项 卡 中 进行 选择 。 

回 “双向 ” 复 选 框 : 当 “ 类 型 ”设置 为 “ 自 定义 ”选项 时 ， 义 选 该 复 选 枉 ， 可 以 使 相互 
垂直 的 两 组 平行 线 填 充 ; 不 勾 选 ， 则 只 有 一 组 平行 线 填充 。 

回 “间距 ”文本 框 : 可 以 设置 填充 线段 之 间 的 距离 ， 当 填充 的 类 型 为 “ 自 定义 ”时 ， 该 
选项 才 可 用 ， 如 图 3-45 所 示 。 


钦 件 技能 ， 








请 色 (6); 
样 倒 : 


区 度 和 比 全 











[小 
| 問 賠 | | | 

















图 3-45 双 辐 并 设置 间距 填充 
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加 “相对 图 纸 空间 ” 复 选 框 : 勾 选 该 复 选 框 ， 设 置 的 比例 因子 为 相对 于 图 纸 空间 的 比例 。 

加 “ISO 笔 帘 ”下 拉 列 表 框 : 当 填 充 ISO 图 案 时 ， 该 选项 才 可 用 ， 用 户 可 在 其 下 拉 列 表 
中 设置 线 的 宽度 。 

“使 用 当前 原点 ” 单 选 钮 ; 点 选 该 单 选 钮 ， 图 案 填 充 时 使 用 当前 UCS 的 原点 作为 原点 。 
“指定 的 原点 ” 单 选 钮 : 点 选 该 单 选 钮 ， 可 以 设置 图 案 填 充 的 原点 。 

“ 单 击 以 设置 新 原点 ”按钮 图 : 选择 该 选项 ， 可 以 用 鼠标 在 绘图 区 指定 原点 。 

“默认 为 边界 范围 ” 复 选 框 : 勾 选 该 复 选 框 ， 将 重新 设置 的 新 原点 保存 为 默认 原点 。 

“存储 为 默认 原点 ” 复 选 框 : 勾 选 该 复 选 框 ， 将 新 图 案 填 充 原点 的 值 存 储 在 HPORIGIN 
系统 变量 中 。 

凶 “角度 ”下 拉 列 表 框 : 设置 填充 图 案 的 旋转 角度 ， 如 图 3-46 所 示 。 
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图 3-46 不 同 的 填充 角度 





困 “比例 ”组 合 框 : 可 以 设置 图 案 填 充 的 比例 ， 如 图 3-47 所 示 。 
























































































































































(a) 填充 比例 =1 (b) 填充 比例 =1. 5 (c) 填充 比例 =2 








图 3-47 不同 的 填 充 比例 


回 “ 添 加 : 拾取 点 ”按钮 图 :以 拾取 点 的 形式 来 指定 填充 区 域 的 边界 ， 单 击 该 按 
钮 ， 系 统 自动 切换 至 绘图 区 ， 在 需要 填充 的 区 域内 任意 指定 一 点 即 可 ， 如 图 3-48 
所 示 . 
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2. 拾取 的 区 域 效 果 
图 3-48 边界 的 确定 
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久 “添加 : 选择 对 象 ” 按 钮 车 : 单 击 该 选项 ， 系 统 自 动 切换 至 绘图 区 ， 然 后 在 需要 填充 
的 对 象 上 单 击 即 可 ， 如 图 3-49 所 示 。 





1. 原始 图 形 
图 3-49 ”选择 边界 对 象 


加 “删除 边界 ”按钮 已 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 取消 系统 自动 计算 或 用 户 指定 的 边界 ， 
如 图 3-50 所 示 。 


十 四 本 四 四 一 
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1. 拾取 的 边界 区 域 





(2. 选择 删除 的 边 ) 
图 3-50 删除 边界 后 的 填充 图 形 


“重新 创建 边界 ”按钮 因 : 重新 设置 图 案 填 充 边 界 。 

“查看 选择 集 ” 按 钮 个 : 查看 已 定义 的 填充 边界 。 单 击 该 按钮 后 ， 绘 图 区 会 亮 显 共 议 线 。 

“注释 性 ” 复 选 框 : 勾 选 该 复 选 框 ， 则 填充 图 案 为 可 注释 的 。 

“关联 ” 复 选 框 : 勾 选 该 复 选 框 ， 创 建 边 界 时 图 案 和 和 填充 会 随 之 更 新 。 

“创建 独立 的 图 案 填 充 ” 复 选 框 : 勾 选 该 复 选 框 ， 创 建 的 填充 图 案 为 独立 的 。 

“绘图 次 序 ” 下 拉 列 表 框 : 可 以 选择 图 案 填充 的 绘图 顺 友 。 可 放 在 图 案 填 充 边 界 及 所 

有 其 他 对 象 之 后 或 之 前 。 

加“ 透明度” 下 拉 列 表 框 : 可 以 设置 填充 图 案 的 透明 度 。 

回 “继承 特性 ”按钮 图 : 单 击 该 按钮 ， 可 将 现 有 的 图 案 填充 或 填充 对 象 的 特性 应 用 到 
其 他 图 案 填 充 或 填充 对 象 中 。 

加 “孤岛 检测 ” 复 选 框 : 在 进行 图 案 填充 时 ， 位 于 总 填充 区 域内 的 封 困 区 域 成 为 孤岛 。 
在 使用 “BHATCH” 命令 填充 时 ，AutoCAD 系统 允许 用 户 以 拾取 点 的 方式 确定 填充 
边界 ， 同 时 也 确定 该 边界 内 的 岛 。 如 果 用 户 以 选择 对 和 象 的 方式 填充 廊 界 ， 则 必须 确 
切 地 选取 这 些 岛 。 

加 “普通 ” 单 选 钮 : 点 选 该 单 选 钮 ， 表 示 从 最 外 边界 向 里 面 画 填充 线 ， 直 至 遇 到 与 之 相 

交 的 内 部 边界 时 断 开 填充 线 ， 遇 到 下 一 个 内 部 边界 时 再 继续 绘制 填充 线 。 其 系统 变 

量 “HPNAME” 设 置 为 N， 如 图 3-51 所 示 。 
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困 “外 部 ” 单 选 钮 : 点 选 该 单 选 钮 ， 表 示 从 最 外 边界 向 里 面 画 填充 线 ， 直 至 遇 到 与 之 相 
交 的 内 部 边界 时 断 开 填充 线 ， 不 再 继续 往 里 绘制 填充 线 。 其 系统 变量 “HPNAME” 
设置 为 0， 如 图 3-32 所 示 。 

加 “忽略 ” 单 选 钮 ; 选择 该 方式 将 忽略 廊 界 内 的 对 象 ， 所 有 内 部 结构 都 被 剖面 符号 履 
盖 ， 如 图 3-53 所 示 。 





图 3-$1 普通 填 充 图 3-52 ”外 部 填充 图 3-53 ”忽略 填充 


加 “保留 边界 ” 复 选 框 : 勾 选 该 复 选 框 ， 可 将 填充 边界 以 对 象 的 形式 保留 ， 并 可 以 从 
“对 象 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 填充 边界 的 保留 类 型 。 

加 “边界 集 ” 下 拉 列 表 框 : 可 以 定义 填充 边界 的 对 象 集 ， 默 认 以 “当前 视 口 ”中 所 有 可 
见 对 象 确定 其 填充 边界 ， 也 可 以 单 击 “新 建 ”按钮 ， 在 绘图 区 重新 制定 对 象 类 定义 
边界 集 。 之 后 , “边界 集 ” 下 拉 列 表 框 中 将 显示 为 “现在 集合 ”选项 。 

加 “公关 ”文本 框 : 可 以 设置 允许 间 际 大 小 ， 默 认 值 为 0 时 ， 对 象 是 完全 封闭 的 区 域 。 
在 该 参数 冰 围 内 ， 可 以 将 一 个 几乎 封闭 的 区 域 看 作 是 一 个 闭合 的 填充 边界 。 





二 三 本 
ポポ | 如 果 要 填充 边界 未 完全 闭合 的 区 域 ， 可 以 设置 HPGAPTOL 系统 变量 以 桥接 | 
间隔 ， 将 边界 视 为 闭合 。 但 HPGAPTOL 系统 变量 仅 适用 于 指定 直线 与 加 弧 之 间 ， 


| 的 同 際 , 供 辻 延伸 后 肉 者 会 血 接 在 一 起 。 
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3.2 绘制 机 械 平 面 图 





视频 \03\ 机 械 平 面 图 的 绘制 . avi 
案例 \03\ 机 械 平 面 图 1. dwg 





用 户 在 绘制 机 械 平 面 图 对 象 时 ， 首 先 将 事先 准备 好 的 “机 械 样 板 .dwt” 文 件 打 开 ， 并 另 
存 为 新 的 .dwg 文件 ， 再 根据 要 求 绘 制 互相 垂直 的 构造 线 ， 再 以 此 交点 作为 圆心 点 绘制 直径 为 
35 的 圆 ， 再 绘制 内 接 于 圆 、 半 径 为 11 的 正八 边 形 ， 再 分 别 在 图 形 的 右上 侧 绘制 直径 为 9 和 
16 的 两 个 同心 圆 ， 再 在 图 形 的 下 侧 绘制 直径 为 10 和 18 的 两 个 同心 圆 ， 再 绘制 两 条 切线 段 ， 
再 绘制 过 三 点 相 切 的 圆 弧 对 象 ， 其 绘制 的 效果 如 图 3-4 所 示 。 

1) 局 动 AutoCAD 2014 软件 ， 选 择 “ 文 件 /打开 ” 采 单 命令 ， 将 “加 例 \03\ 机 械 样 
板 .dwt” 文 件 打 开 ， 再 选择 “文件 / 男 存 为 ” 末 蛙 命令 ， 将 其 男 存 为 “ 宁 例 \03\ 机 械 平 面 图 
l.dwg” 文件 。 

2) 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 中， 选择 “辅助 线 ” 图 层 作 为 当前 图 
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= 加 图 う - う 5 所 示 。 








图 3-54 机 械 平 面 图 效果 图 3-55 ”选择 “辅助 线 ” 图 层 





3) 在 “绘图 ”工具 栏 中 单 击 “ 构 造 线 ”按钮 了 ， 首 先 选 择 “ 水 平 H)” 选 项 ， 然 后 在 
视图 中 任何 位 置 单 击 绘制 一 条 水 平 的 构造 线 。 再 按 (Enter) 键 重复 执行 “构造 线 ”命令 ， 先 
择 “ 答 直 〈V)” 选 项 ， 然 后 在 视图 中 任何 位 置 单 击 绘制 一 条 垂直 构造 线 ， 如 图 3-56 所 示 。 

4) 在 “图 层 ”工具 栏 的 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “ 轮 廊 ” 图 层 作为 当前 
图 层 。 

5) 在 “绘制 ”工具 栏 中 单 击 “ 圆 ”按钮 加， 在 “指定 圆 的 圆心 ”提示 下 捕捉 构造 线 的 
交点 ， 在 “指定 圆 的 半径 或 [直径 (D) ]” 提 示 下 选择 “直径 (D)” 选 项 ， 然 后 在 “指定 加 
的 直径 ”提示 下 输入 直径 值 为 35， 如 图 3-57 所 示 。 
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| | 
图 3-S6 ”绘制 的 构造 线 图 3-57 ”绘制 直径 为 35 的 圆 








6) 在 “绘图 ”工具 栏 中 单 击 “ 多 边 形 ” 按 钮 它 |， 在 “输入 边 数 ” 提 示 下 输入 8, 在 
“指定 正 多 边 形 的 中 心 点 ”提示 下 捕捉 构造 线 的 交点 ， 再 选择 “内 接 于 圆 (I)” 选 项 ， 在 
“指定 圆 的 半径 :” 提 示 下 输入 “@0,11”， 从 而 绘制 正八 边 形 对 象 ， 如 图 3-58 所 示 。 








Vy 如 果 在 “指定 加 的 半径:” 提示 下 直接 输入 半径 值 为 11， 则 绘制 的 正八 边 形 方 


P| 向 有 所 改变 ， 如 图 3-59 所 示 。 | 
的 件 技能 ) 
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图 3-58 绘制 正八 边 形 图 3-59 ”直接 输入 半径 值 绘制 正八 边 形 





7) 在 “绘制 ”工具 栏 中 单 击 “ 圆 ”按钮 名 ， 在 “指定 圆 的 圆心 ”提示 下 输入 “捕捉 
自 ” 命 令 “from”， 在 “基点 :” 提 示 下 捕捉 构造 线 的 交点 ， 在 “ 偏 移 : ”提示 下 输入 
“@34.26”, 在 “指定 圆 的 半径 ”提示 下 输入 半径 值 为 8， 从 而 在 图 形 的 右上 角 绘 制 半径 为 8 的 
圆 ， 如 图 3-60 所 示 。 

8) 在 “绘制 ”工具 栏 中 单 击 “ 圆 ”按钮 名， 在 “指定 圆 的 圆心 ”提示 下 捕捉 右上 角 圆 
的 圆心 点 ， 在 “指定 圆 的 半径 ”提示 下 输入 半径 值 为 45， 如 图 3-61 所 示 。 


() © 



































图 3-60 ”绘制 半径 为 8 的 圆 图 3-61 绘制 半径 为 4.5 的 圆 





9) 在 “绘制 ”工具 栏 中 单 击 “ 圆 ”按钮 台 ， 在 “指定 圆 的 圆心 ”提示 下 输入 “捕捉 自 ” 
命令 “from”， 在 “基点 :” 提 示 下 捕捉 构造 线 的 交点 ， 在 “ 偏 移 :” 提 示 下 输入 “@0,-43” 
在 “指定 圆 的 半径 ”提示 下 输入 半径 值 为 9， 从 而 在 图 形 的 下 侧 绘制 半径 为 9 的 圆 ， 如 图 3-62 
所 示 。 

10) 在 “绘制 ”工具 栏 中 单 击 “ 圆 ”按钮 @@， 在 “指定 圆 的 圆心 :” 提 示 下 捕捉 下 侧 圆 
的 圆心 点 ， 在 “指定 圆 的 半径 :” 提 示 下 输入 半径 值 为 5， 如 图 3-63 所 示 。 

11) 使 用 鼠标 右 击 状态 栏 的 “对 象 捕捉 ”按钮 回 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “设置 ” 命 
令 ， 将 弹出 “草图 设置 ”对 话 框 ， 在 “对 象 捕 提 ”选项 卡 中 首先 单 击 “全 部 清除 ”按钮 ， 再 
勾 选 “ 切 点 ” 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 3-64 所 示 。 

12) 在 “绘图 ”工具 栏 中 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 A |， 在 “指定 第 一 点 ”提示 下 ， 捕 捉 右 上 
角 贺 对象 的 左上 侧 的 切 点 ， 在 “指定 下 一 点 ”提示 下 ， 捕 捉 中 间 大 圆 对 象 的 左上 侧 的 切 点 ， 
从 而 绘制 一 条 过 两 圆 切 点 的 切线 段 ， 如 图 3-65 所 示 。 





















































图 3-62 ”绘制 半径 为 9 的 圆 图 3-63 ”绘制 半径 为 5 的 圆 
















区 | 启用 对 象 捕 捉 (F3) (0) 
-上 重 足 対象 捕捉 棲 式 





で ) 切 点 口 口 端点 8) 語 口 插入 点 (8) 
所 最 近 点 人 A 口中 点 h 口 旭 中 e) 
KC 外观 交点 © to 2 切 点 QW⑪) 
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次 将 光标 











UE の | (5. 単 市 一 を 時 | し し 5 の 


图 3-64 设置 切 点 捕捉 选项 
13) 按 ‘Enter〉 键 重复 直线 命令 ， 在 “指定 第 一 点 ”提示 下 ， 捕 捉 中 辐 大 圆 对 象 的 左下 
侧 的 切 点 ， 在 “指定 下 一 点 ”提示 下 ， 捕 捉 下 侧 圆 对象 的 左 侧切 点 ， 从 而 绘制 男 一 条 过 两 加 
切 点 的 切线 段 ， 如 图 3-66 所 示 。 





图 3-65 ”绘制 的 切线 段 图 3-66 ”绘制 的 为 一 条 切线 段 
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14) 选择 “绘图 / 圆 / 相 切 、 相 切 、 相 切 ” 人 命令， 然后 分 别 依次 捕捉 3 个 圆 的 切 点 ， 从 而 
绘制 与 3 个 圆 相 切 的 圆 对 象 ， 如 图 3-67 所 示 。 

15) 在 “修改 ”工具 栏 中 单 击 “修剪 ”按钮 关 ， 然 后 将 多 余 的 圆 踊 对 象 进行 修 剪 ， 
如 图 3-68 所 示 。 

















图 3-67 绘制 与 三 点 相 切 的 辆 图 3-68 ”修剪 圆 对 象 

16) 人 至此， 该 图 形 对 象 已 经 绘制 完毕 ， 按 《Ctrl+S》 组 合 键 对 其 进行 保存 。 
3.3 图 形 的 编辑 与 修改 
除了 绘制 一 些 基 本 图 形 之 外 ， 还 需要 对 其 进行 编辑 与 修改 操作 ， 才 能 使 绘制 的 图 形 更 加 


完善 ， 如 复制 、 旋 转 、 缩 放 、 修 胡 等 操作 。 二 维 图 形 编辑 命令 的 菜单 命令 主要 集中 在 “ 修 
改 ” 染 单 中 ， 其 工具 栏 命 令 主 要 集中 在 “修改 ”工具 栏 中 ， 如 网 3-69 所 示 。 
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图 3-69 “修改 ”菜单 和 工具 栏 














当 图 形 中 有 不 需要 的 对 象 时 ， 可 以 使 用 “删除 (ERASE)” 命 令 将 其 删除 。 S 

要 删除 多 余 的 对 象 ， 用 户 可 以 通过 以 下 几 种 方法 : 

回 面板 : 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “删除 ”按钮 用 

加 菜单 栏 : 选择 “修改 /删除 ”命令 。 

回 工具 栏 : 在 “修改 ”工具 栏 上 单 击 “ 删 除 ” 按 钮 县. 

加 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “erase” 命 令 (快捷 键 “E”)。 

执行 删除 命令 之 后 ， 根 据 提示 选择 需要 删除 的 对 象 ， 并 投 〈Enter〉 键 结束 选择 ， 即 可 删 
除 其 指定 的 图 形 对 象 ， 如 图 3-70 所 示 。 














图 3-70 ”删除 对 象 


另外 ， 用 户 还 可 以 先 选 择 对 象 ， 再 执行 删除 命令 ， 同 样 也 可 以 将 所 选择 的 对 象 删 除 ， 如 
图 3-71 所 示 。 








〇 


3. 删除 后 的 效果 ) 、 





<‘® | 在 AutoCAD 2014 中 , 用 Erase 命令 删除 对 象 后 , 这 些 对 象 只 是 临时 性 地 删除 ， 


村 只 要 不 退出 当前 图 形 和 没有 存盘 ， 用 户 还 可 以 用 Oops 或 Undo 命令 将 删除 的 实体 
| 恢复 。 j 
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AutoCAD 2014 提供 了 “复制 《Copy)” 人 命令， 可 使 用 户 轻 松 地 将 实体 目标 复制 到 新 的 
位 置 ， 达 到 重复 绘制 相同 对 象 的 目的 ， 从 而 可 以 避免 绘图 中 的 重复 工作 。 
要 复制 对 象 ， 用 户 可 以 通过 以 下 儿 种 方法 : 
凶 面板 : 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “复制 ”按钮 
回 菜单 栏 : 选择 “修改 /复制 ”命令 ， 
回 工具 栏 : 在 “修改 ”工具 栏 上 单 击 “ 复 制 ”按钮 号 . 
回 命令 行 ， 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “copy” 命 令 (快捷 键 “C”). 
执行 复制 命令 之 后 ， 根 据 如 下 命令 行 提示 选择 复制 的 对 象 ， 并 选择 复制 基点 和 指定 目标 
点 (或 输入 复制 的 距离 值 )， 即 可 将 选择 的 对 和 象 复制 到 指定 的 位 置 ， 如 图 3-72 所 示 。 
命令 : COPY 
选择 对 象 :找到 1 个 
选择 对 象 : 




















当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 
指定 基点 或 [ 位 移 (D)/ 模 式 (O] < 位 移 >: 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 


OO | 
いき 了 、 


トー 
EF 


Q 导 590 性 








图 3-72 复制 对 象 
对 于 新 版 本 的 “复制 (CO)” 命 令 ， 还 提供 了 “阵列 (A)” 和 “模式 (QO)” 选 项 。 


1) 阵列 A)， 可 以 按照 指定 的 距离 一 次 性 复制 多 个 对 象 ， 如 图 3-73 所 示 ; 厂 选 择 
“ 布 满 (F)” 项 ， 则 在 指定 的 距离 内 布 量 多 个 对 象 ， 如 图 3-74 所 示 。 














、 > Ne _- 
J 4. 选择 布 满 (F) 
3. 阵列 数目 : 5 PY 


3. 阵列 数目 : 5 _ 





图 3-73 第 二 点 形式 图 3-74 布 満 形式 
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2) 硅 选 择 “ 模 式 “0O)”， 则 显示 当前 的 两 种 复制 模式 ， 即 “单个 (S)” 和 “多 个 








CM)”。“ 单 个 (S)” 复 制 模式 表示 只 能 进行 一 次 复制 操作 ， 而 “多 个 M)” 复 制 模 式 表示 
可 以 进行 多 次 复制 操作 。 


> 





在 绘图 过 程 中 ， 经 常会 页 到 一 些 对 称 的 图 形 ， 这 时 就 可 以 使 用 AutoCAD 2014 提供 的 
“镜像 (Mirror)” 命 令 进行 操作 。 它 是 将 用 户 所 选择 的 图 形 对 象 加 相反 的 方 回 进行 对 称 的 复 
制 ， 实 际 绘 图 时 常用 于 对 称 图 形 的 绘制 。 

要 镜像 对 象 ， 用 户 可 以 通过 以 下 几 种 方法 : 

四 面板 : 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “镜像 ”按钮 业 。 

加 菜单 栏 : 选择 “修改 /镜像 ”命令 。 

加 工具 栏 : 在 “修改 ”工具 栏 上 单 击 “镜像 ”按钮 业 . 

四 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “mirror” 命 令 (快捷 键 “MF )。 

执行 镜像 命令 之 后 ， 根 据 命令 行 提 示 选 择 镜像 的 对 象 ， 并 选择 镜像 线 的 第 一 、 第 二 点 ， 
然后 确定 是 否 删除 源 对 象 ， 如 图 3-75 所 示 。 


























6. 镜像 的 效果 








| 镜像 线 由 用 户 确定 的 两 点 决定 ， 该 线 不 一 定 要 真实 存在 ， 且 镜像 线 可 以 为 任 | 
,| 意 角 度 的 直线 。 另 外 ， 当 对 文字 对 象 进行 镜像 时 ， 其 镜像 结果 由 系统 变量 | 
| MIRRTEXT 控制 。 当 MIRRTEXT=0 时 , 文字 只 是 位 置 发 生 了 镜像 ,不 产生 题 倒 ; | 
| 当 MIRRTEXT=1 时 ， 文 字 不 但 位 置 发 生 锐 像 ， 而 且 产生 颠倒 ， 变 为 不 可 读 的 形 | 
式 ， 如 图 3-76 所 示 。 | 
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+12V +12V VSI+ 
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图 3-76 镜像 的 文字 效果 
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偏 移 是 创建 一 个 选 定 对 象 的 等 距 曲 线 对 象 ， 即 创建 一 个 与 选 定 对 象 类 似 的 新 对 象 ， 并 把 
它 放 在 离 原 对 象 一 定 距离 的 位 置 。 仿 移 下 线 、 构 造 线 、 删 线 等 图 形 对 象 ， 相 当 于 将 这 些 图 形 
对 象 平行 复制 ， 偶 移 圆 、 圆 踊 、 和 椭圆 等 图 形 对 象 ， 则 可 创建 与 原 网 形 对 象 同 轴 的 更 大 或 更 小 
的 圆 、 圆 弧 和 李 圆 ， 侦 移 和 矩形 、 正 多 边 形 、 封 财 的 多 段 线 等 图 形 对 象 ， 则 可 创建 比 原 图 形 对 
象 更 大 或 更 小 的 区 似 图 形 对 象 。 

要 偏 移 对 和 象 ， 用 户 可 以 通过 以 下 儿 种 方法 : 

久 面板 : 単 証 “ 修 政 ” 面板 中 的 “ 偏 移 ^ 投 針 亜 。 

加 菜单 栏 : 选择 “修改 / 偏 移 ” 命 令 。 

名 工具 栏 : 在 “修改 ”工具 栏 上 单 击 “ 偏 移 ”按钮 与。 

久 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “offset” 命 令 (快捷 键 “O?” )。 

启动 偏 移 命令 之 后 ， 根 据 提 示 进 行 操作 ， 即 可 进行 偏 移 图 形 对 象 操作 ， 其 偏 移 的 图 形 交 
果 如 图 3-77 所 示 。 















证 二 TEST 
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"(3. 选择 偏 移 对 象 _ 











图 3-77 偏 移 対象 


在 偏 移 命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 : 

呵 偏 移 距 高 : 在 距 现 有 对 象 指定 的 距离 处 创建 对 象 。 

久 通过 (T): 通过 确定 通过 点 来 仿 移 复制 图 形 对 和 象 。 

町 删除 (E): 用 于 设置 在 偏 移 复 制 新 图 形 对 象 的 同时 是 否 要 删除 被 偏 移 的 图 形 对 象 。 
久 图 层 (L): 用 于 设置 偏 移 复 制 新 图 形 对 象 的 图 层 是 天 和 源 对 象 相同 。 


(9 ' ーーー ャ ーー デー ーー ーー ーー ピー ーーー ーーーー ャ ーー ーー 一 
To | 在 实际 绘图 时 ， 利 用 直线 的 偏 移 可 以 快捷 地 解决 平行 轴线 、 平 行 轮廓 线 之 间 | 

| 的 定位 问题 。 
ee ee J 








阵列 复制 可 以 快速 复制 出 与 已 有 对 象 相同 ， 且 按 一 定 规 律 分 布 的 多 个 图 形 。 对 于 矩形 阵 
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列 ， 可 以 控制 行 和 列 的 数目 以 及 它们 之 则 的 距离 ， 对 于 环形 阵列 ， 可 以 控制 对 象 的 数目 和 决 
定 是 否 旋 转 对 象 ， 对 于 路 人 径 阵 列 ， 可 以 将 对 象 绕 看 一 条 路 人 径 进 行 有 规律 的 复制 。 
要 阵列 对 象 ， 用 户 可 以 通过 以 下 儿 种 方法 : 
加 面板 : 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “阵列 ”按钮 6 
加 菜单 栏 : 选择 “修改 /阵列 ”命令 。 
回 工具 栏 : 在 “修改 ”工具 栏 上 单 击 “ 阵 列 ”按钮 昌 。 
思 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “array” 命 令 (快捷 键 “AR”)。 
执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 都 能 执行 阵列 操作 。 在 AutoCAD 2014 中 阵列 分 为 矩形 、 路 
径 和 极 轴 三 种 方式 。 
命令 : ARRAY 
选择 对 象 : 
选择 对 象 : 输入 阵列 类 型 [矩形 (R)/ 路 径 PA)/ 极 轴 (PO)] < 矩形 >: 


1. 知 形 隆 列 

执行 “阵列 ”命令 后 在 命令 窗口 选择 “ 知 形 (R)” 选 项 ， 将 进行 算 形 阵列 。 在 创建 第 形 
阵列 时 ， 指 定 行 、 列 的 数量 和 项 目 之 间 的 距离 ， 可 以 控制 阵列 中 副本 的 数量 。 执 行窃 形 阵列 
命令 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

久 菜单 栏 : 选择 “修改 /阵列 ”菜单 命令 。 

凶 面板 : 在 “面板 ”选项 板 中 单 击 “和 矩形 阵列 ”按钮 虹 ，。 

加 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “ARRAYRECT” 命令 。 

执行 命令 后 ， 选 择 阵列 图 形 ， 按 Enter) 键 将 出 现 如 图 3-78 所 示 的 “和 矩形 阵列 ” 面 
板 ， 显 示 “ 列 数 ”“ 介 于 〔 列 间距 )”“ 总 计 《 列 的 总 距离 )”“ 行 数 ”“ 介 于 行 间 距 )”“ 总 计 
( 行 的 总 距离 )”“ 级 别 (级 层 数 )”“ 介 于 级 层 距 )”“ 总 计 级 层 的 总 距离 )”“ 关 联 *“ 基 
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图 3-78 “ 知 形 隆 列 ? 面板 


“ 息 形 隆 列 ” 面板 中 各 逃 項 的 含 又 如 下 : 

町 列 数 : 设 定 列 数量 。 

久行 数 : 设 定 行 数量 。 

凶 介 于 : ( 列 、 行 、 级 ) 对 象 与 ( 列 、 行 、 级 ) 对 象 之 间 的 距离 。 

回 总 计 : 指定 第 一 列 ( 行 、 级 ) 到 最 后 一 列 ( 行 、 级 ) 之 间 的 总 距离 。 

可 以 在 “ 算 形 阵列 ”面板 中 设置 阵列 的 参数 ， 或 者 根据 命令 行 提 示 都 可 以 将 图 形 进行 矩 

形 阵 列 ， 如 图 3-79 所 示 。 

进行 “和 矩形 阵列 ”操作 时 ， 命 令 行 各 选项 的 含义 如 下 : 

久 关联 (AS ): 指定 阵列 中 的 对 象 是 关联 的 还 是 独立 的 ; “是 (Y)” 选 项， 包含 单个 阵 
列 对 象 中 的 阵列 项 目 ， 类 似 于 块 ， 使 用 关联 阵列 ， 可 以 通过 编辑 特性 和 源 对 象 在 整 
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个 阵列 中 快速 传递 更 改 ; “ 否 (N ア 选项 ， 创 建 阵列 项 目 作为 独立 对 象 ， 更 改 一 个 项 
目 不 影 响 其 他 项 目 。 


命令 ARRAYRECT 1. 执行 “矩形 阵列 ”命令 

选择 对 象 : 找到 2 个 

选择 对 象 : 3. 按 <Entery 键 结束 选择 

类 型 = 矩形 关联 = 是 4 选择 R 项 





选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 计 数 (COU)/ 间 距 (Sy/ 列 数 (COLY/ 行 数 R) 层 数 (LY 退出 (X)] < 退出 >: 了 
输入 行 数 数 或 [表达 式 (Bj] <0>: 10 で ー(5. 答 入行 数 : 10 
指定 行 数 之 间 的 距离 或 [总 计 (T)/ 表 达 式 (E)] <0>: 300- 
指定 行 数 之 间 的 标高 增 量 或 [表达 式 (E)] <0>: ペ ーー( 6. 投 <Enter> 筆 ) 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) 基 点 (BY 计数 (COUY/ 同 距 (S)/ 列 数 (COLY 行 数 (R)/ 屋 数 (LY 退出 (X)] < 退出 >: COL 
输入 列 数 数 或 [表达 式 (E)] <4>: 1 で ー 8. 釘 入 列 数 . 1 ) 

指定 列 数 之 间 的 距离 或 [总 计 (T)/ 表 达 式 (E)] <954.5942>: マー て 9. 投 <Esc> 健 ) 
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图 3-79 ”和 矩形 阵列 对 象 


加 基点 (B): 定义 阵列 基点 和 基点 夹 点 的 位 置 。 在 “基点 ”选项 中 可 选 “ 关 键 点 (K ア , 
它 表 示 对 于 关联 阵列 ， 在 源 对 象 上 指定 有 效 的 约束 (或 关键 点 ) 以 与 路 径 对 齐 ， 如 果 是 
编辑 生成 的 阵列 的 源 对 象 或 路 径 ， 阵 列 的 基点 保持 与 源 对 象 的 关键 点 重合 。 

久 计数 (COU ): 指定 行 数 和 列 数 ， 并 使 用 户 在 移动 光标 时 可 以 动态 观察 结果 ( 一 种 比 
“ 行 和 列 ” 选 项 更 快捷 的 方法 )。 在 “计数 ”选项 中 可 选 “表达 式 (E ア , 宅 表 示 基 千 
数学 公式 或 方程 式 导出 值 

錠 同 距 (S): 指定 行 间 距 和 列 间距 并 使 用 户 在 移动 光标 时 可 以 动态 观察 结果 。 在 “ 间 
距 ”选项 中 要 分 别 设置 行 和 列 的 间距 ， 其 中 还 有 “单位 单元 (U) 选项 ， 它 表示 通 
过 设置 等 同 于 间距 的 系 形 区 域 的 每 个 角 点 来 同时 指定 行 间 距 和 列 间距 。 

加 列 数 ( COL ) 编辑 列 数 和 列 间 距 。 分别 设置 列 数 和 和 列 间 距 ， 其 中 还 有 “总 计 (T)” 选 
项 ， 它 表示 指定 从 开始 和 结束 对 象 上 的 相同 位 置 测量 的 起 点 和 终点 列 之 间 的 总 距离 。 

凶行 数 (R): 与 “ 列 数 ”选项 含义 相同 。 

久 层 数 ( 工 ): 指定 三 维 阵列 的 层 数 和 层 间 距 。 其 中 “总 计 (T)” 选 项 表示 在 Z 坐标 
值 中 指定 第 一 个 和 最 后 一 个 层 中 对 象 等 效 位 置 之 间 的 总 差 值 .“ 表 达 式 (EE) 选项 表 
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示 基 于 数学 公式 或 方程 式 导 出 值 
回 退出 (X): 退出 矩形 阵列 命令 . 
2， 路 径 阵 列 





路 人 径 阵 列 是 将 对 象 以 一 条 曲线 为 基准 进行 有 规律 的 复制 (路 人 答 可 以 是 下 线 、 多 上段 线 、 二 の 


维 多 段 线 、 样 条 曲线 、 螺 旋 、 圆 弧 、 圆 或 椭圆 )。 

执行 “阵列 ”命令 后 在 命令 窗口 选择 “路 径 (PA)” 选 项 ， 将 进行 路 径 阵 列 。 在 创建 路 
径 阵 列 时 ， 选 择 路 径 曲 线 ， 再 指定 项 目 数 量 和 项 目 之 间 的 距离 ， 可 以 控制 阵列 中 副本 的 数 
量 。 执 行 “路 径 阵列 ”命令 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

加 菜单 栏 : 选择 “修改 /阵列 /路 径 阵列 ”菜单 命令 。 

凶 面板 : 在 “面板 ”选项 板 中 单 击 “路 径 阵 列 ” 按 钮 司 ， 

久 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “ARRAYPATH” 命令 。 

执行 命令 后 ， 单 击 阵 列 图 形 ， 按 〈Enter》 键 ， 显 示 如 图 3-80 所 示 的 “路 径 阵 列 ” 面 
板 ， 在 此 面板 中 显示 “项 目 数 ”“ 介 于 《项 目 间距 )”“ 总 计 《〈 项 目的 总 距离 )”“ 行 数 ”“ 介 于 
( 行 间距 )”“ 总 计 《〈 行 的 总 距离 )”“ 级 别 〈 级 层 数 )”“ 介 于 《级 层 距 )”“ 总计 《〈 级 层 的 总 距 
离 )”“ 关 联 ”“ 基 点 ”“ 切 线 方向 ”“ 定 距 等 分 ”“ 对 齐 项 目 ”“Z 方向 ”等 。 


65o9 行 数 : ey . 9 ay 
ete 25 8 = ee 5 A cf Nae X 
i = mr NT: | 关联 | 基点 ”切线 ” 定 距 等 分 | 对 齐 项 目 |z 方向 | 关闭 阵列 
计 : 总 计 : 15 上 总计: | 方向 
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图 3-80 “路 径 阵 列 ” 面 板 


“路 径 阵 列 ” 面 板 ， 各 选项 的 含义 如 下 : 

久 項目 数 : 降 列 的 項目 数 量 。 

加 行 数 : 役 定 行 数 。 

加 介 于 : ( 列 、 行 、 级 ) 对 象 与 ( 列 、 行 、 级 ) 对 象 之 间 的 距离 。 

久 总 计 : 指定 第 一 列 ( 行 、 级 ) 到 最 后 一 列 〈 行 、 级 ) 之 间 的 总 距离 。 

通过 “路 径 阵 列 ” 面 板 和 命令 提示 行 来 进行 操作 ， 即 可 将 圆 以 曲线 路 径 进 行路 径 阵 列 ， 
如 图 3-81 所 示 。 





一 (2. 单 击 命令 ARRAYPATH 1. 执行 “路 径 阵 列 ” 命令 ) 

-选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 :< (3 投 で nter> 性 ) 
“类 型 = 路 径 关联 = 是 
.选择 路 径 曲线 
| 选择 炎 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 方 法 (M)/ 基 点 (B)/ 切 回 (Ty 项 目 (0/ 行 (RY 层 (LY 
.对齐 项 目 (A)/Z 方向 (Z)/ 退 出 (X)] < 退出 >: m 《C5 还 择 m 项 ) | 
a i 输入 路 径 方法 [定数 等 分 (DY 定 距 等 分 (M)] < 定 距 等 分 >: d ( 6. 选择 d 项 ) 
| 指定 列 数 之 间 的 距离 或 [总 计 (T)/ 表 达 式 (E)] <954.5942>: マー て 7- 接 <Esc> 健 ) : 








图 3-81 “路 人 径 阵列 ”效果 
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进行 “路 径 阵 列 ” 操 作 时 ， 命 令 行 各 选项 的 含义 如 下 : 

@ 方法 (M): 控制 如 何 沿路 径 分 布 项 目 。 其 中 “定数 等 分 (D )” 表 示 将 指定 数量 的 项 
目 沿路 径 的 长 度 均 义 分 布 ; “ 定 距 等 分 (M)” 表 示 以 指定 的 间隔 沿路 径 分 布 项 目 。 

@ 基点 (B): 定义 阵列 的 基点 ， 路 径 阵 列 中 的 项 目 相 对 于 基点 放置 。 其 中 “关键 点 
(K)” 表 示 对 于 关联 阵列 ， 在 源 对 象 上 指定 有 效 的 约束 (或 关键 点 ) 以 与 路 径 对 齐 ， 
如 果 是 编辑 生成 的 阵列 的 源 对 象 或 路 径 ， 阵 列 的 基点 保持 与 源 对 象 的 关键 点 重合 。 

@ 切 向 (T): 指定 阵列 中 的 项 目 如 何 相对 于 路 径 的 起 始 方向 对 齐 。 

項目 (1): 根据 “方法 ”设置 ， 指 定 项 目 数 或 项 目 之 间 的 距离 。 

行 (R) 指定 阵列 中 的 行 数 、 它 们 之 间 的 距离 以 及 行 之 间 的 增 量 标高 。 

层 〈L) 指定 三 维 阵列 的 层 数 和 层 间 距 。 

对 齐 项 目 (A): 指定 是 否 对 齐 每 个 项 目 以 与 路 径 的 方向 相 切 。 对 齐 指 相对 于 第 一 个 

项 目的 方向 。 

@ 乙方 向 (Z): 控制 是 否 保持 项 目的 原始 Z 方向 或 沿 三 维 路 径 自 然 倾 和 项目。 

@ 退出 (X): 退出 路 径 阵 列 命 令 。 








3. 极 轴 阵列 
极 轴 阵 列 是 围绕 中 心 点 或 旋转 轴 在 环形 阵列 中 均匀 分 布 对 象 副 本 〔 极 轴 阵 列 也 就 是 环形 
阵列 )。 


执行 “阵列 ”命令 后 在 命令 窗口 选择 “ 极 轴 (PO)” 选 项 ， 将 进行 极 轴 阵 列 。 在 创建 极 
轴 阵 列 时 ， 选 择 阵列 中 心 点 ， 再 指定 项 目 数量 、 项 目 角 度 和 填充 角度 ， 可 以 控制 阵列 中 副本 
的 数量 。 执 行 “ 极 轴 阵 列 ” 命 令 的 方法 主要 有 以 下 几 种 : 

也 菜单 栏 : 选择 “修改 /阵列 /环形 阵列 ”菜单 命令 。 

凶 面板 : 在 “面板 ”选项 板 中 单 击 “ 环 形 阵 列 ” 按 钮 名 。 

加 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “ARRAYPOLAR” 命令 。 

选择 阵列 图 形 后 按 (Enter〉 键 ， 将 显示 如 图 3-82 所 示 的 “ 极 轴 阵列 ”面板 ， 在 此 面板 
中 显示 “项 目 数 ”“ 介 于 项目 间 的 角度 )”“ 填 充填 充 角 度 )”“ 行 数 ”“ 介 于 〔( 行 间距 )” 
“总 计 行 的 总 距离 )”“ 级 别 〔 级 层 数 )”“ 介 于 (级 层 距 )”“ 总 计 (级 层 的 总 距离 )”、“ 基 
点 ”“ 旋 转 方 向 ”“ 方 向 ”“ 编 辑 来 源 ”“ 替 换 项 目 ”“ 重 导 算 阵 ” 等 。 


3 : |6 旱 行 数 : 1 eat] > Oo| goo Om| oo ogo eoe 
Te na 了 ?3 区 
LE ー 个 于: 15 NAT: 2 基点 | 旋转 项 目 | 方向 | 编辑 替换 重 置 | 关闭 阵列 

/ あ 墳 充 : seo 号 ] 总 计 : 15 加 | 总 计 : |2 来 源 項目 ”和 矩阵 


类 型 项 目 行 < 层级 特性 选项 关闭 
图 3-82 “ 极 轴 阵列 ”面板 


“ 极 轴 阵列 ”面板 中 各 选项 的 含义 如 下 : 

久 項目 数 : 降 列 的 項目 数 量 。 

加 行 数 : 役 定 行 数 。 

凶 介 于 : ( 列 、 行 、 级 ) 对 象 与 ( 列 、 行 、 级 ) 对 象 之 间 的 角度 。 

久 总 计 : 指定 第 一 列 〈 行 、 级 ) 到 最 后 一 列 ( 行 、 级 ) 之 间 的 填充 角度 。 

可 以 通过 “ 极 轴 阵 列 ” 面 板 和 命令 提示 行 来 进行 操作 ， 即 可 将 图 形 进行 极 轴 阵 列 ， 
如 图 3-83 所 示 。 



















和 反对 多 指定 対 角 点 : 找到 1 个 | 
二 5 先 择 对 象 :< 一 ( 3. 按 KEnter> 键 ) | も 
类 型 = 极 轴 关联 = 是 

指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B)/ 旋 转轴 (Aj | 
选择 来 点 i 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (By 项 目 (D)/ 项 目 hae 角 J 
: 行 ROW)/ 层 (L)/ 旋 转 项 目 (ROT 退出 (X)] < 退出 > [ “項目 ()” 項 ) | 
输入 阵列 中 的 项 目 数 或 [表达 式 (B)] <6>: LED 

选择 夹 ) 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 项 目 (D/ 项 目 A 49 0 
行 (QROW)/ 层 (L)/ 族 转 项 目 (ROT)/ 退 出 (X)] < 退出 >:f で ー(7 逃 下 F 項 
指定 填充 角度 (+= 闻 时针 、 HD [CO1 0 180 


(_8. 输入 填充 角度 =180 ) 














图 3-83” 极 轴 阵 列 对 象 


进行 “环形 阵列 ”操作 时 ， 各 选项 的 含义 如 下 : 

加 基点 (B): 指定 用 于 在 阵列 中 放置 对 象 的 基点 。 其 中 “关键 点 (KK) 表示 对 于 关联 
阵列 ， 在 源 对 象 上 指定 有 效 的 约束 (或 关键 点 ) 以 用 作 基 点 ， 如 果 是 编辑 生成 的 阵 
列 的 源 对 象 ， 阵 列 的 基点 你 持 与 源 对 象 的 关键 点 重合 。 

困 旋转 轴 (A): 指定 由 两 个 指定 点 定义 的 自 定 义 旋 转轴 。 

a 使 用 值 或 表达 式 指定 阵列 中 的 项 目 数 ( 当 在 表达 式 中 定义 填充 角度 时 ， 

结果 值 中 的 + 或 -数学 符号 不 会 影响 阵列 的 方向 )。 

四 项 目 间 角度 (A ): 使 用 值 或 表达 式 指定 项 目 之 间 的 角度 

凶 填充 角度 (下 ): 使 用 值 或 表达 式 指定 阵列 中 第 一 个 和 最 后 一 个 项 目 之 间 的 角度 

凶行 (ROW): 指定 阵列 中 的 行 数 、 它 们 之 间 的 距离 以 及 行 之 间 的 增 量 标高 。 其 中 
“总 计 (T)” 表 示 指 定 从 开始 和 结束 对 象 上 的 相同 位 置 测量 的 起 点 和 终点 行 之 间 的 总 
距离 ; “表达 式 (E)》” 表 示 基 于 数学 公式 或 方程 式 导 出 值 。 

加 层 (L): 指定 (三 维 阵列 的 ) 层 数 和 层 间 距 。 其 中 “总 计 (T》 表示 指定 第 一 层 和 
最 后 一 层 之 间 的 总 距离 ; “表达 式 (BY 表示 使 用 数学 公式 或 方程 式 获取 值 。 

四 旋转 项 目 (ROT): 控制 在 排列 项 目 时 是 否 旋转 项 目 。 

加 退出 (X): 退出 环形 阵列 命令 





移动 图 形 对 象 是 指 改 变 对 象 的 位 置 ， 而 不 改变 对 象 的 方 同 、 大 小 和 特性 等 。 通 过 使 用 坐 
标 和 对 象 捕捉 ， 可 以 精确 地 移动 对 象 ， 并 且 可 通过 “特性 ”窗口 更 改 坐 标 值 来 重新 计算 
対象 。 

要 移动 对 象 ， 用 户 可 以 通过 以 下 儿 种 方法 : 








如 图 
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久 面板 : 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “移动 ”按钮 党 ， 
加 菜单 栏 : 选择 “修改 /移动 ”命令 
ra 在 “修改 ”工具 栏 上 单 击 “移动 ”按钮 党， 
加 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “move” 命 令 (快捷 键 “M” )。 





We 命令 之 后 ， 根 据 命令 行 提 示 选 择 移动 上 这 并 选择 移动 基点 和 指定 目标 点 ， 
3-84 所 示 。 























cs 确定 移动 或 复制 对 象 的 基点 、 目 标点 时 ， 可 以 表 接 使 用 鼠标 来 确定 ， 也 可 以 
软件 技能 


| 使 用 头 了 Z 难 标 值 来 确定 ， 还 可 以 按 《F8》 键 切换 到 正 交 异 式 垂直 或 水 平移 动 。 








旋转 对 象 是 指 可 以 经 指定 基点 旋转 图 形 中 的 对 象 。 用 户 可 以 通过 以 下 任意 一 种 方法 来 执 


行 旋转 命令 : 









凶 面板 : 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “旋转 ”按钮 口 

加 菜单 栏 : 选择 “修改 /旋转 ”命令 

四 在 “修改 ”工具 栏 上 单 击 “旋转 ”按钮 口 

阿 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “rotate” 命 令 (快捷 键 “RO”)。 

en 令 之 后 ， 根 据 提示 进行 操作 ， 即 可 进行 旋转 图 形 对 象 操作 ， 如 图 3-85 


2. 从 右 向 左 4. 输入 旋转 
框 选 AB 范 围 角度 : 30 


















5. 旋转 后 的 效果 





图 3-85 ”旋转 对 象 
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在 确定 旋转 的 角度 时 ， 可 通过 输入 角度 值 、 通 过 光标 进行 拖 动 或 指定 参照 角度 进行 旋转 
和 复制 旋转 操作 。 

四 输入 角度 值 : 输入 角度 值 (0~~360”)， 还 可 以 按 弧 度 、 百 分 度 或 勘测 方向 输入 值 。 
一 般 情况 下 ， 老 输入 正 角度 值 时 ， 表 示 按 逆 时 针 旋 转 对 象 ; 厦 输 入 负 角 度 值 ， 表 和 
按 顺 时 针 旋 转 对 象 。 

加 通过 拖 动 旋转 对 象 : 绕 基点 拖 动 对 象 并 指定 第 二 点 。 有 时 为 了 更 加 精确 的 通过 拖 动 
鼠标 操作 来 旋转 对 象 ， 可 以 切换 到 正 交 、 极 轴 追 踪 或 对 象 捕 所 模式 进行 操作 .。 

加 复制 旋转 : 当选 择 “ 复 制 (C) 选项 时 ， 可 以 将 选择 的 对 象 进行 复制 性 的 旋转 操作 。 

四 指定 参照 角度 : 当选 择 “ 参 照 (R) 选项 时 ， 可 以 指定 某 一 方向 作为 起 始 参照 角 
上 度 ， 然 后 选择 一 个 对 象 以 指定 源 对 象 将 要 旋转 到 的 位 置 ， 或 输入 新 角度 值 来 指定 要 
旋转 到 的 位 置 。 


P| 人 
人 | 选择 “格式 /单位 ”命令 ， 将 弹出 “图 形 单位 ”对 话 框 ， 在 其 中 若 选择 “ Mt 


| 针 ” 复 选 框 ， 则 在 输入 正 角 度 值 时 ， 对 象 将 按照 顺 时 针 进 行 旋转 。 
区 J 











使 用 缩放 命令 可 以 通过 指定 的 比例 因子 引用 或 另 一 对 象 间 的 指定 距离 ， 或 用 这 两 种 方法 
的 组 合 来 改变 相对 于 给 定 基 点 的 现 有 对 象 的 尺寸 。 

要 缩放 对 象 ， 用 户 可 以 通过 以 下 几 种 方法 : 

久 面板 : 单 击 “修改 ”面板 中 的 “缩放 ”按钮 团 . 

加 菜单 栏 : 选择 “修改 /缩放 ”命令 

en 工具 栏 上 单 击 “缩放 ”按钮 团 . 

阿 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “scale” 命 令 (快捷 键 “SC”)。 

执 ee i 再 选择 缩放 的 中 心 点 ， 最 
后 输入 缩放 的 比例 因子 即 可 ， 如 图 3-86 所 示 。 







































































图 3-86 缩放 对 和 象 
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本 生生 生計 a 
PD 如 果 在 “指定 比例 因子 或 [复制 (O)/ 参 照 (R)]: ”的 提示 下 输入 “C”， 系 统 对 | 

| 图 形 对 象 按 比例 缩放 ， 形 成 一 个 新 的 图 形 ， 并 保留 缩放 前 的 图 形 ， 如 果 输 入 “R”, | 
| 则 对 图 形 对 象 进行 参照 缩放 ， 这 时 用 户 需要 按照 系统 的 提示 依次 输入 参照 长 度 值 | 
和 新 的 长 度 值 ， 系 统 将 根据 参照 长 度 与 新 长 度 的 信 自 动 计算 比例 因子 (比例 因子 = | 
新 长 度 值 /参照 长 度 值 )， 然 后 进 和 了 缩放 。 


软件 技能 


























使 用 拉 伸 命令 可 以 拉 伸 、 缩 放 和 移动 对 象 。 在 拉 伸 对 象 时 ， 首 先 要 为 拉 伸 对 象 指 定 一 个 
基点 ， 然 后 再 指定 一 个 位 移 点 。 

要 拉 伸 对 象 ， 用 户 可 以 通过 以 下 几 种 方法 : 

叫 菜单 栏 : 选择 “修改 / 拉 伸 ”命令 

四 在 “修改 ”工具 栏 上 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 忆 。 

名 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “stretch” 命 令 (快捷 键 “S?”)。 

例如 ， 時 C 一 1 宮下 半 部 分 的 高度 拉 伸 全 1400， 用 户 可 按照 如 图 3-87 所 示 进 行 拉 伸 
操作 。 





1 执行 “ 拉 介 ”命令 ) | 


_ 





つ い | 
= い 1 = 
て + : 1 こっ 
二 ee CN | 2 
2. 从 右 至 左 框 选 | 
下 半 部 分 対象 ) は : A | 
二 we 是 
ee | 
和 
eee: reg 
1 Wi) 
ie | 
Win: 
| | = | 
内 .| 
图 3-87” 拉 伸 对 象 
se 人 








通过 拉 伸 对 象 的 操作 ， 可 以 非常 方便 快捷 地 修改 图 形 对 象 。 例 如 ， 当 绘制 一 | 
時 條 (2000X1000) 的 矩形 后 ， 发 现 这 个 矩形 的 高 度 应 为 1500， 这 时 用 户 可 以 使 用 | 
ei 命令 来 进行 操作 。 首 先 执 行 拉 伸 命 令 ， 再 使 用 女 标 从 左 至 右 框 选 和 矩形 的 上 半 ! ] 
部 分 ， 再 指定 左上 角 点 作为 拉 伸 基 点 ,然后 输入 拉 伸 的 距离 为 500， 从 而 将 (2000 | 

‘ 00 的 矩形 快速 修改 为 (2000X1300) 的 和 矩形， 如 图 3-88 所 示 。 




































4. 鼠标 指向 
上 ， 并 输入 500 


1000 


2000 
1. 执行 拉 健 ”命令 











使 用 拉 长 命令 可 以 改变 非 闭合 直线 、 圆 弧 、 非 团 合 多 段 线 、 顶 圆 弧 和 非 闭 合 样 条 曲线 的 
长 度 ， 也 可 以 改变 圆 弧 的 角度 。 

要 拉 长 对 象 ， 用 户 可 以 通过 以 下 几 种 方法 : 

区 面板 : 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “ 拉 长 ”按钮 < 。 

加 菜单 栏 : 选择 “修改 / 拉 长 ”命令 

| 了 人 在 “修改 ”工具 栏 上 单 击 “ 拉 长 ”按钮 。 

加 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “Lengthen” 命 令 (快捷 键 “LEN”). 








OO 
sp 在 默认 情况 下 , “修改 ”工具 栏 中 并 没有 “ 拉 长 ”按钮 ， 用 户 可 以 通过 自 定 | 
上 名 | 义工 具 栏 的 方法 将 其 添加 到 该 工具 栏 中 ， ; 

执行 拉 长 命令 后 ， 根 据 命令 行 的 提示 选择 拉 长 的 对 象 ， 再 选择 拉 长 的 方式 ， 并 输入 相应 
的 数值 ， 即 可 将 选择 的 对 象 拉 长 ， 如 图 3-89 所 示 。 


下 (4 选择 对 象 右 侧 ) 
> : 100 
lg 


aii 面积 : OBArr 命令 :lengthen< CT 玉 行 "入 攻 ”从 ) 


选择 对 象 或 [ 增 量 (DE)/ 百 ee de | 
给 入 长 度 增 或 [角度 (A)] <1850>: RM 
ーー 一 三笠 面 。 1/100 选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (Uj]: < 6. 按 <Esc> 键 〗 | 


TEE 


3-89 ” 拉 长 对 象 
在 进行 拉 长 操作 中 ， 其 命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 : 
凶 増量 (DE ): 指定 以 增 量 方式 来 修改 对 象 的 长 度 ， 该 增 量 从 距离 选择 点 最 近 的 端点 
处 开始 测量 
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四 百分数 (P) 可 按 百分比 形式 来 改变 对 象 的 长 度 
全部 (T) 可 通过 指定 对 象 的 新 长 度 来 改变 其 总 长 度 
四 动态 (DY) 可 动态 拖 动 对 象 的 端点 来 改变 其 长 度 。 


修剪 命令 用 于 选 定 边界 后 对 线性 图 形 实体 进行 精确 地 前 切 。 

要 修剪 对 象 ， 用 户 可 以 通过 以 下 几 种 方法 : 

凶 面板 : 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “修剪 ”按钮 说 。 

加 菜单 栏 : 选择 “修改 /修剪 ”命令 。 

AP 在 “修改 ”工具 栏 上 单 击 “修剪 ”按钮 二 。 

久 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “trim” 命 令 (快捷 键 “TR?” )、 

执行 修剪 ee 根据 提示 进行 操作 ， 即 可 修剪 图 形 对 象 ， 如 图 3-90 所 示 。 









2. 按 <Enter} 键 甫 











+ 示 选 择 全 部 

〇 

KE 
= 一 修 前 的 对 象 上 





图 3-90 ”修剪 对 象 


在 进行 修剪 对 象 操作 时 ， 各 选项 的 含义 如 下 ; 
回 全 部 选择 : 按 (Enter》 键 可 快速 选择 视图 中 所 有 可 见 的 图 形 ， 从 而 用 作 剪 切 边 或 边界 
的 边 。 

回 栏 选 (FF): 选择 与 栏 选 相交 的 所 有 对 象 ， 

回 窗 交 (C) 选择 矩形 区 域 ( 由 两 点 确定 ) 内 部 或 与 之 相交 的 对 象 。 

困 投影 (P): 指定 修剪 对 象 时 AutoCAD 使 用 的 投影 模式 。 

加 边 (E): ee 一 对 象 的 延长 边 处 进行 修剪 还 是 仅 在 三 维 空间 中 与 该 对 象 

相交 的 对 象 处 进行 修剪 。 

四 删除 (R): 直接 删除 所 选中 的 对 象 。 

久 放弃 (U): 撤销 由 TRIM 命令 所 做 的 最 近 一 次 修剪 。 
CC 
‘PP 在 进行 修 前 操作 时 按 住 (Shift， 键 ， 可 转换 执行 延伸 EXTEND 命令 。 当 选择 | 

Me 若 某 条 线段 未 与 修剪 边 | 
| 段 ， 可 将 其 延 介 到 最 近 的 边界 。 








使 用 延伸 命令 可 以 将 直线 、 圆 踊 、 椭 圆 弧 、 非 闭合 多 段 线 和 射线 延伸 到 一 个 边界 对 象 ， G 
使 其 与 边界 对 象 相交 。 

要 延伸 对 象 ， 用 户 可 以 通过 以 下 几 种 方法 : 

四 面板 : 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “延伸 ”按钮 “Y 。 

四 菜单 栏 : 选择 “修改 /延伸 ”命令 。 

了 工具 栏 : 在 “修改 ”工具 栏 上 单 击 “ 延 伸 ” 按 钮 ~ 。 

四 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “Extend” 命 令 (快捷 键 “EX”)。 

执行 延伸 命令 过 后 ， 系 统 提 示 选 择 边 界 对 象 ， 再 提示 选择 要 延伸 的 对 象 ， 如 图 3-91 
所 示 。 









5. 延伸 的 效果 








使 用 打 断 命令 可 以 将 对 象 指定 两 点 间 的 部 分 删除 ， 或 将 一 个 对 象 打 断 成 两 个 具有 同一 端 
点 的 对 象 。 

要 打 断 对 象 ， 用 户 可 以 通过 以 下 几 种 方法 : 

思 面板: 在 “修改 ”面板 中 单 击 “ 打 断 ”按钮 器 . 

加 菜单 栏 : 选择 “修改 / 打 断 ”命令 。 

加 工具 栏 : 在 “修改 ”工具 栏 上 单 击 “ 打 断 一 点 ”按钮 扎 或 “ 打 断 ”按钮 器. 

加 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “Break” 命 令 (快捷 键 “BR”). 

如 图 3-92 左 関所 示 在 対象 的 中 同 倒 建 蔽 條 端点, 井 格 其 中 同 部 分 黄 除 , 図 3-92 石 图 表 
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示 在 对 象 的 中 间 创 建 一 点 ， 从 而 将 其 分 成 两 个 部 分 。 











如 果 需 要 将 连续 图 形 的 两 个 部 分 进行 连接 ， 或 者 将 某 段 圆 绝 闭合 为 整 圆 ， 可 通过 “ 合 
并 ”命令 对 其 进行 操作 。 

要 合并 对 象 ， 用 户 可 以 通过 以 下 几 种 方法 : 

加 菜单 栏 : 选择 “修改 /合并 ”命令 。 

回 工具 栏 : 在 “修改 ”工具 栏 上 单 击 “合并 ”按钮 **， 

加 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “Join” 命 令 (快捷 键 “J”)。 

执行 合并 命令 后 ， 系 统 提示 选择 源 对 象 和 要 合并 到 源 对 象 的 对 象 ， 按 〈Enter〉 键 即 可 进 
行 合 并 ， 如 图 3-93 所 示 。 

















いま ば | 


(EN 








( 3. 选择 对 象 2 








图 3-93 合 井 対象 
对 于 有 一 定 宽 上 度 的 多 段 线 对 象 ， 如 果 各 个 多 段 线 的 起 点 和 端点 重合 ， 即 会 有 人 缺口 的 效 


朱 ， 这 时 用 户 可 以 采用 “合并 《〈J) ”命令 ， 将 几 条 多 段 线 进 行 合并 ， 从 而 作为 一 个 整体 ， 则 
各 个 草 合 反目 动 团 合 ， 不 会 有 缺口 效 来 ， 如 图 3-94 所 示 。 
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Ei 





和 


レー 一- 


[4 条 多 段 线 对 象 ， 让 行 “人 六” 命 仿 7 合 井 后 妨 一 条 多 段 】 
、 损 角 点 有 缺口 IE 、 线 ， 揭 角 点 无 缺口 | 


图 3-94 多 段 线 的 合并 




















(9 ~ 

2 在 进行 合并 时 ， 其 合并 的 对 象 必须 具有 同一 属性 ， 如 直线 与 直线 合并 ， 目 这 
两 条 直线 应 该 是 在 同一 条 直线 上 ; 圆 弧 与 圆 浙 合并 时 ， 其 圆 弧 的 圆心 点 和 半径 值 | 

应 相同 ， 相 否则 将 无 法 合并 ， 如 图 3-95 所 示 。 | 














に 図 弧 B ) 











「 这 两 个 圆 弧 虽然 同一 个 圆心 ， 但 其 ] 
圆 弧 的 半径 值 不 同 ， 所 以 不 能 合并 






f 这 两 条 直线 没有 在 同一 条 直线 
上 ， 所 以 不 能 合并 在 一 条 直线 上 











对 于 诸如 矩形 、 块 等 由 多 个 对 象 组 成 的 组 合 对 象 ， 如 果 和 需要 对 单个 成 员 进行 编辑 ， 束 需 
要 先 将 其 分 解 开 。 

要 分 解 对 和 象 ， 用 户 可 以 通过 以 下 儿 种 方法 : 

久 面板 : 在 “修改 ” Cy ed 按钮 留 , 

加 菜单 栏 : 选择 “修改 /分 解 ” 命 

= 在 “修改 ”工具 1 

加 命令 行 : 在 命 KN “Explode” 命 令 (快捷 键 “X”). 

i 是 一 个 匈 块 对 象 ， 使 用 鼠标 选择 该 网 块 时 ， 该 向 块 只 
有 一 个 夹 点 ; 大 执 行 “ 分 解 ” et 再 选择 该 门 对 象 ， 则 发 现 该 门 对 象 的 所 
有 线段 、 圆 踊 等 都 显示 出 相应 的 夹 点 。 
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分 解 前 ， 选 择 该 图 块 对 分 解 后 ， 选 择 该 图 形 
Ey 只 有 一 个 夹 点 对 象 时 ， 有 多 个 夹 点 





图 3-96 分 解 对 象 的 前 后 比较 





倒 角 命令 用 于 在 两 条 不 平行 的 百 线 间 绘制 一 个 竹 角 ， 可 以 进行 倒 角 操作 的 对 象 有 直线 、 
多 段 线 、 射 线 、 构 造 线 和 三 维 实体 等 。 

要 倒 角 对 象 ， 用 户 可 以 通过 以 下 儿 种 方法 : 

久 面板: 在 “修改 ”面板 中 单 击 “ 倒 角 ”按钮 五 |. 

加 菜单 栏 : 选择 “修改 / 倒 角 ”命令 。 

加 工具 栏 : 在 “修改 ”工具 栏 上 单 击 “ 倒 角 ” 按 钮 器 ， 

阿 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “Chamfer” 命 令 (快捷 键 “CHA”). 

执行 倒 角 命令 后 ， 首 先 显 示 当 前 的 修 冀 模式 及 倒 角 1、2 的 距离 值 ， 用 户 可 以 根据 需要 
来 进行 设置 ， 再 根据 提示 选择 第 一 个 、 第 二 个 需要 倒 角 的 对 象 后 按 〈Enter》 键 ， 即 可 按照 所 
设置 的 模式 和 倒 角 1、2 的 值 进行 倒 角 操作 ， 如 图 3-97 所 示 。 


























5. 选择 1 7. 右 侧 同 样 倒 角 





= 











| 
| 





ーー 
ーーーー ーー 一 


1. 执行 “ 倒 角 ”命令 
2. 选择 “距离 D” 项 
图 3-97 进行 倒 角 操作 





执行 了 倒 角 命令 后 ， 系 统 将 显示 如 下 提示 ， 那 么 各 选项 的 含义 如 下 : 
命令 : chamfer 
(“不 修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 10.0000， 距 离 2 = 10.0000 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 上 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 前 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 MD)]: 

阿 选择 第 一 条 直线 : 该 选项 是 系统 的 默认 选项 。 选 择 该 选项 ， 直 接 在 绘图 窗口 选取 要 
进行 倒 角 的 第 一 条 直线 ， 系 统 继续 提示 “选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 〈 Shift〉 键 选择 
要 应 用 角 点 的 直线 :”， 在 该 提示 下 ， 选 取 要 进行 倒 角 的 第 二 条 直线 ， 系 统 将 会 按照 
当前 的 倒 角 模式 对 选取 的 两 条 直线 进行 倒 角 。 
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pi 如 果 按 住 (Shift》 键 选择 直线 或 多 段 线 ， 它 们 的 长 度 将 调整 以 适应 倒 角 ， 并 | 
| 用 0 值 奉 代 当前 的 倒 角 距离 。 | 
夫 件 夫人 才 J 
思 放弃 (U): 该 选项 用 于 恢复 在 命令 执行 中 的 上 一 个 操作 。 
回 多 段 线 (P): 该 选项 用 于 对 整 条 多 段 线 的 各 顶点 处 (交角 ) 进行 倒 角 。 选 择 该 选 
项 ， 系 统 继续 提示 “选择 二 维 多 段 线 :”， 在 该 提示 下 ， 选 择 要 进行 倒 角 的 多 段 线 ， 
选择 结束 后 ， 系 统 将 在 多 段 线 的 各 顶点 处 进行 倒 角 。 


J 一 
< “多 段 线 (P)” 选 项 也 适用 于 矩形 和 正 多 边 形 。 在 对 封闭 多 边 形 进行 倒 角 时 ，| 
| 采用 不 同方 法 画 出 的 封闭 多 边 形 的 倒 角 结果 不 同 。 若 画 多 段 线 时 用 “闭合 CC)” | 
| 选项 进行 封闭 ， 系 统 将 在 每 一 个 顶点 处 倒 角 ， 若 封闭 多 边 形 是 使 用 点 的 捕捉 功能 | 
| 画 出 的 ， 系 统 则 认为 封闭 处 是 断 点 ， 所 以 不 进行 倒 角 。 





软件 技能 


加 距离 (D ): 该 选项 用 于 设置 倒 角 的 距离 。 选 择 该 选项 ， 输 入 “D?” 并 按 《〈《Enter》 键 
后 ， 系 统 继续 提示 “指定 第 一 个 倒 角 距离 <0.0000>:”， 在 该 提示 下 ， 输 入 沿 第 一 条 
直线 方向 上 的 倒 角 距离 ， 并 按 《Enter〉 键 ， 系 统 继续 提示 “指定 第 二 个 倒 角 距离 
<5.0000>:”， 在 该 提示 下 ， 输 入 沿 第 二 条 直线 方向 上 的 倒 角 距离 ， 并 按 《Enter)》 
键 ， 系 统 返 回 提示 。 

錠 角度 (A): 该 选项 用 于 根据 第 一 个 倒 角 距离 和 角度 来 设置 倒 角 尺寸 。 选 择 该 选 
项 ， 系 统 继续 提示 “指定 第 一 条 直线 的 倒 角 长 度 <0.0000>:”， 在 该 提示 下 ， 输 入 
第 一 条 直线 的 倒 角 距离 后 按 《Enter〉 键 ， 系 统 继续 提示 “指定 第 一 条 直线 的 倒 角 
角度 <0>:”， 在 该 提示 下 ， 输 入 倒 角 边 与 第 一 条 直线 间 的 夹 角 后 按 《Enter〉 键 ， 
系统 返回 提示 。 

久 修剪 (T): 该 选项 用 于 设置 进行 倒 角 时 是 否 对 相应 的 被 倒 角 边 进 行 修剪 。 选 择 该 选 
项 ， 系 统 继续 提示 “输入 修剪 模式 选项 [修剪 (T)/ 不 修剪 (N)]< 修 前 >:”。 选 择 “ 修 前 
(T)》” 选 项， 在 倒 角 的 同时 对 被 倒 角 边 进 行 修剪 ;选择 “不 修剪 (N) 选项 ， 在 倒 角 
时 不 对 被 倒 角 边 进 行 修剪 。 

加 方式 ( 卫 ): 该 选项 用 于 设置 倒 角 方法 。 选 择 该 选项 ， 系 统 继续 提示 “输入 修剪 方 
法 [距离 (D)/ 角 度 (A)] < 角度 >:”， 前 面 对 上 述 提示 中 的 各 选项 已 作 过 介绍 ， 在 此 


不 再 重 述 . 
加 多 个 (M): 该 选项 用 于 对 多 个 对 象 进行 倒 角 。 选 择 该 选项 ， 进 行 倒 角 操作 后 ， 系 统 


本 本 
万 ts | 当 出 现 按照 用 户 的 设置 不 能 倒 角 的 情况 时 〈 例 如 倒 角 距 离 太 大 、 倒 角 角 度 无 
SSE | 允 世 选择 的 两 条 直线 平行 ) 系统 将 在 命令 行 给 出 信息 提示 。 在 修 前 模式 下 对 相交 
杀 件 改名 | 的 两 条 直线 进行 倒 角 时 ， 两 条 直线 的 保留 部 分 将 是 拾取 点 的 一 边 。 另 外 ， 如 果 将 ; 
| 个 角 距 离 设置 为 0， 执 行 倒 角 命令 可 以 使 没有 相交 的 两 条 直线 〈 两 直线 不 平行 ) : 
| 交 考 一 点 。 
~ ノ 
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圆 角 命令 用 于 将 两 个 图 形 对 象 用 指定 半径 的 圆 跑 光滑 连接 起 来 。 其 中 可 以 圆 角 的 对 象 包 
括 百 线 、 多 段 线 、 样 条 曲线 、 构 造 线 、 射 线 等 。 

要 圆 角 对 象 ， 用 户 可 以 通过 以 下 几 种 方法 : 

久 面板 : 在 “修改 ”面板 中 单 击 “ 圆 角 ” 按 钮 中 . 

加 菜单 栏 : 选择 “修改 / 圆 朋 ”命令 。 

a 在 “修改 ”工具 栏 上 单 击 “ 圆 角 ” 按 钮 口 ， 

名 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “Fillet” 命 令 (快捷 键 “F”)。 

Dt 
进行 设置 ， 再 根据 提示 选择 第 一 个 、 第 二 个 对 象 后 按 〈Enter〉 键 ， 即 可 按照 所 设 置 的 模式 和 
半径 值 进行 圆 角 操作 ， 如 图 3-98 所 示 。 
































| | 2. 选择 “ 半 | (3. 设置 半径 ; 5 ) 
mw， 项 リ (4. 选 择 ) 





图 3-98 ”进行 圆 角 操作 








执行 了 圆 角 命令 后 ， 系 统 将 显示 如 下 提示 ， 各 选项 的 合 义 如 下 : 
命令 :_fillet 
当前 设置: 模式 = 修剪 ， 半 径 =0 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 前 CTJ/ 多 个 (MD]: 

加 选择 第 一 个 对 象 : 该 选项 是 系统 的 默认 选项 。 选 择 该 选项 ， 直 接 在 绘图 窗口 选取 要 
用 圆 角 连接 的 第 一 个 图 形 对 象 ， 系 统 继续 提示 “选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 《Shift》 键 
选择 要 应 用 角 点 的 对 象 :”， 在 该 提示 下 ， 选 取 要 用 圆 角 连接 的 第 二 个 图 形 对 象 ， 系 
统 会 按照 当前 的 圆 角 半 径 将 选取 的 两 个 图 形 对 象 用 圆 角 连接 起 来 。 

ET EP 
< 如 果 按 住 〈Shift〉 键 选择 直线 或 多 段 线 ， 它 们 的 长 度 将 调整 以 适应 圆 角 ， HO 
Ni 

加 放弃 (U): 该 选项 用 于 恢复 在 命令 执行 中 的 上 一 个 操作 ， 

名 多 段 线 (P): 该 选项 用 于 对 整 条 多 段 线 的 各 顶点 处 (交角 ) 进行 圆 角 连接 。 该 选项 
的 操作 过 程 与 倒 角 命 令 的 同名 选项 相同 ， 在 此 不 再 重 述 
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加 半径 (R): 该 选项 用 于 设置 圆 角 半 径 。 选 择 该 选项 ， 输 入 “R?”， 按 《Enter》 键 ， 系 
统 继续 提示 “指定 圆 角 半 径 <0.0000>:”， 在 该 提示 下 ， 输 入 新 的 圆 角 半径 并 按 
(Enter》 键 ， 系 统 返回 提示 “选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (Ty/ 
多 个 (M) ]:”。 

加 修剪 (T): 该 选项 的 含义 和 操作 与 倒 角 命令 的 同名 选项 相似 ， 在 此 不 再 重 述 。 如 图 3-99 
所 示 为 在 执行 圆 角 命令 时 修剪 模式 和 不 修剪 模式 的 结果 对 比 。 





不 修剪 模式 
图 3-99 圆 角 的 修 盘 与 不 修 甬 效 末 对 比 


回 多 个 (M): 该 选项 用 于 对 图 形 对 象 的 多 处 进行 圆 角 连 接 ， 
、 
Sp 当 出 现 按照 用 户 的 设置 不 能 用 圆 角 进行 连接 的 情况 时 〈 例 如 圆 角 半径 太 大 或 | 
| 太 小 )， 系 统 将 在 命令 行 给 出 信息 提示 。 在 修 前 模式 下 对 相交 的 两 个 图 形 对 象 进行 | 
炙 件 技能 | 圆 角 连 接 时 ， 两 个 图 形 对 象 的 保留 部 分 将 是 拾取 点 的 一 边 ， 当 选取 的 是 两 条 平行 | 
| 线 时 ， 系 统 会 自动 将 圆 角 半径 定义 为 两 条 平行 线 间距 离 的 一 半 ， 并 将 这 两 条 平行 | 
由 用 圆 角 连接 起 来 ， 如 图 3-100 所 示 。 | 


| g 
ww 















































面 域 束 像 一 张 没 有 厚 度 的 透明 纸 ， 除 了 包括 边界 外 ， 还 包括 边界 内 部 的 平面 图 条， 从 而 
可 以 对 其 绘制 的 二 维 封 财 图 素 进 行 布尔 运算 。 而 图 案 填 充 融 是 将 指定 的 图 案 或 项 色 对 其 封闭 
区 域 进行 填充 ， 如 填充 谢 面 图 等 。 

面 域 是 由 封闭 区 域 所 形成 的 2D 实体 图 形 ， 其 边界 可 以 由 直线 、 多 段 线 、 圆 、 圆 踊 、 柚 
圆 弧 、 样 条 曲线 等 对 象 组 成 。 

要 创建 面 域 对 象 ， 用 户 可 以 通过 以 下 3 种 方法 : 
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加 菜单 栏 : 选择 “绘图 / 面 域 ”命令 。 

久 工具 栏 : 在 “绘图 ”工具 栏 上 单 击 “ 面 域 ”按钮 马 . 

加 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “Region” 命 令 (快捷 键 “REG”). 

执行 面 域 命令 后 ， 系 统 提 示 选 择 一 个 或 多 个 封闭 区 域 的 图 形 对 象 ， 然 后 按 (Enter〉 键 即 
可 将 其 转换 为 面 域 对 象 ， 如 图 3-101 所 示 。 








3. 按 <Enter》 键 





2. 框 选 所 有 对 象 


图 3-101 _ 面 域 操作 


4. 面 域 后 的 效果 _ 






网 
“Sp | 用 户 可 以 选择 “绘图 /边界 ”命令 ， 将 弹出 “边界 创建 ”对 话 框 ， 在 “对 象 类 | 
。 ,| 型 ”组 合 列表 框 中 选择 “ 面 域 ” 选 项 ， 青 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 并 在 视图 中 的 圭 








边界 保留 8 
, 1. 选择 ) 

对 得 莞 型 和 0): | 面 咸 站 | 

过 界 质 

| 当 前 視 ロ マ | [号 ] 加 














布尔 运算 是 数学 中 的 一 种 逻辑 运算 ， 用 在 AutoCAD 绘图 中 ， 能 够 极 大 地 提高 绘图 效 
率 。 布 尔 运 算 包 括 并 集 、 交 集 和 差 集 3 种 。 

要 进行 面 域 的 布尔 运算 ， 用 户 可 以 通过 以 下 3 种 方法 : 

加 菜单 栏 : 选择 “修改 /实体 操作 ” 子 菜单 命令 下 的 “并 集 ” “交集 ”和 “ 差 集 ”命令 。 

回 工具 栏 : 在 “实体 编辑 ”工具 栏 上 分 别 单 击 “ 并 集 ” “交集 ”和 “ 差 集 ” 按 钮 四 四 四 ， 

加 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 并 集 、 交 集 和 差 集 命 令 “UNION” 

“INTERSECT”“SUBTRACT”( 其 快捷 命令 分 别 为 “UNI”“IN”“SU”)。 
在 执行 布尔 运算 之 前 ， 首 先 要 进行 面 域 操 作 。 图 3-103 所 示 为 布尔 运算 的 3 种 结 
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ea 


交集 的 效果 ) 








图 3-103 布尔 运算 的 3 种 效果 


一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 . 


| 在 进行 面 域 布尔 运算 操作 时 ， 对 面 域 求 并 集 时 ， 如 果 所 选 面 域 并 未 相交 ， 由 
。 | 可 将 所 选 面 域 合并 为 一 个 单独 的 面 域 。 对 面 域 求 差 集 时 ， 如 果 所 选 面 域 并 未 相交 ， 
“| 将 删除 被 减 掉 的 面 域 。 对 面 域 求 并 集 时 ， 如 果 所 选 面 域 并 未 相 交 ， 将 删除 所 选择 ! 
| 的 面 域 。 
面 域 的 对 象 除 了 具有 一 般 图 形 对 象 的 属性 外 ， 还 具有 其 他 特有 的 属性 ， 即 质量 特性 。 选 择 
| 
“AutoCAD 文本 窗口 ”对 话 框 ， 并 显示 所 选择 面 域 对 象 的 质量 特性 ， 如 图 3-104 所 示 。 


Ya 











1491.3479 
154.4938 
: 177.3298 -- 227.3298 
: 1197.0427 -- 1237.0427 
: 202.3298 
: 1217.0427 
: 2209108222.6671 
: 61291944.7157 
: 367235373.3629 
: 1217.0797 
Y= 202.7273 
主力 矩 与 质心 的 x-y 方向 : 
I: 134429.6455 沿 [1.0000 0.0000] 
J: 240147.6132 沿 [0.0000 1.0000] 





是 天 将 分 析 竺 暴 瑟 入 文件 ? [是 (Y)/ 否 (NWN)] < 否 >: 








图 3-104 显示 面 域 对 象 的 质量 特性 


3.4 ”复杂 机 械 图 形 的 绘制 





视频 \03\ 复 杂 机 械 平 面 图 的 绘制 . avi 
案例 \03\ 机 械 平 面 图 2. dwg 





mm 





在 绘制 复杂 机 械 平 面 狗 对 象 ， 首 先 将 事先 准备 好 的 “机 械 样 板 .dwt” 文 件 打 开 ， 并 万 人 存 
为 新 的 .dwg 文件 ， 再 根据 要 求 绘制 互相 垂直 的 辅助 线 ， 再 将 水 平 的 辅助 线 癌 上 分 别 进行 偶 




















アゴ AutoCAD 2014 n 械 i 完 和 2 学 #8 _。 ーー 








移 ， 然 后 分 别 以 此 辅助 线 的 交点 作为 圆心 绘制 几 组 同心 融 ， 再 绘制 王 直 线段， 再 绘制 辅助 斜 
线段 和 辅助 圆 弧 对 象 ， 然 后 以 此 交点 作为 圆心 绘制 
一 组 同心 圆 ， 并 进行 环形 阵列 操作 ， 然 后 绘制 圆 弧 
并 进行 修剪 ， 其 绘制 的 效果 如 网 3-105 所 示 。 

1) 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 选 择 “ 文 件 / 打 

”菜单 命令 ， 将 “案例 \03\ 机 械 样板 .dwt” 文 件 打 
开 ， 再 选择 “文件 / 男 存 为 ”来 单 命 令 ， 将 其 男 存 为 
“案例 \03\ 机 械 平面 图 2.dwg” 文件 。 

2) 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 
框 中 ， 选 择 “ 辅 助 线 ”图 层 为 当前 图 层 。 

3) 在 “绘图 ”工具 栏 中 单 击 “ 直线 ”按钮 
〆 ， 在 视图 中 绘制 互相 重 直 的 水 平和 牌 直 线段 ， 如 
3-106 所 示 。 

4) 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 
框 中 ， 选 择 “ 轮 廓 ”网 层 为 当前 网 层 。 

$) 在 “绘图 ”工具 栏 中 单 击 “ 圆 ”按钮 名 ， 以 其 直线 的 交点 作为 圆心 点 ， 绘 制 直 径 为 
34 和 19 的 两 个 同心 圆 ， 如 图 3-107 所 示 。 

6) 在 “修改 ”工具 栏 中 单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 符 ， 在 “指定 偏 移 距离 :” 提 示 下 输入 偏 移 距 
高値 33， 在 “选择 要 侦 移 的 对 象 ” 提 示 下 选择 下 侧 的 水 平 点 画 线 对 象 ， 在 “指定 要 伺 移 的 那 
一 侧 上 的 点 ”提示 下 ， 在 水 平 点 夯 线 的 上 侧 单 击 ， 从 而 将 其 水 平 点 画 线 问 上 偏 移 33， 如 
3-108 所 示 。 























图 3-105 ”复杂 机 械 平 面 图 效果 





























图 3-106 互相 竺 直 的 直线 段 图 3-107 绘制 的 同心 圆 (1) 图 3-108 向上 備 移 水平 点 画 仁 (1) 


7) 按 〈Enter〉 键 重复 “ 偏 移 ”命令 ， 按 照相 同 的 方法 将 上 侧 的 水 平 点 画 线 问 上 偏 移 
27， 如 图 3-109 所 示 。 

8) 在 “绘图 ”工具 栏 中 单 击 “ 圆 ”按钮 铝 ， 以 最 上 侧 相交 直线 的 交点 作为 圆心 点 ， 绘 
制 半 径 为 4 和 9 的 两 个 同心 圆 ， 如 图 3-110 所 示 。 

9) 在 “修改 ”工具 栏 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 3， 在 “选择 对 象 :” 提 示 下 选择 前 面 绘制 半 
径 为 4 的 小 圆 对 和 象 ， 在 “指定 其 点:” 提 示 下 捕捉 半径 为 4 的 小 圆 的 圆心 点 ， 在 “指定 第 二 
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个 扩 :” 提 示 下 捕捉 中 扣 且 线段 的 区 后 ， 从 而 将 半 竹 为 4 的 小 圆 进行 复制 ， 如 网 3-111 所 示 。 


-{9}- -⑨ - 


+ 


⑨ 


图 3-109 向上 偽 移 水平 点 画 人 筐 (2) 图 3-110 绘制 的 同心 圆 (2) 图 3-111 复制 的 小 圆 











10) 在 “绘图 ”工具 栏 中 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 ” ， 按 〈(F8〉 键 切换 到 正 交 模式 ， 在 “ 指 











鼠标 指向 下 一 点 ， 并 捕捉 最 下 侧 水 平 点 画 线 ， 直 至 出 现 垂 足 符 号 吕 后 单 击 ， 从 而 绘制 一 条 重 
直线 段 ， 如 图 3-112 所 示 。 
11) 按 〈Enter) 键 重复 “直线 ”命令 ， 按 照 上 面 的 方法 绘制 右 侧 垂直 线段 ， 如 图 3-113 所 示 。 
12) 同样 ， 使 用 直线 命令 过 圆 半 径 为 4 的 左右 象限 点 绘制 两 条 垂直 线段 ， 如 图 3-114 


所 示 。 


图 3-112 绘制 左 侧 竺 直线 段 图 3-113 绘制 右 侧 垂直 线段 图 3-114 绘制 两 条 牌 直线 段 


13) 在 “修改 ”工具 栏 中 单 击 “修剪 ”按钮 关 ， 在 “选择 对 象 :;” 提 示 下 按 〈Enter〉 键 
表示 选择 全 部 对 象 ， 然 后 使 用 鼠标 依次 点 取 不 需要 的 线段 对 象 ， 从 而 将 多 余 的 对 象 进行 修 
前 ， 如 图 3-115 所 示 。 

14) 在 “绘图 ”工具 栏 中 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 A ， 在 “指定 第 一 点 :” 提 示 下 捕捉 下 侧 大 
圆 的 圆心 点 ， 在 “指定 下 一 点 :” 提 示 下 输入 “@50<30”， 从 而 绘制 一 条 和 斜 线段 ， 如 网 3-116 
所 示 。 

15) 在 “绘图 ”工具 栏 中 单 击 “ 圆 ”按钮 名 ， 捕 捉 下 侧 大 圆 的 圆心 点 作为 圆心 点 ， 绘 制 
半径 为 33 的 圆 ， 如 图 3-117 所 示 。 


















































图 3-115 ”修剪 多 余 线 段 图 3-116 绘制 的 斜 线段 图 3-117 绘制 的 辅助 圆 


( 由 于 此 处 所 绘制 人 线段 和 加 是 作为 铺 助 线 使 用 的 ， 所 以 用 户 应 将 此 侍 线 自转. 


P 换 为 “辅助 线 ” 图 层 。 
件 殺人 ーー 











16) 在 “绘图 ”工具 栏 中 单 击 “ 圆 ”按钮 名， 以 其 辅助 斜 线段 与 半径 为 33 辅助 圆 的 交 
点 作为 圆心 点 ， 绘 制 半径 为 4 和 10 的 两 个 同心 圆 ， 如 图 3-118 所 示 。 

17) 在 “修改 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 断 ” 按 钮 器， 对 辅助 圆 对 象 的 多 余 圆 驳 进 行 打 断 ， 从 
而 将 多 余 的 圆 孤 对 象 删除 ， 如 图 3-119 所 示 。 

















图 3-118 绘制 的 两 个 同心 辆 图 3-119 打 断 的 圆 弧 


18) 执行 “环形 阵列 ”命令 中 ， 选 择 要 阵列 的 图 形 ， 单 击 选 择 右 侧 半 径 为 4 和 10 的 两 
个 同心 圆 对 象 和 和 斜 角 为 30” 的 辅助 斜 线 段 ， 确 定 ， 再 指定 阵列 中 心 点 ， 确 定 ， 在 出 现 的 “ 阵 
列 创建 ”对 话 框 中 “项 目 ” 选 项 中 的 “项 目 数 ”中 输入 2， 在 “填充 ”中 输入 30， 然 后 单 击 
“关闭 阵列 ”按钮 ， 如 图 3-120 所 示 。 

19) 在 “修改 ”工具 栏 中 单 击 “ 修 前 ”按钮 六 ， 在 “选择 对 象 :” 提 示 下 ， 按 (Enter) 
键 表 示 选 择 全 部 对 象 ， 然 后 使 用 忌 标 依次 点 取 不 需要 的 踊 线 段 对 象 ， 从 而 将 多 余 的 对 象 进行 
修剪 ， 如 图 3-121 所 示 。 





























3-120 ”环形 阵列 操作 





20) 在 “绘图 ”工具 栏 中 单 击 “ 圆 ”按钮 名 ， 选 择 “ 切 点 、 切 上 点、 半径 〈T)” 选 项 ， 首 
先 选 择 下 侧 直 径 为 34 的 圆 ， 再 选择 右 侧 半 径 为 10 的 圆 ， 然 后 输入 半径 为 6， 从 而 在 右 下 侧 
绘制 一 个 圆 对 象 ， 如 网 3-122 所 示 。 

21) 在 “修改 ”工具 栏 中 单 击 “ 修 前 ”按钮 六 ， 在 “选择 对 象 :” 提 示 下 ， 按 〈Bnter) 
键 表示 选择 全 部 对 象 ， 然 后 使 用 鼠标 将 刚 绘制 的 圆 对 象 和 与 之 相交 的 圆 踊 进行 修剪 ， 如 
图 3-123 所 示 。 








图 3-121 修剪 多 余 线 段 图 3-122 绘制 的 圆 对 象 图 3-123 ”修剪 的 圆 弧 
22) 选择 “绘图 / 圆 孤 /圆心 、 起 点 、 跨 点” 命令， 根据 命令 行 提 示 ， 首 先 捕捉 下 侧 直 签 





为 34 的 圆心 点 作为 圆 弧 的 圆心 ， 再 捕捉 右 侧 半径 为 10 的 圆 与 斜 角 为 30” 辅 助 斜 线段 的 交 
点 ， 再 捕捉 斜 角 为 60” 辅助 斜 线段 与 圆 弧 的 交点 ， 从 而 绘制 一 段 圆 弧 ， 如 图 3-124 所 示 。 
23) 在 “修改 ”工具 栏 中 单 击 “修剪 ”按钮 六 ， 按 照 前 面 的 方法 将 其 多 余 的 圆 弧 对 象 进 
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行 修剪 删除 ， 如 图 3-125 所 示 。 
24) 在 “绘图 ”工具 栏 中 单 击 “ 圆 ”按钮 总 ， 选 择 “ 切 点 、 切 点 、 半 径 〈T)7” 选 项 ， 绘 制 
半径 为 6 的 相 切 圆 对 象 ， 再 使 用 “修剪 ”命令 对 其 多 余 的 圆 弧 进行 修剪 ， 如 图 3-126 所 示 。 

















图 3-124 绘制 的 圆 弧 图 3-125 ”修剪 多 余 的 圆 踊 图 3-126 绘制 的 另 一 段 圆 弧 并 修剪 
至 此 ， 该 复杂 的 机 械 平面 图 形 对 象 已 经 绘制 完成 ， 按 (Cl+S) 组 合 键 对 其 进行 保存 。 

EE 

3.9 课 后 练习 与 项 目测 试 “多 





1. 选择 题 

1) 按 比例 改变 图 形 实际 大 小 的 命令 是 : c 

(a) offset (b) zoom (c) Scale (d) stretch 
2) 移动 (move) 和 平移 (pan) 命令 是 : d 

Ca) 都 是 移动 命令 ， 效 果 一 样 

(b) 移动 (move) 速度 快 , 平移 (pan) 速度 慢 

(c) 移动 move) 的 对 象 是 视图 ， 平 移 pan) 的 对 象 是 物体 

(d) 移动 (move) 的 对 象 是 物体 ， 平 移 (pan) 的 对 象 是 视图 

3) 改变 图 形 实际 位 置 的 命令 是 : b 











Ca) Zoom (b) move (Cc) pan (d) offset 

4) 如 果 起 点 为 〈3.3)， 要 国 出 与 X 轴 正 方 同 成 30” 夹 角 ， 长 度 为 50 的 二 线段， 应答 
入 : c 

(a) 50,30 (b) @30,50 (c) @50<30 (d) 30,50 

5) 执行 ( ” ”) 命令 对 闭合 图 形 无 效 。e 

(a) 打 断 (b) 复制 (c) 拉 长 Cd) 删除 

6) 应 用 下 面 哪个 选项 可 以 使 直线 、 样 条 曲线 ， 多 段 线 绘制 的 图 形 闭 合 : a 

(Ca) close (b) connect (c) complete (Cd) done 


7) 下 面 哪个 命令 可 以 对 两 个 对 象 用 圆 弧 进行 连接 : c 
(a) fillet (b) pedit (c) chamfer (d) array 
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8) 下 面 哪个 对 象 不 可 以 使 用 pline 命令 来 绘制 : d 











(a) 直线 (b) 圆 弧 (c) 具有 宽度 的 直线 〈d) 椭圆 弧 

9) 可 以 通过 下 面 哪个 系统 变量 控制 点 的 样式 : a 

Ca) pdmode (b) pdsize (c) pline Cd) point a 
10)( ) 对 象 适用 [ 拉 长 ] 命 令 中 的 [动态 ] 选 项 。d 

(a) 多 段 线 (b) 多 线 (c) 样 条 曲线 (d) 直线 


2. 简 答题 

1) 简 述 应 用 “ 相 切 、 相 切 、 相 切 ” 方 式 来 绘制 圆 的 方法 。 

2) 人 简 述 “ 图 案 填 充 ” 操 作 的 方法 及 比例 的 设置 。 

3) 简 述 “镜像 ”操作 时 ， 如 何 保持 文字 的 可 该 性 ? 

4) 简 述 采用 “直线 ”和 “和 矩形 ”命令 所 绘制 出 来 矩形 对 象 有 什么 区 别 ? 

3. 操作 题 

要 想 熟 鍛 地 掌握 AutoCAD 中 图 形 的 绘制 技巧 和 方法 ， 只 有 不 断 地 加 强 对 各 种 复 林 图 形 





对 象 的 练习 ， 在 如 图 3-127 所 示 的 6 个 操作 题 中 ， 用 户 可 以 对 其 进行 读 练 操作 ， 从 而 提高 绘 
图 技能 。 





3-127 操作 题 1 一 6 
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在 机 械 零 件 图 的 设计 过 程 中 ， 少 不 了 要 对 图 形 对 象 进 行 一 些 数据 说 明 及 细节 描述 ， 包 括 
信 寸 、 材 料 、 属 性 描述 等 才能 使 施工 人 员 正 确 无 误 、 高 效 快 捷 地 按照 设计 人 员 的 要 求 进 行 施 
工 操作 ， 包 括 尺 寸 的 描述 、 材 料 的 规格 属性 描述 等 。 

本 章 主 要 讲解 了 尺寸 标注 样式 的 创建 与 设置 、 图 形 对 象 的 尺寸 标注 与 编辑 、 文 字 的 创建 
与 编辑 、 多 重 引线 的 标注 与 设置 、 表 格 的 创建 与 管理 等 ， 从 而 使 用 户 能 够 快速 掌握 图 形 对 象 





掌握 发 寸 标注 样式 的 创建 和 设置 
掌握 图 形 对 象 的 信 寸 标注 及 修改 
掌握 文字 的 创建 与 编辑 


掌握 表格 的 创建 和 管理 


四 
加 

四 

困 掌握 多 重 引线 的 创建 和 编辑 
名 

四 支架 零件 图 的 标注 实例 












MA 
ーー の ペペ ベベ 


フン ンク クンクン クン ンク クン レン クン クン ンス Pp 














第 4 章 GEER と EE 


4.1 尺寸 标注 的 概述 


在 使 用 AutoCAD 进行 尺寸 标注 时 ， 首 先 应 掌握 尺寸 标注 的 类 型 和 尺寸 标注 的 组 成 ， 然 “oa 











后 掌 握 AutoCAD 中 矿 二 标注 的 步骤。 





AutoCAD 提供 了 十 余 种 标注 工具 ， 用 以 标注 图 形 对 象 ， 分 别 位 于 “标注 ”菜单 、“ 标 
注 ” 工 具 栏 和 “注释 ”面板 中 。 篆 用 的 尺寸 标注 方式 如 图 4-1 所 示 ， 使 用 它们 可 以 进行 角 
度 、 直 径 、 半 径 、 线 性 、 对 齐 、 连 续 、 圆 心 及 基线 等 标注 。 








在 建筑 工程 图 中 ， 一 个 完整 的 太 寸 标注 是 由 标注 文字 、 矿 寸 、 扩 二 界线 、 扩 十 线 起 止 符 
号 〈《 斥 二 线 的 终 站 符号) 及 起 扣 等 组 成 ， 如 图 4-2 所 示 。 





4-2 AutoCAD 尺寸 标注 的 组 成 
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回 尺寸 文本 : 表明 图 形 对 象 的 标识 值 。 标 注 文字 可 以 反映 建筑 构件 的 尺寸 。 在 同一 张 
图 纸 上 ， 不 论 各 个 部 分 的 图 形 比例 是 否 相同 ， 其 标注 文字 的 字体 、 高 度 必须 统一 . 
施工 图 纸 上 尺 寸 文字 高 度 需 满足 制图 标准 的 规定 ， 

回 起 止 符号 ( 箭头) 建筑 工程 图 纸 中 ， 尺 寸 起 止 符号 必须 是 顺 时 针 45° 中 粗 短 斜 线 。 
半径 、 直 径 、 角 度 与 弧 长 的 起 止 符号 宜 用 箭头 表示 。 尺 寸 起 止 符 绘制 在 尺寸 线 的 起 
止 点 ， 用 于 指出 标识 值 的 开始 和 结束 位 置 。 机 械 图 样 尺 寸 线 的 终端 符号 有 箭头 和 和 任 
线 两 种 形式 ， 斜 线 用 细 线 绘制 ， 

加 尺寸 起 点 :尺寸 标注 的 起 点 是 尺寸 标注 对 象 标注 的 起 始 定义 点 。 通 常 尺寸 的 起 点 与 
被 标注 图 形 对 象 的 起 止 点 重合 ( 如 图 4-2 所 示 ， 尺 寸 起 点 离开 伟 形 的 下 这 界 ， 是 为 
了 表述 起 点 的 含义 小 

回 尺寸 界线 : 从 标注 起 点 引出 的 表明 标注 范围 的 直线 ， 可 以 从 图 形 的 轮 廊 、 轴 线 、 对 
尔 中 心 线 等 引出 。 尺 寸 界线 是 用 细 实 线 绘制 的 ， 

回 超出 尺寸 界线 :尺寸 界线 超出 尺寸 线 的 大 小 ， 

加 起 点 偏 移 量 :尺寸 界线 离开 尺寸 线 起 点 的 距离 ， 

加 基线 间距 : 使 用 AutoCAD 的 “基线 标注 ”时 ， 基 线 尺寸 线 与 前 一 个 基线 对 象 尺寸 线 
之 间 的 距离 。 


4.1.3 _ AutoCAD 尺寸 标注 的 基本 步骤 

尺寸 标注 的 尺寸 线 是 由 多 个 尺寸 线 元 素 组 成 的 匿名 块 ， 该 匿名 块 具有 一 定 的 “智能 风 
当 标 注 对 象 被 缩放 或 移动 时 ， 标 注 该 对 象 的 尺寸 线 下 像 粘 附 其 上 一 样 ， 也 会 目 动 缩放 或 移 
动 ， 且 除了 尺寸 文学 内 容 会 随 标 注 对 和 象 图 形 大 小 变化 而 变化 之 外 ， 能 目 动 控制 尺寸 线 的 其 他 
外 观 你 持 不 变 。 

但 是 对 以 上 过 程 进行 分 析 后 ， 可 能 会 发 现 还 存在 这 样 一 些 问 题 : 

轴 上 太 寸 起 止 符 是 稍 头 ， 不 符合 制图 标准 规定 ， 不 知道 打印 到 图 纸 上 的 箭头 到 底 多 大 。 

久 不 知道 打印 到 图 纸 上 之 后 ， 斥 二 文字 的 高 度 是 否 符合 制图 标准 的 要 求 。 

加 图 形 放 大 后 ， 尺 寸 文字 的 内 容 也 从 500 变 为 1000， 这 也 可 能 不 是 用 户 所 希望 的 。 

思 图 形 缩放 后 ， 斥 寸 标注 (箭头 大 小 、 文 字 高 度 等 ) 的 外 观 没有 变化 ， 

这 些 问题 必须 解决 ， 才 能 保证 尺寸 标注 的 效果 。 那 么 ， 到 属 该 如 何 进行 尺寸 标注 ， 才 能 
解决 这 些 问 题 呢 ? 

文字 标注 的 效果 是 由 “文字 样式 ”控制 的 ， 尺 寸 标注 的 效果 是 由 “标注 样式 ”决定 的 。 
在 进行 图 纸 打印 时 ， 尺 寸 标注 的 所 有 几何 外 观 〈 尺 寸 文字 内 容 保持 不 变 ) 会 和 文字 一 样 ， 都 
会 按 打印 比例 进行 缩放 并 输出 到 图 纸 上 。 因 此 ， 要 保证 尺寸 标注 的 图 面 效果 和 准确 度 ， 必 须 
深入 了 解 尺寸 标注 的 基本 构成 规律 以 及 各 种 变 比 操作 对 标注 的 影响 ， 遵 循 合乎 AutoCAD 要 
求 的 操作 进行 尺寸 的 标注 。 

在 AutoCAD 中 ， 使 用 “标注 样式 ”命令 可 以 控制 标注 的 格式 和 外 观 ， 便 于 对 标注 进行 
修改 。 从 AutoCAD 2008 开始 ， 为 了 使 尺寸 标注 目 动 适应 图 纸 的 打印 及 缩放 ， 新 增加 了 注释 
性 标注 ， 这 样 AutoCAD 融 有 两 种 尺寸 标注 样式 : 非 注释 标注 《以 往 厂 本 所 共有 的 ) 和 注释 
标注 ( 自 AutoCAD 2008 起 新 增 的 功能 ) 。 
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另外 ， 在 进行 尺寸 标注 操作 时 可 以 分 为 3 种 情况 : 

加 在 模型 卡 的 图 形 窗口 中 标注 上 尺寸。 此 时 的 工作 空间 是 模型 空间 ， 尽 管 对 象 显示 会 发 
生 大 小 变化 ， 但 是 其 本 质 仍 古 实际 对 和 象 本 里 。 

凶 在 布局 卡 上 激活 视 口 ， 在 视 口 内 标注 上 尺寸。 此 时 的 工作 空间 本 质 上 也 是 模型 空间 .。 

加 在 布局 卡 上 不 激活 视 口 ， 直 接 在 布局 上 ( 与 视 口 无 关 ) 标注 尺寸 。 此 时 的 工作 空间 
为 图 纸 空 间 ， 此 时 对 象 显示 的 是 图 纸 上 的 情况 ， 与 实际 对 象 大 小 相 比 ， 相 差 打 印 比 
例 或 视 口 比例 的 倍数 。 

在 AutoCAD 中 对 图 形 进行 尺寸 标注 的 基本 步骤 如 下 : 

1) 确定 打印 比例 或 视 口 比例 。 

2) 创建 一 个 专门 用 于 尺寸 的 标注 文字 样式 。 

3) 创建 标注 样式 ， 依 照 是 否 采用 注释 标注 及 尺寸 标注 操作 类 型 设置 标注 参数 。 

4) 进行 尺寸 标注 。 








4.2 设置 尺寸 标注 样式 


在 对 图 形 对 象 进行 尺寸 标注 样式 设置 后 ， 因 为 不 同 的 需要 要 进行 修改 ， 只 有 通过 设置 不 





























同 的 尺寸 标注 样式 ， 才 可 以 根据 需要 来 进行 设置 ， 用 户 只 需 对 其 标注 样式 的 格式 和 外 观 进行 
修改 ， 即 可 改变 对 图 形 对 象 的 标注 。 














AutoCAD 系统 中 建 六 了 大 量 的 尺寸 标注 变量 ， 它 们 用 来 控制 尺寸 要 系 的 绘制 方式 ， 并 


设置 好 满足 通用 要 求 的 默认 值 。 用 户 可 通过 这 些 变 量 来 进行 相应 的 设置 ， 如 表 4-1 所 示 。 


表 4-1 AutoCAD 尺寸 变量 





DIMASZ 尺寸 箭头 大 小 4~5 
Dns 区 
mao 
Bip na | wa 
pom | RI | | aw 
DIMTOFL 使 尺 十 线 和 箭头 放 在 弧 或 圆 内 开关 | am 





DIMTXT 尺寸 数字 高 度 数值 3 


4.2.1 创建 标注 样式 
CO EE Do Do oo Do Do mo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo ooo momo ooo momo oo oo oo oo oo oo 


在 AutoCAD 中 ， 使 用 “标注 样式 ”可 以 控制 标注 的 格式 和 外 观 ， 建 立 强 制 执 行 的 绘 妖 


标准 ， 并 有 利于 对 标注 格式 及 用 途 进 行 修 改 。 


要 创建 尺寸 标注 样式 ， 用 户 可 以 通过 以 下 3 种 方式 : 

回 面板 : 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “标注 /标注 样式 ”按钮 半 . 
加 菜单 栏 : 选择 “标注 /标注 样式 ”命令 

回 工具 栏 : 在 “标注 ”工具 栏 上 单 击 “ 标 注 样式 ”按钮 吧 

















名 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “dimstyle”( 快捷 键 “D”)。 

执行 “标注 样式 ”命令 之 后 ， 系 统 将 弹出 “标注 样式 管理 右 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 痢 建 ” 按 
钮 ， 将 弹出 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 ， 然 后 在 “新 样式 名 ”文本 框 中 输入 样式 的 名 称 ， 然 
后 单 击 “继续 ”按钮 ， 如 图 4-3 所 示 。 





由 


訟 标注 样式 管理 器 





当前 标注 样式 : IS0-25 

样式 G) 

A Mnnotative 
江 S0-25 : ーー 


Standard 





险 创建 新 标注 样式 
新 样式 名 0D) : 


机柜 -1 





基础 样式 G) 


IS0-25 
口 注释 性 
用 于 ⑪) : 
| 所 有 标注 

















Co 











( 9 3 ーー ーーー ・ ーー ・ ーー ・ ーー ・ ーー ・ ーー ーーー ーー ・ ーー ・ ーー ・ ーー ・ ーー ーー ・ ーー ・ ーー ・ ーー ・ ーー ・ー ニ ーー ーーー ・ ーー ーーー・ーー ーーーー 一 

< 标注 样式 的 命名 要 遵守 “有 意义 ， 易 识别 ”的 原则 ， 如 “1-100 平面 ”表示 该 | 
| 标注 样式 是 用 于 标注 1:100 绘图 比例 的 平面 图 ， 又 如 “1-50 大 样 ” 表 示 该 标注 样 | 

和 本命 | 式 是 用 于 标注 大 样 图 的 尺寸 ， ] 





用 户 在 新 建 并 命名 标注 样 陈 后 ， 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 将 弹出 “ 痢 建 标注 样式 : Xx メ x” 対 
证 框 ， 从 而 可 以 根据 需要 来 设 羡 标 注 样 式 线 、 曾 天 请 = 
> a 生 于 标注 梓 式 :机 杀 -1 時 

和 符号、 文子 、 调整 、 主 単位 等 , 如 图 4-4 所 示 。 EWE 記 東 | 主 単 功 | 義 押 邊 所 | 全 | 




















下 面 束 针对 各 选项 卡 的 设 壮 参 数 进 行 讲解 。 ma mm ll に | 。 
Li ByElackg |ml 型 [一 \ ' 
1. 设置 尺寸 线 に | |) A 
NN ーー ーー 
在 “ 线 ” 选 项 卡 中 ， 可 设置 尺寸 线 、 尺 寸 界 | on | 六 
线 、 超出 尺寸 线 长 度 值 、 起点 偏 移 量 等 。 EO: Elesk | 下田 尼寺 引 層 ) | 5 
、 い 、 、 民 寸 界 趣 1 的 由 到 人 yieck |) a ーー 
回 线 的 颜色 、 线 型 、 线 宽 : 在 AutoCAD 中 ， | a = em 


| 口 因 是 长 是 的 尺 寺内 堪 必 1 


每 个 图 形 实体 都 有 CG 的 磊 色 M 线 型 \ 线 DO | | 民 寸 界 击 1 0 PP SR ao 
宽 。 颜 色 、 线 型 、 线 宽 可 以 设置 具体 的 真实 





参数 ， 以 颜色 为 例 ， 可 以 把 某 个 图 形 实体 的 | CC | 
颜色 设置 为 红 、 间 或 绿 等 物理 色 。 另 外 ， 为 图 4-4 设置 标注 样式 


了 实现 绘图 的 一 些 特 定 要 求 ，AutoCAD 还 
允许 将 图 形 对 象 的 颜色 、 线 型 、 线 宽 设 置 成 BYBLOCK ( 随 块 ) 和 BYLAYER ( 随 
层 ) 两 种 逻辑 值 ; BYLAYER ( 随 层 ) 是 与 图 层 的 颜色 设置 一 致 ，BYBLOCK ( 随 
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块 ) 是 指 随 图 块 定义 的 图 层 。 


et I R= = == 

Di 通常 情况 下 ， 对 尺寸 标注 线 的 颜色 、 线 型 、 线 宽 ， 无 须 进行 特别 的 设置 ， 采 

| 用 AutoCAD 默认 的 BYBLOCK《〈 随 块 ) 即 可 。 1 

时 ) 

久 超出 标注 : 当 用 户 采 用 “建筑 符号 ”作为 箭头 符号 时 ， 该 选项 即 可 激活 ， 从 而 确定 
尺寸 线 超出 尺寸 界线 的 长 度 ， 如 图 4-5 所 示 。 








4-5 不 同 的 超出 标注 


加 基线 间距 : 用 于 限定 “基线 ”标注 命令 标注 的 尺寸 线 离 开 基 础 尺寸 标注 的 距离 ， 其 
系统 变量 为 dimdli， 如 图 4-6 所 示 。 





图 4-6 不 同 的 基线 间距 
辕 “ 隐 藏 ”尺寸 线 : 用 来 控制 标注 的 尺寸 线 是 否 隐藏 ， 如 图 4-7 所 示 。 







の の の ON ぁ の > 
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4-7 隐藏 的 尺寸 线 
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加 超出 尺寸 线 : 制图 规 辑 规定 输出 到 图 纸 上 的 值 为 2 一 3mm， 如 图 4-8 所 示 。 


四 起 点 偏 移 量 : 





















XX AN 
ーーー の ジュン ハン 
A 








项、 
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oe < ~ 全 二 ルン 
EEL < 
ec ンク Kb ンジ 


图 4-8 不 同 的 超出 尺寸 线 
绘图 时 应 依据 其 体 情况 设 足 ， 一 般 情 况 下 ， 尺 寸 界 线 应 该 离开 标注 对 
象 一 定 距 离 ， 以 使 图 面 表达 清晰 易 民 ， 如 图 4-9 所 示 。 














MK > 
人 XXX 
FI ラク ンク ルン ン ン グン eX アグ アン ン アン ング ンズ イア グン ン 


ンジ ジグ ジジ アン プン プン ブン プン ザン ブン ・ 


に ュー ニハ 





ンチ ンプ ザン ザン チレ プン プン プン プー ピチ ンプ レン ザン A 


ZA ンジ 


【N 
(起 点 偏 移 量 3 ) 这 


图 4-9 不同 的 起点 偽 移 量 
久 固定 长 度 的 尺寸 界线 : 当 勾 选 该 项 后 ， 可 在 下 面 的 “长 度 ” 文 本 框 中 输入 尺寸 界线 
的 固定 长 度 值 ， 如 图 4-10 所 示 。 





ジジ ング グン 
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图 4-10 不 同 的 固定 长 度 
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四 “隐藏 ”延伸 线 : 用 来 控制 标注 的 尺寸 延伸 线 是 否 隐 藏 ， 如 图 4-11 所 不 。 










I 
A RN 
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クジ クン ンジ A 
CR 
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ーーー ND シン ン ン Zo 





ビア デデデ デア ビデ デデデ 


L 
NS 
Re RY 







SA ジン Ce 和 





几 喇 な な エコ 


2. 设置 侍 号 和 箭头 
在 如 图 4-12 所 示 的 “符号 和 箭头 ”选项 卡 中 ， 
用 户 可 以 设置 箭头 的 类 型 、 大 小 、 引 线 类 型 、 圆 心 
标记 、 折 断 标注 等 。 
困 “箭头 ” 栏 : 为 了 适用 于 不 同类 型 的 图 形 标 
注 需 要 ，AutoCAD 设置 了 二 十 多 种 箭头 样 
式 。 当 改变 第 一 个 箭头 的 类 型 时 ， 第 二 个 箭 
头 将 自动 改变 ， 以 同 第 一 个 箭头 相 匹 配 ， 其 
系统 变量 为 dimblkl(2)， 其 “箭头 大 小 ”用 
于 显示 和 设 定 箭头 的 大 小 ， 其 系统 变量 为 
dimasz， 如 图 4-13 所 示 。 

















图 4-12 “符号 和 第 头 ” 选 项 卡 
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图 4-13 标注 符号 
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こめ | 也 可 以 使 用 自 定 义 箭 头 。 此 时 可 在 下 拉 。 ”6 | 
| 列表 框 中 选择 “用 户 箭头 ”选项 ， 打 开 “ 选 | 。 
钦 件 技能 | 择 自 定义 箭头 块 ”对 话 框 ， 在 “从 图 形 块 中 | ems a |! 
| 选择 ”文本 框 内 输入 当前 图 形 中 已 有 的 块 名 ， -到 
| 然后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 4-14 所 示 ， 图 三 14 选择 定义 的 箭头 二 : 
AuloCAD 将 虽 访 英作 为 尺 线 的 科 头 样式 ， 此 时 块 的 插入 基点 与 尺寸 线 的 端点 重合 


加 “圆心 标记 ” 栏 : 用 于 标注 圆心 位 置 。 在 图 形 区 任意 绘制 两 个 大 小 相同 的 圆 后 ， 
分 别 把 圆心 标记 定义 为 2 或 4， 选择“ 标注 /圆心 标记 ”命令 后 ， 分 别 标记 刚 绘 制 的 
两 个 圆 ， 如 图 4-1S 所 示 。 





圆心 标记 圆心 标记 

〇 元 ⑱) 十 he 中 无 如 
NT 一 "一重 村 记 而 "一 -器 に 
DNR 外 ORR 





图 4-15 圆心 标记 设置 


四 “折断 标注 ” 栏 : 标注 尺寸 线 在 所 中 到 的 其 他 图 元 处 被 打 断 后 ， 其 尺寸 界线 的 断 开 距 
离 . “线性 折 弯 标注 ”为 把 一 个 标注 尺寸 线 进行 折断 时 绘制 的 折断 符号 高 度 与 尺寸 广 
字 高 度 的 比值 。 “折断 标注 ”和 “ 折 弯 线性 ”部 是 属于 AutoCAD 中 “标注 ”菜单 下 
的 标注 命令 ， 执 行 这 两 个 命令 后 ， 被 折断 和 折 弯 的 尺寸 标注 效果 如 图 4-16 所 示 。 

也 “半径 折 弯 标注 ” 栏 : 用 于 设置 标注 圆 弧 半 径 时 标注 线 的 折 弯 角度 大 小 ， 

3. 设置 标注 文字 

尺寸 文字 设置 是 标注 样式 定义 的 一 个 很 重要 的 内 容 。 在 “新建 标注 样式 ”对 话 框 中 ， 可 

以 使 用 “文学 ”选项 卡 设置 标注 文学 的 外 观 、 位 置 和 对 齐 方式 ， 如 图 4-17 所 示 。 


A 新 建 标注 样式 : 机 械 -1 














| 銭 。 || 符 导 和 打头 [ 式 字 “| 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 
立 宇 外 观 
立 宇 拝 式 ば ): Starudard 




















立 字 顔色 CC): 国 EyE1ock 
填充 颜色 (LL): 口 无 
立 宇 高度 J): 














分 数 高 度 比例 ) : 
回 ] 绽 制 文字 过 框 字 ) 


文字 位 秆 文字 对 齐 外 
HW: 〇 水 平 

| 水平 @: 

| = 图 与 尺寸 线 对 齐 

3 和 4 癌 | 观察 方向 (D) 2 从 霸 到 | 右 
| 从 尺寸 线 偏 称 Q) : < O 〇 Iso 标准 
1575 , 15/ ら 
、 线 性 折 蛮 _ 标注 折断 


图 4-16 折断 /线性 折 过 标注 设置 图 4-17 “文字 ”选项 卡 






































【尺寸 标注 与 文本 注释 





回 文字 样式 : 应 使 用 仅 供 尺寸 标注 的 文字 样式 ， 如 果 没 有 ， 可 单 击 按钮 上 jj， 打开 “ 文 
字样 式 ” 对 话 框 新 建 尺寸 标注 专用 的 文字 样式 ， 之 后 回 到 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 
的 “文字 ”选项 卡 选 用 这 个 文字 样式 。 
2 

| 在 进行 “文字 ” 参数 设置 中 ， 标注 用 的 文字 样式 中 文字 高 度 必须 设置 为 0， 而 | >) 
| 在 “标注 样式 ”对 话 框 中 设置 尺寸 文字 的 高 度 为 图 纸 高 度 ， 否则 容易 导致 尺寸 标 


| 注 设置 混乱 。 其 他 参数 可 以 不 管 ， 可 直接 选用 AutoCAD 默认 设置， | 
也 可 以 使 用 变量 DIMTXT 来 设置 ， 如 图 4-18 





名 文字 高度 : 就 是 指定 标注 文字 的 大 小 ， 
所 示 。 
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图 4-18 设置 文字 高 度 


鐘 分 数 高 度 比例 : 建筑 制图 不 用 分 数 主 单 位 。 
名 绘制 文字 边框 : 设置 是 否 给 标注 文字 加 边框 ， 建 筑 制 图 一 般 不 用 。 
困 “文字 位 置 ” 栏 : 该 选项 组 用 于 设置 尺寸 文本 相对 于 尺寸 线 和 尺寸 界线 的 放置 位 置 ， 


如 图 4-19 所 示 。 
































图 4-19 标注 文字 的 位 置 





四 从 太 才 线 偏 移 : 可 以 设置 一 个 数值 以 确定 太 寸 文本 和 及 寸 线 之 间 的 仿 移 距离 ; 如果 
标注 文字 位 于 尺寸 线 的 中 间 ， 则 表示 断 开 处 尺寸 端点 与 尺寸 文字 的 间距 ， 如 图 4-20 
所 不 。 



























































图 4-20 设置 文本 的 偏 移 距离 


4. 对 标注 进行 调整 
对 “调整 ”选项 卡 上 的 参数 进行 设置 ， 可 以 对 标注 文字 、 尺 寸 线 、 尺 寸 箭 头等 进行 调 
整 ， 如 图 4-21 所 示 ， 在 “标注 特征 比例 ”选项 组 中 ，“ 标 注 特征 比例 ”是 标注 样式 设置 过 
程 中 的 一 个 很 重要 的 参数 。 
困 “调整 选项 ” 栏 : 当 斥 十 界线 之 间 没 有 足够 的 空间 同时 放置 标注 文字 和 箭头 时 ， 可 通 
过 “调整 选项 ”选项 组 设置 ， 移 出 到 尺寸 线 的 外 面 。 
加 “文字 位 置 ” 栏 : 当 尺 寸 文字 不 能 按 “ 文 字 ” 选 项 卡 设 定 的 位 置 放 置 时 ， 上 尺寸 文字 按 
这 里 的 设置 调整 “文字 人 位置” 放置 。 选 择 “ 尺 寸 线 旁边 ”调整 方式 ， 容 易 和 其 他 尺 
寸 文 字 混 淆 ， 建 议 不 要 使 用 。 在 实际 绘图 时 ， 一 般 可 以 选择 在 “尺寸 线 上 方 ， 带 引 
线 ” 调 整 方式 。 
町 注释 性 : 注释 性 标注 时 需要 勾 选 。 
凶 将 标注 缩放 到 布局 : 在 布局 卡 上 激活 视 口 后 ， 在 视 口 内 进行 标注 ， 按 此 项 设置 。 标 
注 时 ， 尺 寸 参数 将 自动 按 所 在 视 口 的 视 口 比例 放大 。 
区 使 用 全 局 比例 : 全 局 比例 因子 的 作用 是 把 标注 样式 中 的 所 有 几何 参数 值 都 按 其 因子 
值 放 大 后 ， 再 绘制 到 图 形 中 ， 如 文字 高 度 为 3.5， 全 局 比例 因子 为 100， 则 图 形 内 尺 
十 文字 高 度 为 350。 在 模型 卡 上 进行 尺寸 标注 时 ， 应 按 打 印 比 例 或 视 口 比例 设置 此 项 
参数 值 。 











人 “标注 特征 比例 ”选项 组 是 尺寸 标注 中 的 一 个 关键 设置 ， 在 建立 尺寸 标注 样 
和 应 依据 具体 的 标注 方式 和 打印 方式 进行 设置 。 | 
下 J 
5. 役 置 主 単位 
在 “ 主 单位 ”选项 卡 中 ， 用 于 设置 单位 格式 、 精 度 、 比 例 因子 和 消 零 等 参数 设置 ， 
如 图 4-22 所 示 。 

















[A 新 建 标注 样式 : 机械 -1 





| 线 “| 符号 和 箭头 | 交 字 | 堪 
调整 选项 g) 
如 果 尺 寸 界线 之 间 没 有 足够 的 空 
间 来 放置 文 宇和 箭头 ， 那 么 首先 
从 尺寸 界线 中 移出 : 
© 文字 或 和 新区 (最 佳 效果 ) 
名 盘 头 
加 文字 
加 文字 和 前 头 
个 文字 始终 保持 在 尺寸 界线 之 间 
酸 注 特 征 比 例 


口 若 明 头 不 能 放 在 尺寸 界线 内 ， 则 将 其 消 门 凡生 性 由 

〇 将 标注 缩放 到 布局 
文字 位置 
a @ 使 用 全 局 比例 @) : 
③④ 尺寸 线 旁 边 @) 信介 ) 


〇 尺寸 线 上 方 , 带 引 线 员 ) 口 手 动 放置 文字 @) 
〇 尺寸 线 上 方 ,不 带 引线 @) 回 在 尺寸 界线 之 间 绘制 尺寸 线 四 ) 























图 4-21 “调整 ”选项 卡 


第 4 草 


A 新 建 标注 样式 : 机 械 -1 


尺寸 标注 与 文本 注释 














| 线 符号 和 和 z 尖 | 交 字 


| 调整 | 








| -线性 标注 





单位 格式 ): | 小数 








精度 ): |0.00 





分 数 格式 0): 
小数 分 隔 符 CC): 
合 入 R): 
前 绎 忆 ) : 
后 里 G) : 
测 且 单位 比 便 
比例 因子 邓 ) : 
| 色 应 用 到 布局 标注 
消 宰 
卓 前 時 (も) 
辅 单位 因子 5): 


辅 单位 后 始 OW): 





角度 标注 

単位 格式 &): | 十 进 制度 数 
精度 (Q): 
消 零 
前 呈 Q) 
器 后 续 四) 








図 哲 0) 























图 4-22 “ 主 单 位 ”选项 卡 


久 单位 格式 : 设置 除 角 度 标注 之 外 的 其 余 各 标注 类 型 的 尺寸 单位 ， 建 筑 绘 图 选 “ 小 


数 ” 方 式 。 


凶 精度 : 设置 除 角度 标注 之 外 的 其 他 标注 的 尺寸 精度 ， 建 筑 绘图 取 0。 

思 比例 因子 : 尺寸 标注 长 度 为 标注 对 象 图 形 测量 值 与 该 比例 的 乘积 

四 仅 应 用 到 布局 标注 : 在 没有 视 口 被 激活 的 情况 下 ， 在 布局 卡 上 直接 标注 尺寸 时 ， 如 
果 勾 选 了 “ 仅 应 用 到 布局 标注 ” 复 选 框 ， 则 此 时 标注 长 度 为 测量 值 与 该 比例 的 乘 
只 。 而 在 激活 视 口内 或 在 模型 卡 上 的 标注 值 与 该 比例 无 关 。 

“角度 标注 ”选项 组 : 可 以 使 用 “单位 格式 ”下 拉 列 表 框 设置 标注 角度 单位 ， 使 用 
“精度 ”下 拉 列 表 框 设置 标注 角度 的 尺寸 精度 ， 使 用 “ 消 零 ”选项 组 设置 是 否 消除 角 


度 尺 寸 的 前 导 和 后 续 零 
设置 换算 单位 


4-23 所 示 的 “换算 单位 ”选项 卡 用 于 对 符 换 单位 进行 设置 。 





“显示 换算 单位 ” 复 选 枉 : 勾 选 此 复 
人 








VAE 
2)“ 换 算 单 位 ”选项 组 : 用 于 设置 替换 
单位 。 
久 単位 格式 : 用 于 选择 替换 单位 采用 的 
单位 制 。 


了 精度 : 用 于 设置 替换 单位 的 精度 
四 换算 单位 倍数 : 用 于 指定 主 单位 和 和 替 


换 单 位 的 转换 因子 。 
凶 舍 入 精度 : 用 于 设 定 蔡 换 单位 的 圆 整 
规则 . 


四 前 缀 : 用 于 设置 替换 单位 文本 的 固定 
前 绥 . 


1 您 改 标注 样式 :机械 -1 





| 钱 ”| 符号 和 箭头 | 文字 


时 显示 换算 单位 ⑪) 
算 单 位 


| 调整 | 主 単位 | 入世 证 广 ， i 公差 | 





单位 格式 ⑪) : 











精度 全) 





换算 单位 倍数 如) : 
合 入 精度 ER): 
前 组 EE): 
后 張 名) : 
消 零 
口 前 号 上 ) 

辅 单位 因子 (8): 


辅 单位 后 绎 ) : 





@ 主 值 后 &&) 
〇 主 值 下 @@) 











We 」 


图 4-23 “换算 单位 ”选项 卡 
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名 后 级 : 用 于 设置 替换 单位 文本 的 固定 后 绥 。 
3)“ 消 零 ” 选 项 组 与 “ 主 单位 ”中 的 “ 消 零 ”选项 组 相同 。 
4)“ 位 置 ” 选 项 组 用 于 设置 蔡 换 单位 尺寸 标注 的 位 置 ， 如 图 4-24 所 示 。 


| 


mmen L1181] 
全 和 








20 
| 
20 
[0.787] 











4-24 换算 值 相 对 主 值 的 位 置 
凶 主 值 后 : 选择 该 项 ， 把 替换 单位 尺寸 标注 放 在 主 单位 标注 的 后 面 。 
加 主 值 下 : 选择 该 项 ， 把 蔡 换 单位 尺寸 标注 放 在 主 单位 标注 的 下 面 。 
7. 设置 公 到 
如 图 4-25 所 示 的 “公差 ”选项 卡 用 于 确定 标注 公差 的 方式 。 











時 符号 和 節 共立 字 | 调整 “| 主 单位 | 换算 单位 | 公 
公差 格式 
方式 MW): 














精度 中): 





上 偏差 ): 


下 偏差 ⑱): 


高度 比例 0): 





竺 直 位 置 G): | 下 
公差 对 章 换算 单位 公差 
〇 对 章 小 数 分 隔 符 外 
名 对 齐 运算 符 @) 





消 零 
消 零 
口 前 号 上 ) 0 英尺 人 前 导 ①) 
连 后 续 民 ) 0 英 寸 て ) 后 续 0) 











取消 

4-29 “ 公 吾 ”他 硕 卡 

1)“ 公 差 格 式 ” 选 项 组 : 用 于 设置 公差 的 标注 方式 。 

凶 方式 : 用 于 设置 公差 标注 的 方式 。AutoCAD 2014 提供 了 5 种 标注 公差 的 方式 ， 分 
别 是 “无 "”“ 对 称 *”“ 极 限 偏差 “极限 尺寸 ”和 “公称 尺寸 "， 其 中 “无 ”表示 不 标 
注 公 差 ， 其 余 4 种 标注 情况 如 图 4-26 所 示 。 

+0,02 30,02 

-0, ,97 











图 4-26 公差 标注 的 形式 
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加 精度 : 用 于 确定 公差 标注 的 精度 

錠 上 偏差 : 用 于 设置 尺寸 的 上 偏差 值 。 

加 下 偏差 : 用 于 设置 尺寸 的 下 偏差 值 。 

久 高度 比例 : 用 于 设置 公差 文本 的 高 度 比 例 ， 即 公差 文本 的 高 度 与 一 般 尺 寸 文本 的 高 > 


> 
名 垂直 位 置 : 用 于 控制 “对 称 ” 和 “极限 偏差 ”形式 公差 标注 的 文本 对 齐 方式 ， 如 
图 4-27 所 示 。 
+0.02 30+0.02 30+0.08 
ココ ロー. 3 一 自 3 ー 昌 . 有 3 








图 4-27 公 闫 文本 的 对 齐 方 式 





2)“ 公 兰 对 齐 ” 选 项 组 : 用 十 在 堆 養 対 , 控 制 上 偏差 信和 下 偽 差 信 的 対 草 

四 对 齐 小 数 分 隔 符 : 选择 该 项 ， 通 过 值 的 小 数 分 割 符 扒 过 值 。 

加 对 齐 运算 符 : 选择 该 项 ， 通 过 值 的 运算 符 堆 登 值 。 

3)“ 消 零 ” 选 项 组 : 用 于 控制 是 否 茶 止 输出 前 寻 0 和 后 续 0， 以 及 0 英 尽 和 0 英 寸 
部 分 。 

4)“ 换 算 单 位 公关 ”选项 组 : 该 选项 组 只 有 在 “换算 单位 中 ” 勾 选 了 “显示 换算 单位 ” 
复 选 杠 才 可 使 用 ， 它 主要 对 形 位 公差 标注 的 奉 换 单位 进行 设置 。 








Kr 














4.3 图 形 尺 寸 的 标注 和 编 


由 于 各 种 建筑 工程 图 的 结构 和 施工 方法 不 同 ， 所 以 在 进行 尺寸 标注 时 需要 采用 不 同 的 标 
注 方式 和 标注 类 型 。 在 AutoCAD 中 有 多 种 标注 的 样式 和 标注 的 种 类 ， 进 行 尺寸 标注 时 应 根 
据 具 体 需 要 来 选择 ， 从 而 使 标注 的 尺寸 符合 设计 要 求 ， 方 便 施 工 和 测量 

















在 对 图 形 进行 太 寸 标注 时 ， 可 以 将 “ 斥 二 标注 ”工具 栏 调 出 ， 并 将 其 放 症 到 绘图 窗口 的 
边缘 ， 从 而 可 以 方便 地 输入 标注 尺寸 的 各 种 命令 ， 如 图 4-28 所 示 。 


本 9 和 人 本 3 EE 


本 = 
人 7 カル | +* 称 


图 4-28 “尺寸 标注 ”工具 栏 
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在 “注释 ”标签 下 的 “标注 ”面板 中 ， 提 供 了 各 种 太 寸 标注 的 工具 ， 如 图 4-29 所 示 。 


本 ” 标 标 标 标 标 
断 中 续 验 新 害 


灾 
由宇 | マ 


Ea Mea Ue ba 





了 图 CK ーー た 7 Ky bn 8 he 


5 具 = | 


图 4-29 “标注 ”面板 


由 于 尺寸 标注 的 种 类 很 多 ， 以 及 篇 幅 有 限 ， 下 面 只 重要 讲解 一 些 主要 的 尺寸 标注 工 
其 按钮 。 











“线性 标注 〈DLD ”| 上， 用 于 标注 水 平和 垂直 方向 的 尺寸 ， 还 可 以 设置 为 角度 与 旋转 标 
注 ， 其 标注 方法 和 效果 如 图 4-30 所 示 。 





命令 _dimlinear : 
-指定 第 一 条 延伸 线 原点 或 < 选择 对 象 >: 
-指定 第 二 条 延伸 线 原点 : 

指定 尺寸 线 位 置 或 

A 度 Ay 水 于 要 (VJ] 
标注 文字 =17 ; 








图 4-30 ”线性 标注 方法 和 示例 


如 果 用 户 按 “ 线 性 标注 ”命令 提示 直接 按 (Enter〉 键 ， 然 后 在 视图 中 选择 要 选择 尺寸 的 
对 象 ， 则 AutoCAD 将 该 对 象 的 两 个 六 点 作为 两 条 尺寸 界线 的 起 点 进行 尺寸 标注 ， 如 图 4-31 
所 示 。 

















第 4 章 | の SE お EZ 


LE ETT TT 


命令 : _dimlinear < 
指定 第 一 条 延伸 线 原 点 或 < 选择 对 > 

人 指定 第 二 -条 延伸 线 原点 : 
:指定 尺寸 线 位 置 或 
SAA NR 0 
:标注 文字 = 170 


日 
TEETER TT 











所 示 。 


命令 : oe プー 
指定 第 一 人 人 原 上 避 < 対象 
-指定 第 二 条 延伸 线 原点 : 

指定 尺寸 线 位 置 或 

[多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)] 

标注 文字 =340 < 


日 
EEE LEE 








续 标 注 “(DCO)” 路 ， 表 示 创 建 从 上 一 个 或 选 定 标 注 的 第 二 条 延伸 线 开始 的 线性 、 
Ce ee 












命令 _dimcomtimueー( 1. 単 

指定 第 二 条 延 伸 銭 原点 或 用 弃 (D) 对 择 (G < 选择 >: 
= 进 择 连续 标注 
指定 第 二 条 延伸 线 原点 或 2 < 选择 > 








图 4-33 ”连续 标注 方法 和 示例 
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“基线 标注 (DBA)” 上 所， 表示 从 上 一 个 或 选 定 标注 的 基线 作 连 续 的 线性 、 角 度 或 坐标 标 
注 ， 其 标注 方法 和 效果 如 图 4-34 所 示 。 






命令: _dimbaseline 1. 单 击 基线 标注 ) 
选择 基准 标注 ; 


| | 指定 第 EE ADO 


图 4-34 ”基线 标注 方法 和 示例 





在 基线 标注 之 前 ， 应 首先 设置 好 合适 的 基线 间距 ， 以 免 尺 寸 线 之 间 和 重用。 用 户 可 以 在 设 
置 尺 寸 标注 样式 时 ， 在 “ 线 ” 选 项 卡 的 “基线 间距 ”文本 框 中 输入 相应 的 数值 来 进行 调整 
如 图 4-35 所 示 。 


队 新 建 标 注 样式 : 机 械 -1 












| | 符号 和 衣 尖 | 文字 | 调整 | 主 单位 | 换 
尺寸 线 























颜色 (C): 图 ByBlock 回 
线 型 [L): ByBlock 四 
线 宽 (G): ByBlock | 














超出 标记 0): 


基线 间距 は ) : 3.75 语 


| 隐 诚 : 口 尺 寸 线 10 器 尺寸 线 2 00) 








图 4-35 设置 基线 间距 值 








“角度 标注 (DAN)” 伴 ， 用 于 测量 选 定 的 对 象 或 者 3 个 点 之 间 的 角度 ， 其 标注 方法 和 
效果 如 图 4-36 所 示 。 


命令 _ 中 mangular< 一 ( 1. 单 击 角 度 标注 ) | 
选择 圆 红 、 圆 、 直 线 或 < 指定 顶点 >: 

选择 第 二 条 直线 : | 
:指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 象 限 NOE 
标注 文字 = 153 < (5 显示 标注 的 数 人 、 






(2. 选择 线 笑 | ) 153. 





图 4-36 角度 醒 注 方 法 和 示 例 





第 4 章 GE 于 这 








当 用 户 在 “选择 圆 浙 、 圆 、 和 下 线 或 < 指定 项 点 >:” 提 示 下 生 接 选择 圆 弧 对 象 时 ， 系 统 将 
下 接 标注 圆 弧 的 起 点 与 端 反之 间 的 角度 标注 ， 如 图 4-37 所 示 。 


2. 角度 标注 )->108" S 








图 4-37 直接 标注 圆 弧 的 角度 














“半径 标注 (DRA )” 中 ， 可 以 测量 选 定 圆 或 圆 弧 的 半径 ， 并 显示 前 面 带 有 半径 符号 
(R) 的 标注 文字 ， 其 标注 方法 和 效 末 如 图 4-38 所 示 。 


PEE 


:命令 :_dimradius 
选择 贺 弧 或 加 
:标注 文字 =25 注 人 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]: 


和 
eseeseeseees essesse sce sees esseeeeeeseeseees tee eee eee ees tee ets ee eee sete eeeseees teeta 





“直径 标注 (DDI)” 鸟 ， 用 于 测量 选 定 圆 或 圆 弧 的 直径 ， 并 显示 前 面 带 有 直径 符号 
(@) 的 标注 文字 ， 其 标注 方法 和 效果 如 图 4-39 所 示 。 





















上 ミコ エ L ま 上 に コ 上 上 コ エ 上 ET1 LE EL EEE ELL LE LE EA LE EL Ee EL Ed LL LL Le dL) 
日 


命令 : _dimdiameter < 
选择 辆 弧 或 加 
le =50 < 








图 4-39 直径 标注 方法 和 示例 





站 
0 、 の 50 
在 进行 圆 弧 的 半径 或 直径 标注 时 ， 如 果 选 PB 
择 “ 文 字 对 齐 ” 方 式 为 “水 平 ” 则 所 标注 的 半径 或 
直径 数值 将 以 水 平 的 方式 显示 出 来 ， 如 图 4-40 所 示 。 


し 


名 


软件 技能 








| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
い | 


要 编辑 标注 文字 内 容 ， 应 选择 “多 行文 字 (M)” 或 “文字 〈T)” 选 项 ， 其 直径 符号 
“中 ”的 输入 为 “%%C”。 在 括号 内 编辑 或 禾 新 尖 括 写 (< >) 将 修改 或 删除 AutoCAD 计算 
的 标注 值 。 通 过 在 括号 前 后 添加 文字 ， 可 以 在 标注 值 前 后 附加 文字 。 要 编辑 标注 文字 角 上 度 ， 
应 选择 “角度 (A)” 选 项 。 

另外 ， 对 于 尺寸 标注 的 对 象 ， 无 论 是 线性 标注 值 ， 还 是 半径 或 直径 值 ， 用 户 可 以 通过 
“特性 ”面板 来 手动 修改 标注 的 值 。 在 “特性 ”面板 的 “测量 单位 ”中 将 显示 出 当前 所 测 出 
来 的 数值 ， 而 在 “文字 替代 ”中 可 以 修改 标注 的 数值 ， 如 图 4-41 所 示 。 同 时 ， 用 户 也 可 以 
使 用 鼠标 双击 标注 的 对 象 ， 将 会 弹出 “文字 格式 ”工具 栏 ， 然 后 在 其 相应 的 文字 在 位 编辑 状 
态 下 修改 标注 内 容 即 可 ， 如 图 4-42 所 示 。 





































R30 
开 守 站 akFks wlB 了 ム た AUOor BN brer y 
・ 3 @- の 0 0005 さき | aslOOOO * 
デア = * am * 韻 ) 
双击 标注 文字 ， 进 
入 在 位 编辑 状态 / 








rE Y 
ニニ ーー ニー ニニ ニー ノ 











图 4-41 通过 “特性 ”面板 修改 标注 值 图 4-42 在 位 编辑 修改 标注 





“快速 标注 (QD)” 辐 ， 用 于 快速 地 标注 已 创建 成 组 的 基线 、 连 续 、 阶 梯 和 坐标 ， 如 
图 4-43 所 示 。 

在 进行 快速 标注 的 过 程 中 ， 其 命令 行 中 各 选项 的 具体 说 明 如 下 
命令 :_qdim \ 执行 “快速 标注 ”命令 
关联 标注 优先 级 = 端点 
选择 要 标注 的 几何 图 形 : 指定 对 角 点 : 找到 4 个 \ 选择 下 开间 的 4 条 轴线 
选择 要 标注 的 几何 图 形 : \ 按 (Enter〉 键 结束 选择 
指定 尺寸 线 位 置 或 [连续 (OC)/ 并 列 (S)/ 基 线 (B)/ 坐 标 (O0)/ 半 径 (R)/ 直 径 (D)/ 基 准点 (P)/ 编 辑 (E)/ 设 置 (了 T)] 
< 连续 >: \ 确定 尺寸 位 置 在 下 侧 
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图 4-43 ”快速 标注 示意 图 


る 连续 (C): 用 于 产生 一 系列 连续 标注 的 尺寸 。 选 择 此 项 ， 系 统 会 提示 用 户 选 择 要 进 
行 快速 标注 的 对 和 象 ， 选 择 后 按 《Enter〉 键 ， 返 回 到 上 面 的 提示 ， 给 定 尺 寸 线 的 位 
置 ， 即 完成 尺寸 标注 。 

る 并 列 (S): 用 于 产生 一 系列 交错 的 尺寸 标注 ， 

る 基线 (B): 用 于 产生 一 系列 基线 标注 尺寸 ， 如 图 4-44 所 示 。 

る 坐标 〈O ): 用 于 产生 一 系列 坐标 标注 尺寸 ， 如 图 4-45 所 示 。 











50 
40 
25 
10 3 = 加 人 
图 4-44 ”快速 基线 标注 效果 图 4-45 快速 坐标 标注 效果 


る 半径 (R): 快速 自动 地 对 选择 的 圆 或 圆 绝对 象 进 行 半径 标注 ， 如 图 4-46 所 示 。 


な © 
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ゃ 


图 4-46 快速 半径 标注 效果 


る 基准 点 (P): 为 基线 标注 和 连续 标注 指定 一 个 新 的 基准 点。 
る 编辑 ( 卫 ): 用 二 编辑 多 个 尺寸 标注 ， 允 许 对 已 存在 的 尺寸 标注 添加 或 移 去 尺寸 点 。 
选择 此 选项 ， 系 统 会 提示 : “指定 要 删除 的 标注 点 或 [添加 (AN 退出 (X)]:”， 用 户 确定 
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要 删除 的 标注 点 后 按 《Enter〉》 键 ， 标 注 尺 寸 即 可 更 新 。 











“ 弧 长 标注 ”用 于 测量 圆 弧 或 多 段 线 弧 线 段 上 的 距离 ， 其 弧 长 标注 的 延伸 线 可 以 正 交 或 
径 向 ， 在 标注 文字 的 上 方 或 前 面 将 显示 圆 弧 符号 (7 ①)。 

选择 “标注 / 弧 长 ”来 单 命令 ， 根 据 命令 行 提示 选择 弧 线 段 或 多 有 段 线 弧 线段 ， 再 指定 弧 
长 标注 的 位 置 即 可 ， 如 图 4-47 所 示 。 





3. 指 定 弧 长 | /10C3 


に 2. 选择 弧 对 象 . Rn 


| ーー 


十 + 


图 4-47 弧 长 标注 




























































[下 透 泽 “ 标 注 / 
弧 长 ”菜单 命令 





在 进行 弧 长 标注 时 ， 系 统 将 提示 很 多 的 选项 :“[ 多 行文 学 (M)/ 文 学 (TD)/ 角 度 (A)/ 部 分 (P)/ 
引线 (D)]”"。 其 中 “部 分 (P)” 选 项 表示 对 指定 的 弧 线 段 的 部 分 进行 弧 长 标注 ， 如 图 4-48 所 
示 ;“ 引 线 〈L)” 选 项 表示 用 一 个 指引 箭头 来 表示 踊 长 标注 的 对 象 ， 如 图 4-49 所 示 。 


75 っ: うき ん) 
















(部 分 弧 长 标注 ) 


+ + 


图 4-48 ”部 分 弧 长 标注 图 4-49 引线 弧 长 标注 












“坐标 标注 ”用 于 测量 原点 〈 称 为 基准 ) 到 标注 特征 的 垂直 距离 。 这 种 标注 保持 特征 点 
与 基准 点 的 精确 偏 移 量 ， 从 而 避免 增 大 误差 ， 如 图 4-30 所 示 。 

坐标 标注 由 x 或 y 值 和 引线 组 成 。x 基准 坐标 标注 沿 X 轴 测量 特征 点 与 基准 点 的 距离 ，y 
基准 坐标 标注 沿 了 轴 测 量 距 离 。 如 果 指 定 一 点 ，AutoCAD 将 自动 确定 它 是 x 基准 坐标 标注 
还 是 y 基准 坐标 标注 ， 这 称 为 自动 坐标 标注 。 如 果 y 值 距离 较 大 ， 那 么 标注 测量 x 值 ， 否 则 
測量 > 但 。 
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图 4-S0 ”坐标 标注 效果 


在 “标注 ”工具 栏 中 单 击 “坐标 ”按钮 半 ， 根 据 提示 选择 要 进行 坐标 标注 的 点 ， 再 使 用 
鼠标 确定 是 进行 x 或 y 值 标注 即 可 ， 如 图 4-51 所 示 。 








图 4-51 坐标 标注 的 方法 
AutoCAD 使 用 当前 UCS 的 绝对 坐标 值 。 在 创建 坐标 标注 之 前 ， 通 常 需要 重 设 UCS 原 
点 与 基准 相符 。 如 图 4-52 所 示 ， 通 过 设置 不 同 的 UCS 人 举 标 原点 ， 其 测量 的 坐标 标注 效 
果 不 同 。 





图 4-52 不同 UCS 坐标 原点 的 坐标 标注 效果 
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形 位 公差 ( 注 : 新 国标 中 已 改称 为 几何 公差 ， 但 本 软件 中 仍 为 形 位 公差 ， 故 此 处 不 作 更 
新 ) 表示 特征 的 形状 、 轮 廊 、 方 向 、 位 置 和 跳动 的 允许 偏差 。 可 以 通过 特征 控制 框 来 添加 形 
位 公差 ， 这 些 框 中 包含 单个 标注 的 所 有 公差 信息 。 

特征 控制 框 至 少 由 两 个 组 件 组 成 。 第 一 个 特征 控制 框 包含 一 个 儿 何 特征 符号 ， 表 示 应 用 
人 轮 廊 、 形 状 、 方 癌 或 跳动 ， 第 二 个 表示 公差 值 。 形 位 公差 控制 
直线 度 、 平 面 度 、 圆 度 和 圆柱 度 ， 轮 廓 控制 直线 和 表面 。 如 图 4-53 所 示 为 形 位 公差 的 特征 
控制 框架 





























( 可 透 直 径 符号 ) 





图 4-53” 形 位 公差 特征 控制 框架 








在 “标注 ”工具 栏 中 单 击 “ 公 关 ” 按 钮 男 ， 将 弹出 “ 形 位 公关 ”对 话 框 ， 从 而 可 以 设 
置 形 位 公交 的 符 亏 、 值 及 基准 等 参数 ， 如 网 4-54 所 示 。 





高度 届 ] : 
世 淮 标识 罕 中: 





图 4-54 “ 形 位 公 兰 ”对 话 框 


在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 ， 各 选项 的 含义 如 下 : 

久 “符号 ”选项 组 : 显示 或 设置 所 要 标注 形 位 公差 的 符号 。 单 击 该 选项 组 中 的 图 标 框 ， 
将 打开 “特征 符号 ”对 话 框 ， 如 图 4-55 所 示 。 在 该 对 话 框 中 ， 用 户 可 直接 单 击 某 个 
形 位 公差 符号 的 图 样 框 ， 以 选择 相应 的 形 位 公差 几何 特征 符号 。 在 表 4-2 中 给 出 了 
特征 符号 的 含义 。 

回 “公差 1” 和 “公差 2” 选 项 组 : 表示 AutoCAD 将 在 形 位 公差 值 前 加 注 直径 符号 
“中 >。 在 中 间 的 文本 框 中 可 以 输入 公差 值 ， 单 击 该 列 后 面 的 图 样 框 ， 将 打开 “附加 
符号 ”对 话 框 ， 如 图 4-56 所 示 ， 从 而 可 以 为 公差 选择 包容 条 件 符号 。 在 表 4-3 中 给 
出 了 附加 符号 的 含义 。 
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图 4-55 “特征 符号 ”对 话 框 图 4-56 “附加 符 写 ”对 话 框 


表 4-2 形 位 公差 符号 及 其 含义 
符 号 村 又 符 ”号 合 义 


直线 度 网 度 


线 轮廓 度 面 轮 廊 度 
| 
対称 度 本 同 朝 度 
UY 
Le 人 


表 4-3 附加 符号 及 其 含义 








テー 
A yy 
eh 





材料 的 一 般 状 況 
材料 的 最大 状況 





材料 的 最小 状況 


加 “基准 1” “基准 2” “基准 3” 輝 項 独 : 设置 基准 的 有 关 参 数 ， 用 户 可 在 相应 的 文本 
框 中 输入 相应 的 基准 代号 。 

凶 “高度 ”文本 框 : 可 以 输入 投影 公差 玫 的 值 。 投 影 公 差 带 控制 固定 垂直 部 分 延伸 区 的 
高 度 变化 ， 并 以 位 置 公关 控制 公差 精度 。 

了 “延伸 公差 带 ”: 除 指 定位 置 公差 外 ， 还 可 以 指定 延伸 公差 ( 也 被 称 为 投影 公关 )， 以 
使 公差 更 加 明确 。 例 如 ， 使 用 延伸 公 兰 控 制 府 入 零件 的 垂直 公差 种 。 延 促 公 差 符号 
(上 辆 ) 的 前 面 是 高 度 值 ， 它 指定 最 小 的 延伸 公差 带 。 延 促 公 差 带 的 高 度 和 符号 出 现在 
特征 控制 框 下 的 边框 中 。 

凶 “基准 标识 符 ” 文 本 框 : 创建 由 参照 字母 组 成 的 基准 标识 符号 。 





4.3.13 ”编辑 标注 所 


在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 对 已 标注 对 象 的 文字 、 人 位置、 鼻头 及 样 陈 等 内 容 进行 修改 ， 
而 不 必 删 除 所 标注 的 尺寸 对 象 再 重新 进行 标注 。 
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在 “标注 ”工具 栏 中 单 击 “ 编 辑 标注 ”按钮 馈 ， 即 可 编辑 已 有 标注 的 标注 文字 内 容 和 放 











置 位 置 。 选 择 此 命令 后 ， 在 命令 行 握 示 如 下 信息 : 


输入 标注 编辑 类 型 [默认 0D/ 新 建 (V)/ 旋 转 (R)/ 倾 斜 (0)] < 默认 >: 
各 选项 的 含义 如 下 。 
加 “默认 (HH)” 选 项 : 选择 该 选项 并 选择 尺寸 对 象 ， 可 以 按 默 认 位 置 和 方向 放置 尺寸 
名 “新 建 (N)” 选 项 : 选择 该 选项 可 以 修改 尺寸 文字 ， 此 时 系统 将 显示 “文字 格式 ” 
工具 栏 和 文字 输入 窗口 。 修 改 或 输入 尺寸 文字 后 ， 选 择 需要 修改 的 尺寸 对 象 即 可 ， 
如 图 4-57 所 示 。 






向 入 标定 编 辑 妆 型 





| C3 ] 





图 4-57 “新建 标注 对 象 
困 “旋转 (R)” 选 项 : 选择 该 选项 可 以 将 尺寸 文字 旋转 一 定 的 角度 ， 同 样 是 先 设置 角 
度 值 ， 然 后 选择 尺寸 对 象 ， 如 图 4-58 所 示 。 


Ey 








图 4-58 ”旋转 标注 文字 对 象 


加 “倾斜 (O )” 选 项 : 选择 该 选项 可 以 使 非 角 度 标注 的 尺寸 界线 倾斜 一 定 角度 。 这 时 
需要 先 选 择 尺 寸 对 象 ， 然 后 设置 倾斜 角度 值 ， 如 图 4-59 所 示 。 
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图 4-S9 傾斜 杯 注 対象 
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选择 “标注 /对 齐 文字 ” 子 荣 单 中 的 命令 ， 或 在 “标注 ”工具 栏 中 单 击 “编辑 标注 
文字 ”按钮 负 ， 都 可 以 修改 尺寸 的 文字 人 位置。 选择 需要 修改 的 尺寸 对 象 后 ， 命 令 行 提 
示 如 下 : 





为 标注 文字 指定 新 位 置 或 [ 左 对 齐 (D)/ 右 对 齐 (R)/ 居 中 (ce) /默认 (DD/ 和 角度 (a) ]: 


其 认 悄 况 下 ， 可 以 通过 拖 动 光标 来 确定 尺寸 文子 的 新 位 置 ， 也 可 以 输入 相应 的 选项 指定 
标注 文字 的 新 位 置 。 





选择 “标注 / 蔡 代 ”命令 ， 可 以 临时 修改 矿 才 标注 的 系统 变量 设置 ， 并 按 该 设置 修改 太 
寸 标 注 。 该 操作 只 对 指定 的 尺寸 对 象 作 修改 ， 并 且 修 改 后 不 影响 原 系 统 的 变量 设置 。 执 行 该 
命 仿 后 ， 命 信行 提 示 如 下 : 
输入 要 蔡 代 的 标注 变量 名 或 [ 清 除 替 代 Cc) ]: 
其 认 情 况 下 ， 输 入 要 修改 的 系统 变量 名 ， 并 为 该 变量 指定 一 个 狐 值 ， 然 后 选择 需要 修改 
的 对 象 ， 这 时 指定 的 尺寸 对 象 将 控 新 的 变量 设置 作 相 应 的 更 改 。 











f 3 
PD 如 果 在 命令 提示 下 输入 “C”， 并 选择 需要 修改 的 对 象 ， 这 时 可 以 取消 用 户 已 1 
| 作出 的 修改 ， 并 将 尺寸 对 象 恢复 成 当前 系统 变量 设置 下 的 标注 形式 。 | 
a J 





选择 “标注 /更 新 ”命令 ， 或 者 在 “标注 ”工具 栏 中 单 击 “ 标 注 更 新 ”按钮 局 ， 都 可 以 
更 新 标注 ， 使 其 及 用 当前 的 标注 样式 ， 此 时 命令 行 提示 如 下 : 


输入 标注 样式 选项 [保存 (S)/ 恢 复 (R)/ 状 态 (ST)/ 变 量 (V)/ 应 用 (a) /?] < 恢复 >: 


加 “保存 (S》 选项 : 将 当前 尺寸 系统 变量 的 设置 作为 一 种 尺寸 标注 样式 来 命名 保存 。 

四 “恢复 (R) 选项: 将 用 户 保存 的 某 一 尺寸 标注 样式 恢复 为 当前 样式 。 

加 “状态 ( ST)” 选项 : 查看 当前 各 尺寸 系统 变量 的 状态 。 选 择 该 选项 ， 可 切换 到 文本 
窗口 ， 并 显示 各 发 寸 系统 变量 及 其 当前 设置 。 

凶 “変量 (V)” 选项 : 显示 指定 标注 样式 或 对 象 的 全 部 或 部 分 太 寸 系统 变量 及 其 
设置 。 














ど mAutoCAD 2014 机 械 设计 完全 自学 手册 
回 “应 用 (A) 选项， 可 以 根据 当前 尺寸 系统 变量 的 设置 更 新 指定 的 尺寸 对 象 
回 “? ”选项 : 显示 当前 图 形 中 的 尺寸 标注 样式 
4.4 多 重 引 线 的 创建 与 编 四 
引线 对 象 是 一 条 线 或 样 条 曲线 ， 其 一 端 带 有 箭头 ， 另 一 庙 带 有 多 行文 字 对 象 或 块 。 在 革 


坚 情况 下 ， 有 一 条 短 水 平 线 〈 又 称 为 基线 ) 将 文字 或 块 和 特征 控制 框 连接 到 引线 上 ， 如 网 4-60 
所 示 。 








多 行 文字 内 容 


基线 块 内 容 


引线 





图 4-60 引线 的 结构 


在 AutoCAD 2014 中 右 击 工具 栏 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “多 重 引 线 ” 项 ， 将 打开 
“多 重 引 线 ” 工 具 栏 ， 如 图 4-61 所 示 。 














多 重 引 线 样式 与 标注 样式 一 样 ， 也 可 以 创建 新 的 样式 来 对 不 同 的 岁 形 进行 引线 标注 。 

在 “多 重 引线 ”工具 栏 中 单 击 “ 多 重 引线 样式 ”按钮 受 ， 将 弹出 “多 重 引线 样式 管理 
器 ”对 话 框 ， 在 “样式 ”列表 框 中 列 出 了 已 有 的 多 重 引 线 样式 ， 并 在 右 侧 的 “预览 ” 框 中 看 
到 该 多 重 引 线 样式 的 效果 。 如 果 用 户 要 创建 新 的 多 重 引 线 样式 ， 可 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 将 弹 
出 “创建 新 多 重 引 线 样 式 ” 对 话 框 ， 在 “新 样式 名 ”文本 框 中 输入 新 的 多 重 引 线 样式 的 名 
称 ， 如 图 4-62 所 示 。 



































置 为 当前 い ) 


入 ie- 
外 广 ュ | ぞ む , i 


新 样式 名 ): 





机 械 引 线 样式 。 
Ee 基础 衬 式 &): (2. 输入 
Standard le 





帮助 0 





口 注释 性 各 ) 

















图 4-62 ”创建 新 的 多 重 引 线 样 式 


当 单 击 “ 继 续 ” 投 钮 后 ， 系 统 将 弹出 “修改 多 重 引线 样式 : XXX” 对 话 框 ， 用 户 可 以 根 
据 需 要 来 对 引线 的 格式 、 结 构 和 内 容 进行 修改 ， 如 图 4-63 所 示 。 










































、 | [3 引 計 格式 3 音痴 生 内 容 |3 引 凌 格 式 | 引 二 结构 网 竺 “| 
| rs ーー ¢ = 
= EE > | A a) 2 上 3 ーー = ーー = 
颜色 C); ByBlock ャ | | 口 第 一 邊 多 度 で ) 默认 文字 四 JE [JJ 
銭 型 て ): | ByB1ock | 口 第 二 段 角 度 (8) 文字 样式 (8): (standard | 
线 宽 加) : ByB1ock ~) | gg 文字 角度 (は): 保持 水 平 | 
前 头 | 回 自 动 包 合 基线 ぬ ) 文字 颜色 (C) 图 ByBlock マ | 
符号 (8): | 匡 实 心肝 加 | 回 设 置 基线 距 离 0) 文字 高度 (①)- n = 
大 小 名 ): 4 を Eb こ EE 口 文字 加 框 @) 
| -比例 引线 连接 
5 交 | 〇 将 多 重 引线 缩放 到 布局 ①) の 重合 入 接 の 
指定 比例 ): 1 讼 连接 位 置 - 左 @); | 第 一 行 中 间 国 
连接 位 置 - 右 ⑱): 第 一行 中 同 | 
基线 间 隆 G) : 2 を 
口 将 引 吉 延伸 至 文字 名) 





























当 用 户 创建 了 多 重 引线 样式 后 ， 就 可 以 通过 此 样式 来 创建 多 重 引线 ， 并 且 可 以 根据 需要 
来 修改 多 重 引 线 。 

创建 多 重 引线 命令 的 启动 方法 : 

錠 下 拉 菜 单 : 选择 “标注 /多 重 引 线 ” 命 令 ， 

久 工具 栏 : 在 “多 重 引 线 ” 工 具 栏 上 单 击 “ 多 重 引线 ”按钮 万。 

加 输入 命令 名 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “MLEADER”， 并 按 〈Enter 》 键 。 

启动 多 重 引 线 命 令 之 后 ， 用 户 根据 如 下 的 提示 信息 进行 操作 ， 即 可 对 图 形 对 象 进行 多 重 
引线 标注 ， 如 图 4-64 所 示 。 
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命令 :_mleader \ 启动 多 重 引线 命令 

指定 引线 入 尖 的 位 置 或 [引线 基线 优先 (D)/ 内 容 优 先 《c) /选项 (O)] < 选项 >: 
\ 指定 南天 位 置 或 放置 选项 

\ 指定 引线 基线 的 位 置 

\ 开始 输入 引线 的 文学 内 容 





指定 引线 基线 的 位 置 : 


Ni/ Re 
NN 回 
ペン 


EL コーー ュ ーー 財 一 


L | | 
ー ル ク ーーー ア ンジ ラテ ーー シン 


图 4-64 多 重 引 线 标注 效果 








Rm | 
人 | 用户 可 打开 “案例 04\ 多 重 引线 示例 .dwg” 文 件 进行 操作 。 
ne 


当 用 户 需 要 修改 选 定 的 菏 个 多 重 引线 对 象 时 ， 可 以 右 击 该 多 重 引线 对 象 ， 从 价 出 的 快捷 
菜单 中 选择 “特性 ”命令 ， 将 弹出 “特性 ”面板 ， 从 而 可 以 修改 多 重 引线 的 样式 、 箭 头 样式 
与 大 小 、 引 线 类 型 、 是 否 有 水 平 基线 、 基 线 间距 每 ， 如 图 4-65 所 示 。 

















WY 


图 4-65 ”修改 选择 的 多 重 引线 
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( 9 キャ ーー ュー ニー ニー ニー ニー ニー Eee ーー ニー ニー ーー ・ ーーー ge ーー ニー ・ ニー ニー ーー ・ ニー ーー ニー ・ ニ ーーー ーー ーー ニー ee ee。 ーー ニー ーー ニー ーー ニーー ニ ーー ーー = mm = 
ae 在 创建 多 重 引线 时 ， 所 选择 的 多 重 引 线 样式 类 型 应 尽量 与 标注 的 类 型 一 ， 
| 致 ， 否 则 所 标注 出 来 的 效果 与 标注 样式 不 一 致 。 . 





当然 ， 用 户 可 以 通过 统一 修改 多 重 引线 的 样式 来 修改 基线 类 型 、 是 否 有 水 平 基线 、 改 变 计 
基线 间距 、 改 变 文学 大 小 等 ， 如 图 4-66 所 示 。 


ul 
HH 








区 蛋 改 名 重 引 纯 样式 : 副本 Stamdard b 菅 政 族 軍 3 引 潤 畔 吾 : 副 率 Standard 





引 避 峠 区 引 幅 類 暫 | 内容 中 晶 格 式 ‖」 引越 括 特 | 内 室 
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西 色 站 ); 国 BE1ack 加 i ll 
颜 到 几 ) ーー Bymack 』 | | 双 秩 式 ) Sidrd \| に 
更 意 中 BYE1ock ピ 宇宙 礎 tp | 
ーー 文 李 陋 色 已) 

称号 总) N 立地 重 三 年) 

太 小 5 TR 





引 赋 叮 证 
打包 去 小 尾 ) 


評 撮 代 置 = 電卓 | 清 一 行 忠則 時 | 
谨 接 信和 置 - 大 虱 ) 奸 一行 加 下 天 出 玉 | 
中] 一 























图 4-66 ”统一 修改 多 重 引 线 样式 





当 辣 时 引出 儿 个 相同 的 部 分 的 引出 线 时 ， 可 采取 互相 平行 或 画 成 集中 于 一 点 的 放射 线 ， 
那么 这 时 束 可 以 采用 添加 多 重 引 线 的 方法 来 操作 。 

在 “多 重 引 线 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 添 加 多 重 引线 ”按钮 站 ， 根 据 如 下 提示 选择 已 有 的 多 重 
引线 ， 然 后 依次 指定 引出 线 箭 头 的 位 置 即 可 ， 如 图 4-67 所 示 。 














选择 多 重 引 线 : \ 使 用 鼠标 选择 已 有 的 多 重 引 线 
找到 1 个 \ 显示 已 选择 多 重 引线 的 数量 


指定 引线 箭头 的 位 置 : \ 指定 多 重 引线 箭头 的 位 置 


NiiNN Ni 








こい へい 









し 上 N 

SS TT エー | DAS こ 

ピー _ | ュー | 2 
| 2. 指定 多重 引 [一 


リン | A EE LL LLL 


图 4-67 添加 多 重 引 线 
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当然 ， 如 采用 户 在 添加 了 多 重 引线 后 ， 又 觉得 个 符合 需要 ， 这 时 可 以 将 多 余 的 多 重 引线 
删除 。 在 “多 重 引线 ”工具 栏 中 单 击 “ 删 除 多 重 引线 ”按钮 二 ， 根 据 如 下 提示 选择 已 有 的 多 
重 引 线 ， 然 后 依次 指定 引出 线 箭头 的 位 置 即 可 ， 如 网 4-68 所 示 。 











选择 多 重 引 线 : \ 使 用 鼠标 选择 已 有 的 多 重 引 线 
找到 1 个 \ 显示 已 选择 多 重 引线 的 数量 
指定 要 删 除 的 引线 : \ 选择 需要 删除 的 引线 











\ 「 2 逃 拝 要 月 
| 除 的 引线 _ Ne NS 
NS SS 
ーー ググ ーーーー | 
Hf i コ 
ーーーー ア シン シン 





图 4-68 ”删除 多 重 引 线 








当 一 个 图 形 中 有 多 处 引线 标注 时 ， 如 果 没 有 对 齐 操作 ， 图 形 会 显得 不 规范 ， 也 不 符合 要 
求 ， 这 时 可 以 通过 AutoCAD 2014 提供 的 多 重 引 线 对 齐 功能 来 调整 ， 它 所 需要 的 多 个 多 重 引 
线 以 某 个 引线 为 基准 进行 对 齐 操作 。 

在 “多 重 引 线 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 多 重 引线 对 齐 ” 按 钮 到 ， 并 根据 如 下 提示 选择 要 对 齐 
的 引线 对 象 ， 再 选择 要 作为 对 齐 基 准 的 引线 对 和 象 及 方 回 即 可 ， 如 图 4-69 所 示 。 
































对 章 的 引线 ナー/ 一 | 一 ナブ ゃ っ TRAK EN 

















ra | レン ノン ンク メル M$ 
ff 了 | 
サー イル レート し ーー ; ロート 上 

シル ーーー ア ヤシ アン シン ツル 。 。 、、、 レア シン アン ン 


图 4-69 对齐 多 重 引 线 
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命令 :_mleaderalign \ 局 动 多 重 引 线 对 齐 命令 

选择 多 重 引 线 : 找到 1 个 ， 总 计 9 个 \ 选择 多 个 要 对 齐 的 引线 对 象 

选择 多 重 引 线 : \ 按 回 车 键 结束 选择 

当 前 模式 : 使 用 当前 间距 \ 显示 当前 的 模式 

选择 要 对 齐 到 的 多 重 引 线 或 [选项 (O)]: \ 选择 要 对 齐 到 的 引线 > 
指定 方 回 : \ 使 用 鼠标 来 指定 对 齐 的 方 回 





4.5 ”文字 标注 的 创建 与 编 


在 AutoCAD 2014 中 右 击 工具 栏 ， 从 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 “文字 ”项 ， 将 打开 “ 文 
字 ” 工 具 栏 ， 如 图 4-70 所 示 。 


UJ 7 w 上 页 ] 
人 条 性 1 卫 : 与 ”车 
SZ FEH 2 短 = 站 
例 


图 4-70 “文字 ”工具 栏 





LA 


A 
: 





在 创建 文字 注释 和 尺寸 标注 时 ，AutoCAD 通常 使 用 当前 的 文字 样式 ， 也 可 以 根据 具体 
要 求 重新 设置 文字 样式 或 创建 新 的 样式 。 文 字样 式 包括 字体 、 字 型 、 高 度 、 宽 度 系数 、 倾 斜 
角 、 反 向 、 倒 置 以 及 垂直 等 参数 。 
创建 文字 样式 命令 主要 有 以 下 3 种 方式 : 
加 面板 : 单 击 “ 文 字 ” 面 板 中 的 “文字 样式 ”按钮 时 
加 菜单 栏 : 选择 “格式 /文字 样式 ”命令 。 
久 工具 栏 : 在 “文字 ”工具 栏 上 单 击 “文字 样式 ”按钮 学 ， 
思 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “style”( 快捷 键 “ST”)。 
执行 文字 样式 命令 之 后 ， 系 统 将 打开 “文字 样式 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 以 修改 或 创 
建文 字样 式 ， 并 设置 文字 的 当前 样式 ， 如 图 4-71 所 示 。 
在 “文字 样式 ”对 话 框 中 ， 各 选项 的 含义 介绍 如 下 : 
困 “样式 ”列表 框 : 显示 了 当前 图 形 文件 中 所 有 定义 的 文字 样式 名 称 ， 上 默认 文字 样式 为 
Standard 。 
困 “新 建 ”按钮 : 单 击 该 按钮 打开 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 ， 然 后 在 “样式 名 ”文本 框 
中 输入 新 建文 字样 式 名 称 后 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 可 以 创建 新 的 文字 样式 ， 新 建 
的 文字 样式 将 显示 在 “样式 ”下 拉 列 表 框 中 。 
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图 4-71 创建 文字 样式 





0 a 
ウラ 。 met > We DR | 
gd | 称 进行 重 命名 操作 时 ， 可 以 在 “样式 ” 。 | 部 守 人 于 和 a | 
mei 并 右 击 鼠 标 ， | | 
| 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 重 命名 ” 。 GD Bx [了 
| 命令 ， 此 时 的 样式 名 称 将 嘻 可 编辑 一 
状态 ， 用 户 根据 自己 的 需要 输入 新 的 | 
样式 名 和 称 即 可 ， 如 图 4-72 所 示 。 国生 1 更 改 文学 梓 式 名 


加 “删除 ”按钮 : 单 击 该 按钮 可 以 删除 某 一 已 有 的 文字 样式 ， 但 无 法 删除 已 经 使 用 的 文 
字样 式 、 当 前 文字 样式 和 默认 的 Standard 样式 。 

錠 “字体 ” 栏 : 用 于 设置 文字 样式 使 用 的 字体 和 字 高 等 属性 。 其 中 , “字体 名 ”下 拉 列 
表 框 用 于 选择 字体 ; “字体 样式 ”下 拉 列 表 框 用 于 选择 字体 格式 ， 如 斜体 、 粗 体 和 常 
规 字 体 等 ; “高 度 ” 文 本 框 用 于 设置 文字 的 高 度 。 选 中 “使 用 大 字体 ” 复 选 框 ，“ 字 
体 样式 ”下 拉 列 表 框 变 为 “大 字体 ”下 拉 列 表 框 ， 用 于 选择 大 字体 文件 。 


くめ ] AutoCAD 提供 了 符合 标注 要 求 的 字体 文件 : gbenorshx 、gbeitc shx 和 | 
| gbcbig.shx 文件 。 有 其中， gbenorshx 和 gbetc.shx 文件 分 列 用 十 柄 注目 体 利 対 体 | 
人 | 了 本 与 数 泣 ;，gbcbig.shx 则 用 于 标注 中 文 。 | 


加 “大 小 ” 栏 : 可 以 设置 文字 的 高 度 。 如 果 将 文字 的 高 度 设 为 0， 在 使 用 TEXT 命令 
标注 文字 时 ， 命 令 行 将 显示 “指定 高 度 :” 提 示 ， 要 求 指 定 文字 的 高 度 。 如 果 在 
“高 度 ” 文 本 框 中 输入 了 文字 高 度 ，AutoCAD 将 按 此 高 度 标 注 文字 ， 而 不 再 提 
示 指定 高度 。 

加 “效果 ” 栏 : 可 以 设置 文字 的 颠倒 、 反 向 、 垂 直 等 显示 效果 。 在 “宽度 因子 ” 
文本 框 中 可 以 设置 文字 字符 的 高 度 和 宽度 之 比 ; 在 “倾斜 角度 ”文本 框 中 可 以 
设置 文字 的 倾斜 角度 ， 和 角度 为 0 时 不 倾斜 ， 角 度 为 正 值 时 向 右倾 斜 ， 为 负 值 时 
向 左 傾斜 。 
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用 户 可 以 使 用 单行 文学 创建 一 行 或 多 行文 学 ， 其 中 ， 每 行文 学 都 是 独立 的 对 象 ， 可 对 其 G 
进行 重 定 位 、 调 整 格 式 或 进行 其 他 修改 。 

执行 单行 文学 命令 主要 有 以 下 3 种 方式 : 

思 面板 : 单 击 “文字 ”面板 中 的 “单行 文字 ”按钮 旋 ， 

加 菜单 栏 : 选择 “绘图 /文字 /单行 文字 ”命令 ， 

回 工具 栏 : 在 “文字 ”工具 栏 上 单 击 “ 单 行文 字 ” 按 钮 怎 。 

加 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “text”( 快捷 键 “DT”). 

启动 单行 文字 命令 之 后 ， 根 据 系统 提示 ， 即 可 创建 多 个 单行 文字 ， 如 网 4-73 所 示 。 

















命令 _text て ー( て 所 行 "生地 "人 る ) | 

当前 文字 样式 : “Standard” 文字 高度 : 23000 注释 性 ， 否 
人 = っ 指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J)/ 样 式 (S)]: | 

指定 高度 <2.5000>: 5 

指定 文字 的 旋转 角度 <0>: で (4 接 く Enter> 健 





























图 4-73 创建 单行 文字 方法 和 效果 


在 创建 单行 文字 时 ， 各 选项 的 含义 如 下 : 
四 起 点 : 该 选项 为 默认 选项 ， 用 户 可 使 用 鼠标 在 视图 中 需要 的 位 置 指定 或 捕 提 单行 文 


字 的 起 点 位 置 。 
久 对 正 (J ): 该 选项 用 来 确定 单行 文字 的 排列 方向 。 选 择 该 项 后 ， 系 统 将 显示 如 下 
提示 : 


输入 选项 [对 齐 (a) / 布 满 (F)/ 居 中 (ce) /中 间 OMW)/ 右 对 齐 (R)/ 左 上 (TD)/ 中 上 (TO/ 右 上 (TR)/ 左 中 
(MD)/ 正 中 MO/ 右 中 MR)/ 左 下 BD/ 中 下 (BO/ 右 下 (BR)]: 


叫 样式 (S ): 用 来 选择 已 经 创建 的 文字 样式 。 选 择 该 项 后 ， 系 统 将 提示 “输入 样式 名 
或 [?] <Standard>:”， 输 入 当前 样式 的 名 称 即 可 。 而 如 果 用 户 记 不 清楚 当前 文档 有 哪 
些 文字 样式 ， 可 在 提示 下 输入 “? ”， 将 弹出 一 个 “AutoCAD 文本 窗口 ”来 显示 当 
前 文档 中 已 有 的 文字 样式 。 











多 行文 字义 称 为 段 钞 文字， 是 一 种 更 易于 管理 的 文字 对 象 ， 可 以 由 两 行 以 上 的 文字 组 
成 ， 而 且 各 行文 池 都 是 作为 一 个 整体 处 理 。 
何人 何人 有 队 下 3 秆 帮工 : 


















AutoCAD 2014 人 


久 面板 : 单 击 “文字 ”面板 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 A。 

加 菜单 栏 : 选择 “绘图 /文字 /多 行文 字 ” 命 令 。 ー 

久 工具 栏 : 在 “文字 ”工具 栏 上 单 击 “ 多 行文 字 ” 按 钮 A . 

加 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “mtext”( 快捷 键 “MT”)。 

局 动 多 行文 学 命令 后 ， 根 据 系 统 提示 人 确定 多 行文 学 的 对 角 点 ， 将 弹出 “文学 格式 ” 工 
其 栏 ， 根 据 要 求 输入 文字 内 容 并 设置 格式 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 网 4-74 所 示 。 
























文字 格式 
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1. 未 注 铸造 圆 角 R3-R5; 
2. 起 模 斜 度 3° 一 5? 











0 技术 要求 
Vs 2 | | 1. 未 注 铸造 圆 角 R3 一 R5; 


A—A 2. 起 模 斜 度 3? 一 5° 


图 4-74 创建 多 行文 字 
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4-75 “文子 编辑 费 ” 和 面板 


在 “文子 格式 ”工具 栏 中 ， 大 多 数 的 设置 选项 与 Word 文字 处 理 软件 的 设置 相似 ， 下 面 
人 简要 介绍 一 下 常用 的 选项 : 
加 “ 堆 秋 ”按钮 让: 常见 数学 中 的 分 子 /分 母 形式 ， 其 间 使 用 “/” 和 “^” 符 号 来 分 
隔 ， 然 后 选择 这 一 部 分 文字 ， 再 单 击 该 按钮 即 可 ， 如 图 4-76 所 示 。 






EEE 
A 





| 点 4 小 . JA=270/B=120 2 用 总 外 直人 
て ap 
1. 输入 内 容 


图 4-76 创建 堆 闭 样式 











3. 单 击 堆 合 按钮， 形成 堆 妓 
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加 “标尺 ”按钮 中: 用 于 打开 或 关闭 输入 窗口 上 的 标尺 。 

久 “选项 ”按钮 总 : 单 击 该 按钮 ， 可 打开 多 行文 字 的 选项 菜单 ， 可 对 多 行文 字 进 行 更 
多 的 设置 。 

思 “段落 ”按钮 可 单 击 该 按钮 将 弹出 “段落 ”对 话 框 ， 从 而 可 以 设置 制 表 位 、 段 落 (>) 
的 对 齐 方式 、 段 落 的 间距 、 左 右 缩 进 等 。 

久 “插入 字段 ”按钮 轧 : 单 击 该 按钮 将 弹出 “字段 ”对 话 框 ， 从 而 在 当前 的 光标 位 置 
插入 其 他 的 字段 域 ， 包 括 打 印 域 、 日 期 和 日 期 域 、 图 纸 集 域 、 文 档 域 等 。 


4B 表格 的 创建 和 编辑 


其 实用 户 在 创建 工程 图 的 标题 栏 时 ， 可 以 使 用 AutoCAD 自身 提供 的 表 格 功能 , 就 像 
Excel 那样 来 对 其 表格 进行 创建 、 合 并 单元 格 、 在 单元 格 中 使 用 公 陈 等 


下 








表格 是 由 包含 注释 〈 以 文字 为 主 ， 也 包含 多 个 块 ) 的 单元 构成 的 矩形 阵列 。 

创建 表格 命令 主要 有 以 下 3 种 方式 : 

加 面板 : 单 击 “ 表 格 ”面板 中 的 “表格 ”按钮 国 . 

加 菜单 栏 : 选择 “绘图 /表格 ”命令 

回 工具 栏 : 在 “绘图 ”工具 栏 上 单 击 “ 表 格 ” 按 钮 国 ， 

加 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “table”( 快捷 键 “TB” )。 

局 动 表格 命令 之 后 ， 系 统 将 打开 “插入 表格 ”对 话 框 ， 根 据 要 求 设置 插入 表格 的 列 数 、 
列 宽 、 行 数 和 行 高 等 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 即 可 创建 一 个 表格 ， 如 图 4-77 所 示 。 


Ga | + 劳动 力 计划 表 
ーー 指定 手包 点 江 























CT 了 A 1 
aa 可 主体 工程 | 装饰 工程 | 安装 工程 | 合 计 
に 一 ” = i 1 


RN EE Tn 
入 一行 间 元 笠 区 标 上 
炖 三 后 音 元 性 式 東寺 
所 有 所 他 行 单元 得 式 : 1 











(3. 单 击 ) 
(TD 了 二 本 | 


WR | | 剛昌 mm | | 


> 用 户 可 以 将 Excel 或 Word 中 的 表格 进行 复制 ， 然 后 粘贴 到 AutoCAD 中 , 同 ! 
- | 
时 


还 可 以 双击 该 对 象 返 回 到 有 原 软件 环 十 中 进行 编辑 ， 如 图 4-78 所 示 。 . 
区 件 丢 能 EE RAC EG } 
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1. 选 择 并 按 <Ctr I+C> 
组 合 键 进行 复制 










“组 合 键 进行 粘贴 





4-78 复制 其 他 对 象 中 的 表格 








创建 表格 后 ， 用 户 可 以 单 击 该 表格 上 的 任意 网 格 线 以 选中 该 表格 ， 然 后 使 用 鼠标 拖 动 夹 


扩 来 修改 它 ， 如 图 4-79 所 示 。 
均匀 拉 伸 
者 ( 表格 宽度 
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昌和 rm ih A i TE i 1 
人 1 
I 
0 ーーーーーーーーーーーーーー キ ーーーーーーーーーーーーーー ュ 
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均匀 拉 伸 
表格 的 高 
度 和 究 度 
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均 勾 拉 伸 ] :2 し 汪汪 二 
表格 高 度 村 


图 4-79 表格 控制 的 夹 点 

在 表格 中 单 击 某 单 元 格 ， 即 可 选中 单个 单元 格 : 要 选择 多 个 单元 格 ， 单 击 并 在 多 个 单元 

格 上 拖 动 ; 按 住 〈Shift》 键 并 在 另外 一 个 单元 格 内 单 击 ， 可 以 同时 选中 这 两 个 单元 格 以 及 它 
们 之 间 的 所 有 单元 格 。 选 中 的 单元 格 效 果 如 图 4-80 所 示 。 










更 改 列 宽 更 改 列 宽 


拖 动 时 将 自 
动 增加 数据 


图 4-80 ”选中 的 单元 格 














在 选中 单元 格 的 同时 ， 将 显示 “表格 ”工具 栏 ， 从 而 可 以 借助 该 工具 栏 对 AutoCAD 的 
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表格 进行 多 项 操作 ， 如 图 4-81 所 示 。 


表格 


EE 
= 記 =T 


レス ICs 
へ > 部 生計 一 
ささ 受 圭 





mn 中 国 ~ 園 | ロモ チ 較 加 時 ・ 暗 ・%<| 還 糧 雲 ・ 加 | 時 服 行 列 。 章 | 欧 本 
在 在 删 合 取 填 单 格 锁 数 插 插 插 管 匹 単 链 从 

余 并 消 充 元 式 定 据 入 入 入 理 配 元 接 源 
例 側 列 単 合 背 格 対 格 块 字 公 单单 样 単 文 
插 插 ”元 并 景 边 齐 式 段 式 元 元 式 元 件 
入 入 格 杠 格 格 NN 


4-81 “表格 ”工具 栏 





| 如 果 用 户 是 在 “草图 与 注释 ”工作 空间 下 , 选择 表格 的 单元 格 时 ,将 显示 “ 表 ! 
| 格 単元 ” 面板 , 如 圏 4-82 所 示 。 
有 J 
默认 ”插入 注释 布局 基数 化 視 国 管理 输出 ”插件 Antodesk 360 精 选 应 用 格 单元 四 ” 
行 下 A 
= に 本 = nm 中 是 四 GE = 8 %.. 号 Es ft EE 
从 上 方 』 で の 删除 检 左 出 从 右 侧 ”删除 匹配 单元 正中 单元 锁定 ”数据 格式 块 ”字段 公式 链接 
插入 插入 行 插入 插入 列 ・ 团 编辑 迪 框 7 = 単元 
行 列 合 井 单元 样式 单元 格式 插入 数据 





4-82 “表格 单元 ”面板 


用 户 在 选 定 表格 单元 后 ， 可 以 从 “表格” 工 } [ 栏 及 快捷 末 早 中 插入 公式 ， 也 


\ 可以 打 井 在 位 文 字 鍋 第 器 , 然 后 在 表 格 単 元 中 手 効 逢 入 公式 。 


© 単元 格 的 表示 。 在 公式 中 , 可以 通 赴 単元 的 列 字 母 和 行 号 引 用 単元 。 例 
如 , 表 格 中 左上 角 的 単元 力 Al1; 合并 的 单元 使 用 左上 角 单 元 的 纲 号 :; 
单元 的 范围 由 第 一 个 单元 和 最 后 一 个 单元 定义 , 并 在 它们 之 间 加 一 个 冒 
ララ (:), 如 池 時 E10 包括 第 2 一 10 行 和 A~E 列 中 的 単元 。 

© 输入 公式 。 信 式 必须 以 等 号 (=) 开始 ， 用 于 求 和 、 求 平均 值 和 计数 的 

公式 将 忽略 空 年 元 以 及 未 解 析 为 数据 值 的 单元 ; 如 果 算 术 表 达 式 中 的 任 
何 单 元 为 宇 ， 或 者 包括 非 数 据 ， 则 其 他 公式 将 显示 饭 误 (#)。 

© 复制 单元 格 ,在 表格 中 将 一 个 公式 复制 到 其 他 单元 时 , 范围 会 随 之 更 改 ， 
以 有 反映 狐 的 位 置 。 例 如 ， 如 果 F6 中 公式 対 A6 一 E6 求 和 ， 则 将 其 复制 
到 FF7 时 ， 单 元 格 的 范围 将 发 生 更 改 ， 从 而 该 公式 将 对 A7 一 E7 求 和 。 





@@ 绝对 引用 。 如 果 在 复制 和 粘贴 公式 时 不 希望 更 改 单元 格 地 址 , 应 在 地 址 


的 列 或 行 处 添加 一 个 “$” 符 号 。 例 如， 如 果 输 入 虹 7， 则 列 会 保持 不 变 ， 
但 行 会 更 改 ;， 如 果 输 入 $E$7， 则 列 和 行 都 保持 不 变 。 
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4.7” 文 架 零 件 图 的 标注 实 









N レ 


视频 \04\ 支 染 零件 图 的 标注 . avi 
案例 \04\ 支 架 零 件 图 的 标注 . dwg 














首先 打开 已 准备 好 的 “支架 零件 图 .dwg ”文件 ， 并 将 其 男 存 为 “支架 零件 图 的 标 
注 .dwg” 文 件 ， 再 根据 要 求 新 建文 字样 式 和 尺寸 标注 样式 ， 再 分 别 对 其 图 形 进行 尺寸 标注 ， 
再 创建 多 行文 学 内 容 ， 再 创建 表格 对 象 并 输入 表格 内 容 ， 然 后 绘制 表 框 ， 且 将 创建 的 表格 插 
入 到 表 框 右 下 角 ， 如 图 4-83 所 示 。 























图 4-83 ”支架 零件 图 的 装配 
1) 正和 局 动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 件 /打开 ” 采 单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \04\ 文 染 零 
件 图 .dwg” 文 件 ， 如 图 4-84 所 示 。 再 执行 “文件 / 男 存 为 ” 亲 时 命令， 将 该 文件 男 存 为 “ 案 
例 \04\ 支 架 零 件 图 的 标注 .dwg” 文 件 。 




















图 4-84 打开 的 图 形 文 件 


2) 执行 “格式 /文字 样式 ”六 单 命令 ， 弹 出 “文学 样式 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 
在 弹出 的 对 话 框 中 输入 样式 名 为 “FS ”， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 根 据 要 求 选 择 SHX 子 体 为 











清和 尺寸 标注 与 文本 注 秋 








gbeitc.shx， 再 勺 选 “使 用 大 字体 ” 复 选 枉 ， 再 选择 大 字体 为 gbcbig.shx， 然 后 单 击 “ 应 用 ” 
和 和 “关闭” 按钮， 如 图 4-85 所 示 。 











A i | 文 字样 式 加 
当前 文字 样式 : EFS 当前 文字 样式 ; FS 
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系 > Ma 样式 (8) gs 4. 选择 6. 选择 ) 
= i 字体 名 时 ): 内 字体 祥 式 ): EELIY A tuts SK 字体 人) 大 字体 5): 各 为 当前 
rp が tt. aha v| ーー abeitc. she y| A ebcbig. shx yl 

[使用 大 让 信 0D ーーー 一 一 二 Standard | 使 用 大 宗 秒 0 
1 新 建文 宇 样式 区 
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[ 」 辰 向 台 ) a _ RA 1.0000 
AoBbLcl 人 0 AaBbCcD OT 


FE Ci) 

















图 4-85 新建 “FS” 文 字样 式 
3) 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 单 击 “ 标 注 样 式 ” 按 钮 名 |， 弹 出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 
框 ， 在 “样式 ”列表 中 选择 基准 标注 样式 ， 再 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 将 弹出 “创建 新 标注 样 
式 ” 对 话 框 ， 在 “新 样式 名 ”文本 框 中 输入 样式 的 名 称 “ 机 械 样 式 ”， 然 后 单 击 “继续 ” 按 
如 图 4-86 所 示 。 





























A 标注 样式 管理 器 図 
当前 标注 样式 Annotative 
样式 ): 预览 : TS0-25 
脸 创建 新 标注 样式 (4. 单 击 六 
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机 械 祥 式 3. 输入 
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a に か tive 2. S000 所 有 标注 x| 

所 有 样式 ン | 及 十 允 战 访 黎 = 0 户 十 并 站 距 

= 3.7500， 尺 寸 界线 = 











图 4-86 新 建 “ 机 械 样式 ”样式 名 
4) 随后 弹出 “新 建 标注 样式 : 机 械 样式 ”对 话 框 ， 分 别 按 表 4-4 所 示 来 设置 标注 样式 
的 线 、 符 号 和 箭 状 、 文 字 、 调 整 等 。 


表 4-4 设置 的 “机 械 样式 ”标注 样式 


“ 线 ” 选 项 卡 “ 符 写 和 第 头 ” 选 项 卡 “文字 ”选项 卡 “调整 ”选项 卡 


文字 外 观 
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柄 色 关 1 | 国 ErLarsr | 文字 样式 (1): FS 文字 位 置 
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TP > 尺寸 线 旁 过 5) 
thin WrLurar | + ! 
| EE 天 〇 尺寸 线 上 方 ， 带 引 战 四 
uu 交心 闭合 文字 高度 人) O 〇 尺寸 线 上 方 , 不 带 引线 0) 
车 上 强 间 距 站 1 『 os 2 
い 分 数 高度 比例 OH) : 标注 特征 比例 
隐 床 : 。 口 只 二 二 1 而 ) 器 尺 十 砚 二 而 ) 全 
和 荫 头 大 小 て ) : 口 痊 制 立 字 过 框 ) 口 注释 性 (4) ⑧ 
超出 尺寸 线 0X): 1 加 25 人 凉 立 字 位 置 〇 将 标注 缩放 到 布局 
年 赴 ⑤ 使用 全局 比例 GS): 上! 高 
圆心 标记 
占 っ 2 [如 
起 点 坊 称 县 (F): に め 水平 ): 本 
回 固定 长 度 的 延伸 线 Q) OF . 观察 方向 0): 口 手 动 放置 交 字 () 
在 延伸 线 之 间 给 制 尺寸 线 J) 








〇 直线 全 ) 


从 尺寸 线 偏 称 (0): 


长 度 区 ): 
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5) 设置 完成 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 返回 到 “标注 样式 管理 左 ” 对 话 框 ， 再 单 击 “ 首 为 
当前 ”按钮 将 当前 的 “机 械 样 式 ” 标 注 样式 置 为 当前 ， 然 后 单 击 “ 关 财 ” 投 钮 退出 ， 如 网 4-87 
所 示 。 
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Li eu 图 与 尺寸 线 对 齐 
观察 方向 ⑪) : | 从 左 到 右 y] 
从 尺寸 夏 仿 移 0)- 0.8250 人 底 〇 TS0 标准 





4-87 ”和 置 为 当前 


6) 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 层 控 制 ” 组 合 下 拉 列 表 框 中 选择 “尺寸 标注 ”图 层 ， 使 之 
成 为 当前 图 层 ， 如 图 4-88 所 示 。 











图 4-88 将 “尺寸 标注 ”图 层 设 为 当前 图 层 
7) 在 “标注 ”工具 栏 中 单 击 “ 直 径 标 注 ” 按 钮 名:， 对 主 视 图 上 侧 的 两 个 同心 圆 进行 直 
径 标注 ， 再 单 击 “ 半 径 标注 ”按钮 加， 对 下 侧 的 圆 弧 进行 半径 标注 ， 再 单 击 “ 线 性 标注 ” 按 
饵 | 门 ， 对 下 侧 两 个 圆 的 距离 进行 标注 ， 如 图 4-89 所 示 。 








图 4-89 标注 的 主 视图 
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8) 单 击 “线性 标注 ”按钮 | 门 ， 对 主 视图 的 截面 图 进行 线性 标注 ， 再 选择 标注 数据 为 
28.99 的 标注 对 象 ， 按 (Ctrlt1〉 组 合 键 打开 “特性 ”面板 ， 在 “文字 替代 ”选项 上 输入 
“(27)” 从 而 修改 选 定 的 标注 尺寸 数据 ， 如 图 4-90 所 示 。 






GH 
レ 錠 






28.99 





3. 按 <Ctr1+1> 组 合 键 岂 9 草 | 开 | 
[文子 多 区 X2003 7402 | 
| 文字 位 置 Y [sss 9311 | 





图 4-90 标注 的 截面 图 
9) 同样 ， 单 击 “ 线 性 标注 ” 按 钢 门 ， 对 右 侧 的 侧 视图 进行 线性 标注 ， 如 图 4-91 所 示 。 


加 可 也 
A | 














= ] 





图 4-91 对 右 侧 侧 视 图 进行 线性 标注 


10) 再 单 击 “ 线 性 标注 ”按钮 | ， 对 侧 视图 的 螺 孔 进行 线性 标注 ， 再 通过 “特性 ”面板 来 
修改 尺寸 标注 的 数据 ， 并 加 上 直径 符号 “中 ” 从 而 完成 螺 孔 的 直径 标注 ， 如 图 4-92 所 示 。 








图 4-92 螺 孔 的 直径 标注 
11) 单 击 “ 半 径 标注 ”按钮 名 ， 对 其 指定 的 圆 弧 进行 半径 标注 ， 如 图 4-93 所 示 。 














图 4-93 进行 圆 弧 半径 标注 
12) 执行 “插入 块 (I)” 命 令 ， 将 “案例 \04\ 粗 糙 度 .dwg” 图 块 插 入 到 当前 图 形 的 指定 
位 置 ， 并 输入 新 粗糙 度 值 为 6.3， 如 图 4-94 所 示 。 


名 种 是 :现下 3 上 
苗 筐 ' 
性 用 培 温 的 概 进行 定位 她) 
直下 比例 
避 埋 研 世上 站 定 辟 ) | 在 赂 慕 上 痢 室 坚 ) 
EL: 1 


a 
司 娃 一 比例 名 
| 取 丙 | 本 | 








图 4-94 插入 锥 度 符号 属性 图 块 
13) 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 将 插入 的 图 块 分 别 复制 到 相应 的 位 置 ， 并 辅助 直线 段 和 
引线 ， 然 后 分 别 双 击 指 定 的 图 块 对 象 ， 在 弹出 的 “增强 属性 编辑 帮 ” 对 话 框 中 修改 相应 的 属 
性 值 ， 如 图 4-95 所 示 。 








| 
| 
属 














次 复制 并 修改 1 
性 值 的 粗糙 度 





图 4-95 复制 并 修改 锥 度 符 


dh 
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14) 在 “文字 ”工具 栏 中 单 击 “ 多 行文 字 ” 按 钮 A， 在 主 视图 的 右 下 侧 拖 动 一 块 区 域 ， 
在 随后 弹出 的 “文子 格式 ”工具 栏 中 设 年 文子 的 样式 、 子 体 、 大 小 ， 然 后 输入 文子 内 容 ， 最 
后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 4-96 所 示 。 









立 宇 格式 
FS 区 

















一 1 三， 三- 二 @- On: nnnn ah a nnnn ram jel. 


呈 。 (3. 単 圭 ) 








技术 有 要求 
1 铺 件 不 得 有 所 3 9 缺陷 
2 人件 


图 4-96 输入 多 行文 字 


15) 在 “绘图 ”工具 栏 中 单 击 “ 表 格 ” 按 钮 图 ， 随 后 弹出 “插入 表格 ”对 话 框 ， 设 
置 列 数 为 5， 列 宽 为 20， 行 数 为 3， 行 高 为 1， 其 他 参数 保持 不 变 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 


按钮 ， 系 统 提示 插入 点 位 置 ， 然 后 弹出 “表格 ”工具 栏 和 所 插入 的 表格 样式 ， 如 图 4-97 
所 示 。 





に TE 抽 入 方式 
ーー So 
? 到 | 各行 设置 
- 柄 陳 En: 
人 生生 和 5 
品目 图 形 中 的 对 旬 其 需 关 据 提 职 ) (x) っ 设置 本 
回 预 富 癌 ) 中 


请 填 音 元 笠 式 


第 一 行 单元 样式 
各 二 行 单元 鱼 式 : 
所 有 机 由 行 单元 样式 ， 





显示 的 工具 栏 
旺 - 国 ||D 无 。 册 | 田 襄 - 葬 -%-| 周 名 天- 加 | 区 | 拒 行 克 图 | 隐 是 
图 4-97 插入 的 表格 








ー AutoCAD 2014 机 术 设 计 完全 自学 手册 ーー 





16) 根据 图 形 的 要 求 ， 访 表格 不 需要 有 标题 栏 和 表 头 栏 ， 这 时 分 别 将 光标 置 于 标题 栏 和 
表 头 栏 ， 在 “表格 ”工具 栏 中 单 击 “ 删 除 行 ”按钮 晶 即 可 将 该 两 栏 删除 ， 只 保留 数据 栏 的 3 
行 即 可 ， 如 图 4-98 所 示 。 













片 ココ 





0 
~ 人 NT 
(光标 置 于 此 行 ) | 一 
Bs HE I | EE 





图 4-98 ”删除 标题 栏 和 表 头 栏 


17) 选择 D1 和 D2 两 个 单元 格 ， 在 “表格 ”工具 栏 中 单 击 “合并 / 按 列 ” 按 列 ， 从 而 将 
选 定 的 单元 格 进 行 合 并 ， 如 图 4-99 所 示 。 








江淮 蕊 | 虎口 哼 ) 兽 "| 国 |[D 无 ”加 日 早 - 欧 - %W"| 阁 知 万" 辐 | 世 [ 抹 出 DI 





图 4-99 合并 单元 格 


18) 选择 该 表格 对 象 ， 通 过 拖 动 表格 的 夹 扩 来 更 改 列 觉 ， 册 分 列 在 指定 的 单元 格 中 双 
击 ， 然 后 输入 相应 的 文字 内 容 ， 如 网 4-100 所 示 。 











: : EZ 


ee A A 


十 调整 表格 列 宽 





图 4-100 调整 列 宽 并 输入 文字 内 容 


19) 执行 “和 矩形 (REC)” 命 令 ， 在 视图 中 绘制 297mmX210mm 的 和 矩形， 并 设置 窍 
形 线 宽 ， 再 将 窍 形 移 至 图 形 的 适当 位 置 ， 然 后 再 将 创建 的 表格 移 至 窍 形 对 象 的 右 下 角 ; 
再 执行 “缩放 (SC)” 命 令 ， 将 表格 对 象 缩放 1.5 倍 ， 从 而 完成 图 纸 的 表 杠 效果， 如 图 
4-101 所 示 。 














中 
る 靖 件 誠人 導 。 


- 


ee ( 比 侧 ) 
| | | Map | 
图 4-101 绘制 并 调整 的 表 框 
20) 至 此 ， 该 支架 零件 图 的 尺寸 标注 已 经 创建 完成 ， 按 (CtrlIt+S， 刍 进行 保存 。 












エト ャ で で で で ササ サ セ で ササ で で マサ で で ササ で で で 


1. 选择 题 

1) 下 列 文字 特性 不 能 在 “多 行文 字 编 辑 右 ”对 话 框 的 “特性 ”选项 卡 中 设置 的 是 : a 

(a) 高度 (b) 宽度 Cc) 旋转 角度 Cd) 样式 

2) 在 AutoCAD 中 ， 用 户 可 以 使 用 哪个 命令 将 文本 设置 为 快速 显示 方式 ， 使 图 形 中 的 
文本 以 线 框 的 形式 显示 ， 从 而 提高 图 形 的 显示 速度 : d 




















(a) text (b) mtext (c) wtext (d) qtext 
3) 多 行文 本 标注 命令 是 : b 

(a) text (b) mtext (c) qtext (d) wtext 
4) 下 和 面 哪个 命令 用 于 标注 在 同一 方 回 上 连续 的 线性 尺寸 或 角度 尺寸 : b 
(a) dimbaseline (b) dimcontinue 

(c) qleader (d) qdim 

$) 下 列 不 属于 基本 标注 闫 型 的 标注 是 : b 

Ca) 对齐 标注 (b) 基线 标注 

(c) 快速 标注 (d) 线性 标注 

6) 如 果 在 一 个 线性 标注 数值 前 面 洪 加 直径 符号 ， 则 应 用 哪个 命令 :a 

(a) %%c (b) %%o (c) %%d (d) %%% 
7) 快速 标注 的 命令 是 : b 

(a) qdimline (b) qdim (c) qleader (Cd) dim 


8) 下 面 哪个 命令 用 于 为 图 形 标注 多 行文 本 表格 文 本 和 下 画 线 文本 等 特殊 文字 : a 
(a) mtext (b) text (c) dtext (d) ddedit 








守っ 


AutoCAD 2014 宙 术 设计 完全 自学 手 开 





9) 如 朱 到 标注 倾 糙 直线 的 长 度 ， 应 该 选用 下 面 哪个 命令 : b 





(Ca) dimlinear (b) dimaligned 

(Cc) dimordinate (d) qdim 

10) 下 和 面 哪 一 类 子 体 是 中 文学 体 : c 

(a) gbenor.shx (b) gbeitc.shx (c) gbcbig.shx (d) txt.shx 


1) 怎样 创建 标注 并 设置 标注 样式 ?怎样 修改 标注 样式 ? 

2) 怎样 对 图 形 对 象 进行 尺寸 标注 ? 怎样 对 其 标注 对 象 进行 修改 ? 

3) 怎样 创建 文学 样式 ? 怎样 利用 文学 样式 对 其 图 形 中 的 文学 标注 对 和 象 进行 修改 ? 

4) 怎样 在 AutoCAD 中 创建 一 个 表格 ， 并 对 其 进行 编辑 修改 ? 

3. 操作 题 

1) 选择 “格式 /文学 样式 ” 菜 持 命 令 ， 在 弹出 的 “文字 样式” 对话 框 中 ， 按 照 如 表 4-5 
所 示 来 创建 相应 的 文学 样式 。 


表 4-5 文字 设置 
固形 文字 高度 





文子 样式 名 打印 到 图 纸 上 的 文学 高 度 (文字 样式 高 度 ) 字体 文件 


剂 切 及 轴线 符号 350 ee 
图 名 350 tssdeng tssdchn 


2) 打开 “案例 \04\ 机 械 图 标注 .dwg” 图 形 文 件 ， 然 后 按 图 4-102 所 示 进 行 标注 操作 。 










の 509 。。 


Ra6.3 ( 4) 


技术 要 求 : 
1. 未 标注 倒 角 C2; 
2. 未 标注 尺寸 公益 按 1712 定 ; 


3. 不 准 使 用 砂 布 、 油 石 等 辅助 打 光 加 工 表 面 。 


图 4-102 进行 图 形 的 标注 
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3) 使用 AutoCAD 2014 的 表格 功能 ， 绘 制 如 图 4-103 所 示 的 图 纸 标题 栏 ， 并 输入 相应 
的 文字 内 容 和 设置 文字 的 格式 。 





140 


图 4-103 绘制 的 表格 图 纸 标 题 栏 
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在 AutoCAD 中 将 其 他 图 形 调 入 到 当前 图 形 中 有 3 神 方 法 一 是 用 块 插入 的 方法 插入 图 
形 (前 面 已 经 讲解 ) 二 是 用 外 部 参照 引用 图 形 ; 三 是 通过 设计 中 心 将 其 他 图 形 文件 中 的 图 
形 、 块 、 图 案 填 充 、 图 层 等 放置 在 当前 文件 中 。 

用 户 在 绘制 图 形 时 ， 如 果 图 形 中 有 很 多 相同 或 相似 的 图 形 对 象 ， 或 者 所 绘制 的 图 形 与 已 
有 的 图 形 对 象 相同 ， 可 以 将 重复 绘制 的 图 形 创 建 为 块 ， 然 后 在 需要 时 插入 即 可 。 者 一 个 图 形 
中 的 某 些 对 象 为 另 一 个 图 形 对 象 ， 且 有 联动 变化 ， 则 采用 附着 参照 。 者 在 另 一 个 文件 中 需要 
使 用 已 有 图 形 文件 中 的 图 层 、 块 、 文 字样 式 等 ， 则 可 以 通过 “设计 中 心 ” 来 进行 复制 操作 ， 
NN 





了 解 图 块 的 主要 作用 和 特点 

掌握 图 块 的 创建 和 插入 方法 

掌握 图 块 的 存储 和 编辑 

掌握 带 属 性 图 块 的 定义 、 创 建 和 插入 
学 握 外 部 参照 的 含义 和 使 用 方法 
掌握 设计 中 心 的 作用 和 和 使 用 方法 














硬式 属性 
口 丰 可见) 标记 部 )， | ! | 
DE 提示) | | 请 畏 入 畏 导 “ 2. 设置 
口 束 年 W) ・ | 
DN) A: | < 
| 
| 回 钻 定位 置 如 
品行 ⑪ A 
| mm 
兽人 点 立宪 样式 加 ) 一 切 及 输 线 
村 LE): 二 本 | 
团 在 屏 瑚 上 指定 0) 特性 
立 字 高 度 ， 
旋 竺 (*): 0 








(5. 単 一 所 豆 コ mW) Cm 
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5.1 图 块 的 应 用 


在 AutoCAD 绘图 的 过 程 中 ， 图 中 经 常 都 会 出 现 相同 的 内 容 ， 比 如 图 框 、 标 题 栏 、 > 
符号 、 标 准 件 等 ， 通 常 大 家 都 是 画 好 一 个 后 采用 复制 粘贴 的 方式 ， 这 的 确 是 一 个 省 事 的 
方 法 。 但 如果 用 戸 対 AutoCAD 中 的 块 图 形 操作 了 解 的 话 ， 就 会 发 现 插入 块 会 比 复制 粘 
贴 更 加 高 效 。 











那么 ， 进 行 图 块 的 操作 ， 完 竞 有 哪些 作用 呢 ? 

1) 建立 图 形 库 ， 避 倪 曾 复工 作 。 把 绘制 工程 图 过 程 中 需要 经 第 使 用 的 录 些 图 形 结构 定 
义 成 图 块 并 保存 在 磁盘 中 ， 这 样 束 建 立 起 了 图 形 库 。 在 绘制 工程 图 时 ， 可 以 将 需要 的 图 块 从 
图 形 库 中 调 出 ， 插 入 到 图形 中 ， 从 而 提高 工作 效率 。 

2) 区 省 磁盘 的 存储 空间 。 每 个 图 英 在 图 形 文件 中 只 存储 一 次 ， 在 多 次 插入 时 ， 计 算 机 

上 只 保留 有 关 的 插入 信息 《〈 即 图 块 名 、 插 入 点 、 缩 放 比 例 、 旋 转角 度 等 )， 而 不 需要 把 整个 图 

块 重复 存储 ， 这 样 融 节省 了 磁盘 的 存储 空间 。 

3) 便于 图 形 修改 。 当 某 个 图 块 修改 后 ， 所 有 原先 插入 图 形 中 的 图 块 全 部 随 之 目 动 更 
狐 ， 这 样 束 使 图 形 的 修改 更 加 方便 。 

4) 可 以 为 图 块 增 添 属性 。 有 时 图 块 中 需要 增添 一 些 文学 信息 ， 这 些 图 块 中 的 文学 信息 称 为 
图 块 的 属性 。AutoCAD 允许 为 独 其 增添 属性 ， 并 可 以 设置 可 变 的 属性 值 ， 每 次 搬入 图 块 时 不 仅 
可 以 对 属性 值 进 行 修改 ， 而 且 还 可 以 从 图 中 提取 这 些 属 性 ， 并 将 它们 传递 到 数据 库 中 。 















































- 寻 ーー 四 
3 の | 在 绘图 过 程 中 ， 要 插入 的 图 块 来 自 当前 绘制 的 图 形 之 内 ， 这 种 图 块 称 为 “内 
一 一 | 部 图 块 ”。“ 内 部 图 块 ” 可 用 Wblock 命令 保存 到 磁盘 上 ， 这 种 以 文件 的 ; Bs 于 | 
すみ っ 中 
| 计算 机 秒 帮 上 ， 可 以 插入 到 其 他 疼 形 文件 中 的 和 铭 块 称 为 “外 部 匈 块 ” . 经 你 | 
| 人 在 做 和 嫩 中 的 狗 形 文件 也 可 以 当成 “外 部 多 志 ”， 用 提 i 入 命令 插入 到 > 1 中 。 ] 











图 块 是 图 形 中 的 多 个 实体 组 合成 的 一 个 整体 ， 它 的 图 形 实 体 可 以 分 布 在 不 同 的 图 层 上 ， 
可 以 具有 不 同 的 线 型 和 颜色 等 特征 ， 但 是 在 图 形 中 图 块 是 作为 一 个 整体 参与 图 形 编辑 和 调用 
的 ， 要 在 绘图 过 程 中 局 效率 地 使 用 已 有 建筑 图 块 ， 衣 和 完 需 要 了 解 AutoCAD 网 其 的 特点 。 

1.“ 随 层 ” 特 性 

如 果 由 东 个 层 的 具有 “ 随 层 ”设置 的 实体 组 成 一 个 内 部 块 ， 这 个 层 的 颜色 和 线 型 等 特性 
将 设 荀 并 储存 在 块 中 ， 以 后 不 害 在 哪 一 层 插入 者 你 持 这 些 特性 。 如 来 在 当前 图 形 中 插入 一 个 
其 有 “ 随 层 ”设置 的 外 部 图 块 ， 大 外 部 图 块 所 在 层 在 当前 图 形 中 没 定义 ， 则 AutoCAD 目 动 
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建立 该 层 来 放置 芯 ， 块 的 特性 与 块 定 义 时 一 致 ， 如 朱 当 前 疼 形 中 存在 与 乙 同 名 而 特性 不 同 的 
层 ， 当 前 疼 形 中 该 层 的 特性 将 履 兰 块 所 有 的 特性 。 

CC | 
| 和仁 通 常 情況 下 , AutoCAD 会 日 动 把 绘制 图 形 时 的 综 图 特性 设置 为 “ByLayer | 
| 《 随 层 )”， 除 非 在 前 面 的 绘图 操作 中 修改 了 这 种 设置 方式 。 














2.“ 随 块 ”特性 

如 果 组 成 块 的 实体 采用 “ByBlock〈 随 块 )” 设 置 ， 则 块 在 插入 前 没有 任何 屋 ， 颜 色 、 线 
型 、 线 宽 设 置 被 视 为 白色 连续 线 。 当 块 插入 当前 图 形 中 时 ， 块 的 特性 按 当 前 绘图 环境 的 层 
(颜色 、 线 型 和 线 宽 ) 进行 设置 。 

3.“0” 层 块 具 有 浮动 特性 

在 进入 AutoCAD 绘图 环境 之 后 ，AutoCAD 默认 的 图 层 是 “0” 层 。 如 果 组 成 块 的 实体 
是 在 “0” 层 上 绘制 的 ， 并 且 用 “ 随 层 ”设置 特性 ， 则 该 块 无 论 插入 哪 一 层 ， 其 特性 都 采用 
当前 插入 层 的 设置 ， 即 “0” 层 具有 浮动 特性 。 





有 本 
ミツ || We 之 前 的 图 层 设 置 及 绘图 特性 设置 是 很 重要 的 一 个 环节 ， 在 具体 绘图 ! 
Be | [ 作 中 ， ett drei 标准 图 块 来 考虑 图 块 内 图 形 的 线 宽 、 线 型 、 |! 
| 绿色 的 设置 ， 并 创建 需要 的 图 层 ， 选 择 适 当 的 绘图 特性 。 在 插入 图 块 之 前 ， 还 要 | 

1 - 傅 选 择 要 搬入 鸭 图 层 及 绘图 特性 . 


4. 关闭 或 冻结 选 定 层 上 的 块 

当 非 “0” 层 块 在 茶 一 层 插 入 时 ， 插 入 块 实际 上 仍 处 于 创建 该 块 的 层 中 〈“0” 层 块 除 
外 )， 因 此 不 管 它 的 特性 怎样 随 插入 层 或 绘图 环境 变化 ， 当 关闭 该 插入 层 时 ， 图 块 仍 会 显示 
出 来 ， 只 有 将 建立 该 块 的 层 关 闭 或 将 插入 层 冻 结 ， 岁 块 才 不 再 显示 。 

而 “0” 层 上 建立 的 块 ， 无 论 它 的 特性 怎样 随 插入 层 或 绘 独 环境 变化 ， 当 关闭 插入 层 
时 ， 插 入 的 “0” 层 块 都 随 之 关闭 。 即 “0” 层 上 建立 的 块 是 随 各 插入 层 浮 动 的 ， 插 入 哪 层 ， 
“0” 属 块 驶 置 于 哪 层 上 。 


























块 的 创建 束 是 将 图 形 中 选 定 的 一 个 或 几 个 图 形 对 象 组 合成 一 个 整体 ， 并 为 其 取 名 你 存 ， 
这 样 它 就 税 视 作 一 个 实体 对 和 象 ， 在 图 形 中 随时 进行 调用 和 编辑 ， 即 所 谓 的 “内 部 图 块 ”。 

创建 图 块 主 要 有 以 下 3 种 方式 : 

久 面板 : 单 击 “ 块 ” 面 板 中 的 “创建 块 ”按钮 总 。 

思 菜单 栏 : 选择 “绘图 / 块 /创建 ”命令 

| 在 “绘图 ”工具 栏 上 单 击 “创建 块 ” 按 钮 号， 

加 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “block”( 快捷 键 “B”)。 
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执行 创建 图 块 命令 之 后 ， 系 统 将 弹出 “ 块 定义 ”对 话 框 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 
块 的 名 称 ， 单 击 “ 选 择 对 象 ” 按 钮 图 切换 到 绘图 区 中 选择 构成 块 的 对 象 后 返回 ， 单 击 
“拾取 点 ”按钮 贺 选 择 一 个 点 作为 特定 的 基点 后 返回 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 
图 5-1 所 示 。 








| 補筆 竹 A) 


国 


1: PBd4.1TB9HMB55IB3 (保留 叩 ) 山椒 统 一 比例 绾 放 外 ) 


Ti 11I5.41B1943ITB14 © 圭 損 訪 語 区 克 评 号 解 加) 


Eo 


i 
已 违 抒 9 个 对 泗 


设置 
块 单位 三 ) 
[| 


口 在 块 丹 辑 器 中 打开 (0) (6. 単 調理 E し mm | 理生 | 





图 5-1 “ 块 定义 ”对 话 框 


在 “ 块 定 义 ” 对 话 框 中 ， 各 选项 的 含义 如 下 : 
久 “名 称 ” 文 本 框 : 输入 块 的 名 称 ， 但 最 多 可 使 用 255 个 字符 ， 可 以 包括 字母 、 数 字 、 
空格 以 及 微软 和 AutoCAD 没有 用 作 其 他 用 途 的 特殊 字符 。 


gsi 企 给 图 块 命名 时 ， 亡 鲁 块 名 归 统 一 ; 二 是 鲜 块 名 要 尽量 能 代表 其 内容; 三 | 
| 是 同一 个 疼 坎 插入 点 要 一 致 ， epee | 
加 件 枝 能 、- 


= 
mm ーーー 


加 “基点 ” 栏 : 用 于 确定 插入 点 位 置 ， 默 认 值 为 (0.0.0 )。 用 户 可 以 单 击 “拾取 点 ” 
按钮 号， 然后 用 十 字 光 标 在 绘图 区 内 选择 一 个 点 ; 也 可 以 在 X、Y、Z 文本 框 中 
输入 插入 点 的 具体 华 标 参数 值 。 一 般 基点 选 在 块 的 对 称 中 心 、 左 下 角 或 其 他 有 特 
征 的 位 置 。 

回 “对象” 栏 : 设置 组 成 块 的 对 象 。 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 [| 邮 ， 可 切换 到 绘图 区 中 选 
树 构成 块 的 对 象 ; 单 击 “ 快 速 选 择 ” 按 钮 别 ， 在 弹出 的 “快速 选择 ”对 话 框 中 进行 
设置 过 滤 ， 使 其 选择 组 成 块 的 对 象 ; 选中 “保留 ” 单 选 钮 ， 表 示 创 建 块 后 其 原 图 形 
MM 图 窗口 中 ; 选中 “转换 为 块 ” 单 选 钮 ， 表 示 创 建 块 后 将 组 成 块 的 各 对 象 保 

留 并 将 其 转换 为 块 ; 选中 “删除 ” 单 选 钮 ， 表 示 创 建 块 后 其 原 图 形 将 从 图 形 窗口 中 
删除 。 

加 “方式 ” 栏 : 设置 组 成 块 对 象 的 显示 方式 。 

四“ 设置” 栏 : 用 于 设置 块 的 单位 是 否 链接 。 单 击 “ 超 链接 ”按钮 ， 将 打开 “插入 超 链 
接 ” 对 话 框 ， 在 此 可 以 插入 超 链 接 的 文档 。 

久 “说 明 ” 文 本 框 : 在 其 中 输入 与 所 定义 块 有 关 的 描述 性 说 明文 字 。 
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当 用 户 在 图 形 文件 中 定义 了 其 以 后 ， 即 可 在 内 部 文件 中 进行 任意 的 插入 块 操 作 ， 还 可 以 


改变 所 插入 块 的 比例 和 旋转 角度 。 


插入 图 块 主 要 有 以 下 3 种 方式 : 

四 面板 : 单 击 “ 块 ”面板 中 的 “插入 块 ” 按 钮 虽 ， 

ri 

Py 在 “绘图 ”工具 栏 上 单 击 “ 插 入 块 ”按钮 名 

思 命令 行 : 在 命 今 行 中 输入 或 动态 输入 “insert”( 快捷 键 “I”). 

ee ee 系统 将 弹出 如 图 5-2 所 示 的 “插入 ”对 话 框 ， 其 中 各 选项 的 含 


义 如 下 : 











[二 
TTP 本 


路 径 : 








插入 点 比例 旋转 
在 族 幕 上 指定 (8) 回 ] 在 屏幕 上 指定 ) | 在 屏幕 上 指定 C) 
4: 1 


块 单位 


单位 : | 毫米 
比例 : 1 


统一 比例 ⑪ 


图 5-2 “插入 ”对 话 框 


困 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 : 用 于 选择 已 经 存在 的 块 或 图 形 名 称 。 厦 单 击 其 后 的 “浏览 ” 按 
钮 ， 打 开 “ 选 择 图 形 文件 ”对 话 框 ， 从 中 选择 已 NU NN 

加 “插入 点 ” 栏 : 确定 块 的 插入 点 位 置 。 厦 选择 “在 屏幕 上 指定 ” 复 选 框 ， 表 示 用 户 将 
在 绘图 窗口 内 确定 插入 点 ; 者 不 选中 该 复 选 框 ， 用 户 可 在 其 下 的 X、Y、Z 文本 框 中 
输入 插入 点 的 坐标 值 。 

加“ 比例 ” 栏 : 确定 插入 图 块 时 的 缩放 比例 。 图 块 被 插入 到 当前 图 形 中 时 ， 可 以 以 任何 
比例 放大 或 缩小 。 如 图 5-3 所 示 ， 图 a 是 被 插入 的 图 块 ; 图 b 为 按 比例 系数 1.5 插入 
该 图 块 的 结果 ; 图 c 为 按 比例 系数 0.5 插入 的 结果 ，X 轴 方 向 和 了 轴 方 向 的 比例 系数 
也 可 以 取 不 同 值 ; 如 图 d 所 示 ， 插入 的 图 块 X 轴 方向 的 比例 系数 为 1， 了 轴 方 向 的 比 
例 系 数 为 1.5。 














图 5-3 不 同比 例 插入 的 图 块 效果 














X=-1,Y=1 


图 5-4 比例 为 负 值 的 插入 图 块 效 打 
加 “旋转 ” 栏 : 指定 插入 图 块 时 的 旋转 角度 。 图 块 被 插入 到 当前 图 形 中 时 ， 可 以 绕 其 基 
所 旋转 一 定 的 角度 ， 角 度 可 以 是 正 数 (表示 沿 逆 时 针 方 向 旋转 )， 也 可 以 是 负数 〈 表 
示 沿 顺 时 针 方向 旋转 )。 如 图 5-5 所 示 ， 图 a 为 没有 设置 旋转 的 插入 效果 ， 图 b 为 图 
块 旋转 30° 后 插入 的 效果 ， 图 c 为 旋转 图 块 -30” 后 插入 的 效果 。 





ーー イネ ネト 
生生 
b 


图 5-5 以 不 同 旋 转角 度 所 插入 的 图 块 





«る ~~ = RE 、 EE EE UL LE bb bb 一 
Te 一 、 a 、 gg . | エー ラテ ナラ 99 アー ュ > FT J 、 9 2 | 
i@ | 如 果 色 选 “在 屏幕 上 指定 ” 复 选 框 ， 系 统 切换 到 绘图 区 ， 在 绘图 区 选择 一 点 ，| 


= | AutoCAD 自动 测量 插入 点 与 该 点 连 线 和 了 革 轴 正方 向 之 间 的 夹 角 ， 并 把 它 作 为 块 的 
“| 旋转 角 ， 也 可 以 在 “角度 ”文本 框 中 百 接 箱 入 插入 赂 其 时 的 旋 罗 角度。 
人 ー プ 
凶 “分 解 ” 复 选 框 : 表示 是 否 将 插入 的 块 分 解 成 各 基本 对 象 。 

时 :一 一 :一 一 一 一 一 一 一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 | 
くめ 用 户 在 搬入 图 块 对 象 后 ， 也 可 以 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 的 “分 解 ” 按 钮 好 对 其 | 
| 进行 分 解 操作 。 | 
退社 基 索 ーー 一 一 一 一 ーー 一 一 一 一 一 一. 








前 面 介绍 了 图 块 的 创建 和 插入 的 内 容 ， 读 者 已 基本 稳 握 了 图 块 的 应 用 方法 。 但 是 用 户 创 
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建 图 块 后 ， 只 能 在 当前 图 形 中 插入， 而 其 他 图 形 文 件 无 法 引用 创建 的 图 块 ， 这 很 不 方便 。 为 
解决 这 个 问题 ， 使 实际 工程 设计 绘图 时 创建 的 图 块 实现 共 圣 ，AutoCAD 为 用 户 提供 了 图 苹 
的 存储 命令 ， 通 过 该 命令 可 以 将 已 创建 的 图 块 或 图 形 中 的 任何 一 部 分 (或 整个 图 形 ) 作 为 外 
部 图 块 进行 保存。 用 图 块 存 储 命令 保存 的 图 块 与 其 他 的 图 形 文 件 并 无 区 列 ， 同 样 可 以 打开 和 
编辑 ， 也 可 以 在 其 他 的 图 形 文 件 中 进行 插入 。 

要 进行 图 块 的 存储 操作 ， 在 命令 行 中 输入 wblock 命令 (快捷 键 “W”)， 此 时 将 弹出 
“ 写 块 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 以 将 图 块 或 图 形 对 象 存储 为 独立 的 外 部 图 块 ， 如 图 5-6 
所 示 。 


























Wf HH LTESEESSTEB3 
ET 
や 中 

目标 

让 忻 名 和 路 径直 ) 

2014 栅 眶 设计 这 全 目 征 平 册 地 2 居 "案例 WW5%7 儿 申 母 :drt | [| 
手 入 单 应 得 )， | 素 米 | 


(6. 单 击 に 構 - コ し し wm ] 

















| 用 户 可 以 使 用 SAVE 或 SAVEAS 命令 创建 并 保存 整个 图 形 文件 ， 也 可 以 使 
| 用 EXPORT 或 WBLOCK 命令 从 当前 图 形 中 创建 选 定 的 对 象 ， 然 后 保存 到 新 图 | 
fal od 一 种 方法 创建 一 个 普通 的 图 形 文件 ， 它 都 可 以 作为 块 插入 到 任 | 
| 何其 他 图 形 文件 中 。 如 果 需 要 作为 相互 独立 的 图 形 文件 来 创建 几 种 版 本 的 符号 ， | 
| 或 者 要 在 不 你 留 当前 图 形 的 情况 下 创建 图 形 文件 ， 建 议 使 用 WBLOCK 命令 。 | 























AutoCAD 人 允许 为 图 块 附加 一 些 文本 信息 ， 以 增强 图 块 的 通用 性 ， 这 些 文 本 信息 称 为 属 
ed Be A Se ne ee 
设置 不 同 的 文本 信息 。 特 别 对 于 那些 经 党 要 用 到 的 图 块 来 说 ， 利 用 属性 尤为 重要 。 

要 创建 属性 ， 首 先 创 建 包 含 属性 特征 的 属性 定义 。 特 征 包括 标记 标识 属性 的 名 称 ) 
插入 块 时 显示 的 提示 、 值 的 信息 、 文 学 格式 、 块 中 的 位 置 和 所 有 可 选 模式 (不 可 见 、 和 常数 、 
验证 、 预 设 、 锁 定位 置 和 多 行 )。 

要 定义 图 块 对 象 的 属性 ， 主 要 有 以 下 儿 种 方式 : 
回 面板 : 在 “ 块 ” 面 板 中 单 击 “定义 属性 ”按钮 们 |. 
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四 菜单 栏 : 选择 “绘图 / 块 /定义 属性 ”命令 。 

四 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “attded”( 快捷 键 “ATT” )。 

当局 动 定义 对 象 属性 命令 之 后 ， 将 弹出 如 图 5-7 所 示 的 “属性 定义 ”对 话 框 ， 其 中 各 选 
项 的 含义 如 下 : 







































险 属性 定义 
模式 属性 
口 不可 見 て ) 标记 CT): | 
固定 C) 
提 = S | の 
口 验证 Tl 
口 ] 预 设 它 ) 默认 已): 回 
锁定 位 置 g) 
口 多 行 地 文字 设置 
対 正 ①: 左 对 齐 vy] 
占 
sei 文字 样式 G): Stendard <| 
在 屏幕 上 指定 @) 口 注 得 性 四 
文字 高度 (E): 2.5 
旋转 ): 0 
(路 





图 5-7 “属性 定义 ”对 话 框 


“不 可 见 ” 复 选 框 : 表示 插入 块 后 是 否 显示 其 属性 值 。 

“国定 ” 复 选 框 : 设置 属性 是 否 为 国定 值 。 当 为 固定 值 时 ， 插 入 块 后 该 属性 值 不 再 发 

生变 化 。 

“验证 ” 复 选 框 : 用 于 验证 所 输入 属性 值 是 否 正确 。 

“ 预 设 ” 复 选 框 : 表示 是 否 将 该 值 预 置 为 默认 值 。 

“锁定 位 置 ” 复 选 框 : 表示 固定 插入 块 的 坐标 位 置 。 

“多 行 ” 复 选 框 : 表示 可 以 使 用 多 行文 字 来 标注 块 的 属性 值 。 

“标记 ”文本 框 : 用 于 输入 属性 的 标记 . 

“提示 ”文本 框 : 输入 插入 块 时 系统 显示 的 提示 信息 内 容 。 

“默认 ”文本 框 : 用 于 输入 属性 的 默认 值 。 

“文字 设置 ” 栏 : 用 于 设置 属性 文字 的 对 正方 式 、 文 字样 式 、 高 度 值 、 旋 转角 度 等 格式 。 

1 
| 


四 四 


MI 
MM 
MI 
MI 
MM 
MM 
MM 
MM 


| ”在 通过 “属性 定义 ”对 话 框 定义 属性 后 ， 人 还 要 使 用 前 面 的 方法 来 创建 或 存储 





ME 


属性 图 块 的 插入 方法 与 普通 块 的 插入 方法 基本 一 任 ， 只 是 在 设置 完 块 的 旋转 角度 后 知 输 
入 各 属性 的 具体 值 。 

在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “insert”( 快 捷 键 “I”)， 同 样 将 弹出 “插入 ”对 话 框 ， 根 据 
要 求 选择 要 插入 的 高 属性 的 图 块 ， 并 设置 插入 点 、 比 例 及 旋转 角度 ， 这 时 系统 将 以 命令 的 方 
式 提示 所 要 输入 的 属性 值 。 
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当 用 户 搬 入 带 属性 的 对 象 后 ， 可 以 对 其 属性 值 进行 修改 操作 。 

启动 编辑 图 块 的 属性 命令 主要 有 以 下 几 种 方式 : 

久 面板 : 在 “ 块 ”面板 中 ， 单 击 “ 编 辑 属 性 ”按钮 儿 ， 

加 菜单 栏 : 选择 “修改 /对 象 /属性 /单个 ”命令 ， 

回 工具 栏 : 在 “修改 1” 工具 栏 上 单 击 “ 编 辑 属 性 ”按钮 咏 ， 如 图 5-8 所 示 。 

久 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “ddatte”( 快捷 键 “ATE” )。 

启动 编辑 块 属性 命令 之 后 ， 系 统 提示 “选择 对 象 :” 后 ， 用 户 使 用 鼠标 在 视图 中 选择 带 
属性 块 的 对 象 ， 系 统 将 弹出 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 框 ， 根 据 要 求 编辑 属性 块 的 值 即 可 ， 如 
图 5-9 所 示 。 











訟 增强 属性 编辑 器 


块 : 轴 号 , 
标记 : 选择 块 5) 
属性 | 文字 选项 | 特性 











提示 
请 输入 编号 

















图 5-8 “修改 II” 工具 栏 图 5-9 “增强 属性 编辑 费 ” 对 话 框 


用 户 可 以 使 用 鼠标 双击 市 届 性 块 的 对 象 ， 也 将 弹出 “增强 届 性 网 辑 磊 ” 对 话 : 


錠 “属性 ”选项 卡 : 用 户 可 修改 该 属性 的 值 。 

久 “文字 选项 ”选项 卡 : 用 户 可 修改 该 属性 的 文字 特性 ， 包 括 文字 样式 、 对 正方 式 、 文 
字 高 度 、 比 例 因子 、 旋 转角 上 度 等 ， 如 图 5-10 所 示 。 

困 “特性 ”选项 卡 : 用 户 可 修改 该 属性 文字 的 图 层 、 线 宽 、 线 型 、 颜 色 等 特性 ， 如 图 





















































5-11 所 不 。 
取 增强 属性 编辑 器 内 增强 属性 编辑 器 
块 : 轴 号 ; 块 : 轴 号 ; 
标记 : A 选择 块 5) 标记 : A 选择 块 @) 
| 属性 | 文字 选项 特性 | | 属性 ”| 文字 选项 | 特性 
文字 样式 S): | 设计 说 明 四 国屋 1): |n ~~ 
对 正中 ): 中 间 [wl 门 反 向 い 3 器 例 置 0) 线 型 (T): ByLayer 
抽 放 OHSO TU 颜色 (C): | 国 PyLayer 回 线 帘 W): 
旋转 (R): 0 颅 斜 角度 加 ): 0 
ーー 打印 样式 G): 
器 注释 性 罗 ) ③ 








图 5-10 “文字 选项 ”选项 卡 图 5-11 “特性 ”选项 卡 
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视频 \05\ 属 性 图 块 的 操作 实例 . avi 
案例 \05\ 属 性 块 的 操作 实例 . dwg 








在 二 和 面 讲 解 了 属性 图 块 的 定义 、 插 入 和 编辑 命令 ， 下 和 面 通过 一 个 实例 来 吐 容 了 解 ， 其 操 
作 步 又 如 下 : 

1) 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 按 (Ctrlt+O〉 组 合 键 打开 “图 块 的 创建 和 插入 .dwg” 文 
件 。 

2) 将 当前 图 层 置 为 “0” 图 层 ， 在 “文字 ”面板 中 选择 “ 齐 切 及 轴线 符号 ”文字 样式 作 
为 当前 ， 如 图 5-12 所 示 。 

3) 使 用 “ 圆 (C)” 命 令 在 视图 中 的 空白 位 置 绘 制 一 直径 为 800mm 的 圆 对 象 ， 如 图 $-13 
所 示 。 











KO 








と た 同 野生 多 婦 近 名 へ つる A “sp し < と こ 
未 保存 的 图 层 状态 ” | 单行 文字 折 re a 
9 江川 国 。 四 - 检查 700 2. 选择 )- 
田屋 文字 > 
1. 选择 
图 5-12 ”设置 当前 网 层 和 文字 样式 图 $-13 ”绘制 的 圆 





4) 在 “ 块 定义 ”面板 中 单 击 “ 定 义 属性 ”按钮 令 ， 将 弹出 “属性 定义 ”对 话 框 ， 然 后 
按照 如 图 5-14 所 示 进 行 属性 的 定义 。 


訟 展 性 定义 
定式 尾 性 a 
中 可 見 ) 株 8 て ) : | 1 | 
二 广 释 布局 姜 数 化 ” 视 E 国定 名 提示 由): | | 请 给 入 负 号 二 〆. 设 直 
往生 布局” 参 癌 化 MH 画 ET . | 
门 预 没 四) 于 :| | ・ 
[可 壤 定 位 置 K) 二 
理 块 ”加 门 多 行 四 次 宇 设置 





插入 点 
叶 在 屏 枯 上 指定 属 ) 











图 5-14 定义 的 属性 
5) 执行 “ 写 块 (W)” 命 仿 ， 将 其 定义 的 属性 图 块 你 存 为 “ 轴 与 .dwg” 图 块 对 象 ， 如 图 


5-15 所 示 。 





CAD 2014 建 扬 设 计 完 全 目 学 手册 ( 缉 2 版 六 案例 0S\ 向 导 . dy| [| 


狂 入 单位 名， 豪 素 | | 图 





5-15 属性 图 块 的 定义 


6) 将 当前 图 层 置 为 “尺寸 标注 ”图 层 ， 使 用 “直线 (LL)” 命 令 ， 在 左下 侧 的 轴线 下 绘 
制 长 度 为 1000 的 线段 ， 如 图 5-16 所 示 。 





$-16 ”绘制 的 线段 


7) 执行 “插入 块 (1)” 命 令 ， 将 弹出 “搬入” 对话 框 ， 在 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 
前 面 已 经 创建 好 的 图 块 “ 轴 号 ”对 象 ， 这 时 在 视图 中 捕捉 门洞 口 的 指定 挟 即 可 ， 如 图 5-17 
所 示 。 




















5-17 插入 “ 轴 号 ”图 块 
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8) 使 用 “复制 《CO)” 人 命令， 将 其 所 绘制 的 线段 和 插入 的 “ 轴 号 ”对 象 按 图 5-18 所 示 


进行 复制 。 
| 1 


ーー リー の 









$-18 复制 的 效果 


9) 使 用 鼠标 单 击 右 下 侧 的 “ 轴 号 ”图 喘 对 象 ， 将 弹出 “增强 属性 编辑 问 ” 对 话 
框 ， 在 “ 值 ” 文 本 框 中 输入 3， 然 后 里 击 “ 确 定 ” 控 钮 ， 即 可 将 该 轴 编 写 修 改 为 3， 如 图 5-19 
所 示 。 











$-19 修改 属性 值 
10) 按照 同样 的 方法 ， 分 别 对 其 他 属性 值 也 进行 修改 ， 如 图 5-20 所 示 。 





5-20 ”修改 属性 值 的 效 末 


11) 至此， 该 实例 已 经 操作 完成 ， 按 〈CrrlrShiftrS〉) 组 合 键 ， 将 该 文件 另存 为 “属性 块 


的 操作 实例 .dwg” 文 件 。 








要 对 已 创建 好 的 块 或 属性 图 块 对 象 进 行 编辑 ， 可 以 通过 在 “ 块 编 辑 器 ”窗口 中 进行 操 
作 ， 要 打开 “ 块 编辑 器 ”窗口 ， 可 以 通过 以 下 几 种 方法 ; 

PR 

凶 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “BEDIT” 命令 

呵 玉村 执行 “工具 / 块 编 辑 器 ”菜单 命令 

区 鼠标 右键 : 使 用 鼠标 右 击 该 块 对 象 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 块 编辑 器 ”命令 。 

执行 上 述 命令 后 ， 将 打开 “编辑 块 定义 ”对 话 框 ， 其 中 列 出 了 当前 图 形 中 已 经 定义 好 的 
块 对 象 ， 选 择 其 中 需要 编辑 的 块 对 象 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 打开 “ 块 编辑 器 ” 面 
板 ， 如 图 5-21 所 示 。 








Le ar 总 才 这 


8 8 Bivoe 9 EE 大 训 


3. 进入 块 编 
辑 器 的 环境 














则 中 邻 : _5CLOSE 正在 重生 成 模型 。 





A 回 四 園 SsPRSIE ま 品 記 
$-21 “编辑 块 定义 ”对 话 框 
在 其 中 “ 块 编写 选项 板 ” 中 包括 约束 、 参 数 集 、 动 作 和 参数 4 个 部 分 的 内 容 ， 如 
图 5-22 所 示 。 


















6 + な sb ツ 点 移动 
| 小 第 ttt Bah 5 
区 拉 促 x 第 线性 拉 伸 | 
i 格 输 拉 伸 を + 记性 阵列 六 
CF 证 转 a. ? tetet 
5 DH : 蝇 性 拉 伸 也 对 i 
で A 阵列 区 くも 松下 称 革 
ee 上 1 由: 
上 站 see 时 上 上 人 
昌国 是 
村 

















四 | 加 | 
“动作 ”面板 “约束 ”面板 


5-22 “ 块 编写 选项 板 ” 各 和 面板 





“参数 集 ” 面 板 
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其 中 ,“ 参 数 ” 面 板 中 各 选项 的 含义 如 下 : 

久 点 : 点 参数 为 图 形 中 的 块 定 义 XX 和 YY 位置。 在 块 编辑 器 中 ， 点 参数 类 的 外 观 与 坐标 
标注 类 似 ， 如 图 $-23 所 示 。 

久 线性 : 线性 参数 显示 两 个 目标 点 之 间 的 距离 。 插 入 线性 参数 时 ， 夹 点 移动 被 约束 为 
只 能 沿 预 设 角度 进行 。 在 块 编辑 器 中 ， 线 性 参数 类 似 于 线 型 标注 ， 如 图 5-24 所 示 。 


距离 
画 
位 置 1 
图 5-23 添加 点 参数 图 5-24 添加 线性 参数 


加 极 轴 : 极 轴 参数 显示 两 个 目标 点 之 间 的 距离 和 角度 值 ， 可 以 使 用 夹 点 和 “特性 ” 选 
项 板 同 时 更 改 块 参照 的 距离 和 角度 ， 在 块 编 辑 器 中 ， 极 轴 参 数 类 似 于 对 齐 标注 ， 如 
图 5-25 所 示 。 

XY: XY 参数 显示 距 参 数 基点 的 X 距离 和 Y 距离 ， 在 块 编辑 器 中 ，XY 参数 显示 为 
水 平 标注 和 垂直 标注 ， 如 图 $-26 所 示 。 





距 敲 1 Im 中高 | 
(A 
| 

图 5-25 添加 极 轴 参数 图 5-26 添加 XY 参数 


久 旋转 : 旋转 参数 用 于 定义 角度 ， 在 块 编 辑 器 中 ， 旋 转 参 数 显示 为 一 个 圆 ， 如 图 5-27 
所 示 。 

四 对 齐 : 对 齐 参 数 定 义 X、Y 位 置 和 和 角度， 对齐 参数 允许 块 参照 自动 围绕 一 个 点 旋 
转 ， 以 便 与 图 形 中 的 另 一 对 象 对 齐 ， 对 齐 参 数 会 影响 块 参照 的 旋转 特性 ， 如 图 5-28 
所 示 。 





图 5-27 添加 旋转 参数 图 5-28 ”添加 对 齐 参 数 





困 翻转 : 翻转 参数 用 于 翻转 对 象 ， 在 块 编辑 器 中 ， 翻 转 参数 显示 为 投影 线 ， 可 以 围绕 

这 条 投影 线 翻 转 对 象 ， 该 参数 显示 的 值 用 于 表示 块 参照 是 否 已 翻转 。 

可: 查寻 参数 定义 自 定 义 特性 ， 用 户 可 以 指定 该 特性 ， 也 可 以 将 其 设置 为 从 定义 
的 列表 或 表格 中 计算 值 。 

了 可 见 性 : 可 见 性 参数 控制 块 中 对 象 的 可 见 性 ， 可 以 创建 共有 许多 不 同 图 形 表示 的 
块 ， 用户 可 以 轻松 修改 共有 不 同 可 见 性 状态 的 块 参照 ， 而 不 必 查 找 不 同 的 块 参照 ， 
以 插入 图 形 中 。 

了 基点 : 基点 参数 用 于 定义 动态 块 参照 相对 于 块 中 的 几何 图 形 的 基点 。 


員 人 


呵 


ーーー 





动作 定义 了 在 图 形 中 操作 动态 块 参照 时 ， 该 块 参照 中 的 几何 图 形 将 如 何 移动 或 更 改 。 通 
常情 况 下 ， 向 动态 块 定义 中 添加 动作 后 ， 必 须 将 该 动作 与 参数 、 参 数 上 的 关键 点 ， 以 及 几何 
图 形 相关 联 ， 关 键 点 是 参数 上 的 点 。 编 辑 参数 时 该 点 将 会 驱动 与 参数 相关 联 的 动作 ， 与 动作 
相关 联 的 几何 图 形 称 为 选择 集 。 

添加 参数 后 ， 就 可 以 添加 关联 的 动作 了 ， 在 “ 块 编写 选项 板 ” 的 “动作 ”面板 中 ， 列 出 
了 可 以 与 各 个 参数 关联 的 动作 。 

加 移动 : 移动 动作 使 对 象 移动 指定 的 距离 和 角度 ， 

加 缩放 : 缩放 动作 可 以 缩放 块 的 选择 集 ， 

加 拉 伸 : 拉 伸 动作 将 使 对 象 在 指定 的 位 置 移动 和 拉 伸 指定 的 距离 ， 

回 极 轴 拉 伸 : 使 用 极 轴 拉 伸 动作 可 以 将 对 象 旋转 、 移 动 和 拉 伸 指定 角度 和 距离 。 

加 旋转 : 旋转 动作 使 其 关联 对 象 进行 旋转 ， 

加 翻转 : 翻转 动作 允许 用 户 围绕 一 条 称 为 投影 线 的 指定 轴 来 翻转 动态 块 参照. 

加 阵列 ;阵列 动作 会 复制 关联 对 象 并 以 矩形 样式 对 其 进行 阵列 . 

加 查询 : 查询 动作 将 自 定义 特性 和 值 ， 然 后 指定 给 动态 块 ， 

在 创建 动态 块 时 ， 为 了 提高 绘图 质量 与 效率 ， 以 便 达 到 用 户 的 预期 效果 ， 可 按 以 下 步骤 
进行 操作 。 

1， 规 划 动态 块 的 内 容 

在 创建 动态 块 之 前 ， 应 先 了 解 块 的 外 观 及 其 在 图 形 中 的 使 用 方式 。 确 定 当 操 作 动 态 块 参 
照 时 ， 块 中 的 哪些 对 象 会 移动 或 修改 ， 以 及 这 些 对 象 将 如 何 修改 ， 

例如 ， 用 户 创建 一 个 可 调整 大 小 的 动态 块 。 另 外 ， 调 整 块 参照 的 大 小 时 可 能 会 显示 其 他 
几何 图 形 。 这 些 因素 决 定 了 添加 到 块 定义 中 的 参数 和 动作 的 类 型 ， 以 及 如 何 使 参数 、 动 作 和 
几何 图 形 共同 作用 。 

2， 绘 制 几何 图 形 

可 在 绘图 区 域 或 块 编辑 器 中 绘制 动态 块 中 的 几何 图 形 ， 也 可 使 用 现 有 几何 图 形 或 现 有 的 
块 定义 。 

3. 了解 块 元 素 如 何 共同 作用 

在 向 块 定义 中 添加 参数 和 动作 之 前 ， 应 了 解 它们 相互 之 间 以 及 它们 与 块 中 的 几何 图 形 的 
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相关 性 。 在 同 块 定义 诬 加 动作 时 ， 需 要 将 动作 与 参数 以 及 儿 何 岁 形 的 选择 集 相 关联 ， 此 操作 
将 创建 相关 性 。 同 动态 块 添加 多 个 参数 和 动作 时 ， 需 要 设置 正确 的 相关 性 ， 以 便于 块 在 图 形 
中 正常 工作 。 

例 如 : 用 户 需 要 创建 一 个 包含 有 很 多 个 对 象 的 动态 块 。 其 中 一 些 对 象 关 联 了 拉 伸 动作 ， 同 
时 用 户 还 希望 所 有 对 象 围绕 同一 基点 进行 旋转 。 在 此 情况 下 ， 应 当 在 添加 所 有 参数 和 动作 之 后 
添加 旋转 动作 。 如 果 旋 转动 作 并 不 是 与 块 定义 中 的 其 他 所 有 对 象 〈 儿 何 岁 形 、 参 数 、 动 作 ) 相 
关联 ， 那 么 块 参 照 的 某 些 部 分 可 能 束 不 旋转 ， 或 者 操作 此 块 参照 时 可 能 会 造成 意外 结果 。 

4. 添加 参数 

执行 “工具 / 块 编 辑 器 ” 沫 单 命 令 ， 选 择 要 进行 动态 定义 的 块 ， 打 开 “ 块 编写 选项 板 ” 
进入 动态 块 编辑 。 从 “ 块 编写 选项 板 ” 选 择 回 动态 块 定义 添加 的 参数 ， 指 定 动态 参数 的 几何 
图 形 在 块 中 的 位 置 、 距 离 和 角度 。 

动态 块 定 义 中 必须 至 少 包 含 一 个 参数 。 问 动态 块 定义 添加 参数 后 ， 将 目 动 谍 加 与 该 参数 
的 关键 点 相关 联 的 夹 点 。 然 后 用 户 必 须 同 块 定 义 评 加 动作 并 将 该 动作 与 参数 相关 联 。 人 参数 类 
型 、 说 明 及 文 持 的 动作 如 表 5-1 所 示 。 


表 5-1 动态 块 部 分 参数 及 支持 动作 表 


の 可 显示 出 两 个 固定 点 之 间 的 距离 。 约 束 夹 点 治 预 置 角度 的 移动 。 在 块 编 辑 i 
线性 路 中 ， 外 观 类 似 于 对 齐 标 注 移动 、 缩 放 、 拉 伸 、 阵 列 
























































旋转 可 定义 角度 。 在 块 编辑 器 中 ， 显 示 为 一 个 圆 旋转 
翻转 对 象 。 在 块 编辑 融 中 ， 显 示 为 一 条 投影 线 。 可 以 围绕 这 条 投影 线 翻 转 


翻转 。 | 对 象 。 将 显示 一 个 值 ， 该 值 显示 出 了 块 参照 是 否 已 被 翻转 翻 税 


可 控制 对 象 在 块 中 的 可 见 件 。 可 见 性 参数 总 是 应 用 于 整个 块 ， 并 且 无 需 与 
可児 性 | 任何 动作 相关 联 。 在 图 形 中 单 击 夹 点 可 以 显示 块 参 照 中 所 有 可 见 性 状态 的 列 
表 。 在 块 编辑 器 中 ， 显 示 为 带 有 关联 夹 点 的 文字 

5. 添加 动作 

问 动态 块 定义 中 添加 适当 的 动作 ， 确 你 将 动作 与 正确 的 参数 和 几何 图 形 相关 联 。 动 作用 
于 定义 在 图 形 中 操作 动态 块 参 照 的 目 定义 特性 时 ， 该 块 参照 的 几何 图 形 将 如 何 移 动 或 修改 。 
动态 块 通 弟 至 少 包 侣 一 个 动作 。 通 第 情况 下 ， 问 动态 块 定义 中 添加 动作 后 ， 必 须 将 该 动作 与 
参数 、 参 数 上 的 关键 点 以 及 几何 图 形 相关 联 。 关 键 点 是 参数 上 的 点 ， 编 辑 参 数 时 该 点 将 会 驱 
动 与 参数 相关 联 的 动作 。 与 动作 相关 联 的 几何 图 形 称 为 选择 集 。 

6. 保存 块 并 进行 测试 

保存 动态 块 定 义 并 退出 块 编辑 器 ， 然 后 将 动态 块 参照 插入 到 一 个 独 形 中 ， 并 测试 该 块 的 








无 《此 动作 是 隐 合 的 ， 并 且 受 
可 见 性 状态 的 控制 。》 



































在 创建 动态 块 时 ， 可 以 使 用 可 见 性 状态 来 使 动态 岂 中 的 儿 何 图 形 可 见 或 不 可 见 。 一 个 块 
可 以 具有 任 总 数量 的 可 见 性 状态 。 使 用 可 见 性 状态 是 创建 其 有 多 种 不 同 图 形 表示 的 块 的 有 效 
方式 ， 用 户 可 以 轻松 修改 具有 不 同 可 见 性 状态 的 块 参照 ， 而 不 必 奏 找 不 同 的 块 参 照 以 搬入 到 
图 形 中 。 

可 见 性 参数 中 包含 俘 寻 来 点 ， 此 夹 扣 始终 显示 在 包含 可 见 性 状态 的 块 参照 中 。 在 块 参照 
中 蛙 击 该 夹 点 时 ， 将 显示 块 参照 中 所 有 可 见 性 状态 的 下 拉 列 表 ， 从 列表 中 选择 一 个 状态 后 ， 
在 该 状态 中 可 见 的 几何 图 形 将 显示 在 图 形 中 。 
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全 巴 球 05 动态 世 的 操作 实 全 af 1 本 
mm， 案例 \05\ 动 态 螺 母 . dwg 
在 前 面 已 经 讲解 了 参数 与 动作 ， 接 下 来 将 针对 较为 重要 的 参数 与 对 应 的 动作 ， 以 实例 的 
方式 来 进行 说 明 。 


1. 建立 一 个 可 以 动态 移动 的 图 块 

1) 正常 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 系 统 将 上 自动 新 建 一 个 文件 。 

2) 在 “标准 ”工具 栏 中 单 击 “工具 选项 板 窗口 ”按钮 上 是， 将 打开 “工具 选项 板 ” 面 
板 ， 切 换 到 “机 械 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 六 角 曙 母 -公制 ”项 ， 并 将 其 拖 忠 到 视图 的 空白 位 置 ， 
从 而 在 视图 中 将 显示 六 角 螺 母 图 块 对 象 ， 如 图 5-29 所 示 。 











4. 显示 的 六 
角 螺 母 图 块 レー 








图 5-29 拖 忠 的 图 块 对 象 





3) 在 “修改 ”工具 栏 中 单 击 “ 分 解 ” 按 钮 铝 |， 将 视图 中 的 六 角 螺母 图 块 进行 打 散 操作 。 
4) 在 命令 行 中 输入 写 块 命令 “W”， 将 弹出 “ 写 块 ”对 话 框 ， 将 其 分 解 的 图 形 对 象 你 存 
为 “动态 螺母 ”图 块 对 销 ， 其 操作 步 又 如 图 5-30 所 示 。 











5-30 ”创建 “动态 曙 母 ”图 块 












5 章 GC 于 于 于 





5) 在 视图 中 双击 “动态 螺母 ”图 块 对 象 ， 将 弹出 “编辑 块 定义 ”对 话 框 ， 在 列表 框 中 
选择 “动态 螺母 ”对 象 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 将 打开 “ 块 编写 选项 板 ” 和 “ 块 编辑 
器 ”工具 栏 ， 如 岁 5-31 所 示 。 
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图 5-31 进入 块 编辑 窗口 


6) 在 “ 块 编写 选项 板 ” 中 ， 切 换 到 “参数 ”选项 卡 ， 选 择 “ 点 ”参数 ) 起， 再 选择 图 块 上 
的 任意 一 点 位 置 〈 例 如 :圆心 点 A)， 便 出 现 “ 位 置 ”参数 的 图 示 效 果 ， 如 图 5-32 所 示 。 





图 5-32 设置 点 参数 


7) 切换 到 “动作 ”选项 卡 ， 选 择 “移动 ”动作 掌 锚 ， 在 图 块 上 选择 “位 置 ”参数 ， 再 
选择 整个 螺母 的 图 形 对 象 后 按 〈Enter)〉 键 ， 从 而 在 图 块 对 象 上 显示 “移动 ”图 标 堂 ， 
如 图 5-33 所 示 。 








回 x 





ご | 块 编写 选项 板 - 所 有 选项 板 





图 5-33 设置 移动 动作 
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8) 在 “ 块 编辑 器 ”工具 栏 中 单 击 “ 块 保存 定义 ”按钮 号 ， 再 单 击 “ 关 闭 块 编辑 器 ” 按 
钮 退出 ， 从 而 完成 该 动态 块 的 编辑 。 

9) 此 时 在 绘图 区 中 选择 动态 螺母 图 块 对 象 ， 将 在 视图 的 中 间 位 苟 出 现 “ 移 动 ” 制 点 符 
写 ， 使 用 女 标 拖 虚 该 符 写 ， 则 整个 图 块 将 被 移动 ， 如 图 5-34 所 示 。 








图 5-34 移动 图 块 的 效果 


2. 加 入 动态 旋转 功能 
1) 继 前 面 的 实例 步 又。 
2) 展开 图 块 编写 选项 板 的 “参数 ”选项 卡 ， 加 入 “旋转 ”参数 仿 二 到 指定 的 位 置 A 点 。 
3) 拖 忠 鼠标 ， 确 定 B 点 位 置 ， 完 成 参数 半径 的 设 定 ， 同 时 出 现 “ 角 度 1” 参 数 符号 ， 
如 图 5-35 所 示 。 

















本 块 编写 选项 板 -所 有 选项 板 





图 5-35 设置 旋转 参数 


4) 切换 到 “动作 ”选项 卡 ， 选 择 “ 旋 转 ” 动 作 心 号， 选择 “角度 1” 参 数 ， 然 后 框 选 
整个 图 块 对 象 ， 并 指定 动作 所 要 旋转 的 位 置 ， 如 图 5-36 所 示 。 





か 一 一 (直选 泽 所 有 对 象 








可 甘 编 写 选 项 梳 -所 有 选项 板 


图 5-36 设置 旋转 动作 
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5) 在 “ 块 编辑 器 ”工具 栏 中 单 击 “ 块 保存 定义 ”按钮 号 ， 再 单 击 “关闭 块 编辑 器 ” 按 
钮 退出 ， 从 而 完成 该 动态 岂 的 编辑 。 

6) 此 时 在 绘图 区 中 选择 动态 螺母 图 块 对 象 ， 将 在 视图 的 右 侧 同时 显示 “旋转 ” 制 点 符 
写 ， 使 用 女 标 拖 虚 该 符号 ， 则 整个 图 块 将 被 旋转 ， 如 图 5-37 所 示 。 














( 3. 輸入 角度 , 30 ) 





图 5-37 旋转 图 块 的 效果 


3. 以 下 拉 式 清单 缩放 对 象 

参数 表 的 目的 就 是 建立 一 个 表单 ， 并 新 增 表 单 参数 项 目 ， 通 过 参数 表 动 作 的 设 定 ， 让 每 
个 表单 项 目 都 有 对 应 的 动作 ， 从 而 用 户 只 要 指 oct 就 会 有 对 应 的 外 观 变化 。 

1) 延续 前 面 实 例 ， 将 所 有 的 参数 和 动作 删除 。 

2) 在 “参数 ”选项 卡 中 选择 “线性 ”参数 i 并 ， 指 定 起 点 A、 端 点 B、 标 签 位 置 C, 
如 图 5-38 所 示 。 
































に | 块 编写 选项 板 - 所 有 选项 板 


图 5-38 设置 线性 参数 


3) 切换 到 “动作 ”选项 卡 ， 选 择 “ 缩 放 ” 动 作 功 莹 ， 选 择 “ 上 距离 1” 参 数 ， 再 框 选 整 
个 图 形 对 象 并 按 (Enter〉 键 ， 如 图 5-39 所 示 。 
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喇 块 编写 选项 板 - 所 有 选项 槐 





4. 東條 還 形 这 








图 5-39 设置 缩放 动作 
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4) 选择 “距离 1” 标 签 ， 按 (Crl+1) 键 打开 “特性 ”面板 ， 在 “距离 类 型 ”组 合 框 中 
选择 “列表 ”项 ， 然 后 在 “距离 值 列表 ”项 后 面 单 击 四 按钮 ， 将 弹出 “添加 距离 值 ”对 话 
框 ， 在 “要 添加 的 距离 ”文本 框 中 输入 “13,11.9,7” 再 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 则 在 下 侧 的 列表 
框 中 显示 所 添加 的 距离 值 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 网 5-40 所 示 。 























a 莹 加 距离 什 3 有 A 添 吉 下 高 值 
离 : 


要 尖 加 的 中 
13, 11, 9,7 3. 输入 


13 











1 
1 5 添加 的 距离 
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图 5-40 设置 特性 


5) 在 “参数 ”选项 卡 中 选择 “查寻 ”参数 路， 在 图 形 的 右 侧 指定 该 参数 的 放置 位 
如 图 う -4 1 所 示 。 




















に ] 块 编写 选项 板 - 所 有 选项 板 


6) 切换 到 “动作 ”选项 卡 ， 选 择 “ 查 寻 ” 动 作 国 轨 ， 选 择 “ 查 寻 1” 标 签 ， 将 弹出 
“特性 得 寻 表 ”对 话 框 ， 单 击 “ 添 加 特性 ”按钮 ， 将 弹出 “ 诬 加 参数 特性 ”对 话 框 ， 选 择 
“距离 1” 项 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 ， 然 后 在 “输入 特性 ”和 “和 奏 寻 特性 ”列表 框 中 分 别 选 
择 相应 的 数值 ， 最 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 5-42 所 示 。 

7) 保存 该 图 块 对 象 后 并 选择 ， 该 图 块 的 右 侧 将 显示 本 标记 ， 使 用 鼠标 单 击 该 倒 三 
角 按 钮 ， 将 显示 列表 ， 硅 选择 列表 值 7， 则 该 图 块 对 象 将 被 缩放 到 内 半径 值 为 7 的 效 
果 ， 如 图 5-43 所 示 。 
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5-43 ”执行 列表 中 的 缩放 效果 


5.2 使用 外部 参照 





外 部 参照 古 一 种 类 似 于 块 的 图 形 引 用 方式 ， 它 和 块 最 大 的 区 别 在 于 ， 块 在 插入 后 ， 其 图 
形 数 据 会 存储 在 当前 图 形 中 ， 而 使 用 外 部 参照 ， 其 数据 不 添加 在 当前 图 形 中 ， 而 是 始终 存储 


在 原始 文件 中 ， 当 前 文件 中 包含 对 外 部 文件 的 一 个 引用 。 因 此 ， 不 可 以 在 当前 图 形 中 编辑 外 
部 参照 。 


D521 外 部 多 昭 的 优点 


外 部 参照 可 把 其 他 图 形 链接 到 当前 图 形 中 ， 如 同 插入 图 块 。 它 和 块 相 比 具有 如 下 优点 : 
四 节省 空间 。 
加 把 图 形 作为 块 插 入 时 ， 块 定义 和 所 有 相关 联 的 几何 图 形 都 将 存储 在 当前 图 形 数据 

















库 中 。 而 外 部 参照 只 存储 相关 链接 路 径 等 。 

加 自动 更 新 。 

区 修改 原 图 形 后 ， 图 块 不 会 随 之 更 新 。 但 是 ， 如 果 把 图 形 作 为 外 部 参照 插入 ， 它 就 
会 随 着 原 图 形 的 修改 而 更 新 。 在 打开 或 打印 图 形 后 ，AutoCAD 自动 重 载 每 个 外 


部 参照 。 
久 其 他 用 户 通过 外 部 参照 管理 器 中 的 重 载 命 令 可 以 更 新 图 形 。 
名 图 层 命 名 。 


四 插入 的 图 块 ， 其 图 层 将 完全 并 入 当前 图 形 的 图 层 ， 不 便于 区 分 及 分 别处 理 。 采 用 外 
部 参照 ， 其 图 层 将 采用 “外 部 参照 文件 名 /原始 图 层 名 ”规则 显示 ， 便 于 区 分 及 分 别 
外 理 。 

四 创建 外 部 参照 剪裁 边界 ， 只 在 主 图 形 中 显示 外 部 参照 文件 的 指定 部 分 。 


5.2.2 使用 外部 参照 











当 把 一 个 图 形 文件 作为 图 块 来 插入 时 ， 块 的 定义 及 其 相关 的 具体 图 形 信 息 部 你 存在 当前 
图 形 数据 库 中 ， 妆 前 图 形 文件 与 被 插入 的 文件 不 存在 任何 关联 。 而 当 以 外 部 参照 的 形式 引用 
文件 时 ， 并 不 在 当前 和 狗 形 中 记录 被 引用 文件 的 具体 信息 ， 具 是 在 当前 图 形 中 记录 了 外 部 参照 
的 位 置 和 名 字 ， 当 一 个 含有 外 部 参照 的 文件 被 打开 时 ， 它 会 按照 记录 的 路 任 去 搜索 外 部 参照 
文件 ， 此 时 ， 仿 外 部 参照 的 文件 会 随 看 被 引用 文件 的 修改 而 更 新 。 在 建筑 与 室内 装修 设计 
中 ， 各 专业 之 间 需 要 协同 工作 、 相 互 配 合 ， 采 用 外 部 参照 可 以 保证 
项 目 组 的 设计 人 员 之 间 的 引用 都 是 最 新 的 ， 从 而 减少 不 必要 的 复制 
及 协作 沛 后 ， 以 提高 设计 质量 和 设计 效率 。 | 

执行 外 部 参照 操作 ， 主 要 有 以 下 3 种 方法 : 

四 菜单 栏 : 选择 “插入 /外 部 参照 ”命令 。 

回 工具 栏 : 在 “参照 ”工具 栏 上 单 击 “ 外 部 参照 ”按钮 应 。 | 


名 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “xref ”。 
例如 ， 要 将 一 个 .dwg 文件 以 外 部 参照 的 方式 插入 到 当前 文件 加 四 


中 ， 其 操作 步骤 如 下 : 
1) 在 AutoCAD 2014 环境 中 ， 选 择 “ 文 件 /打开 ”菜单 命令 ， EE 
将 “案例 \OS\ 机 械 图 2.dwg” 文 件 打 开 ， 如 图 5-44 所 示 。 本 于 
2) 选择 “插入 /外 部 参照 ”菜单 命令 ， 将 弹出 “外 部 参照 ” 选 
项 板 ， 在 该 面板 上 单 击 左 上 角 的 “附着 DWG” 按 钮 捉 ， 选 择 参 照 
文件 “案例 \0S\ 模 .twg” 后 ， 将 弹出 “附着 外 部 参照 ”对 话 框 ， 设 置 角度 为 -90。 ， 再 单 击 
“确定 ”按钮 ， 然 后 在 图 形 的 指定 位 置 确定 插入 点 ， 如 图 5-45 所 示 。 



































图 5-44 打开 的 文件 

















= | 
こめ | 如 末 押 插入 的 外 部 参 赂 对 象 已 经 是 当 表 主 文件 的 匈 其 时 ， 系 统 将 不 能 正 硝 地 | 

| 插入 外 部 参照 对 象 。 | 
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5-45 ”插入 外 部 参照 


3) 在 AutoCAD 2014 环 声 中， 选择 “文件 /打开 ” 亲 时 命令， 将 “案例 \05\ 横 .dwg” 文 件 
打开 ; 再 执行 “缩放 〈SC)” 命 令 ， 选 择 整个 图 形 对 象 作 为 缩放 的 对 象 ， 以 堪 侧 的 圆心 点 作 
为 缩放 的 基点 ， 将 网 形 缩放 1.35， 缩 放 后 的 效果 如 网 $-46 所 示 。 





图 5-46 ”打开 文件 并 缩放 
4) 将 缩放 后 的 图 形 对 象 进行 保存 并 退出 ， 在 AutoCAD 2014 的 “机 械 图 2.dwg” 文 件 


右 下 角 中 将 显示 “外 部 参照 文件 已 修改 ”提示 ， 如 果 单 击 “ 重 载 模 ”链接 ， 则 视图 中 插入 的 
外部 参照 対象 “ 槽 .dwg” 文件 同時 修 改 , 如 図 5-47 所 示 。 











5-47 ”外 部 参照 同时 修改 
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CB 523 插入 光栅 图 像 参照 实例 


视频 \05\ 插 入 光栅 图 像 参照 实例 . avi 
案例 \05\ 光 栅 文 件 . jpg 





用 户 除 了 能 够 在 AutoCAD 2014 环境 中 绘制 并 编辑 图 形 之 外 ， 还 可 以 插入 所 有 格式 的 光 
栅 图 像 文 件 〈 如 ,jpg)， 从 而 能 够 以 此 作为 参照 的 底 图 对 象 进行 描 绘 。 

例如 ， 在 “案例 \05” 文 件 夹 下 存放 有 “光栅 文件 .jpg” 图 像 文 件 ， 为 了 能 够 更 加 准确 地 
绘制 该 岁 像 中 的 对 象 ， 用 户 可 按照 如 下 操作 步骤 进行 : 

1) 用 户 在 AutoCAD 2014 环境 中 选择 “插入 /光栅 图 像 参 照 ” 沫 单 命 令 ， 将 弹出 “选择 
参照 文件 ”对 话 框 ， 选 择 “ 光 机 文件 .jpg” 图 像 文 件 ， 然 后 依次 单 击 “ 打 开 ” 和 “确定 ” 按 
钮 ， 如 图 5-48 所 示 。 



































区 选择 地 昕 文件 国 
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文件 名 Q): 区 操 六 件 マ | [打开 | に 
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图 5-48 ”选择 参照 文件 

2) 此 时 在 命令 行 提示 “指定 插入 点 <0,0>:”， 使 用 鼠标 在 视图 空白 的 指定 位 置 单 击 ， 从 
而 人 确定 插入 点 ， 而 在 命令 行将 显示 图 片 的 基本 信息 “基本 图 像 大 小 : 宽 : 12.740317, 高 : 
6.458124, Millimeters “。 

3) 接 下 来 在 命令 行 又 提示 “指定 缩放 比例 因子 或 [单位 (UD)] <1>:”， 夺 此 时 并 不 知道 红 
放 的 比例 因子 ， 用 户 可 按 ‘Enter〉 键 以 默认 的 “比例 因子 1” 进 行 缩放 ， 这 时 即 可 在 屏 攻 的 
宇 白 位 置 看 到 插入 的 光栅 图 像 〈 如 条 当前 视图 中 不 能 完全 看 到 插入 的 光栅 文件 ， 可 使 用 忌 标 
对 当前 视图 进行 绚 放 和 平移 操作 )， 如 图 $-49 所 示 。 


文件 腿 ” 编辑 伍 ) ”视图 人 ”插入 四 格式 (OO 工具 (T) 。 镁 图 侣 ) 和 标 主 上 辐 修 改 (M) 
默认 抽 入 书局 ”参数 化 ”视图 管理 输出 描 伴 Autodesk 360 ”精进 应 用 oa 
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所 插入 的 光栅 图 像 文人 


图 5-49 插入 的 光栅 文件 
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4) 为 了 使 插入 的 图 像 能 够 作为 参照 底 图 来 绘制 图 形 ， 用 户 可 选择 该 对 象 并 右 击 鼠标 ， 
从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “绘图 次 序 / 置 于 对 象 之 下 ”命令 ， 如 图 5-50 所 示 。 


一 | 重复 标注 样式 明 ) 
| 二 i 的 妨 入 
i il ma 


坪 帖 息 
隔离 位 ) 
出 除 
性 鉴 动 他 
03 复 币 计 挥 位 】 ーー 


EL 之 选择 ) 


日 | Li ャ 貞和 到， 6 
一 mL. ーー | (し ) 誕 特 咽 ) 








ND 
By ェ 季 置 于 对 重 之 由 (Mi 
~ 添加 渴 定 对 象 ⑪) | 
( 1. 右 志 ) に a 二 NFU 
可 过 择 共 例 对象 0) 一 | 


图 5-50 令 当 前 图 像 置 于 对 和 象 之 下 
5) 为 了 使 插入 的 图 像 比例 因子 合适 ， 可 在 “标注 ”工具 栏 中 单 击 “线性 标注 ”按钮 
円 , 然 后 対 指定 的 区 域 (520 处 )“ 测 量 ” 直 线 距 离 为 1.04， 如 图 5-51 所 示 。 需 要 注意 的 
是 ， 在 测量 时 应 尽量 将 视图 放大 ， 以 便 使 指定 的 测量 两 点 距离 更 接近 。 
6) 由 于 原始 的 距离 为 520， 而 现在 测量 的 数值 为 1.04， 用 户 可 选择 “计算 器 ”来 进行 
计算 得 :520 二 1.04=500， 则 表示 需要 将 插入 的 光栅 图 像 缩 放 500 倍 。 
7) 在 命令 行 中 输入 缩放 命令 “SC”， 在 “选择 对 象 :” 提 示 下 选择 插入 的 光栅 对 象 ， 在 
































(R)]: ”下 输入 比例 因子 500。 
8) 此 时 再 使 用 “线性 标注 ”按钮 门 来 测量 的 数值 基本 上 已 经 接近 520 了 ， 如 图 5-52 
所 示 。 








图 5-51 缩放 前 的 测量 数值 图 5-$2 ”缩放 后 的 测量 数值 
9) 为 了 使 摘 绘 的 图 形 对 象 与 底 图 的 光栅 对 象 置 于 不 同 的 图 层 ， 用 户 可 以 新 建 一 个 图 层 
“ 摘 绘 ” 然后 使 用 和 直线、 样 条 曲线 等 命令 来 对 照 摘 绘图 形 对 象 ， 竺 完成 之 后 ， 将 光栅 对 象 的 
图 层 天 闭 显 示 即 可 。 

















5.3 ”使 用 设计 中 心 


AutoCAD 的 设计 中 心 为 用 户 提供 了 一 个 直观 且 高 效 的 工具 ， 它 与 Windows 资源 管理 器 
类 似 ， 可 以 方便 地 在 当前 图 形 中 插入 块 、 引 用 光栅 图 像 及 外 部 参照 ， 在 图 形 之 间 复 制 块 、 复 
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制图 层 、 线 型 、 文 学 样式 、 标 注 样 式 以 及 用 户 定 义 的 内 容 等 。 
打开 “设计 中 心 ” 面 板 主要 有 以 下 3 种 方法 : 
四 菜单 栏 : 选择 “工具 /选项 板 /设计 中 心 ” 命 令 。 
加 工具 栏 : 在 “标准 ”工具 栏 上 单 击 “设计 中 心 ” 按 钮 圈 . 
加 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “adcenter”( 快捷 键 〈Ctrl+2 〉 ) 
执行 以 上 任何 一 种 方法 后 ， 系 统 将 打开 “设计 中 心 ” 面 板 ， 如 图 5-53 所 示 。 











CE 国 全国 合同 同 同国 ・ 


文件 夹 | 打开 了 的 图 形 | 历史 记录 
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目录 树 49 局 部 视图 样式 


块 
结构 人 视觉 样式 項目 列表 
= 国屋 
人 外 部 参照 
ん 文字 样式 
ニニ ここ 銭 弄 x 
3 再 属性 志 的 党 作 实例 ae 了 预 具 窗口 
,2 标注 样式 
- 加 表格 样式 x 
Ni 布局 未 找到 说 明 
/多 重 引 线 样式 说 明 窗 口 














は 。 载 而 视图 样式 
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图 5-53 “设计 中 心 ” 面 板 





在 AutoCAD 中 , 使用 AutoCAD 设计 中 心 可 以 完成 如 下 工作 。 

1) 浏览 用 户 计算 机 、 网 络 张 动 顺和 Web 页 上 的 图 形 内 容 《〈 例 如 图 形 或 符号 库 )。 

2) 在 定义 表 中 查看 图 形 文件 中 命名 对 象 〈 例 如 块 和 图 层 ) 的 定义 ， 然 后 将 定义 插入 、 
附 看 、 复 制 和 粘贴 到 当前 图 形 中 。 

3) 更新 (重定 又 ) 块 定义 。 

4) 创建 指 问 常 用 图 形 、 文 件 夹 和 互联 网 网 址 的 快捷 方式 。 

$) 癌 图 形 中 添加 内 容 〈 例 如 外 部 参照 、 块 和 填充 )。 

6) 在 狐 窗 口中 打开 图 形 文件 。 

7) 将 图 形 、 块 和 填充 拖 动 到 工具 栏 选 项 板 上 以 便于 访问 。 

8) 可 以 控制 调 色 板 的 显示 方式 ， 可 以 选择 大 图 标 、 小 图 标 、 列 表 和 评 细 资料 每 4 种 
Windows 标准 方式 中 的 一 种 ， 可 以 控制 是 否 了 预览 图 形 ， 是 否 显 示 调 色 板 中 与 图 形 内 容 相 关 的 
说 明 内 容 。 




















在 设计 中 心 ， 用 户 可 以 癌 绘 图 区 插入 块 、 引 用 光栅 图 像 、 引 用 外 部 参照 、 在 图 形 之 间 复 
制 块 、 在 疼 形 之 间 复 制图 层 及 用 户 目 定义 内 容 等 。 
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1. 插入 块 

把 一 个 图 块 插 入 到 图 形 中 的 时 候 ， 块 定义 束 被 复制 到 图 形 数 据 库 当中 。 在 一 个 图 块 被 插 
入 图 形 之 后 ， 如 果 原 来 的 图 块 被 修改 ， 则 插入 到 图 形 当 中 的 图 块 也 随 之 改变 。 

AutoCAD 2014 设计 中 心 提 供 了 插入 图 块 的 两 种 方法 :“ 按 默认 缠 放 比例 和 旋转 方式 ”和 
“精确 指定 坐标 、 比 例 和 旋转 角度 方式 ”。 

按 默 认 缩 放 比 例 和 旋转 方式 插入 图 块 时 ， 系 统 根据 鼠标 拉 出 的 线段 的 长 度 与 角度 比较 图 
形 文 件 和 所 插入 块 的 单位 比例 ， 以 此 比例 目 动 缩放 插入 块 的 尺寸 。 

插入 图 块 的 具体 步骤 如 下 : 

1) 从 “项 目 列 表 ” 或 “ 碍 找 ” 结 果 列 表 中 选择 要 插入 的 图 块 ， 按 住 鼠 标 左 键 ， 将 其 拖 























动人 到 打开 的 图 形 。 
2) 松 开 鼠标 左 键 ， 航 选择 的 对 象 融和 被 插入 到 当前 被 打开 的 图 形 当 中 ， 利 用 当前 设 阐 的 





捕捉 方式 ， 可 以 将 对 和 象 插 入 到 任何 存在 的 图 形 中 。 

3) 控 下 忌 标 左 键 ,指定 一 点 作为 搬入 点， 移动 鼠标 ， 则 上 鼠标 的 位 置 点 与 插入 扣 之 间 的 
距离 为 缩放 比例 ， 按 下 鼠标 无 键 来 确定 比例 ， 用 同样 方法 移动 鼠标 ， 蔷 标 指定 的 位 置 与 
插入 点 连 线 与 水 平 线 角 度 为 旋转 和 角度， 被 选择 的 对 象 吏 根 据 鼠 标 指定 的 比例 和 角度 被 捅 
六 到 图 形 中 。 











全 r 一 人 
人 | 如 果 其 他 命令 正在 执行 ， 不 能 进行 插入 块 的 操作 ， 必 须 首先 结束 当前 激活 的 
A | 

| 四 立 。 
站 ) 











按 输 认 缩 放 比 例 和 旋转 方式 插入 网 英 时 容易 造成 喘 内 的 矿 寸 发 生 错 误 ， 这 时 可 以 利用 精 
确 指定 的 坐标 、 比 例 和 旋转 角度 插入 图 块 的 方式 插入 图 块 ， 上 其 体 步 怒 如 下 : 

1) 从 “项 目 列表 ”或 “ 俘 找 ”结果 列表 框 选择 要 插入 的 块 ， 拖 动 对 象 到 绘图 区 。 

2) 松 开 鼠标 右键 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “插入 为 块 ”命令 。 

3) 弹出 “插入 ”对 话 框 ， 在 “插入 ”对 话 框 里 确定 插入 基点 、 输 入 比例 和 旋转 角度 等 
数值 ， 或 在 屏 藉 上 拾取 确定 以 上 参数 。 

4) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 科 选择 的 对 象 根 据 指 定 的 参数 被 插入 到 图 形 当中 ， 如 网 5-54 
所 示 。 
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图 5-54 插入 图 块 操作 








1 一 Autocap 2014 机 大 设计 充 全 自学 # 骨 ーー 





2. 引用 光栅 图 像 

光栅 图 像 由 一 些 着 色 的 像素 点 组 成 ， 在 AutoCAD 中 除了 可 以 向 当前 图 形 插入 块 ， 还 可 
以 插入 光栅 图 像 ， 如 数字 照片 、 微 标 等 。 光 机 图 像 类 似 于 外 部 参照 ， 插 入 时 必须 确定 插入 的 
坐标 、 比 例 和 旋转 角度 ，AutoCAD 2014 几乎 支持 所 有 的 图 像 文 件 格式 。 

插入 光栅 图 像 的 具体 步骤 如 下 : 

1) 在 “设计 中 心 ” 窗 口 左 边 的 文件 列表 中 找到 光栅 图 像 文 件 所 在 的 文件 夹 名 称 。 

2) 用 鼠标 右键 将 要 加 载 的 图 像 拖 至 绘图 区 ， 然 后 松 开 右键 ， 弹 出 快捷 菜单 ， 选 择 “ 附 
着 图 像 ” 选 项 ， 弹 出 “附着 图 像 ” 对 话 框 ， 也 可 以 直接 拖 至 绘图 区 ， 然 后 输入 插入 点 坐标 、 
缩放 比例 和 旋转 角度 即 可 。 

3) 在 “附着 图 像 ”对 话 框 中 设置 插入 点 的 坐标 、 缩 放 比 例 和 旋转 角度 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 完成 光栅 引用 。 

3. 复制 图 层 

与 添加 外 部 图 块 相 似 ， 图 层 、 线 型 、 尺 寸 样式 、 布 局 等 都 可 以 通过 从 内 容 区 显示 窗口 中 
拖 放 到 绘 网 区 的 方式 添加 到 疼 形 文件 中 ， 但 添加 内 容 时 ， 不 需要 给 定 插入 点 、 缩 放 比 例 等 信 
上 县， 它们 将 直接 添加 到 图 形 文件 数据 库 中 。 

例如 ， 使 用 设计 中 心 复 制图 层 ， 如 果 需 要 创建 一 个 新 的 图 层 ， 让 它 和 设计 中 心 提供 的 某 
个 图 形 文 件 具 有 相同 的 图 层 ， 只 需要 使 用 设计 中 心 将 这 些 预 先 定 义 好 的 图 层 拖 放 到 新 文件 
中 ， 既 节省 了 重新 创建 图 层 的 时 间 ， 又 能 保证 项 目标 准 的 要 求 ， 保 证 图 形 间 的 一 致 性 。 









































5.3.3 设计 中 心 操作 实例 





视频 \05\ 通 过 设计 中 心 添加 图 层 和 样式 . avi 
案例 \05\ 机 械 图 3. dwg 








用 户 在 绘制 图 形 之 前 ， 都 应 先 规 划 好 绘图 环境 ， 包 括 设置 图 层 、 设 置 文字 样式 、 设 置 标 
注 样式 等 ， 如 果 已 有 的 图 形 对 象 中 的 图 层 、 文 字样 式 、 标 注 样式 等 符合 当前 图 形 的 要 求 ， 就 
可 以 通过 设计 中 心 来 提示 其 图 层 、 文 字样 式 、 标 注 样式 ， 从 而 可 以 方便 、 快 捷 地 绘制 规 
格 统一 的 图 形 。 下 面 将 打开 文件 中 的 标注 样式 、 图 层 和 文字 样式 添加 到 新 文件 中 ， 其 操 
作 步 又 如 下 : 

1) 局 动 AutoCAD 2014 软件 ， 选 择 “ 文 件 /打开 ” 沈 单 命 令 ， 将 “案例 \0S\ 变 速 箱 减 速 
器 .dwg” 图 形 文件 打开 ， 再 新 建 “ 案 例 \WS\ 机 械 图 3.dwg” 図形 文件 。 

2) 在 “标准 ”工具 栏 中 单 击 “设计 中 心 ” 按 钮 圈 (或 者 按 (Ctrlt+2〉 键 ) 打开 “设计 中 
心 ” 面 板 ， 在 “打开 的 图 形 ” 选 项 卡 下 选择 “变速 箱 减 速 右 .dwg” 文 件 ， 可 以 看 出 当前 已 经 
打开 的 图 形 文件 的 已 有 标注 样式 、 图 层 、 文 字样 式 ， 如 图 5-55 所 示 。 

3) 使 用 鼠标 依次 将 已 有 的 标注 样式 、 图 层 和 文字 样式 全 部 拖 忠 到 当前 视图 的 空白 














位 置 。 
4) 在 “设计 中 心 ” 面 板 的 “打开 的 图 形 ” 选 项 卡 中 ， 选 择 “ 机 械 图 3.dwg” 文 件 ， 并 分 别 
选择 标注 样式 、 图 层 和 文学 样式 ， 即 可 看 到 被 拖 忠 到 新 图 形 中 的 对 象 ， 如 图 5-56 所 示 。 











使 用 块 、 外 部 参照 和 设计 中 心 


| ウ rv 中 "日 
文件 立 | 打开 的 图 形 | 历史 记录 











= 【 箇 变速 箱 减 束 器 . dng 和 机 
| 标注 样式 ; 辊 诛 
































- 6 | 文件 天 [打开 的 图形 | Pe 

Amnotative < 一 Defponnts xijAr30 Py hnnotative 
pd と ラ 1 2 EE YY ん 标 闪 

) 甩 习题 $2 | 可 习题 93 
PE 















































003 G9 條 項目 ) | に | Ns 1 ] し 由 如 文字 样式 (4 个 项 目 ) 
图 5-56 添加 的 标注 样式 、 图 层 和 文学 样式 


5) 全 此 ， 痢 文件 的 标注 、 图 层 和 文字 样式 已 经 深 加 到 新 文件 中 ， 然 后 按 【Ct+rS】 键 你 
存 该 文件 即 可 。 





5.4 课 后 练习 与 项 目测 试 第 
1. 选择 题 
1) 在 定义 块 属性 时 ， 要 使 届 性 为 定 值 ， 可 选择 < ) 模式 。b 
(a) 不可 見 (b) 固定 (c) 验证 (d) 了 预 置 


2) 用 下 面 哪个 命令 可 以 创建 图 块 ， 旦 只 能 在 当前 图 形 文件 中 调用 ， 而 不 能 在 其 他 
图 形 中 调用 : a 




















(a) block (b) wblock (c) explode (d) mblock 
3) 在 创建 块 时 ， 在 “ 块 定义 ”对 话 框 中 必须 确定 的 要 素 为 : a 

(a) 块 名 、 基 点 .对象 (b) 块 名 、 基 点 、 属 性 

(c) 基点 、 対 象 、 属 性 (d) 据 名 、 基 点 、 対 象 、 属 性 

4) 编辑 块 属 性 的 途径 有 : abc 

(a) 单 击 属性 定义 进行 属性 编辑 (b) 双击 包含 属性 的 块 进行 属性 编辑 
(c) 应 用 块 属性 省 理 器 编辑 属性 cd) 只 可 以 用 命令 进行 属性 编辑 


5) 块 的 属性 的 定义 : cd 











(a) 块 必须 定义 属性 

(ce) 多 个 块 可 以 共用 一 个 属性 

6) 图 形 属 性 一 般 含有 哪些 选项 : ac 
(a) 基本 (b) 普通 

7) 属性 提取 过 程 中 : abd 

(a) 必须 定义 样板 文件 

(b) 一 次 只 能 提取 一 个 图 形 文件 中 的 属性 














AutoCAD 201 4 机 械 设 计 完全 自学 手 灿 


(b) 一 个 块 中 最 多 








(d) 一 个 块 中 可 以 


(c) 概要 


(c) 一 次 可 以 提取 多 个 图 形 文件 中 的 属性 





(d) 只 能 输出 文本 格式 文件 TXT 
8) 使 用 块 的 优点 有 下 和 面 哪些 ;， abcd 
(a) 建立 图 形 库 (b) 方便 修改 
2. 简 答题 

1) 简 述 图 块 的 使 用 及 特点 。 

2) 简 述 图 块 的 创建 及 插入 方法 。 

3) 人 秒 述 属性 图 块 的 创建 及 插入 方法 。 
4) 简 述 外 部 参照 的 特点 及 操作 方法 。 
5) 简 述 设计 中 心 的 使 用 及 使 用 方法 。 











cc) 市 约 存储 空间 


只 能 定义 一 个 属性 
定义 多 个 属性 


(d) 视图 


(d) 节约 绘图 时 间 
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面 的 旋转 来 观察 图 形 ， 还 可 以 通过 材质 的 设置 ， 使 设计 的 模型 更 加 形象 逼真 。 

用 尸 初次 学 习 AutoCAD 的 三 维 实体 的 创建 ， 首 先 应 熟练 掌握 用 户 坐 标 系 的 建立 与 转 
换 、 三 维 视图 的 设置 与 观察 ， 再 学 习 基 本 三 维 模型 和 曲面 的 创建 ， 接 着 就 是 根据 二 维 图 形 创 
建 三 维 实 体 ， 最 后 用 尸 可 以 将 已 创建 的 模型 进行 三 维 实体 的 操作 ， 使 创建 的 模型 实体 更 加 符 
合用 己 的 需求 。 





久 掌握 坐标 系 的 建立 与 设置 

困 掌握 视图 的 控制 与 动态 观察 

久 掌握 三 维基 本 实体 的 创建 

困 掌握 三 维 网 格 曲面 的 创建 与 编辑 
加 掌握 三 维 实体 和 面 的 编辑 

久 支架 三 维 模型 图 的 创建 实例 


Soe es yf 





= i 
re a NE eg OO に 
HAI 


ea 











アゴ AutoCAD 2014 sais 


DWG 


6.1 机 械 三 维 绘图 基础 


在 AutoCAD 中 ， 除 了 可 以 绘制 二 维 图 形 外 ， 还 可 以 绘制 三 维 图 形 。 用 户 在 绘制 三 维 图 
形 之 前 ， 首 先 要 掌握 三 维 绘 制 的 基础 知识 ， 包 括 三 维 空间 坐标 系 、 用 户 坐 标 系 的 控制 、 三 维 
视图 的 观察 等 。 























在 三 维 坐 标 系 中 ，Z 轴 的 正 轴 方 向 是 根据 右手 定 则 确定 的 。 右 手 定 则 也 决定 三 维 空 间 中 
任 一 坐标 轴 的 正 旋转 方 问 。 

要 标注 XY 和 Z 轴 的 正 轴 方向 ， 需 将 右手 背 对 着 屏幕 放置 ， 拇 指 即 指 同 え 轴 的 正方 
向 。 伸 出 食指 和 中 指 , 食指 指向 Y 御 的 正方 向 , 中 指 所 指示 的 方 向 即 Z 轴 的 正方 向 ， 如 图 
6-1 左 関所 示 。 

要 确定 轴 的 正 旋转 方向 ， 用 右手 的 大 拇指 指 同 轴 的 正方 向 ， 其 余 四 指 并 拢 芍 曲 ， 则 伦 曲 
的 方 问 为 坐标 系 旋 转角 上 度 的 正 同 ， 如 图 6-1 石 图 所 示 。 

















+ 上 个 4 





+ +』 


pA 一 >: 





+2 
图 6-1 右手 定 则 及 旋转 轴 
a ーーーーーー ーー ーーーーーーー ーーーーーー ーー ーー ヽ 
E> | 用 戸 在 AutoCAD 环境 中 进行 三 维 网 格 、 曲 面 、 实 体 等 操作 时 ， 可 以 相应 切换 」 
| 至 AutoCAD 的 “三 维基 础 ”或 “三 维 建 模 ” 罕 间 模式 中 来 进行 操作 ， 如 图 6-21 


ER | 








み 時 平面 
人 
的 扫 掠 司 旋转 









创建 
[一 ][ 西 南 等 轴 测 ][ 二 维 线 框 ] 


工作 空间 设置 .. . 
目 定 叉 . … 





图 6-2 ”切换 全 “三 维基 础 ”或 “三 维 建 模 ”环境 














半天 也 机 械 三 维 图 形 的 创建 











在 绘制 三 维 对 象 的 过 程 中 ， 如 果 和 需要 改变 当前 绘图 而 ， 束 需要 重新 设 首 坐标 系 的 位 置 和 G 
方 同 ， 这 束 古 所 说 的 UCS。 一 
在 “视图 ”标签 下 的 “坐标 ”面板 中 单 击 “ 世 界 ” 按 钮 加 ， 如 图 6-3 所 示 ， 或 者 在 命令 
行 中 得 入 “UCS” 命 令 ， 然 后 命令 提示 行 中 选择 “新 建 CN)” 选 项 ， 则 将 显示 创建 坐标 系 的 

各 种 方法 。 


命令 : UCS 
当前 UCS 名 称 : * 俯 视 * 
指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F)/ 命 名 (NA)/ 対 象 (OB)/ 上 一 介 P) 祝 図 (V)/ 世 界 (W)/X/Y/Z/Z 轴 (ZA)] < 世 


穫 >: n 
指定 新 UCS 的 原点 或 [Z 轴 (ZA)/ 三 护 (3)/ 对 象 (OB)/ 面 (PF)/ 视 图 (V)/X/Y/Z] <0.0.0>: 





打开 “坐标 ”面板 ， 用 户 可 使 用 鼠标 右 击 该 标签 ， 从 中 选择 “显示 面板 | ， 


PPP 
| 坐标 ”选项 即 可 ， 如 图 6-4 所 示 。 


























加 件 村 能 - 
局 ”参数 化 三 暴 工具 属 別 半 
显示 选项 卡 | “| 和 
联机 如 未 画 入 由 于 .二 维 导 航 让 图 
联 i ns 区 
| 可 坐标 | | 
v 视 芝 衬 式 代 
w 恒 型 视 口 
| 选项 根 
| 于 标 | w 用 户 界面 
图 6-3 单 击 “ 世 界 ” 按 钮 图 6-4 打开 显示 面板 


当选 择 “ 狐 建 CN)” 选 项 后 ， 所 给 出 的 新 建 UCS 的 各 种 方式 的 含义 如 下 : 

令 Z 轴 (ZA): 表示 用 特定 的 Z 轴 正 半 轴 来 定义 UCS。 通 过 指定 新 的 原点 和 位 于 新 建 
Z 轴 正 半 轴 上 的 点 来 定义 新 坐标 系 的 Z 箱 方 向 。 其 命 念 行 提示 如 下 , 建立 的 数 末 如 
6-5 所 示 。 

指定 新 原点 或 [対象 (O)] <0,0,0>: \ 人 确定 新 的 坐标 原点 
在 正 Z 轴 范 围 上 指定 点 <100.0000,0.0000,31.0000>: \ 指定 Z 轴 所 在 的 方向 




















ネーー( 1. 原 坐 标 系 ) 


图 6-5 通过 原点 与 Z 轴 来 建 六 UCS 
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三 点 (3): 表示 通过 3 点 的 方式 来 定义 新 的 UCS， 此 时 需要 指定 新 的 UCS 原点 、X 
轴 和 了 轴 的 正方 同 。 其 命令 行 提示 如 下 ， 视 图 效果 如 图 6-6 所 示 。 
指定 新 原点 <0,0,0>:  \ 指定 新 的 坐标 原点 位 置 


在 正 X 轴 范 围 上 指定 点 <101.0000.0.0000.30.0000>: \ 指定 和 轴 
在 UCS XY 平面 的 正 Y 轴 范 围 上 指定 点 <100.0000,-1.0000,30.0000>: \ 指定 了 轴 














2. 指定 新 的 | 


= ] 
志 原 下 和 标 系 ) 坐标 系 原点 | 








图 6-6 通过 3 点 来 建立 UCS 


る 対象 (OB): 表示 根据 选 定 的 三 维 对 象 来 定义 新 的 坐标 系 ， 其 新 UCS 的 拉 伸 方 向 力 
逃 定 対象 的 方 向 (X 轴 )。 其 命令 行 所 示 如 下 ， 视 图 效果 如 图 6-7 所 示 。 


选择 对 齐 UCS 的 対象 : \ 指定 対象 的 X 轴 位 置 




















图 6-7 指定 対象 的 え 邊 来 建立 UCS 


面 (E): 表示 将 UCS 与 三 维 对 象 的 选 定 面 对 齐 。 其 命令 行 提 示 如 下 ， 视 图 效果 
如 图 6-8 所 示 。 











图 6-8 指定 对 象 的 面 来 建立 UCS 


选择 实体 对 象 的 面 : \ 指定 对 象 的 一 个 面 来 确定 XY 平面 


を 视图 (V); 表示 以 平行 于 屏幕 的 平面 为 XY 平面 所 建立 新 的 坐标 系 ， 但 UCS 的 原点 
将 保持 不 变 。 
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る $ X/Y/Z: 表示 绕 指定 轴 旋 转 当前 UCS。 其 命令 行 提示 如 下 ， 视 图 效果 如 图 6-9 所 
の に 


指定 绕 X 轴 的 旋转 角度 <90>: \ 输入 绕 指定 的 轴 旋 转 的 角度 





6-9 ” 绕 指 定 轴 旋 转 所 建立 的 UCS 





PE EE EO EE 可 
| 在 “UCS” 工 具 栏 中 单 击 “ 原 点 ”按钮 区 , 使 朋 ee | 
| 标点 ， 即 可 の 竹本 原点 , Ii 所 建立 的 UCS 坐标 系 的 XY 平面 保持 不 变 ， 

杂 件 才能 | 加 方 向 也 不 变 ， 各 图 6-10 所 示 。 





6-10 ”移动 坐标 系 原 点 





要 改变 三 维 视图 的 观察 效果 ， 下 接 在 “常用 ”标签 下 的 “视图 ”面板 中 选择 相应 的 选 
项 ， 即 可 根据 当前 图 形 的 模型 效果 来 作 调整 ， 如 图 6-11 所 示 。 


Autodesk AutoGAD 2 









1】 语 红 的 8 天 dhwo 






「 5 全 wees De o の om- Fa 


MME2 
对 象 同 | の HE | 全 口外 
沁 模 < | 同格 * 实体 网 可 v | 此 天 * 


ER 
3 [ 玉 早生 物品 - ーー Er 





西南 等 轴 测 
6 不 南 等 轴 测 
6 趟 北 等 灿 测 
ぐ 西北 等 轴 测 
视图 答 理 器 .， 
保存 为 新 视觉 样式 
视觉 样式 管理 品 ， 


6-11 “视图 ”和 面板 








i AutoCAD 2014 titss を a 


例如 ， 打 开 “ 和 案例 \06\ 锯 块 的 创建 .dwg” 文 件 ， 选 择 不 同 的 视图 效果 来 进行 观察 ， 即 可 
得 到 不 同 的 效果 ， 如 图 6-12 所 示 。 


全 三 视 
辕 fp 训 
阿 去 视 
分 右 视 
图 市 视 
人 





(。 未 南 等 而 
人 东北 等 名 六 
人 西北 等 狂风 
视图 管理 器 





左 祝 东北 等 轴 测 





PP PN CEE OE OP EE 
っ ] 在 绘图 窗口 的 左上 角 位 置 ， 也 可 以 通过 “视图 ”或 “视觉 ”控件 来 设置 操 作 ， 

”| 如 疼 6-13 所 示 。 
和 下 和 






视图 控件 觅 


左 視 




















AutoCAD 提供 了 一 个 交互 的 三 维 动态 观察 期 ， 该 命令 可 以 在 当前 视 口 中 创建 一 个 三 维 
视图 ， 用 户 可 以 使 用 鼠标 来 实时 地 控制 和 改变 这 个 视图 ， 以 得 到 不 同 的 观察 效果 。 使 用 三 维 
动态 观察 器 ， 不 但 可 以 查看 整个 图 形 ， 而 且 还 可 以 查看 模型 中 任意 的 图 形 对 象 。 

在 “视图 ”标签 下 的 “二 维 导 航 ” 面 板 中 单 击 “动态 观察 ”按钮 省 后 的 下 拉 菜 单 命 
令 ， 在 下 拉 菜 单 中 有 3 种 动态 观察 的 功能 ， 如 图 6-14 所 示 。 














”EE 





注释 

| 六 区 回 し 四 本 

-| | 本 Io レビ ロビ |@・⑤ 

| 管理 器 一 男前 視 ~ 不 透 
坐标 y 






人 





图 6-14 动态 观 罕 的 3 种 方式 
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$ 动态 观察 ， 此 时 鼠标 呈 从 状 ， 在 当前 窗口 中 通过 鼠标 来 动态 观察 模型 ， 其 视图 的 目 
标 位 置 保持 不 变 。 默 认 情 况 下 ， 观 察 点 会 约束 为 沿 看 WCS 的 XY 平面 或 Z 轴 移 动 ， 
如 图 6-1 所 示 。 

る 日 由 动态 观察 : 与 “动态 观察 ”类 似 ， 但 其 观察 点 不 会 约束 为 党 看 XY 平面 或 Z 轴 
移动 。 当 光标 移 a 到 转盘 的 不 同位 置 上 时 ， 光 标的 形状 也 会 改变 ， 从 而 指定 视图 的 旗 
转 方 向 ， 如 图 6-16 所 示 。 

$ 连续 动态 观察 : 用 于 连续 动态 地 观察 图 形 。 其 鼠标 呈 受 状 ， 在 绘图 区 域内 单 击 并 党 
任何 方 问 拖 动 鼠标 指针 ， 可 以 使 对 象 治 看 拖 动 的 方 癌 开始 移动 当 松 开 鼠标 后 ， 对 
象 将 在 指定 的 方向 沿 着 轨道 连续 旋转 ， 如 图 6-17 所 示 。 





























6-16 目 由 动态 观察 6-17 连续 动态 观察 





视觉 样式 是 一 组 设置 ， 用 来 控制 视 口中 边 和 看 色 的 显示 。 更 改 视觉 样式 的 特性 ， 并 
不 是 使 用 命令 和 设 痢 系统 变量 ,一旦 应 用 了 视觉 样式 或 更 改 了 其 设置 ， 束 可 以 在 视 口 中 
伍 看 效 玉 。 

要 应 用 视觉 样式 观察 操作 ， 在 “视图 ”标签 下 的 “视觉 样式 ”和 面板 中 ， 单 击 “ 视 觉 样 
式 ” 控 制 框 ， 即 可 看 到 系统 提供 了 一 些 事先 设置 好 的 视觉 样式 效果 ， 如 图 6-18 所 示 。 






































保存 为 靳 视 党 样式 
视 项 样式 管理 最 ，， 





6-18 不 同 的 视觉 效 末 
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下 面 束 针对 AutoCAD 提供 的 儿 种 利用 的 视觉 样式 的 特点 和 图 示 效 果 进 行 比较 。 

る 二 维 线 框 : 显示 用 直线 和 曲线 表示 边界 的 对 象 ， 其 光栅 和 OLE 对 象 、 线 型 和 线 宽 

均 可 见 。 

三 维 线 框 : 显示 用 和 直线 和 曲线 表示 边界 的 对 象 ， 其 UCS 为 一 个 看 色 的 三 维 图 标 。 

三 维 隐藏 ， 显示 用 三 维 线 框 表示 的 对 象 并 隐 殖 表示 后 问 面 的 直线 。 

真实 : 看 色 多 边 形 平面 间 的 对 象 ， 并 使 对 象 的 边 平 消化 ， 是 显示 已 附 看 到 对 象 的 材 

质 。 

令 概念 : 着 色 多 边 形 平 面 间 的 对 象 ， 并 使 对 象 的 边 平滑 化 。 着 色 使 用 古 氏 面 样式 ， 一 
种 冷色 和 上 暖色 之 间 的 过 渡 ， 而 不 是 从 深 色 到 浅 色 的 过 渡 。 效 果 缺 乏 丰 实感， 但 是 可 
以 更 方便 地 伍 看 模型 的 细节 。 





























MD 























っ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 :一 一 一 :一 一 一 :一 一 一 :一 :一 ヽ 
< | 每 种 视 沈 样式 可 以 通过 “ 视 沈 样式 串 理 各 ”来 进行 修改 。 在 “ 视 冤 样 式 ” 帮 | 

| 板 中 单 击 右 下 角 的 “视觉 样式 管理 器 ”按钮 兰 ， 将 弹出 “ 视 沁 样 从 管 理 袁 ”面板 ，| 
杂 作 村 能 | 如 图 6-19 所 示 。 | 





视觉 样式 列表 

应 用 视觉 样式 

将 视觉 样式 应 用 到 面 
删除 选择 的 视觉 样式 
新 建 视觉 样式 


友貴 視覚 梓 式 


OD 视 芝 样式 管理 各 


6.2 ”机械 三 维 实体 的 创 


在 AutoCAD 2014 中 ， 三 维 实体 是 最 能 够 完整 表达 对 象 几 何 形状 和 物体 特征 的 空间 模 
型 。 与 三 维 线 杠 、 网 格 曲 面相 比较 ， 实 体 最 容易 构造 和 编辑 。 实体 模式 是 一 种 高 级 的 三 维 模 
型 ， 它 包含 对 和 象 的 信息 量 多 ， 应 用 广泛 。 




















9 EE 一 :一 一 .一 一 一 .一 一 .一 :一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 .一 一 問 
< 用 户 要 创建 或 编辑 三 维 模型 实体 ， 可 切换 到 “实体 ”标签 下 ， 这 样 便于 用 户 i 
| 操作， 如 图 6-20 所 示 。 ] 














人 






mu _ iO; 三 维 建 模 ェ Autodesk AutoCAD 2014 Drawing1.dwg 


常用 实体 曲面 网 格 泻 染 参 数 化 插入 注释 布局 视图 管理 输出 插件 Autodesk 360 
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图 6-20 “实体 ”标签 内 
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在 AutoCAD 中 ， 用 户 可 以 基于 两 点 和 一 个 高 度 来 创建 长 方 体 ， 或 者 基于 长 度 、 宽 上 度 和 
高 度 来 创建 长 方 体 ， 或 者 基于 一 个 中 心 点 、 角 点 和 高 度 来 创建 长 方 体 。 

用 户 可 以 通过 以 下 的 方法 来 创建 长 方 体 对 象 。 

を 在 “实体 ”标签 下 的 “图 元 ”面板 中 单 击 “长 方 体 ” 按 钮 口 。 

る 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “BOX”。 

当 执 行 长 方 体 命 令 后 ， 用 户 可 按 如 下 3 种 方式 来 创建 长 方 体 : 

凶 若 基 于 两 把 和 一 个 高 度 来 创建 长 方 体 ， 可 按 如 下 提示 进行 创建 ， 其 创建 的 长 方 体 如 

图 6-21 所 示 。 











命令 :_box \ 局 动 长 方 体 命令 
指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (C)]: \ 指定 长 方 体 的 一 个 基点 
指定 其 他 角 点 或 [立方 体 (C)/ 长 度 (D)]: \ 指定 长 方 体 的 另 一 个 基点 


指定 高 度 或 [两 点 (2P)] <80.000>: 2000 \ 输入 长 方 体 的 高 度 






1. 执行 
方 体 命令 


图 6-21 基于 两 点 和 高 度 创 建 的 长 方 体 
久 若 基 于 长 度 、 宽 度 和 高度 来 创建 长 方 体 ， 用 户 可 按 如 下 提示 进行 创建 ， 其 创建 的 长 


方 体 如 图 6-22 所 示 。 








图 6-22 基于 长 度 、 宽 度 和 高 度 值 来 创建 的 长 方 体 
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命令 :_box \ 局 动 长 方 体 命令 

指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 ( 〇 ]: \ 指定 长 方 体 的 其 中 一 角 点 
指定 其他 角 点 或 [立方 体 (C)/ 长 度 (D)]L \ 选择 “长 度 ()” 选 项 
指定 长 度 : 2250 \ 输入 长 度 值 

指定 宽度 : 3900 \ 输入 宽度 值 


指定 高 度 或 [两 点 (2P)] <80.000>: 2000 \ 输入 高 度 值 


加 阁 共 于 一 个 中 心 点 、 角 点 和 高 度 来 创建 长 方 体 ， 可 按 如 下 提示 进行 创建 ， 其 创建 的 
长 方 体 如 图 6-23 所 示 。 





命令 : _box \ 局 动 长 方 体 命令 
指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (O]:c \ 选择 “中 心 (C)” 选 项 
指定 中 心 : \ 指定 中 心 点 
指定 角 点 或 [立方 体 ( 〇 / 工 度 (D)]: \ 指定 角 点 





指定 高度 或 [两 点 (2P)] <2000.000>: 1000N 输入 长 方 体高 度 值 


Ff Fa リリ PP ry ア 
ず He 
Pd dd a 











(a pe 
こめ | 如 果 在 创建 长 方 体 时 使 用 了 “立方 体 ” 选 项 ， 将 创建 正方 体 。 在 AutoCAD 中 | 
| 创建 长 方 体 时 ， 其 各 边 应 分 别 与 当前 UCS 坐标 的 对 轴 、 了 轴 和 Zz 轴 平 行 ， 在 输入 | 
长 方 体 的 长 度 、 宽 上 度 和 局 上 度 时 ， 可 输入 正 或 负 但。 | 


| 
WE _A 


堵 件 技能 








在 AutoCAD 中 ， 可 以 以 圆 或 椭圆 为 底面 、 将 底面 逐渐 缩小 到 一 点 来 创建 实体 圆锥 体 ， 
也 可 以 通过 逐渐 缩小 到 与 奔 面 平行 的 圆 或 椭圆 平面 来 创建 融 台 。 

用 户 可 以 通过 以 下 的 方法 来 创建 圆锥 体 对 象 。 

令 在 “实体 ”标签 下 的 “图 元 ”面板 中 单 击 “ 圆 锥 体 ” 按 钮 心 。 

る 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “CONE ”。 

执行 圆锥 体 命令 后 ， 用 户 可 按 如 下 3 种 方式 来 创建 圆锥 体 : 

加 老 以 圆 作为 底面 创建 圆锥 体 ， 用 户 可 按 如 下 提示 进行 操作 ， 其 创建 的 圆锥 体 如 图 

6-24 所 示 。 































HE 和 hE 











命令 : _cone \ 启动 圆锥 体 命令 

指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 人 径 (T)/ 椭 圆 (BE)]: \ 指定 中 心 点 

指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <60.000>: 1000 \ 指定 底面 半径 值 

指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)/ 顶 面 半径 (T)] <97.508>: 2000 \ 输入 圆锥 高 度 S 
锥 体 ” 命 令 






半径 : 1000 


图 6-24 创建 的 圆锥 体 
名 者 以 椭圆 作为 底面 创建 圆锥 体 ， 用 尸 可 按 如 下 提示 进行 操作 ， 其 创建 的 圆锥 体 如 图 








6-25 所 示 。 
命令 : _cone \ 局 动 圆 锥 体 命令 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 人 径 (T)/ 椭 圆 (BE)]:e \ 选择 “椭圆 (E)” 
选项 | 
指定 第 一 个 轴 的 端点 或 [中 心 (OJ: \ 指定 轴 端 点 
指定 第 一 个 轴 的 其 他 端点 : 2000 \ 输入 第 一 个 轴 的 端点 值 
指定 第 二 个 轴 的 端点 : 1000 \ 输入 第 二 个 轴 的 端点 值 


指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)/ 顶 面 半径 (T)] <2000.000>: 1500 \ 输入 高 度 值 





图 6-25 创建 的 椭圆 锥 体 
名 在 指定 圆锥 体高 度 之 前 ， 选 择 “ 顶 面 半 径 (T) 选项 ， 可 以 按照 如 下 提示 来 创建 图 


全 锥 体 ， 其 创建 的 圆 台 锥 体 如 图 6-26 所 示 。 








命令 :_cone \ 启动 圆锥 体 命令 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 CP)J/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (CT)/ 椭 圆 B)]: W 指定 圆锥 底面 圆心 点 
指定 撒 面 半径 或 [直径 (D)] <1000.000>: 1000 \\ 输入 底面 半径 值 


指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)/ 顶 面 半径 (T)] <80.000>:t  \ 选择 “ 顶 面 半径 (T)” 项 
指定 顶 面 半径 <0.000>: 500 \ 输入 项 面 半径 值 
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指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] <2000.000>: 2000 \ 输入 圆 台 锥 体 的 高 度 值 





6-26 创建 的 圆 合 锥 体 


2 
な 默认 情况 下 ， 圆 锥 体 的 底面 位 于 当前 UCS 的 XY 平面 上 ， 圆 锥 体 的 高 度 与 | 
的 件 技能 | Z 轴 平 行 。 也 可 以 使 用 “圆锥 体 (CONE)” 命 令 的 “ 轴 问 点 ”选项 确定 圆锥 体 的 

| 高度 和 方 回 。 ) 








在 AutoCAD 中 创建 球体 非常 简单 ， 在 指定 球 心 后 ， 放 置 球体 使 其 中 心 轴 平 行 于 当前 
UCS 的 Z 轴 。 
用 户 可 以 通过 以 下 的 方法 来 创建 球体 对 象 。 
を 在 “实体 ”标签 下 的 “图 元 ”面板 中 单 击 “球体 ”按钮 局 ，。 
る 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “SPHERE”。 
当 执 行 球体 命令 之 后 ， 按 如 下 提示 进行 操作 ， 即 可 创建 球体 ， 如 图 6-27 所 示 。 
命令 : _sphere \ 启动 球体 命令 
指定 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 人 径 (T)]: \ 指定 球体 中 心 点 
指定 半径 或 [直径 (D)] <2109.538>: 1000 \ 输入 球体 的 半径 值 








3. 指定 球体 半径 值 





6-27 创建 的 球体 
在 创建 球体 时 ， 用 户 可 通过 以 下 任意 一 个 选项 来 创建 球体 : 
加 三 点 (3P): 通过 在 三 维 空间 的 任意 位 置 指定 3 个 点 来 定义 球体 的 圆周 ， 这 3 个 指定 
点 还 定义 了 圆周 平面 














E 污 守 = 博世 机 械 三 维 图 形 的 创建 








町 两 点 (2P) 通过 在 三 维 空间 的 任意 位 置 指定 两 个 点 来 定义 球体 的 圆周 ， 圆 周平 面 由 
第 一 个 点 的 Z 值 定义 。 

錠 相 切 、 相 切 、 半 径 (T): 定义 具有 指定 半径 且 与 两 个 对 象 相 切 的 球体 ， 指 定 的 切 点 
投影 在 当前 UCS 上 。 


一 


| に 。 
と ] 用 户 所 创建 的 三 维 实体 , 可 通过 ISOLINES 变量 来 改变 线 框 的 数量 , 如 图 6-28 | 


トト 


SRS 





( ISOLINES =8 ) ISOLINES =16 ISOLINES=32 ) 


图 6-28 ”改变 线 框 的 数量 








在 AutoCAD 中 可 以 创建 以 圆 或 椭圆 为 确 面 的 圆柱 体 ， 其 创建 的 方法 与 创建 圆锥 体 的 方 
法 大 致 相同 。 
用 户 可 以 通过 以 下 的 方法 来 创建 圆柱 体 对 象 。 
$ 在 “实体 ”标签 下 的 “图 元 ”面板 中 单 击 “ 圆 柱 体 ”按钮 器]。 
る 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “CYLINDER ”。 
执行 圆柱 体 命令 后 ， 根 据 如 下 提示 进行 操作 ， 即 可 创建 圆柱 体 ， 如 网 6-29 所 示 。 
命令 : _cylinder \ 启动 圆柱 体 命 令 


指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]: 
\ 指定 底面 中 心 点 








指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <$00.000>: 500 \ 输入 撒 面 半径 值 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] <1000.000>: 1000 \ 输入 圆柱 体高 度 值 





图 6-29 创建 的 圆柱 体 
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二 维 封闭 (或 非 封 闭 ) 的 图 形 对 象 可 以 通过 拉 伸 、 旋 转 来 创建 三 维 实体 〈 或 三 维 面 )， 
但 对 用 直线 或 加 弧 绘 制 的 封闭 二 维 对 象 ， 在 执行 拉 伸 或 旋转 操作 前 应 先 执行 面 域 命令 
(Region)， 将 封 财 的 二 维 对 象 转换 为 面 域 对 象 ， 或 执行 多 段 线 命令 (Pedit) 的 “合并 (J)” 
选项 ， 将 封闭 的 二 维 对 象 转换 为 一 条 多 段 线 。 

在 AutoCAD 中 ， 用 户 可 以 将 二 维 图 形 对 和 象 进行 面 域 操 作 ， 沿 看 指定 的 路 人 径 进 行 拉 伸 ， 
或 者 指定 拉 伸 对 象 的 倾斜 角度 ， 或 者 改变 拉 伸 的 方 癌 来 创建 拉 伸 实 体 。 

用 户 可 以 通过 以 下 的 方法 来 拉 伸 实 体 。 

を 在 “实体 ”标签 下 的 “实体 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 鲁 ，。 

令 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “EXTRUDE”( 快 捷 键 为 “EXT”)。 

执行 拉 伸 实体 命令 后 ， 根 据 如 下 提示 进行 操作 ， 即 可 创建 拉 伸 实体 对 象 ， 如 图 6-30 
所 示 。 








命令 :_extrude \ 局 动 “ 拉 伸 ”命令 

当前 线 框 密度 : ISOLINES=4  \ 显示 当前 线 框 密度 

选择 要 拉 伸 的 对 象 : 找到 1 个 \ 选择 拉 伸 的 面 域 对 象 

选择 要 拉 伸 的 对 象 : \ 投 〈Enter〉 键 结 束 选 择 

指定 拉 伸 的 高度 或 [方 向 D)/ 路 符 (P)/ 傾 斜 角 (①)] <60.0000>: 60 \ 输入 拉 伸 高 度 


3 指定 拉 伸 高 度 60 






图 6-30 ”创建 拉 伸 实体 


在 创建 拉 伸 实体 有 时， 其 各 选项 的 含义 如 下 : 
凶 方 向 (D): 通过 指定 两 点 确定 对 象 的 拉 伸 高 度 和 方向 ， 如 图 6-31 所 不 。 






1. 执行 ” 拉 伸 命令 





图 6-31 确定 拉 伸 方向 及 高 度 


四 路 径 (P) 用 于 选择 拉 偶 路 径 。 拉 伸 路 径 可 以 是 直线 、 圆 、 圆 弧 、 椭 圆 、 椭 圆 弧 、 


多 段 线 或 样 条 曲线 。 路 径 既 不 能 与 轮廓 共 面 ， 也 不 能 具有 高 曲率 。 拉 伸 实 体 始 于 轮 
廓 所 在 的 平面 ， 终 于 路 径 端 点 处 与 路 径 垂 直 的 平面 。 路 径 的 一 个 端点 应 该 在 轮廓 平 
面 上 上， 否则 ，AutoCAD 将 移动 路 径 到 轮廓 的 中 心 ， 如 图 6-32 所 示 。 








办 

| 可 以 作为 拉 伸 的 路 径 包 括 : 直线 、 圆 、 圆 弧 、 橱 圆 、 顶 圆 弧 、 二 维 多 段 线 、1 

| 三 维 多 段 线 、 二 维 样 条 曲线 、 三 维 样 条 曲线 、 实 体 的 边 、 曲 面 的 边 、 螺 旋 等 。 | 

義人 フ 

回 傾斜 角 (T): 用 于 确定 对 象 拉 伸 的 倾斜 角度 。 正 角度 表示 从 基准 对 象 逐渐 变 细 地 拉 

le ON NT 但 过 大 的 斜 角 ， 将 导致 对 象 或 对 
象 的 一 部 分 在 到 达 拉 伸 高 度 之 前 就 已 经 汇聚 到 一 点 ， 如 图 6-33 所 示 。 





命令 :_extrude \ 局 动 拉 伸 命 令 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=4 

选择 要 拉 伸 的 对 象 : 找到 1 个 \ 选择 拉 伸 的 对 象 

选择 要 拉 伸 的 对 象 : \ 按 〈Enter〉 键 结束 选择 
指定 拉 伸 的 高度 或 [方向 OD)/ 路 径 Py/ 倾 斜 角 (CD] <36.4362>:t \ 选择 “倾斜 角 (T)” 选 项 
指定 拉 伸 的 倾斜 角度 <0>: 30 \ 输入 倾斜 角度 值 





指定 拉 伸 的 高 度 或 [方 向 (D)/ 路 符 (P)/ 傾 斜 角 (T)] <36.4362>: 50 输入 拉 伸 高 上 度 值 


(1 执行 " 拉 介 " 命 令 | 



















. 
| 如 果 拉 伸 闭 合 对 象 ， 则 生成 的 对 象 为 实体 ， 如 果 拉 伸 开 放 对 象 ， 则 生成 的 对 1 
| 象 为 曲面 ， 如 图 6-34 所 示 。 





全 概念 视觉 模式 效果 





6-34 创建 拉 伸 曲 面 
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在 AutoCAD 中 ， 可 以 通过 绕 轴 旋转 开放 或 团 合 对 和 象 来 创建 实体 或 曲面 。 

用 户 可 以 通过 以 下 的 方法 来 旋转 实体 。 

令 在 “实体 ”标签 下 的 “实体 ”面板 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 总。 

令 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “REVOLVE”( 快 捷 键 为 “REV”)。 

执行 旋转 实体 命令 后 ， 根 据 如 下 提示 进行 操作 ， 即 可 创建 旋转 实体 对 象 ， 如 图 6-35 




















所 示 。 
命令 :_ revolve \ 启动 “旋转 ”命令 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=4 
选择 要 旋转 的 对 象 : 找到 1 个 \ 选择 旋转 的 对 象 
选择 要 旋转 的 对 象 : 
指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [对 象 (O)/X/Y/Z] < 対象 >: \ 按 〈Enter〉 键 
选择 对 象 : \ 选择 旋转 的 轴 对 象 
指定 旋转 角度 或 [起点 角度 (ST)] <360>: -270 \ 输入 旋转 的 角度 
ペー( 3. 选择 族 转 轴 ) 
1. 执行 “旋转 ”命令 
2. 选择 旋转 的 对 象 
RA 
RA -270 





图 6-35 创建 旋转 实体 


A | 


9 r 
< 全 了 如 果 要 使 用 与 多 段 线 相 交 的 直线 或 圆 踊 组 成 的 轮廓 创建 实体 ， 在 使 用 旋转 命 ! 
| 令 (REVOLVE) 前 使用 PEDIT 的 “合并 ”选项 将 它们 转换 为 一 个 多 段 线 对 象 。 
ed J 


“ 扫 掠 CSWEEP)” 命 令 用 于 沿 指定 路 径 以 指定 轮廓 的 形状 〈 扫 掠 对 象 ) 绘制 实体 或 曲 
面 。 可 以 扫 掠 多 个 对 象 ， 但 是 这 些 对 象 必须 位 于 同一 平面 中 。 

用 户 可 以 通过 以 下 的 方法 来 扫 掠 实体 。 

を 在 “实体 ”标签 下 的 “实体 ”面板 中 单 击 “ 扫 掠 ” 按 钮 宣 ，。 

る 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “SWEEP”。 

执行 扫 掠 实体 命令 后 ， 根 据 如 下 提示 进行 操作 ， 即 可 创建 扫 扩 实 体 对 象 ， 如 网 6-36 所 示 。 


命令 : _sweep \ 司 动 “ 扫 乓 ”命令 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=4 \ 显示 线 框 密度 


























读 : 二 了 机 械 三 维 图 形 的 创建 








选择 要 扫 掠 的 对 象 : 找到 1 个 \ 选择 扫 拆 对 象 
选择 要 扫 扰 的 对 象 : \ 按 (Enter〉 键 结束 选择 


选择 扫 扔 路 径 或 [对 齐 (A)/ 基 点 (B)/ 比 例 (SY/ 扭 曲 (TD)]: \ 选择 扫 拯 的 路 径 


ーー 
F 


ヽ 


ーー レデ | 


1. 执行 “ 扫 掠 "命令 ) ( メ 





3. 选择 扫 掠 路 径 ) >f 





图 6-36 ”创建 扫 护 实体 


在 创建 扫 掠 实体 时 ， 其 各 选项 的 含义 如 下 : 

加 对 齐 (A): 用 于 设置 扫 扰 前 是 否 对 齐 垂 直 于 路 径 的 扫 掠 对 象 。 
加 基点 (B): 用 于 设置 扫 掠 基点 。 

久 比例 (S): 用 于 设 置 扫 掠 的 前 后 端 比例 因子 ， 如 图 6-37 所 示 。 
錠 扭曲 〈T): 用 于 设置 扭曲 角度 或 允许 非 平 面 扫 掠 路 径 倾斜。 





比 人 FT) 比例 =0. 4 


图 6-37 不 同 的 扫 掠 比例 因子 








| 『 
%g 用 户 可 以 使 用 DELOBJ 系统 变量 榨 制 是 否 在 创建 实体 或 曲面 后 自动 贡 除 轮 亡 


| 和 扫 拯 路 径 ， 以 及 是 盏 在 删除 轮廓 和 路 径 时 进行 提示 。 
も 「 





使 用 “放样 (LOFT7 ”命令 ， 可 以 通过 对 包含 两 条 或 两 条 以 上 棋 帘 面 曲线 的 一 组 曲线 进行 放 
样 “绘制 实体 或 曲面 ) 来 创建 三 维 实体 或 曲面 。 其 俩 截面 〈 通 利 为 曲线 或 百 线 ) 可 以 是 开放 的 
〈 例 如 圆 踊 )， 也 可 以 是 财 合 的 《例如 圆 )。 使 用 放样 命令 时 ， 必 须 全 少 指定 两 个 横 稚 和 面 。 





I / 
%p 如 果 对 一 组 闭合 的 横 截面 曲线 进行 放样 ， 则 生成 实体 。 | 
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用 户 可 以 通过 以 下 的 方法 来 放样 实体 。 

る 在 “实体 ”标签 下 的 “实体 ”面板 中 单 击 “ 放 样 ” 按 钮 'ol。 

る 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “LOFT”。 

执行 放样 实体 命令 后 ， 根 据 如 下 提示 进行 操作 ， 即 可 创建 放样 实体 对 象 ， 如 图 6-38 
所 示 。 








命令 : loft \ 启动 “放样 ”命令 
按 放样 次 序 选择 模 截面 : 找到 1 个 \ 选择 横 截面 1 


按 放样 次 序 选择 横 截 面 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 \ 选择 横 截 面 2 

按 放样 次 序 选 择 模 截面 : 找到 1 个 ， 总 计 3 个 \ 选择 模 截 面 3 

按 放样 次 序 选 择 模 截面 : 找到 1 个 ， 总 计 4 个 \ 选择 横 截 面 4 

按 放 样 次 序 选 择 横 截面 : \ 按 (Enter〉 键 结束 选择 横 截面 

输入 选项 [ 导 癌 (G)/ 路 径 (P)/ 仅 横 堆 面 ( 〇 ] < 仅 横 规 面 >: C \ 逃 拝 “ 似 横 薇 面 ( 〇 ” 項 


= 
1. 执行 放样 命令 ) ( ノ < 
= 





图 6-38 创建 放样 实体 


当选 择 好 横 截 面 对 象 后 ， 再 选择 “设置 (S)” 选 项 时 ， 将 弹出 “放样 设置 ”对 话 框 ， 选 
择 不 同 的 选项 将 创建 不 同 的 放样 效果， 如 图 6-39 所 示 。 








gi 

湾 鞭 夯 上 8 此 面 控 制 
(し 〕 青 硫 中 ) 
(④ 平 購 褐 合 ) 

起 点 连续 狂 以 ) 起 点 占 度 叫 仿 (5) 

a 袜 点 本 度 晨 值 D) 
Ode OD 
て ) 丘 環 宙 度 中) 

起点 角度 ) 起点 幅 信 仙 ): 

薄 志 凶 度 下)- 饮 点 剧 答 殿 ) : 

”HH ON ん + 
拔 模 斜 度 放样 





图 6-39 不 同 的 放样 效果 


6.3 ”机 械 三 维 网 格 曲面 的 创建 


网 格 是 使 用 平面 镶 虹 面 表示 对 象 的 曲面 。 网 格 密度 〈 或 灸 红 面 的 数目 ) 由 包含 MXN 
(CM 和 N 分 别 指定 给 定 顶 点 的 列 和 行 的 位 置 ) 个 顶点 的 矩阵 定义 ， 与 行 和 列 组 成 的 栅 格 类 




















第 6 章 【 RE 得 








似 。 在 二 维和 三 维 中 者 可 以 创建 网 格 ， 但 在 三 维 空间 中 使 用 较为 广泛 。 

















如 果 需 要 线 框 未 提供 的 隐藏 、 看 色 和 泻 染 功 能 ， 但 又 个 需要 实体 提供 的 物理 特性 《〈 质 
量 、 重 心 等 )， 则 可 以 使 用 网 格 。 网 格 还 第 用 于 创建 不 规则 的 几何 图 形 ， 如 山脉 的 三 维 地 形 
模型 。 网 格 可 以 是 开放 的 也 可 以 是 闭合 的 ， 如 宋 在 茶 个 方向 上 网 格 的 起 始 边 和 终止 边 没 有 接 





触 ， 则 网 格 就 是 开放 的 。 

A 一 一 一 一 一 :一 一 :一 :一 一 :一 一 一 :一 一 一 :一 :一 
| 在 创建 三 维 网 格 和 曲面 时 ， 应 将 AutoCAD 的 面板 切换 至 “网 格 ”或 “曲面 ”| 
| 面板 ， 从 而 方便 用 户 选 择 相应 的 命令 功能 ， 如 图 6-40 所 示 。 
























人 が 
党 室 性 Els 北 典 理 串 地 。 珊 六 視 交 布 尾 交加 菅 理 输出 TE hntegsg 0 | [= 本 
区 平面 | [| < 车 恒 | 国 | 取消 此 本 订 Pi 年 果 下 记 ー rd tn 到 IFS | 時 共 
mo rs 絶 釣人 的 る he 
rm 塌 恕 修补 情 菩 | 曲面 IME| 関 凍 尊 時 控制 点 挤 鲁 信和 补 执 为 。 显示 机 并 " 多 未 曾 战 控制 虚 提 皿 自动 ” 总 烽 Ee 
員 提 閉 黄 鹿 牧 半 際 | 重阳 本 证 和 me | 揚 製 点 天 制 上 引き 证 了 - 票 内 | 的 -| 本 末寺 投 影 可 两 小 点 | 进项 六 其 大 
古内 出 憎 = | 吾 抽 高 | 基线 = | 投影 几 科 图 漳 号 析 


Autodesk AutoCAD 2014 Drawing1.dwg 
甘 軒 泻 染 参 数 化 ”插入 视图 管理 输出 插件 Autodesk 360 精 选 应 


6 A (時 提高 平滑 度 xX 的 分 割 面 由 转换 为 实体 cd F#m 
必 元 仿 降低 平滑 度 ” 地) 合并 面 | 弛 转换 为 曲面 < 加 添加 折 弯 ーー 
賠 格 人 方 体 平滑 一 ”增加 删除 | 拉 伸 “号 a 平滑 , 截面 

> 対象 の 蕊 化 网 格 。” 锐 化 | 面 “名 sai 忧 化 "| 平面 级 生成 截面 | 


网 格 s| ”网 格 编辑 ~ 转换 网 格 截面 ~ 















无 过 滤器 ”移动 小 控件 





图 元 选择 


6-40 “曲面 ”和 “网 格 ” 和 面板 
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在 AutoCAD 中 ， 可 以 指定 同一 平面 的 两 个 对 角 点 来 创建 平面 曲面 ， 或 者 将 指定 的 对 象 





转换 为 平面 曲面 。 
用 户 可 以 通过 以 下 的 方法 来 创建 平面 曲面 对 象 。 
る 在 “曲面 ”标签 下 的 “创建 ”面板 中 单 击 “平面 曲面 ”按钮 令 。 
る 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “PLANESURF”。 

















执行 平面 曲面 命令 后 ， 根 据 如 下 提示 进行 操作 ， 即 可 创建 三 维 的 平面 曲面 ， 如 图 6-41 





所 示 。 











命令 : Planesurf \ 启动 “平面 曲面 ”命令 
指定 第 一 个 角 点 或 [对 象 (O)] < 対象 >: \ 指定 第 一 个 角 点 
指定 其 他 角 点 : \ 指定 另 一 角 点 









の べべ 
《4 创建 


6-41 创建 平面 曲面 
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| 
“ 





ar 9 | 在 创建 平面 曲面 时 ， 应 根据 UCS 坐标 的 X、 了 负 所 组 成 的 平面 来 确定 ， 如 





图 6-42 UCS 学 柄 的 不同 XY 平面 
当然 ， 用 户 可 以 将 绘制 的 单独 二 维 闭 合 图 形 对 象 转换 为 平面 曲面 。 在 局 动 “ 和 平面 曲面 ? 
命令 之 后 ， 在 提示 下 选择 “对 象 (0)” 项 ， 然 后 使 用 鼠标 拾取 需要 转换 的 二 维 图 形 对 象 即 
HJ, 如 图 6-43 所 示 。 














在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 在 U 和 VY 方向 的 多 条 曲线 之 间 的 空间 中 创建 三 维 网 
格 曲 面 。 

用 户 可 以 通过 以 下 的 方法 来 创建 网 格 曲面 对 象 。 

る 在 “曲面 ”标签 下 的 “创建 ”面板 中 单 击 “ 网 格 曲面 ”按钮 从 。 

令 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “SURFNETWORK”。 

执行 网 格 曲 面 命令 后 ， 根 据 如 下 提示 进行 操作 ， 即 可 创建 三 维 网 格 曲面 ， 如 图 6-44 所 
示 〔( 读 者 可 打开 “案例 \06\ 网 格 .dwg” 文 件 进行 操作 )。 
























ka | 。 
人 ーー 
FH | 
Li 


乍 册 和 站 方向 的 坚 条 曲 斌 之 加 的: 





| a SURFHETIORE 
抜 Fi 键 芍 得 更 杰 砷 盈 | 时 下 


2. 选择 V 方 向 曲线 1 一 


3. 选择 U 方 向 曲线 1 一 ] 
4， 并 按 <Enter> 键 





3， 并 按 <Enter> 键 





在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 在 两 个 现 有 曲面 之 间 创 建 连续 的 过 渡 曲 面 ， 但 将 两 个 曲面 融 
合 在 一 起 时 ， 需 要 指定 曲面 连续 性 和 同上 度 幅 值 。 

用 户 可 以 通过 以 下 的 方法 来 进行 曲面 过 渡 操 作 。 

る 在 “曲面 ”标签 下 的 “创建 ”面板 中 单 击 “ 曲 面 过 渡 ” 按 钮 写 。 

る 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “SURFBLEND”。 


执行 曲面 过 渡 命 令 后 ， 按 图 6-45 所 示 创 建 过 渡 曲 面 〈 读 者 可 打开 “案例 \O6\ 过 渡 .dwg” 
文件 进行 操作 )。 






2. 选择 要 过 渡 的 







3. 选择 要 过 小 的 


5. 创建 的 过 渡 曲 面 
第 二 个 曲面 的 边 





6-45 创建 过 小 曲面 





在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 创建 新 的 曲面 或 封口 ， 以 财 合 现 有 的 曲面 开放 边 ， 也 可 以 通 
过 闭环 添加 其 他 曲线 以 约束 和 引导 修补 曲面 。 


用 户 可 以 通过 以 下 的 方法 来 进行 曲面 修补 操作 。 
る 在 “曲面 ”标签 下 的 “创建 ”面板 中 单 击 “ 曲 面 修补 ”按钮 旦 。 
る 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “SURFPATCH ”。 
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执行 曲面 修补 命令 后 ， 按 图 6-46 所 示 修 补 曲面 (读者 可 打开 “案例 \05\ 修 补 .dwg” 文 件 
进行 操作 )。 





图 6-46 修补 曲面 操作 





在 AutoCAD 2014 中 , 可以 倒 建 与 原始 曲面 相 距 指定 距 高 的 平行 曲面 。 

用 户 可 以 通过 以 下 的 方法 来 进行 曲面 偏 移 操 作 。 

令 在 “曲面 ”标签 下 的 “创建 ”面板 中 单 击 “曲面 偏 移 ” 按 钮 仿 。 

令 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “SURFOFFSET”。 

执行 曲面 偏 移 命令 后 ， 按 图 6-47 所 示 偏 移 曲面 (读者 可 打开 “案例 \06\ 仿 移 .dwg” 文 件 
进行 操作 )。 












4. 偏 移 的 曲面 


> - 


2. 选择 要 含 
移 的 曲面 3. 输入 偏 
移 距离 


图 6-47 偏 移 曲 面 操 作 











在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 在 现 有 曲面 之 间 的 空间 中 创建 新 的 圆 角 曲面 。 圆 角 曲 面具 有 
固定 半径 轮廓 ， 且 与 原始 曲面 相 切 ， 系 统 上 自动 修剪 原始 曲面 ， 并 连接 圆 角 曲面 的 边 。 

用 户 可 以 通过 以 下 的 方法 来 进行 曲面 圆 角 操作 。 

を 在 “曲面 ”标签 下 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “曲面 贺 角 ”按钮 ?。 

る 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “SURFFILLET”。 

执行 曲面 圆 角 命令 后 ， 按 图 6-48 所 示 圆 角 曲 耐 〈( 读 者 可 打开 “ 容 例 \06G\ 曲 面 加 角 .dwg” 
文件 进行 操作 )。 



















( 机 械 三 维 图 形 的 创建 








る 回 取消 人 
I 空 延伸 
修 動 








在 AutoCAD 中 使 用 “ 直 纹 曲面 (RULESURF)” 命 令 ， 可 以 在 两 条 直线 或 曲线 之 间 创 
建 网 格 。 作 为 直 纹 网 格 “ 轨 迹 ” 的 两 个 对 象 必 须 全 部 开放 或 全 部 闭合 ， 而 点 对 象 可 以 与 开放 
或 団 合 対象 成 対 使用 。 

用 户 可 以 通过 以 下 的 方法 来 进行 直 纹 曲面 操作 。 

$ 在 “网 格 ” 标 签 下 的 “图 元 ”面板 中 单 击 “ 直 纹 曲 面 ” 按 钮 翁 。 

令 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “RULESUREF ”。 

执行 直 纹 曲面 命令 后 ， 根 据 如 下 的 提示 指定 两 条 曲线 对 象 ， 即 可 创建 直 纹 曲面 对 象 ， 如 
图 6-49 所 示 。 


命令 :_rulesurf \ 启动 “ 直 纹 曲面 ”命令 
当前 线 框 密度 : SURFTAB1=20 \ 显示 当前 线 框 的 密度 
选择 第 一 条 定义 曲线 : \ 指定 第 一 条 対 象 
选择 第 二 条 定义 曲线 : \ 指定 第 二条 対象 















实 性 出面 古寺 襄 
田 加 前 回 音 高 笠 澤 屋 
1 1 时 

如 | 生み 冰 清 会 至 : 章 应 


到 梨 请 | 世 化 隔 格 





图 6-49 创建 的 直 纹 曲面 


ET 要 
3 在 选择 对 象 时 ， 如 果 选 择 对 象 的 不 同 端 ， 将 产生 交叉 的 直 纹 曲面 ， 如 图 6-30 | 
BP | 





图 6-50 ”交叉 的 直 纹 曲面 
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直 纹 曲面 的 网 络 密度 可 以 通过 设置 SURFTAB1 变量 来 确定 ， 如 图 6-51 所 示 。 





本 
な 定义 直 纹 网 格 的 边界 的 对 象 有 : 直线 、 点 、 圆 弧 、 圆 、 椭 圆 、 椭 圆 弧 、 二 维 
| 多 段 线 、 三 维 多 段 线 或 样 条 曲线 ， 如 图 6-52 所 示 。 


他 人 


图 6-52 不 同 对 象 的 直 纹 曲面 





】 6.3.8、 旅 转 曲 面 操作 ht 

在 AutoCAD 中 可 以 使 用 “旋转 曲面 (REVSURF)” 命 令 通过 绕 轴 旋转 对 象 的 轮廓 来 绘 
制 旋转 曲面 。 用 户 可 以 使 用 SURFTAB1 和 SURFTAB2 来 控制 网 格 的 密度 。 

用 户 可 以 通过 以 下 的 方法 来 进行 旋转 曲面 操作 。 

る 在 “网 格 ” 标 签 下 的 “图 元 ”面板 中 单 击 “ 旋 转 曲 面 ” 按 钮 名 。 

る 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “REVSURF”。 

执行 旋转 曲面 命令 后 ， 根 据 如 下 提示 选择 对 象 ， 即 可 创建 旋转 曲面 对 象 ， 如 图 6-53 
所 示 。 












时 1 一 


提高 平 请 度 





6. 概念 模式 效果 、 


6-53 创建 的 旋转 曲面 








CE 








命令 :_ _revsurf \ 局 动 “旋转 曲面 ”命令 
当前 线 框 密度 : SURFTAB1=20 SURFTAB2=1SN 显示 当前 线 框 的 密度 
选择 要 旋转 的 对 象 : \ 选择 要 旋转 的 对 象 
选择 定义 旋转 轴 的 对 象 : \ 选择 旋转 轴 对 象 

指定 起点 角度 <0>: \ 指定 起 点 角度 值 


指定 包含 角 (= 逆 時 針 , -= 順 時 針 ) <360>: W 输入 旋转 角 虐 值 





| 有川 / MANI 在 四 二 挫 取 辟 的 位 得 会 影 明 自 线 的 族 巩 广 辣 ， 其 旋转 方 ， 


1 疝 可 由 右 于 定 则 来 判断 ， 如 图 6-54 所 示 。 ) 





1. 选择 上 端 





2. 旋转 的 效果 





1. 选择 下 端 





ン パ 
2. 旋转 的 效果 


6-54 不 同 的 旋转 方 问 








平移 曲面 是 指 由 一 条 初始 轨迹 线 沿 指定 的 矢量 方 同 伸展 而 成 的 曲面 。 在 曲面 的 任何 位 
置 ， 平行 于 初始 轨迹 线 所 在 平面 的 界面 都 是 与 原 轨迹 线 相同 的 曲线 或 直线 。 

用 户 可 以 通过 以 下 的 方法 来 进行 平移 曲面 操作 。 

る 在 “网 格 ” 标 签 下 的 “图 元 ”面板 中 单 击 “ 平 移 曲 面 ” 按 钮 号 。 

る 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “TABSURF”。 

执行 平移 曲面 命令 后 ， 根 据 如 下 提示 选择 轮廓 和 矢量 对 象 ， 即 可 创建 平移 曲面 对 象 ， 如 
图 6-55 所 示 。 


命令 :_tabsurf \ 启动 “平移 曲面 ”命令 
当前 线 框 密度 : SURFTABl=6  \ 显示 当前 线 框 的 密度 
选择 用 作 轮 廓 曲线 的 对 象 : \ 选择 轮廓 曲线 

选择 用 作 方 癌 矢 量 的 对 象 : \ 选择 矢量 对 和 象 

















TE 
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图 6-55 ”绘制 的 平移 曲面 
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加 FT Ee A 
%p 矢量 的 方向 由 用 户 任 意 确定 ， 矢 量 的 长 度 承 是 拉 伸 曲面 的 长 度 。 ] 
软件 技能 
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边界 曲面 是 指 用 4 条 首尾 相连 的 边 所 绘制 的 三 维 多 边 形 网 格 曲 面 。 

用 户 可 以 通过 以 下 的 方法 来 进行 平移 曲面 操作 。 

る 在 “网 格 ” 标 签 下 的 “图 元 ”面板 中 单 击 “ 边 界 曲 面 ”按钮 名。 

を $ 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “EDGESURF”。 

执行 边界 曲面 命令 后 ， 根 据 如 下 提示 选择 4 条 首尾 相连 的 边 ， 即 可 创建 边界 曲面 对 象 ， 
如 图 6-56 所 示 。 











命令 :_edgesurf \ 启动 “边界 曲面 ”命令 
当前 线 框 密度 : SURFTAB1=12 SURFTAB2=20\ 显示 当前 线 框 的 密度 
选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 1: \ 选择 曲面 边界 1 
选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 2: \ 选择 曲面 边界 2 
选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 3: \ 选择 曲面 边界 3 
选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 4: \ 选择 曲面 边界 4 









多 内 (区 全 更 半 
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图 6-56 绘制 的 边界 曲面 


| ュ rr ューー ーー ニー ーーー 。 日 0 。 ーーー ーーー 。 日。 IN。 ・ ーー 。 晶 RN。 ・ ーー ・ーー・ ーー 。 日。 。 日。 ーー ーーー 。 昌 IO 。 日 ーーー ・ーー 晶 re 。 ーーー 。 日。 ee 。 日。 In 。 日。 mm 。 所 
あっ | 在 绘制 边界 曲面 时 ， 其 4 条 边 必须 是 首尾 相连 ， 且 为 闭合 的 图 形 对 象 。 | 


ee 
6.4 机械 三维 实体 和 面 的 编辑 。 第 





当 用 户 创 建 了 一 些 三 维 实体 和 曲面 后 ， 还 可 以 通过 AutoCAD 目 喘 提供 的 编辑 功能 对 其 
实体 和 实体 的 指定 面 进行 拉 仲 、 旋 转 、 看 色 ， 或 者 将 三 维 实 体 与 曲面 进行 互 换 ， 或 者 将 实体 
进行 抽 元 和 分 割 ， 以 及 对 其 梭 角 进行 倒 圆 角 等 操作 。 

要 对 三 维 实体 和 和 面 进行 编辑 ， 可 在 “实体 ”标签 下 的 “实体 编辑 ”和 面板 中 选择 相应 的 功 
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能 按钮 来 进行 操作 ， 如 图 6-57 所 示 。 
a Autndesk AutnCAD 2014 Drawing1.dwd 
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6-57 “实体 编辑 ”面板 





“ 拉 伸 面 ” 凤 就 是 将 指定 的 实体 表面 按 指 定 的 长 度 或 指定 的 路 径 进行 拉 伸 。 首 先 选 启动 
拉 伸 面 命令 ， 再 选择 实体 上 的 面 ， 选 择 完毕 后 按 〈Enter〉 键 ， 然 后 输入 拉 伸 的 高 度 值 后 按 
(Enter) 键 ， 再 根据 需要 输入 拉 伸 倾 矢 角度 值 。 

用 户 可 以 通过 以 下 的 方法 来 执行 “ 拉 伸 面 ”命令 。 

争 在 “实体 ”标签 下 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 面 ”按钮 轰 。 

る 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “EXTRUDE”。 

执行 拉 伸 面 命令 后 ， 按 照 如 下 提示 即 可 拉 伸 指定 的 面 ， 如 图 6-58 所 示 〈 读 者 可 打开 
“案例 \05\ 三 维 实体 .dwg” 文 件 进行 操作 )。 








命令 : extrude \ 局 动 “ 拉 伸 面 ”命令 
选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 (R)]: 找到 1 个 面 。 \ 选择 要 拉 伸 的 面 
选择 面 或 [放弃 (D)/ 删 除 (R)/ 全 部 (ALD)]: \ 按 回 车 键 结束 选择 
指定 拉 伸 高 度 或 [路 径 (P)]: 10 \ 输入 拉 伸 的 高 度 值 
指定 拉 伸 的 倾斜 角度 <0>: \ 输入 拉 伸 的 角度 值 






所 割 還 上 全 回) 


x 加 厚 加 提 职 这 加 过。 拉 仁 耐 。 接 
| 压 印 各 馆 获 让 


6-S8 ” 拉 伸 面 操作 
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一 一 一 一 一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 :一 一 


"9 | 用户 在 选择 要 拉 伸 的 面 时 ， 如 果 多 选 了 并 要 取消 指定 的 面 ， 控 住 《Shift) 健 
Ak ゃ | 再 选择 要 取消 的 面 即 可 。 如 果 用 户 需 要 将 指定 的 面 按照 路 径 进行 拉 伸 ， 应 事先 绘 
| 制 好 拉 伸 面 的 路 径 对 象 ， 但 这 时 系统 不 会 提示 输入 拉 伸 的 倾斜 角度 ， だ オ 


| 所 示 。 | 
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图 6-59 ” 按 路 径 拉 伸 的 面 








“移动 面 ”名 就 是 将 指定 的 实体 表面 按 指 定 的 距离 进行 移动 操作 。 首 先 启动 移动 面 命 
令 ， 再 选择 实体 上 的 面 ， 选 择 完毕 后 按 Enter) 筆 , 再 捕捉 第 一 点 , 最 后 捕捉 第 二 点 即 可 。 

用 户 可 以 通过 以 下 的 方法 来 执行 “移动 面 ”命令 。 

を 在 “常用 ”标签 下 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “ 移 动 面 ”按钮 名 。 


る 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “solidedit”。 
执行 移动 面 命令 后 ， 按 照 如 下 提示 即 可 移动 指定 的 面 ， 如 图 6-60 所 示 。 











图 6-60 ”移动 面 操作 


命令 : _solidedit 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: _face \ 选择 面 


输入 面 编辑 选项 
[ 拉 伸 (E)/ 移 动 (MD)/ 旋 转 (RY/ 偏 移 (0)/ 贷 斜 (Ty 删除 (D)/ 复 制 (CO)/ 闫 色 (L)/ 材 质 (A 放弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退 
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出 >:_move \ 选择 移动 选项 

选择 面 或 [放弃 (UD)/ 删 除 (R)]: 找到 一 个 面 \ 选择 要 移动 的 面 
选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 Ry/ 全 部 (ALD)]: \ 按 回 车 键 结 束 选 择 
指定 基点 或 位 移 : \ 选择 移动 的 基点 位 置 
指定 位 移 的 第 二 点 : < 正 交 井 > \ 指定 位 移 的 第 二 个 点 











“ 偏 移 面 ” 加 就 是 将 指定 的 实体 表面 按 指定 的 距离 进行 偏 移 操作 。 首 先 启动 偏 移 面 命 
令 ， 再 选择 实体 上 的 面 ， 选 择 完毕 后 按 (Enter〉 键 ， 然 后 输入 偏 移 距 离 后 按 (Enter) 键 
印 可 。 

用 户 可 以 通过 以 下 的 方法 来 执行 “ 仿 移 和 而 ”命令 。 

を 在 “实体 ”标签 下 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “ 偏 移 面 ”按钮 回 

る 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “solidedit ”。 

当 执 行 偏 移 面 命令 后 ， 并 按照 如 下 提示 即 可 偏 移 指定 的 面 ， 如 图 6-61 所 示 。 

命令 : _solidedit 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (BY 放弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: _face \ 选择 面 




















输入 和 面 编辑 选项 

[ 拉 伸 (E)/ 移 动 WD/ 讶 转 (R)/ 偏 移 (O)/ 倾 冬 (T)/ 删 除 D)/ 复 制 (O)/ 颜 色 (L)/ 材 质 (A)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退 
出 >: _offset \ 选择 偏 移 选 项 

选择 面 或 [放弃 (D)/ 删 除 (R)]: 找到 一 个 面 。 \ 选择 要 移动 的 面 

选择 面 或 [放弃 (D)/ 删 际 (R)/ 全 部 (ALD)]: \ 按 回 车 键 结束 选择 

指定 偏 移 距离 : -2 \ 输入 偏 移 的 距离 值 





3. 指定 偏 移 距 高 : -2 





A ぇ 判 切 时 干涉 
命 加 玉 钱 提 取 边 = 
| 饲 压 6p 团 偏 戎 过 
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令 ， 再 选择 实体 上 的 面 ， 选 择 完 毕 后 按 Enter) 键 ， 和 再 选择 两 点 给 定 旋 转轴 ， 然 后 输入 旋转 
角度 后 按 Enter) 键 即 可 。 
用 户 可 以 通过 以 下 的 方法 来 执行 “旋转 面 ”命令 。 
$ 在 “常用 ”标签 下 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “ 旋 转 面 ”按钮 名 。 
る 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “solidedit”。 
执行 旋转 面 命令 后 ， 按 照 如 下 提示 即 可 旋转 指定 的 面 ， 如 图 6-62 所 示 。 
命令 : _solidedit 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (FE)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: _face \ 选择 面 




















输入 面 编辑 选项 

[ 拉 伸 (E)/ 移 动 (MD)/ 旋 转 (R)/ 偏 移 (O)/ 倾 斜 (T)/ 删 除 (D)/ 复 制 (O)/ 颜 色 (L)/ 材 质 (A)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退 
出 >: _ rotate \ 选择 旋转 选项 

选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除了 )]: 找到 四 个 面 。 \ 选择 要 旋转 的 4 个 面 
选择 面 或 [放弃 (DU)/ 删 除 (R)/ 全 部 (ALLD)]: \ 按 〈Enter) 键 结束 选择 
指定 轴 点 或 [ 轴 (A)/ 视 图 (VY/X 轴 (X)/Y 轴 (YYZ 邊 (の ] < 两 点 >: \ 指定 第 一 点 

在 旋转 轴 上 指定 第 二 个 点 : \ 指定 第 二 点 

指定 旋转 角度 或 [参照 (R)]: 90 \ 输入 旋转 的 角度 值 





是 | 四 各 直面 
亚 六 英制 = 
详情 丹 错 = 





6-62 ”旋转 的 面 


1 / 
Ao 只 有 实体 的 内 表面 才 可 以 旋转 ， 否 则 AuoCAD 将 给 出 无 效 提示 。 | 








“倾斜 面 ” 式 就 是 将 指定 的 实体 表面 按 指定 的 方向 和 角度 进行 倾斜 操作 。 首 先 启动 倾 余 
面 命令 ， 选 择 实体 上 的 面 ， 选 择 完毕 后 按 Enter) 键 ， 再 指定 两 点 给 定 倾斜 轴 ， 然 后 输入 倾 
斜 角 度 按 Enter) 键 即 可 。 

用 户 可 以 通过 以 下 的 方法 来 执行 “倾斜 面 ”命令 。 

を 在 “实体 ”标签 下 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “倾斜 面 ”按钮 区 。 

る 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “solidedit ”。 

执行 倾斜 面 命令 后 ， 按 照 如 下 提示 即 可 倾斜 指定 的 面 ， 如 图 6-63 所 示 。 
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命令 : _solidedit 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: _face \ 选择 面 








输入 和 面 编辑 选项 
[ 拉 伸 (E)/ 移 动 (MD)/ 旋 转 (R)/ 偏 移 (O0)/ 倾 冬 (T)/ 删 际 (D)/ 复 制 (O)/ 闫 色 (L)/ 材 质 (A)/ 帮 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退 > 





出 >: _ taper \ 选择 倾斜 选项 

选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 (R)]: 找到 一 个 面 。 \ 选择 要 倾斜 的 加 柱 耐 
选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 (R)/ 全 部 (ALD)]: \ 按 回 和 车 键 结束 选择 
指定 基点 : \ 选择 圆柱 的 底面 圆心 点 
指定 沿 倾斜 轴 的 男 一 个 点 : \ 选择 圆柱 的 项 面 圆心 点 
指定 傾斜 角度 : 45 \ 输入 倾斜 的 角度 值 





加 和 隔 

史 加 原 加 失职 边 

基 压 抽 可 情节 过 
Ee 








“复制 面 ” 鲜 就 是 将 指定 的 实体 表面 按 指定 的 方向 和 距离 复制 一 个 单独 面 的 操作 。 
用 户 可 以 通过 以 下 的 方法 来 执行 “复制 面 ”命令 。 

る 在 “常用 ”标签 下 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “复制 面 ”按钮 部 。 

る 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “solidedit”。 

执行 复制 面 命令 后 ， 按 照 如 下 提示 即 可 复制 指定 的 面 ， 如 图 6-64 所 示 。 








5. 复制 的 面 












已 二 生生 一 


月 左 毛 一 中 


4.# 





6-64 复制 的 面 


命令 : _solidedit 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: _face \ 选择 面 
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输入 徊 编辑 选项 

[ 拉 伸 (E)/ 移 动 WD/ 讶 转 (R)/ 偏 移 (O)/ 倾 冬 (T)/ 删 除 D)/ 复 制 (O)/ 颜 色 (L)/ 材 质 (A)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退 
出 >: _ copy \ 选择 复制 选项 

选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除了 )]: 找到 一 个 面 。 \ 选择 要 复制 的 面 

选择 面 或 [放弃 (D)/ 删 除 (R)/ 全 部 (ALD)]: \ 按 回 车 键 结束 选择 

指定 基点 或 位 移 : \ 选择 复制 的 基点 


指定 位 移 的 第 二 点 : < 正 交 天 > < 正 交 开 > \ 选择 复制 的 位 荀 点 








“复制 边 ” 问 就 是 对 指定 的 实体 边 进 行 复制 操 作 。 复 制 边 的 方法 与 复制 二 维 对 象 的 方法 
大 致 相同 ， 在 此 不 详细 讲解 。 

用 户 可 以 通过 以 下 的 方法 来 执行 “复制 边 ” 命 令 。 

を 在 “常用 ”标签 下 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “ 复 制 边 ”按钮 品 。 

る $ 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “solidedit”。 

执行 复制 边 命 令 后 ， 按 照 如 下 提示 即 可 复制 指定 的 边 ， 如 图 6-6 所 示 。 


命令 : _solidedit 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >:_edge \ 选择 边 
输入 边 编辑 选项 [复制 (C)/ 着 色 (L)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >:_copy \ 选择 复制 选项 

















选择 边 或 [放弃 (D)/ 删 除 (R)]: \ 选择 大 圆 边 

选择 边 或 [放弃 (UD)/ 删 除 (R)]: \ 选择 小 圆 边 

选择 边 或 [放弃 (U)/ 删 除 (R)]: \ 按 〈Enter) 键 结束 选择 
指定 基点 或 位 移 : \ 选择 复制 的 基点 位 置 
指定 位 移 的 第 二 点 : \ 选择 复制 的 位 置 点 






2. 选择 要 复制 的 边 
\ 
© &@ NN 复制 过 ・ mb 
四 3 向 旬 和 i- 
® の 00 分 割 ・ 


实体 编辑 * 


6-6S 复制 的 边 





“着 色 面 ” 所 就 是 将 指定 的 实体 表面 按照 指定 的 颜色 进行 着 色 。 

用 户 可 以 通过 以 下 的 方法 来 执行 “着 色 面 ”命令 。 

る 在 “常用 ”标签 下 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “着 色 面 ”按钮 ' 晤 。 
る 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “solidedit”。 














读 : 二 了 机 械 三 维 图 形 的 创建 














执行 看 色 面 命令 后 ， 按 照 如 下 提示 即 可 对 指定 的 面 进行 看 色 ， 如 图 6-66 所 示 。 


命令 : _solidedit 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 














输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (BY 放弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: _face\ 选择 面 OO)) 
输入 面 编辑 选项 We 
[ 拉 伸 (E)/ 移 动 (MD/ 旋 转 (R)/ 偏 移 (O)/ 贷 和 斜 (T)/ 删 除 (DD)/ 复 制 (O)/ 颜 色 (L)/ 材 质 (AY/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退 a 
出 >: _color \ 选择 颜色 选项 
选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 R)]: 找到 一 个 面 。 \ 选择 要 看 色 的 实体 表面 
选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 (R)/ 全 部 (ALD)]: \ 拉 〈Enter) 键 结束 选择 

廿 迄 择 颜 色 : 四 





索 5| 疝 色 真 彩 色 配色 系统 
Autoci 颜色 素 引 (CACI): 





De 
| roy 


国 国 四 
颜色 C): 
210 




















图 6-66 着 色 面 操作 

















“ 抽 过 ”加 束 是 以 指定 的 厚度 在 实体 对 象 上 创建 中 空 的 薄 壁 操作 。 

用 户 可 以 通过 以 下 的 方法 来 执行 “ 抽 过 ”命令 。 

を 在 “实体 ”标签 下 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “ 抽 过 ”按钮 国 ，。 

る 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “solidedit”。 

执行 抽 壳 命令 后 ， 按 照 如 下 提示 对 实体 指定 的 面 进行 抽 壳 ， 如 网 6-67 所 示 。 


命令 : solidedit 


实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (BY/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: _body 











输入 体 编辑 选项 

[ 压 印 (D/ 分 割 实体 (P)/ 抽 过 (S$S)/ 清 除 (L)/ 检 查 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: _shell 

选择 三 维 实体 : \ 选择 要 抽 壳 的 实体 对 象 
删除 面 或 [放弃 (UD)/ 添 加 (A)/ 全 部 (ALD)]: 找到 一 个 面 ， 己 删除 1 个 \ 指定 抽 売 面 

删除 面 或 [放弃 (U)/ 添 加 (A)/ 全 部 (ALD)]: \ 按 〈Enter) 键 结束 选择 








箱 入 抽 売 偽 移 距 凌 : 12 \ 御 入 抽 売 的 完 度 人 








アン ゴ AutoCAD 2014 sasiiessfm 














Ax 判 切 狼 千 渉 
eZ 加 厚 名 提 取 沙 
似 丘 印 大 偏 移 边 


回 狼 治 餅 責 面 抽 喜 


实体 编辑 
4. 抽 壳 的 效果 
6-67 抽 売 操作 


r i 
| 在 输入 抽 过 偏 移 距 离 时 ， 若 为 正 值 ， 则 实体 表面 向 内 偏 移 形 成 克 体 ， 若 为 负 | 
| 値 , 川 向 外 備 移 形成 売 体 , 如 圏 6-68 所 示 。 | 
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未 抽 壳 的 效果 





图 6-68 不 同 抽 充 偏 移 距 离 效果 
如 果 在 抽 吉 时 选择 了 多 个 要 抽 壳 的 面 ， 将 抽 赤 成 其 他 形状 的 实体 ， 如 图 6-69 所 示 。 





Pp \ 
选择 要 抽 壳 的 两 个 面 





抽 多 个 壳 面 的 效果 


6-69 抽 売 多 介 面 





除了 能 对 二 维 对 象 进行 圆 角 与 倒 角 操 作 外 ， 用 户 同 样 可 以 以 二 维 对 象 的 圆 角 与 倒 角 命令 
来 对 三 维 实体 进行 圆 角 与 倒 角 操作 。 

在 “实体 ”标签 下 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “ 圆 角 边 ”按钮 总 ， 按 照 提示 即 可 对 实体 
的 指定 链 边 进 行 圆 角 操作 ， 如 图 6-70 所 示 。 











命令 :_fillet 
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\ 局 动 “ 圆 角 ” 命 令 


当前 设置 : 模式 = 人 修剪， 半径 = 10.0000 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (Ry/ 修 剪 (T)/ 多 个 (MD]: \ 选择 圆 角 的 对 和 象 


输入 圆 角 半径 <10.0000>: 1 
选择 边 或 [ 链 (O)/ 半 径 (R)]:c 
选择 边 链 或 [ 边 (BE)/ 半 人 径 (R)]: 









和 前 切 血 千 沙 
“加 厚 部 提 了 过 
何 压 印 多 坊 加 这 


③ 回 


回 旬 池 。 师 封 面 部 売 


实体 沪 名 


.2. 设置 圆 角 值 








\ 指定 圆 角 的 半径 值 
\ 选择 链 (C) 选 项 
\ 选择 的 链 边 











6-70 ”实体 圆 角 操作 


同样 ， 在 “实体 ”标签 下 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “ 倒 角 边 ” 按 钮 徇 ， 按 照 如 下 提示 
即 可 对 实体 的 指定 链 边 进行 倒 角 操作 ， 如 图 6-71 所 示 。 


命令 : chamfer 


\ 启动 “ 倒 角 ”命令 


(“ 人 修剪” 模式) 当前 倒 角 距离 1 = 0.0000， 距 离 2 = 0.0000 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 有 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 竟 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (M)]: d 


指定 第 一 个 倒 角 距离 
指定 第 二 个 倒 角 距离 


\ 选择 /距离 (D) 选 项 


<0.0000>: 1 \ 输入 第 一 个 倒 角 距离 值 
<5.0000>: 1 \ 输入 第 二 个 倒 角 距离 值 


选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 前 (了 T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (MD)]: 


基 面 选择 .… 


\ 选择 要 倒 角 的 一 个 面 


输入 曲面 选择 选项 [下 一 个 CN)/ 当 前 (OK)] < 当前 (OK)>: OK  \ 选择 当前 (OK) 选 择 项 


指定 基 面 的 倒 角 距离 <1.0000>: 


\ 指定 基 面 倒 角 距 离 值 


指定 其 他 曲面 的 倒 角 距离 <1.0000>: \ 指定 其 他 的 倒 角 距离 值 
选择 边 或 [ 下 (D)]: \ 依次 选择 要 进行 倒 角 的 边 





6-71 实体 倒 角 操作 
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6.5 创建 支架 三 维和 零件 模型 习 





视频 \06\ 支 架 三 维 零 件 图 的 创建 . avi 
案例 \06\ 支 架 三 维和 零件 图 . dwg 





请 


要 根据 如 图 6-72 所 示 的 文 架 平 面 来 创建 三 维 零件 图 ， 首 先 将 事先 准备 好 的 “机 械 样 
板 .dwt” 文 件 打开 ， 并 万 存 为 新 的 .dwg 文件 ， 再 根据 要 求 绘制 相应 的 轮廓 对 象 ， 并 进行 面 域 
和 拉 伸 操作 ， 再 创建 工 形 旋转 实体 对 象 ， 并 复制 到 相应 的 主体 对 象 位 置 ， 再 对 其 进行 震 集 拘 
作 ， 再 创建 大 小 不 同 的 圆柱 对 象 ， 再 对 其 进行 过 集 操作 ， 从 而 创建 如 图 6-73 所 示 的 文 架 三 
维 零件 异型 图 。 











50 





_ 35 










6-72 文典 平面 图 








6-73 ” 文 架 三 维 零件 模型 


1) 局 动 AutoCAD 2014 软件 ， 和 选择“ 文件 /打开 ” 沫 单 命 令 ， 将 “ 宗 例 WO 机械 样 
板 .d4wt” 文 件 打 开 ， 再 选择 “文件 /另存 为 ” 沫 单 命 令 ， 将 其 另存 为 “案例 \OG\ 文 架 三 维 零件 
图 .dwg” 文 件 。 

2) 选择 “格式 / 岁 层 ” 沫 单 命 令 ， 打 开 “ 图 层 特性 管理 右 ” 面 板 ， 新 建 “ 实 体 ” 网 层 ， 
如 图 6-74 所 示 。 








6-74 新建 “实体 ”网 层 
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3) 使 用 直线 、 圆 、 修 盘 等 命令 ， 绘 制 如 图 6-75 所 示 的 図形 対象 。 
4) 在 “视图 ” 工具 栏 下 单 击 “ 西 南 等 轴 测 ”按钮 名 ， 在 “绘图 ”工具 栏 中 单 击 “ 面 
域 ”按钮 中 ， 将 轮廓 对 象 进行 面 域 操作 ， 如 图 6-76 所 示 。 























图 6-75 ”绘制 的 轮廓 图 6-76 _ 面 域 操作 

$) 在 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 熙 |， 将 面 域 对 象 向 上 拉 伸 8mm， 如 图 6-77 
所 示 。 

6) 在 “视图 ”工具 栏 中 单 击 “ 仰 视图 ”按钮 外 ， 使 用 直线 命令 绘制 如 图 6-78 所 示 的 轮 
廊 対 象 。 

ー| | 
Ls 
图 6-77 拉 伸 操作 图 6-78 绘制 的 轮廓 

7) 在 “绘图 ”工具 栏 中 单 击 “ 面 域 ” 按 钮 名， 将 轮 廊 对象 进 行 面 域 操作 ， 如 图 6-79 所 

不 。 


8) 切换 到 “西南 等 轴 测 ”视图 总 和 “二 维 线 框 ”模式 外， 使 用 “移动 (M)” 命 令 将 刚 
面 域 的 对 象 移 至 主体 对 象 的 相应 位 置 ， 如 图 6-80 所 示 。 





6-79 _ 面 域 操作 6-80 ”移动 操作 


9) 在 “UCS” 工 具 栏 中 单 击 “ 原 点 ”按钮 忆 ， 在 视图 的 相应 位 置 (中 点 ) 单 击 ， 从 而 
改变 UCS 的 坐标 原点 ， 如 图 6-81 所 示 。 
10) 按 〈F8〉 键 切换 到 正 交 模式 ， 使 用 “直线 (LL)” 命 令 绘 制 两 条 直线 段 ， 如 图 6-82 
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所 示 。 





图 6-81 改変 UCS 坐标 原点 图 6-82 ”绘制 两 条 直线 段 
11) 在 “UCS” 工 具 栏 中 单 击 “ 绕 Y 轴 旋 转 ” 按 钮 区 ， 将 当前 UCS 坐标 绕 了 轴 旋 转 
90” , 再 使用 “ 岡 角 (F)” 命 令 将 两 条 直线 相交 处 按照 半径 为 8mm 进行 加 角 处 理 ， 如 图 6-83 
所 示 。 








6-83 賠 角 操作 


12) 选择 “修改 /对 象 / 多 段 线 ”命令 ， 将 刚 创 建 的 弧 线 段 和 下 线段 合并 为 多 段 线 ， 并 合 
并 为 一 条 多 段 线 。 











13) 在 “ 建 模 ”工具 栏 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 下 ;|， 将 指定 的 面 域 对 象 按 照 路 径 方式 进行 拉 
伸 ， 如 图 6-84 所 示 。 





6-84 ” 拉 伸 操作 
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14) 切换 到 “西南 等 轴 测 ”视图 模式 ， 使 用 直线 命令 “L”， 并 按 (F8〉 键 切换 到 正 
交 模 式 ， 过 两 圆心 点 绘制 一 条 辅助 线 ， 再 过 其 辅助 线 的 中 点 绘制 一 条 垂直 的 线段 ， 如 图 
6-8S 所 示 。 
15) 切换 到 “ 左 侧 视 ” 模 式 回 ， 使 用 偏 移 命令 “0”， 将 其 水 平 辅助 线 向 上 偏 移 12mm, > 
将 其 王 直 辅助 线 向 左 偏 移 50mm， 从 而 形成 交点 A， 如 图 6-86 所 示 。 >) 





图 6-85 绘制 的 辅助 线 图 6-86 ” 偏 移 辅助 线 


16) 切换 到 “东南 等 轴 测 ”视图 总 ， 并 进行 适当 的 旋转 ， 再 调整 UCS 坐标 原点 位 置 和 
方 同 ， 然 后 使 用 圆 命令 “C” 绘 制 630mm 的 岡 , 如 較 6-87 所 示 。 





1. 调整 UCS 坐 
标 原 点 位 置 





6-87 绘制 的 圆 


17) 单 击 “ 面 域 ” 按 钮 饥 ， 将 绘制 的 圆 进行 面 域 操 作 ， 再 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 牛 ， 将 面 
域 对 象 拉 伸 40mm， 如 图 6-88 所 示 。 










1. 面 域 的 圆 


一 


图 6-88 面 域 并 拉 伸 圆 
18) 切換 到 “左側 祝 ” 模式 名 , 使用 備 移 命 信 “OO”, 偏 移 的 距离 均 为 20mm， 按 图 
6-89 所 示 进 行 仿 移 操作 ， 从 而 形成 交点 B。 
19) 切换 到 “东南 等 轴 测 ”视图 总 ， 并 进行 适当 的 旋转 ， 再 调整 UCS 举 标 原点 位 置 和 
方向 ， 然 后 使 用 圆 命 令 “C” 绘 制 t12mm 的 圆 ， 然 后 对 圆 进行 面 域 并 拉 伸 20mm， 如 图 6-90 
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所 示 。 














3. 面 域 井 拉 
申 的 圆柱 


图 6-90 ”绘制 并 拉 伸 的 圆 





20) 在 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 并 集 ” 按 钮 古 ， 将 所 创建 的 几 个 实体 合并 为 一 个 实体 。 
21) 切换 到 “前 视图 ”模式 如， 使 用 直线 命令 “L” 绘 制 轮 廊 对象， 再 对 其 进行 面 域 操 
作 ， 以 及 对 其 旋转 成 实体 ， 如 图 6-91 所 示 。 





图 6-91 创建 的 旋转 实体 
22) 使 用 复制 命 售 “CO”， 将 旋转 实体 复制 到 主体 相应 的 圆心 点 位 置 ， 如 图 6-92 所 示 。 





6-92 复制 的 旋转 实体 








23) 在 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 差 集 ” 按 钮 嫩 ， 将 复制 的 3 个 旋转 体 从 主体 中 减 去 ， 
如 图 6-93 所 示 。 














机 械 三 维 图 形 的 创建 





2. 差 集 后 的 效果 


图 6-93 ” 差 集 旋转 体 的 效果 
24) 调整 UCS 坐标 原点 位 置 及 平面 ， 使 用 圆 命令 “C” 绘 制 b20mm 的 圆 ， 进 行 面 域 操 
作 ， 再 将 其 拉 伸 40mm, 如 図 6-94 所 示 。 


1. 绘制 的 圆 





6-94 绘制 并 拉 伸 的 圆 


25) 在 “ 建 模 ”工具 栏 中 单 击 “ 差 集 ”按钮 名 ， 将 刚 拉 伸 的 圆柱 体 从 主体 中 减 去 ， 如 
图 6-95 所 示 。 











2. 差 集 后 的 效果 





图 6-95“ 差 集 圆 柱 体 的 效果 
26) 同样 ， 调 整 UCS 坐标 原点 位 置 及 平面 ， 使 用 圆 命 令 “C” 绘制 h6mm 的 圆 ， 进 行 面 
域 操作 ， 再 将 其 拉 伸 20mm, 如 図 6-96 所 示 。 





图 6-96 绘制 并 拉 伸 的 圆 
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27) 在 “ 建 模 ”工具 栏 中 单 击 “ 差 集 ” 按 钮 各， 将 刚 拉 伸 的 圆柱 体 从 主体 中 减 去 ， 如 
6-97 所 示 。 






2. 差 集 后 的 效果 






图 6-97 差 集 圆柱 体 的 效果 
28) 全 此 ， 该 文 染 三 维和 零件 图 已 经 创建 完毕 ， 控 《Ctrlt+S〉 组 合 键 对 其 进行 你 存 。 





b.6 





1. 选择 题 

1) 要 标注 X、Y 和 Z 轴 的 正 轴 方 同 ， 则 将 右手 背 对 独 屏 磊 放 置 ， 拇 指 即 指 癌 〈 ) 
箱 的 正方 向 。 伸 出 食 指 和 中 指 , 食指 指向 ( ) 轴 的 正方 向 ， 中 指 所 指示 的 方向 即 是 
) 轴 的 正方 向 。abc 

(a) X (b) 了 (c) Z (d) UCS 

2) 下面 針 対 AutoCAD 提供 的 几 种 利用 的 默认 视 沉 样式 的 描述 ， 钳 误 的 是 : b 

(a) 二 维 线 框 ， 显 示 用 直线 和 曲线 表示 边界 的 对 象 ， 其 光栅 和 OLE 对 象 、 线 型 和 线 宽 
均 可 见 。 

(b) 三 维 线 框 ， 显 示 用 直线 和 曲线 表示 边界 的 对 象 ， 其 UCS 为 一 个 二 维 图 标 。 

(c) 真实 ， 着 色 多 边 形 平 面 间 的 对 象 ， 并 使 对 象 的 边 平滑 化 ， 且 显示 已 附着 到 对 象 的 材 
质 。 

(d) 概念， 着色 多 边 形 平面 间 的 对 象 ， 并 使 对 象 的 边 平 滑 化 。 着 色 使 用 古 氏 面 样式 ， 一 
种 冷色 和 了 暖色 之 间 的 过 渡 而 不 是 从 深 色 到 浅 色 的 过 渡 。 效 果 缺 乏 真实 感 ， 但 是 可 以 更 方便 地 






































查看 模型 的 细节 。 
3) 下 面 创建 实体 的 按钮 和 命令 中 ， 对 应 错误 的 是 : d 
(a) 长 方 体 吕 (box) (b) 圆锥 体 夕 〈cone) 
(c) 球体 (sphere) (d) 賠 柱 体 に ] (cylind) 
4) 下 面 通过 二 维 轮廓 来 创建 三 维 实体 的 按钮 和 命令 中 ， 对 应 错误 的 是 : b 
Ca)“ 拉 伸 ” 按 钮 外 (EXT) (b)“ 旋 转 ” 按 钮 号 (RE) 
(c)“ 扫 掠 ”按钮 名 (SWEEP) (d)“ 放 样 ” 按 钮 lal (LOFT) 
2. 简 答题 





\ 


1) 简 述 三 维 模型 中 不 同 视图 与 视觉 效果 的 比较 . 
2) 简 述 通过 二 维 线条 轮廓 来 创建 三 维 模型 的 方法 。 
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3) 简 述 各 种 三 维 曲面 的 创建 方法 。 

4) 简 述 各 种 三 维 实体 和 面 的 编辑 方法 。 

3. 操作 题 

按照 如 图 6-98 所 示 的 四 个 练习 ， 以 此 二 维 轮 廊 对象 来 创建 其 三 维 实体 。 














6-98 机械 练习 1 一 4 








第 7 和 草 CAD 机 械 制图 标准 与 样板 文件 





CAD 计算 机 辅助 设计 一 个 很 重要 的 应 用 领域 就 是 机 械 图 形 的 绘制 。 由 于 CAD 在 绘图 过 
程 中 便于 修改 图 形 ， 图 形 处 理 速 度 快 ， 操 作 容易 掌握 ， 图 形 管理 功能 强大 等 优点 ， 使 越 来 越 
多 的 机 械 设计 人 员 ， 工 程 人 员 用 CAD 绘图 代替 手工 绘图 ， 从 而 大 大 提高 了 设计 的 效率 和 信 
息 的 更 新 速度 . 

为 了 让 用 户 更 好 地 学 习 机 械 制图 的 CAD 技术 ， 本 章 首先 讲解 了 CAD 机 械 制图 标准 ， 
包括 图 纸 幅面 和 标题 栏 、 比 例 、 字 体 、 图 线 、 尺 寸 标注 等 ， 然 后 讲解 了 机 械 视图 的 表示 方 
法 ， 包 括 基本 视图 、 向 视图 、 局 部 视图 、 斜 视图 ; 最 后 讲解 了 机 械 样 板 文件 的 创建 方法 ， 包 
括 图 形 界限 的 设置 、 图 层 的 设置 、 文 字 和 标注 样式 的 设置 、 粗 糖度 和 标题 栏 图 块 的 创建 、 样 
板 文件 的 保存 等 ， 





四 机 械 图 纸 幅 面 和 标题 栏 
加 机 械 比 例 、 字 体 和 图 线 
四 机 械 图 形 的 各 种 尺寸 标注 
四 机 械 视 图 的 主要 表示 方法 
四 机 械 样板 文件 的 创建 实例 


yf 
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国家 标准 《机 械 制 图 》 是 我 国 颁布 的 重要 技术 基础 标准 ， 它 统一 规定 了 生产 和 设计 部 门 > 
所 共同 遵守 的 画图 规则 ， 每 个 工程 技术 人 员 在 绘制 工程 图 样 时 必须 严格 遵守 这 些 规定 。 





在 进行 工程 制图 时 ， 除 了 要 绘制 必要 的 图 纸 内 容 之 外 ， 其 图 样 幅面 和 标题 柱 的 内 容 也 是 
不 可 缺少 的 。 

1. 幅面 

绘制 图 样 时 ， 应 优先 采用 表 7-1 中 规定 的 基本 图 幅面 (必要 时 也 允许 按 规 定 加 长 幅 
面 )。 











表 7-1 基本 幅面 及 尺寸 


| 

代号 

BxL 841x1189 594x841 420x394 297x420 210x297 
24 


e 10 


2. 图 框 

图 样 中 的 图 框 由 内 外 两 框 组 成 ， 外 框 用 细 实 线 绘制 ， 大 小 为 幅面 的 尺寸 ， 内 框 用 粗 实 线 
绘制 ， 是 网 纸 上 绘 图 的 边线 ， 图 框 格式 有 两 种 ， 留 闻 订 边 和 不 留 儿 订 边 ， 分 别 如 网 7-1 和 图 7-2 
所 示 。 

















图 7-1 留 有 状 订 边 图 样 的 图 框 格式 
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2 「 
了 两 种 格式 图 框 周边 尺寸 2、L、a、c、e 如 表 7-1 所 示 。 但 同一 产品 的 图 样 

只 能 采用 一 种 格式 。 
区 = 


| 





3. 标题 栏 


图 纸 上 还 必须 面 有 标题 栏 ， 它 位 于 图 纸 的 右 下 角 ， 标 题 栏 中 的 文子 方 同 为 看 图 方 同 ， 其 
格式 和 尺寸 要 芝 守 国标 的 规定 。 如 图 7-3 所 示 为 零件 图 的 标题 柱 ， 如 图 4 所 示 罰 装 配 団 酸 


题 栏 。 
(图 ”名 ) 榭 | | 睦 | 
時 | [時 | 
由 | | 時 ( 间 位 ) 
村 | | 时 
1 1 
FH | 


图 7-3 零件 图 标题 栏 

















140 


图 7-4 装配 独 标 题 栏 
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ER 
为 1)、 放 大 比例 《比值 大 于 1)、 缩 小 比例 《比值 小 于 1) 3 种 ， 如 表 7-2 所 示 。 


表 7-2 国家 标准 中 推荐 供 优先 选用 的 比例 


种 类 比 例 

原 值 比例 1:1 

| 2:1 2.5:1 Ai 5:1 10:1 
| 

放 大 比例 2x10" : 1 2.5x10" : 1 4x10": 1 5x10" 1 1Ix10": 1 

1:15 1:25 1 : 3 1 : 4 1:6 
名 | 
第 小 比例 1 : 1.5x10" 1 : 2.5x10" 1 : 3x10" 1 : 4x10" 1 : 6x10" 


注 : n 为 正 整数 。 
用 户 在 作 图 时 ， 应 尽 可 能 地 按 机 件 的 实际 大 小 画 出 ， 以 方便 看 图 。 如 果 机 件 太 大 或 大 

小 ， 可 采用 缩小 或 放大 的 比例 画图 ， 但 同一 机 件 的 不 同 视 图 应 采用 相同 的 比例 。 其 比例 应 标 

注 在 标题 栏 中 ， 个 别 视图 采用 与 标题 栏 不 同 的 比例 ， 应 在 视图 名 称 的 下 方 或 右 侧 标注 比例 。 
例如 : 























> 不 论 采用 何 种 比例 ， 图 样 中 标注 的 尺 十 数值 必 须 是 机 件 的 实际 尺寸 ， 与 图 样 
| 的 准确 程度 、 比例 大 小 无 天 ， 如 图 7-5 所 示 。 





(”({a) 实物 ) 














图 样 上 除了 表达 机 件 形状 的 图 形 外 ， 还 要 用 文字 和 数字 说 明 机 件 的 大 小 、 拷 术 要 求 和 其 
他 内 容 。 

用 户 在 图 形 中 书写 字体 时 ， 必 须 做 到 字体 工整 、 笔 画 清 楚 、 间 隔 均 匀 、 排 列 整 齐 。 字 体 
的 噩 度 代表 字号 的 号 数 ， 衬 写 分 为 8 种 ， 即 字体 的 高 度 分 为 : 1.8、2.5、3.5、5、7、10、 
14、20 (单位 ，mm)。 如 果 需 要 书写 更 大 的 字 ， 应 按 V2 的 比例 递增 。 
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图 样 中 的 汉字 应 写成 长 仿宋 子 ， 字 局 h 不 能 小 于 3.3mm， 子 宽 一 般 为 bz ， 如 图 7-6 所 未。 


国家 标准 《机 械 制 图 》 是 我 国 颁布 的 一 项 重要 技术 指标 

国家 标准 《机 械 制图 》 是 我 国 颁布 的 一 项 重要 技术 指标 

国家 标准 《机 械 制图 》 是 我 国 颁布 的 一 项 重要 技术 指标 

国家 标准 《机 械 制图 》 是 我 国 颁布 的 一 项 重要 技术 指标 
国家 标准 《机 械 制 图 》 是 我 国 颁布 的 一 项 重要 技术 指标 


图 7-6 长 仿宋 体 汉 字 示 例 
字母 和 数字 的 书写 分 为 A 型 和 B 型 。A 型 字体 的 笔画 宽度 〈d) 为 字 高 (h) 的 1/14, B 
型 字体 的 笔画 宽度 (d) 为 字 高 (h) 的 W110。 两 种 字体 均 可 写成 直 体 和 斜体， 斜体 字 字 头 向 
右傾 斜 , 与 水平 基 准 仁成 75” 。 用 作 指 数 、 分 数 、 概 限 偽 差 、 注 脚 及 字母 的 字 号 一 般 成 米 用 
小 一 号 字体 。 如 图 7-7 所 示 是 字母 和 数字 的 书写 示例 。 
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图 7-7 字母 与 数字 的 书写 示例 


在 进行 机 械 制 图 时 ， 其 图 线 的 绘制 也 应 符合 《机 械 制图 》 的 国家 标准 。 

1， 线 型 

绘制 图样 时 不 同 的 线 型 起 不 同 的 作用 ， 表 达 不 同 的 内 容 。 国 家 标准 规定 了 在 绘制 图 
样 时 可 采用 的 15 种 基本 线 型 ， 表 7-3 中 ， 给 出 了 机 械 制图 中 常用 的 8 种 线 型 示例 及 其 一 














般 应 用 。 
表 7-3 常用 的 线 型 名 称 及 主要 用 途 

线 型 名 称 图 线 线 型 一 般 应 用 

实 线 WE 
一 | 六 | 线 ， 尺 十 界线 前 面 线 ， 引 出 线 

虚线 | 一 

点 画 线 

双 点 面 线 。 | 一 一 -一 一 一 -一 一 | 极限 位 置 线 ， 相 邻 铺 助 零件 轮廓 线 ， 中 晰 线 
波浪 线 断裂 处 的 边界 线 ， 视 图 与 削 视图 的 分 界线 
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2. 线 宽 
机 械 图 样 中 的 图 线 分 粗 线 和 细 线 两 种 。 图 线 宽度 应 根据 图 形 的 大 小 和 复杂 程度 在 
0.13 一 2 之 间 选 择 。 图 线 宽度 的 推荐 系列 为 : 0.13，0.18，0.25，0.35，0.5，0.7，1， 


1.4, 2。 > 

3. 图 线 画 法 

用 户 在 绘制 图 形 时 ， 应 遵循 以 下 原则 : 

四 同一 图 样 中 ， 同 类 图 线 的 宽度 应 基本 一 致 。 

加 虚线 、 点 画 线 及 双 点 画 线 的 线段 长 度 和 间隔 应 各 自 大 致 相等 。 

久 两 条 平行 线 ( 包 括 剖 面 线 ) 之 间 的 距离 应 不 小 于 粗 实 线 宽度 的 两 倍 ， 其 最 小 距离 不 
得 小 于 0.7mm。 

加 点 画 线 、 双 点 画 线 的 首尾 ， oi 把 画 线 彼此 相交 时 应 该 是 ーー 
交 ， 而 不 是 短 画 相交 ; 中 心 线 应 超过 轮廓 线 ， 但 不 能 过 长 。 在 较 小 的 图 形 上 
线 、 双 点 画 线 有 困难 时 ， 可 采用 细 实 线 代替 .。 

四 虚线 与 虚线 、 庶 线 与 粗 实 线 相交 应 以 线段 相交 ; 者 虚线 处 于 粗 实 线 的 延长 线 上 时 ， 
粗 实 线 应 画 到 位 ， 而 虚线 在 相连 处 应 留 有 空 阶 。 

加 当 几 种 线条 重合 时 ， 应 按 粗 实 线 、 虚 线 、 点 画 线 的 优先 顺序 画 出 。 

7-8 所 示 为 图 线 的 画 法 示例 。 











不 可 见 轮 亡 线 运动 机 件 极限 位 置 的 轮 廊 线 人 





/视图 和 剖 规 图 的 分 界线 \、 断 弄 处 的 边界 线 


尺寸 # 双 折 线 





图 7-8 图 线 画 法 示例 


图 纸 上 的 图 样 除 表 达 物 体形 状 外 ， 还 应 说 明 物 体 的 大 小 ， 物 体 的 大 小 应 通过 故 寸 来 确 
。 无 论 图 样 的 比例 如 何 ， 太 寸 应 标注 物体 的 实际 尺寸 ， 机 械 图 纸 中 的 尺寸 单位 的 国家 标准 
坚 米 ， 以 坚 米 为 单位 时 ， 不 需要 标明 单位 的 符号 。 
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1. 尺寸 的 组 成 
从 图 7-9 中 可 以 看 出 ， 其 尺寸 由 尺寸 界线 、 尺 寸 线 和 尺寸 数字 组 成 。 











图 7-9 尺寸 的 组 成 


四 尺寸 界线 : 用 细 实 线 绘制 ， 并 由 图 形 的 轮廓 线 、 轴 线 或 对 称 中 心 线 引 出 或 代 蔡 。 

四 尺寸 线 : 用 细 实 线 绘制 ， 不 能 用 其 他 线 代替 或 与 其 他 线 重 合 。 

加 尺寸 数字 : 尺寸 数字 一 般 写 在 尺寸 线 的 上 方 或 左 方 ， 或 写 在 尺寸 线 的 中 断 处 。 

2. 尺寸 标注 的 基本 规则 

用 户 在 进行 尺寸 标注 时 ， 应 杀 循 以 下 基本 规则 : 

加 太 才 界线 表示 所 注 矿 十 的 起 止 苑 围 ， 用 细 实 线 绘制 ， 应 由 图 形 的 轮廓 线 、 轴 线 或 对 
尔 中 心 线 引 出 。 也 可 以 利用 轮 廊 线 、 轴 线 或 对 称 中 心 线 作 太 寸 界线 。 信 才 界 线 应 超 
出 尺寸 线 2 一 Smm。 一 般 情况 下 大 十 界线 与 斥 寸 线 垂 直 。 

四 尺寸 线 用 细 实 线 绘制 ， 相 同方 向 的 各 尺寸 线 之 间 的 距离 要 均匀 ， 间 隔 应 大 于 Smm。 
尺寸 线 不 能 由 图 上 的 其 他 图 线 代 将 ， 也 不 能 与 其 他 图 线 重合 ， 而 且 应 避免 尺寸 线 之 
间 交 又 或 尺寸 线 与 其 他 发 寸 界线 交 又 。 

加 尺寸 终端 可 以 有 两 种 形式 ， 即 箭头 (箭头 尖端 与 尺寸 界线 接触 不 得 超出 或 离开 ， 机 
械 样 图 中 常 条 用 箭头 的 形式 ) 和 和 斜 线 ( 当 斥 寸 线 与 太 十 界线 垂直 时 终 疹 可 用 笠 线 ， 
斜 线 用 45” 细 实 线 绘制 ， 建 筑 图 纸 中 第 采用 和 斜 线 作为 太 寸 终 靖 ， 同 一 张 图 样 中 只 能 
采用 一 种 终端 形式 )。 

凶 图 纸 上 水 平方 向 尺寸 数字 写 在 尺寸 线 的 上 方 ， 竖 直方 向 改 寸 数字 写 在 尺寸 线 的 左 
方 ， 字 头 朝 左 。 其 他 方向 的 线性 矿 寸 数字 注 写 如 表 7-4 所 示 ， 并 尽 可 能 避免 在 图 示 
30? 缉 围 内 注 写 扩 才 ， 无 法 避免 时 ， 可 以 用 引出 注 法 。 











NC) | 在 尺寸 数字 前 若 有 如 下 符号 ， 表 示 不 同类 型 的 尺寸: 4 表示 直径 ， R 表示 半径 
Ph S 表示 球面 , t 表示 板 状 零件 厚度 ; C 表示 45” 倒 角 ; EQS 表示 均 布 。 


3. 尺寸 的 标注 示例 
表 7-4 中 是 各 种 尺寸 标注 示例 ， 用 户 在 学 习 过 程 中 直到 各 种 类 型 的 尺寸 时 ， 可 以 通过 列 
出 的 示例 ， 了 人 解 各 种 尺寸 的 规定 注 法 。 
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表 7-4 各 种 尺寸 标注 示例 


① 尺寸 线 用 细 实 线 绘制 ， 不 能 用 其 他 图 线 代 
和 办， 一 般 情 况 下 ， 也 不 得 与 其 他 图 线 重 合 或 务 在 








其 他 线 的 延长 线 上 
② 标注 尺寸 时 ， 尺 寸 线 与 所 标注 的 线段 平行 
③ 互相 平行 的 尺寸 线 ， 小 尺寸 在 内 ， 大 尺寸 
在 外 ， 依 次 排列 整齐 





① 尺寸 界线 用 细 实 线 绘制 ， 由 图 形 的 轮廓 
线 、 轴 线 或 对 称 中 心 线 引出 。 也 可 直接 利用 它们 
作为 尺寸 界线 

@ 尺寸 界线 一 般 应 与 尺寸 线 垂 直 。 当 尺寸 界 
线 贴近 轮廓 线 时 ， 人 允许 与 尺寸 线 倾 斜 ， 可 以 画 成 
60° 来 角 

③ 在 光滑 过 渡 处 标注 尺寸 时 ， 必 须 用 细 实 线 
将 轮廓 线 延 长 ， 从 它们 的 交点 处 引出 尺寸 界线 


① 尺寸 数字 一般 应 标注 在 尺寸 线 的 上 方 ， 也 
允许 标注 在 尺寸 线 的 中 断 处 

② 数字 应 按 图 示 的 方 回 标注 ， 并 尺 可 能 避免 
在 图 示 30° 范 围 内 标注 ， 寿 无 法 避免 时 ， 也 可 引 
出 标注 

③ 尺寸 数学 不 可 被 任何 图 线 所 穿 过 ， 否 则 必 
须 将 该 图 线 断 开 


QD 斥 寸 线 终端 有 箭头 和 和 斜 线 两 种 形式 ， 机 械 
图 样 一 般 用 箭头 形式 
② 第 头 尖 站 与 尺寸 界线 接触 ， 不 得 超出 也 不 
得 分 开 。 尺 寸 线 终端 采用 和 斜 线形 式 时 ， 尺 寸 线 与 
矿 寸 界线 必须 垂直 








| 








可 居 用 四 章 并 








守っ 
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( 续 ) 

类 型 

1， 标 注 直径 时 ， 应 在 尺寸 数字 前 加 注 符号 
直 | “6”， 标 注 半径 时 ， 应 在 尺寸 数字 前 加 注 符号 
径 “RY 
与 2， 当 圆 弧 的 半径 过 大 或 在 图 纸 范围 内 无 法 注 
半 | 出 其 圆心 位 置 时 ， 可 按 图 a 的 形式 标注 ， 若 不 需 
径 | 要 标 出 其 圆心 位 置 ， 可 按 图 b 形式 标注 ， 但 尺寸 

线 应 指向 圆心 

球 
标注 球面 直径 或 半径 时 ， 应 在 符号 4 或 R 前 加 
县 | 注 符 号 “S”， 如 图 a 所 示 。 对 于 螺钉、 锦 杀 的 
人 头 部 、 轴 和 手柄 的 端 部 等 ， 在 不 致 引 起 误会 的 情 
半 况 下 ， 可 省 略 符 写 S$， 如 图 b 
径 

尺寸 界线 应 沿 径 向 引出 ， 尺 寸 线 画 成 圆 弧 ， 圆 
角 | 心 是 角 的 顶点 ， 尺 寸 数字 应 一 律 水 平 书写 ， 如 图 
度 | a 二 般 注 在 尺寸 线 的 中 断 处 ， 必 要 时 也 可 按 图 

b 的 形式 标注 

防 
长 标注 芒 长 和 弧 长 时 ， 尺 寸 界线 应 平行 于 蓄 的 重 


与 ”| 直 平分 线 ， 标 注 弧 长 尺 十 时， 尺寸 线 用 圆 弧 ， 并 
弧 | 应 在 尺寸 数字 左 方 加 注 符号 “人 ~” 


① 在 没有 足够 的 位 置 画 箭头 或 标注 数字 时 ， 
狼 可 将 箭头 或 数字 布置 在 外 面 ， 也 可 将 箭头 和 数字 
小 都 布置 在 外 面 
前 ② 几 个 小 太 寸 连续 标注 时 ， 中 间 的 箭头 可 用 
位 斜 线 或 圆 点 代替 。 标 注 连 续 的 小 尺寸 可 用 圆 点 代 


符 箭 3 
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当 对 称 机 件 的 图 形 只 画 出 一 半 或 略 大 于 一 半 
| 时 ， 尺 寸 线 应 咯 超过 对 称 中 心 线 或 断裂 处 的 边界 っ 
华 | 线 ， 并 在 尺寸 线 -- 庙 画 出 箭头 
na 
引け | 

] >: > 

| PP 
要 表示 剖面 为 正方 形 结 构 的 尺寸 时 ， 可 在 正方 形 
| 边 长 尺寸 数字 前 加 注 符号“ 口 ”， 如 口 14， 或 用 





D14 
14x14 代替 口 14 了 TT 


7.2 视图 的 表示 方法 


任何 物体 的 一 个 投影 ， 只 能 反映 物体 一 个 方面 的 形状 。 为 了 表达 物体 的 形状 和 大 小 ， 应 
选取 互相 垂直 的 3 个 投影 面 ， 如 图 7-10 所 示 。 

3 个 投影 面 的 名 称 和 代号 如 下 。 

区 正 立 投影 面 , 筒 乏 正面 , 用 字母 表示 。 

加 水平 投影 面 , 筒 乏 水 平面 , 用 字母 万 表示 。 

加 侧 平 投影 面 ， 简 称 侧 平面 ， 用 字母 W 表示 。 

凶 任意 两 投影 面 的 交 线 称 投影 轴 ， 分 别 是 : 

久 正 立 投影 面 (V) 与 水平 投影 面 (万 ) 的 交 线 称 
为 OX 轴 ， 人 简称 和 轴 ， 代 表 长 度 方 向 ; 

加 水平 投影 面 (万 ) 与 側 投影 面 (W) 的 交 线 称 为 
OY 轴 ， 人 简称 了 轴 ， 代 表 宽 度 方向 ; 

区 正 立 投影 面 (V) 与 侧 投 影 面 (W) 的 交 线 称 为 
OZ 轴 ， 简 称 Z 轴 ， 代 表 高 度 方向 。 

加 X、Y、Z 三 轴 的 交点 O 称 为 原点 。 

















图 7-10 三 面 投影 体系 











的 名 称 和 配置 如 图 7-12 所 示 。 
( 顶 视图 ) 
(后 视图 ) 。。“( 左 视图 )】 【前 视图 ) 。 (地 图 ) 


hr Cm Err ee 


( 展 袖 图 ) 


图 7-12 各 个 基本 视图 的 名 称 和 配置 








Q | | 人 ン 、 | 
ぐる 」 基本 视图 的 投影 规律 : 主 、 俯 、 后 、 爷 4 个 视图 长 对 正 ， 主 、 左 、 后 、 右 4 
を | 个 视图 高 平 章 ， 依 、 左 、 仰 、 右 4 个 视图 宽 相 等 


\ O 








器 视图 是 未 按 投影 关系 配置 的 视图 。 当 菏 视图 不 能 按 投影 关系 配置 时 ， 可 按 回 视图 绘 
制 。 问 视图 需 在 图 形 上 方 中 间 位 置 处 标注 视图 名 称 “xX ”(“X ”为 大 写 拉 丁字 母 ， 并 按 
A、B、C、… 顺 次 使 用 ， 下 同 )， 并 在 相应 的 视图 附近 用 箭头 指明 投射 方向 ， 并 注 上 同样 的 
字母 ， 如 图 7-13 所 示 。 


过 
- 
L1!」 iiil I! | [L | 





























在 机 械 图 样 中 ， 局 部 视图 可 按 以 下 3 种 形式 配置 ， 并 进行 必要 的 标注 。 
(1) 按 基本 视图 的 配置 形式 配置 。 当 与 相应 的 男 一 视图 之 间 没 有 其 他 图 形 隔 开 时 ， 则 
不 必 标 注 。 如 图 7-14 所 示 。 





















CAD 机 械 制 图 标准 与 样板 文件 





A A 
( (b) 斜視 国 ) 


图 7-14 局部 視 圏 及 斜 福 圏 的 表示 法 
(2) 按 回 视图 的 配置 形式 配置 和 标注 。 如 网 7-15 所 示 的 局 部 视图 B。 

















图 7-15 按 向 视图 的 配置 及 标注 
(3) 按 第 三 角 男 法 配置 在 视图 上 所 需 表示 的 局 部 结构 的 附近 ， 并 用 细 点 画 线 将 两 者 相 














连 。 如 图 7-16 和 图 7-17 所 示 。 





图 7-16 按 第 三 角 夯 法 配置 的 局 部 视图 (一) 








图 7-17 按 第 三 角 男 法 配置 的 局 部 视图 (二 ) 











一 AutocAD 2014 ui 完全 学 _ 








绘制 斜视 图 时 ， 通 名 只 画 出 倾斜 部 分 的 局 部 外 形 ， 而 断 去 其 余部 分 ， 并 按 辐 视图 的 配置 
形式 配置 和 标注 ， 如 图 7-18b 所 示 。 

与 GB/T4458.1 一 1984 的 规定 相 比 ， 新 标准 有 如 下 3 点 不同 : 

(1) 斜視 圏 的 断 膝 稼 界 可 用 渡 浪 八 然 制 也 可 用 双 折 袋 付 制 , 名 関 7-18b 所 示 : 

(2) 取消 了 表示 和 斜视 图 名 称 的 “X 向 ”中 的 “向 ” 字 ; 

(3) 当 和 斜视 图 旋转 配置 时 ， 原 标注 为 “X 癌 旋转 ” 现 取消 了 “旋转 ”二 字 ， 尼 用 了 旋 


转 符 写 ， 如 图 7-18c 所 示 。 
(或 ) ] ロ 
h = 符号 与 字体 高 度 
h=R 


符号 笔画 宽度 = 0. 1 














a) b) C) 


图 7-18 和 斜视 图 表示 法 

















| 旋转 符号 的 箭头 指 问 应 与 旋转 方 同 一 致 。 表 示 笠 视 岁 名 称 的 大 号 拉 ] 字母 应 


いた た た な ロ | A ヽ レ ャ ルー ーー ケー プー デビ テ ドナー | 
kkt a 部 的 箭头 贿 ， 当 需 给 出 旋转 角度 时 ， 角 度 应 注 与 在 学 母 之 后 。 














7.3 机械 样 板 文 件 的 创建 





视频 \0 人 机械 样 板 文件 的 创建 . avi 
案例 \0 八 机 械 样板 . dwt 











所 谓 样板 文件 ， 就 是 一 个 为 某 个 特定 的 用 途 建 好 格式 的 空 文件 ， 使 用 这 种 方法 可 以 不 用 
每 次 都 花 时 间 建 立 一 个 新 文件 时 重新 设 定 格式 。 在 AutoCAD 中 ， 样 板 就 是 一 个 绘图 文件 ， 
其 默认 的 样板 图 都 存储 在 系统 的 Template 文件 夹 中 当然， 用户 也 可 以 将 其 样板 文件 你 存在 
自己 所 需要 的 位 置 ， 以 便 随 时 调用 )。 如 ISO、ANSI、DIN、JIS 等 绘图 格式 的 样板 ， 用 户 可 
根据 需要 下 接 使 用 它们 ， 也 可 按 上 自己 的 风格 设 定 自己 的 样板 图 。 

样板 文件 是 工程 图 纸 的 初始 化 ， 常 包括 以 下 部 分 : 图 幅 比 例 、 图 形 界限 、 图 层 、 标 题 
栏 、 绘 图 辅助 命令 、 文 字 标 注 样 式 、 尺 寸 标注 样式 、 常 用 图 形 符 号 图 块 〈( 如 表面 粗糙 度 、 标 
准 件 等 ) 等 。 

在 本 实例 中 ， 以 A4 图 纸 为 例 ， 具 体 讲 解 如 何 利 用 AutoCAD 2014 软件 来 创建 属于 目 己 
的 机 械 样板 文件 。 
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1) 正常 局 动 AutoCAD 2014 软件 ， 系 统 上 自动 创建 一 个 空白 文档 。 OS) 
2) 选择 “格式 /图 形 界 限 ” 末 日 命令 ， 依 照 提 示 ， 设 定 图 形 界 限 的 左下 和 角 为 《0，0)， 
右上 和 角 为 《297，210)， 从 而 设 定 A4 幅 面 的 横向 界 限 。 
3) 在 命令 行 输 入 命令 Zー 〈Space〉) 一 A， 使 输入 的 图 形 界 限 区 域 全 部 显示 在 图 形 
窗口 内 。 











选择 “格式 /图 层 ” 深 单 命令 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 堪 ” 面 板 ， 根 据 机 械 制 图 的 实际 需 
要 ， 按 照 表 7-$ 所 示 建 立 图 层 ， 所 建立 的 图 层 如 图 7-19 所 示 。 








表 7-5 图 层 规划 


| | | oie | om 
om 
om 
om 
mm 
om 
( om 
om 








当前 图 层 : 粗 实 线 


务 攻 | 幼儿 史 Xv 


寺 
从 
回 を ぶ 


Po あら ざら ざら ぷら や らぶ る こら と らぶ) 


线 型 
Continuous 
Continuous 
DASHED 
CENTER 
DASHED 


Continuous 





Continuous 
Continuous 
Continuous 
洋红 Continuous 


の の つの つの の の の の の の の | 拓 

Ee 
同 册 而 屿 十 十 古 屿 古 是 | 村 
国 国 加 加 回国 回国 国 国 | 对 
戎 下 下 下 用 壮 商 壮 加 四 | 应 








十 图 县 特性 管理 去 


(、 全 部 : 显示 了 10 个 图 层 , 共 10 个 图 层 





图 7-19 设置 的 图 层 


选择 “格式 /文字 样式 ” 采 单 命令 ， 系 统 弹 出 “文字 样式 ”对 话 框 。 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 











AutoCAD 2014 本 设计 全 和 学 手 调 


弹出 的 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 ， 在 样式 名 “样式 名 ”文本 框 中 输入 “HZFS”， 然 后 单 击 
“确定 ”按钮 ， 在 “字体 名 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “Times New Roman”， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 
最 后 单 击 “关闭 ”按钮 ， 完 成 文本 标注 样式 的 设置 ， 如 图 7-20 所 示 。 











区 立地 に | | 記 天 | 加 
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有 Unnstutims 字体 名 到 ) 字体 冬 式 位 ) LET A Mmeiative -ET 
EA rl 1 
に ここ " ci -本 uo 
如 
声 育 重臣 | 








し | 重 南 0 


| 屋 朋 ui |][ 职 滑 | | 昌 便 品 | 











图 7-20 设置 文字 样式 


1) 选择 “ 格 却 /标注 样式 ”菜单 命令 ， 系 统 将 弹出 “标注 样式 管理 器” 对 话 框 ， 单 击 
“新 建 ” 按 钮 ， 将 弹出 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 ， 在 “新 样式 名 ”文本 框 中 输入 “机 
械 ”， 其 余 设 置 为 默认 项 ， 然 后 单 击 “ 继 续 ”按钮 ， 如 网 7-21 所 示 ， 打 开 “ 新 建 标 注 样 式 : 
机 械 ” 对 话 框 。 












































A 标注 样式 管理 器 
当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 (58): 预览 :IS0-25 
A Annotative 14,11 置 为 当前 0 A 创建 新 标注 样式 
ES0-55 ーー 
| (1. 単 二 PE る 新式 | 
a Ey ' 总 机 械 2. 输入 EE 
人 = 基础 样式 (8); 
\ ) の 
\ » \ \ 比较 1S0-25 v| 
(> ©)... 
ーー SP 
< 用 于 中: 
列 出 上 ) 说 明 所 有 标注 lv| 
所 有 样式 mm IS0-25 

















图 7-21 新 建 标 注 样式 名 称 


2) 在 “新 建 标注 样式 ， 机械” 对 话 框 的 “ 线 ” 选 项 卡 中 ， 在 “颜色 ”“ 线 型 ”和 “ 线 
宽 ” 列 表 框 中 分 别 选 择 “ 随 块 〈ByBlock)”， 在 “基线 间距 ”编辑 框 中 输入 “7” 在 “超出 
尺寸 线 ” 编 辑 框 中 输入 “1”， 在 “起 点 偏 移 量 ” 编 辑 框 中 输入 “2”， 其 他 内 容 默认 系统 原 
有 设置 ， 如 图 7-22 所 示 。 

3) 在 “符号 和 箭头 ”选项 卡 中 ， 设 置 “第 一 个 /第 二 个 /引线 ”为 “实心 闭合 ”箭头 符 
写 ， 在 “ 篆 头 大 小 ”编辑 框 中 输入 “2.5”， 在 “圆心 标记 ”选项 区 中 选择 “无 ” 单 选 钮 ， 其 
他 内 容 默认 系统 原 有 设置 ， 如 图 7-23 上 所 示 。 























三 | 符号 和 前 头 | 文字 | 主 单位 | 換算 単位 | 公差 
尺寸 贱 
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尺寸 界线 1 的 线 型 [I) ByBlock ly] ERE: ORE (3. 选择 ) 〇 元 ⑩ 


尺寸 界 贱 2 的 战 型 (I): ByBlock ャ | ey 〇 直线 区) 半径 折 误 标注 
线 宽 人): ET 折 痊 角度 中; 5 


长 度 纪 ); 
隐 森 口 尺 寸 界线 14) 口 尺 寸 界线 2⑫) 



































线性 折 误 标注 
折 痘 高度 因子 ) 
.5 で > 文字 商 度 


取消 














7-22 设置 线 7-23 ”设置 符号 和 箭头 





4) 在 “文字 ”选项 卡 中 ， 在 “文字 样式 ”列表 框 中 选择 “HZFS” 文 字样 式 ， 在 “文字 
高 度 ” 编 辑 框 中 输入 “3” 然后 在 “垂直 ”列表 框 中 选择 “上 ”和 选项， 在“ 水平” 列表 框 中 
选择 “居中 ” 在 “从 尺寸 线 偏 移 ”编辑 框 中 输入 “0.3” 在 “文学 对 齐 ” 区 域 选择 “与 尺寸 
线 对 齐 ” 单 选 钮 ， 其 余 内 容 默 认 系 统 原 有 设置 ， 如 图 7-24 所 示 。 

$) 在 “调整 ”选项 卡 中 ， 默 认 系 统 原 有 设置 。 

6) 在 “ 主 单位 ”选项 卡 中 ， 在 “精度 ”列表 框 中 选择 “0.0000”， 然 后 在 “ 舍 入 ”编辑 
框 中 输入 “0” “角度 标注 ”区 域 的 “精度 ”中 选择 “0.00”， 其 余 内 容 默 认 系 统 原 有 设置 ， 
如 图 7-25 所 示 。 
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图 7-24 设置 文字 图 7-25 设置 主 单位 





7) 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 然 后 单 击 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 的 “ 关 财 ”按钮 ， 完 成 对 
尺寸 标注 样式 的 设置 。 
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可 少 的 重要 内 容 ， 因 此 ， 可 将 其 设置 为 一 个 图 块 ， 利 用 图 
块 的 插入 命令 来 进行 标注 。 

1) 将 “0” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 使 用 直线 、 修 前 等 命 
令 ， 绘 制 如 图 7-26 所 示 的 表面 粗糖 度 符号 。 

2) 在 “绘图 ”工具 栏 中 单 击 “创建 块 ” 按 钮 号 ， 将 弹 
出 “ 块 定义 ”对 话 框 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “粗糙 
度 ”， 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 贺 ， 在 视图 中 选择 整个 符号 对 
象 后 返回 对 话 框 ， 再 单 击 “拾取 点 ”按钮 加 ， 在 视图 中 选 
择 符号 对 象 下 侧 的 端点 后 返回 对 话 框 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 如 图 7-27 所 示 。 

















| 有 立定 双 区 | 
者 称 男 : | 
粗粮 度 1. 输入 
关上 








图 7-27 定义 图 块 





60° 


图 7-26 绘制 的 粗糙 度 符 扎 





T: 13T. 4274462314112 AR 站 3 入党 分 解 ) | 
县 可 で RD) 
| 已 法 择 3 个 对 条 
设置 说 明 | 
块 单位 (Mn: 
至 洲 v] 
| 上 由 链接 立 )，， | 
口 在 块 屿 赋 器 中 打开 加) ( 6. 单 击 -所 而 EE ] [到 肖 |] [者 取 9] 


3. 选择 整个 60° 


A 符号 対象 
キキ ーー 口 注释 性 ゆき) 
Hg (和 | 二 
Xt: 151. 359499BSE8TS9 保留 看 ) 器] 区 轿 一 比例 六 放 6) 





在 绘制 好 机 械 图 形 后 ， 还 应 布置 相应 的 图 纸 幅 面 及 标题 住 ， 才 能 使 绘制 的 工程 图 更 


加 完善 。 


1) 使 用 直线、 修 慢 等 命令 ， 绘 制 如 图 7-28 所 示 的 标题 栏 对象。 


== 


| 15 | 35 | 15 | 40 | 
15 25 15 





160 





图 7-28 绘制 标题 栏 对 象 
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2) 在 “文字 ”工具 栏 中 单 击 “ 单 行文 字 ” 按 钮 扫 ， 在 标题 栏 中 的 相应 表格 中 输入 相应 
的 文学 对 象 ， 其 文字 的 大 小 为 3.5， 如 图 7-29 所 示 。 





| 
上 | IiN| | 
性 一 一 
中 ET EE ED 
apt 


ls 25 ] 





1 本 
图 7-29 输入 文字 对 象 


3) 选择 “绘图 / 抉 / 定 义 属性 ”命令 ， 将 弹出 “属性 定义 ”对 话 框 ， 设 置 属性 及 文字 选 
项 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 然 后 在 相应 的 位 置 栏 确定 插入 后， 如 图 7-30 所 示 。 

















Sm 
模式 尿 性 
不可 見 で ) 标记 0): Ta 
口 验 证 9) 提示 0) 1 . 
口 预 设 们 ) 默认 [L) | まき 
| ァ y] 栓 定位 軒 x) 
| ] 多 行 WV) 文字 设置 [sam ーー 
对 正 O) 
插入 点 
ーー ‘5 文字 样式 で ) 
So 口 广 释 性 0 GG 2 7 
文字 高度 @) 
厂 转 0) 
ra, 
3. 单 击 3 取消 帮助 0) (4. 确定 插入 点 ) 
yy 
图 7-30 定义 属性 


4) 再 按照 同样 的 方法 ， 分 列 对 其 他 栏 设 置 相应 的 属性 值 ， 如 图 7-31 所 示 。 





ーー (単位 ) 








图 7-31 定义 其 他 属性 





5) 在 “绘图 ”工具 栓 中 单 击 “创建 块 ”按钮 品 ， 将 弹出 “ 块 定义 ”对 话 框 ,按照 前 面 
的 方法 ， 将 所 绘制 的 标题 位 对 象 定义 为 “标题 位 ”图 块 对 得 。 





通过 前 面 的 操作 ， 样 板 文 件 中 所 涉及 的 单位 、 界 限 、 图 层 、 文 字 和 标注 样式 、 图 块 等 已 
经 创建 完成 ， 接 下 来 束 将 其 你 存 为 “样板 文件 .dwt”。 














アン ゴ AutoCAD 2014 sasiiessrm 


选择 “文件 /万 存 为 ” 沫 单 命 令 ， 将 弹出 “图 形 万 存 为 ”对 话 框 ， 选 择 保 存 的 位 置 ， 在 
“文件 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “AutoCAD 图 形 样板 (*.dwt)” 项 ， 再 在 “文件 名 ”文本 
框 中 输入 “机 械 样 板 ”， 表单 击 “ 保 存 ” 控 钮 ， 将 弹出 “样板 选项 ”对 话 框 ， 在 “说 明 ” 文 
本 框 中 输入 相应 的 文子 说 明 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 控 钮 即 可 ， 如 图 7-32 所 示 。 
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a T): kuterAm 图 形 得 般 sb 所 一 ( 1. 选择 ) | 


7-32 ”保存 样板 文件 

















第 8 章 绘制 机 械 标 准 件 和 冲 用 件 





在 机 器 或 设备 中 ， 有 些 通常 的 零件 经 党 被 大 量 使 用 ， 如 起 连接 作用 的 螺纹 紧 固 件 、 用 于 
定位 的 销 、 支 承 轴 用 的 滚动 轴承 、 传 递 动力 的 键 等 ， 为 了 便于 制造 和 使 用 ， 将 它们 的 结构 、 
尺寸 画 法 等 方面 全 部 标准 化 ， 称 为 标准 件 。 而 有 些 零 件 ， 如 齿轮 、 弹 筑 等 ， 它 们 的 部 分 主要 
参数 已 经 标准 化 、 系 列 化 ， 称 为 第 用 件 。 





掌握 六 角 蝶 母 和 蝶 栓 的 绘制 
掌握 垫圈 和 挡 圈 的 绘制 

















视频 \08\ 六 角 螺 母 的 绘制 . av 
案例 \08\ 六 角 螺 母 . dwg 








首先 打开 “机 械 样板 .dwt” 文 件 ， 再 将 其 另存 为 新 的 “六 角 螺 母 :4wg” 文 件 ， 将 “中 心 
线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 来 绘制 中 心 线 直 线 ， 再 将 
“ 粗 实 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 来 绘制 两 个 同心 圆 对 
象 ， 再 将 “ 细 实 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 绘制 螺纹 对 





象 ， 再 切换 为 “ 粗 实 线 ” 图 层 来 绘制 正六 边 形 ， 从 RS1 
而 绘制 六 角 螺 母 的 轮廓 线 ， 其 绘制 的 六 角 螺 母 效果 ー 


如 图 8-1 所 示 。 

1) 正常 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “文件 / 
打开 ” 染 单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \O&\ 机 械 样 板 .4wt” 文 
件 ， 再 执行 “文件 /另存 为 ” 沫 单 命 令 ， 将 其 另存 为 图 8-1 人 六角 曼 母 效 本 

“ 案 例 0&⑧ 六 角 螺 母 .dwg” 文件 。 

2) 将 “中 心 线 ”图 层 置 为 当前 网 层 ， 使 用 “直线 〈L)” 命 令 ， 在 视图 中 绘制 长 度 分 别 
为 24mm 的 两 条 中 心 线 ， 如 图 8-2 所 示 。 

3) 将 “ 粗 实 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 使 用 “ 圆 (C)” 命 令 ， 以 其 交点 作为 圆心 ， 绘 制 
半径 为 9.5mm 和 直径 为 10.25mm 的 两 个 同心 圆 ， 如 图 8-3 所 示 。 














图 8-2 绘制 的 中 心 线 图 8-3 绘制 的 两 个 同心 圆 


4) 将 “ 细 实 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 使 用 “ 圆 (C)” 命 令 ， 以 其 交点 作为 圆心 ， 绘 制 
直径 为 12mm 的 圆 ， 如 图 8-4 所 示 。 

$) 使 用 “修剪 (TR)” 命 令 ， 对 直径 为 12mm 的 圆 进行 修剪 ， 从 而 绘制 螺纹 线 ， 如 
8-5 所 示 。 

6) 将 “ 粗 实 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 使 用 “多 边 形 (POL)” 命 令 ， 选 择 边 数 为 6, 
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心 点 作为 中 心 点 ， 选 择 “ 外 切 于 圆 〈《C)” 选 项 ， 绘 制 正六 边 形 ， 从 而 绘制 好 六 角 野 母 的 轮 庆 
线 ， 该 六 角 嵌 母 的 主 视图 完成 ， 如 图 8-6 所 示 。 





の 12 
8-4 绘制 的 圆 8-5 修剪 的 螺纹 线 8-6 绘制 正六 边 形 


本 
2 用 户 也 可 以 使 用 工具 选项 板 来 绘制 六 角 螺 母 对 象 。 在 “标准 ”工具 栏 中 单 
BF” | 击 “ 工 具 选 项 板 ” 按 钮 ， 或 者 按 (Crl+3〉 组 合 键 ， 打 开 “ 工 具 选 项 板 ” 面 板 ， 
多 件 区 能 | 切换 到 “机 械 ”选项 卡 ， 使 用 鼠标 选择 “六 和 角 螺 母 -公制 ”图 标 ， 并 将 其 拖 电 到 

| 视图 的 空白 位 置 ， 即 可 绘制 一 个 六 角 螺 母 对 象 ， 如 图 8-7 所 示 。 
| ”当选 择 拖 中 出 来 的 六 角 螺 母 对 象 时 ， 六 角 螺 母 的 线条 变 为 虚线 ， 并 出 现 三 
| 角 图 标 ， 使 用 鼠标 单 击 三 角 图 标 ， 弹 出 快捷 菜单 ， 此 时 选择 “M12” 选 项 并 按 











1. 单 击 , 





BL 
图 8-7 拖 点 出 来 的 六 角 嵌 母 效 末 








4. 绘制 M2 的 


a 六 角 螺 母 对 象 
r 内 F 二 Ea Ee 
:# A ” / 
i 本 

wa 、 2 





8-8 选择 所 需 型 亏 的 螺母 参数 











接 上 例 ， 现 在 来 绘制 六 角 螺 母 的 左 视 图 。 

1) 将 绘图 区 域 切换 到 主 视图 的 右边 ， 执 行 “ 复 制 (CO)” 命 令 ， 将 水 平 中 心 线 复制 一 
条 到 右边 ， 如 图 8-9 所 示 。 

2) 执行 “构造 线 (XL)” 命 令 ， 从 主 视图 相关 点 绘制 4 条 水 平 的 构造 线 ， 并 在 视图 的 
右边 绘制 一 条 竖 直 的 构造 线 ， 如 网 8-10 所 示 。 











图 8-9 复制 中 心 线 图 8-10 ”绘制 构造 线 


3) 执行 “ 偏 移 (O)” 命 令 ， 将 竖 直 的 构造 线 癌 右 方 偏 移 10, 执行 “修剪 (TR)” 命 
令 ， 对 左 视 图 进行 修 避 ， 如 图 8-11 所 示 。 

4) 执行 “ 偏 移 (O)” 命 令 ， 将 左 视图 中 左边 竖 直 的 线段 向 右 偏 移 0.8; 执行 “直线 
(L)” 命 令 ， 依 照 图 示 绘 制 相 关 的 辅助 直线 段 ， 如 图 8-12 所 示 。 

5) 执行 “ 圆 浙 “A)” 命 令 ， 依 照 图 示 所 示 点 绘制 相关 的 圆 浙 ， 如 图 8-13 所 示 。 























图 8-11 修一 线段 图 8-12” 偏 移 线段 和 绘制 了 线段 


6) 执行 “镜像 (MI)” 命 令 ， 将 最 上 面 的 圆 激 镜像 到 下 面 ， 再 将 左边 所 有 的 圆 弧 镜像 
到 右边 ， 如 图 8-14 所 示 。 











图 8-13 ”绘制 圆 弧 图 8-14 镜像 操作 








Et: 妨 症 還 绘制 机 械 标准 件 和 常用 件 











7) 执行 “修剪 (TR)” 人 命令， 将 多 余 的 线条 修剪 反 ， 如 图 8-15 所 示 。 最 终 图 如 图 8-16 
所 示 。 





图 8-15 修配 多 余 的 线段 


所 有 图 形 都 绘制 完毕 ， 接 下 来 就 是 对 图 形 的 标注 ， 让 读 图 者 能 清楚 地 知道 零件 的 相关 尺 
寸 。 接 上 例 。 

1) 切换 到 “尺寸 与 公差 ”图 层 。 对 图 形 分 别 执 行 “ 线 性 标注 CDLI)”“ 半 径 标 注 
(DRA)”“ 直 径 标 注 (DDI)”“ 编 辑 标 注 (ED)” 命 令 ， 最 终结 果 如 图 8-17 所 示 。 








图 8-17 最 终 标注 效果 图 


2) 至 此 ， 该 六 角 螺 母 对 象 已 经 绘制 完成 ， 按 《〈《Ct+S》 组合 键 对 其 进行 保存 。 


8.2 六角 头 螺栓 的 绘制 





视频 \08\ 六 角 头 螺栓 的 绘制 . avi 
案例 \08\ 六 角 头 螺栓 . dwg 








螺栓 : 由 头 部 和 螺杆 “市 有 外 果 纹 的 圆柱 体 ) 两 部 分 组 成 的 一 类 双 固 件 ， 与 暴 母 配合 ， 
用 于 汉 固 连接 两 个 带 有 通 孔 的 零件 。 








一 AutocAD 2014 ui 完全 学 








目 先 打开 “机 械 样板 .dwt” 文 件 ， 再 将 其 为 存 为 独 的 “六 角 头 螺栓 .dwg” 文 件 ， 绘 制 右 
侧 的 六 角 螺 母 外 轮 请 ， 再 根据 螺母 外 轮廓 的 点 来 侦 移 水 平 中 心 线 ， 再 绘制 并 俩 移 垂 直线 段 ， 
然后 绘制 出 螺栓 的 轮廓 ， 并 进行 镜像 操作 ， 如 网 8-18 所 示 。 








图 8-18 六 角 头 螺栓 效果 


1) 正常 局 効 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 件 / 打 开 ” 沫 单 命 令 ， 打 开 “ 和 案例 \O8\ 机 械 样 
板 .dwt” 文 件 ， 再 执行 “文件 / 男 存 为 ” 亲 单 命令 ， 将 其 男 存 为 “ 采 例 \08\ 六 角 头 贬 栓 .dwg” 
文件 。 

2) 将 “中 心 线 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 使 用 “直线 (L)” 命 令 在 视图 中 绘制 长 度 为 30 的 
水 平 竖 直 的 两 条 中 心 线 ， 如 图 8-19 所 示 。 

3) 将 “ 粗 实 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 使 用 “ 圆 (C)” 命 令 ， 以 图 形 右 侧 的 交点 作为 圆 
心 ， 绘 制 半径 为 11.5mm 的 圆 ， 如 图 8-20 所 示 。 

4) 使 用 “多 边 形 (POL)” 命 令 ， 输 入 边 数 为 6， 选 择 “ 外 切 于 圆 ” 选 项 ， 在 右 侧 绘制 
正六 边 形 ， 如 图 8-21 所 示 。 








图 8-19 ”绘制 的 中 心 线 图 8-20 ”绘制 图 8-21 绘制 正六 边 形 


接 上 例 ， 现 在 来 绘制 六 角 头 螺栓 的 主 视图 。 
1) 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 ”图 层 ， 在 图 形 的 左边 绘制 一 条 水 平 长 105 的 中 心 线 ， 如 
8-22 所 示 。 











图 8-22 ”绘制 中 心 线 
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2) 将 图 层 切 换 到 “ 粗 实 线 ” 网 层 ， 执 行 “ 窍 形 〈REC) ”命令 ， 绘 制 两 个 矿 寸 分 别 为 9 
X26.56 和 87X12 的 定形 ， 并 将 它们 移动 到 网 示 位 置 ， 如 图 8-23 所 示 。 


9 | ロア 
di > 
图 8-23 ”绘制 矩形 

3) 执行 “ 打 敌 〈X)” 人 命令， 将 矩形 打 僚 ， 执 行 “ 偶 移 〈O)” 人 命令， 将 右边 竖 百 的 线段 
同左 辺 偽 移 64， 如 图 8-24 所 示 。 

4) 执行 “ 倒 角 (CHA)” 命 令 ， 将 图 形 右 边 部 分 进行 倒 角 ， 倒 角 尺 寸 为 C1; 执行 “ 直 
线 (L)” 命 令 ， 连 接 如 图 所 示 的 两 条 水 平 线 段 和 一 条 坚 和 直线 段 ， 并 将 水 平 线段 转换 为 细 实 
线 ， 如 图 8-25 所 示 。 











4 








图 8-24” 偏 移 线段 图 8-25 倒 角 并 绘制 直线 段 
5) 执行 “ 偏 移 (0O)” 命 令 ， 将 最 左边 竖 直 的 线段 向 右边 偏 移 1.4; 执行 “构造 线 
(XL)” 命 令 ， 从 左 视图 中 相关 位 置 绘 制 两 条 水 平 的 构造 线 ， 执 行 “ 修 剖 “(TR)” 命令 ,将 
图 形 进行 修剪 ， 如 图 8-26 所 示 。 














图 8-26 ” 偏 移 线段 并 绘制 构造 线 
6) 执行 “直线 (LL)” 命 令 ， 依 照 图 示 绘 制 相 关 的 辅助 直线 段 ， 如 图 8-27 所 示 。 





( 生 且 直 段 








图 8-27 绘制 直线 段 





7) 执行 “ 圆 踊 〈A) ”命令 ， 依 照 图 示 所 示 点 绘制 相关 的 圆 踊 ， 执 行 “ 镜 像 (MD” 命 今 , 
将 最 上 面 的 圆 弧 镜像 到 下 面 ， 执 行 “ 修 剪 (CTR)” 命 令 ， 修 剪 相关 的 线段 ， 如 图 8-28 所 示 。 
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图 8-28 绘制 圆 弧 并 修 草 


1) 切换 到 “尺寸 与 公差 ”图 屋 。 对 图 形 分 别 执行 “线性 标注 〈DLI)””“ 半 径 标 注 
(DRA)”“ 直 径 标 注 (DDI)”“ 编 辑 标 注 (ED)” 命 令 ， 最 终结 果 如 图 8-29 所 示 。 





图 8-29 最终 效果 图 
2) 至 此 ， 该 六 角 头 螺栓 对 象 已 经 绘制 完成 ， 按 《Ctrl+S》 组 合 键 对 其 进行 保存 。 


8.3” 弹 咎 垫圈 的 绘制 





视频 \08\ 弹 繁 垫 圈 的 绘制 . avi 
案例 \08\ 弹 簧 垫圈 . dwg 








弹簧 垫圈 在 一 般 机 械 产 品 的 承 力 和 非 承 力 结构 中 应 用 广泛 ， 其 特点 是 成 本 低廉 、 安 装 广 
便 ， 适 用 于 装 拆 频繁 的 部 位 。 
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証 袋 、 岡 、 征 形 、 打 散 、 偏 移 、 修 動 、 朋 除 等 命 念 , 最 后 巡行 尺 寸 的 醒 注 , 往 面 完成 対 弾 筐 
垫圈 的 绘制 。 其 绘制 的 弹 答 垫圈 效果 如 网 8-30 所 示 。 

1) 正常 启动 AutoCAD 2014 软件， 执行“ 文件/ 打开” 菜单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \O8\ 机 械 
样板 .dwt” 文 件 ， 再 执行 “文件 /另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 男 存 为 “案例 \0&\ 弹 竹 热 > 
闭 .dwg” 文 件 。 

2) 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 层 控制 ”组 合 框 中 选择 “中 心 线 ”图 层 ， 使 之 成 为 当前 图 
层 。 执 行 “ 直 线 (L)” 命 令 ， 绘 制 长 66 和 高 66 相互 垂直 的 基准 线 ， 如 图 8-31 所 示 。 

















图 8-30 弾 黄 鈴 圏 数 果 图 8-31 绘制 基准 线 
3) 切换 到 “ 粗 实 线 ”图 层 。 执 行 “ 圆 (C)” 命 令 ， 捕 捉 交 点 ， 绘 制 直径 为 37 和 59 的 
同心 圆 ， 如 图 8-32 所 示 。 
4) 执行 “ 偏 移 (0O)” 命 令 ， 将 水 平 中心 线 段 回 上 侧 偏 移 3 和 3, 向 下 側 偽 移 3 和 3, 
如 图 8-33 所 示 。 





图 8-32 ”绘制 圆 图 8-33” 偏 移 线段 


5) 执行 “ 修 毅 (TR)” 命 令 ， 修 醚 挥 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 8-34 所 示 。 
6) 将 修 瘟 后 的 水 平 线段 转换 为 相应 的 线 型 ， 效 末 如 图 8-35 所 示 。 





图 8-34 ” 修 丁 多余 的 线条 图 8-35 ”转换 线 型 
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接 上 例 ， 现 在 来 绘制 弹 敬 垫 净 的 左 视 图 。 

1) 执行 “矩形 (REC)” 命 令 ， 绘 制 11 X59 的 矩形 ， 执 行 “ 移 动 (M)“ 命 令 ， 使 其 
与 上 一 图 形 中 点 水 平 对 齐 ; 执行 “分 解 (X)” 命 令 ， 将 矩形 进行 打 散 操作 。 如 图 8-36 
所 示 。 

2) 切换 到 “中 心 线 ”图 层 。 执 行 “ 直 线 (L)” 命 令 ， 捕 捉 矩 形 的 水 平 中 点 ， 绘 制 水平 
长 20 的 线段 ， 如 图 8-37 所 示 。 

3) 执行 “构造 线 (XL)” 命 令 ， 从 主 视 图 相关 位 置 绘 制 几 条 水 平 的 构造 线 ， 如 图 8-38 








所 示 。 
11 
「 
图 8-36 ”绘制 矩形 并 打 散 图 8-37 绘制 水 平 中 心 线 图 8-38 ”绘制 构造 线 
4) 切换 到 “ 粗 实 线 ” 图 层 。 执 行 “ 直 线 (LL)” 命 令 ， 捕 捉 端 点 ， 绘 制 斜 线段 ， 如 图 8-39 
所 示 。 


$) 执行 “删除 〈E)” 命 令 ， 有 删除 多 余 的 线段 ， 如 图 8-40 所 示 。 





图 8-39 ”绘制 斜 线段 图 8-40 ”有 删除 多 余 线段 


1) 切换 到 “尺寸 与 公差 ”图 屋 。 对 图 形 分 别 执行 “线性 标注 (DLI)”“ 半 人 竹 标注 
(DRA)”“ 直 径 标 注 (DDI)”“ 编 辑 标 注 (ED)” 命 令 ， 最 终结 果 如 图 8-41 所 示 。 








图 8-41 最 终 效 果 图 
2) 人 至 此， 该 图 形 对 象 已 经 绘制 完毕 ， 按 (Ctrl+S〉 组 合 键 对 文件 进行 保存 。 


8.4 角 接 触 球 轴承 的 绘 于 





视频 \08\ 角 接触 球 轴承 的 绘制 . avi 
案例 \08\ 角 接触 球 轴承 . dwg 











角 接 触 球 轴承 是 指 可 同时 承受 径 癌 负 傈 和 轴 间 负 三 的 一 种 轴承 。 它 能 在 较 融 的 转速 下 工 
作 。 接 触角 越 大 ， 轴 问 承 载 能 力 越 咒 。 局 精 


度 和 高 速 轴承 通常 取 15” 接 触角。 在 轴 问 力作 用 
下 ， 接 触角 会 增 大 。 


i 
J 











自 先 打开 “机 械 样板 .dwt” 文 件 ， 再 将 其 男 存 为 狐 的 “和 角 接 触 球 轴承 .dwg” 文 件 ， 
然后 使 用 和 窍 形 、 分 解 、 直 线 、 仿 移 、 圆 、 修 棍 、 圆 角 、 镜 像 等 命令 ， 再 进行 图 各 的 填充 
操作 ， 最 后 进行 尺寸 的 标注 ， 从 而 完成 对 角 
接触 球 轴承 的 绘制 。 其 绘制 的 效果 如 图 8-42 
所 示 。 

1) 正常 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 
“文件 /打开 ”来 单 命令 ， 打 开 “ 宁 例 \08\ 机 械 样 
板 .dwt” 文 件 ， 再 执行 “文件 / 男 存 为 ” 采 单 命 
令 ， 将 其 另存 为 “案例 \08\ 角 接触 球 轴承 .dwg” 
a 

2) 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 层 控制 ”组 合 
框 中 选择 “ 粗 实 线 ”图 层 ， 使 之 成 为 当前 图 层 。 

3) 执行 “条 形 (REC)” 命 令 ， 绘 制 尺寸 
为 130X58、186X58、205X58、280X58 的 4 
个 矩形 ， 并 将 它们 移动 到 图 示 位 置 ， 如 图 8-43 
所 示 。 























图 8-42 和 角 接 触 球 轴承 效果 
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图 8-43 ”绘制 矩形 





4) 执行 “分 解 (X)” 命 令 ， 将 算 形 进行 打 散 操作 ;执行 “ 偏 移 (O)” 命 令 ， 将 矩形 左 
侧 的 垂直 线段 向 右 分 别 偏 移 15、18.5、28 和 140， 并 将 上 一 步 所 绘制 的 205 X58 的 和 矩形 的 两 
条 竖 直 的 线段 和 这 一 步 所 偏 移 的 140 线段 转换 成 中 心 线 ， 如 图 8-44 所 示 。 

cH 


Da | 
四 


5) 将 上 面 的 水 平 线段 向 下 分 别 偏 移 4 和 29， 并 将 偏 移 29 的 线段 转换 为 中 心 线 ， 如 
8-45 所 示 。 
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图 8-44 ” 偏 移 线段 





图 8-45” 偏 移 线段 


6) 执行 “加 (C)” 命 令 ， 捕 捉 左边 两 条 中 心 线 所 形成 的 交点 ， 绘 制 直径 为 38mm 的 
圆 ， 如 图 8-46 所 示 。 





图 8-46 ”绘制 


7) 执行 “ 修 西 (TR)” 命 令 ， 将 多 余 的 线段 修 西 挥 ， 结 来 如 图 8-47 所 示 。 








图 8-47 修 可 多 余 的 线条 © 
8) 执行 “镜像 (MD ”命令 ， 将 图 形 对 象 癌 右 侧 镜像 复制 操作 ， 如 图 8-48 所 示 。 





图 8-48 ”镜像 操作 
9) 执行 “加 角 (F)” 命 令 ， 对 1 一 8 处 进行 半径 为 4mm 的 圆 角 操作 ， 如 图 8-49 所 示 。 





图 8-49 圆 角 操作 


10) 切换 到 “ 训 面 线 ” 图 屋 。 执 行 “ 图 案 填 充 (H)” 命 令 ， 选 择 样 例 为 “ANSI 31”， 
比例 为 1， 对 图 形 进行 图 案 填 充 操 作 ， 如 图 8-50 所 示 。 


NN 2 








接 上 例 ， 现 在 来 绘制 角 接触 球 轴承 的 俯视 图 。 

1) 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 ”图 层 ， 在 图 形 的 下 方 绘制 两 条 竖 直 和 水 平 长 度 为 310mm 的 
十 字 中 心 线 。 

2) 将 图 层 切 换 到 “ 粗 实 线 ” 图 层 ， 以 十 字 中 心 线 交点 为 圆心 绘制 6 个 同心 圆 ， 直 径 分 
别 为 : 130、186、205、243、250、280， 并 将 直径 为 205 的 圆 转换 为 中 心 线 ， 如 图 8-51 
所 示 。 
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3) 执行 “ 圆 (C)” 命 令 ， 在 直径 为 205 的 圆 和 水 平 中 心 线 的 右 交 点 处 绘制 一 个 直径 为 
38 的 圆 ， 再 执行 “修剪 〈TR )” 人 命令， 修剪 相关 的 线段 ， 如 网 8-52 所 示 。 








图 8-51 绘制 同心 圆 图 8-52 ”绘制 圆 


4) 执行 “阵列 (AR)” 命 令 ， 选 择 直 径 为 38 的 圆 弧 ， 选 择 “ 极 轴 ” 模 式 ， 以 圆心 为 阵 
列 中 心 点 ， 阵 列 该 圆 弧 ， 阵 列 个 数 为 12， 如 图 8-33 所 示 。 

5) 执行 “分 解 (X)” 命 令 ， 将 阵列 的 图 形 分 解 ， 执 行 “修剪 (TR)” 命 令 ， 以 水 平 中 
心 线 为 修 王 边 ， 将 下 和 面 的 图 形 进 行 修 斑 ， 再 执行 “直线 (LL)” 命 令 ， 在 水 平 中 心 线 的 两 端 各 
绘制 两 条 竖 直 的 线段 ， 表 示 对 称 图 形 ， 如 图 8-54 所 示 。 











1) 切换 到 “尺寸 与 公 凑 ”图 层 。 对 图 形 分 别 执 行 “线性 标注 (DLI)”“ 半 人 竹 标注 
(DRA)”“ 和 直径 标注 (DDID”“ 编 辑 标 注 (ED)” 命 令 ， 最 终结 果 如 图 8-55 所 示 。 








NN 


nN 
a A rn 





图 8-55 最终 效果 图 
2) 至此， 该 图 形 对 象 已 经 绘制 完毕 ， 按 ‘Ctrl+S， 组 合 键 对 文件 进行 保存 。 


8.5 弹性 挡 圈 的 绘制 





视频 \08\ 弹 性 挡 圈 的 绘制 . avi 
案例 \08\ 弹 性 挡 圈 . dwg 











弹性 挡 净 是 一 种 安 猴 于 檀 轴 上 的 零件 ， 用 作 回 定 零 部 件 的 孔 回 运动， 这 关 挡 交 的 内 径 比 
痰 配 轴 径 各 小。 安 站 时 须 用 卡 引 钳 ， 将 钳 嘴 插入 挡 图 的 钳 孔 中 ， 扩 张 挡 疾 ， 才 能 放 在 预先 加 
工 好 的 箱 槽 上 。 











首先 打开 “机 械 样板 .dwt” 文 件 ， 再 将 其 另存 
为 新 的 “弹性 挡 圈 .dwg” 文 件 ， 首 先 使 用 直线 、 
岡 、 征 形 、 偽 移 、 修 盟 等 命 久 , 然 后 巡行 図案 的 填 
充 ， 最 后 进行 尺寸 的 标注 ， 从 而 完成 对 弹性 挡 圈 的 
绘制 。 其 绘制 的 弹 警 挡 圈 效果 如 图 8-56 所 示 。 

1) 正常 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 
件 / 打 开 ” 亲 单 命令 ， 打 开 “ 和 加 例 \08\ 机 械 样 
板 .dwt” 文件 , 再 拠 行 “文件 / 田 存 妨 ” 菜 単 命 人 , 
将 其 另存 为 “案例 \08\ 弹 性 挡 圈 .dwg” 文 件 。 

2) 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 层 控制 ”组 合 框 
中 选择 “中 心 线 ”图 层 ， 使 之 成 为 当前 图 层 。 执 行 
“和 直线 (L)” 命 令 ， 绘 制 长 68 和 高 68 相互 垂 引 的 
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基准 线 ， 如 图 8-57 所 示 。 
3) 切换 到 “ 粗 实 线 ” 图 层 。 执 行 “ 圆 〈C)” 命 令 ， 捕 提交 上 点， 绘制 直径 为 50、34 和 
62 的 同心 网 ， 如 图 8-S8 所 示 。 











村 
nn -上 一 一 
“DD 
| 
图 8-57 绘制 基准 线 图 8-S8 ”绘制 圆 





4) 执行 “移动 (MD) ”命令 ， 将 直径 为 54 的 圆 回 下 方 移动 1, 执行 “构造 线 (XL)” 命 
令 ， 根据 图 示 位 置 分 别 绘 制 一 条 42” 和 75” 的 构造 线 ， 如 图 8-9 所 示 。 








一 一 :一 :一 | 一 :一 一 一 :一 :一 :一 一 :二 一 : 


1 
| 
] 
] 





下 Hn oF HE WF 昌 本 于 OF ON HF の 


图 8-59 ”绘制 构造 线 





$) 执行 “修剪 〈(TR)” 人 命令， 将 图 形 进行 修剪 ， 如 图 8-60 所 示 。 
6) 执行 “直线 (L)” 命 令 ， 连 接 图 示 两 处 位 置 的 直线 段 ， 并 转换 为 中 心 线 ; 再 执行 
“延伸 (EX)” 命 令 ， 将 该 线段 延伸 到 直径 为 62 的 加 上 ， 如 图 8-61 所 示 。 








图 8-60 ”修剪 图 8-61 绘制 直线 





7) 执行 “加 (CD)” 命 令 ， 在 十 子 中 心 线 中 反 处 绘制 一 个 下 径 为 56 的 圆 ， 并 转换 为 中 心 
线 ; 在 直径 为 56 的 圆 和 上 一 步 历 绘制 的 糙 线 段 押 形成 的 交点 处 绘制 一 个 直径 为 3 的 加 ， 如 
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8-62 所 示 。 
8) 执行 “镜像 (MI)” 命 令 ， 将 左边 的 图 形 镜像 到 右边 ， 再 执行 “修剪 (TR)” 命 今 , 
对 图 形 进行 修剪 ， 如 图 8-63 所 示 。 





图 8-63 ”镜像 并 修剪 


接 上 例 ， 现 在 来 绘制 弹性 挡 圈 的 左 视图 。 

1) 执行 “矩形 (REC)” 命 令 ， 在 图 形 的 右边 绘制 一 个 尺寸 为 2X62 的 窍 形 ;， 再 执行 
“分 解 (X)” 人 命令， 将 矩形 进行 打 敌 ， 结 果 如 图 8-64 所 示 。 

2) 执行 “构造 线 (XL)” 命 令 ， 在 主 视图 中 相关 位 置 绘 制 水 平 的 投影 线 ， 如 图 8-65 所 示 。 











图 8-64 ”绘制 矩形 并 打 散 图 8-65 ”绘制 投影 线 


3) 执行 “修剪 〈TR)” 命 令 ， 修 前 相关 的 线段 ， 并 将 相关 线段 转换 为 虚线 ， 如 图 8-66 
所 示 。 






CE 
注意 此 处 对 
一 、 应 的 位 置 





ms mss 





图 8-66 ”人 收盘 线段 并 转换 为 虚线 








4) 切换 到 “ 谢 面 线 ” 图 层 。 执 行 “ 疼 案 填 序 (H)” 命 令 ， 选 择 样 例 为 “ANSI 31”, 比 
例 为 0.2， 在 指定 位 置 进行 图 条 填充 操作 ， 效 果 如 图 8-67 所 示 。 











1) 切换 到 “尺寸 与 公关 ”图 屋 。 对 图 形 分 别 执行 “线性 标注 (DLI)”“ 半 人 径 标注 
(DRA)”“ 直 人 径 标注 (DDI)”“ 编 辑 标 注 (ED)” 命 令 ， 最 终结 果 如 图 8-68 所 示 。 
2) 人 至此， 该 图 形 对 象 已 经 绘制 完毕 ， 按 〈Ct+S》 组合 键 对 文件 进行 保存 。 


填充 ，ANS1 31 1 


、 比例 : 0.2 』 





图 8-67 ”图 条 十 元 图 8-68 最终 效果 图 


BB ” 螺 尾 锥 销 的 绘制 





视频 \08\ 螺 尾 锥 销 的 绘制 . avi 
案例 \08\ 螺 尾 锥 销 . dwg 











在 机 械 中 ， 销 杀 主 要 用 作 疙 配 定位 ， 也 可 用 作 连 接 ， 例 如 放松 级 安全 装 症 中 的 过 载 廿 断 
连接 。 销 的 类 型 有 : 圆柱 销 、 圆 锥 销 、 带 孔 销 、 开 口 销 和 安全 销 等 。 








首先 打开 “机 械 样板 .4wt” 文 件 ， 再 将 其 另存 为 新 的 “ 曲 尾 锥 销 .dwg” 文 件 ， 绘 制 水 平 
中 心 线 ， 再 绘制 轮 慷 线段， 并 进行 偏 移 ， 再 连接 线段 和 贺 角 处 理 ， 再 对 其 进行 垂直 镜像 ， 再 
绘制 圆 弧 ， 如 图 8-69 所 示 。 





图 8-69” 螺 尾 锥 销 的 效果 
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1) 正常 局 动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 件 /打开 ” 玉 单 命令， 打开“ 案例 \O&\ 机 械 
样板 .d4wt” 文 件 ， 再 执行 “文件 /另存 为 ”有 沫 单 命令 ， 将 其 另存 为 “ 守 例 WO&\ 螺 尾 锥 
销 .dwg” 文 件 。 

2) 将 “中 心 线 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 使 用 “直线 (L)” 命 令 在 视图 的 空白 位 置 绘 制 长 
度 约 为 220 的 水 平 中 心 线 。 

3) 将 “ 粗 实 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 使 用 “直线 (L)” 命 令 ， 按 照 如 下 命令 行 的 提示 
操作 ， 在 中 心 线 上 侧 绘 制 轮廓 线 ， 如 图 8-70 所 示 。 

















命令 :1LINE 指定 第 一 点 : \ 指定 点 A 

指定 下 一 点 或 [放弃 (UD)]: 12 \ 垂直 辣 上 移动 鼠标 ， 确 定点 也 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 6 \ 水 平 向 左 移动 鼠标 ， 确 定点 C 
指定 下 一 点 或 [闭合 (CO)/ 放 弃 (U)]: 4 \ 垂直 向上 移动 鼠标 ， 确 定点 D 
指定 下 一 点 或 [闭合 (O)/ 放 弃 (U)]: 54 \ 水 平 问 左 移动 鼠标 ， 确 定点 EE 
指定 下 一 点 或 [闭合 (O)/ 帮 弃 ( 吕 ]: @11.3<135 \\ 人 确定 点 FF 

指定 下 一 点 或 [闭合 (O)/ 放 弃 (U)]: \ 垂直 辐 下 移动 鼠标 ， 捕 捉 垂 直 点 G 
指定 下 一 点 或 [闭合 (O)/ 放 弃 (UD)]: \ 按 回 车 键 结 


4) 使用 “ 偏 移 (0O)” 合 令 ， 将 FG 线段 回 左 偶 移 132， 再 将 所 偶 移 的 线段 进行 修剪 ， 
使 之 长 度 为 13， 如 图 8-71 所 示 。 





图 8-70 ”绘制 的 轮廓 线 图 8-71 ” 偏 移 并 修剪 线段 
5) 使 用 “ 百 线 〈L) ”命令 绘 制 并 连接 轮廓 线 ， 如 图 8-72 所 示 。 








6) 使 用 “ 圆 角 〈F)” 命 令 对 左右 侧 的 角 点 进行 圆 角 处 理 ， 其 半角 的 半径 为 2， 如 图 8-73 
所 示 。 





图 8-72 ”连接 线段 图 8-73 賠 角 外 理 


7) 使 用 “镜像 (MI ”命令 对 水 平 中 心 线 上 侧 的 轮廓 线 进 行 生 二 镜像 操作 ， 如 图 8-74 
所 示 。 





图 8-74 ”镜像 处 理 








8) 使 用 “ 圆 踊 《ARC)” 命 令 ， 投 照 如 下 命令 行 提 示 绘 制 圆 踊 ， 其 效 末 如 图 8-75 
所 示 。 
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命令 : _arc 指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C)]: \ 指定 起点 M 
指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [関心 ( 〇 / 端 点 (B)]: e \ 选择 “端点 (E)” 项 
指定 圆 弧 的 端点 : \ 指定 端点 N 
指定 圆 弧 的 圆心 或 [角度 (A)/ 方 向 (D)/ 半 委 (R)]:r \ 选择 “半径 (R)” 项 
指定 圆 弧 的 半径 : 30 \ 输入 半径 30 





图 8-75 ”绘制 的 圆 弧 


1) 切换 到 “尺寸 与 公差 ”图 屋 。 对 图 形 分 别 执行 “线性 标注 (DLI)”“ 半 人 竹 标注 
(DRA)”“ 直 人 径 标 注 (DDI)”“ 编 辑 标 注 (ED)” 命 令 ， 最 终结 果 如 图 8-76 所 示 。 


Re 






图 8-76 最 终结 果 图 


2) 全 此， 该 螺 尾 锥 锁 的 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 (Ctrl+S〉 组 合 键 对 其 进行 你 存 。 


./ 导 同 平 键 的 绘制 








人 视频 \08\ 导 问 平 键 的 绘制 sf 1 、 
正四。 八 案例 \08\ 导 向 平 键 . dwg 




















平 键 根 据 用 途 不 同 ， 可 分 为 普通 平 键 、 导 癌 平 键 和 清 键 三 种 。 其 中 普通 平 键 用 于 静 联 
接 ， 导 问 乎 键 和 清 键 用 于 动 联接 。 





首先 打开 “机 械 样板 .dwt” 文 件 ， 再 将 其 另存 为 新 的 “导向 平 键 dwg” 文 件 ， 绘 制 水 平 
和 竖 直 中 心 线 ， 再 绘制 圆 和 直线 ， 再 对 其 进行 偏 移 和 修剪 操作 ， 再 绘制 矩形 并 偏 移 中 心 线 ， 
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再 绘制 并 连接 轮廓 线 ， 再 对 其 进行 倒 角 及 图 案 填 充 ， 如 图 8-77 所 示 。 





图 8-77 ”导向 平 键 的 效 坟 


1) 正常 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 件 /打开 ” 闲 音 命令， 打开 “案例 \0&\ 机 械 样 
板 .dwt” 文 件 ， 再 执行 “文件 /另存 为 ” 沫 单 命 令 ， 将 其 另存 为 “案例 WO& 导 问 平 键 .4wg” 文 件 。 

2) 将 “中 心 线 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 使 用 “直线 〈L)” 命 令 在 视图 的 空白 位 置 绘制 长 
度 约 为 120 的 水平 中 心 袋 , 再会 制 供 度 釣 妨 30 的 竖 直 中 心 线 。 

3) 使用 “ 偏 移 0)” 命 令 ， 将 竖 直 中 心 线 向 左 、 右 侧 各 偏 移 42, 如 図 8-78 所 示 。 

4) 将 “ 粗 实 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 使 用 “ 圆 〈C)” 命 令 ， 在 左 、 碳 两 侧 的 交点 位 置 各 绘 
制 一 个 半径 为 8 的 圆 ， 再 使 用 “直线 (L)” 命 令 连 接 左 、 右 两 侧 圆 的 象限 点 ， 如 岁 8-79 所 示 。 


























| | 
Et EE 
| | | 
| 
图 8-78” 偏 移 紧 直 中 心 线 图 8-79 绘制 圆 并 连接 线段 


$) 使 用 “ 修 柄 (TR)” 命 令 对 多 余 的 圆 缴 进行 修 柄 ， 如 图 8-80 所 示 。 

6) 执行 “修改 /对 象 /多 段 线 ”命令 ， 将 圆 踊 和 直线 对 象 转换 为 多 段 线 并 进行 合并 ， 使 轮 
廊 线 成 为 一 个 整体 对 象 。 

7) 使 用 “ 偏 移 (0O)” 命 令 将 多 有 段 线 对 象 向 内 偏 移 1， 如 图 8-81 所 示 。 





图 8-80 ”修剪 圆 孤 图 8-81 偏 移 多 上 段 线 


8) 使 用 “加 (C)” 命 令 ， 以 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 3 组 直径 为 5.5 和 10 的 同心 
， 如 图 8-82 所 示 。 

9) 同样 ， 在 中 间 同 心 圆 处 绘制 直径 为 7 的 圆 ， 且 将 该 圆 转 换 为 “ 细 实 线 ” 图 层 ， 再 使 
用 “修剪 〈TR)” 命 令 对 其 进行 修 筋 ， 如 网 8-83 所 示 。 
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图 8-82 绘制 的 同心 圆 图 8-83 ”绘制 圆 并 修 前 





接 上 例 ， 现 在 来 绘制 导 癌 平 键 的 仰视 图 。 

1) 使 用 “矩形 (REC)” 命 令 在 图 形 的 上 侧 绘 制 100X10 的 和 矩形， 日 将 竖 直 中 心 线 向 上 
拉 伸 ， 如 图 8-84 所 示 。 

2) 使 用 “ 倒 角 (CHA)” 合 令 将 矩形 的 4 角 按 照 距离 为 1 进行 倒 角 处 理 ， 如 图 8-85 
所 示 。 








图 8-84 绘制 的 矩形 图 8-85 倒 角 处 理 


3) 使用 “ 偏 移 〈O0)” 命 令 ， 将 左 、 右 侧 的 竖 直 中 心 线 通过 圆 的 象限 点 进行 偏 移 〈 俩 移 
的 距离 分 别 为 2.75 和 5)， 将 中 间 的 竖 直 中 心 线 通过 圆 的 象限 点 进行 偏 移 ( 偏 移 的 距离 分 别 
为 2.75、3.5 和 S$)， 将 窍 形 上 侧 的 水 平 线段 回 下 偶 移 3.5， 如 图 8-86 所 示 。 

4) 使 用 和 直线 、 修 可 、 删 除 等 命令 ， 按 图 8-87 所 示 途 接 証 袋 。 








图 8-86 偏 移 操作 图 8-87 ”连接 直线 
$) 使 用 “直线 (L)” 命 令 连 接 倒 角 线 ， 再 使 用 “ 样 条 曲线 (SPL)” 命 令 绘 制 训 断 线 ， 
如 图 8-88 所 示 。 
6) 使 用 修剪 和 删除 命令 ， 将 多 余 的 线段 进行 修剪 操作 ， 如 网 8-89 所 示 。 





图 8-88 ”连接 倒 角 线 和 样 条 曲线 图 8-89 ”修剪 操作 
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7) 将 “ 放 面 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 使 用 “图 案 填 序 (BH)” 合 令 ， 对 图 形 指 定 区 域 
进行 图 案 填充 ， 其 图 案 为 “ANSI31”， 填 充 比 例 为 0.8， 如 图 8-90 所 示 。 
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1) 切换 到 “尺寸 与 公差 ”图 屋 。 对 图 形 分 别 执行 “线性 标注 (DLI)”“ 半 人 竹 标注 
(DRA)”“ 直 径 标 注 (DDI)”“ 编 辑 标 注 (ED)” 命 令 ， 最 终结 果 如 图 8-91 所 示 。 





C1 


1 A 








图 8-91 最 终结 果 图 


2) 人 至此， 该 导 辣 平 键 的 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 (Ctrl+S〉 组 合 键 进行 你 存 。 


8.8 弹 蔷 的 绘制 





视频 \08\ 弹 繁 的 绘制 . avi 
案 例 \08\ 弾 筑 . dwg 






弹 费 是 一 种 利用 弹性 来 工作 的 机 械 零 件 。 一 般 用 绰 革 钢 制 成 。 用 以 控制 机 件 的 运动 、 绥 
和 冲击 或 尾 动 、 迪 一 能 量 、 测 量力 的 大 小 等 ,广泛 用 于 机 右 和 仪表 中 。 弹 费 的 种 类 复杂 多 
样 ， 按 形状 分 ， 主 要 有 螺旋 弹 估 、 消 知 弹 蓝 、 板 弹壳 等 。 
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直 中 心 线 ， 再 按照 要 求 进行 偶 移 ， 再 绘制 并 复制 多 个 小 圆 ， 再 绘制 切线 段 和 直线 段 ， 然 后 进 
行 图 案 填充 ， 如 图 8-92 所 示 。 





图 8-92 弹 繁 的 效果 


1) 正常 局 动 AutoCAD 2014 软件， 执行“ 文件/ 打开” 六 单 命令 ， 打 开 “ 架 例 \08\ 机 | 
械 样板 .dwt” 文 件 ， 再 执行 “文件 / 男 存 为 ”玉音 命令 ， 将 其 发 存 为 “ 宁 例 \0&\ 弹 午 .dwg” 
文件 。 

2) 将 “中 心 线 ”网 层 置 为 当前 图 层 ， 使 用 “直线 (L)” 命 令 在 视图 中 绘制 水 平和 竖 生 
的 中 心 线 。 

3) 使用 “ 偏 移 (O)” 命 念 , 閣 水 平 中 心 袋 向 上 、 向 下 各 偽 移 17， 再 将 竖 直 中 心 线 问 石 
偏 移 75， 如 图 8-93 所 示 。 

4) 再 使 用 “ 偏 移 “O)” 命 令 ， 将 左 侧 的 竖 直 中 心 线 癌 右 偏 移 2 和 4， 将 右 侧 的 竖 直 中 
心 线 向 左 偏 移 2 和 4， 如 图 8-94 所 示 。 








Se 2 tt 
1 fT | 
ーー 1 1 「 
ee | | | 
] | a 二 
Eo 十 -4 ーHL- 
图 8-93 ”绘制 并 偶 移 中 心 线 困 8-94 偽 移 中 心 付 


5) 将 “ 粗 实 线 ” 图 层 置 为 当前 图 屋 ， 使 用 “ 凤 “(O)” 命 令 ， 绘 制 6 个 半径 为 2 的 圆 ， 
如 图 8-95 所 示 。 
6) 使 用 “ 修 梳 “(TR)” 命令 将 指定 的 加 进行 修 坑 操作 ， 如 图 8-96 所 示 。 





图 8-95 ”绘制 小 圆 图 8-96 修 和 前 岡 弧 
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7) 再 使 用 “ 偏 移 (0O)” 命 令 ， 按 图 8-97 所 示 进 行 仿 移 。 
8) 使 用 “复制 《CO 7” 命令 ， 将 小 圆 进行 多 次 复制 ， 如 图 8-98 所 示 。 


に | | 
交 站 和 内 ] 
| 1 9 bb 6 © 0 


图 8-97 偏 移 图 8-98 复制 小 圆 
9) 右 击 状态 栏 的 “对 象 捕捉 ”按钮 名 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 设 
“草图 设置 ”对 话 框 ， 在 “对 象 捕 捉 ” 选 项 卡 中 取消 所 有 选项 ， 只 勾 选 “ 切 点 ” 复 选 枉 ， 然 


后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
10) 使 用 “直线 (L)” 命 令 ， 绘 制 相应 的 切线 段 ， 如 图 8-99 所 示 。 
11) 在 “草图 设置 ”对 话 框 的 “对 象 捕 提 ”选项 卡 中 ， 勾 选 所 有 选项 ， 册 使 用 “下 线 


(L)” 命 令 绘制 相应 的 直线 段 ， 如 图 8-100 所 示 。 


HH ママ EA 


置 ” 命 令 ， 弹 出 











图 8-99 ”绘制 切线 段 图 8-100 ”绘制 直线 段 


12) 将 “ 训 面 线 ” 图 层 置 为 当前 图 屋 ， 并 将 “中 心 线 ” 图 层 暂 时 隐藏 ， 使 用 “图 条 填充 
对 其 进行 “ANSI 31” 图 案 填 充 ， 填 充 比 例 为 0.3， 人 然后 再 将 “中 心 线 ” 图 层 暂 











(BH)” 命 令 
时 显示 出 来 ， 如 图 8-101 所 示 。 








1) 切换 到 “尺寸 与 公差 ”图 屋 。 对 图 形 分 别 执行 “线性 标注 (DLI)”“ 半 人 竹 标注 
(DRA )”“ 直 径 标 注 (DDI)”“ 编 辑 标 注 (ED)” 命 令 ， 最 终结 果 如 图 8-102 所 示 。 
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图 8-102 最 终结 果 图 


2) 全 此 ， 该 弹 黄 的 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 《Ctrl+S》 组 合 键 对 其 进行 保存 。 
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等 )， 实 现 旋 转运 动 并 传递 动力 。 大 多 数 由 同 轴 心 线 、 不 同 直径 的 数 段 回转 体 组 成 ， 轴 向 太 
寸 比 径 向 尺寸 大 得 多 。 轴 上 和 常 有 一 些 典 型 工艺 结构 ， 如 键 权 、 退 刀 槽 、 螺 纹 、 倒 角 、 中 心 孔 
等 ， 其 形状 和 尺寸 大 部 分 已 标准 化 。 


En 
加 党 氛 滑 动 轴承 座 的 绘制 
回 掌握 独 刀 头 轴 的 绘制 
回 掌握 薄 壁 衬 套 的 绘制 

ーー ーー 
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9.1 滑动 轴承 座 的 绘制 








3 视频 \09\ 滑 动 轴承 座 的 绘制 . av a ーー アー カー ーー ーー ーー HHO 
mm 四 ”案例 \09\ 滑 动 轴承 座 . dwg 





轴承 座 一 般 是 装 在 汽轮机 汽缸 本 体 或 基础 上 用 来 支承 轴承 的 构件 。 轴 承 座 分 为 : 齐 分 式 
轴承 座 、 滑 动 轴承 座 、 深 动 轴承 座 、 和 带 法 兰 的 轴承 座 、 外 球面 轴承 座 等 。 





首先 打开 “机 械 样 板 .dwt” 文 件 ， 再 将 其 另存 为 新 的 “请 动 轴 承 座 .dwg” 文 件 ， 将 “中 
心 线 ”图 层 置 为 当前 图 层 来 绘制 中 心 线 ， 再 将 “ 粗 实 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 来 绘制 儿 个 同心 
圆 对 象 ， 并 进行 修 前 ， 再 偏 移 中 心 线 对 象 ， 绘 制 并 修剪 相应 的 轮 廊 对象， 然后 对 其 剖面 对 象 
进行 图 案 填 充 ， 如 图 9-1 所 示 。 

1) 正常 月 効 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 件 /打开 ” 采 单 命令 ， 打 开 “ 守 例 \09\ 机 械 样 
板 .dwt” 文 件 ， 再 执行 “文件 / 男 存 为 ”玉音 命令 ， 将 其 态 存 为 “ 采 例 \09\ 滑 动 轴承 座 .dwg” 
文件 。 

2) 将 “中 心 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 单 击 “构造 线 ” 按 钮 过 绘制 互相 垂直 的 两 条 构造 
线 ， 如 图 9-2 所 示 。 

















1 
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图 9-1 滑动 轴承 座 效 果 图 9-2 ”绘制 互相 垂直 的 构造 线 


3) 将 “ 粗 实 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 使 用 “ 圆 (C)” 命 令 ， 绘 制 半 径 分 别 为 25、27、 
30、32、35、42、45 的 7 个 同心 圆 ， 如 图 9-3 所 示 。 

4) 使 用 “ 修 柄 “(TR)” 命令 ， 对 指定 的 圆 进行 修 枉 操作 ， 如 图 9-4 所 示 。 

$) 使 用 “ 偏 移 (0O)” 命 令 ， 将 水 平 中 心 线 则 上 偏 移 $S0， 将 垂直 中 心 线 问 左 、 右 两 侧 各 
偏 移 5、8， 如 图 9-$ 所 示 。 

6) 使用 “修一 (TR)” 命 念 , 接 図 9-6 所 示 进 行 修 檀 操作 ， 并 将 其 指定 的 线段 转换 为 

















二 "二 请 甩 绘制 轴 套 类 零 部 件 图 


“ 粗 实 线 ” 图 层 。 
7) 再 使 用 “ 偶 移 (O)” 命 念 , 格 水 平 中 心 袋 向 下 偽 移 $S0、2$、1S$， 将 垂直 中 心 线 加 
左 、 右 两 侧 各 偏 移 92.5、70、43, 如 図 9-7 所 示 。 








图 9-3 绘制 的 7 个 同心 圆 图 9-4 修剪 的 圆 图 9-5 ” 偏 移 的 中 心 线 


图 9-6 修 丁 的 效果 图 9-7 偶 移 的 中 心 袋 


8) 使 用 “ 修 王 TR)” 命令， 控 图 9-8 所 示 进 行 修 慢 操作 ， 并 将 其 指定 的 线段 转换 为 
“ 粗 实 线 ”图 层 。 

9) 单 击 “ 构 造 线 ”按钮 < ， 在 命令 行 中 选择 “角度 (A )” 选 项 ， 再 输入 构造 线 的 角度 
为 10”， 并 在 图 形 的 指定 通过 点 位 蜀 单 击 ， 然 后 对 其 进行 修 囊 ， 如 图 9-9 所 示 。 
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图 9-8 修剪 的 效果 图 9-9 绘制 并 修剪 构造 线 


10) 使 用 “ 偏 移 〈O)” 人 命令， 将 指定 的 线段 回 右 偶 移 10， 再 使 用 “ 圆 角 (F)” 命 念 , 
按照 半径 为 10 进行 圆 角 处 理 ， 如 图 9-10 所 示 。 
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图 9-10 ” 仿 移 并 圆 角 操作 


11) 使 用 “ 修 毅 (TR)” 命 令 对 其 进行 修配 操作 ， 再 使 用 “镜像 (MI)” 命 令 对 其 进行 


水 平 镜像 操作 ， 如 图 9-11 所 示 。 





图 9-11 修 丁 并 镜像 操作 








12) 使 用 “直线 (L)” 命 令 ， 分 别 过 A、B 两 点 绘制 竖 直 线段 ， 并 将 多 余 的 线段 进行 修 
前 ， 如 图 9-12 所 示 。 

13) 过 竖 直 中 心 线 的 右 侧 绘制 一 条 竖 直 线段 ， 长 度 为 8。 

14) 单 击 “ 构 造 线 ”按钮 ” ， 在 命令 行 中 选择 “角度 (A)” 选 项 ， 再 输入 构造 线 
的 角度 为 -20” ， 并 在 图 形 的 指定 通过 点 位 置 C 单 击 ， 从 而 绘制 一 条 构造 线 ， 如 图 9-13 


所 示 。 








图 9-12 绘制 直线 并 修剪 图 9-13 ”绘制 的 竖 直 线段 和 构造 线 


15) 使 用 “ 圆 角 (FE)” 人 命令， 按照 半径 为 10 对 构造 线 与 半径 为 45 的 圆 和 长 度 为 8 的 坚 


直线 段 进 行 圆 角 处 理 ， 如 图 9-14 所 示 。 
16) 使 用 “ 偏 移 (0O)” 命 令 ， 将 线段 AB 回 左 、 右 两 侧 各 偶 移 10， 并 将 多 余 的 线段 进 


行 修 毅 ， 然 后 将 仿 移 的 线段 转换 为 “ 粗 实 线 ”图 层 ， 如 图 9-15 所 示 。 























き 部 件 國 





图 9-14 圆 角 并 修 前 处理 图 9-15 ” 偏 移 并 转换 为 粗 实 线 
17) 将 “ 训 面 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 单 击 “ 图 案 填 充 ” 按 钮 时 ， 在 弹出 的 “图 案 填充 
和 渐变 色 ” 对 话 框 中 选择 “ANSI 31” 関 案 , 在 指定 的 区 域 送 行 図案 填 充 , 填 充 比 例 妨 1, 
如 图 9-16 所 示 。 














1) 切换 到 “尺寸 与 公差 ”图 屋 。 对 图 形 分 别 执行 “线性 标注 〈DLI)””“ 半 径 标 注 
(DRA)”“ 直 人 径 标注 (DDI)”“ 编 辑 标 注 (ED)” 命 令 ， 最 终结 果 如 图 9-17 所 示 。 








图 9-16 图 案 填充 图 9-17 最 终 图 


2) 全 此， 滑动 轴承 座 的 主 视图 已 经 绘制 完毕 ， 按 (Ctrlt+S〉 组 合 键 进行 你 存 。 


.2 铣 刀 头 轴 的 绘制 








视频 \09\ 铣 刀 头 轴 的 绘制 . avi 
案例 \09\ 铣 刀 头 轴 . dwg 








轴 是 穿 在 轴承 中 间 、 车 轮 中 间或 耸 轮 中 间 的 圆柱 形 物件 ， 但 也 有 少 部 分 是 方形 的 。 轴 古 
文 承 转动 零件 并 与 乙 一 起 回转 以 传递 运动 、 转 矩 或 雪 矩 的 机 械 零 件 。 一 般 为 金属 圆 杆 状 ， 各 
段 可 以 有 不同 的 古 符 。 机 徐 中 作 回 入 返 効 的 宰 件 就 装 在 笛 上 。 
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首先 打开 “机 械 样 板 .dwt” 文 件 ， 再 将 其 另存 为 新 的 “ 铣 刀 头 轴 .dwg” 文 件 ， 再 绘制 轴 
的 主 视图 ， 再 绘制 左 、 右 两 端的 键 槽 前 视图 和 左 侧 的 插 削 对 象 ， 再 绘制 键 槽 的 平面 图 和 上 断面 
图 对 象 ， 再 绘制 并 标注 左 、 石 两 侧 相 应 的 局 部 放大 视图 效果 ， 然 后 对 所 有 图 形 进行 尺寸 标 
注 ， 如 图 9-18 所 示 。 





加 レン ラン シン シッ ク 
アン ン ネ セン ン ン ン ン ンク 





图 9-18 ” 铣 刀 头 轴 效果 


1) 正常 局 动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 件 /打开 ” 采 时 命令， 打开“ 案例 \09\ 机 械 样 
板 .dwt” 文 件 ， 再 执行 “文件 / 男 存 为 ” 菜 单 命令 ， 将 其 男 存 为 “案例 \09\ 铣 思 头 轴 .dwg” 
文件 。 

2) 将 “中 心 线 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 使 用 “直线 (LL)” 命 令 绘制 长 度 约 为 300 的 水平 
中 心 线段 。 

3) 将 “ 粗 实 线 ” 几 层 置 为 当前 网 层 ， 使 用 “多 段 线 (PL)” 命 令 绘 制 如 图 9-19 所 示 的 
多 段 线 对 象 。 








图 9-19 绘制 的 多 段 线 





4) 执行 “ 倒 角 (CHA)7” 命 令 ， 分 别 对 左 、 碳 两 端 进行 倒 角 处 理 ， 倒 角 距 离 均 为 1, 如 
9-20 所 示 。 


( 倒 角 1mm ) 






图 9-20 倒 角 操作 
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$) 执行 “ 圆 角 〈F)” 人 命令， 分 别 对 相应 的 位 置 进行 圆 角 和 修剪 处 理 ， 其 圆 角 的 半径 为 
0.5， 如 图 9-21 所 示 。 
6) 执行 “修改 /对 象 /多 段 线 ”命令 ， 将 水 平 中 心 线 上 侧 的 对 象 转换 为 多 段 线 ， 并 且 进 行 
合并 操作 ， 使 之 成 为 一 个 整体 的 多 段 线 。 
(_ 圆 角 0 5mm ) 


( 圆 角 0. 5mm ) 
a Rik 
\ 











图 9-21 賠 角 操作 


7) 执行 “镜像 (MID ”命令 ， 将 水 平 中 心 线 上 侧 的 线段 选中 ， 以 水 平 中 心 线 为 镜像 轴 
进行 垂 特 镜像 操作 ， 如 疼 9-22 所 示 。 





图 9-22 镜像 操作 
8) 执行 “了 直线 (L)” 命 令 ， 对 其 进行 直线 和 倒 角 线 的 连接 ， 如 图 9-23 所 示 。 


图 9-23 ”连接 直线 段 


9) 执行 “ 窍 形 〈REC)” 命 令 ， 在 轴 套 的 左上 侧 绘制 40X4 的 矩形 ， 在 轴 套 的 石上 侧 绘 


制 20X3.5 的 矩形 ， 从 而 绘制 轴 套 左 、 右 两 侧 的 键 模 效 来 ， 如 图 9-24 所 示 。 





(1. 鈴 制 左側 知 形 ) - ee》 一 (2. 绘制 右 侧 和 矩形 ) 











图 9-24 ”绘制 矩形 
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10) 执行 “ 样 条 曲线 《SPL)” 命 令 ， 在 轴 套 自 、 右 两 侧 绘制 的 键 槽 处 绘制 相应 的 样 条 
曲线 ， 完 成 键 权 处 判 面 层 的 绘制 ， 如 图 9-25 所 示 。 





图 9-25 绘制 的 样 条 曲线 


11) 将 “ 训 面 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “图 和 案 填 充 ” 合 令 ， 在 键 权 的 剖面 层 处 进行 
图 案 填 充 ， 其 填充 的 图 案 为 “ANSI31”， 填 充 比例 为 0.5， 如 图 9-26 所 示 。 








图 9-26 填 充 割 面 図案 


12) 将 “ 狙 实 线 ” 图 层 症 为 当前 狗 层 ， 执 行 矩 
形 、 直 线 等 合 令 ， 在 视图 的 空 日 位 置 绘制 如 图 9-27 所 ] ] 


示 有 的 捕 削 。 
13) 执行 “移动 (M)” 命 令 ， 将 绘制 的 插 削 移 2 
人 至 轴 套 左 侧 的 中 心 端 处 ， 再 执行 “ 样 条 曲线 | 


(SPL)” 命 令 ， 绘 制 相应 的 剖面 层 样 条 有 曲线， 并 将 

会 的 祭 邊 漠 行 修 前 . 釣 行 “ 図 案 填 の 图 9-27 绘制 的 插 削 
多 余 的 线段 进行 修 勇 ， 然 后 执行 “图 柔 填 充 (BH) 

命令 进行 图 采 填 充 ， 如 图 9-28 所 示 。 








1. 移动 的 插 前 





图 9-28 移动 插 前 并 填充 图 各 


14) 执行 “ 样 条 曲线 (SPL)” 命 令 ， 在 轴 套 的 中 间 位 置 绘制 一 条 曲线 ， 再 执行 “复制 
CO)” 命 令 ， 将 其 样 条 曲线 水 平 辐 右 复 制 ， 然 后 执行 “修剪 (TR )” 命 令 将 多 余 的 线段 删 
除 ， 如 图 9-29 所 示 。 




























rp 
TTT 








Cl / 








接 上 例 ， 现 在 来 绘制 铣 刀 头 轴 的 局 部 视图 。 

执行 “直线 (L)” 命 令 ， 过 左 侧 键 神 同上 绘制 两 条 垂直 线段 ， 再 在 两 条 垂直 线段 上 绘制 
一 条 水 平 线段 ， 再 执行 “但 移 〈《O)” 命 令 ， 将 该 水 平 线段 同上 偶 移 8， 再 执行 “修剪 
(TR)” 命 令 将 多 余 的 线段 进行 修 西 ， 然 后 执行 “ 圆 角 〈F)” 命 令 ， 控 照 半 竹 为 4 进行 4 个 
角 的 圆 角 操作 ， 从 而 完成 左 侧 键 术 俯 视图 的 绘制 ， 如 图 9-30 所 示 。 











2. 绘制 并 偏 
移 的 两 条 水 


7 EO レ 
I 





图 9-30 ”绘制 左 侧 键 槽 作 视 图 





接 上 例 ， 现 在 来 绘制 铣 刀 头 轴 的 断面 图 。 

1) 执行 “直线 (L)” 命 令 ， 过 左 侧 键 槽 全 视图 的 中 点 向 上 绘制 一 条 垂直 线段 ， 再 绘 抽 
一 条 水 平 线段 ， 使 之 与 前 面 所 绘制 的 垂直 线段 相交 ， 并 将 这 两 条 线段 转换 为 “中 心 线 ” 对 
象 ， 再 执行 “ 圆 〈C)” 命 令 ， 以 该 中 心 线 的 交点 作为 圆心 点 ， 绘 制 半径 为 14 的 圆 ， 如 图 9-31 





所 示 。 
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| 1 引 伸 航 
八重 直线 段 





图 9-31 绘制 辅助 线 和 圆 
2) 执行 “ 仿 移 (O)” 命 令 ， 将 敢 下 中 心 线 回 左 、 生 两 侧 各 偏 移 4， 将 水 平 中 心 线 同上 
偏 移 10， 再 执行 “多 上 段 线 (PL)” 命 令 绘 制 相应 的 键 模 截面 轮廓 线 ， 量 将 偏 移 的 辅助 线 删 
除 ， 并 修剪 圆 弧 对 象 ， 然 后 执行 “图 案 填 充 (BH)” 命 令 ， 对 其 键 模 截面 按照 “ANSI 31” 
图 案 进 行 填 充 ， 填 充 比 例 为 0.5， 从 而 完成 左 侧 键 模 断面 图 的 绘制 ， 如 图 9-32 所 示 。 


2. 绘制 轮廓 线 | 生き 
并 修剪 圆 弧 











(3. 填充 的 图 案 










图 9-32 ”绘制 左 侧 键 模 断 面 图 


3) 同样 ， 执 行 “ 直 线 〈L) ”命令 ， 过 右 侧 键 槽 癌 上 绘制 两 条 垂直 线段 ， 再 在 两 条 垂直 
线段 上 绘制 一 条 水 平 线段 ， 再 执行 “ 偏 移 (O)” 命 令 ， 将 该 水 平 线 段 回 上 偏 移 6， 再 执行 
“人 收盘 〈TR)” 命 令 将 多 余 的 线段 进行 修 盘 ， 然 后 执行 “ 圆 角 《FE) ”命令 ， 按 照 半 径 为 3 进 
行 4 个 角 的 圆 角 操作 ， 从 而 完成 右 侧 键 槽 俯视 图 的 绘制 ， 如 图 9-33 所 示 。 
























/2 絵 制 井 偽 移 人 
平 线段 _ 
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图 9-33 绘制 右 侧 键 档 俯视 图 
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4) 执行 “直线 〈(L)” 人 命令， 过 右 侧 键 档 作 视 网 的 中 点 同上 绘制 一 条 垂 二 线段 ， 再 绘制 
一 条 水 平 线段 ， 使 之 与 前 面 所 绘制 的 垂 生 线 段 相交 ， 并 将 这 两 条 线段 转换 为 “中 心 线 ”对 


象 ， 册 执行 “ 圆 (C)” 命 令 ， 以 该 中 心 线 的 交 操 作为 圆心 后 ， 绘 制 半径 为 14 的 圆 ， 如 图 9-34 
所 示 。 


| 


| 
| Tr 

1. 引 悼 的 2. 经 制 的 
- | 一 


图 9-34 ”绘制 辅助 线 和 圆 


5) 执行 “ 俩 移 〈O) ”命令 ， 将 重生 中 心 线 加 和 寺 、 石 两 侧 各 佣 移 3mm， 将 水 平 中 心 线 问 
上 、 下 各 仿 移 9mm， 再 执行 “多 段 线 PL)” 命令 绘制 相应 的 键 权 截 面 轮廓 线 ， 且 将 偏 移 的 


辅助 线 删 除 和 修 慢 圆 弧 对 象 ， 然 后 执行 “图 采 填 序 〈BH) ”命令 ， 对 其 键 梢 截面 按照 “ANSI 


31” 図案 送 行 填 充 , 填 充 比例 訪 0.5， 从 而 完成 右 侧 键 横断 和 面 图 的 绘制 ， 如 图 9-35 所 示 。 


A ] 3. 填充 图 案 ) | 
2. 绘制 轮廓 线 
| 并 修剪 圆 弧 wy 


图 9-35 。 傘 制 右 側 筆 槽 断面 賠 





























接 上 例 ， 现 在 来 绘制 铣 刀 头 轴 的 局 部 放大 图 。 

1) 将 “尺寸 标注 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 圆 〈C)” 命 令 ， 在 左 侧 轴 端 点 处 绘制 半 
径 为 7mm 的 圆 再 单 击 “ 标 注 ”工具 栏 中 的 “引线 ”按钮 忆 ， 对 该 圆 进行 引线 标注 ， 并 输 
入 标注 号 为 “I ”， 从 而 完成 局 部 放大 视图 的 标注 ， 如 图 9-36 所 示 。 





























I 2. 标注 引线 序号 ) 


图 9-36 左 侧 轴 端 局 部 放大 的 标注 


由 
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2) 同样 ， 对 其 轴 套 右 侧 指定 位 置 进行 局 部 放大 的 标注 ， 其 标注 序号 为 “ 工 ” 如 网 9-37 
所 示 。 
(标注 引线 序号 ) 六/ mA 
ンク シン ン ン ン 


NS 
ドン 


ER/ 
% ジ 





图 9-37 轴 套 右 侧 局 部 放大 标注 的 效果 
3) 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 将 局 部 放大 标注 为 “I ”的 区 域 复 制 到 空白 位 置 ， 并 将 
圆 以 外 的 区 域 进行 修剪 ， 再 执行 “缩放 (SC)” 命 令 ， 将 其 放大 2 倍 ， 再 对 其 进行 尺寸 标注 
操作 ， 如 图 9-38 所 示 。 











| 当 对 局 部 放大 视图 进行 尺寸 标注 时 ， 其 标注 的 尺寸 数据 也 同样 放大 相同 的 | 
fa 他 | 代数， 这 时 为 了 标注 出 符合 实际 数据 的 尺寸 ， 应 选择 该 标注 对 象 ， 按 《Ctl+1》 | 

| 键 打开 “特性 ”面板 ， 在 “测量 单位 ” 栏 中 显示 当前 所 标注 的 尺寸 数据 ， 此 时 | 
| 用 户 在 “文字 替代 ” 栏 中 重新 输入 实际 的 尺寸 数据 即 可 ， 如 图 9-39 所 示 。 | 


ーッ ーー ニュ ーー バニ ーー ニー ャ ーー ルーー トニー ニュ ーー ーー ニー ャ ーー ドー ニャ ーー トニ ーー ューー ミー ニュ ニー ン 





软 


1. 放大 前 的 
尺寸 数据 





图 9-39 ”修改 尺寸 标注 数据 
4) 同样 ， 执 行 “ 复 制 (CO)” 命 令 ， 将 局 部 放大 标注 为 “I ”的 区 域 复制 到 空白 位 
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置 ， 并 将 圆 以 外 的 区 域 进 行 修 蔓 ， 再 执行 “缩放 〈SC)” 命 令 ， 将 其 放大 2 倍 ， 再 对 其 进行 
尺寸 标注 操作 ， 如 图 9-40 所 示 。 


好 复制 复制 并 修 ] (2. 放大 2 倍 的 效果 ) 
| 


5- 


$) 执行 “移动 MD)” 命令 ， 将 局 部 放大 视图 “I ”和 “本 ” 移 全 上 侧 断 面 图 的 水 平 位 
置 ， 表 分别 在 相应 局 部 放大 视图 下 进行 比例 的 标注 ， 如 图 9-41 所 示 。 


© 





图 9-40 “完成 轴 套 “ 开 ” 局 部 放大 视 网 




















1) 在 前 面 已 经 对 轴 套 的 主 视 图 、 键 档 平 面 图 、 断 面 图 、 局 部 放大 视图 进行 了 绘制 ， 接 
下 来 应 对 相应 的 视图 进行 尺寸 标注 。 


| 在 对 轴 套 类 零件 进行 尺寸 标注 时 ， 应 遵循 以 下 几 个 方面 的 要 求 ; 
Aa を の 这 类 零件 的 尺寸 主要 是 轴 向 和 径 向 尺寸 。 径 向 尺寸 的 主要 基准 是 轴线 ， 
| 轴 向 尺寸 的 主要 基准 是 端面 。 
|  b) 主要 形体 是 同 轴 的 ， 可 省 去 定位 尺寸 。 
c) 重要 尺寸 必须 直接 注 出 ， 其 余 尺寸 多 按 加 工 顺 序 注 出 。 
d) 为 了 清晰 和 便于 测量 ， 在 章 视 图 上 ， 内 外 结构 形状 尺寸 应 分 开标 注 。 
e) 零件 上 的 标准 结构 ， 应 按 该 结构 标准 尺寸 注 出 。 























) 
| 
| 
| 
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2) 将 “尺寸 标注 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 单 击 “ 线 性 ” 按 包 | 门 ， 对 主 视图 不 同 轴 段 进行 
直径 标注 ， 如 图 9-42 所 示 。 

















图 9-42 不 同 轴 段 直径 的 标注 


3) 再 单 击 “ 线 性 ” | 站 和 “连续 ”人 时 按 钮 ， 对 轴 套 的 不 同 轴 段 长 度 进行 尺寸 标注 ， 如 
图 9-43 所 示 。 
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ho の の の の へ の へ の へ WW 
图 9-43 不 同 轴 段 长 度 的 标注 


4) 单 击 “ 引 线 ” 按 钮 轧 ， 对 轴 套 左 、 右 两 侧 的 倒 角 处 进行 标注 ， 其 倒 角 的 距离 均 为 
1， 如 图 9-44 所 示 。 


了 07 一 ( 倒 角 标注 ) ~ 
1 ー 『 Pn | a it: 













の 28 





40 32 
400 


图 9-44 倒 角 的 标注 


5) 同样 ， 单 击 “ 线 性 ”| 站 按钮 对 轴 套 左 、 右 两 端 处 的 键 模 前 视图 进行 尺寸 标注 ， 











起 ' 生 二 耻 绘制 轴 套 类 零 部 件 图 








如 图 9-45 所 示 。 





图 9-45 筆 槽 前 祝 図 柄 注 


6) 执行 “插入 块 〈D” 命 令 ， 将 “案例 \O%\ 和 粗糙 度 .dwg” 图 块 插入 到 轴 套 的 相应 位 置 ， 
并 进行 相应 的 旋转 和 修改 数值 操作 ， 如 网 9-46 所 示 。 
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图 9-46 插入 锥 度 符号 图 块 


7) 同样 ， 插 入 “ 容 例 \09\ 基 准 从 写 .dwg” 图 块 到 轴 套 的 右上 侧 ， 再 对 中 间 轴 段 进行 公 锚 
标注 ， 如 图 9-47 所 示 。 
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图 9-47 ”插入 基准 标识 符 和 公关 标注 
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8) 癌 样 ， 对 轴 套 元 、 右 两 冰 上 侧 的 键 神 平面 岗 和 断面 网 进行 太 才 标注， 如 网 9-48 
所 示 。 
9) 全 此 ， 其 铣 刀 头 轴 已 经 绘制 完毕 ， 近 《Ctl+S》 组 合 键 进 行 保存 。 
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图 9-48 ”对 键 权 平 、 断 面 图 进行 尺寸 标注 


9.3 薄 壁 付 套 的 绘制 





视频 \09\ 薄 壁 桂 套 的 绘制 . avi 
案例 \09\ 注 壁 衬 套 . dwg 





舍 僚 是 一 种 软 性 的 耐 磨 材料 ， 工 作 原 理 是 与 其 接触 的 表面 进行 摩擦 ， 在 讨 擦 的 时 候 有 一 
定 的 避让 和 磨损 。 它 用 于 你 护 和 它 接触 的 表面 ， 磨 损 达 到 一 定 程 度 后 可 进行 更 换 。 人 和 守 套 一 般 
用 干 低速 , 因 入 他意 起 消 効 摩擦 , 除 非 承 載 特 列 小 , 速度 辻 高 会 定 生 大 量 的 熱 , 損 款 寒 件 。 




















首先 打开 “机 械 样 板 .dwt” 文 件 ， 再 将 其 男 存 为 狐 的 “ 注 壁 衬 套 .dwg” 文 件 ， 再 绘制 轴 
套 的 主 视图 ， 再 绘制 左 视 图 ， 再 绘制 信 视 图 ， 最 后 绘制 误 视 图 和 图 案 填 充 ， 然 后 再 对 所 有 图 
形 进行 尺寸 标注 ， 如 几 9-49 所 示 。 


























图 9-49 ” 注 壁 裤 食 绘制 结 末 
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1) 正常 局 动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 件 /打开 ”豆单 命令 ， 打 开 “ 肤 例 \O9\ 机 
械 样 板 .dwt” 文 件 ， 再 执行 “文件 /另存 为 ” 沫 单 命 令 ， 将 其 另存 为 “案例 \%\ 注 壁 衬 
套 .dwg” 文 件 。 

2) 将 “ 粗 实 线 ” 网 层 置 为 当前 网 层 ， 执行 “和 矩形 (REC)” 命 令 绘制 3 个 和 矩形， 尺寸 分 
别 为 : 41 X8、34.5X1.5、34X5; 再 执行 “移动 (M)” 命 令 ， 将 它们 进行 移动 ， 如 图 9-50 
所 示 。 

3) 执行 “矩形 〈REC)” 命 令 绘制 3 个 窍 形 ， 尺 寸 分 别 为 : 31X6.5、38X$、16.75※ 
1, 再 执行 “移动 (MD) ”命令 ， 将 它们 进行 移动 ， 如 图 9-51 所 示 。 











图 9-50 绘制 并 移动 矩形 “〈 一 ) 图 9-51 绘制 并 移动 矩形 〈 二 ) 


4) 执行 “分 解 X)” 命 令 将 矩形 打 敌 ， 再 执行 “构造 线 (XL)” 命 令 ， 在 如 图 9-52 所 
示 位 置 绘制 一 条 角度 为 60” 的 构造 线 ， 再 执行 “镜像 MI)” 命令 ， 将 60” 构造 线 镜像 到 右 
边 ， 如 图 9-52 所 示 。 

$) 再 执行 “修剪 (CTR)” 命 令 ， 对 图 形 进 行 修 剪 ， 如 图 9-53 所 示 。 





图 9-32 绘制 构造 线 并 镜像 图 9-53 ”修剪 图 形 


6) 再 执行 “ 圆 角 (F)” 命 令 ， 对 图 形 进 行 倒 圆 角 ， 如 图 9-54 所 示 。 
7) 再 执行 “直线 (L)” 命 令 ， 绘 制 一 条 竖 直 的 直线 ， 并 将 它 转换 成 中 心 线 ， 如 图 9-55 
所 示 。 


= = 


图 9-54 倒 圆 角 图 9-55 绘制 中 心 线 

















接 上 例 ， 现 在 来 绘制 注 壁 计 倒 的 左 视图 。 

1) 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 将 主 视图 问 右 边 复制 一 份 ， 执 行 “ 延 促 EX)” 命 令 ， 
依照 图 示 位 置 延 伸 绘 制 相 关 线 段 ， 如 网 9-56 所 示 。 
2) 执行 “矩形 〈REC)” 人 命令， 绘制 矿 二 为 3.45X1 的 窍 形 ;， 再 执行 “移动 (M)” 合 
， 将 它 移动 如 图 9-57 所 示 的 位 置 ， 再 执行 “镜像 (MI ”命令 ， 将 它 镜 像 到 右边 ; 执行 
“分 解 〈《X)” 命 令 ， 将 矩形 进行 打 散 ， 如 图 9-57 所 示 。 











今 


延伸 ) (延伸 





图 9-56 延伸 图 9-57 绘制 第 形 并 镜像 
3) 执行 “移动 (M)” 命 令 ， 对 图 示 的 线条 同 石 方 移动 3.92; 再 执行 “镜像 (MD” 命 
令 ， 将 它 镜 像 到 右边 ， 如 图 9-58 所 示 。 
4) 执行 “直线 (L)” 命 令 ， 绘 制 相关 直线 段 ， 如 图 9-59 所 示 。 
3.92 





图 9-58 ”移动 并 镜像 线条 图 9-59 ”绘制 直线 段 








5) 执行 “ 偏 移 (O)” 命 令 ， 偏 移 相 关 直 线段 ， 在 图 形 的 右边 进行 同样 的 操作 ， 如 图 9-60 
所 示 。 
6) 执行 “修剪 〈TR)” 命 令 ， 修 前 相关 的 线段 ， 如 图 9-61 所 示 。 





图 9-61 ”修剪 线段 
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接 上 例 ， 现 在 来 绘制 薄 壁 桂 套 的 俯视 图 。 の 

1) 将 绘图 切换 到 主 视图 的 正 下 方 ， 执 行 “ 直 线 (L)” 命 令 ， 绘 制 一 条 竖 直 和 一 条 水 平 、 
的 长 虚 为 45 的 线段 ， 并 将 它们 转换 为 中 心 线 ， 如 图 9-62 所 示 。 

2) 执行 “ 圆 (C)” 命 令 ， 绘 制 如 图 所 示 的 4 个 同心 贺 ， 如 图 9-63 所 示 。 

3) 执行 “ 偏 移 (0O)” 命 令 ， 将 竖 直 的 中 心 线 左右 各 仿 移 11， 并 将 偏 移 的 线 转换 为 粗 实 


线 ， 如 图 9-64 所 示 。 











图 9-62 ”绘制 中 心 线 图 9-63 ”绘制 同心 圆 图 9-64 ” 偏 移 线段 


4) 执行 “ 圆 角 “FE)” 命 令 ， 照 图 中 押 示 位 置 倒 相 关 的 圆 角 ， 如 图 9-65 所 示 。 
$) 在 其 他 3 个 地 方 进行 相同 的 倒 角 ， 并 执行 “修剪 〈TR) ”命令 ， 对 网 形 进行 修 勇 ， 


如 图 9-66 所 示 。 





NE 


图 9-66 修 





接 上 例 ， 现 在 来 绘制 注 壁 衬 僚 的 俯视 图 。 
1) 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 将 傈 视图 的 中 心 线 问 右 方 复制 一 份 ， 再 执行 “加 (C)” 





命令 ， 分 别 绘制 3 个 同心 加 ， 如 图 9-67 所 示 。 
2) 执行 “ 偏 移 (O)” 命 令 ， 将 坚 下 的 中 心 线 左右 各 人 筷 移 10， 如 图 9-68 所 示 。 
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图 9-67 绘制 圆 图 9-68 ” 偏 移 线段 


3) 执行 “ 圆 弧 〈A)” 命 令 ， 选 择 “ 起 点 、 端 点、 半径 ”模式 ， 绘 制 一 个 半径 为 20 的 
圆 弧 ， 再 执行 “镜像 (MI)” 命 仿 ， 将 圆 弧 镜像 到 图 形 的 下 方 ， 如 图 9-69 所 示 。 

4) 执行 “修剪 〈TR) ”人 命令， 执行“ 删除 “CE)” 命 令 ， 对 图 形 进行 修 前 ， 如 图 9-70 
所 示 。 





图 9-69 ”绘制 圆 弧 图 9-70 ”修剪 


5) 切換 色 “ 判 面 筐 ” 関屋 。 拠 行 “ 関 案 填 序 (H)” 命 令 ， 选 择 样 例 为 “ANSI 31”， 比 
例 为 0.2， 在 指定 位 置 进行 图 条 填充 操作 ， 如 图 9-71 所 示 。 























图 9-71 图 案 填充 
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1) 切换 到 “尺寸 与 公关 ”图 层 。 对 图 形 分 别 执行 “线性 标注 〈DLI)”“ 半 径 标 注 S 
CDRA)7)”“ 直 径 标 注 (DDI)”“ 编辑 标注 (ED)” 合 令 ， 如 图 9-72 所 示 。 >) 





9-72 “最终 效果 图 


2) 全 此 ， 该 注 壁 衬 余 的 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 《Ctrl+S》 组合 键 对 其 进行 你 存 。 
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洽 盖 类 s 零 部 件 主要 起 传动 、 连 接 、 支 承 、 密 封 等 作用 ， 如 手 轮 、 法 兰 盘 、 各 种 端 瘟 等 。 
僵 善 类 零件 的 主体 一 般 为 回转 体 或 其 他 平板 型 ， ee 小 ， 
其 上 种 有 吓人 台 、 四 寺 、 螺 孔 、 销 孔 、 轮 辐 等 局 部 红 构 。 类 零件 一 般 需 要 两 个 以 上 基本 视 
了 根据 结构 特点 ， 视 图 具有 对 称 面 时 可 作 半 剖 视 ; 人 其 他 
结构 形状 如 轮 辐 和 肋 板 等 可 用 移出 断面 或 重合 断面 ， 也 可 用 简化 画 
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久 掌握 法 兰 盘 零 件 图 的 绘制 
MM 掌握 端 盖 零 件 图 的 绘制 
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视频 \10\ 减 速 器 齿轮 的 绘制 . avi 
案例 \10\ 减 速 器 齿轮 . dwg 








齿轮 减速 句 是 原 动 机 和 工作 机 之 间 的 独立 的 朵 式 传动 多 置 ， 用 来 降低 转速 和 增 大 转 算 ， 
以 满足 工作 需要 ， 在 菏 些 场合 也 用 来 增 速 ， 称 为 增 速 厚 。 











目 先 打开 “机 械 样板 .dwt” 文 件 ， 再 将 其 为 存 为 独 的 “减速 侣 从 轮 .dwg” 文 件 ， 再 绘制 
中 心 线 ， 以 及 几 个 同心 加 ， 再 绘制 环形 阵列 齿轮 圆 和 孔 对 象 ， 再 根据 休 视 图 的 要 求 绘 制 训 而 图 
的 轮廓 对 象 ， 并 对 其 进行 图 案 填 序 ， 然 后 对 其 图 形 进行 尺寸 标注 ， 如 图 10-1 所 示 。 
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图 10-1 减速 上 器具 轮 效 坟 


1) 正常 局 効 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 件 / 打 开 ” 沫 单 命 令 ， 打 开 “ 和 案例 \10\ 机 械 样 
板 .dwt” 文 件 ， 再 执行 “文件 / 男 存 为 ” 亲 单 命令 ， 将 其 男 存 为 “ 采 例 \10\ 减 速 器 齿轮 .dwg” 
文件 。 

2) 将 “中 心 线 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 使 用 “直线 〈(L)” 命 令 绘 制 长 度 约 为 260 的 垂直 
和 水 平 中 心 线段 。 

3) 将 “ 粗 实 线 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 圆 (C)” 命 令 ， 以 其 中 心 线 的 交点 作为 加 
心 ， 绘 制 直 径 分 别 为 248、254、210 和 142 的 同心 圆 ， 然 后 将 直径 为 254 和 142 的 两 个 圆 转 
换 为 “中 心 线 ”对 象 ， 如 图 10-2 所 示 。 
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图 10-2 ”绘制 的 同心 圆 


4) 同样 ， 执 行 “ 圆 《C)” 命 令 ， 以 其 中 心 线 的 交点 作为 圆心 ， 绘 制御 径 分 别 为 75 和 45 
的 同心 加 ， 再 执行 “ 仿 移 (0O)” 命 令 ， 将 刚 绘制 的 两 个 圆 分 别 回 内 仿 移 2， 如 图 10-3 所 示 。 











™ 1 


\、、、 て T 答 制 釣 同 心 園 ) 





\、(2. 偽 移 的 園 ) 








图 10-3 ”绘制 同心 圆 并 偏 移 


5) 执行 “但 移 〈O)” 人 命令， 将 垂直 中 心 线 分 别 问 左 、 右 两 侧 各 偏 移 7， 再 以 直径 为 48 
的 圆 的 下 侧 象 限 点 为 起 点 绘制 一 条 中 心 线 ， 再 执行 “直线 (L)” 命 令 ， 绘 制 相 应 的 直线 
段 ， 并 执行 “修剪 “(TR)” 命令 ， 对 多 余 的 圆 弧 进行 修剪 ， 然 后 将 偏 移 的 中 心 线 对 象 删 
除 ， 如 图 10-4 所 示 。 











并 修剪 多 余 园 弧 | 





图 10-4” 偏 移 中 心 线 并 绘制 直线 
6) 执行 “| 圆 (C)” 命 令 ， 以 直径 为 142 的 圆 与 垂直 中 心 线 的 交点 作为 中 心 点 ， 绘 制 直 


径 为 30 的 小 圆 ， 再 执行 “阵列 “AR) ”命令 ， 将 该 圆 以 圆 必 点 为 中 心 点 进行 环形 阵列 ， 其 
阵列 的 数量 为 6 个 ， 从 而 完成 次 轮作 视 图 的 绘制 ， 如 图 10-5 所 示 。 

















接 上 例 ， 现 在 来 绘制 齿轮 的 右 视 图 。 
1) 执行 “复制 CO)” 命 令 ， 将 垂直 和 水 平 中 心 线 辐 无 侧 进行 复制 ， 如 图 10-6 所 示 。 


























图 10-6 复制 的 中 心 线 
2) 执行 “ 偏 移 (0O)” 人 命令， 对 复制 过 来 的 中 心 线 进行 俩 移 ， 将 垂直 中 心 线 癌 左 、 右 两 侧 
各 偏 移 3.5、13.5、22.5， 将 水 平 中 心 线 加 上 、 下 两 侧 各 偏 移 37.5、71、127， 再 执行 “直线 
(L)” 命 令 ， 捕 捉 相 应 的 交点 绘制 下 线 ， 然 后 将 多 余 的 中 心 线 删除 ， 如 图 10-7 所 示 。 
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图 10-7 偏 移 中 心 线 并 绘制 直线 
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3) 再 执行 “ 偶 移 (O)” 命 念 , 属 上 端的 水平 中 心 袋 向 下 偽 移 3 和 6, 再 格下 端的 水平 
中 心 袋 向 上 偽 移 3， 再 将 上 侧 的 指定 中 心 线 各 上 偏 移 15 和 19, 再 格 其 向 下 偏 移 15, 格下 側 
的 指定 中 心 线 向 上 偏 移 15， 再 执行 “直线 (L)” 命 令 ， 绘 制 并 连接 相应 的 直线 段 ， 然 后 将 
多 余 的 中 心 线 删除 ， 如 图 10-8 所 示 。 

















3. 偏 移 中 心 线 和 









5. 绘制 直线 段 ， 并 
删除 多 余 中 心 线 





10-8 偏 移 中 心 线 并 绘制 直线 


4) 同样 ， 执 行 “ 偏 移 (O)” 命 令 ， 将 中 间 的 水 平 中 心 线 加 上 偏 移 20.5、22.5 和 25.5, 
向 下 偽 移 20.5 和 22.5， 将 最 左 侧 的 垂直 中 心 线 问 右 偏 移 2， 将 最 右 侧 的 垂直 中 心 线 问 左 偏 移 
2， 再 执行 “直线 (L)” 命 令 ， 绘 制 并 连接 相应 的 直线 段 ， 然 后 将 多 余 的 中 心 线 进 行 修剪 ， 
如 图 10-9 所 示 。 



















1. 偏 移 中 心 袋 


lal 





10-9 ” 偏 移 中 心 线 并 绘制 直线 


$) 执行 “ 圆 角 〈F)” 命 令 ， 按 照 半 径 为 8 对 指定 的 拐角 对 象 进行 圆 角 操作 ， 再 执行 “ 倒 
角 《〈《CHA)” 命 令 ， 投 照 倒 角 距 离 为 2 对 指定 的 扎 角 对 象 进行 倒 角 操作 ， 如 网 10-10 所 示 。 























7 主 负 琉 帮 3 合 角 操作 ) 





10-10 圆 角 和 倒 角 操作 


6) 执行 “ 样 条 曲线 (SPL)” 命 令 ， 在 图 形 的 下 侧 绘 制 一 条 样 条 曲线 ， 并 对 多 余 的 线段 
进行 修剪 ， 再 执行 “直线 〈L)” 命 令 ， 绘 制 相应 的 3 条 冬 线 段 ， 再 执行 “图 和 案 填 充 (BH)” 
命令 ， 对 图 形 进行 图 案 填 充 ， 填 充 的 图 案 为 “ANSI 31”， 填充 比例 为 1， 从 而 完成 了 齿轮 剖 
面 图 形 的 绘制 ， 如 图 10-11 所 示 。 








“1. 绘制 的 
样 条 曲线 











1) 将 “尺寸 标注 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 在 “标注 ”工具 栏 中 单 击 “ 直 径 ” 按 钮 铝 ， 对 
右 侧 俯视 图 的 指定 圆 进行 直径 标注 ， 再 单 击 “ 线 性 ”按钮 上 | ， 对 其 进行 相应 的 线性 标注 ， 
如 图 10-12 所 示 。 
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图 10-12 直径 和 线性 标注 
2) 在 “标注 ”工具 栏 中 单 击 “公差 ”按钮 刨 ， 在 弹出 的 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 设置 形 
位 符 写 、 公 差 和 基准 标识 符 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 将 其 形 位 公差 标注 在 指定 的 位 置 ， 如 
图 10-13 所 示 。 








3. 公差 标注 效果 ) ， 


基准 标识 符 ⑪) - 


(2. 单 击 广 -PEaE [RN [CE 





图 10-13 ”标注 形 位 公差 
3) 执行 “插入 块 (I)” 命 令 ， 在 弹出 的 “插入 ”对 话 框 中 选择 “案例 \IQ\ 基 准 标 识 


从 .dwg” 图 块 ， 将 该 图 块 插 入 到 休 视 图 的 相应 位 置 ， 从 而 完成 俯视 图 的 尺寸 标注 ， 如 图 10-14 
所 示 。 





\1. 选择 ) 
る 店 人 加 
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图 10-14 插入 基准 标识 符 图 块 














4) 在 “标注 ”工具 栏 中 单 击 “ 线 性 ”按钮 | ， 对 左 侧 剖面 图 进行 线性 标注 ， 再 分 别 选 
择 指定 的 线性 标注 对 象 ， 按 〈《Ctl+1》 键 打开 “特性 ”面板 ， 然 后 在 “文字 ” 栏 的 “文字 替 
代 ” 文 本 框 中 对 线性 标注 进行 修改 ， 如 图 10-15 所 示 。 
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10-15 ”线性 标注 
$) 在 “标注 ”工具 栏 中 单 击 “ 半 径 ” 按 钮 已 ， 对 剖面 图 的 圆 角 位 置 进行 半径 标注 ， 再 


单 击 “ 引 线 ” 按 钮 党 ， 对 其 进行 倒 角 标注 “C2”， 再 单 击 “ 形 位 公差 ”按钮 出 ， 对 其 进行 
公差 醒 注 , 如 圏 10-16 所 示 。 
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图 10-16 圆 角 、 倒 角 和 形 位 公差 标注 
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6) 人 至此， 该 减速 闫 的 齿轮 众 视 图 和 训 面 图 对 象 已 经 绘制 完成 ， 按 《Ctrl+S》 鍵 送 行 保存 。 


10.2 ”法 兰 盘 零件 图 的 绘 中 












视频 \10\ 法 兰 盘 零件 图 的 绘制 . avi 
案例 \10\ 法 兰 盘 零件 图 . dwg 











法 兰 盘 是 使 管子 与 管子 或 和 风门 相互 连接 的 零件 ， 连 接 于 过 痕 。 法 兰 盘 上 有 蕊 腿 ， 螺 栓 使 





网 法 兰 紧 连 。 法 兰 盘 间 用 衬 垫 密 封 。 法 兰 分 螺纹 连接 《〈 丝 接 ) 法 兰 、 和 焊接 法 兰 和 卡 套 法 兰 。 








首先 打开 “机 械 样 板 .4wt” 文 件 ， 再 将 其 另存 为 新 的 “法 兰 盘 零件 图 .dwg” 文 件 ， 要 求 
绘制 十 字 中 心 线 ， 并 绘制 儿 个 同心 圆 ， 再 绘制 两 个 小 的 同心 圆 ， 并 对 其 进行 环形 阵列 ， 然 后 
将 十 字 中 心 线 回 右 侧 进行 复制 ， 根 据 法 兰 盘 零件 图 的 要 求 来 绘制 剖面 图 的 轮廓 对 象 ， 最 后 对 
其 图 形 进行 尺寸 标注 ， 如 图 10-17 所 示 。 











其 余 ma12.5 





图 10-17 法 兰 盘 零 件 图 效果 
1) 正常 局 动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 件 /打开 ”表单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \10\ 机 械 样 





板 .dwt” 文 件 ， 再 执行 “文件 /另存 为 ” 束 单 命令 ， 将 有 基态 存 为 “案例 \1Q\ 法 兰 盘 零件 
图 .dwg” 文 件 。 

2) 将 “中 心 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 使 用 “直线 〈L)” 命 令 绘制 长 度 约 为 130 的 垂直 
和 水 平 中 心 线段 。 

3) 将 “ 粗 实 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “加 (C)” 命 令 ， 以 其 中 心 线 的 交点 作为 圆 
心 ， 绘 制 直径 分 别 为 120、95、75、60 和 30 的 同心 圆 ， 然 后 将 直径 为 95 的 圆 转换 为 “中 心 
线 ” 图 层 ， 如 图 10-18 所 示 。 











盘 吉 类 妻 部 件 图 
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1. 狼 制 航 同心 園 2 转 孩 为 中 心 我 








10-18 绘制 同心 圆 并 转换 为 中 心 线 


4) 执行 “ 圆 《C)” 人 命令， 以 其 垂直 中 心 线 与 直径 为 95 的 圆 的 上 侧 交 点 作为 圆心 点 ， 绘 
制 直径 分 别 为 18 和 11 的 同心 圆 ， 再 执行 “阵列 AR)” 命令 ， 将 刚 绘 制 的 两 个 同心 圆 进行 
环形 阵列 ， 阵 列 的 数量 为 3， 阵 列 的 中 心 点 是 圆 直径 为 120 的 中 心 点 ， 同 样 ， 绘 制 与 阵列 相 
应 的 斜 线段 ， 如 图 10-19 所 示 。 





に I 


2 阵列 的 圆 和 余下 











图 10-19 绘制 同心 圆 并 环形 阵列 
$) 执行 “和 直线 (ED)” 人 命令， 选择 直径 为 120 的 圆 的 中 心 点 作为 起 点 ， 再 根据 命令 行 提 
示 输 入 “@80x<45” 来 确定 终点 ， 从 而 绘制 一 条 笠 线 段 ， 并 将 其 转换 为 “中 心 线 ”网 层 ， 再 
执行 “加 (C)” 命 令 ， 以 该 和 斜 线段 的 端点 作为 圆心 点 ， 绘 制 半 竹 为 30 的 圆 ， 再 执行 “修剪 
CTR)” 人 命令， 将 多 余 的 圆 弧 进行 修剪 ， 如 几 10-20 所 示 。 
1. 绘制 的 任 线 ， 
一 ~ . 





10-20 ”绘制 并 修剪 的 圆 弧 
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接 上 例 ， 现 在 来 绘制 法 兰 盘 的 右 视 风 。 
1) 执行 “复制 “CO)” 命 令 ， 将 水 平和 垂直 的 主轴 中 心 线 水 平 加 左 侧 进 行 复 制 ， 如 
10-21 所 示 。 











图 10-21 复制 的 中 心 线 


2) 执行 “ 仿 移 (0O)” 命 令 ， 将 牌 直 中 心 线 问 右 侧 复制 18、20 和 7， 将 水 平 中 心 线 分 别 








器 上 上 、 下 两 侧 各 偏 移 35 和 60， 再 执行 “多 上 段 线 (PL)” 命 令 ， 捕 捉 相 应 的 交点 绘制 一 条 二 
闭 的 多 上段 线 ， 如 图 10-22 所 示 。 
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图 10-22 ” 偏 移 中 心 线 并 绘制 多 段 线 〈 一 ) 


3) 同 欄 , 抗 行 “ 偏 移 (O)” 合金, 格 中 回 的 水平 中 心 付 分 列 向 上 、 ト 挫 側 各 修 移 








47.5， 再 根据 图 形 的 要 求 在 图 形 的 上 侧 偏 移 相 应 的 中 心 线 ， 然 后 绘制 多 上 段 线 ， 如 图 10-23 


所 示 。 





4) 再 执行 俩 移 、 多 段 线 等 命令 ， 在 相应 的 位 置 绘制 距离 为 1 的 扣子 ， 再 执行 “ 倒 角 


(CHA)“ 





命令 ， 





按照 倒 角 距离 为 2 对 其 进行 倒 角 操作 ， 如 图 10-24 所 示 。 








和 部件 图 








10-24 ”绘制 轮廓 和 倒 角 处 理 


$) 执行 “矩形 (REC)” 命 令 ， 绘 制 21 X60、4X65 和 20X30 的 3 个 矩形 ， 且 将 其 中 
点 对 齐 ， 再 执行 “ 倒 角 (CCHA)” 命 令 ， 对 其 右 侧 拐角 按照 距离 为 2 进行 倒 角 人 处理， 如 


图 10-25 所 示 。 
(1. 绘制 矩形 ) 图 
2. 倒 角 处 理 
- my  — 語 
1 4 


10-2S ”绘制 矩形 并 进行 倒 角 处 理 


6) 执行 “移动 (M)” 命 令 ， 选 择 前 面 如 图 10-23 右 图 所 绘制 的 图 形 对 象 ， 捕 捉 其 左 端 
中 点 作为 起 点 ， 再 捕捉 前 面 图 10-24 右 图 左 端 的 中 点 作为 目标 点 ， 再 执行 “图 案 填充 
(BH)” 命 令 ， 按 照 “ANSI 31” 图 宁 进 行 填 充 ， 其 填充 的 比例 为 1， 如 图 10-26 所 示 。 
By 
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1) 将 “尺寸 标注 ”图 层 置 为 当前 网 层 ， 在 “标注 ”工具 栏 中 分 别 单 击 和 直径 、 半 径 、 对 
齐 按钮 ， 对 法 兰 盘 的 俯视 图 进行 尺寸 标注 ， 如 图 10-27 所 示 。 

2) 同样 ， 再 对 其 左 侧 的 剖面 图 进行 尺寸 和 公差 标注 ， 且 插入 相应 的 锥 度 符号 和 基准 标 
识 从 图 块 对 象 ， 如 图 10-28 所 示 。 














10-27 俯视 图 的 标注 10-28 襄 面 图 的 标注 


3) 全 此 ， 法 兰 盘 零件 图 已 经 绘制 完毕 ， 按 《〈Ct+S》 键 对 文件 进行 保存 。 





10.3” 端 孔 零件 图 的 绘制 和 允 








ED CO EE CO 上 
tm 案例 \10\ 端 盖 零 件 图 . dwg 





背 兰 是 安 逆 在 电机 等 机 训 后 面 的 一 个 后 圳 ， 份 称 “ 端 再 ” 





則り 旨 绘 制 盘 盖 类 零 部 件 图 











首先 打开 “机 械 样 板 .4wt” 文 件 ， 再 将 其 另存 为 新 的 “ 疹 兰 零件 网 .4wg” 文 件 ， 要 求 绘 © 
制 十 字 中 心 线 ， 并 绘制 几 个 同心 图， 再 绘制 两 个 小 的 同心 圆 ， 并 对 其 进行 环形 阵列 ， 然 后 将 ニノ 
十 字 中 心 线 回 右 侧 进 行 复 制 ， 根 据 法 兰 盘 零件 网 的 要 求 来 绘制 剖面 网 的 轮廓 对 象 ， 了 最 后 对 其 
图 形 进行 尺寸 标注 ， 如 图 10-29 所 示 。 
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图 10-29 ”器 兰 零件 网 效 末 


1) 正常 局 効 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 件 / 打 开 ” 沫 单 命 令 ， 打 开 “ 案 例 \10\ 机 械 样 
板 .dwt” 文 件 ， 再 执行 “文件 / 男 存 为 ”六 单 命令 ， 将 其 男 存 为 “ 采 例 \10\ 六 新 零件 图 .dwg” 
文件 。 

2) 将 “中 心 线 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 使 用 “直线 (L)” 命 令 绘制 长 度 为 210 的 垂直 和 
水 平 中 心 线段 ， 如 图 10-30 所 示 。 

3) 将 “ 粗 实 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 加 (C)” 命 令 ， 以 其 中 心 线 的 交点 作为 圆 
心 ， 绘 制 直径 分 别 为 42、54.5、70、176 和 200 的 同心 圆 ， 然 后 将 直径 为 54.5 的 圆 转换 为 
“中 心 线 ”图 层 ， 如 网 10-31 所 示 。 











图 10-30 ”绘制 中 心 线 图 10-31 绘制 同心 圆 
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4) 执行 “构造 线 (XL)” 命 令 ， 以 其 中 心 线 的 交点 作为 放置 点 ， 绘 制 角度 分 别 为 45° 
和 -45” 的 构造 线 ， 并 将 它们 转换 为 中 心 线 ， 如 图 10-32 所 示 。 

5) 执行 “ 圆 (C)” 命 令 ， 以 角度 为 45” 的 中 心 线 和 直径 为 176 的 圆 的 交点 为 圆心 ， 分 
别 绘制 直径 为 10、17、24 的 圆 ， 并 将 直径 为 17 的 圆 转换 为 细 虚 线 ， 如 图 10-33 所 示 。 











图 10-32 ”绘制 构造 线 图 10-33 ”绘制 同心 圆 


6) 損 行 “ 修 陳 〈(TR)” 人 命令， 对 图 形 进行 修剪 ; 执行 “ 圆 角 (F)” 人 命令， 对 图 示 位 置 
倒 R2 加 角 ， 如 图 10-34 所 示 。 








图 10-34 倒 圆 角 


7) 执行 “镜像 MI)” 命令 ， 将 所 绘制 的 图 形 镜像 到 左边 ， 再 镜像 到 下 边 ;， 再 执行 
“ 修 竟 (TR)” 命 令 ， 对 图 形 进行 修 欧 ， 如 图 10-35 所 示 。 

8) 执行 “ 圆 (C)” 命 令 ， 在 竖 直 中 心 线 和 直径 为 54.5 的 中 心 圆 的 下 方 的 交点 处 绘制 两 
个 同心 圆 ， 直 径 分 别 为 5 和 6; 然后 执行 “修剪 〈TR)” 命 令 ， 对 直径 为 6 的 圆 进行 四 分 之 
三 打 断 ， 然 后 将 它们 转换 为 细 虐 线 ， 如 图 10-36 所 示 。 





第 10 章 放 绘制 盘 盖 类 零 部 件 图 








图 10-35 ”镜像 图 10-36 ”绘制 同心 圆 


9) 执行 “阵列 AR)” 命 令 ， 将 所 绘制 的 螺纹 图 形 进 
行 阵列 ， 阵 列 个 数 为 3; 执行 “加 (C)” 命 令 ， 在 十 学 中 
心 线 处 绘制 一 个 直径 为 6 的 岡 , 执行 “复制 (CO)” 命 
令 ， 将 刚才 绘制 的 圆 上 下 各 复制 到 距 中 心 线 94 处 ; 然后 执 
行 “删除 CE)7” 人 命令， 删除 源 对 象 ， 如 图 10-37 所 示 。 

10) 执行 “ 圆 〈C)” 命 令 ， 在 十 字 中 心 线 中 点 处 绘制 
一 个 直径 为 8 的 圆 ， 执行 “移动 (MD)” 命 令 ， 将 它 同 右 方 
移动 45; 再 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 将 该 圆 向 右 方 复制 
33; 执行 “直线 (L)” 命 令 ， 绘 制 一 条 直线 段 ， 连 接 两 贺 
的 上 象限 点 ， 再 绘制 一 条 ， 连 接 两 圆 的 下 象限 点 ， 执行 
“ 修 前 (TR)” 命 令 ， 对 图 形 进 行 修 欧 ， 如 图 10-38 所 示 。 

11) 执行 “阵列 AR)” 命 令 ， 将 所 绘制 的 图 形 进行 
阵列 ， 阵 列 个 数 为 12， 如 图 10-39 所 示 。 
































图 10-37 绘制 








图 10-38 ”绘制 融和 直线 


接 上 例 ， 现 在 来 绘制 剖 孟 的 右 视 图 。 
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1) 在 图 形 的 左边 ， 执 行 “ 和 窍 形 (REC)” 命 令 ， 绘制 尺寸 为 22X200、21X70、21X42 
的 3 个 矩形 ， 然 后 按照 图 示 尺 寸 进行 移动 ， 再 执行 “分 解 (X)” 命 令 ， 将 矩形 分 解 ， 如 图 
10-40 所 示 。 

2) 在 图 形 的 左边 ， 执 行 “ 和 矩形 (REC)” 命 令 ， 绘制 尺寸 为 22X200、21 メ 70、21X42 
的 3 个 窍 形 ， 然 后 按照 图 示 尺 寸 进行 移动 ; 再 执行 “分 解 (X)” 命 令 ， 将 矩形 分 解 ， 如 
图 10-41 所 示 。 

3) 执行 “ 偏 移 (0O)” 命 令 ， 依 照 图 示 尺 寸 偏 移 相 关 线 段 ， 如 图 10-42 所 示 。 

4) 执行 “ 窍 形 (REC)” 命 令 ， 绘 制 两 个 尺寸 分 别 为 8X17 和 14X10 的 矩形 ， 然 后 将 
矩形 移动 到 如 图 所 示 位 置 ， 如 图 10-43 所 示 。 


| 








j= -一 
图 10-40 ”绘制 并 分 解 矩 形 图 10-41 ” 偏 移 线段 图 10-42 ”修剪 图 图 10-43 ”绘制 矩形 





$) 执行 “定形 (REC)” 命 令 ， 绘 制 两 个 尺寸 分 别 为 13.5X5 和 12X6 的 矩形 ， 然 后 将 
矩形 移动 到 如 图 10-44 所 示 位 置 。 





图 10-44 ”绘制 矩形 











6) 执行 “构造 线 (XL)” 命 令 ， 依 照 图 示 位 置 绘制 两 条 角度 分 别 为 60” 和 -60* 的 构造 
线 ; 执行 “修剪 〈TR )” 人 命令， 对 图 形 进 行 修剪 ;再 将 最 外 面 的 两 条 线 转 换 为 细 实 线 ， 如 
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10-45 所 示 。 





图 10-45 ”绘制 构造 线 


7) 执行 “ 偏 移 (0)” 命 令 ， 如 图 所 示 将 相关 线条 问 下 偏 移 20 和 61; 再 拠 行 “ 修 動 
(TR)” 命 令 ， 对 图 形 进行 修 竞 ， 如 图 10-46 所 示 。 

8) 执行 “ 圆 角 (F)” 命 令 ， 如 图 所 示 进 行 倒 圆 角 ; 执行 “ 倒 角 (CHA)” 命 令 ， 如 图 所 
示 进 行 倒 C 角 ， 如 图 10-47 所 示 。 

9) 切换 到 “ 齐 面 线 ” 网 层 。 执 行 “ 风 案 填 充 (H)” 命 令 ， 选 择 样 例 为 “ANSI 31”， 比 
例 为 1， 在 指定 位 置 进行 图 案 填 充 操 作 ， 如 图 10-48 所 示 。 











图 10-48 ”图 案 填 充 





1) 切换 到 “尺寸 与 公 凑 ”图 层 。 对 图 形 分 别 执 行 “线性 标注 (DLI)”“ 半 人 竹 标注 
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CDRA)7)”“ 直 径 标 注 (DDI)”“ 编辑 标注 (ED)” 合 令 ， 如 图 10-49 所 示 。 





10-49 ”最 终 效 果 图 


2) 全 此 ， 该 应 再 的 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 《Ctrl+S》 组 合 键 对 其 进行 保存 。 








又 架 类 零件 主要 起 连接 、 拨 动 、 支 承 等 作用 ， 包 括 拨 又 、 连 杆 、 支 架 、 摇 臂 、 杠 杆 等 。 
又 架 类 零件 的 结构 形状 多 样 ， 差 别 较 大 ， 但 都 是 由 支承 部 分 、 工 作 部 分 和 连接 部 分 组 成 ， 多 
数 丸 不 対称 室 件 , 具有 西台 、 凹 抗 、 矯 ( 敏 ) 造 圆 角 、 拨 模 斜 度 等 第 见 结构 。 这 类 零件 结构 
较 复 杂 ， 常 以 工作 位 置 或 自然 位 置 放 置 ， 主 视图 主要 由 形状 特征 和 工作 位 置 来 确定 。 一 般 需 
要 两 个 以 上 基本 视图 ， 并 用 和 斜视 图 、 局 部 视图 、 剖 视 、 断 面 等 表达 内 外 形状 和 细部 绪 构 。 
ES ーー 
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11.1 文 架 零件 图 的 绘制 











文 染 是 起 支撑 作用 的 构架 ， 承 受 较 大 的 力 ， 也 具有 定位 作用 ， 使 零件 之 间 你 持 正 确 的 位 
和 锭 。 文 架 的 应 用 极其 广泛 。 











首先 打开 “机 械 样 板 .dwt” 文 件 ， 再 将 其 妃 存 为 新 的 “ 文 架 零 件 图 .dwg” 文 件 ， 再 绘制 
文 架 主 视 岁 的 轮廓 对 象 ， 并 绘制 切 训 符 所 及 前 切面 对 象 ， 再 根据 主 视 独 的 要 求 绘制 元 视 图 的 
轮 慷 对 象 ， 以 及 绘制 相应 的 螺 孔 天 而 图 对 象 ， 然 后 对 其 图 形 进行 尺寸 标注 ， 如 图 11-1 所 示 。 

















技术 要 求 
1. 铸件 不 得 有 气孔 、 砂 眼 等 缺陷 ; 
2. 铸件 应 退火 处 理 。 





图 11-1 支架 零件 图 效果 


1) 正常 局 动 AutoCAD 2014 球 件 , 拠 行 “文件 / 打 井 ” 菜 単 命 念 , 打 井 “ 案 例 1M 相 概 
样板 .dwt” 文 件 ， 执 行 “ 文 件 / 男 存 为 ” 玉 单 命令 ， 为 存 为 “ 架 例 \11\ 文 架 和 零件 图 .dwg” 
文件 。 

2) 将 “中 心 线 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 使 用 “直线 〈(L)” 命 令 绘 制 长 度 约 为 130 的 垂下 
中 心 线 ， 再 绘制 长 度 约 为 30 的 水 平 中 心 线 。 

3) 扱 行 “ 偏 移 (O)” 命 念 , 閣 垂 店 中 心 袋 向 左 、 右 葬 側 各 偽 移 20， 再 将 水 平 中 心 线 回 
上 備 移 3? 和 50， 如 图 11-2 所 示 。 























a | 
UW) | | 
| (3. 信 移 的 水 
人 平 中 心 线 
UL | | I 
| i i 


11-2 绘制 并 偶 移 的 中 心 线 


4) 将 “ 粗 实 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 圆 (C)” 命 令 ， 在 上 侧 绘 制 直径 分 别 为 20 
和 30 的 两 个 同心 圆 ， 在 下 侧 绘 制 直径 分 别 为 7、14 和 24 的 3 个 同心 圆 ， 再 将 下 侧 的 3 个 同 
心 圆 复制 到 相应 的 交点 位 置 ， 如 图 11-3 所 示 。 












11-3 绘制 同心 圆 
$) 执行 “直线 (LI)” 人 命令， 分 别 绘 制 两 个 圆 之 间 的 相 切 线段 ， 再 执行 “ 修 前 CTR)” 


命令 ， 将 多 余 的 圆 弧 进行 修 醚 ， 再 绘制 相应 的 直线 段 ， 从 而 完成 支 染 从 视图， 如 图 11-4 
所 示 。 






3. 绘制 的 直线 版 


图 11-4 绘制 并 修剪 直线 段 
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6) 执行 “多 段 线 (LL)” 命 令 ， 在 指定 的 位 置 绘制 一 条 长 度 约 为 40 的 水 平 线段 ， 且 设置 
该 多 上段 线 的 宽度 为 0.3， 再 执行 “ 打 断 (BR)” 命 令 ， 将 该 多 段 线 进行 打 断 处 理 ， 且 保留 
左 、 右 两 端的 线段 ， 从 而 形成 谢 切 符号 ， 如 图 11-$ 所 示 。 





图 11-5 傘 制 的 凍 切 符号 


接 上 例 ， 现 在 来 绘制 文 架 的 断面 图 。 
执行 “直线 (L)” 命 令 ， 按 照 图 形 的 要 求 ， 在 其 衣 切 符号 的 右 侧 水 平 位 置 绘制 相应 的 灯 
面 图 形 对 象 ， 然 后 对 其 进行 图 条 十 充 ， 如 图 11-6 所 示 。 





也， 





图 11-6 绘制 的 剖 切 图 形 对 象 并 填充 


接 上 例 ， 现 在 来 绘制 支架 的 左 视 图 。 
1) 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 将 其 俯视 图 中 的 中 心 线 对 和 象 水 平 辣 右 侧 进 行 复 制 ， 如 
11-7 所 示 。 
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图 11-7 复制 的 中 心 线 
2) 执行 “ 仿 移 (0O)” 命 令 ， 将 下 侧 的 中 心 线 同 下 仿 移 12， 将 中 间 的 中 心 线 问 上 仿 移 
12， 将 垂直 中 心 线 同 右 俩 移 8， 再 执行 “下 线 (L)” 命 令 ， 捕 捉 相 应 的 交 扣 来 绘制 下 线段 ， 
如 图 11-8 所 示 。 











11-8 偏 移 中 心 线 并 绘制 直线 段 


3) 执行 “但 移 〈《0)” 和 “直线 〈L)” 命 令 ， 绘 制 螺 孔 副 面 网 ， 再 执行 “ 样 条 曲线 
CSPL)” 命 令 绘制 一 条 样 条 曲线 ， 再 对 其 进行 相应 的 狗 案 填充， 如 图 11-9 所 示 。 








11-9 ” 螺 孔 天 而 图 的 绘制 
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4) 执行 “ 偏 移 0)” 命 令 ， 将 垂直 中 心 线 向 右 侧 偏 移 32， 再 将 偏 移 的 垂直 中 心 线 向 
左 、 右 两 侧 各 偏 移 15， 将 最 上 侧 的 水 平 中 心 线 向 上 、 下 各 偏 移 15， 再 执行 “直线 (L)” 命 
令 ， 捕 捉 相 应 的 交点 来 绘制 直线 段 ， 如 图 11-10 所 示 。 














图 11-10” 偏 移 中 心 线 并 绘制 下 线段 


5) 根据 图 形 的 要 求 ， 在 上 侧 绘 制 水 平 线段 ， 再 绘制 相应 的 螺 扎 轮廓 对 象 ， 如 图 11-11 
所 示 。 





11-11 绘制 的 螺 孔 轮廓 





6) 同样 ， 按 照 前 面 的 方法 绘制 样 条 有 曲线， 再 对 其 进行 图 案 填 充 ， 如 图 11-12 所 示 。 


项 殉国 大) pf 








图 11-12 绘制 样 条 曲线 并 填充 图 案 
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7) 根据 图 形 的 要 求 ， 绘 制 并 偏 移 中 心 线 对 象 ， 再 捕捉 交点 绘制 直线 段 ， 然 后 执行 “ 圆 
角 (F)” 命 令 ， 按 照 半 径 为 8 和 16 进行 圆 角 处 理 ， 如 图 11-13 所 示 。 
































图 11-13 绘制 百 线 并 圆 角 处 理 
8) 选择 “ 偏 移 (O)” 命 令 ， 将 圆 角 为 16 的 対象 向 外 側 偽 移 19， 再 执行 “修剪 


CTR)” 人 命令， 将 多 余 的 对 象 进行 修 剪 处 理 ， 从 而 完成 文 架 侧 视图 的 绘制 ， 如 图 11-14 
所 示 。 








1) 将 “尺寸 标注 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 在 “标注 ”工具 栏 中 单 击 “ 直 径 ” 按 钮 铝 ， 对 
右 侧 俯视 图 的 指定 圆 进行 直径 标注 ， 再 单 击 “ 线 性 ”按钮 | ， 对 其 进行 相应 的 线性 标注 ， 
如 图 11-15 所 示 。 








技术 要 求 
1. 铸件 不 得 有 气孔 、 砂 眼 等 缺陷 ; 
2. 铸件 应 退火 处 理 。 





图 11-15 进行 尺寸 和 文字 标注 


2) 全 此 ， 该 文 架 零件 图 已 经 绘制 完毕 ， 按 《Ctrl+S》 组 合 键 对 文件 进行 保存 。 


112 投 义 雪 件 图 的 绘制 





视频 \11\ 挨 叉 零 件 图 的 绘制 . avi 
案例 \11\ 挨 叉 零 件 图 . dwg 











拨 又 零件 主要 用 在 操纵 机 构 中 ， 比 如 改变 车 床 清 移 次 轮 的 位 置 ， 实 现 变 速 ， 或 者 应 用 于 
控制 离合 鼎 的 晒 合 和 断 开 的 机 构 中 ， 从 而 控制 模 癌 或 纵 问 进 给 。 








首先 打开 “机 械 样 板 .4wt” 文 件 ， 再 将 其 另存 为 新 的 “ 拨 又 零件 网.dwg” 文 件 ， 再 绘制 
拨 叉 主 视图 的 轮廓 对 象 ， 并 绘制 凸 台 对 象 的 断面 图 和 连接 筋 的 断面 图 形 轮 廓 对 象 ， 再 根据 主 
视图 的 要 求 ， 将 其 中 心 线 对 象 焉 直 问 下 复制 ， 并 以 此 绘制 俯视 图 的 轮 廊 对象 ， 然 后 对 图 形 进 
行 尺 寸 标注 ， 如 图 11-16 所 示 。 

1) 正常 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 件 /打开 ”有 亲 单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \11\ 机 械 样 
板 .dwt” 文 件 ， 再 执行 “文件 /为 存 为 ” 采 单 命令， 将 其 为 存 为 “案例 \11\ 拨 又 零件 图 .dwg” 
文件 。 

2) 将 “中 心 线 ”图 层 置 为 当前 网 层 ， 使 用 “直线 (L)” 命 令 绘制 长 度 约 为 250 的 水平 
中 心 线 ， 再 在 左 侧 绘制 长 度 约 为 110 的 垂直 中 心 线 ， 再 执行 “但 移 〈O)” 命 令 ， 将 其 垂直 中 
心 线 回 右 侧 偶 移 120。 
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1. 未 注 铸 造 倒 角 C1; 
2. 未 注 铸造 圆 角 R1~R3。 


图 11-16 拨 叉 零件 图 效果 


3) 将 “ 粗 实 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 圆 (C)” 命 令 ， 以 其 左 侧 中 心 线 的 交点 作 
为 圆心 点 ， 绘 制 直径 分 别 为 52 和 26 的 两 个 同心 贺 ， 再 执行 “ 偏 移 (O)” 命 令 ， 将 两 个 圆 分 
别 癌 内 偏 移 1， 如 图 11-17 所 示 。 






| | 
| | 
| | 
| ' 
= i RE aS 
| | 
| | 
| | 





ae 
LE 圆 ， 并 向 内 偏 移 咱 


11-17 绘制 中 心 线 和 圆 


4) 执行 “构造 线 (XL)” 命 令 ， 根 据 命令 行 提示 选择 “角度 “A )” 选 项 ， 再 输入 构造 
线 角 度 为 60”， 再 捕捉 左 侧 中 心 线 的 交点 ， 再 执行 “构造 线 (XL)” 命 令 ， 根 据 命令 行 提示 
选择 “角度 (A )” 选 项 ， 再 选择 “参照 (R)” 选 项 ， 选 择 刚 绘 制 的 夹 角 为 60” 的 构造 线 作 
为 参照 对 象 ， 再 输入 构造 线 角 度 为 9009”， 再 执行 “ 偏 移 (0O)” 命 令 ， 将 绘制 的 构造 线 同 左 
側 偽 移 30， 然 后 将 其 构造 线 转 换 为 “中 心 线 ”图 层 ， 如 图 11-18 所 示 。 














图 11-18 绘制 并 偏 移 的 构造 线 








5) 根据 图 形 的 要 求 ， 执 行 “ 仿 移 (O)” 命 令 ， 将 指定 的 中 心 构造 线 问 两 侧 各 仿 移 3 和 
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6， 再 执行 “直线 (L)” 命 令 ， 捕 捉 相 应 的 交点 来 绘制 直线 段 ， 如 图 11-19 所 示 。 





A 
六 ,、[ 1. 偏 移 的 中 
くう 心 构造 线 
图 11-19” 偏 移 中 心 线 并 绘制 直线 段 

6) 执行 “ 圆 角 (F)” 命 令 ， 按 照 半 径 为 3 对 指定 的 拐角 进行 圆 角 处 理 ， 再 执行 “ 样 条 
曲线 (SPL)” 命 令 ， 绘 制 一 条 样 条 曲线 ， 再 对 其 进行 镜像 复制 ， 再 执行 “修剪 (TR)” 命 
令 ， 将 多 余 的 圆 弧 进行 修剪 ， 最 后 执行 “图 案 填 充 (BH)” 人 命令， 对 指定 的 剖面 区 域 进行 
“ANSI31” 图 案 填 充 ， 填 充 比 例 为 0.5， 如 图 11-20 所 示 。 











图 11-20 绘制 好 的 凸 侣 训 面 效果 


7) 执行 “ 圆 《C)” 命 令 ， 以 右 侧 中 心 线 的 区 点 作为 圆心 扣 ， 绘 制 二 径 分 别 为 100 和 80 








的 两 个 同心 圆 ， 再 通过 偶 移 、 下 线 、 修 筋 等 命令 ， 将 两 个 同心 圆 进行 “分 新” 处 理 ， 如 
图 11-21 所 示 。 








图 11-21 绘制 同心 圆 并 分 断 处 理 








ビ 抽 生生 绘制 又 架 类 零 部 件 图 





8) 执行 “ 圆 《〈《C)” 命 令 ， 根 据 命 令 行 提 示 选 择 “ 相 切 、 相 切 、 半 径 〈T)” 选 项 ， 再 将 
鼠标 “靠近 ” 左 侧 大 圆 的 右上 侧 位 置 〈《 切 点 )， 再 将 鼠标 “靠近 ” 右 侧 大 侧 的 左上 侧 位 置 
( 切 点 ), 再 逢 入 半 符 訪 110， 从 而 绘制 与 两 个 圆 相 切 的 圆 R110， 然 后 对 加 进行 修 棚 处 理 ， 
如 图 11-22 所 示 。 











图 11-22 ”绘制 圆 并 进行 修剪 


9) 执行 “ 偶 移 《0O)” 命 令 ， 将 修剪 后 的 圆 踊 对 象 回 下 侦 移 8， 且 执行 “ 修 前 〈TR)” 
命令 ， 将 多 余 的 圆 弧 进行 修 筋 ， 再 执行 “ 圆 角 (FE)” 命 令 ， 投 照 半径 为 3 对 其 进行 圆 角 处 
理 ， 如 图 11-23 所 示 。 









图 11-23 偶 移 圆 距 并 圆 角 处 理 


10) 执行 “镜像 (MI) ”命令 ， 将 水 平 中 心 线 上 侧 的 指定 圆 跑 对 象 进行 垂直 镜像 操作 ， 
同样 再 对 大 圆 碟 侧 的 圆 踊 对 象 进行 水 平 镜像 操作 ， 如 图 11-24 所 示 。 











图 11-24 镜像 操作 


11) 执行 “ 样 条 曲线 (SPL)” 命 令 ， 在 右 侧 绘制 一 条 样 条 昌 线 ， 再 执行 “ 修 前 CTR)/ 命 





令 ， 将 多 余 的 圆 弧 对 象 进行 修剪 ， 然 后 将 右 侧 指定 的 对 象 转换 为 “ 细 虚 线 ” 图 层 ， 如 图 11-25 
所 示 。 
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全 绘制 样 条 本 
线 并 进行 修 前 


接 上 例 ， 现 在 来 绘制 拨 叉 的 断面 图 。 

执行 “直线 (L)” 命 令 ， 根 据 要 求 绘制 一 条 与 半径 为 110 的 圆 跑 对 象 牌 直 的 直线 段 ， 且 
将 其 转换 为 “中 心 线 ”图 层 ， 使 之 成 为 剖 切 线 ， 再 根据 图 形 的 要 求 来 绘制 剖 切 图 形 对 象 ， 并 
进行 图 案 填 充 ， 如 图 11-26 所 示 。 
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图 11-26 绘制 的 前 切 图 形 





接 上 例 ， 现 在 来 绘制 拨 叉 的 俯视 图 。 

1) 执行 “复制 CO )” 命 令 ， 将 其 水 平和 左 、 右 两 侧 的 垂直 中 心 线 对 象 垂 直 向 下 
复制 。 

2) 执行 “矩形 (REC)” 命 令 ， 绘制 52X40 和 100X26 的 两 个 矩形 ， 分 别 以 算 形 的 中 
心 点 与 两 个 中 心 线 的 交点 对 齐 ， 如 图 11-27 所 示 。 





| 」 


图 11-27 ”绘制 的 两 个 矩形 
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3) 执行 “ 倒 角 (CHA)” 命 令 ， 将 左 侧 的 窍 形 的 4 个 角 按照 1 进行 倒 角 处 理 ， 再 执行 
“ 偏 移 “0O)” 命 令 ， 将 左 侧 的 垂直 中 心 线 问 左 侧 偏 移 12.5， 再 执行 “直线 (L)” 命 令 ， 根 
据 要 求 绘 制 倒 角 线 ， 如 图 11-28 所 示 。 


01 
| | 


图 11-28 倒 角 处 理 并 连接 倒 角 线 
4) 执行 “ 样 条 曲线 (SPL)” 命 令 ， 绘 制 剖 切线 样 条 曲线 ， 再 执行 “椭圆 (BL)” 命 
令 ， 绘 制 两 个 椭圆 对 象 ， 再 执行 “图 案 填充 BH)” 命令 ， 填 充 图 形 对 象 ， 如 图 11-29 
所 示 。 

















图 11-29 绘制 前 切 对 象 


$) 执行 “ 仿 移 (0O)” 命 令 ， 将 右 侧 的 垂直 中 心 线 向 左 侧 偏 移 1， 再 绘制 相应 的 垂直 线 
段 ， 然 后 将 多 余 的 线段 进行 修 前 ， 如 图 11-30 所 示 。 














图 11-30” 仿 移 并 绘制 的 下 线段 
6) 执行 “直线 〈L)” 人 命令， 以 上 侧 圆 弧 与 圆 的 切 点 作为 起 点 ， 分 别 癌 下 绘制 垂 百 线 





段 ， 且 将 其 转换 为 “中 心 线 ”网 层 ， 再 执行 “ 偶 移 (O)” 合金 , 格下 側 的 水平 中 心 袋 分 列 向 
上 、 下 各 偏 移 10， 如 图 11-31 所 示 。 

7) 执行 “直线 (L)” 命 令 ， 捕 捉 相 应 的 交点 来 绘制 下 线段， 再 执行 “ 圆 角 (F)” 命 
令 ， 按 照 半径 为 3 进行 圆 角 处 理 ， 然 后 执行 “ 修 避 〈TR)” 人 命令， 将 多 余 的 线段 进行 修剪 处 
理 ， 如 图 11-32 所 示 。 
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图 11-31 绘制 并 偏 移 的 中 心 线 





图 11-32 ”绘制 直线 并 修剪 处 理 








1) 将 “尺寸 标注 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 在 “标注 ”工具 栏 中 单 击 “ 直 径 ” 按 钮 铝 ， 对 
右 侧 俯视 图 的 指定 圆 进行 直径 标注 ， 再 单 击 “ 线 性 ”按钮 | ， 对 其 进行 相应 的 线性 标注 ， 
如 图 11-33 所 示 。 





技术 要 求 
1. 未 注 铸造 倒 角 C1l; 
2. 未 注 铸造 贺 角 R1~R3。 





图 11-33 ”标注 效果 


2) 至 此 ， 拨 义 和 零件 图 的 作 视 图 和 前 视图 对 象 已 经 绘制 完成 ， 按 (CtrltS〉 键 进行 保存 。 
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11.3” 连 杆 零 件 图 的 绘制 





视频 \11\ 连 杆 零件 图 的 绘制 . avi 
案例 \11\ 连 杆 零 件 图 . dwg 














连 杆 由 连 杆 体 、 连 杆 兰 、 连 杆 暴 栓 和 连 杆 轴瓦 等 零件 组 成 ， 连 杆 体 与 连 杆 副 分 为 连 杆 小 
状 、 杆 身 和 连 杆 大 头 。 连 杆 机 构 是 其 两 问 分 别 与 主动 和 从 动 构件 贸 接 以 传递 运动 和 力 的 杆 
件 。 连 杆 多 为 钢 件 ， 其 主体 部 分 的 截面 多 为 圆 形 或 工 子 形 ， 两 咒 有 扎 ， 扎 内 猴 有 青 钢 衬 套 或 
深 针 和 轴承， 供 疤 入 轴 销 而 构成 鲍 接 。 连 杆 的 作用 是 将 活 和 里 承 受 的 力 传 给 曲轴 ， 并 使 活 窜 的 往 
复 运 动 转 变 为 曲轴 的 旋转 运动 。 











首先 打开 “机 械 样板 .dwt” 文 件 ， 再 将 其 另存 为 新 的 “ 连 杆 零件 图 .dwg ”文件 ， 再 绘制 
连 杆 主 视图 的 轮廓 对 象 ， 并 绘制 加 强 筋 的 断面 图 ， 再 根据 主 视图 的 要 求 ， 将 其 中 心 线 对 象 重 
直 向 下 复制 ， 并 以 此 绘制 信 视 图 的 轮 廊 对 象 ， 再 根据 主 视图 和 俯视 图 的 相关 尺寸 ， 来 绘制 左 
视图 ， 然 后 对 其 图 形 进行 尺寸 标注 ， 如 图 11-34 所 示 。 




















-一 因 1 
a 
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图 11-34 连 杆 零件 图 效果 
1) 正常 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “文件 /打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 和 案例 \11\ 机 械 样 
板 .d4wt” 文 件 ， 再 执行 “文件 /另存 为 ” 沫 单 命 令 ， 将 其 另存 为 “案例 \1N 连 杆 零 件 图 .dwg” 
文件 。 
2) 将 “中 心 线 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 使 用 “构造 线 (XL)” 命 令 绘制 一 条 水 平和 一 条 
坚 直 的 构造 线 ， 如 图 11-35 所 示 。 
3) 将 “ 粗 实 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 圆 (C)” 命 令 ， 以 中 心 线 的 交点 作为 圆心 











mp et ーー 


点 ， 绘 制 直 径 分 别 为 30、34、40 的 3 个 同心 圆 ， 如 图 11-36 所 示 。 


4) 执行 “ 偏 移 (O)” 命 念 , 属 水 平 的 中 心 袋 上 下 備 移 10、27.5， 将 竖 直 中 心 线 向 左 偏 
移 12.5、25, 同右 偏 移 12.5 并 将 刚才 仿 移 的 线 转换 为 粗 实 线 ， 如 图 11-37 所 示 。 





图 11-35 ”绘制 中 心 线 





图 11-36 绘制 同心 圆 图 11-37 “” 俩 移 线段 


$) 执行 “修剪 〈(TR)” 人 命令， 对 图 形 进 行 修剪 ， 如 图 11-38 所 示 。 
6) 执行 “ 偶 移 (0O)” 命 令 ， 将 上 面 的 水 平 线段 回 下 偶 移 3.75、8.25; 将 竖 直 中 心 线 问 
左右 偶 移 4， 并 将 刚才 偶 移 的 线 转换 为 粗 实 线 ， 如 图 11-39 所 示 。 


7) 执行 “ 样 条 曲线 (SPL)” 命 令 ， 依 照 图 示 绘 制 样 条 曲线 ， 并 将 它们 转换 为 细 实 线 ; 
再 执行 “直线 (L)” 命 令 ， 依 照 图 示 绘 制 两 条 粗 实 线段 ， 如 图 11-40 所 示 。 
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图 11-39 ” 偏 移 线段 图 11-40 ”绘制 样 条 曲线 和 粗 实 线 段 





图 11-38 ”修剪 图 形 


8) 执行 “ 修 勇 CTR)” 命 令 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 如 几 11-41 所 示 。 
9) 执行 “ 俩 移 〈O)” 命 令 ， 将 竖 百 的 中 心 线 癌 右 侦 移 100; 再 执行 “加 (C)” 命 令 ， 
在 右边 中 心 线 交 后 处 绘制 3 个 同心 圆 ， 如 图 11-42 所 示 。 





图 11-41 修剪 图 形 图 11-42 偏 移 中 心 线 和 绘制 圆 














EE 引 四 全編 绘制 又 架 类 和 零 部 件 图 








10) 执行 “ 偏 移 (0)” 命 令 ， 将 竖 直 的 中 心 线 问 右 偏 移 15, 再 閣 水平 中 心 袋 上 下 備 移 
6、10， 将 侦 移 的 线段 转换 为 粗 实 线 ;， 执行“ 修剪 〈TR)” 命 令 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 如 图 11-43 
所 示 。 


© 





图 11-43 ” 偏 移 线条 和 修剪 图 形 


11) 执行 “ 偏 移 (0O)” 命 令 ， 将 右边 竖 直 的 中 心 线 癌 左 偏 移 $8， 再 将 水 平 中 心 线 同上 
偏 移 14， 如 图 11-44 所 示 。 











图 11-44 ” 偏 移 线段 


12) 执行 “ 圆 弧 (A)” 命 令 ， 选 择 “ 起 点 、 端 点、 半径” 模式 ， 依 照 图 示 位 置 绘 制 一 
条 半径 为 125 的 圆 孤 ， 再 执行 “镜像 (MI)” 命 令 ， 将 圆 弧 镜像 到 下 面 ， 如 图 11-45 所 示 。 




















图 11-45 ”绘制 并 镜像 圆 孤 


13) 执行 “修剪 〈TR )” 人 命令， 对 图 形 进行 修剪 ， 如 网 11-46 所 示 。 
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图 11-46 修剪 图 形 


14) 执行 “ 偏 移 〈O)” 命 令 ， 依 照 图 示 尺寸 偏 移 相关 线条 ， 如 图 11-47 所 示 。 





图 11-47 偏 移 线条 


15)〉 执行 “修剪 〈TR)” 人 命令， 对 疼 形 进 行 修剪 ; 执行 “ 圆 角 CE)” 人 命令， 对 图 形 进行 
圆 角 处 理 ， 如 图 11-48 所 示 。 





接 上 例 ， 现 在 来 绘制 连 杆 的 断面 图 。 

执行 “矩形 〈REC)” 命 令 ， 在 图 形 的 下 方 绘制 两 个 尺寸 为 12X4 和 一 个 尺寸 为 6X 12 
的 矩形 ， 再 执行 “分 解 (X)” 命 信 , 対 逢 形 送 行 分 解 , 再 执行 “修剪 〈TR )” 命 令 ， 对 图 形 
进行 修剪 ， 如 图 11-49 所 示 。 














图 11-49 ”绘制 矩形 


接 上 例 ， 现 在 来 绘制 连 杆 的 俯视 图 。 

1) 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 对 主 视图 中 的 中 心 线 癌 正 下 方 复制 一 组 。 

2) 执行 “和 窍 形 (REC)” 命 令 ， 绘制 3 个 尺寸 为 8X3、25X7、40X20、30X10 的 年 
形 ; 再 进行 “移动 (M)” 命 令 ， 依 照 图 示 位 置 对 3 个 矩形 进行 移动 ， 执行 “分 解 (X)” 命 
令 ， 将 矩形 分 解 ， 如 图 11-30 所 示 。 

3) 执行 “修剪 (TR)” 命 令 ， 对 图 形 进 行 修剪 ， 如 图 11-51 所 示 。 











图 11-S0 绘制、 移动 并 分 解 矩 形 图 11-51 修剪 网 形 


4) 执行 “ 偏 移 (0O)” 命 令 ， 将 竖 下 中 心 线 问 左 偏 移 17.3、23, 同右 偏 移 14.5， 将 水 平 
中 心 线 上 下 偏 移 5， 将 偏 移 的 线段 转换 为 粗 实 线 ， 执 行 “ 直 线 (LL)” 命 令 ， 依 照 图 示 位 置 给 
制 一 条 直线 段 ， 如 图 11-52 所 示 。 

5) 执行 “修剪 〈TR)” 命 令 ， 对 图 形 进 行 修 航 ;在 图 形 下 方 如 图 所 示 位 置 进行 倒 C2 和 斜 
角 ， 如 图 11-53 所 示 。 











图 11-52 偽 移 袋 自 
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6) 在 俯视 图 的 右边 ， 执 行 “ 算 形 (REC)” 命 令 ， 绘 制 两 个 尺寸 为 23X20、13X10 的 
窍 形 ; 再 进行 “移动 (M)” 命 令 ， 依 照 图 示 位 置 对 两 个 矩形 进行 移动 ， 执行“ 分解 (X)” 








7) 执行 “ 偏 移 〈0)” 命 令 ， 将 竖 直 中 心 线 向 右 偏 移 9.8、15， 向 左 偏 移 5.6， 将 水 平 中 


心 线 上 下 偶 移 5， 并 将 它们 转换 为 粗 实 线 ， 如 图 11-55 所 示 。 





8) 执行 “ 修 可 “(TR)” 命令 ， 对 图 形 进 行 修 杭 ， 在 图 形 下 方 如 图 所 示 位 置 进行 倒 C2 笠 


角 ， 如 图 11-56 所 示 。 
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图 11-54 绘制、 移动 并 分 解 矩 形 图 11-55 ” 偏 移 线段 图 11-56 ”修剪 图 形 和 倒 角 


9) 执行 “ 偏 移 (0O)” 命 令 ， 将 竖 直 中 心 线 癌 左 偏 移 15.5、58 和 76， 将 水 平 中 心 线 上 


下 偶 移 6， 再 向 下 偏 移 3， 并 将 相关 线段 转换 为 粗 实 线 ， 如 图 11-37 所 示 。 





图 11-57 偏 移 线段 


10) 执行 “构造 线 (XL)” 命 令 ， 从 问 左 偏 移 58 的 线段 和 向 上 偏 移 6 的 线段 的 交点 处 
绘制 一 条 角度 为 -5” 的 构造 线 ;， 执行 “直线 (L)” 命 令 ， 在 图 示 处 绘制 一 条 水 平 的 线段 ， 执 
行 “ 修 剪 〈TR)” 命 令 ， 将 图 形 进行 修剪 ， 执 行 “ 人 镜像 (MI) ”命令 ， 将 所 绘制 的 斜 线段 镜 





像 到 下 边 ， 如 图 11-58 所 示 。 





图 11-58 绘制 斜 线段 








浊 手巧 二 也 绘制 又 架 类 零 部 件 图 





11) 执行 “修剪 (TR)” 命 念 , 対 圏 形 送 行 修 処 : 执行 “ 圆 和 朋 〈F)” 命 令 ， 依 照 图 示 位 
置 倒 相 关 太 寸 的 加 角 ， 如 图 11-59 所 示 。 





接 上 例 ， 现 在 来 绘制 连 杆 的 左 视图 。 

1) 将 绘图 区 域 切 换 到 主 视图 的 右边 ， 将 “中 心 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 使 用 “构造 线 
(XL)” 命 令 绘 制 一 条 水 平和 一 条 竖 直 的 构造 线 ， 并 将 它们 与 主 视图 对 齐 。 

2) 将 “ 粗 实 线 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “和 矩形 (REC)” 命 令 ， 绘 制 尺 寸 为 20X55、 
14X11.9、10X20 的 3 个 矩形 ; 执行 “移动 (M)” 命 令 ， 将 3 个 矩形 移动 到 图 示 位 置 ， 执 
行 “ 镜 像 (MID ”命令 ， 将 14X11.9 的 矩形 镜像 到 图 形 的 下 边 ; 执行 “分 解 (X)” 命 令 ， 将 
矩形 进行 打 散 ， 如 图 11-60 所 示 。 

3) 执行 “ 圆 (C)” 命 令 ， 在 十 字 中 心 线 交点 处 绘制 一 个 直径 为 4.5 的 圆 ， 执行 “移动 
(MD)” 人 命令， 将 该 圆 同上 方 移动 21.5; 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 将 贺 回 下 方 复制 43， 如 
11-61 所 示 。 

4) 执行 “ 偏 移 (0O)” 命 令 ， 将 水 平 中 心 线 上 下 偏 移 20， 并 将 它们 转换 为 粗 实 线 ， 如 
11-62 所 示 。 




















图 11-60 ”绘制 矩形 图 11-61 绘制 圆 图 11-62 偏 移 线 自 


5) 执行 “ 圆 角 〈F)7” 人 命令， 依照 图 示 位 置 进行 倒 相 关 尺 寸 的 圆 角 : 执行 “修剪 
CTR)” 人 命令， 对 图 形 进行 修 草 ， 如 图 11-63 所 示 。 

6) 切换 到 “ 放 面 线 ” 岁 层 。 执 行 “ 网 案 填 充 (H)” 命 令 ， 选 择 样 例 为 “ANSI 31”， 比 
例 为 0.5， 在 指定 位 置 进行 图 案 填 充 操 作 ， 如 图 11-64 所 示 。 
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图 11-64 图 案 填充 





1) 切换 到 “尺寸 与 公差 ”图 屋 。 对 图 形 分 别 执行 “线性 标注 (DLI)”“ 半 人 竹 标注 
CDRA)7)”“ 直径 标注 (DDI)”“ 编 辑 标 注 (ED)” 命 令 ， 如 图 11-65 所 示 。 





ti 
| | | デデデ kn 司 


图 11-65 最终 效果 图 


2) 至此， 该 连 杆 的 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 《Ctrl+S》 组 合 键 对 其 进行 你 存 。 
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阅 体 、 减 速 器 箱 体 、 系 体 、 阅 座 等 均 属 于 箱 体 类 零件 ， 大 多 为 铸件 ， 一 般 起 支承 、 容 
纳 、 定 位 和 密封 等 作用 。 箱 体 类 零件 的 内 外 形 均 较 复杂 ， 主 要 结构 是 由 均匀 的 薄 壁 围 成 不 同 
形状 的 空 腔 ， 训 膀 辟 上 撑 有 多 方向 的 孔 以 达到 容纳 和 支承 的 作用 。 为 外 ， 还 具有 强 肪 、 凸 
合 、 目 坊 、 铸 造 圆 角 、 拨 模 斜 度 等 第 见 I 这 类 零件 一 般 经 多 种 工序 加 工 而 成 ， 因 而 主 视 
图 主要 根据 形状 特征 和 工作 位 置 确定 。 常 需 3 个 以 上 的 图 形 ， 并 广泛 地 应 用 各 种 方法 来 


表 状 。 





”加 掌握 铣 刀 头 座 体 零件 图 的 绘制 
回 掌握 蜗轮 蜗杆 减速 器 零件 图 的 绘制 
回 掌握 减速 器 箱 体 零件 图 的 绘制 
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121 铂 刀 头 座 体 零件 图 的 给 出 第 








全 1 视 闫 \12\ 镍 万 头 雁 体 零 件 国 的 终 利 as 1 ,0 
mg 【案例 \12\ 铣 刀 头 座 体 零件 图 . dwg 


许 思 关 下 一 种 用 于 大 件 切 出 的 机 订 附件 。 钳 刀 头 座 两 端 由 圆锥 深 子 轴承 文 撑 轴 ， Mad 











侧 有 轴承 兰 ， 雹 边 融 轮 为 动力 输入 病 ， 市 轮 和 轴 由 键 连接 ， 轴 的 右边 动力 输出 给 铣 刀 盘 ，7 
社 帯 効 徹 力 切削 。 











首先 打开 “机 械 样 板 .4wt” 文 件 ， 再 将 其 另存 为 新 的 “ 铣 刀 头 座 体 零件 多 .4wg” 文 件 ， 
再会 制 徹 刀 共 座 体 的 前 視 図 牧 廊 対象 , 井 送 行 図案 填 充 , 且 制 作 章 切 符号 B-B 和 C-C, 再 
根据 要 求 绘制 C-C 間切 関 形 対象 , 再会 制 側 祝 賠 球 廊 対象 , 然 后 対 圏 形 送 行 尺 寸 和文 字 酸 
注 ， 如 图 12-1 所 示 。 


皿 1。 衝 
ンク ング ング ァァァ ァ ルン ン ン ァ ン フレ アン ン ファン プン ァ ァ ン ン ア フン アン アン プク ンク ググ 2 一 


未 注 時 造園 人 陰 - 中 








图 12-1 铣 刀 头 座 体 和 零件 图 效 末 


1) 正常 司 动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 件 /打开 ” 沫 单 命 令 ， 打 开 “ 和 案例 \12\ 机 械 样 
板 .dwt” 文 件 ， 再 执行 “文件 /另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \12\ 铣 刀 头 座 体 零件 
图 .dwg” 文 件 。 

2) 将 “中 心 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 使 用 “直线 (L)” 命 令 绘 制 长 度 约 为 260 的 水平 
中 心 线 ， 再 绘制 长 度 约 为 180 的 垂直 中 心 线 。 

3) 将 “ 粗 实 线 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 和 矩形 (REC)” 命 令 ， 绘 制 255 X115 的 征 
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形 对 象 ， 且 将 矩形 左 侧 的 中 点 与 中 心 线 的 交点 对 齐 ， 如 图 12-2 所 示 。 
4) 同样 ， 再 执行 “ 托 形 〈REC)” 命 令 ， 分 别 绘 制 两 个 40X80 和 一 个 175X96 的 和 矩形 
对 象 ， 且 分 别 将 矩形 的 中 点 与 水 平 中 心 线 对 齐 ， 如 图 12-3 所 示 。 


に の 





图 12-2 ”绘制 的 矩形 图 12-3 ”绘制 的 3 人 年 形 


$) 执行 “ 倒 角 (CHA)” 命 令 ， 按照 C2 和 CS 对 指定 的 扔 角 进 行 倒 角 处 理 ， 如 图 12-4 
所 示 。 


Ko っ | 1. 針 対 四角 | 
し 位置 倒 角 2mm 


i 


es 2. 针对 四 角 | 
| /C5 位 置 倒 角 5mm | > 
图 12-4 倒 角 处 理 


6) 执行 “ 俩 移 《90)” 人 命令， 将 水 平 中 心 线 癌 下 侦 移 115， 青 将 偏 移 的 水 平 中心 线 向 上 
偏 移 18， 将 左 侧 的 垂直 中 心 线 向 右 偏 移 10、200 和 1$， 再 执行 “直线 (L)” 命 令 ， 捕 捉 相 
应 的 交 扣 来 绘制 下 线段 ， 如 图 12-5 所 示 。 














图 12-5 仿 移 中 心 线 并 绘制 直线 段 


7) 执行 “绘图 / 圆 弧 /起 点 、 端 点 、 半 径 ” 命 令 ， 绘 制 半 径 为 95 的 一 段 圆 弧 ， 再 执行 
“ 偏 移 〈0)” 命 令 ， 将 左 侧 的 垂直 线段 向 右 侧 偏 移 15， 将 右 侧 的 圆 弧 向 左 侧 偏 移 15, 如 
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12-6 所 示 。 





图 12-6 绘制 圆 弧 并 偏 移 





8) 执行 “ 偶 移 〈O)” 命 令 ， 将 上 侧 的 水 乎 中 心 线 分 别 同 上 、 下 各 俩 移 49， 执 行 “ 样 条 
曲线 (SPL)” 命 令 ， 根 据 图 形 的 要 求 绘 制 一 条 样 条 曲线 ， 再 执行 “ 修 枉 “(TR)” 命令 ， 将 多 
余 的 对 象 进行 修 雳 操作 ， 再 执行 “ 圆 角 F)” 命 仿 ， 按 照 半 径 为 5 进行 豆角 处 理 ， 如 图 12-7 


所 示 。 





图 12-7 绘制 样 条 曲线 并 圆 角 处 理 


9) 执行 和 直线、 修剪 等 命令 ， 在 图 形 的 左上 侧 相 应 位 置 绘制 螺 钉 孔 ， 再 执行 “图 案 填 讽 
(BH)” 命 令 ， 按照 “ANSI31” 图 案 进 行 填 充 ， 填 充 比 例 为 1， 如 图 12-8 所 示 。 





图 12-8 绘制 螺钉 孔 和 图 案 填 充 
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10) 执行 “ 偏 移 (0O)” 命 令 ， 将 指定 的 垂直 中 心 线 向 右 偏 移 20 和 155， 再 执行 “多 上段 
线 (PL)” 命 令 绘 制 相应 的 谢 切 符号 B-B 和 C-C， 如 图 12-9 所 示 。 





图 12-9” 偏 移 中 心 线 并 绘制 剖 切 符号 





接 上 例 ， 现 在 来 绘制 铣 刀 头 座 体 的 局 部 视图 。 

1) 执行 “直线 (L)” 命 令 ， 过 齐 切 符号 B-B 向 下 引 一 条 垂直 中 心 线 ， 再 以 此 中 心 线 上 
的 一 点 作为 圆心 点 ， 绘 制 直径 分 别 为 11、22 和 40 的 3 个 同心 圆 ， 再 执行 “复制 (CO)” 命 
令 ， 将 其 3 个 同心 圆 回 右 侧 复制 ， 复 制 的 距离 为 1835， 如 网 12-10 所 示 。 

















i 
(BT 


图 12-10 ”绘制 同心 加 并 复制 





2) 执行 “直线 (L)” 命 令 ， 过 相应 的 象限 点 绘制 下 线段 ， 骨 执行 “ 样 条 曲线 (SPL)” 
命令 ， 绘 制 样 条 曲线 ， 然 后 执行 “修剪 〈TR)” 命 令 ， 将 多 余 的 圆 弧 进行 修剪 ， 如 图 12-11 
所 示 。 

















图 12-11 绘制 直线 和 样 条 曲线 


接 上 例 ， 现 在 来 绘制 铣 刀 头 座 体 的 元 视图 。 
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1) 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 将 上 侧 图 形 的 主要 水 平 中 心 线 水 平 癌 右 进行 复制 ， 且 过 
其 中 点 绘制 一 条 垂直 中 心 线 ， 如 图 12-12 所 示 。 
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12-12 复制 并 绘制 的 中 心 线 


2) 执行 “ 圆 (C)” 命 令 ， 绘 制 直径 分 别 为 115、98 和 80 的 3 个 同心 圆 ， 且 将 直径 为 
98 的 圆 转 换 为 “中 心 线 ” 图 屋 ， 再 执行 “加 ”命令 ， 以 其 中 心 线 加 对 和 象 与 焉 直 中 心 线 的 交点 
作为 圆心 点 ， 绘 制 直径 分 别 为 8 和 7 的 螺钉 和 孔 ， 如 图 12-13 所 示 。 











图 12-13 ”绘制 同心 贺 和 螺钉 孔 


3) 払 行 “ 偏 移 (O)” 命 念 , 閣 垂 年 中 心 袋 分 別 向 左 、 右 葬 側 各 偽 移 55、75 和 95, 再 
将 下 侧 的 水 平 中 心 线 同上 仿 移 18， 再 执行 “ 百 线 (L)” 命 令 ， 捕 捉 相 应 的 交点 绘制 直线 
段 ， 如 图 12-14 所 示 。 











12-14” 仿 移 中 心 线 并 绘制 直线 段 
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4) 再 按照 前 面 的 方法 对 其 中 心 线 进 行 俩 移 ， 再 绘制 相应 的 直线 段 ， 如 网 12-15 所 示 。 
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图 12-15” 仿 移 中 心 线 并 绘制 直线 段 


$) 根据 图 形 的 要 求 ， 在 图 形 下 侧 的 左右 两 侧 绘 制 螺 孔 轮廓 ， 再 对 其 进行 圆 角 处 理 和 图 
案 填 充 ， 如 图 12-16 所 示 。 
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图 12-16 ”绘制 螺 孔 及 网 案 填 充 





1) 切换 到 “尺寸 与 公差 ”图 屋 。 对 图 形 分 别 执行 “线性 标注 〈DLI)””“ 半径 标注 
CDRA)7)”“ 直 径 标 注 (DDI)”“ 编辑 标注 (ED)” 合 令 ， 如 图 12-17 所 示 。 


7 
本 箱 体 类 零件 的 长 、 宽 、 高 方向 的 主要 基准 是 大 孔 的 轴线 、 中 心 线 、 对 称 平面 

| 或 较 大 的 加 工 面 。 较 复杂 的 零件 定位 尺寸 较 多 ， 各 孔 轴 线 或 中 心 线 间 的 距离 要 直 | 
| 接 注 出 。 定 形 尺寸 仍 用 形体 分 析 法 注 出 ， 内 外 结构 形状 尺寸 应 分 开标 注 。 根 据 此 | 
| 类 零件 的 具体 要 求 确定 其 表面 粗 烽 度 和 尺寸 精度 。 一 般 对 重要 的 轴线 、 重 要 的 端 
| 面 、 结 合 面 及 其 之 间 应 有 形 位 公差 的 要 求 ， ) 
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技术 要 求 
未 注 敌 造 圆 角 阳 ~ 了 





图 12-17 尺寸 和 文字 标注 





2) 全 此 ， 其 铣 刀 头 座 体 零 件 税 已 经 绘制 完毕 ， 按 《〈Cta+S》 组 合 键 对 文件 进行 你 存 。 


12.2 。 晤 轮 蜗杆 减速 器 的 给 诈 








全 (和 视 磊 \TZ\ 师 轮 师 村 减速 圳 的 Gov 1 の の シシ シシ シシ シブ シブ ブー 本 
mm ” 改 案 例 \12\ 蜗 轮 蜗杆 减速 器 . dwg 


蜗轮 蜗杆 减速 闫 是 一 种 动力 传达 机 构 ， 利 用 下 轮 的 速度 转换 磺 ， 将 电机 “马达 ) 的 回转 
数 减速 到 所 要 的 回转 数 ， 并 得 到 较 大 转 短 。 








首先 打开 “机 械 样 板 .dwt” 文 件 ， 再 将 其 妃 存 为 新 的 “蜗轮 蜗杆 减速 融 .dwg” 文 件 ， 再 
绘制 减速 如 的 主 视图 轮廓 对 销 ， 并 进行 图 策 填 充 ， 以 及 制作 天 切入 号 B-B、C-C， 以 及 DD 同 
与 C 问 标 记 ， 再 将 主 视图 (A-A) 的 中 心 线 水 平 同 右 进 行 复制 ， 从 而 绘制 B-B 到 视图 轮廓 对 
象 ; 再 将 主 视图 (A-A) 的 中 心 线 垂 朋 癌 下 复制 ， 从 而 绘制 作 视 图 轮 廊 对象， 再 将 俯视 图 的 
中 心 线 水 平和 同 右 进行 复制 ， 从 而 绘制 C-C 齐 视 图 轮廓 对象， 然后 根据 要 求 绘制 D 同和 EE 同 
视图 ， 最 后 对 其 图 形 进行 尺寸 和 文学 标注 ， 如 图 12-18 所 示 。 
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图 12-18 ”蜗轮 蜗杆 减速 器 效果 


1) 正常 局 効 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 件 / 打 开 ” 沫 单 命 令 ， 打 开 “ 和 案例 \12\ 机 械 样 
板 .d4wt” 文 件 ， 再 执行 “文件 /另存 为 ” 沫 单 命 令 ， 将 其 另存 为 “ 守 例 \1\ 帆 轮 蜗杆 减速 
髓 .dwg” 文 件 。 

2) 将 “中 心 线 ”图 层 置 为 当前 网 层 ， 使 用 “和 直线 〈L)” 命 令 绘制 长 度 约 为 150 的 水平 
中 心 线 ， 再 绘制 长 度 约 为 170 的 垂直 中 心 线 。 

3) 执行 “ 偏 移 (0O)” 命 令 ， 将 水 平 中心 线 同上 偏 移 73、 向 下 偽 移 80， 将 垂直 中 心 线 
分 列 向 左 偽 移 50 和 26、 同 右 偏 移 50 和 10， 如 图 12-19 所 示 。 
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图 12-19 ”绘制 并 偏 移 的 中 心 线 
4) 再 执行 “ 偏 移 (O)” 命 令 ， 将 中 则 的 水 平 中 心 线 按 图 12-20 所 示 进 行 偏 移 ， 并 将 相 
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俩 移 的 中 心 线 


6) 将 “ 粗 实 线 ” 疼 层 置 为 当前 网 层 ， 执 行 “ 直 线 〈L) ”命令 ， 捕 捉 相 应 的 交 操 
线段 ， 册 新建“ 临时 ”图 层 ， 将 不 需要 的 中 心 线 设 荀 为 “临时 ”图 层 ， 并 隐藏 “临时 ”图 


层 ， 如 图 12-22 所 
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绘制 直线 段 并 隐藏 中 心 线 
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12-20 ” 偏 移 的 水 平 中 心 线 
12-21 


5) 同样 ， 再 执行 “ 偶 移 〈O)” 命 令 ， 将 中 心 线 按 图 12-21 所 示 进 行 俩 移 ， 并 将 相应 的 


中 心 线 进行 修 
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应 的 中 心 线 进 行人 
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7) 执行 “ 偏 移 “0O)” 命 令 ， 将 指定 的 中 心 线 进行 偏 移 操作 ， 再 执行 “直线 (L)” 命 
令 ， 捕 捉 相 应 的 交 操 绘制 下 线段 ， 如 图 12-23 所 示 。 











全 
r 


一 - -= 一 :中 | | 





12-23 ” 偏 移 中 心 线 并 绘制 直线 段 
8) 同样 ， 再 进行 相应 的 偏 移 操 作 ， 并 绘制 相应 的 下 线段 对 象 ， 如 图 12-24、12-25 和 


12-26 所 示 。 





12-24 绘制 底座 螺 孔 





12-25 绘制 上 侧 螺 孔 
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12-26” 偏 移 中 心 线 并 绘制 直线 段 
9) 执行 “ 圆 角 (FE)” 命 令 ， 按 照 半径 为 2 对 指定 的 拐角 点 进行 圆 角 处 理 ， 再 执行 “图 
案 填 充 (BH)” 命 令 ， 按 照 “ANSI31” 图 案 对 指定 的 区 域 进行 填充 ， 如 图 12-27 所 示 。 














12-27 圆 角 处 理 及 图 案 填 充 


10) 执行 “多 段 线 \PL)” 人 命令， 根据 疼 形 的 要 求 绘制 剖 切 符号 B-B 和 C-C, 以 及 D 
问 和 王 问 标 记 ， 从 而 完成 前 视图 的 绘制 ， 如 图 12-28 所 示 。 
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12-28 制作 谢 切 符号 














間 レ 合 証 量 、 会 制 箱 体 美 審 部 件 國 





1) 执行 “复制 《CO7)” 命 令 ， 将 前 面 绘制 的 前 视图 中 的 儿 条 中 心 线 水 平 同 右 进行 复 
制 ， 如 图 12-29 所 示 。 
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图 12-29 ”水平 同 右 复制 的 中 心 线 








2) 执行 “直线 (L)” 命 令 ， 捕 捉 左 侧 相 应 的 交点 ， 回 右 绘 制 儿 条 水 平 辅助 中 心 线 ， 如 
12-30 所 示 。 
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图 12-30 ”绘制 的 水 平 辅助 中 心 线 








3) 执行 “ 偏 移 (0O)” 命 令 ， 将 指定 的 中 心 线 进行 偏 移 ， 再 执行 “修剪 “(TR)” 命令 ， 
根据 图 形 的 要 求 ， 对 一 些 中 心 线 进行 适当 的 修 檀 操作， 如 图 12-31 所 示 。 

4) 执行 “直线 (L)” 命 令 ， 捕 捉 相 应 的 交点 绘制 直线 段 ， 并 将 暂时 不 需要 的 中 心 线 设 
置 为 “临时 ”图 层 ， 然 后 执行 “加 (C)” 命 令 ， 捕 捉 相 应 的 交点 作为 圆心 点 ， 绘 制 直径 为 
40 的 贺 ， 如 图 12-32 所 示 。 

5) 执行 直线 和 偏 移 命令 ， 根 据 图 形 的 要 求 绘制 螺 筷 轮廓 ， 如 图 12-33 所 示 。 

6) 执行 “ 圆 角 (FE)” 命 令 ， 按 照 半 径 为 2 对 指定 的 拐角 点 进行 圆 角 处 理 ， 再 执行 “图 
案 填 充 (BH)” 命 令 ， 对 指定 的 区 域 进行 “ANSI 31” 图 案 填 充 ， 填 充 的 比例 为 1， 至 此 ， 其 
左 视 图 已 经 绘制 完毕 ， 如 图 12-34 所 示 。 
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绘制 的 二 线段 和 区 
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接 上 例 ， 现 在 来 绘制 蜗轮 蜗杆 减速 器 的 俯视 图 。 

1) 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 将 前 面 主 视图 中 的 几 条 主要 中 心 线 垂直 问 下 进行 复制 ， 
再 将 下 侧 复 制 的 水 平 中 心 线 同上 偏 移 97、 向 下 偽 移 39， 然 后 执行 “修剪 (TR)” 命 令 ， 对 
中 心 线 进行 适当 的 修 枉 ， 如 图 12-35 所 示 。 
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12-35 ”复制 并 偏 移 的 中 心 线 


2) 再 执行 “ 偶 移 〈0)” 命 令 ， 将 指定 的 中 心 线 进行 侦 移 ， 再 执行 “直线 (L)” 合 令 ， 
捕捉 相应 的 交点 绘制 直线 段 ， 如 图 12-36 所 示 。 
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图 12-36 ”全 移 并 绘制 下 线段 
3) 执行 “ 偶 移 〈O)” 命 念 , 格 最 上 側 的 水平 中 心 袋 向 下 偽 移 50， 再 执行 “加 (C)” 合 
令 ， 以 其 指定 的 中 心 线 交 点 作为 圆心 点 ， 绘 制 直径 分 别 为 50、60 和 70 的 3 个 同心 圆 ， 再 将 
直径 为 60 的 圆 设置 为 “中 心 线 ”图 层 ， 如 图 12-37 所 示 。 
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图 12-37 偏 移 中 心 线 并 绘制 同心 辆 





4) 暂时 将 “中 心 线 ”图 层 隐 藏 ， 执 行 “ 圆 角 (F)” 命 令 ， 对 指定 的 抛 角 按照 半径 为 6 
进行 圆 角 处 理 ， 再 执行 “ 偏 移 (0O)” 命 令 ， 将 其 圆 角 的 对 象 回 内 偏 移 距 离 为 6， 再 以 偏 移 对 
象 的 角 点 作为 圆心 点 ， 绘 制 4 组 直径 为 6 和 12 的 同心 圆 ， 再 执行 “修剪 “(TR)” 命令 ,将 
多 余 的 圆 距 进行 修 勇 ， 如 网 12-38 所 示 。 
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3. 鈴 制 的 小園 ) 
以 及 圆 角 处 理 





图 12-38 圆 角 处 理 并 进行 偏 移 操 作 
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5) 将 “中 心 线 ”图 层 显 示 出 来 ， 执 行 “ 圆 《C) ”命令 ， 绘 制 生 径 为 6 的 小 圆 ， 并 环形 





阵列 3 个 对 象 ， 再 根据 要 求 偏 移 中 心 线 ， 并 绘制 直线 段 和 圆 孤 对 象 ， 从 而 完成 俯视 图 的 绘 
制 ， 如 图 12-39 所 示 。 
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接 上 例 ， 现 在 来 绘制 蜗轮 蜗杆 减速 亿 的 训 视 图 。 
1) 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 将 前面 刚 绘制 的 侨 视 图 的 主要 中 心 线 水 平 同 右 进行 复 
制 ， 使 之 与 前 面 绘制 的 左 视图 的 垂直 中 心 线 对 并， 如 图 12-40 所 示 。 
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12-40 ”水 平复 制 的 中 心 线 
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2) 执行 “ 偏 移 (O)” 命 念 , 格 垂 衣 中 心 袋 分 列 向 左 、 右 各 偽 移 50 和 1$， 将 最 下 侧 的 
水平 中 心 袋 向上 偽 移 15， 再 执行 “直线 (上 )” 命 令 ， 捕 捉 相应 的 交点 绘制 直线 段 ， 再 执行 
“ 圆 角 (FE)” 人 命令， 按照 半径 为 10 进行 圆 角 处 理 ， 如 图 12-41 所 示 。 
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图 12-41 仿 移 中 心 线 并 绘制 直线 段 


3) 执行 “ 圆 〈C)” 命 令 ， 捕 捉 指定 的 交点 作为 圆心 点 ， 绘 制 4 组 直径 为 9 和 20 的 同心 
网 ， 再 绘制 直径 为 S0 和 70 的 同心 圆 对 象 ， 如 网 12-42 所 示 。 











图 12-42 ”绘制 的 同心 圆 
4) 执行 “ 偏 移 (0O)” 命 令 ， 将 指定 的 中 心 线 进行 偏 移 ， 再 执行 “直线 (L)” 命 令 ， 捕 
捉 相应 的 交点 绘制 直线 段 ， 再 执行 “图 案 填 充 (BH)” 合 令 ， 按 照 “ANSI 31” 图 案 进 行 填 
充 ， 填 充 的 比例 为 1， 从 而 完成 C-C 视图 的 绘制 ， 如 图 12-43 所 示 。 














接 上 例 ， 现 在 来 绘制 蜗轮 蜗杆 减速 右 的 局 部 视图 。 

1) 在 前 面 已 经 将 蜗轮 蜗杆 减速 占有 的 主 视图 (A-A)、 左 视图 (B-B)、 俯 视图 和 右 视 图 
(C-C) 绘制 完成 ， 接 下 来 开始 绘制 D 向 和 E 问 视 图 。 

2) 执行 “加 (CD)” 命 令 ， 在 视图 的 右 侧 空 日 位 置 绘制 是 和 颂 分 别 为 52、85 和 106 的 3 个 














同心 事 ， 且 将 直径 为 85 的 圆 较 换 为 “中 心 线 ” 图 层 ， 再 执行 “直线 〈L) ”命令 ， 绘 制 一 条 
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过 圆心 点 、 且 角度 为 45* 的 辅助 和 斜 线 ， 再 以 笠 线 与 辅助 圆 的 交点 作为 圆心 点 ， 绘 制 直 径 为 7 
的 小 圆 ， 如 图 12-44 所 示 。 
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12-43 ”绘制 直线 段 并 填充 图 案 





1. 绘制 的 同心 加 


12-44 ”绘制 的 圆 和 辅助 笠 线 
3) 执行 “ 偏 移 (0O)” 合 令 ， 将 该 辅助 斜 线 癌 两 侧 各 仿 移 3.3， 再 执行 “直线 (L)” 命 


令 ， 捕 捉 相 应 的 交点 绘制 直线 段 并 进行 修 痪 ， 再 执行 “阵列 (AR)” 命 令 ， 将 指定 的 对 象 进 
行 4 次 环形 阵列 ， 从 而 实现 D 同 视 图 的 效果 ， 如 图 12-45 所 示 。 











12-45 ”绘制 好 的 DD 问 视 图 


4) 同样 ， 再 根据 图 形 的 要 求 ， 按 图 12-46 所 示 绘 制 E 癌 视 网 效 末 。 





图 12-46 ”绘制 好 的 EE 问 视 图 





1) 切换 到 “尺寸 与 公差 ”图 屋 。 对 图 形 分 别 执行 “线性 标注 (DLI)”“ 半 人 竹 标注 
CDRA)7)”“ 直径 标注 (DDI)”“ 编辑 标注 (ED)” 合 令 ， 如 图 12-47 所 示 。 
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图 12-47 尺寸 标注 效果 


2) 至 此 ， 其 蜗轮 蜗杆 减速 器 零件 图 已 经 绘制 完毕 ， 按 (Ctl+S〉 组 合 键 对 文件 进行 
保存 。 














12.3 減速 





人 视频 \12\ 减 速 器 箱 体 的 绘制 . avi 
mg 作案 例 \12\ 减 速 器 箱 体 . dwg 


减速 右 是 一 种 在 原 动 机 和 工作 机 或 执行 机 构 之 则 起 匹配 转速 和 传递 转 矩 作用 的 机 构 ， 它 是 
相对 精密 的 机 械 ， 使 用 它 的 目的 是 降低 转速 ， 增 加 转 矩 。 减 速 器 在 现代 机 械 中 应 用 极为 广泛 。 








首先 打开 “机 械 样 板 .dwt” 文 件 ， 再 将 其 另存 为 新 的 “减速 器 箱 体 .dwg” 文 件 ， 再 绘制 
减速 器 箱 体 的 主 视图 轮廓 对 象 ， 再 根据 主 视图 来 绘制 右 视 图 ， 接 着 再 根据 主 视图 绘制 仰视 
图 ， 然 后 再 根据 右 视图 来 绘制 局 部 视图 ， 最 后 进行 图 案 填充 。 最 后 对 图 形 进行 尺 十 和 文字 标 
注 ， 如 图 12-48 所 示 。 
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图 12-48 减速 右 箱 体 效 坟 


1) 正常 局 动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 件 /打开 ” 采 蛙 命令， 打开 “案例 \12\ 机 械 样 
板 .dwt” 文 件 ， 再 执行 “文件 / 男 存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 男 存 为 “ 架 例 \12\ 减 速 器 箱 体 .dwg” 
文件 。 

2) 将 “中 心 线 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 使 用 “构造 线 (XL)” 命 令 绘制 一 条 水 平和 一 条 
竖 直 的 中 心 线 。 

3) 将 “ 粗 实 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 圆 (C)” 命 令 ， 在 十 学 中 心 线 交点 处 绘制 
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几 个 同心 圆 ， 尺 寸 分 别 为 : 70、74、124、185、190、210、230， 并 将 直径 为 210 的 圆 转 换 
为 中 心 线 ， 如 图 12-49 所 示 。 

4) 执行 “ 偏 移 (0O)” 命 令 ， 将 水 平 的 中 心 线 向 下 偏 移 35、105、170、190， 将 竖 直 的 
中 心 线 左 右 偏 移 140、165， 并 将 相关 线段 转换 为 粗 实 线 ， 如 图 12-50 所 示 。 





图 12-49 ”绘制 中 心 线 和 同心 圆 图 12-50” 偏 移 线段 


5) 执行 “修剪 (TR)” 命 令 ， 如 图 12-51 所 示 对 图 形 进 行 修剪 。 
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图 12-$1 修 和 前 図形 


6) 执行 “ 偏 移 (0O)” 命 令 ， 将 竖 直 的 中 心 线 向 左 偏 移 12.5, 向 右 偽 移 80、105, 格下 
面 的 水 平 中 心 线 上 下 偏 移 45$、50、55， 并 将 相关 线段 转换 为 粗 实 线 ， 如 图 12-52 所 示 。 

7) 执行 “修剪 (TR)” 命 令 ， 如 图 12-53 所 示 对 图 形 进行 修剪 。 

8) 执行 “ 偏 移 (0O)” 命 令 ， 将 竖 直 中 心 线 癌 右 仿 移 130， 将 最 下 和 面 的 水 平 线段 辐 上 偏 
移 5， 并 将 相关 线段 转换 为 粗 实 线 ;执行 “ 修 避 (TR)” 命 令 ， 如 图 12-54 所 示 对 图 形 进行 
修 盟 。 

9) 执行 “和 窍 形 (REC)” 命 令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 30X5 和 一 个 尺寸 为 18X15 的 矩形; 
执行 “移动 (M)” 命 令 ， 将 两 个 矩形 移动 到 如 图 12-55 所 示 位 置 。 

10) 执行 “和 矩形 (REC)” 命 令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 18X8 和 一 个 尺寸 为 20X6 的 和 矩形; 
执行 “移动 (M)” 命 令 ， 将 两 个 矩形 移动 到 如 图 12-36 所 示人 位置， 执行 “构造 线 (XL)” 命 
令 ， 在 如 图 12-56 所 示 位 置 绘制 一 条 角度 为 60” 和 一 条 角度 为 -60” 的 构造 线 ， 执 行 “ 修 前 
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(CTR)” 命 令 ， 对 构造 线 进行 修剪 ; 执行 “分 解 (X)” 命 令 ， 将 矩形 进行 分 解 ， 然 后 如 图 12-56 
所 示 将 相关 线条 转换 为 细 实 线 。 








图 12-52” 偏 移 线段 图 12-53 修 和 前 図形 





图 12-55 绘制 矩形 





图 12-56 ”绘制 螺纹 
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11) 执行 “ 偏 移 (0O)” 命 令 ， 将 水 平 中 心 线 癌 上 偏 移 118， 将 竖 下 中 心 线段 左右 偏 移 





图 12-57 偏 移 线段 


12) 执行 “修剪 〈TR )” 人 命令， 对 图 形 进行 修剪 ， 并 将 相关 线段 转换 为 细 实 线 ， 如 
图 12-S8 所 示 。 





图 12-58 ”修剪 图 形 


13) 执行 “加 (C)” 命 令 ， 在 竖 直 中 心 线 和 直径 为 210 的 中 心 圆 的 上 交点 处 绘制 直径 为 
8 和 10 的 圆 ， 并 将 直径 为 10 的 圆 转 换 为 细 实 线 ， 再 将 它 进行 34 打 断 ， 如 图 12-59 所 示 。 





图 12-S9 ”绘制 螺纹 
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14) 执行 “阵列 CAR)” 人 命令， 选择 刚才 所 绘制 的 两 个 小 圆 为 阵列 对 象 ， 选 择 “ 极 轴 ” 
模式 ， 以 大 圆 圆心 为 阵列 点 ， 进 行 阵 列 ， 然 后 在 “项 目 ” 选 项 板 中 输入 如 网 12-60 所 示 的 数 
据 ， 确 定 结束 阵列 命令 ; 执行“ 分解 C(X)” 命 令 ， 对 阵列 进行 分 解 ， 执行 “修剪 (TR)” 命 
令 ， 对 图 形 进行 修 筋 ， 如 图 12-60 所 示 。 








图 12-60 ”阵列 螺纹 


15) 执行 “ 样 条 曲线 (SPL)” 命 令 ， 在 如 图 12-61 所 示 处 绘制 一 条 样 条 曲线 ， 并 将 它 
转换 细 实 线 。 








图 12-61 绘制 样 条 曲线 
16) 执行 “ 倒 角 (CHA)” 命 令 ， 倒 C2 的 斜 角 , 如 図 12-62 所 示 。 
17) 执行 “修剪 〈TR)” 人 命令， 对 图 形 的 其 他 要 修剪 的 地 方 进 行 修 剪 ; 执行 “ 圆 角 
(CF)” 命 令 ， 倒 相关 圆 角 ， 如 图 12-63 所 示 。 





接 上 例 ， 现 在 来 绘制 减速 郁 箱 体 的 右 视 图 。 
1) 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 将 主 视 图 中 的 中 心 线 复 制 一 组 到 左边 。 








2) 执行 “和 窍 形 (REC)” 命 令 ， 绘 制 5 个 矩形， 尺寸 分 别 为 : 160X230、25X183、115 
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X190、70X70、200X20; 执行 “移动 (M)” 命 令 ， 将 图 形 按 照 如 图 12-64 所 示 的 位 置 进 
行 移动 ; 执行 “分 解 (X)” 命 令 ， 对 和 窍 形 进 行 分 解 操 作 ， 如 图 12-64 所 示 。 





图 12-62 倒 C2 斜 角 图 12-63” 倒 圆 角 


3) 执行 “ 偏 移 (0O)” 命 令 ， 将 刚才 绘制 的 70X70 的 矩形 的 上 面 的 水 平 线段 向 上 偏 移 
25、27， 将 下 面 的 水 平 线段 回 下 偶 移 25、27， 如 图 12-65 所 示 。 





图 12-64 ”绘制 矩形 图 12-65 ” 偏 移 线段 


4) 执行 “加 (C)” 命 令 ， 在 坚 直 中 心 线 和 下 面 的 水 平 中 心 线 的 交点 处 绘制 4 个 同心 
圆 ， 直 径 分 别 为 : 90、100、110、140， 如 图 12-66 所 示 。 

$) 执行 “延伸 (EX)” 命 令 ， 执 行 “ 修 前 〈TR )” 人 命令， 对 图 形 进行 延伸 和 修剪 ， 如 
12-67 所 示 。 

6) 执行 “ 偶 移 〈O)” 人 命令， 将 竖 直 中 心 线 回 左 俩 移 65、70, 再 向 右 偽 移 95， 有 再 将 最 下 
面 的 水 平 线段 向 上 俩 移 $, 执行 “修剪 〈TR )” 命 令 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 如 图 12-68 所 示 。 








谢世 和 二 也 绘制 箱 体 类 零 部 件 图 











图 12-66 ”绘制 同心 圆 





图 12-68 ” 偶 移 线段 并 修剪 图 形 


7) 执行 “第 形 (REC)” 命 令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 40X3 的 年 形 : 执行 “移动 (M)” 命 
令 ， 将 该 窍 形 移动 到 如 图 12-69 所 示人 位置 ;执行 “分 解 (X)” 命 令 ， 将 窍 形 进行 分 解 。 





图 12-69 ”绘制 矩形 


8) 执行 “ 俩 移 《90)” 人 命令， 将 紧 下 中 心 线 左 右 偶 移 8.75、10， 将 偏 移 10 的 线 转换 为 
细 实 线 ， 将 俩 移 8.75 的 线 转换 为 粗 实 线 ; 执行 “ 修 甬 《〈TR) ”命令 ， 对 图 形 进行 修 勇 ， 如 
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12-70 所 示 。 





图 12-70 ” 偶 移 线段 并 修剪 图 形 


9) 执行 “ 倒 角 《CHA)” 命 令 ， 按 照 主 视图 中 的 方法 ， 在 如 图 12-71 所 示 位 軟 倒 C2 的 
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图 12-71 倒 C2 斜 角 


10) 执行 “ 圆 角 (FE)” 命 令 ， 在 如 图 12-72 所 示 位 置 倒 相 关 的 圆 角 。 

11) 执行 “镜像 (MI)” 命 令 ， 将 右上 角 的 RI0 和 R25 圆 弧 镜像 到 上 面 的 水 平 中 心 线 的 
下 方 ; 执行 “延伸 〈EX)” 人 命令， 执行 “修剪 〈TR)” 命 令 ， 对 网 形 进行 延伸 修剪 ， 如 
12-73 所 示 。 

12) 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 将 主 视图 中 右边 的 M10 螺纹 复制 一 份 到 外 面 ， 执 行 
“镜像 〈MD ”命令 ， 将 螺纹 左右 镜像 ， 再 执行 “复制 CO)” 人 命令， 复制 到 如 几 12-74 所 示 
的 位 置 上 。 





绘制 箱 体 类 零 部 件 图 





图 12-74 ”绘制 螺纹 


1) 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 将 主 视图 中 十 凶 中 心 线 问 上 方 复制 一 组 ; 执行 “和 矩形 
(REC)” 命 令 ， 绘 制 两 个 尺寸 为 330X200、260X160 的 矩形; 执行“ 分解 (X)” 命 令 ， 将 
定形 打 散 ， 如 图 12-75 所 示 。 

2) 执行 “ 圆 〈《C)” 命 令 ， 在 260X160 的 矩形 的 4 个 角 点 处 绘制 同心 圆 ， 直 径 分 别 为 
36 和 18， 如 图 12-76 所 示 。 

3) 执行 “修剪 〈TR)” 命 令 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 如 图 12-77 所 示 。 

4) 执行 “ 圆 角 〈F)” 命 令 ， 对 图 形 倒 如 图 12-78 所 示 的 圆 角 。 








接 上 例 ， 现 在 来 绘制 减速 兰 箱 体 的 局 部 视图 。 
1) 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 将 右 视 图 复制 一 组 到 主 视图 的 右边 ， 执 行 “ 镜 像 (MD 
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命令 ， 将 复制 后 的 图 形 进行 镜像 《选择 删除 源 对 象 选项 )， 执 行 “ 样 条 曲线 SPL)” 命 令 ， 
绘制 一 条 如 图 所 示 的 样 条 曲线 ， 并 将 其 转换 为 细 实 线 ， 执 行 “修剪 CTR)" 命 信 拡 行 “月 
除 (E)” 命 令 ， 将 样 条 曙 线 上 面 的 图 形 修剪 删除 掉 ， 如 图 12-79 所 示 。 








图 12-75 ”绘制 矩形 图 12-76 绘制 同心 圆 





图 12-78 倒 圆 角 


图 12-79 ”绘制 样 条 曲线 并 修 酸 图 形 


2) 执行 “ 修 枉 (TR)” 命 令 ， 执 行 “ 删 除 (E)” 命 令 ， 继 续 对 图 形 进行 修 杯 删除 ， 如 


12-80 所 示 。 
3) 执行 “ 圆 〈C)” 人 命令， 以 十 字 中 心 线 交 点 为 圆心 绘制 儿 个 同心 圆 ， 直 径 分 别 为 : 94、 
110、140， 并 将 直径 为 110 的 圆 转 换 为 中 心 线 ， 执 行 “ 修 前 〈TR)” 人 命令， 对 直径 为 140 的 回 
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命令 ， 对 相关 线段 进行 合并 ， 如 图 12-81 所 示 。 


的 下 边 进行 修 丁 ;执行 “合并 (DD” 





修 元 图 形 


图 12-80 








图 12-81 绘制 同心 圆 和 修剪 图 形 
4) 执行 “ 圆 〈《C)” 命 令 ， 以 紧 直 的 中 心 线 和 直径 为 110 的 圆 的 上 边 的 交点 处 为 圆心 绘 
制 两 个 同心 圆 ， 直 径 分 别 为 8 和 10， 并 将 和 直径 为 10 的 圆 转换 为 细 实 线 ; 执行 “修剪 
(CTR)” 人 命令， 对 直径 为 10 的 圆 进行 3/4 修剪 打 断 ， 形 成 螺纹 标识 : 执行 “阵列 CAR)” 命 
令 ， 选 择 刚才 所 绘制 的 两 个 小 圆 作 为 阵列 对 象 ， 选 择 “ 极 轴 ” 模 式 ， 以 十 字 中 心 线 交点 为 阵 


A 
列 中 心 点 进行 阵列 ， 阵 列 个 数 为 3， 如 图 12-82 所 示 。 





绘制 螺纹 并 阵列 


图 12-82 
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5) 切换 到 “ 齐 面 线 ” 图 层 。 执 行 “ 疼 案 填 充 (H)” 命 令 ， 选 择 样 例 为 “ANSI 31”, 比 
例 为 2， 在 指定 位 置 进 行 图 案 填充 操作 ， 如 图 12-83 所 示 。 








1) 切换 到 “尺寸 与 公关 ”图 层 。 对 图 形 分 别 执行 “线性 标注 〈DLI)”“ 半 径 标 注 
(DRA)”“ 直 人 径 标注 (DDI)”“ 编 辑 标 注 (ED)” 命 令 ， 如 图 12-84 所 示 。 
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12-84 最终 效 果 图 


2) 至 此 ， 该 减速 句 箱 体 零 件 图 已 经 绘制 完毕 ， 近 《〈Ctrl+S》 键 对 文件 进行 你 存 。 
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用 平行 投影 法 ， 将 物体 连同 确定 该 物体 的 直角 坐标 系 ， 一 起 沿 不 平行 于 任 一 坐标 平面 的 
方向 投射 到 一 个 投影 面 上 ， 所 得 到 的 图 形 称 为 轴 测 图 。 由 于 轴 测 图 是 用 平行 投影 法 得 到 的 ， 
因此 ， 空 间 相 互 平行 的 直线 ， 它 们 的 轴 测 投影 互相 平行 ; 工 体 空间 上 凡是 与 坐标 轴 和 平行 的 直 
线 ， 在 其 轴 测 图 中 也 必 与 轴 测 互相 平行 立体 空间 上 两 平行 线段 或 同一 直线 上 的 两 线段 长 度 
之 比 ， 在 轴 测 图 上 保持 不 变 。 





加 掌握 轴 测 图 的 绘制 方法 和 技巧 

加 掌握 轴 测 图 样板 文件 的 创建 方法 

四 等 握 轴 测 图 中 直线 、 平 行 线 、 圆 和 圆 弧 的 绘制 方法 

了 掌握 螺纹 及 剖 视 图 的 轴 测 图 绘制 方法 
TI 
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左 轴 测 图 右 轴 测 图 
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13.1 轴 测 图 的 绘制 方法 和 技巧 第 








轴 测 图 是 反映 物体 的 三 维 形 状 的 二 维 图 形 ， 它 富有 立体 感 ， 能 帮 人 们 更 快捷 、 更 清楚 地 
认识 产品 结构 。 绘 制 一 个 零件 的 轴 测 图 是 在 二 维 平面 图 中 完成 ， 相 对 三 维 图 形 更 简洁 方便 。 








轴 测 图 分 为 正 轴 测 图 和 和 斜 轴 测 图 ， 如 图 13-1 所 示 。 一 个 实体 的 轴 测 投影 只 有 3 不可 見 
平面 ， 为 了 便于 绘图 ， 应 将 这 3 个 和 面 作为 夯 线 、 找 点 等 操作 的 基准 平面 ， 并 称 它们 为 轴 测 平 
面 ， 根 据 其 位 置 的 不 同 ， 分 别称 为 左 轴 测 面 、 右 轴 测 面 和 顶 轴 测 面 。 当 激活 轴 测 模式 之 后 ， 
束 可 以 分 别 在 这 3 个 面 则 进行 切换 。 如 一 个 长 方 体 在 轴 测 图 中 的 可 见 边 与 水 平 线 夹 角 分 别 是 
30”、90” 和 120”， 如 图 13-2 所 示 。 

































左 轴 测 面 
个 i'd w ーー 大和 面 
CC 村 三 辆 测 图 ) yy 
图 13-1 轴 测 图 的 分 类 图 13-2 ” 轴 测 图 的 视图 和 和 角 虑 
父 影 模式 
在 AutoCAD 环境 中 要 绘制 轴 测 图 形 ， 首 
先 应 进行 激活 设置 才能 进行 绘制 。 选 择 “ 工 具 / 从 齐 本 有 
草图 设置 22 菜单 命令 ， 打开 “草图 设置 22 对 话 畏 捉 和 山 格 ^ 极 轴 追 辽 | 对象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 
、 、 、 i 、 口语 用 捕 提 (F9) (8) 口 让 用 栅 格 CT) (6) 
框 ， 在 “捕捉 和 栅 格 ”选项 卡 中 选择 “等 轴 测 pa を 下位 
、 2 か る NS 、 Zzz SN 、 口 二 维 模型 空间 ①) 
捕 捉 ” 单 选 钮 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 即 可 油 捕捉 儿 本 肛 C); 1 Hemp 
活 ， 如 图 13-3 所 示 。 ーー 草本 
另外 ， 用 户 也 可 以 在 命令 行 中 输入 se 
“snap”， 骨 根据 命令 行 的 提示 选择 “样式 kr SE 
(S)” 选 项 ， 再 选择 “等 轴 测 I)” 选 项 ， 最 后 ome 2 泊 押 ーー 
输入 垂直 间距 为 1， 如 图 13-4 所 示 。 els Dp wo 
男 外 ， 用 户 在 对 3 个 等 轴 测 进行 切换 时 ， 











可 按 《F5) 或 (Ctrl+E) 依 次 切換 上 、 右 、 左 3 
个 面 ， 其 鼠标 指针 的 形状 如 网 13-$ 所 示 。 图 13-3 通过 “草图 设置 ”对 话 框 激活 








绘制 机 械 轴 测 图 





事 13 草 





指定 捕捉 间距 或 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)/ 纵 横 癌 间距 (A)/ 样 式 (S)/ 类 型 (T)] <10.0000>: s 
输入 捕捉 栅 格 类 型 [标准 (S)/ 等 轴 测 (D] <S>:i 
指定 垂直 间距 <10.0000>: 1 さ ー( 3. 給 入 1 ) 





© 


图 13-4 通过 命令 方式 激活 


项 轴 测 指针 效果 








、 左 轴 测 指针 效果 ) 右 轴 测 指针 效果 ) 


图 13-$ 轴 测 赔 下 的 里 标 指针 效 打 


《 3713 在 轴 测 投影 模式 下 画 直线 


当 用 户 通过 坐标 的 方式 来 绘制 直线 时 ， 可 按 以 下 方法 来 绘制 : 

1) 与 X 轴 平行 的 线 ， 极 坐标 角度 应 输入 30”， 如 @50<30。 

2) 与 了 轴 平 行 的 线 ， 极 坐标 角度 应 输入 150”， 如 @50<150。 

3) 与 Z 轴 平行 的 线 ， 极 坐标 角度 应 输入 90”， 如 @50<90。 

4) 所 有 不 与 轴 测 轴 平 行 的 线 ， 必 须 先 找 出 直线 上 的 两 个 点 ， 然 后 连 线 。 

也 可 以 打开 正 交 状态 进行 画 线 ， 即 可 以 通过 正 交 在 水 平 与 垂直 间 进 行 切 换 来 绘制 。 

例如 ， 在 激活 轴 测 状态 下 ， 打 开 “ 正 交 ” 模 式 ， 绘 制 一 个 长 上 度 为 10mm 的 正方 体 図 , 用 
户 可 通过 以 下 方法 来 绘制 。 

1) 首先 在 “草图 设置 ”对 话 框 的 “捕捉 与 栅 格 ”选项 卡 下 选择 “等 轴 测 捕捉 ” 单 选 
钮 ， 来 激活 等 轴 测 模式 ， 再 按 (F8〉 键 启动 正 交 模式 ， 则 当前 为 左 轴 测 面 。 

2) 执行 “直线 (L)” 命 令 ， 根 据 命令 行 的 提示 绘制 如 图 13-6 所 示 的 左 轴 测 面 。 











:命令 : LINE 执行 “直线 ”命令 
| 指定 第 一 点 : 指定 起点 | 
:指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]]: 10 水 平 向 右 移 动 鼠标 ， 并 输入 10: 
人吉 :指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 10 垂直 向 上 移动 鼠标 ， 并 输入 10 


指定 下 一 点 或 闭合 (C)/ 放 弃 (D)]: 10 。 ”水平 向 左 移动 鼠标 ,并 输入 10 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (D)]:e 选择 “闭合 (C)” 项 闭合 线段 


图 13-6 绘制 左 轴 测 面 


3) 按 〈“F5〉 刍 切换 至 顶 轴 测 面 ， 再 执行 “直线 (L)” 命 令 ， 根 据 命令 行 提示 绘制 如 
13-7 所 示 的 项 轴 测 面 。 

4) 再 按 〈(F5〉 键 切换 至 右 轴 测 面 ， 再 执行 “直线 (L)” 命 令 ， 根 据 命令 行 提示 绘制 如 
13-8 所 示 的 右 轴 测 面 。 

















トー OH 
指定 下 一 点 或 [放弃 (D]]. 10 


图 13-7 绘制 顶 轴 测 面 


指定 第 一 上 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 10 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U]: 10 





要 在 轴 测 图 中 定位 其 他 已 知 图 元 ， 必 须 
30”， 这 样 才能 从 已 知 对 象 开始 沿 30" 





:指定 下 一 点 或 [闭合 (C}/ 放 弃 (U)]: 10 


On 


:指定 下 一 后 或 [闭合 (CY 放弃 (Uj]: 





指定 頂点 | 
水 平 问 右 移动 鼠标 ,并 输入 10 
水 平 问 左 移动 鼠标 ， 并 输入 10 
垂直 门下 移动 鼠标 ， 并 输入 10: 


指定 底 : 
术科 向 移动 邮 标 ， 并 输入 10 
垂直 和 癌 上 移动 鼠标 ， 并 输入 10: 
按 ‘Enter) 键 结束 i 


生音 た 宇和 に 本村 写す 写生 写生 生生 生生 





打开 目 动 退 踩 中 的 角度 增 量 并 议定 角度 为 
、90"” 或 150” 方 问 退 踪 ， 如 图 13-9 所 示 。 














捕捉 和 栅 格 ; 冤 答 起 昧 | 対象 捕捉 | 三 准 对 象 捕 捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 
门 启 用 极 轴 追踪 (F10) ) 


极 轴 角 设置 对 象 捕捉 追踪 设置 
增 量 角 て ) : @ 公正 交 追 踪 LL) 
= 2. 输入 〇 用 所 有 极 猴 角 设 置 追踪 G) 
器 附加 角 Q⑪) 
极 轴 和 角 测 量 
国 绝 对 心 ) 
〇 相対 上 一 段 ⑧) 








图 13-9 ”设置 增 量 





右 轴 测 面 ， 再 执行 








“椭圆 (EL)” 命 令 ， 在 命令 





令 行 中 选择 “等 轴 测 加 (1)” 选 项 ， 再 捕捉 对 角 线 交叉 点 作为 椭圆 


例如 ， 要 在 上 例 中 的 正方 形 右面 定 一 个 长 度 为 4mm 的 正方 形 ， 首 先 按 (F5〉 键 切换 至 
“直线 (L)” 命 令 ， 捕 提 右 面 左 底 角 点 ， 开 始 绘制 小 正方 形 ， 如 图 13-10 


例如， 要 在 顶 面 E 会 制 一 个 直径 为 4mm 的 圆 ， 首 先 按 〈E5》 键 切换 至 顶 轴 测 面 ， 再 执行 

















肖 区 十 谓 也 绘制 机 械 轴 测 图 





的 圆心 点 ， 再 输入 半径 为 2， 如 图 13-11 所 示 。 


1 
指定 第 一 点 : 捕 提 右面 左 底 角 点 1 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 4 水 平 向 右 移动 鼠标 ， 并 输入 4 | 
-指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 4 垂直 向 上 移动 鼠标 ， 并 输入 4 


:指定 下 一 点 或 [闭合 (CY 放弃 (U)]:4 水 平 向 左 移动 鼠标 ， 并 输入 4 : 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (Uj]: 按 (Enter) 键 结束 | 


命令 :LINE 再 执行 “直线 ”命令 

指定 第 一 点 : 捕 提 右面 右 项 角 点 2 | 
:指定 下 一 点 : < 等 轴 测 平面 左 視 > 按 (FS) 键 切换 到 左 轴 测 面 
:指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]:4 水 平 向 左 移动 鼠标 ， 并 输入 4 : 
:指定 下 一 点 或 [闭合 (Cy 放弃 (U)]: 按 (Enter) 键 结束 | 





图 13-10 ”绘制 的 小 正方 形 













4. 捕捉 对 角 线 ] (6. 绘制 的 贺 
交点 作为 圆心 ) 











1. 按 (F5) 键 切 
换 到 顶 轴 测 图 








2. 执 行 “ 椭 | my 
(EL) ”命令 


| 3. 选择 “等 轴 | 
测 圆 (1) 选项 


> 
5. 输入 半径 : 2 





图 13-11 绘制 的 圆 





轴 测 面 内 绘制 平行 线 ， 不 能 下 接 用 “ 仿 移 (0)” 命 令 进 行 ， 因 为 “ 仿 移 (0)” 命 令 
We 而 治 30” 方 癌 间 的 距离 却 不 等 于 垂直 距离 。 

为 了 避免 操作 出 错 ， 在 轴 测 面 内 面 平行 线 ， 一 般 末 用 “复制 〈C) ”命令 或 “ 俩 移 
(0O)” 命 令 中 的 0 ee 选项 ， 也 可 以 结合 目 动 捕捉 、 目 动 奶 躁 及 正 交 状态 来 作 图 ， 这 
样 可 以 保证 所 国 直 线 与 轴 训 轴 的 方 辣 一 致 。 

例如 ， 将 如 图 13-12 所 示 的 Ca) 效果 绘制 成 (b)〉 和 (c〉 的 效 末 ， 即 可 以 直接 用 “ 复 


制 〈《C7” 命 令 完成 


























c) 复制 的 右 轴 测 图 ) 

















图 13-12 复制 轴 测 图 对 象 








1 二 AutoEAD 201 人 自 学 手 前 ーー 





用 户 在 复制 轴 测 图 面 中 的 对 象 时 ， 应 按 〈E5》 键 切换 到 相应 的 轴 测 面 ， 并 移 | 
| 动 忌 标 来 指定 移动 的 方 奖 。 | 








Ra 





软件 技能 、 


人 13.1.6 ” 轴 测 圆 的 轴 测 投影 


加 的 轴 测 投影 是 椭圆 ， 妆 圆 位 于 不 同 的 轴 测 面 时 ， 投 影 恬 圆 长 、 短 轴 的 位 置 是 不 相同 的 。 
目 完 激活 轴 测 图 模式 ， 再 按 〈F5〉 键 选 定 夯 圆 的 投影 和 面 ， 再 执行 “椭圆 (EL)” 命 今 , 
并 提示 命令 行 提示 选择 “等 轴 测 圆 (1)” 选 项 ， 骨 指定 圆心 号， 最 后 指定 椭圆 的 半径 即 可 。 




















| 给 加 之 前 一 定 要 利用 面 转换 工具 ， 切 换 到 与 加 所 在 的 平面 对 应 的 轴 测 面 ， 这 


| 样 才 能 使 椭圆 看 起 来 像 古 在 轴 测 面 内 ， 侍 则 将 显示 不 正确。 | 
软件 技能 、 


在 轴 测 图 中 经 和 要 男 线 与 线 间 的 圆 请 过 渡 ， 如 倒 圆 朋 ， 此 时 过 波 圆 踊 也 得 变 为 椭圆 踊 。 
方法 是 : 在 相应 的 位 置 上 面 一 个 完整 的 椭圆， 然后 使 用 修 辟 工具 一 除 多 余 的 线段 ， 如 图 13-13 
所 示 。 
































为 了 使 某 个 轴 测 面 中 的 文本 看 起 来 像 是 在 该 轴 测 面 内 ， 必 须根 据 各 轴 测 面 的 位 置 尾 点 将 
文字 倾斜 茶 个 角度 值 ， 以 使 它们 的 外 观 与 轴 测 几 协 调 起 来 ， 否 则 立体 感 不 强 。 

1. 文字 倾斜 角度 设置 

执行 “格式 /文字 样式 ” 玉 单 命令 ， 弹 出 “文生 样式” 对话 框 ， 在 “ 倾 矢 角度 ”文本 框 
中 根据 轴 测 网 的 不 同 轴 测 面 分 别 设置 不 同 的 倾 糙 角度 即 可 ， 然 后 单 击 “应 用 ”按钮 ， 如 





























沁 区 证 衣 也 绘制 机 械 轴 测 图 








论文 字样 式 | 
当 前 文字 振 式 : 志 FS 
样式 (S): 字体 
ーー 字体 名 CF): 字体 样式 0): 
Stsndsrd 处 txt. shx y | 
[| 使 用 大 字体 0 > 
大 小 E 一 
口 注释 性 G) (3 高度 (T) 
0. 0000 
| 所 有 样式 [x] 和 效果 
门 颠 便 E) 宽度 因子 0f): 
口 丘 站 1.0000 
区 
Aa BEC pein 
门 垂 直 ) 1. 输入 30 
[oo 」 











图 13-14 设置 文本 的 倾斜 角度 


2， 在 轴 测 面 上 各 文本 的 倾斜 规律 

1) 在 左 轴 测 面 上 ， 文 本 需 采 用 -30* 倾斜 角 ， 同 时 旋转 -30 

2) 在 右 轴 测 面 上 ， 文 本 需 采用 30" 倾斜 角 ， 同 时 旋转 30" 

3) 在 项 轴 测 面 上 ， 平 行 于 久 轴 时 ， 文 本 需 采 用 -30” 倾 斜 角 ， 旋 转角 为 30" ， 平 行 于 了 
笛 时 需 采用 30” 倾斜 角 ， 旋 转角 为 -30。 。 如 图 13-15 所 示 。 




















文字 的 倾斜 角 与 文字 的 旋转 角 是 不 同 的 两 个 概念 ， 前 者 在 水 平方 向 左倾 | 
| (-90° 一 0 同 ) 或 右傾 (0 一 90" 间 ) 的 角度 , 后 者 是 绕 以 文字 起 点 为 原点 进行 0 : 
13601 间 的 旋转 ， 也 就 是 在 文字 所 在 的 轴 测 面 内 旋转 。 














为 了 让 菏 个 轴 测 面 内 的 尺寸 标注 看 起 来 像 古 在 这 个 轴 测 面 中 ， 和 需要 将 尺寸 线 、 尺 寸 界线 
倾斜 某 一 个 角度 ， 以 使 它们 与 相应 的 轴 测 平行 。 同 时 ， 标 注 文本 也 必须 设置 成 倾斜 某 一 角度 
的 形式 ， 才 能 便 文 本 的 外 观 具 有 立体 感 。 























1. 设置 尺寸 标注 的 字体 及 标注 样式 

正 等 轴 测 图 中 的 线性 尺寸 的 尺寸 界线 应 平行 于 轴 测 轴 ( 正 等 轴 测 图 的 坐标 轴 ， 如 图 13-16 
所 示 ， 人 简称 轴 测 轴 )， 而 AutoCAD 中 用 线性 标注 命令 在 任何 图 上 标注 的 尺寸 线 都 是 水 平 或 
坚 下 的 ， 所 以 在 标注 轴 测 图 尺寸 时 ， 除 竖 且 尺寸 线 外 ， 需 要 用 “对 并 标注 ”命令 。 为 了 符合 
视觉 效 果 ， 还 需要 对 尺寸 界线 和 尺寸 数 子 的 方 辐 进 行 调整 ， 如 图 13-17 所 示 ， 使 尺寸 线 与 下 
寸 界 线 不 垂下， 人 矿 寸 数字 的 方向 与 矿 十 界线 的 方 癌 一致 ， 且 矿 二 数字 与 矿 寸 线 、 矿 二 界线 应 
在 一 个 平面 内 。 











2 、」 てく ン パ 


图 13-16 等 轴 测 图 坐标 轴 图 13-17 每 轴 测 图 的 尺寸 标注 


通过 对 正 等 轴 测 图 的 尺寸 标注 进行 分 析 ， 得 到 了 在 等 轴 测 图 中 标注 平行 于 轴 测 面 的 线性 
尺寸 ， 尺 寸 的 文字 样式 倾斜 方向 具有 以 下 规律 : 

1) 在 XOY 轴 测 面 上 ， 当 尺寸 界线 平行 于 X 轴 时 ， 文 字样 式 倾角 为 30”; 当 尺 寸 界线 
平行 于 了 轴 时 ， 文 字样 式 倾 角 为 -30” 。 

2) 在 YOZ 轴 测 面 上 ， 当 尺寸 界线 平行 于 了 轴 时 ， 文 字样 式 倾角 为 30”; 当 尺 寸 界线 
平行 于 Z 轴 时 ， 文 学 样式 倾角 为 -30”。 

3) 在 XOY 轴 测 面 上 ， 当 尺寸 界线 平行 于 X 轴 时 ， 文 字样 式 倾 角 为 -30”; 当 尺 寸 界 
线 平 行 于 Z 轴 时 ， 文 字样 式 倾角 为 30”。 

由 以 上 规律 可 以 看 出 ， 各 轴 测 面 内 的 尺寸 中 文学 样式 的 倾斜 分 为 30” 或 -30” 两 种 情 
况 ， 因 此 ， 在 轴 测 图 尺寸 标注 前 ， 应 首先 建立 倾角 分 别 为 30” 或 -30” 两 种 文字 样式 ， 应 用 
合适 的 文字 样式 控制 尺寸 数字 的 倾斜 角度 ， 束 能 你 证 尺寸 线 、 尺 寸 界 线 和 尺寸 数值 看 起 来 是 
在 一 條 平面 内 。 

执行 “格式 /文字 样式 ”菜单 命令 ， 弹 出 “文字 样式 ”对 话 框 。 首 先 新 建文 字样 式 “ 样 
式 30”， 并 设置 字体 为 “gbeitc”， 倾 斜 和 角度 为 30; 同样 ， 再 新 建文 字样 式 “ 样 式 -30”， 并 设 
置 字 体 为 “gbeitc”， 倾 斜 角 度 为 -30， 如 图 13-18 所 示 。 

2. 调整 尺寸 界线 与 尺寸 线 的 夹 角 

由 如 图 13-19 所 示 可 知 ， 图 中 尺寸 界线 与 尺寸 线 均 倾 叙 ， 需 要 通过 倾斜 命令 来 完成 ， 当 
尺寸 界线 结果 与 X 轴 平 行 时 ， 倾 斜 角度 为 30”; 当 尺 寸 界线 结果 与 了 轴 平 行 时 ， 倾 斜 角度 
为 -30”; 当 尺 寸 界 线 结果 与 Z 轴 平 行 时 ， 倾 斜 角 度 为 90" 。 

3. 正 等 轴 测 图 尺寸 标注 步 又 

1) 首先 进行 对 齐 标注 。 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 的 单 击 “ 对 齐 标注 ”按钮 *， 对 图 形 
进行 对 齐 标注 操作 ， 此 时 不 必 选 择 文 字样 式 ， 如 图 13-19 所 示 。 

2) 其 次 倾斜 尺寸 。 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 单 击 “ 编 辑 尺寸 ”按钮 馈 ， 根 据 命令 行 提 
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示 选 择 “ 倾 笠 〈0)” 选 项 ， 将 矿 寸 为 20 的 傾斜 30”， 将 尺寸 为 30 的 傾斜 90”， 将 矿 寸 为 


事 13 草 


40 的 倾斜 -30”， 即 可 得 到 如 图 13-20 所 示 的 结果 。 














【绘制 机 械 轴 测 图 











区 文字 样式 1. 新 建 “ 样 式 30” 因 ， 六 地 2. 新 建 “ 样 式 -30” 
当前 文字 样式 : Zrs 当前 文字 样式 : Fs 
样式 (5): ts 样式 G5) ec 
jess efi SHE 宇 体 @): 大 字体 5): 四 为 当前 (| 和 ee Si 字体 0)， 大 字体 5): ee 
i ebeitc shx cbcbig shx に 新吾. a YR gbeitc-. shx v | WI ebcbig. shx wv | 新着 | 
し | 使用 大 字体 0 样式 30 回合 用 大 字体 0) 
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图 13-18 ”新建 两 种 文子 样式 








3) 然后 修改 标注 文字 样式。 将 尺寸 分 列 为 20、30 和 40 的 标注 样式 中 的 “文学 样式 ” 
修改 为 “样式 -30”， 从 而 完成 规范 的 等 轴 测 图 的 尺寸 标注 ， 如 图 13-21 所 示 。 
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图 13-19 “对齐 标 注 “> 图 13-20 ”编辑 尺寸 ” | 各 ”图 13-21 修改 标注 的 文字 样式 

4. 加 和 圆 弧 的 正 等 轴 测 图 尺寸 标注 

由 于 加 和 圆 孤 的 等 轴 测 图 为 椭圆 和 椭圆 扳 ， 不 能 直接 用 “尺寸 标注 ”命令 完成 标注 ， 可 
先 男 圆 ， 然 后 标注 圆 的 直径 或 半径 ， 再 修改 尺寸 数值 ， 达 到 标注 椭圆 的 直径 或 椭圆 跌 的 半径 
的 目的 。 

这 半圆 弧 形 体 的 等 轴 测 图 尺寸 标注 方法 如 下 : 

1) 根据 前 面 的 方法 ， 对 其 图 形 进 行 长 、 宽 、 高 的 尺寸 标注 。 

2) 以 椭圆 的 中 心 为 贺 心 ， 以 适当 半径 画 辅 助 圆 与 椭圆 缴 相 交 于 O。 

3) 标注 圆 的 半径 ， 第 头 指 回 交 点 O， 并 将 辅助 圆 删 除 ， 

4) 选择 半径 标注 对 象 ， 在 “特性 ”面板 中 修改 尺寸 文学 “R10” 如 图 13-22 所 示 。 
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图 13-22 标注 椭圆 孤 半 笑 














视频 \13\ 轴 测 图 样板 文件 的 创建 . avi 
案例 \13\ 轴 测 图 样板 文件 . dwg 


13.2” 轴 测 图 梓 板 文件 的 创建 











首先 打开 “机 械 样 板 .dwt” 文 件 ， 再 将 其 另存 为 新 的 “ 轴 测 网 样板 文件 .4wt” 文 件 ， 再 
根据 轴 测 图 的 要 求 设 置 捕捉 类 型 为 “等 轴 测 ”方式 ， 再 设置 两 种 文字 样式 “倾斜 304” 和 
“倾斜 -30d”， 再 设置 两 种 标注 样式 “倾斜 304” 和 “倾斜 -30d4” 即 可 。 操 作 步 又 如 下 。 

1) 正常 局 効 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 件 / 打 开 ” 沫 单 命 令 ， 打 开 “ 和 案例 \13\ 机 械 样 








板 .dwt” 文 件 ， 再 执行 “文件 /为 存 为 ” 末 音 命令， 将 其 为 存 为 “ 采 例 \13\ 轴 测 图 样板 文 


件 .dwt” 文 件 。 
2) 执行 “工具 /至 图 设 营 ”六 单 命令 ， 打开“ 蕴 图 设 营 ”对 话 框 ,切换 到 “捕捉 与 顶 





格 ” 选 项 卡 ， 在 “捕捉 类 型 ”选项 区 中 选择 “等 轴 测 捕捉 ” 单 选 钮 ， 如 图 13-23 所 示 。 
3) 切换 到 “ 极 轴 妃 中 ”选项 卡 ， 设 置 增 量 角 为 30， 并 勾 选 “启用 极 轴 追 踪 ” 复 选 框 ， 
然后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 13-24 所 示 。 
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图 13-23 ”设置 “等 轴 测 捕捉 图 13-24 ”设置 增 量 角 并 局 用 极 轴 追踪 


4) 执行 “格式 /文字 样式 ”及 单 命令 ， 弹 出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 
将 弹出 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 ， 在 “样式 名 ”文本 框 中 输入 “ 倾 矢 304”， 再 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 返回 “文字 样式 ”对 话 框 ， 然 后 设置 中 、 西 文字 体 均 为 “gbeitc”， 并 设置 倾斜 角度 为 
30， 然 后 蛙 击 “应 用 ”按钮 ， 如 图 13-25 所 示 。 

5) 同样 ， 在 “文字 样式 ”对 话 框 中 再 设置 “倾斜 -30d4” 的 文字 样式 ， 如 网 13-26 所 示 。 

6) 执行 “格式 /标注 样式 ” 湾 单 命令 ， 弹 出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 ” 
按钮 ， 弹 出 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 ， 在 “新 样式 名 ”文本 框 中 输入 “倾斜 30d”， 再 单 击 
“继续 ”按钮 ， 弹 出 “新 建 标 注 样式 : 倾斜 304” 对 话 框 ， 切 换 到 “文字 ”选项 卡 ， 在 “文字 
样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 倾 冬 304” 文 字样 式 ， 其 他 设置 不 变 ， 然 后 单 击 “ 了 确定” 按钮， 





























論文 字 拓 式 的 
当前 文字 样式 YZFS 
祥 式 (5): 字体 
ts 地 体 名 字体 样 式 ): 














颌 和 第 度 0)- 
[垂直 0 


13-25 


重文 字 和 式 "3 


当前 文字 样式 倾斜 304 


A Annotative 人 ): 


に 


















アク ダル ング 
13-26 
論 标注 样式 管理 器 3 
当前 标注 样式 : 机 械 
样式 S): 预览 : 机 械 
LA ide 





新 样式 名 ) - 





基础 样式 (5): 
| 机 械 v| 


口 注 竹 性 &) ③ 





用 于 上 : 
所 有 标注 I 








13-27 





FS . < 
Saterd Se 当 “C1. 单 击 ) 
门 使 用 大 字体 0) ーー 




















地 和 二 4. 设置 > 
当前 文字 样式 : 顿 人 针 304 
样式 GJ: “ eh 一 ーー ーー 
A Mimotative | S 字体 区 ): 大 字体 85): も 
「 gbeitc. shx ~| Ratie se yl 
闫 304 Ji 出 
小 
me 口 注释 性 0) 3 高度 ①) 
便 文 字 方 向 与 而 驳 0.0000 | 
区 配 
| 所 有 样式 [vy] “效果 
口 誠 倒 w) 宽度 因子 mW) 
1.0000 | 
卓 反 向 ⑱) 


プク ダグ ダグ ング 


设置 “倾斜 30d” 文 字样 式 
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设置 “倾斜 -30d” 文 字样 式 
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设置 “倾斜 30d” 标 注 样式 


7) 按照 同样 的 方法 ， 在 “标注 样式 管理 蒿 ”对 话 框 中 再 设置 “ 倾 料 -30d4” 标 注 样式 ， 


如 图 13-28 所 示 。 
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图 13-28 疫 半 “傾斜 -30d” 株 注 梓 式 


8) 全 此 ， 轴 测 疼 的 样式 文件 已 经 制作 完成 ， 按 《Ctrl+S》 组 合 键 对 其 进行 保存。 


13.3” 轴 测 图 中 直线 的 绘制 









视频 \13\ 轴 测 图 中 直线 的 绘制 . avi 
案例 \13\ 轴 测 图 中 直线 的 绘制 . dwg 











首先 打开 “ 轴 测 图 样板 文件 .dwt” 文 件 ， 再 将 其 为 存 为 狐 的 “ 轴 测 图 中 下 线 的 绘 
制 .dwg” 文 件 ， 再 根据 轴 测 图 的 要 求 分 别 绘制 左 轴 测 图 、 顶 轴 测 图 、 右 轴 测 图 ， 并 执行 “ 修 
前 (TR)” 命 令 ， 将 多 余 的 线段 进行 修剪 操作 ， 如 图 13-29 所 示 。 

1) 正常 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 件 / 打 
开 ” 菜 单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \13\ 轴 测 图 样板 文件 .dwt” 
文件 ， 再 执行 “文件 /为 存 为 ” 采 单 命令 ， 将 其 男 存 为 
“案例 \13\ 轴 测 图 中 直线 的 绘制 .dwg” 文 件 。 

2) 将 “ 粗 实 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 按 (F5〉 键 
切换 至 左 轴 测 图 (鼠标 指针 时 球状 ), 接 〈F8) 键 切换 
到 “ 正 交 ”模式 ， 执 行 “ 直 线 (L)” 命 令 ， 按 照 以 下 步 
又 操作 : 捕捉 起 点 一 一 指 回 右 ， 输 入 41 一 一 指向 上 , 
输入 16 一 一 指向 左 ， 输 入 21 一 一 指向 上 ， 输 入 11 一 一 
指 问 左 ， 输 入 20 一 一 指 问 下， 输入 8 一 一 指 问 右 ， 输 入 
14 一 一 指 癌 下 ， 输 入 ーー 指 同左 , 物 和 人 14 一 一 指 辣 。 图 13-29 轴 测 图 中 直线 的 绘制 效果 
下 ， 按 C 键 闭合 。 绘 制 效 果 如 图 13-30 所 示 。 

3) 按 〈F5〉 键 切换 到 顶 轴 测 图 其 ， 执 行 “ 直 线 (L)” 命 令 ， 按 照 以 下 步骤 操作 :， 捕 
捉 起 点 一 一 指向 右 ， 输 入 8 一 一 指向 左 ， 输 入 14 一 一 指向 右 ， 输 入 8 一 一 指向 左 ， 输 入 14 一 一 




















沁 区 证 记忆 绘制 机 械 轴 测 图 





指 回 右 ， 输 入 8 一 一 指向 左 , 箱 入 21 一 一 指向 左 , 逢 入 24 一 一 按 (Enter〉 键 结束 。 绘 制 效 
果 如 图 13-31 所 示 。 


SN 


图 13-30 ”绘制 左 轴 测 图 图 13-31 绘制 项 轴 测 图 


4) 再 执行 “直线 (L)” 命 令 ， 按 照 以 下 步 又 操作 :捕捉 起 点 一 一 指 问 右 ， 输 入 24 一 一 
指 问 左 ， 输 入 20 一 一 指 问 左 ， 输 入 24 一 一 按 (Enter〉 键 结束 。 绘 制 效 果 如 图 13-32 所 示 。 

5) 按 〈F5〉 键 切换 到 右 轴 测 图 二 ， 执 行 “直线 (L)” 命 令 ， 按 照 以 下 步骤 操作 : 捕捉 
起 点 1 一 一 指向 右 ， 输 入 24 一 一 指向 上 ， 输 入 16 一 一 按 〈Enter) 键 结 束 ， 同 样 ， 捕 捉 起 点 2 
一 一 指向 下 ， 输 入 11 一 一 按 (Enter〉 键 结束 。 绘 制 效果 如 图 13-33 所 示 。 


SS 地 


图 13-32 绘制 顶 轴 测 图 图 13-33 ”绘制 右 轴 测 图 


6) 再 执行 “直线 (L)” 命 令 ， 捕 捉 相 应 的 交点 绘制 右 轴 测 图 的 垂直 线段 ， 其 长 度 为 
16mm， 绘 制 效 果 如 图 13-34 所 示 。 

7) 按 〈F5〉 键 切换 到 顶 轴 测 图 其 ， 执 行 “直线 (L)” 命 令 ， 捕 提 相 应 的 交点 绘制 直 
线段 ， 然 后 执行 “ 修 台 “(TR)” 命令 ， 将 多 余 有 的 线段 进行 修 柱 ， 如 图 13-35 所 示 。 


$ 


图 13-34 ”绘制 右 轴 测 的 垂直 线段 图 13-35 ”绘制 顶 轴 测 图 并 修 




















8) 全 此 ， 该 轴 训 疼 形 对 象 已 经 绘制 完成 ， 按 《〈Ctn+S》 键 对 文件 进行 你 存 。 


13.4” 轴 测 图 中 平行 线 的 绘制 实 









视频 \13\ 轴 测 图 中 平行 线 的 绘制 . avi 
案例 \13\ 轴 测 图 中 平行 线 的 绘制 . dwg 














目 先 打开 “ 轴 测 图 样板 文件 .dwt” 文 件 ， 再 将 其 为 存 为 新 的 “ 轴 测 图 中 平行 线 的 给 
制 .dqwg” 文 件 ， 再 根据 要 求 绘 制 右 轴 测 图 ， 再 将 该 对 名 丫 左 复制 ， 并 连接 和 且 线 段 ， 将 多 余 线 
段 进 行 修 可 ， 再 绘制 项 轴 测 图 ， 再 将 该 对 象 四 上 复制 ， 并 连接 下 线段 和 进行 修 台 ， 然 后 将 最 
上 侧 的 项 轴 测 图 对 象 加 内 分 别 进行 复制 ， 然 后 连接 和 直 线段 并 进行 修 双 ， 如 图 13-36 所 示 。 











图 13-36 ” 轴 测 图 中 平行 线 的 绘制 效 末 


1) 正常 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 件 /打开 ”有 亲 单 命令 ， 打 开 “ 和 案例 \13\ 轴 测 图 





样板 文件 .dwt” 文 件 ， 再 执行 “文件 /另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \13\ 轴 测 图 中 平 
行 线 的 绘制 .dwg” 文 件 。 

2) 将 “ 粗 实 线 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 按 (F5〉 键 切换 至 右 轴 测 图 (鼠标 指针 旺 而 
状 )， 按 〈F8〉 键 切换 到 “ 正 交 ”模式 ， 执 行 “ 直 线 (L)” 命 令 ， 按 照 以 下 步骤 操作 :指定 
起 点 一 一 指向 右 ， 输 入 54 一 一 指向 下 ， 输 入 10 一 一 指向 左 ， 输 入 8 一 一 指向 上 ， 输 入 5 一 一 
指向 左 ， 输 入 38 一 一 指向 下 ， 输 入 5 一 一 指向 左 ， 输 入 8 一 一 指向 上 ， 按 C 键 闭合 ， 如 
13-37 所 示 。 

3) 接 〈FS) 键 切换 至 左 轴 测 图 下 ， 执 行 “ 复 制 (CO)” 命 令 ， 将 绘制 的 右 轴 测 图 向 左 
复制 ， 复 制 的 距离 为 32mm， 如 图 13-38 所 示 。 

4) 执行 “直线 (L)” 命 令 ， 分 别 捕 捉 相 应 的 交点 连接 直线 段 ， 然 后 执行 “修剪 
CTR)” 命 令 ， 将 多 余 的 线段 进行 修剪 ， 如 图 13-39 所 示 。 

5) 按 〈FS〉 键 切换 至 顶 轴 测 图 杰 、， 执 行 “ 直 线 (L)” 命 令 ， 按 照 : 指定 起 点 一 一 指 
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问 右 下 ， 输 入 18 一 一 指 问 右上 ， 输 入 5 一 一 指 问 右 下 ， 输 入 9 一 一 指 问 右上 ， 输 入 19 一 一 指 
器 左 上 ， 输 入 9 一 一 指 癌 右 上 ， 输 入 5 一 一 指 同 左上 ， 输 入 18 一 一 指 癌 左下 ， 按 C 键 闭合 ， 
再 执行 “移动 (M)” 命 令 ， 将 绘制 的 项 轴 测 图 对 和 象 移动 到 指定 的 位 置 ， 其 中 点 对 章 ， 如 
13-40 所 示 。 


や 〆 





图 13-37 绘制 的 右 轴 测 图 图 13-38 复制 的 左 轴 测 图 

















图 13-39 连接 直线 段 并 修剪 


Na 






会 制 的 顶 视图 


.ET 





图 13-40 ”绘制 的 项 轴 测 图 并 移动 


6) 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 将 上 侧 的 项 轴 测 图 垂直 向 上 复制 ， 复 制 的 距离 为 22mm, 
再 执行 “直线 (L)” 命 令 ， 捕 捉 相 应 的 交点 连接 直线 段 ， 然 后 执行 “修剪 “(TR)” 命令 ,将 
多 余 的 线段 进行 修 琵 ， 如 图 13-41 所 示 。 

7) 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 将 最 上 面 的 项 轴 测 对 象 分 别 问 内 复制 4mm， 再 执行 “ 直 
线 (L)” 命 令 ， 捕 捉 相 应 的 交点 绘制 且 线 段 ， 然 后 执行 “ 修 坦 “(TR)” 命令 ， 将 多 余 的 线段 
进行 修剪 ， 如 图 13-42 所 示 。 

8) 人 至此， 该 轴 测 网 形 对 象 已 经 绘制 完成 ， 按 《Ctrl+S》 组 合 键 对 文件 进行 保存 。 
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图 13-41 绘制 的 项 轴 测 图 并 移动 





13-42 复制 并 修 本 的 效果 


13.5 ” 轴 测 图 中 国 和 圆 缴 的 绘制 









视频 \13\ 轴 测 图 中 国 和 圆 缴 的 绘制 . avi 
案例 \13\ 轴 测 图 中 辆 和 圆 缴 的 绘制 . dwg 





時 つう 


上 自 完 打开 “ 轴 测 图 样板 文件 .dwt” 文 件 ， 再 将 其 态 存 为 狐 的 “ 轴 测 图 中 国 和 圆 弧 的 绘 
制 .dwg” 文 件 ， 再 根据 要 求 绘制 下 侧 的 确 座 轴 测 图 对 象 ， 再 绘制 打 雪 轴 测 对 象 ， 再 绘制 圆柱 
简 的 轴 测 图 对 象 ， 然 后 分 别 移 全 相应 的 位 置 ， 并 进行 相应 的 修一 操作 ， 如 图 13-43 所 示 。 














13-43” 轴 测 图 中 国 和 圆 弧 的 绘制 效果 
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1) 正常 局 功 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 件 /打开 ” 末 蛙 命令 ， 打 开 “ 案 例 \13\ 币 测 
样板 文件 .4wt” 文 件 ， 再 执行 “文件 /另存 为 ”这 单 命 令 ， 将 其 另存 为 “案例 \13\ 轴 测 图 中 国 
和 圆 弧 的 绘制 .dqwg” 文 件 。 

2) 将 “ 粗 实 线 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 按 〈FS〉 键 切换 至 顶 轴 测 图 -可 `， 按 (F8〉 键 切 
换 到 “ 正 交 ”模式 ， 执 行 “ 直 线 (LL)” 命 令 ， 绘制 42mmX28mm 的 矩形 对 象 ， 再 执行 “ 复 
制 (CO)” 命 令 ， 将 指定 的 线段 向 内 复制 4mm， 并 将 复制 的 线段 转换 为 “中 心 线 ”图 层 ， 如 
13-44 所 示 。 


















、、 し る 2 复制 的 中 心 线 ) 


图 13-44 ”绘制 项 轴 测 图 并 复制 中 心 线 
3) 执行 “椭圆 (EL)” 合 令 ， 选 择 “ 等 轴 测 加 (1)” 选 项 ， 并 指定 中 心 线 的 交点 作为 圆 


心 点 ， 绘 制 半径 为 4mm 的 两 个 圆 对 象 ， 然 后 执行 “修剪 〈TR)” 命 令 ， 将 多 余 的 线段 和 圆 
听 进 行 修 剪 ， 从 而 进行 圆 角 操作 ， 如 图 13-45 所 示 。 












(2. 修剪 的 效果 ) 





图 13-45 ”进行 圆 角 操作 
4) 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 将 指定 的 线段 回 内 复制 10mm， 量 将 复制 的 对 象 转换 为 中 


心 线 对 象 ， 再 执行 “ 桶 加 (EL)” 命 令 ， 选 择 “ 等 轴 测 加 (1)” 和 选项， 并 指定 中 心 线 的 交点 
作为 圆心 点 ， 绘 制 半 径 为 6.5mm 的 两 个 圆 对 象 ， 如 图 13-46 所 示 。 












~、、 


- (1 复制 的 中 心 线 ) 


pe 












~” 








图 13-46 复制 的 中 心 线 并 绘制 圆 
5) 按 〈(F5〉 键 切换 至 右 轴 测 图 .而 ， 执 行 “ 复 制 (CO)” 命 令 ， 将 绘制 的 对 象 重 直 向 上 
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复制 ， 复 制 的 距离 为 7mm， 再 执行 “直线 〈L)” 命 令 ， 连 接 相 应 的 直线 段 ， 然 后 执行 “ 修 
吉 (TR)” 命 令 ， 将 多 余 的 圆 缴 和 直线 段 进行 修 台 ， 如 图 13-47 所 示 。 


(1. 垂直 各 上 复制 ) 














图 13-47 ”复制 对 象 并 修 前 


6) 按 〈FS) 键 切换 至 右 轴 测 图 -外 ， 执 行 “ 直 线 (L)” 命 令 ， 按 照 以 下 步骤 操作 : 指 
定 起 点 一 一 指向 上 ， 输 入 22 一 一 指向 右 ， 输 入 27 一 一 指向 下 ， 输 入 6 一 一 指向 左 ， 输 入 21 
一 一 指向 下 ， 输 入 16 一 一 按 C 键 闭合 ， 从 而 绘制 右 轴 测 图 效果 ， 如 图 13-48 所 示 。 

7) 按 (F5〉 键 切换 至 左 轴 测 图 时 ， 再 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 将 绘制 的 右 轴 测 图 对 
象 向 左 侧 复制 24， 如 图 13-49 所 示 。 





A 





图 13-48 ”绘制 右 轴 测 图 图 13-49 复制 对 象 


8) 按 〈F5〉 键 切换 至 顶 轴 测 图 ， 执 行 “ 直 线 (L)” 命 令 ， 捕 捉 相 应 的 交点 进行 连 
接 ， 然 后 执行 “ 修 毅 (TR)” 命 令 ， 将 多 余 的 线段 进行 修 枉 ， 如 图 13-30 所 示 。 











图 13-50 ”连接 直线 并 修 前 


9) 按 (F5〉 键 切换 至 右 轴 测 图 .上 呈 ， 再 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 将 指定 的 线段 向 右 复 
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制 4mm， 旦 将 复制 的 对 象 转换 为 “中 心 线 ”图 层 ， 再 执行 “椭圆 〈EL)” 人 命令， 选择 “等 轴 
测 圆 〈D” 选 项， 再 捕捉 中 心 点 的 交点 ， 输 入 半径 为 4nm， 同 样 再 绘制 半径 为 10mm 的 等 轴 
测 圆 ， 如 图 13-$1 所 示 。 











トリ レア ハ 
(2. 绘制 的 等 轴 测 圆 ) 





工 丰 条 的 下 心 组 








图 13-51 绘制 的 等 轴 测 圆 
10) 接 (F5〉 键 切换 至 左 轴 测 图 时， 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 将 绘制 的 半径 为 
10mm 的 等 轴 测 圆 向 左 复制 ， 复 制 的 距离 为 4mm， 然 后 执行 “修剪 (TR)” 命 令 ， 将 多 余 
的 圆 弧 和 有 直线 段 进行 修剪 ， 如 图 13-52 所 示 。 





(2. 修剪 的 效果 ) 








スイ の 


1. 复制 的 等 轴 测 图 
| 





图 13-52 ”复制 等 轴 测 圆 并 修剪 


11) 按 (FS) 键 切换 至 顶 轴 测 图 -名 ， 执 行 “椭圆 (EL)” 命 令 ， 选 择 “ 等 轴 测 圆 
(ID” 选 项 ， 再 捕捉 指定 的 交点 ， 并 输入 半径 为 12mm; 再 按 (F5〉 键 切换 至 右 轴 测 图 
他， 执行 “复制 CO)” 命 令 ， 选 择 等 轴 测 圆 垂直 向 上 复制 Smm， 垂 直 向 下 复制 
llmm; 然后 执行 “修剪 〈TR)” 和 “直线 (L)” 命 令 ， 将 多 余 的 圆 弧 和 直线 段 进行 修 剪 ， 


如 图 13-53 所 示 。 
SS 


> 
ンプ 


等 轴 测 圆 













1. 绘制 的 
等 軸 測 園 








图 13-53 ”复制 对 象 并 修 前 
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12) 按 〈(F5〉 键 切换 至 左 轴 测 图 看.， 再 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 将 指定 的 中 心 线 向 
左 侧 复制 6mm， 再 执行 “移动 (M)” 命 令 ， 将 前 面 绘制 的 对 象 移 至 指定 的 中 点 位 置 ， 再 执 
行 “村岡 (EL)” 命 令 ， 在 指定 的 位 置 绘制 直径 为 13mm 的 等 轴 测 圆 对 象 ， 再 执行 “ 修 前 
CTR)” 命 令 ， 将 多 余 线 段 进行 修剪， 如 图 13-54 所 示 。 

















图 13-54 移动 并 修剪 


13) 接 〈F5) 键 切 换 至 顶 轴 测 图 .并 ， 执 行 “复制 (CO)” 命 令 ， 将 指定 的 直线 和 圆 弧 
向 左 侧 复制 ， 复 制 的 距离 分 别 为 8mm 和 6mm， 再 执行 “直线 (L)” 命 令 ， 捕 捉 相 应 的 交点 
绘制 直线 段 ， 如 图 13-55 所 示 。 










(3. 修 前 前 


数 果 | 











13.6 根据 二 维 视图 绘制 轴 测 图 第 


の の レー 。 の の の の の の の @ の の の の の の の の の の の の の の の @ の 






へ [视频 \13\ 根 据 二 维 视 园 给 制 辆 测 国 avi 1 es 
WW 案例 \13\ 根 据 二 维 视图 绘制 轴 测 图 . dwg 





自 和 完 打 开 “ 轴 测 平面 图 .dwg” 文 件 ， 将 其 男 存 为 狐 的 “根据 二 维 视 图 绘制 轴 测 图 .dwg” 
文件 ， 再 根据 要 求 绘制 两 个 长 方 体 效果 以 及 键 槽 效果 ， 再 绘制 圆 管 简 效 果 ， 然 后 移 至 相应 的 
位 置 ， 并 进行 修 可 操作 ， 如 图 13-36 所 示 。 

1) 正常 局 动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 件 / 打 开 ” 沫 单 命令 ， 打 开 “ 和 案例 \13\ 轴 测 平 
面 图 .dwg” 文 件 ， 如 图 13-37 所 示 。 再 执行 “文件 /另存 为 ” 沫 单 俞 令 ， 将 其 另存 为 “案例 






































13-57 打電 的 文件 


2) 将 “ 粗 实 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 按 〈FS〉 键 切换 至 顶 轴 测 图 : 丰 -， 按 (F8)〉 键 切换 
到 “ 正 交 ”模式 ， 执 行 “直线 (L)” 命 令 ， 绘 制 38mm X56mm 的 矩形 对 象 ， 再 执行 “复制 
(CO)” 命 令 ， 按 〈F5》 键 切换 至 右 轴 测 图 -上 由 ， 将 绘制 的 对 象 重 直 向 上 复制 ， 复 制 的 距离 为 
8mm， 再 执行 “直线 (L)” 命 令 来 连接 直线 段 ， 从 而 绘制 长 方 体 对 象 ， 如 图 13-58 所 示 。 





13-S8 ”绘制 的 长 方 体 


アゴ AutoCAD 2014 Waraeisii 





3) 按 与 上 一 步 同 样 的 方法 ， 绘 制 20mm X56mmX3mm 的 小 长 方 体 对 象 ， 然 后 执行 “ 移 
动 M)” 命 令 ， 将 绘制 的 小 长 方 体 移 全 相应 的 中 点 位 置 ， 如 图 13-59 所 示 。 










ビッ ピン | 2. 垂直 向 上 复制 


SS ノ 


图 13-S9 绘制 的 小 长 方 体 





3. 移动 到 指定 位 置 


4) 执行 “ 修 本 (TR)” 命 令 ， 将 多 余 的 线段 进行 修 王 ， 再 按 (F5〉 键 切换 至 顶 轴 测 图 
-全 ， 执 行 “ 直 线 (L)” 命 令 ， 过 相应 中 点 绘制 辅助 中 心 线 ， 再 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 
将 指定 直线 段 水 平 向 右 复制 10mm 和 15mm， 量 将 其 复制 的 直线 段 转换 为 “中 心 线 ”对 和 象 ， 
如 图 13-60 所 示 。 











图 13-60 “修剪 并 绘制 辅助 中 心 线 





5) 执行 “椭圆 (EL)” 命 令 ， 根 据 命令 行 提示 选择 “等 轴 测 圆 (1)” 选 项 ， 分 别 指定 中 
心 线 的 交点 作为 圆心 点 ， 输 入 圆 的 半径 值 为 Smm; 再 执行 直线 、 修 剪 等 命令 ， 连 接 相 应 的 
交点 进行 修剪 操作 ， 从 而 形成 梢 圆 效 果 ; 再 执行 复制 ， 按 〈FS〉 键 转换 至 右 轴 测 图 - 针 ， 将 
该 椭圆 效果 重 直 向 下 复制 ， 复 制 的 距离 为 6mm; 再 执行 修剪 命令 ， 将 多 余 的 对 象 进行 修 
丸 ， 从 而 形成 键 权 效 果 ， 如 图 13-61 所 示 。 


( 2. 连接 的 直 | 








3. 复制 并 修 瘟 








图 13-61 绘制 的 键 槽 效果 


6) 再 按 〈FS〉 键 切 换 至 顶 轴 测 图 名， 执行 “椭圆 (EL)” 命 令 ， 根 据 命令 行 提示 选择 
“等 轴 测 圆 (IT)” 选 项 ， 分 别 指定 中 心 线 的 交点 作为 圆心 点 ， 输 入 圆 的 半径 值 为 19mm; 再 执 
行 复制 ， 按 (F5〉 键 转换 至 右 轴 测 图 .出 ， 将 该 等 轴 测 圆 对 象 垂直 向 上 复制 ， 复 制 的 距离 分 
别 为 8mm、3mm 和 19mm， 如 图 13-62 所 示 。 

7) 执行 “直线 (L)” 命 令 ， 捕 捉 相应 的 连接 直线 段 ， 再 执行 “修剪 (CTR)” 命 令 ， 将 

















多 余 的 圆 跌 和 有 直线 段 进 行 修剪 ， 如 图 13-63 所 示 。 

















2. 向 上 复制 的 圆 ) 











图 13-62 ”绘制 等 轴 测 圆 并 同上 复制 
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图 13-63 ”连接 直线 段 并 修 前 








8) 执行 “直线 (L)” 命 令 ， 过 上 侧 等 轴 测 圆 的 中 心 点 绘制 3 条 互相 垂直 的 中 心 线 ， 再 
执行 “椭圆 (EL)” 命 令 ， 绘 制 直径 为 23mm 的 等 轴 测 圆 对 象 ， 从 而 完成 整个 图 的 等 轴 测 圆 
效果 ， 如 图 13-64 所 示 。 






2. 绘制 的 | | 
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图 13-64 ”绘制 的 等 轴 测 圆 


9) 人 至此， 该 轴 测 图 形 对 象 已 经 绘制 完成 ， 按 《Ctrl+S》 组 合 键 对 文件 进行 保存 。 





视频 \13\ 螺 纹 等 轴 测 图 的 绘制 . av 
案例 \13\ 螺 纹 等 轴 测 图 . dwg 


13.7 ”绘制 螺纹 等 轴 测 图 
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首先 打开 “螺纹 平面 岁 .dwg” 文 件 ， 将 其 另存 为 新 的 “螺纹 等 灿 测 网 .dwg” 文 件 ， 再 绘 
制 两 个 同心 的 等 轴 测 圆 对 象 ， 再 将 小 等 轴 测 圆 对 象 癌 右 移动 lmm， 然 后 将 多 余 的 圆 踊 进行 
修 剪 ， 从 而 完成 一 个 螺 线 对 象 ， 再 执行 阵列 命令 将 该 螺钉 对 象 阵列 20 次 ， 完 成 整个 螺纹 的 
绘制 ， 再 在 右 侧 绘 制 六 角 螺 帽 对 象 ， 如 图 13-65 所 示 。 











图 13-65 ”螺纹 等 轴 测 图 效果 
1) 正常 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 件 /打开 ” 深 单 俞 令 ， 打 开 “ 案 例 \13\ 螺 纹 平 
面 图 .dwg” 文 件 ， 如 图 13-66 所 示 。 青 执行 “文件 / 男 存 为 ” 菜 早 合 令 ， 将 其 男 存 为 “ 案 例 
\13\ 螺 纹 等 轴 测 图 .dwg” 文 件 。 











9 ら ロ 23 
图 13-66 打开 的 文件 
2) 将 “ 粗 实 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 椭 圆 (EL)” 命 令 ， 并 选择 “等 轴 测 加 
(D” 选 项 ， 分 别 绘制 直径 为 12mm 和 10mm 的 同心 等 轴 测 圆 对 象 ， 再 执行 “移动 (M)” 命 
令 ， 将 直径 为 10mm 的 等 箱 測 岡 対 象 向 右 移 効 , 移 効 的 距 高 罰 1mm: 再 执行 “修剪 CTR)” 
命令 ， 将 多 余 的 圆 弧 进 行 修 术 ， 从 而 完成 牙 夺 加 和 牙 项 圆 效 末 ， 如 图 13-67 所 示 。 
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图 13-67 ”绘制 的 牙 底 圆 和 和 牙 项 圆 





3) 执行 “阵列 CAR)” 命 令 ， 选 择 绘 制 的 牙 底 圆 和 牙 顶 圆 为 阵列 对 象 ， 选 择 “ 路 径 ” 
模式 ， 选 择 阵列 路 径 线条 ， 阵 列 个 数 为 20， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 13-68 所 示 。 
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图 13-68 ”阵列 操作 


4) 执行 “修剪 〈TR)” 命 令 ， 将 多 余 的 圆 踊 对 象 进 行 修 甬 操作 : 再 执行 “复制 “CO)” 
命 仿 ， 将 指定 的 辅助 中 心 线 向 右 侧 进行 复制 ， 复 制 的 距离 为 55mm， 如 图 13-69 所 示 。 


[夏利 玖 畏 | 一 











图 13-69 ”修剪 圆 驳 并 复制 辅助 中 心 线 
$) 执行 “椭圆 (EL)” 命 令 ， 选 择 “ 等 轴 测 加 (1)” 选 项 ， 指 定 复制 的 辅助 中 心 线 的 交 





点 为 圆心 点 ， 绘 制 直径 分 别 为 12mm 和 26.6mm 的 两 个 同心 等 轴 测 圆 对 象 ， 再 执行 “复制 
CO)” 命 令 ， 将 指定 的 辅助 中 心 线 分 别 癌 两 侧 各 复制 13.3mm 和 11.5mm， 如 图 13-70 所 示 。 









1 绘制 的 同 ] 
、 心 等 轴 测 圆 


图 13-70 绘制 的 等 轴 测 加 和 复制 中 心 线 





6) 执行 “多 段 线 (PL)” 命 令 ， 捕 捉 相 应 的 交点 连接 多 段 线 ， 然 后 将 多 余 的 圆 踊 及 直线 
段 进行 修 避 和 删除 ， 再 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 将 绘制 的 闭合 多 上 段 线 对 象 癌 石 复制 ， 复 制 
的 距离 为 9mm， 如 图 13-71 所 示 。 

7) 执行 “直线 (L)” 命 令 ， 捕 捉 相 应 的 交点 进行 连接 ; 再 执行 “ 修 坦 “(TR)” 命令 ， 
将 多 余 的 圆 弧 及 线段 进行 修剪， 再 执行 “椭圆 (EL)” 命 令 ， 在 螺纹 左 端 绘制 直径 为 10mm 
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的 等 轴 测 圆 对 象 ， 如 图 13-72 所 示 。 





f 2. 向 右 复制 
、 的 多 段 线 ， 





图 13-72 ”连接 并 修 梳 的 直线 段 


8) 人 至此， 该 轴 测 图 形 对 象 已 经 绘制 完成 ， 按 《Cal+S》 组 合 键 对 文件 进行 保存 。 


13.8 ”绘制 轴 测 剂 视图 








加 「 视 缮 \13\ 轴 测 齐 视 国 的 绘 利 av 1 
上 mm 作案 例 \13\ 轴 测 剂 视图. dwg 





首先 打开 “ 轴 测 图 样板 文件 .4wt” 文 件 ， 将 其 另存 为 新 的 “ 轴 测 谢 视 网 .dwg” 文 件 ， 绘 
制 3 条 互相 牌 直 的 辅助 中 心 线 ， 再 根据 要 求 绘制 相应 的 等 轴 测 圆 对 象 ， 并 按照 四 分 之 三 效果 
进行 修剪 处 理 ， 并 进行 图 案 填充 ， 再 根据 要 求 绘 制 四 分 之 一 剖 视 图 效果 ， 如 图 13-73 所 示 。 

1) 正常 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 件 /打开 ” 采 单 命令 ， 打 开 “ 守 例 \13\ 轴 测 
样板 文件 .4wt” 文 件 ， 再 执行 “文件 /另存 为 ” 静 单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \13\ 轴 测 剂 视 
图 .dwg” 文 件 。 

2) 将 “中 心 线 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 绘 制 互 相 垂 直 的 3 条 辅助 中 心 线 对 象 。 

3) 将 “ 粗 实 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 椭 加 (EL)” 命 令 ， 并 选择 “每 轴 测 辆 
(I)” 选 项 ， 捕 捉 中 心 线 的 交点 作为 圆心 点 ， 绘 制 直径 为 30mm 和 26mm 的 两 个 同心 等 轴 测 
圆 ， 再 执行 “复制 (0O)” 命 令 ， 按 (F5〉 键 切换 到 右 轴 测 图 ， 将 直径 为 30mm 的 圆 对 象 问 
石 复 制 22mm; 再 执行 且 线 、 修 兑 命令 ， 将 多 余 的 对 象 进行 修 可 操作 ， 如 图 13-74 所 示 。 
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13-74 绘制 的 圆 并 修 胡 





4) 执行 “直线 (L)” 命 令 ， 捕 捉 相 应 的 交点 绘制 直线 段 ， 再 执行 “修剪 CTR )” 命 
令 ， 将 多 余 有 的 线段 进行 修 杯 操作 ， 如 图 13-75 所 示 。 

5) 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 将 辅助 中 心 线 向 右 复制 gmm; 再 执行 “椭圆 (EL)” 命 
令 ， 以 复制 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 直 径 分 别 为 22mm 和 26mm 的 同心 等 轴 测 圆 ， 再 执行 
直线 和 修 可 命令 ， 连 接 直 线段 并 将 多 余 的 线段 进行 修 驻 ， 如 图 13-76 所 示 。 


Km 











13-75 ”连接 直线 段 并 修 坊 13-76 ”连接 和 耳 线 段 并 修 部 





6) 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 将 左 端的 辅助 中 心 线 向 右 复制 22mm， 再 将 右 侧 复制 的 水 
平 辅助 线 向 上 复制 25mm; 再 执行 “椭圆 (EL)” 命 令 ， 以 复制 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 
直径 为 68mm 的 等 轴 测 圆 ， 然 后 执行 直线 和 修剪 命令， 连接 相应 的 直线 段 并 进行 修 前 操作 ， 
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如 图 13-77 所 示 。 


工 复制 的 辅 )]  、 
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图 13-77 绘制 等 轴 测 圆 并 修 可 


7) 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 将 右 新 绘制 的 椭圆 和 直线 段 回 左 侧 复制 4mm， 再 以 复制 
覃 圆 的 圆心 点 作为 圆心 点 ， 分 别 绘制 直径 为 66mm 和 54mm 的 同心 等 轴 测 圆 对 象 ， 且 将 直径 
为 54mm 的 枯 圆 转换 为 “中 心 线 ”图 层 ， 再 执行 修 荔 命令 ， 将 多 余 的 圆 跌 进 行 修 勇 ， 如 
图 13-78 所 示 。 

















图 13-78 绘制 的 圆 并 修 可 


8) 执行 直线 和 修剪 命令 ， 连 接 相应 的 直线 段 并 进行 修剪 ， 如 图 13-79 所 示 。 

9) 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 将 左 侧 的 直径 分 别 为 30mm 和 26mm 的 两 个 椭圆 对 象 ， 
以 及 互相 垂直 的 中 心 线 回 右 侧 复制 30mm， 再 执行 直线 和 修剪 命令 ， 连 接 相 应 的 直线 段 并 进 
行 修剪 ， 如 图 13-80 所 示 。 




















图 13-79 ”连接 直线 段 并 修剪 图 13-80 复制 并 修剪 操作 
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10) 执行 “直线 〈(L)” 命 令 ， 分 别 在 右 侧 绘 制 重 直 和 水 平 线 段 ， 再 执行 “复制 (CO)” 
命令 ， 将 其 分 别 向 左 侧 复 制 6mm; 再 执行 直线 和 修剪 命令 ， 连 接 相 应 的 直线 段 并 进行 修剪 ; 
然后 执行 “图 案 填 充 “(BH)” 命令 ， 对 其 按照 “ANSI31” 图 案 进行 填充 ， 如 图 13-81 所 示 。 
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图 13-81 连接 直线 并 填充 图 案 


11) 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 将 最 右 侧 的 辅助 中 心 线 癌 左 侧 复制 12mm, 再 执行 “ 构 
造 〈XL)” 命 令 ， 选 择 “ 角 度 (A)” 选 项 ， 再 输入 构造 线 角 上 度 为 -60”， 从 而 绘制 与 水 平 
线 夹 角 为 30” 的 构造 线 ， 然 后 执行 “修剪 〈TR)” 命 令 ， 将 多 余 的 线段 进行 修剪 ， 如 网 13-82 
所 示 。 














图 13-82 复制 中 心 线 并 绘制 构造 线 





12) 执行 “椭圆 〈EL)7” 人 命令， 以 辅助 构造 线 与 直径 为 54mm 的 椭圆 的 交点 作为 圆心 
点 ， 绘 制 直径 为 7mm 的 等 轴 测 加 ;再 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 将 刚 绘制 的 椭圆 回 右 复 制 
4mm， 册 执行 “ 修 枉 ”命令 将 多 余 的 圆 缴 进行 修 柄 ， 从 而 形成 圆 和 孔 效 果 ; 然后 执行 “复制 
(CO)” 命 令 ， 将 绘制 的 圆 孔 轮廓 复制 的 男 一 个 交点 位 置 ， 如 图 13-83 所 示 。 

13) 执行 “直线 (L)” 命 令 ， 在 图 形 的 右上 侧 绘 制 互相 垂直 的 3 条 辅助 中 心 线 ， 再 执行 
“椭圆 (EL)” 命 令 ， 以 左 轴 测 图 方式 绘制 且 径 分 别 为 30mm 和 26mm 的 两 个 同心 等 轴 测 
圆 ， 再 执行 直线 和 修剪 命令 ， 连 接 相 应 的 直线 段 并 进行 修剪 ， 再 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 
将 直径 为 30mm 的 椭圆 弧 对 象 癌 右 侧 复制 18mm; 再 执行 “直线 (L)” 命 令 连 接 相应 的 直线 
段 ， 如 图 13-84 所 示 。 

14) 执行 “复制 《CO 7” 命令， 将 左 侧 的 辅助 中 心 线 向 右 复制 18mm; 再 将 水 平 辅助 中 
心 线 问 上 复制 23mm, 再 执行 “椭圆 (EL)” 人 命令， 以 其 复制 辅助 中 心 线 的 交点 作为 圆心 
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点 ， 分 别 绘制 直径 为 54mm、66mm 和 68mm 的 3 个 同心 等 轴 测 圆 对 象 ， 再 执行 直线 、 修 前 
等 命令 ， 连 接 相 应 的 直线 段 并 进行 修 浆 ， 如 图 13-8S 所 示 。 
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13-83 ”绘制 并 复制 的 圆 孔 





图 13-84 绘制 椭圆 并 修 前 
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13-85 ”绘制 等 轴 测 圆 并 修剪 





15) 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 将 指定 的 对 象 问 右 侧 复制 4mm, 再 拠 行 年 仁和 修 舟 命 
令 ， 连 接 直 线段 并 进行 修剪 ;再 执行 “椭圆 (EL)” 命 令 和 “复制 (CO)” 命 令 ， 以 指定 的 
中 心 线 的 交点 作为 圆心 点 ， 绘 制 直径 为 7mm 的 圆 孔 效果 ， 从 而 完成 剖 视 图 的 四 分 之 一 效 
果 ， 如 图 13-86 所 示 。 

16) 人 至此， 该 轴 测 放 视 图 形 对 象 已 经 绘制 完成 ， 其 整体 效果 如 网 13-87 所 示 ， 然 后 按 
(Crr+S) 键 对 文件 进行 保存 。 
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图 13-86 复制 并 绘制 圆 孔 


















中 /视频 \13\ 辆 测 力 的 Rj 标注 a 1 本 
gg 改 案 例 \13\ 轴 测 图 的 尺寸 标注 . dwg 








首先 打开 “无 尺寸 标注 的 轴 测 图 .dwg ”文件 ， 将 其 男 存 为 独 的 “ 轴 测 图 的 尺寸 标 
注 .dwg” 文 件 ， 将 “ 故 寸 标注 ”图 层 设置 为 当 击 图 层 ， 并 设置 尺寸 和 文学 的 当前 样式 ， 根 据 
要 求 对 其 进行 对 并 标注， 然后 分 别 对 指定 的 标注 对 和 象 进行 倾斜 操作 ， 并 改变 标注 的 样式 ， 如 














tire le 
LD | 在 轴 测 图 上 进行 八 寸 标注 时 ， 应 授 照 国标 GB/T 4458.3 一 84) 中 的 名 下 規 定 | 
| 进行 标注 : 


软件 技能 | 





a) 轴 测 图 的 线性 尺寸 ,一般 应 沿 轴 测 轴 方向 标注 ， 尺寸 数值 为 机 件 的 基本 尺寸 。， 
| b) 尺寸 线 必须 和 所 标注 的 线段 平行 ， 尺寸 界线 一 般 应 平行 于 某 一 轴 测 轴 ; 尺 ; 
| 十 数字 应 按 相应 的 轴 测 图 形 标注 在 尺寸 线 的 上 方 。 当 在 图 形 中 出 现 数字 字 头 向 下 
| 时 ， 应 用 引出 线 引 出 标注 ， 并 将 数字 按 水 平 位 置 书写 。 
| co) 标注 角度 的 尺寸 时 ， 尺 寸 线 应 画 成 与 坐标 平面 相应 的 椭圆 弧 ， 角 度数 字 一 | 
| 般 写 在 尺寸 线 的 中 断 处 ， 字 头 向 上 。 | 
d) 标注 圆 的 直径 时 ， 尺 寸 线 和 尺寸 界线 应 分 别 平行 于 圆 所 在 平面 内 的 轴 测 | 
| 
| 




















| 栅 。 标 注 圆 弧 半径 或 较 小 圆 的 直径 时 ， 尺 寸 线 可 从 (或 通过 ) 圆心 引出 标注 ， 
但 注 写 尺 十 数字 的 模 线 必须 平行 于 轴 测 山 ， 
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图 13-88 ” 轴 测 图 的 尺寸 标注 效果 
1) 正 第 局 动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 件 /打开 ” 琛 单 俞 令 ， 打 开 “ 案 例 \13\ 无 尺寸 
标注 的 轴 测 图 .dwsg” 文 件 ， 如 图 13-89 所 示 。 再 执行 “文件 /另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 
“案例 \13\ 轴 测 图 的 尺寸 标注 .dwg” 文 件 。 





图 13-89 打开 的 文件 


2) 将 “ 斥 寸 标注 ”图 层 壮 为 当前 图 屋 ， 将“ 倾 笑 30d4” 标 注 样 式 和 “ 倾 笠 304” 文 字样 





式 也 置 为 当前 样式 ， 如 图 13-90 所 示 。 






倾斜 304 Y| , 才 、 ”倾斜 30d v 


2. 当前 文字 样式 ) (3. 当前 尺寸 样式 






1. 当前 图 层 





图 13-90 设置 当前 尺寸 标注 环境 


3) 在 “标注 ”工具 栏 中 单 击 “对 齐 标注 ”按钮 * ， 按 〈F8》〉 键 切换 到 “ 正 交 ”模式 ， 
再 对 其 进行 对 齐 标注 操作 ， 再 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “编辑 标注 ”按钮 局 ， 选 择 “ 倾 斜 
0)” 和 选项， 选择 数据 为 22 和 42 的 尺寸 对 象 ， 再 输入 倾斜 角度 为 30”， 如 图 13-91 所 示 。 

4) 同样 ， 单 击 “ 对 齐 标注 ”按钮 * ， 对 其 进行 对 齐 标注 操作 ;再 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 

















中 的 “编辑 标注 ”按钮 名 ， 选 择 “ 倾 斜 (0O)” 选 项 ， 选 择 数据 为 10、13、28 和 21 的 尺寸 
对 象 ， 输 入 倾斜 角度 为 -30”， 旦 标注 样式 为 “倾斜 -30d”， 如 图 13-92 所 示 。 





13-92 ”对 齐 标注 并 倾斜 -30° 








5) 同样 ， 单 击 “ 对 齐 标注 ”按钮 ， 对 其 进行 对 齐 标注 操作 ;再 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 
中 的 “编辑 标注 ”按钮 铝 ， 选 择 “ 倾 斜 (0O)” 选 项 ， 选 择 数据 为 13 和 24 的 尺寸 对 象 ， 输 
入 倾斜 角度 为 30”; 选择 数据 为 5、16 和 18 的 尺寸 对 象 ， 输 入 倾斜 角度 为 -30”; 选择 数据 
为 7 的 尺寸 对 象 ， 和 输入 倾斜 角度 为 30”， 旦 标注 样式 为 “倾斜 -30d” 选择 数据 为 6 的 尺寸 
对 象 ， 输 入 倾斜 角度 为 90” ， 如 图 13-93 所 示 。 





13-93 ”对 齐 标注 并 倾斜 操作 
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6) 执行 “ 圆 〈C)” 命 令 ， 捕 捉 圆 角 的 圆心 点 绘制 一 个 与 圆 角 中 点 相交 的 圆 对 象 ， 再 单 
击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “半径 ”标注 按钮 名 对 该 圆 进 行 半 径 标注 ， 其 标注 的 半径 值 为 
“R2.8”;， 选 择 该 半径 标注 数据 ， 按 〈Ctrl+1》 键 打开 “特性 ”面板 ， 在 “文字 替代 ” 栏 中 输 
入 实际 半径 值 为 “R4”， 然 后 将 圆 对 象 删除 ， 如 图 13-94 所 示 。 












1. 绘制 的 圆 上 


> 





手 域 轩 0 
3. 按 (Ctrl+1) 鍵 ) 四 8 
一 一 -> 





5. 修剪 的 效果 





13-94 ” 轴 测 加 的 半径 标注 


7) 再 按照 同样 的 方法 ， 对 男 一 处 圆 角 进行 半径 标注 ， 如 图 13-95、13-96 所 示 。 





< 下 2. 半径 标注 》 














13-96 ” 轴 测 加 的 半径 标注 (二) 


8) 分 别 选择 标注 数据 为 13 和 24 的 尺寸 标注 对 象 ， 在 “特性 ”面板 中 进行 修改 ， 使 标 
注 的 对 象 成 为 直径 标注 对 象 ， 如 网 13-97 所 示 。 








13-97 标注 直径 
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”在 众多 的 辅助 制图 软件 里 ， AutoCAD 的 平面 二 维 制 图 功能 是 首届 一 指 的 。 而 
AutoCAD 在 三 维 建 模 方面 ， 随 看 版 本 的 不 断 升级 ， 其 三 维 制图 功能 必 将 会 越 来 越 完 善 ， 同 
时 ， 在 “ 泻 染 ” 上 也 有 了 很 大 的 进步 和 提升 ， 越 来 越 接近 3D Max 的 演 染 方 式 。 因此 ， 在 
A 必 将 会 有 一 个 质 的 飞跃 ， 像 其 强大 的 二 维 功能 一 样 ， 在 
三 维 建 模 方面 同样 会 傲视 群雄 。 那 么 ， 用 户 就 应 该 更 加 熟悉 并 掌握 AutoCAD 三 维 建 模 的 
创建 和 编辑 方法 。 





掌握 螺母 模型 图 的 创建 方法 

掌握 轴 抵 座 模型 图 的 创建 方法 

掌握 主动 齿轮 轴 模 型 图 的 创建 方法 
掌握 法 主 检 模型 图 的 创建 方法 
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14.1 螺母 模型 图 的 创建 





视频 \14\ 螺 母 模 型 图 的 创建 . av 
案例 \14\ 螺 母 模型 图 . dwg 








根 据 螺 母 的 平面 図 和 立 面 圏 広 洒 , 来 倒 建 相 記 的 模型 突 体 。 首 先 伏 制 岡 和正 六 辺 形 , 再 
对 其 进行 拉 伸 操作 ， 且 对 其 拉 伸 的 对 象 交集 处 理 ， 其 后 对 其 顶 面 进行 拉 伸 和 面 操作 ， 然 后 对 其 
进行 镜像 操作 ， 从 而 完成 螺母 模型 图 的 创建 ， 如 图 14-1 所 示 。 











图 14-1 螺母 模型 图 效果 


1) 正常 店 区 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 件 /打开 ” 采 单 命令 ， 打 开 “ 容 例 \14\ 机 械 样 
板 .d4wt” 文 件 ， 再 执行 “文件 /另存 为 ” 沫 单 命 令 ， 将 其 另存 为 “案例 \1 外 螺母 模型 图 .dwg” 
文件 。 

2) 执行 “格式 /图 层 ” 采 单 命令 ， 狐 建 “ 实 体 ” 图 层 ， 并 将 其 置 为 当前 图 层 。 

3) 执行 “加 (C)” 命 令 ， 绘 制 直径 为 200mm 的 圆 ; 再 执行 “ 正 多 边 形 (POL)” 命 令 ， 
捕捉 圆心 点 作为 中 心 点 ， 绘 制 边 长 为 100mm 的 内 接 于 圆 的 正六 边 形 对 象 ， 如 图 14-2 所 示 。 














图 14-2 绘制 的 加 和 正六 边 形 





4) 切换 到 “西南 等 轴 测 ”视图 总 ， 在 “ 建 模 ”工具 栏 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 是 ， 将 正六 
辺 形 向 - 轴 方 回 拉 伸 -25mm; 同样 再 将 圆 问 -~Z 轴 方 癌 拉 伸 -120mm， 且 倾 矢 角度 为 45”， 
如 图 14-3 所 示 。 

5) 在 “ 建 模 ”工具 栏 中 单 击 “交集 ”按钮 ， 将 拉 伸 的 圆 和 正六 边 形 对 象 进 行 交 集 操 
作 ， 如 图 14-4 所 示 。 

6) 在 “实体 编辑 ”工具 栏 中 单 击 “ 拉 伸 面 ”按钮 蔬 ， 将 交集 后 的 组 合 实体 的 顶 面 进行 
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拉 伸 , 拉 伸 的 高度 久 40mm: 再 执行 “修改 /三 维 操作 /三 维 镜像 ”菜单 命令 ， 将 拉 伸 后 的 模 
型 进行 镜像 ， 然 后 对 其 进行 并 集 操作 ， 如 网 14-5 所 示 。 





>< 
作 的 效果 ング 


~~ ーー 


3. 并 集 的 效果 


1. 拉 伸 的 效果 





图 14-? ” 拉 伸 面 与 三 维 镜像 效果 进行 并 集 操作 


7) 在 “ 建 模 ”工具 栏 中 单 击 “圆柱 体 ” 按 钮 加 ， 以 螺母 下 底面 的 圆心 为 圆柱 底面 中 心 
点 ， 创 建 底面 直径 为 120mnm、 高 度 为 150mm 的 圆柱 体 ， 然 后 执行 差 集 操作 ， 将 圆柱 体 与 主 
体 进行 差 集 处 理 ， 如 图 14-6 所 示 。 








图 14-6 倒 建 岡 柱 体 井 差 集 操作 
8) 至 此 ， 其 螺母 模型 图 已 经 创建 完成 ， 按 〈Crl+S〉 组 合 键 对 文件 进行 保存 。 
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14.2” 轴 搬 座 模型 图 的 创建 








中 (视频 \14\ 轴 谨 座 模型 图 的 创建 1 
gm” 案例 \14\ 轴 底座 模型 图 . dwg 











根据 轴 压 座 的 平面 图 和 立 面 图 效果 ， 来 创建 相应 的 模型 实体 。 背 和 完 创建 融 角 和 矩形 实体 ， 
并 创建 4 个 小 螺丝 也 ;再 创建 两 个 同心 圆柱 体 ， 且 进行 兰 集 操作 ;再 创建 长 方 体 ， 且 移 全 圆 
柱 和 位 上 后 进行 舌 集 操作 ， 然 后 将 其 移 全 圆 角 短 形 实体 的 中 心 位 置 即 可 ， 如 图 14-7 所 示 。 



































图 14-7 轴 压 座 模型 图 效 末 


1) 正常 司 动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 件 /打开 ” 朋 单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \14\ 机 械 样 
板 .dwt” 文 件 ， 再 执行 “文件 /另存 为 ”玉音 命令 ， 将 其 男 存 为 “ 架 例 \1 人 A\ 轴 搬 座 模型 
图 .dwg” 文 件 。 

2) 执行 “格式 /图 层 ” 采 单 命令 ， 狐 建 “ 实 体 ” 图 层 ， 并 将 其 置 为 当前 图 层 。 

3) 执行 “和 矩形 (REC)” 命 令 ， 绘 制 180mm X 180mm 的 圆 角 矩形， 其 圆 角 半径 为 
20mm， 再 执行 “ 圆 〈C7” 命 令 ， 捕 捉 相 应 的 圆心 点 绘制 直径 为 10mm 的 4 个 小 圆 ， 如 
14-8 所 示 。 














| 2. 绘制 的 | 
4 个 小 圆 A 


あれ 








图 14-8 绘制 圆 角 和 托 形 及 圆 


4) 执行 “ 面 域 (REG)” 命 令 ， 将 圆 角 和 矩形 和 4 个 小 圆 进行 面 域 操作 ， 然 后 执行 “ 差 
集 ” 操 作 ， 将 4 个 面 域 的 小 圆 从 面 域 的 圆 角 和 抢 形 对 象 中 差 集 掉 ， 再 执行 “ 拉 伸 (BXT)” 命 
令 ， 将 其 差 集 的 面 域 对 象 问 乙 轴 方 癌 拉 伸 13mm， 如 网 14-9 所 示 。 

$) 在 “ 建 模 ”工具 栏 中 单 击 “圆柱 体 ” 按 钮 马 ， 创 建 底面 直径 为 40mm 和 20mm、 高 
度 为 50mm 的 两 个 同心 圆柱 体 对 象 ， 再 执行 “ 差 集 (SU)” 命 令 ， 将 两 个 圆柱 体 进行 差 集 操 
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作 ， 如 图 14-10 所 示 。 


2. 向 Z 轴 拉 伸 
15mm 的 效果 






14-9 面 域 并 拉 伸 实体 





14-10 创建 圆柱 体 并 差 集 操 作 
6) 在 “ 建 模 ”工具 栏 中 单 击 “ 长 方 体 ”按钮 名， 创建 60mmX10mmX25mm 的 长 方 体 


対象 : 过 长 方 体 上 侧 中 点 绘制 一 条 辅助 中 心 ， 再 执行 “移动 (M) ”命令 ， 将 创建 的 长 方 体 
移 至 并 集 的 圆柱 简 上 ; 执行 “将 集 ” 命 令 将 长 方 体 从 圆柱 简 中 莽 去， 如 网 14-11 所 示 。 





14-11 创建 长 方 体 并 移动 操作 
7) 执行 “直线 〈L)” 人 命令， 在 表面 创建 的 底座 上 绘制 一 条 辅助 中 心 线 ， 再 执行 “移动 
(M)” 命 令 ， 将 天 集 的 实体 移 全 前面 创建 的 主体 中 心 位 置 ， 然 后 对 其 进行 “并 集 ” 操 作 ， 如 
图 14-12 所 示 。 











14-12 移动 实体 且 并 集 操 作 





8) 人 至此， 该 轴 乓 座 模型 图 已 经 创建 完成 ， 按 “(Ctrl+tS〉 键 进行 你 存 。 
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14.3 主动 齿轮 轴 模 型 图 的 人 





视频 \14\ 主 动 齿轮 轴 模 型 图 的 创建 . avi 
案例 \14\ 主 动 齿轮 轴 模 型 图 . dwg 





由 








首先 打开 “主动 齿轮 轴 平 面 图 .dwg” 文 件 ， 再 将 其 另存 为 新 的 “主动 齿轮 轴 模 型 
图 .dwg” 文 件 ， 复 制 一 份 齿 轮轴 平面 图 到 空白 位 置 ， 再 将 多 余 的 线段 删除 ， 只 保留 主 轮 局 
线 ， 然 后 对 其 进行 面 域 及 旋转 操作 ， 从 而 完成 主轴 模型 的 绘制 ， 再 借助 燕 秀 工具 箱 的 “ 直 检 
轮 ” 工 具 来 绘制 下 齿轮 的 平面 网 ， 再 将 该 齿轮 轴 平 面 网 进行 面 域 并 拉 伸 ， 然 后 将 其 移 至 主轴 
的 左 、 右 两 器 ， 再 绘制 并 拉 伸 键 ， 且 将 该 键 移 至 主轴 的 相应 位 置 ， 然 后 对 整个 图 形 进行 差 集 
和 并 集 处 理 ， 如 图 14-13 所 示 。 













































































图 14-13 “主动 齿轮 轴 模 型 图 效果 


1) 正常 局 动 AutoCAD 2014 凌 件 , 拠 行 “文件 / 打 井 ” 菜 単 命 久 , 打 井 “ 案 例 4\ 主 効 次 
轮轴 平面 图 .dwg” 文 件 ， 如 图 14-14 所 示 。 有 再 执行 “文件 / 画 存 为 ”来 单 命令 ， 将 其 另存 为 
“案例 \1\ 主 动 齿轮 轴 模 型 图 .dwg” 文 件 。 























图 14-14 打开 的 平面 图 文件 
2) 执行 “格式 /图 屋 ” 末 单 命令 ， 狐 建 “ 实 体 ” 图 层 ， 并 将 其 置 为 当前 图 层 。 

















~ AutoCAD 2014 机 械 设计 完全 自学 手册 ーー 


3) 暂时 将 “尺寸 标注 ”图 层 隐 藏 ， 执 行 “ 复 制 (CO)” 命 令 ， 将 主轴 平面 图 形 对 象 问 
右 下 侧 进 行 复制 ;再 执行 修剪 、 删 除 等 命令 ， 将 多 余 的 对 象 进行 修剪 和 删除 ， 和 再 连接 直线 
段 ， 如 图 14-15 所 示 。 






一 
レク 





1. 回 下 侧 复 制 
14-15 复制 并 修剪 对 象 


4) 在 “绘图 ”工具 栏 中 单 击 “ 面 域 ” 按 钮 名 ， 将 保留 的 对 象 进 行 面 域 操作 ， 再 单 击 “ 建 
模 ” 工 具 栏 的 “旋转 ”按钮 号 ， 将 其 面 域 对 象 绕 水 平 中心 线 旋转 360”， 如 图 14-16 所 示 。 








mm 一 








1. 面 域 操作 2. 实体 旋转 360” 





14-16 面 域 和 实体 旋转 操作 
和 
| 用 户 可 在 网 上 下 载 一 个 免费 的 外 挂 程序 一 一 燕 秀 工具 箱 V2.7， 该 压缩 包 不 -到 | 
| 18MB， 安 装 也 很 简单 ， 可 以 支持 目前 最 高 版 本 的 AutoCAD 2014。 当 安装 好 该 外 | 
A EE 启动 AutoCAD 2014 软件 时 ， 即 可 在 主 菜 单 中 添加 一 个 “ 燕 秀 工具 箱 | 
| V2. 7” 主 亲 单 ， 在 其 下 的 子 来 单 中 有 许多 相关 的 命令 ， 这 为 用 户 进 行 机 械 、 模 具 | 
| 等 设计 提供 了 很 大 的 方便 和 帮助 ， 菜 单 如 图 14-17 所 示 。 
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图 14-17 “ 燕 秀 工具 箱 V2.7” 菜 单 














E 泛 忆 和 谓 和 绘制 机 械 模型 零件 图 








5) 切换 到 “ 左 视图 ” 回 ， 执 行 “ 直 线 (L)” 和 “ 圆 〈C)” 等 命令 ， 绘 制 互 相 垂直 的 辅 
助 中 心 线 ， 以 及 直径 为 42mm 的 辅助 加 对 象 ， 并 旦 将 其 转换 为 “中 心 线 ” 图 层 ， 执行“ 燕 夯 
工具 箱 / 模 具 标 准 件 /下 齿轮 ” 采 单 命令 ， 弹 出 “和 直 疮 轮 ” 对 话 框 ， 根 据 平 看 图 的 要 求 ， 分 别 
输入 相应 的 参数 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 并 在 视图 中 捕捉 垂直 辅助 中 心 线 的 交点 作为 齿轮 > 
的 基点 ， 即 可 绘制 出 分 度 圆 直径 为 42mm 的 直 齿 轮 主 视图 效果 ， 如 图 14-18 所 示 。 | 
| E 执行 “ 功 秀 工具 箱 /机 “5. 经 制 配 9 


具 标 准 件 / 直 齿 轮 ” 命 令 “(へ 
A | 3 3. 设置 誠 図 
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中 心 线 和 圆 








Par | 由 于 生成 的 直 此 轮 对 象 的 轮廓 处 采用 了 多 段 线 对 象 处理 ， 且 每 段 多 段 线 有 许 | 
> | 多 而 点 ， 这 给 计算 机 的 计算 处 理 市 来 了 人 不便， 所 以 将 其 多 段 线 转换 为 梓 条 曲线 ， | 
和 以 起 少 节点 的 数 车 ， 提 高 计 和 机 的 处 理 这 了 | 
eo J 

6) 执行 “删除 〔E)” 命 令 ， 将 生成 的 直 齿 轮 对 象 的 齿轮 对 象 删除 ， 只 保留 上 侧 的 一 个 
齿轮 对 象 ， 再 执行 样 条 曲线 命令 ， 沿 指定 的 弧 线 段 绘 制 样 条 曲线 ， 且 将 之 前 的 多 段 线 删除 ， 
如 图 14-19 所 示 。 


一 fb、 ー 1. 只 保留 /一 之 前 次 轩 的 ) の “TZ 
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有 
图 14-19 ”将 多 有 段 线 转换 为 样 条 有 曲线 


7) 执行 “阵列 CAR)” 命 令 ， 选 择 单个 齿轮 对 象 作 为 环形 阵列 的 对 象 ， 再 选择 辅助 中 
心 线 的 交点 作为 环形 阵列 的 中 心 点 ， 再 输入 阵列 的 数量 为 4， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 
图 14-20 所 示 。 

8) 暂时 将 “中 心 线 ”图 层 关 闭 ， 在 “绘图 ”工具 栏 中 单 击 “ 面 域 ” 按 钮 馈 ， 将 该 齿轮 
对 象 进行 面 域 操作 ， 切 换 到 “西南 等 轴 测 ”视图 名 ， 在 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 
间 ， 向 -Z 轴 方 向 拉 伸 30mm， 如 图 14-21 所 示 。 

















14-20 ”环形 阵列 






2. 拉 伸 的 效果 
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人 人. 


14-21 面 域 并 拉 伸 效果 


为 了 更 好 地 观察 面 域 及 拉 伸 的 三 维 立 体 效 果 ， 用 户 可 将 视图 模式 转换 为 “要 | 
| 念 视觉 ”模式 时 进行 观察 | 











9) 切换 到 “二 维 线 框 ” 模 式 扎 ， 在 “标注 ”工具 栏 中 单 击 “ 圆 心 标注 ”按钮 四 ， 再 单 
击 主轴 的 相应 圆 对 象 ， 从 而 作出 指定 圆 对 和 象 的 辅助 对 象 ， 如 图 14-22 所 示 。 



















5 国人 
6 ウッ ン 








14-22 设置 圆心 标记 


10) 执行 “移动 (M)” 命 令 ， 将 生成 的 直 齿 轮 模型 对 象 从 左 侧 的 圆心 点 移 人 至 前 面 设置 
的 圆心 标记 位 置 ， 如 图 14-23 所 示 。 





14-23 ”移动 齿轮 至 主轴 上 
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11) 同样 ， 切 换 到 “ 左 视图 ”各 和 “二 维 线 框 ”模式 吧 ; er 
中 心 线 和 直径 为 12mm 的 辅助 圆 ， 再 执行 “ 藻 秀 工具 箱 /模具 标准 休 / 直 沿 纶 ” 菜单 命令 ，3 
出 “直下 轮 ” 对 话 框 ， 根 据 平面 图 的 要 求 ， 分 别 输入 相应 的 参数 ， ee 
并 在 视图 中 捕捉 垂 直 辅 助 中 心 线 的 交点 作为 雌 轮 的 基点 ， 即 可 绘制 出 分 度 圆 直径 为 12mm 的 ウ 





直 齿 轮 主 视图 效果 ， 如 图 14-24 所 示 。 








14-24 绘制 的 直 齿 轮 


12) 按照 前 面 的 方法 ， 将 多 余 的 齿轮 删除 ， 只 保留 项 端的 一 个 耸 轮 对 象 ， 册 绘制 样 条 曲 
线 对 象 来 代 奉 原来 的 多 段 线 对 象 ， 然后 执行 “阵列 〈AR) ”命令 将 该 齿轮 对 象 环形 阵列 14 
次 ; 再 执行 面 域 命令 将 该 平面 齿轮 对 象 进行 面 域 操作 ;， 再 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ” 
按钮 中 ， 将 该 面 域 的 齿轮 对 象 向 Z 轴 方向 拉 伸 16mm， 如 图 14-25 所 示 。 











ran 
Ey 3. 拉 伸 的 效果 


图 14-25 环形 阵列 、 面 域 并 拉 伸 对 象 


13) 执行 “移动 (M)” 命 令 ， 将 创建 的 直 齿 轮 模型 移 至 主轴 的 右 侧 相应 位 置 〈 距 离 右 
六 Imm， 即 倒 角 的 距离 )， 如 图 14-26 所 示 。 








14-26 移动 的 齿轮 模型 
14) 切换 到 “俯视 图 ”模式 回 ， 执 行 “ 复 制 (CO)” 命 令 ， 将 平面 图 右 侧 的 键 模 平面 图 








アゴ AutoCAD 2014 it を 自学 ーー 


效果 复制 出 来 ， 如 图 14-27 所 示 。 
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14-27 移动 的 键 档 平面 


15) 执行 “和 面 域 (REG)” 命 令 ， 将 复制 出 来 的 椭圆 对 象 进行 面 域 操 作 ， 再 单 击 “ 拉 
伸 ” 按 钮 号 将 该 椭圆 对 象 向 Z 轴 方 向 拉 伸 Smm， 且 切换 “西南 等 轴 测 ”视图 龟 ， 如 图 14-28 
所 示 。 
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1. 面 域 的 対象 2 拉 伸 的 致 果 


14-28 面 域 并 拉 伸 操作 


16) 切换 到 “前 视图 ”模式 加 ， 将 主轴 视图 中 的 水 平 中心 线 向 上 偏 移 Smm， 将 最 右 侧 
的 垂直 中 心 线 辣 左 偶 移 21.5mm， 从 而 有 交点 A， 如 图 14-29 所 示 。 





14-29 ” 仿 移 辅助 线 
17) 执行 “移动 (MD)” 人 命令， 将 拉 伸 的 键 移 至 键 槽 相应 的 位 置 ， 如 图 14-30 所 示 。 





14-30 ”移动 键 
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18) 在 “实体 编辑 ”工具 栏 中 单 击 “ 差 集 ” 按 钮 熏 ， 将 移动 上 去 的 键 从 主轴 上 减 去 ， 
从 而 形成 键 模 效果， 再 单 击 “ 并 集 ” 按 钮 同 ， 将 左 、 右 两 端的 直 齿 轮 模型 与 主轴 合并 在 一 
起 ， 最 后 将 “中 心 线 ” 图 层 删 除 ， 如 图 14-31 所 示 。 











西南 等 轴 测 
视图 效果 


东南 等 轴 测 
视图 效果 















图 14-31 差 集 与 并 集 后 的 效果 
19) 人 至此， 访 主 动 齿 轮轴 模型 图 已 经 绘制 完成 ， 按 《Ctrl+S》 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 


14.4 法 兰 盘 个 型 图 的 创建 





视频 \14\ 法 兰 盘 模型 图 的 创建 . avi 
案例 \14\ 法 兰 盘 模型 图 . dwg 





9 


首先 打开 “法 兰 盘 平面 独 .dwg ”文件 ， 再 将 其 万 存 为 新 的 “法 兰 盘 模 型 图 .dwg” 文 件 ， 
复制 右 侧 主 视 网 的 轮廓 对 象 到 空 日 位 置 ， 再 将 多 余 的 对 象 删 除 ， 然 后 对 其 分 别 进 行 面 域 、 拉 
伸 、 差 集 和 并 集 操 作 ， 再 绘制 螺 杀 轮廓 ， 并 对 其 进行 面 域 、 旋 转 操作 ， 再 将 其 移 至 主 视图 ， 
再 从 主体 中 减 去 同样， 再 将 平面 网 中 的 元 侧 放 面 图 复制 到 空 日 位 置 ， 将 多 余 对 象 删除 ， 你 
留 主 要 轮廓 对 象 ， 然 后 对 其 进行 旋转 ， 再 将 共 旋 转 的 实体 对 象 进行 三 维 旋 较 操作 ， 再 移 全 主 
实体 上 ， 再 从 主体 中 减 去 ， 从 而 完成 法 兰 盘 模 型 图 的 创建 ， 如 图 14-32 所 示 。 















































14-32 ”法 兰 盘 模 型 图 效果 


1) 正常 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “文件 /打开 ” 深 单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \14\ 法 兰 租 
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平面 图 .dwg” 文 件 ， 如 图 14-33 所 示 。 再 执行 “文件 /另存 为 ” 荣 单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 
\14\ 法 兰 盘 模型 图 .dwg” 文 件 。 


























14-33 ”打开 的 平面 图 文件 


2) 执行 “格式 /图 层 ” 亲 时 命令 ， 狐 建 “ 实 体 ” 图 层 ， 并 将 其 置 为 当前 图 层 。 

3) 暂时 将 “尺寸 标注 ”图 层 隐 藏 ， 执 行 “ 复 制 (CO)” 命 令 ， 将 右 侧 俏 新 主 视图 对 象 
器 右 下 侧 进 行 复制 ， 再 执行 修 可 、 删 际 等 命令 ， 将 多 余 的 对 象 进行 修 况 和 删除 ， 再 连接 直线 
段 ， 如 图 14-34 所 示 。 








14-34 复制 并 删除 操作 


4) 切换 到 “西南 等 轴 测 ”视图 名， 执行 “ 面 域 (REG)” 命 令 ， 将 内 侧 的 圆 进 行 面 域 操 
作 ， 再 执行 “ 拉 伸 (EXT)” 命 令 ， 将 面 域 的 对 象 问 Z 轴 方 同 拉 伸 38mm， 如 图 14-35 所 示 。 








14-35 ”和 面 域 并 拉 伸 操作 (一 ) 














第 14 章 ”GT 于 






5) 同样 ， 执 行 “和 面 域 (REG)” 命 令 ， 将 外 侧 的 缺 加 进行 面 域 操作 ， 再 执行 “ 拉 伸 
(EXT)” 命 令 ， 将 面 域 的 对 象 回 Z 轴 方 同 拉 伸 29mm， 如 图 14-36 所 示 。 


2. 拉 伸 操作 










1. 面 域 操作 项 





图 14-36 和 面 域 井 拉 伸 操作 ( 二 ) 
6) 暂时 将 拉 伸 高 度 为 20mm 的 实体 对 象 置 于 “尺寸 标注 ”图 层 并 隐 羧 ; 在 “动态 观 
宗 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 目 由 动态 观 色 ” 按钮 名 来 调整 视图 ， 使 其 底面 能 让 用 户 观 察 到 ;在 “ 实 
体 编辑 ”工具 栏 中 单 击 “ 偏 移 面 ”按钮 名 ， 将 底 侧 的 圆 偏 移 7mm， 如 图 14-37 所 示 。 
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14-37 偏 移 面 





7) 同样 ， 再 将 前 面 刚 偏 移 的 实体 对 象 轩 于 “尺寸 标注 ”图 层 ， 从 而 将 创建 的 实体 均 
隐藏 起 来 ， 再 执行 “ 圆 〈C)” 命 令 ， 绘 制 直径 为 68mm 和 72mm 的 同心 圆 ， 再 执行 “ 面 
域 (REG)” 命 令 ， 将 绘制 的 两 个 同心 圆 进行 面 域 操作 ， 并 进行 差 集 操 作 ， 再 执行 “ 拉 介 
CEXT)” 命 令 ， 将 面 域 的 对 象 向 -Z 轴 方 向 拉 伸 Imm， 从 而 创建 圆 环 实体 ， 如 图 14-38 
所 示 。 








3. 拉 伸 的 操作 
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14-38 绘制 同心 圆 并 拉 伸 面 域 对 象 


8) 将 “尺寸 标注 ”图 层 显 示 出 来 ， 且 将 创建 的 实体 对 象 转换 为 “实体 ”网 层 ;执行 
“并 集 CUNID) ”命令 ， 将 内 侧 的 小 圆柱 与 外 侧 的 缺 圆柱 对 象 合并 为 一 个 整体 ， 再 单 击 “ 差 
集 ” 按 钮 名 ， 将 合并 的 实体 与 圆 环 实体 进行 差 集 操作 ， 如 图 14-39 所 示 。 

9) 切换 到 “前 视图 ” 责 ， 使 用 直线 命令 绘制 轮廓 对 象 ， 再 对 其 进行 面 域 及 实体 旋转 
360° 操作 ， 从 而 创建 工 形 螺钉 实体 ， 如 图 14-40 所 示 。 

10) 切换 到 “二 维 线 框 ”模式 吼 和 “东南 等 轴 测 ”视图 总 ， 执 行 “ 复 制 (CO)” 命 
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将 创建 的 螺钉 实体 对 象 复制 到 主 实体 的 交 操 相应 位 置 ， 如 图 14-41 所 示 。 


1. 并 集 操 作 om 





14-39 ”并 集 与 差 集 操作 








14-40 创建 工 形 螺钉 实体 





14-41 复制 实体 


11) 在 “实体 编辑 ”工具 栏 中 单 击 “ 差 集 ” 按 钮 种 ， 将 复制 上 去 的 螺钉 实体 从 主体 中 
减 去 ， 如 图 14-42 所 示 。 








14-42” 差 集 实体 


12) 切换 到 “俯视 图 ” 印 ， 和 暂时 将 “尺寸 标注 ”图 层 关闭 ， 将 原 有 左 侧 的 剖面 图 形 对 象 
复制 一 份 到 空白 位 置 ， 再 执行 hs CTR)” 和 “删除 5E7” 命 令 将 多 余 的 对 象 进 行 删除 ， 
如 图 14-43 所 示 。 

13) 对 该 轮廓 对 象 执 行 面 域 和 实体 旋转 360” 操 作 ， 然 后 将 其 切换 到 “东南 等 轴 测 ” 视 


























14-43 ”修剪 删除 对 象 


| = 
1. 面 域 操 作 2. 旋转 的 实体 


14-44” 面 域 并 实体 旋转 


14) 执行 “修改 /三 维 操 作 /三 维 旋转 ”来 单 命 令 ， 选 择 旋转 的 实体 对 象 ， 再 指定 旋转 的 
中 心 点 ， 以 及 指定 了 轴 ， 并 输入 旋转 角度 为 -90”， 如 图 14-45 所 示 。 





3. 切换 视图 效果 








14-45 三 维 旋转 操作 





图 14-46 移动 实体 并 差 集 的 效果 
16) 人 至 此 ， 该 法 兰 盘 模型 图 已 经 创建 完成 ， 按 (CtrlIt+S〉 键 对 该 文件 进行 保存 。 
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14.5 ”和 连 叉 模 型 图 的 创 





视频 \14\ 连 叉 模 型 图 的 创建 . av 
案例 \14\ 连 叉 模型 图 . dwg 





目 完 打开 “和 连 叉 平面 图 .dwg” 文 件 ， 再 将 其 态 存 为 新 的 “ 连 叉 模型 图 .dqwg” 文 件 ， 复 制 上 
侧 主 视 图 的 轮廓 对 象 到 空白 位 置 ， 再 将 多 余 的 对 象 修 筋 、 删 除 ， 然 后 分 别 对 指定 的 对 象 进行 面 
域 及 拉 伸 操作 ， 再 对 其 进行 并 集 与 兰 集 操作 ; 然后 切换 到 前 视 网 绘 制 筋 轮廓 ， 并 对 其 进行 面 
域 、 拉 伸 、 拉 伸 面 、 圆 角 等 操作 ， 再 将 该 筋 实 体 移 全 主体 的 相应 位 置 ， 且 进行 并 集 处 理 ， 同 
样 ， 绘 制 圆 柱 轮 廓 ， 并 对 其 进行 面 域 、 拉 伸 、 拉 伸 面 ， 再 将 该 小 圆柱 体 移 至 主体 上 ， 且 与 主体 
进行 过 集 操作 ， 从 而 形成 锥 锁 孔 ， 最 后 对 整个 图 形 进 行 加 角 、 倒 角 处 理 ， 如 图 14-47 所 示 。 


























图 14-47 连 叉 模型 图 效果 
1) 正 浊 局 动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 件 /打开 ” 采 蠕 命令， 打开“ 生 例 \1 人 连 叉 平 


面 图 .dwg” 文 件 ， 如 图 14-48 所 示 。 再 执行 “文件 /另存 为 ” 沫 单 命 令 ， 将 其 另存 为 “案例 
\1 外 连 又 模型 图 .dwg” 文 件 。 




















未 注 圆 角 为 R3 一 R6。 











图 14-48 打开 的 平面 图 文件 














E 泛 忆 和 谓 和 绘制 机 械 模型 零件 图 





2) 执行 “格式 /图 层 ” 亲 单 命令 ， 狐 建 “ 实 体 ” 图 层 ， 并 将 其 症 为 当前 图 层 。 

3) 暂时 将 “ 斥 寸 标注 ”图 层 隐 藏 ， 执 行 “ 复 制 (CO)” 命 令 ， 将 上 侧 的 主 视图 对 象 复 
制 到 右 侧 的 空 日 位 置 ， 再 执行 “ 修 枉 TR)” 和 “删除 〔E)” 等 命令 ， 将 多 余 的 对 象 进行 修 
副 和 删除 ， 再 连接 直线 段 ， 如 图 14-49 所 示 。 






























(1. 复制 的 对 象 ) 





图 14-49 复制 并 修 盘 的 轮廓 对 象 
4) 执行 “ 面 域 (REG)” 合 令 ， 将 左 侧 的 对 象 进行 面 域 操作 ， 再 对 其 面 域 的 对 象 拉 伸 


10mm， 如 图 14-50 所 示 。 
(で) 
ト 、 ois 
Jj- “二 


图 14-50” 面 域 并 拉 伸 操作 


5) 同样 ， 再 对 中 间 的 和 窍 形 对 象 进行 面 域 操作 ， 再 对 其 拉 伸 6mm; 再 执行 “移动 (M)” 
命令， 将 拉 伸 的 窍 形 实体 Z 轴 方 回 移 动 mm， 如 图 14-51 所 示 。 

















图 14-S1 面 域 并 拉 伸 操作 
6) 同样 ， 再 对 右 侧 的 两 个 加 对 和 象 进行 面 域 操 作 ， 再 对 其 拉 伸 28mm， 如 图 14-52 





所 示 。 

7) 单 击 “ 并 集 ” 按 钮 同 ， 将 左 侧 、 中 间 和 右 侧 的 大 圆 3 个 实体 对 象 进行 并 集 操作 ; 再 
单 击 “ 差 集 ” 按 钮 名， 将 右 侧 的 小 圆柱 体 从 主体 中 减 去 ， 如 图 14-33 所 示 。 

8) 切换 到 “前 视图 ”时 和 “二 维 线 框 ”模式 马 ， 绘 制 相应 的 轮廓 对 象 ， 再 对 其 进行 面 
域 和 拉 伸 操作 ， 拉 伸 时 间 -Z 轴 方 癌 拉 伸 3mm， 如 图 14-54 所 示 。 

9) 在 “实体 编辑 ”工具 栏 中 单 击 “ 拉 伸 面 ”按钮 怨 ， 将 选择 的 面 拉 伸 3mm， 再 执行 
“加 角 (F)” 命 令 ， 将 指定 的 校 角 边 按照 半 竹 为 3mm 进行 圆 角 处 理 ， 如 图 14-55 所 示 。 
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14-54 ”绘制 轮廓 并 拉 伸 








a | 一 = 
my 一 | 亲 ーー タラ -1 出 
レー | アレ ー 
| | | 4 BD | 
2. 该 面 拉 伸 3mm 由 3. 园 角 3mm 效 果 


14-55 拉 伸 面 并 圆 角 处 理 


10) 执行 “移动 (M)” 命 令 ， 将 绘制 的 筋 实 体 移 至 相应 的 位 置 ， 然 后 与 主体 进行 并 集 
操作 ， 如 图 14-56 所 示 。 

11) 同样 ， 切 换 到 “前 视图 ”加 和 “二 维 线 框 ”模式 包 ， 绘 制 相 应 的 圆 对 象 ， 再 对 其 进 
行 面 域 和 拉 伸 操作 ， 拉 伸 时 向 -Z 轴 方 向 拉 伸 20mm; 再 单 击 “实体 编辑 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 
面 ” 按 钮 外， 将 选择 的 面 拉 伸 20mm, 如 較 14-57 所 示 。 
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14-56 ”移动 实体 与 并 集 处 理 








14-57 创建 的 圆柱 体 


12) 执行 “移动 (M)” 命 令 ， 将 绘制 的 小 圆柱 体 移 至 相应 的 位 置 ， 然 后 与 主体 进行 到 
集 操作 ， 如 图 14-58 所 示 。 
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14-58 ”移动 实体 与 差 集 处 理 


13) 再 根据 平面 图 的 要 求 ， 对 其 校 边 按照 半径 为 1mm 和 3mm 进行 圆 角 处 理 ， 以 及 对 内 
圆柱 按照 距离 为 1mm 进行 倒 角 处 理 ， 如 图 14-59 所 示 。 






4. 半径 3mm 





| 
5. 倒 角 1mm 






3. 半径 3mm 
2. 半径 1mm 


ーー 





14-S9 圆 角 与 倒 角 处 理 


14) 全 此 ， 该 连 又 模 型 图 已 经 创建 完成 ， 按 (CtrlIt+S〉 键 对 该 文件 进行 保存 。 
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装配 图 是 指导 生产 的 重要 技术 文件 . 在 工业 生产 中 ， 无 论 是 开发 新 产品 ， 还 是 对 其 他 产 
品 进行 仿造 、 改 制 ， 都 要 先 画 出 装配 图 ， 再 由 装配 图 画 AI 制造 gr 
造 零 件 ， 然 后 再 根据 北 配 图 将 零件 装配 成 机 器 或 部 件 ， 同 时 ， 北 配 图 又 是 安装 、 调 试 、 操 作 
和 检修 机 器 或 部 件 时 不 可 缺少 的 标准 资料 。 





掌握 机 械 装 配 图 的 内 容 和 表示 方法 
掌握 装配 图 上 的 尺寸 标注 和 技术 要 求 
掌握 北 配 图 中 零 部 件 的 序号 和 和 明细 栏 
掌握 装配 图 的 绘制 方法 和 步骤 
掌握 二 维 图 的 装配 和 分 解 方 法 
掌握 微调 机 构 北 配 图 的 绘制 
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指導 5 草間 绘制 机 械 装配 图 


15.1 机 械 装 配 图 的 基础 








任何 比较 复 淋 的 机 惕 设备 ， 必 是 由 奉 干 个 部 件 组 成 ， 而 部 件 义 是 由 许多 零件 北 配 而 成 。 
15-1 是 消 动 轴承 的 轴 测 图 ， 它 是 由 8 个 零件 组 成 的 。 图 15-2 是 该 部 件 的 猴 配 图 ， 下 面 束 
以 滑动 轴承 为 例 来 学 习 凌 配 狗 的 基本 知识 内 容 。 











一 张 完 整 的 装配 图 ， 主 要 包括 以 下 4 方 面 内 容 。 
1. 一 组 视图 
用 来 表达 机 器 或 部 件 的 工作 原理 、 零 件 间 的 装配 关系 、 连 接 方式 及 主要 零件 的 结构 形 
状 等 。 
2. 必要 的 尺寸 
标注 出 与 机 器 或 部 件 的 性 能 、 规 格 、 装 配 和 安装 有 关 的 尺寸 。 装 配 图 上 只 需要 标注 机 器 
或 部 件 的 性 能 〈 规 格 ) 尺寸 、 配 合 尺 寸 、 安 装 尺 寸 、 外 形 尺 寸 、 检 验 尺 寸 等 。 
名 性 能 (规格 ) 尺寸 在 设计 时 已 确定 ， 它 是 设计 机 器 和 选用 机 器 的 重要 依据 ， 在 如 
图 15-2 所 示 的 滑动 轴承 的 装配 图 中 ， 孔 径 f50H8 即 为 规格 尺寸 。 
加 配合 尺寸 是 指 两 零件 间 有 配合 要 求 的 尺寸 ， 一 般 要 标注 出 尺寸 和 配合 代号 ， 如 滑动 
H9 F9 HS 4 
负 承 中 的 8678、 60、 60< 等 
加 安装 尺寸 是 指 将 机 器 或 部 件 安 装 在 地 基 上 或 其 他 机 器 或 部 件 上 所 需要 的 尺寸 ， 如 背 
动 轴承 中 底板 的 尺寸 。 
加 外 形 斥 寸 是 指 机 器 或 部 件 的 外 形 轮廓 扩 寸 ， 如 总 高 、 总 宽 、 总 长 等 太 寸 。 
3. 技术 要 求 
用 符号 、 代 号 或 文字 说 明 装 配 体 在 装配 、 安 装 、 调 试 等 方面 应 达到 的 技术 指标 。 

















CN 





轴承 座 与 下 轴瓦 的 接触 面 不 小 于 50mm 
轴承 座 与 上 轴瓦 的 接触 面 不 小 于 40mm 


涂 色 检 查 


图 15-2 滑动 轴承 装配 图 


4. 标题 栏 、 零 件 序号 及 明细 栏 


甘 装 配 图 中 ， 
料 等 。 标 题 栏 中 ， 





必须 对 每 个 零件 编号 ， 并 在 明细 栏 中 依次 列 出 零件 序号 、 名 称 、 数 量 、 材 
写 明 装配 体 的 名 称 、 图 号 、 绘 图 比例 以 及 有 关 人 员 的 签名 等 








机 件 的 各 种 图 样 画 法 都 适合 于 部 件 和 机 右 的 站 配 图 的 表达 。 由 于 装配 图 所 表达 的 是 有 有 干 














上 二 也 绘制 机 械 装配 图 





零件 所 组 合 的 机 器 或 部 件 ， 因 此 ， 还 有 以 下 的 规定 画 法 等 。 
1. 装 配 園 的 規定 画 法 
1) 两 相 邻 零件 的 接触 表面 和 配合 表面 只 画 一 条 线 ， 非 接触 表面 《即使 间 隐 很 小 ) 要 画 
成 两 条 线 ， 如 图 15-3 所 示 。 © 
2) 同一 个 零件 所 有 视图 上 的 谢 面 线 方 问 相同、 间隔 相等 ， 相 邻 两 个 或 多 个 零件 的 剖面 
线 方 癌 相反 或 方向 相同 而 间 陋 不 相等 。 其 目的 是 有 利于 技 出 同一 零件 的 各 个 视 网 ， 想 象 其 形 
状 和 装 配 共 糸 , 如 図 15-4 所 示 。 























图 15-3 ”接触 面 和 非 接 触 面 的 男 法 图 15-4 毅 配 圏 中 前面 債 画 法 


3) 对 于 紧 固件 以 及 实心 的 球 、 轴 、 键 等 零件 ， 若 剖 切 
平面 通过 其 对 称 平面 或 基本 轴线 时 ， 则 这 些 零 件 均 按 不 剖 绘 
制 。 如 需要 表达 这 些 零件 上 的 孔 模 等 构造 时 ， 可 用 局 部 剂 视 
图 表示 ， 如 图 15-$ 所 示 。 

2. 装 配 園 的 特殊 表 送 方 法 

(1) 假想 画 法 

如 选择 的 视图 已 将 大 部 分 零件 的 形状 、 结 构 表 达 清 楚 ， 
但 仍 有 少数 零件 的 某 些 方面 还 未 表达 清楚 时 ， 可 单独 画 出 这 
些 零 件 的 视图 或 剖 视 图 。 当 需要 表示 某 些 零 件 的 位 置 或 运动 光 围 和 极限 位 置 时 ， 可 用 细 双 点 
国 线 男 出 该 零件 的 轮廓 线 。 假 想 轮廓 的 训 面 区 域内 不 画 训 面 线 ， 如 网 15-6、15-7 所 示 。 














图 15-5 装 配 図 中 不 割 補 件 的 画 法 

















图 15-6 假想 画 法 图 15-7 运动 零件 的 极限 位 置 


(2) 拆 凶 画 法 

当 东 蔡 零 件 的 图 形 诞 住 了 其 后 需要 表达 的 零件 ， 或 在 东 一 视 岁 上 不 需要 男 出 东 些 零件 
时 ， 可 拆 去 茶 些 零件 后 绘制 ， 也 可 选择 泊 堆 件 结合 面 进行 剖 切 的 国法 。 图 15-2 所 示 的 消 効 
轴承 雄 配 网 中 的 作 视 岁 和 元 视 网 ， 是 拆 去 了 油 杯 等 零件 后 绘制 的 。 
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(3) 简化 画 法 

对 于 装配 图 中 若干 相同 的 零件 和 部 件 组 ， 如 螺栓 连接 等 ， 可 详细 地 画 出 一 组 ， 其 余 只 须 
用 点 夯 线 表示 其 位 置 即 可 。 对 注 的 热 片 等 不 易 画 出 的 零件 ， 可 将 其 涂 黑 。 零 件 的 工艺 结构 ， 
如 小 圆 角 、 倒 角 、 退 刃 槽 、 起 模 矢 度 等 ， 可 不 男 出 ， 如 网 15-8 所 示 。 
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图 15-8 ”装配 图 中 的 人 简化 画 法 














na oe 不 需 
要 注 出 每 个 零件 的 全 部 尺寸 ， 一 般 只 需 标注 规格 尺寸 、 装 配 尺 寸 、 安 疾 尺 寸 、 外 形 尺寸 和 其 
他 重要 尺寸 5 大 类 尺寸 。 

加 规格 、 性 能 尺寸 : 说 明 部 件 规格 或 性 能 的 尺寸 ， 它 是 设计 和 选用 产品 时 的 主要 依 

OO 
加 装配 尺寸 : Oe 配 ， 并 说 明 配 合 性 质 及 装配 要 求 的 尺寸 。 


图 15-2 所 示 的 8678 和 p60 及 连接 螺栓 中 心路 等 都 属于 装配 尺寸 。 


凝 尺寸 : 特 部 件 安 装 ee 
ee 过 人 矿 寸 。 

加 外形 尽 寸 : 机 器 或 部 件 的 总 长 、 生生 中 高大 す : 反映 了 机 器 或 部 件 的 体积 大 小 ， 
以 提供 该 机 器 或 部 件 在 包装 、 运 输 和 安装 过 程 中 所 占 空间 的 大 小 。 图 15-2 所 示 的 
236、121 和 76 即 是 外 形 尺 寸 。 

凶 其 他 重要 尺寸 : 除 以 上 4 类 尺寸 外 ， 在 北 配 或 使 用 中 必须 说 明 的 尺寸 ， 如 运动 零件 
的 位 移 尺 寸 等 。 








OO TT 
| 装配 图 上 的 某 些 尺寸 有 时 兼 有 几 种 意义 ， 而 且 每 一 张 图 上 也 不 一 定 都 具有 全 | 
| 部 上 述 5 类 尺寸 在 标注 尺寸 时 ， 必 须 明确 每 个 尺 十 的 作用 ， 对 装配 图 没有 意义 


软件 技能 | J 吉 构 尺寸 不 需 注 出 。 
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不 同 的 机 器 、 部 件 ， 其 技术 要 求 也 不 相同 。 一 般 来 讲 ， 闭 配 图 应 对 机 器 或 部 件 在 装配 、 
试验 、 调 试 、 检 验 、 使 用 等 方面 所 出 技术 指标 、 指 施 、 性 能 等 方面 的 要 求 ， 或 束 其 中 东 项 提 
出 要 来 。 

技术 要 求 一 般 注 写 在 明细 表 的 上 方 或 标题 栏 的 左边 ， 也 可 以 另 编 写 技术 文件 附 于 图 样 。 














攻 配 岁 中 的 零 部 件 编号 和 明细 栏 用 于 说 明 每 个 零件 的 名 称 、 人 代号、 数量 和 材料 等 。 标 题 
栏 包括 部 件 名 称 、 比 例 、 绘 图 和 设计 人 员 的 签名 等 。 

1) 装配 多 中 的 零 部 件 序 扎 。 

在 生产 中 ， 为 便于 图 纸 管 理 、 生 产 准备 、 机 器 装配 和 看 收 装 配 图 ， 对 装配 图 上 各 零 部 件 
都 要 编 注 序号 和 代号 。 序 号 是 为 了 看 图 方便 编制 的 ， 代 号 是 该 零件 或 部 件 的 图 号 或 国标 代 
号 。 堆 部件 图 的 序号 和 代号 要 和 明细 栏 中 的 序号 和 代号 相 一 致 ， 不 能 产生 差错 。 

① 一 般 規定 。 

小 配 钢 中 所 有 的 零 部 件 都 必须 编 注 序号 ， 规 格 相 同 的 零件 只 编 一 个 序号 ， 标 准 化 组 件 如 
滚动 轴承 、 电 动机 等 ， 可 看 做 一 个 整体 ， 编 注 一 个 序号 ; 同一 张 装配 图 中 ， 相 同 的 零 部 件 编 
注 同样 的 序号 。 装 配 图 中 零件 序号 应 与 明细 表 中 的 序号 一 致 。 

② 序 扎 的 组 成 。 

装配 图 中 的 序号 一 般 由 指引 线 〈 细 实 线 )、 圆 点 〈 或 箭头) 横 线 〈 或 圆圈 ) 和 序号 数字 
组 成 。 指 引线 不 要 与 轮廓 线 或 训 面 线 等 网 线 平 行 ， 指 引线 之 间 不 允许 相交 ， 但 指引 线 人 允许 要 
折 一 次 。 指 引线 末端 不 便 男 出 圆 点 时 ， 可 在 指引 线 末 闪 男 出 箭头 ， 盘 头 指 癌 该 零件 的 轮 计 
线 。 序 号 数字 比 闭 配 几 中 的 尺寸 数字 大 一 号 或 大 两 号 。 

零 部 件 序 扎 的 编 注 形式 见 图 15-9。 
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图 15-9 零 部 件 序号 的 编 注 形式 





2) 明细 栏 。 

明细 栏 是 机 器 或 部 件 中 全 部 零件 的 详细 目录 ， 包 括 零 件 的 序号 、 人 代号、 名称 、 数 量 、 材 
料 等 。 明 细 栏 应 紧 接 在 标题 栏 的 上 方 并 对 齐 ， 顺 序 是 由 下 同上 填写 ， 如 位 置 不 够 ， 可 在 标题 
栏 左 方 继续 列表 ， 大 零件 过 多 ， 在 网 中 写 不 下 ， 可 以 另外 用 纸 单独 填写 。 在 学 校 学 习 期 间 可 
以 使 用 如 图 15-10 所 示 的 标题 人 拦 和 明细 表 。 
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对 已 有 的 部 件 《 或 机 器 ) 进行 测量 ， 并 画 出 其 疤 配 图 和 零件 图 的 过 程 称 为 部 件 〈 或 机 
答 ) 测绘 。 在 实际 生产 中 ， 无 论 是 仿制 东 种 先进 设备 ， 还 是 对 旧 设 备 进行 嘻 新 改造 或 修 
配 ， 训 绘 工作 总 是 上 必 不 可 少 的 。 下 面 融 结 合 如 图 15-11 所 示 的 安全 阀 介 绍 部 件 测绘 的 方法 
和 步骤 。 
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图 15-11 安全 阀 装 配 体 


用 户 在 测绘 装配 图 时 ， 首 先 要 确定 表示 的 方案 。 

名 主 视图 的 选择 : 符合 部 件 的 工作 位 置 ; 能 清楚 表达 部 件 的 工作 原理 、 主 要 的 装配 关 
系 或 其 结构 特征 。 安 全 阀 的 主要 装配 干线 为 阅 体 的 竖 直 轴 心 线 ， 为 了 将 内 部 各 零件 
的 装配 关系 反映 出 来 ， 主 视图 采用 全 剖 视 图 。 

凶 其 他 视图 的 选择 : 分 析 主 视图 尚未 表达 清楚 的 装配 关系 或 主要 零件 的 结构 形状 ， 选 
择 适 当 的 表达 方法 表示 清楚 。 考 虑 到 阀 体 、 阀 盖 、 阀 帽 的 外 形 以 及 阀 体 与 阀 盖 间 的 











绘制 机 极 委 卫 图 





螺 柱 连接 关系 还 未 表达 ， 左 视图 可 采用 局 部 视图 来 表达 。 为 了 表达 闪 体 与 阅 盖 的 安 
装 面 形状 ， 可 将 俯视 图 画 出 。 
那么 ， 用 户 在 绘制 装配 图 时 ， 可 按照 以 下 5 个 步骤 来 绘制 。 
① 根据 确定 的 表达 方案 ， 部 件 的 大 小 ， 视 图 的 数量 ， 选 取 适 当 的 绘图 比例 和 图 幅 ， 画 ウ 





出 各 视图 的 主要 基准 线 ， 如 图 15-12 所 示 。 
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1S-12 ”安全 阀 体 绘图 (一 ) 


② 绘制 主体 零件 和 与 它 直 接 相 关 的 重要 零件 ， 如 图 15-13 所 示 。 





1$-13 ”安全 网 体 绘图 ( 二 ) 


③ 绘制 其 他 零件 和 细部 结构 ， 如 图 15-14 所 示 。 





由 检查 核对 底稿 ， 加 深 图 线 ， 画 剖面 线 ， 如 图 15-1 所 示 。 
⑤ 标注 尺寸 ， 编 写 零 件 序号 ， 画 标题 栏 、 明 细 栏 ， 注 写 技术 要 求 ， 完 成 全 图 ， 如 图 15-16 
所 示 。 
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图 15-16 ”安全 阀 体 绘图 (五 ) 
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全， 击 瑞 15\ 二 组 加 的 要 本 与 人 解 av 1 本 
a 改 案 例 \15\ 机 械 二 维 图 \ 二 维 图 的 装配 与 分 解 . dwg 





自 完 打开 已 准备 好 的 “二 维 姜 配 图 素材 .dwg” 文 件 ， 将 相应 的 图 形 对 和 象 保 存 为 不 同 的 图 
块 ， 再 新 建 一 个 图 形 文件 ， 将 不 同 的 图 块 插入 到 新 的 视图 中 ， 并 指定 精确 的 插入 基点 ， 再 将 
多 余 的 线段 进行 修剪 ， 从 而 完成 二 维 疤 配 图 的 绘制 ， 再 绘制 一 条 水 平 辅助 线 ， 将 图 块 分 别 插 
入 到 水 平 线 上 ， 从 而 完成 二 维 分 解 图 的 创建 ， 如 图 15-17 所 示 。 














15-17 二 维 图 的 装配 与 分 解 效 果 





1) 正常 局 动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 件 /打开 ”来 蠕 命令， 打开 “案例 \15\ 机 械 二 
维 图 \ 二 维 装配 图 素材 .dwg” 文 件 ， 如 图 15-18 所 示 。 
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15-18 打开 的 素材 文件 


2) 执行 “ 写 块 (W)” 命 令 ， 将 机 座 的 剖面 图 保存 为 “案例 \I5\ 机 械 二 维 图 \ 机 座 .dwg” 
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文件 ， 如 图 15-19 所 示 。 
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5. 议 直 蹄 企及 名 各 
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3) 同样 ， 按 照 素 材 几 中 国 形 所 对 应 的 名 称 分 


图 15-19 保存 机 座 图 块 
尔 分 列 将 指定 的 图 形 对 象 保存 为 相应 的 图 块 。 





4) 人 至此， 其 图 块 文件 已 经 创建 完成 。 执 行 “ 文 件 /关闭 ”来 单 合 令 ， 将 该 “二 维 状 配 图 


素材 .dwg” 文 件 关闭 。 


1) 执行 “文件 /打开 ”六 单 命令， 打开“ 案例 5\ 机 械 样板 .dwt” 文 件 ， 再 执行 “文件 / 
为 存 为 ” 玉 单 命令 ， 将 其 妨 存 为 “ 采 例 \15\ 机 械 二 维 医 \ 二 维 图 的 疙 配 与 分 解 .dqwg” 文 件 。 
2) 执行 “插入 块 (D” 合 令 ， 自 先 将 “ 肥 例 \15\ 机 械 二 维 图 \ 轴 .dwg” 图 块 对 象 插 入 到 当 


前 视图 位 置 ， 如 图 15-20 所 示 。 


路 径 





3) 重复 执行 “搬入 块 〈D ”命令 ， 
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图 15-20 插入 轴 
将 “ 肥 例 \15\ 机 械 二 维 图 \ 机 座 .dwg” 图 块 对 象 插 入 到 


当前 视图 位 置 ， 如 图 15-21 所 示 。 
4) 同样 ， 插 入 “案例 \15\ 机 械 二 维 图 \ 轴 承 .dwg” 图 块 对 象 ， 如 图 15-22 所 示 。 
$) 再 插入 “案例 \15\ 机 械 二 维 图 \ 端 六 .dwg” 图 块 对 象 ， 如 图 15-23 所 示 。 


6) 执行 “插入 块 (I)” 
15-24 所 示 。 





命令 ， 插 入 “案例 \1S\ 机 械 二 维 图 \ 征 圈 .dwg” 图 块 对 象 ， 如 


HI ， 
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15-21 搬入 机 座 
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シン ンジ ク グ 
15-22 插入 轴承 15-23 ”插入 端 羡 


J 机 二 


ee 





レン ンジ ジル ン 


7) 执行 “插入 块 IT” 命令 ， 插 入 “案例 \1S\ 机 械 二 维 图 \ 齿 轮 .4wg” 图 块 对 象 ， 如 
图 15-25 所 示 。 
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15-24 插入 息 立 15-25 ”插入 齿轮 
8) 执行 “插入 块 (1)” 命 令 ， 插 入 “案例 \I5\ 机 械 二 维 图 \ 垫 圈 1.dwg” 图 块 对 象 ， 如 
图 15-26 所 示 。 


9) 执行 “插入 块 (ID” 命 令 ， 插 入 “案例 \1S\ 机 械 二 维 图 \ 螺 母 .4wg” 图 块 对 象 ， 如 
图 15-27 所 示 。 


10) 执行 “插入 块 (TD)” 命 令 ， 插 入 “案例 \1S\ 机 械 二 维 图 \ 垫 圈 2.dwg” 関所 対象 , 再 
次 执行 “插入 块 0D” 命 令 ， 在 上 方 对 称 的 地 方 插入 同样 的 垫圈 ， 如 网 15-28 所 示 。 
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15-28 插入 垫 交 2 


11) 执行 “插入 块 (1)” 命 令 ， 插 入 “案例 \I5 机 械 二 维 图 \ 螺 丝 .dwg” 图 块 对 象 ， 如 
图 15-29 所 示 。 


插入 基点 插入 的 螺丝 
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1S-29 ”插入 螺丝 


12) 执行 “插入 块 (1)” 命 令 ， 插入 “案例 \I5\ 机 械 二 维 图 \ 平 键 .dwg” 图 块 对 象 ， 如 
图 15-30 所 示 。 











绘制 机 械 装配 图 
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1S-30 ”插入 平 键 


13) 执行 “ 修 前 〈TR )” 命 令 和 “删除 CE)” 命 令 ， 对 图 形 进行 修剪， 如 图 15-31 
所 示 。 





15-31 ”装配 后 的 图 





1) 执行 “格式 /多 和 草 引 线 样 式 ” 亲 蛙 命 令 ， 蛙 击 “ 狐 建 ” 按 钮 ， 狐 建 一 个 样式 ， 然 后 早 
击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 如 图 15-32 所 示 。 

2) 进入 “修改 多 重 引线 样式 ”对 话 框 ， 分 别 对 其 “引线 格式 ”“ 引 线 结构 ”和 “内 容 ” 
选项 卡 进 行 设置 ， 如 图 15-33 所 示 。 

3) 切换 到 “尺寸 与 公差” 网 层 ， 执 行 “ 多 重 引 线 (MLD)” 命 令 ， 对 北 配 图 进行 引线 
注释 ， 并 输入 序号 。 如 网 15-34 所 示 。 

4) 切换 到 “文本 ”图 层 ， 执 行 “ 直 线 〈(L)” 命 令 ， 绘 制 一 张 A3 的 图 框 ， 并 绘制 右 下 






















角 的 标题 栏 和 明细 栏 ， 如 图 15-35 所 示 ， 执行 


框 内 ， 如 图 15-36 所 示 。 


論 多 重 引 绪 样式 管理 喜 
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“移动 (MD ”命令 ， 将 整个 装配 图 移动 到 图 
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图 15-32 ”新 建 多 重 引 绪 样 式 
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图 15-34 
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15-36 ”装配 图 效果 





现在 假设 用 户 手 中 拿 得 是 一 幅 装 配 图 ， 没 有 鹤 件 图 ， 害 要 用 户 根 据 装配 图 日 己 去 绘制 零 
件 图 。 在 拆 分 零件 图 前 首先 要 阅读 装配 图 中 的 标题 栏 、 明 细 表 、 技 术 要 求 及 有 关 资 料 ， 从 中 
了解 装 配 体 的 名 称 , 用 途 及 一 般 的 工作 原理 和 使 用 方 法 。 

1) 执行 “复制 (CO)” 命 令 ， 将 整个 装配 图 复制 一 份 出 来 ， 再 将 “机 座 ” 的 相关 图 形 
复制 到 图 形 的 右边 ， 执 行 “ 修 前 〈TR)” 命 令 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 切 换 到 “尺寸 与 公差” 图 
屋 ， 对 图 形 进行 标注 ， 如 图 15-37 所 示 。 
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15-37 拆 分 机 座 零 件 
2) 同样 方式 ， 对 其 他 的 图 形 进行 复制 、 修 檀 和 标注 ， 如 图 15-38 所 示 。 
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15-38 ” 拆 分 后 的 零件 图 
a J エ We 
15.3 微调 机 构 疡 配 图 的 绘制 第 
全。 ( 珊 玩 15\ 役 调 机 构 半 醒 国 的 绘制 av 1 本 
mg | 案例 \15\ 微 调 机 构 \ 微 调 机 构 装配 图 . dwg 


首先 打开 已 准备 好 的 “微调 机 构 装配 图 素材 .dwg” 文 件 ， 将 相应 的 图 形 对 象 保 存 为 不 同 
的 图 块 ， 再 新 建 一 个 图 形 文件 ， 将 不 同 的 图 块 插 入 到 新 的 视图 ， 并 指定 精确 的 插入 基点 ， 再 
将 多 余 的 线段 进行 修剪， 以 及 进行 主要 尺寸 的 标注 ， 从 而 完成 微调 机 构 主 视图 的 装配 ， 再 垂 
下 癌 下 复制 辅助 中 心 线 ， 并 插入 相应 的 图 块 对 象 ， 并 进行 修改 等 操作 ， 完 成 装配 图 俯视 图 的 
绘制 ， 最 后 绘制 图 纸 标题 栏 以 及 表 框 等 ， 如 图 15-39 所 示 。 
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1) 正音 局 动 AutoCAD 2014 凌 件 , 拠 行 “文件 / 打 井 ” 菜 単 命 久 , 打 井 “ 案 例 3S\ 微 周 机 
构 \ 微 调 机 构 装 配 图 素材 .dwg” 文 件 ， 将 事先 准备 好 竺 保存 的 图 块 文件 和 部 分 零件 图 打开 ， 如 
图 15-40 和 15-41 所 示 。 









ンク ン ン 
pr 


FF 
de 


Ne 
N 





15-40 ”每 保 存 的 图 块 文件 
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15-41 ”装配 零件 图 





a 
あっ | 由 于 疙 配 图 的 绘制 比较 复杂 ， 在 此 用 户 可 借助 事先 准备 好 的 各 个 零件 图 来 进 


| 行 状 配 图 的 设计 。 
A ES A a J 


2) 将 “0” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 写 块 (W)” 合 令 ， 将 套 人 简 主 视图 保存 为 图 块 ， 
图 块 名 称 为 “ 套 简 - 主 ” 如 图 15-42 所 示 。 
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1S-42 ”保存 套 简 图 块 


3) 同样 ， 将 其 他 的 图 形 对 象 分 别 保存 为 块 ， 如 图 15-43 所 示 。 

4) 执行 “文件 /关闭 ”订单 命令 ， 将 当 角 打开 的 素材 文件 关闭 ; 执行 “文件 /打开 ” 环 单 
命令 ， 打 开 “ 案 例 \1S\ 机 械 样 板 .4wt” 文 件 ， 再 执行 “文件 /另存 为 ” 沫 单 俞 令 ， 将 其 另存 为 
“案例 \15\ 微 调 机 构 \ 微 调 机 构 装 配 图 .dwg” 文 件 。 
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1) 执行 “插入 块 (1)” 命 令 ， 将 “机 座 - 主 ”对 象 插入 到 视图 的 空白 位 置 ， 并 进行 打 
散 ， 如 图 15-44 所 示 。 
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图 15-44 挿入 机 座 


2) 同样 ， 将 “ 套 简 - 主 ”图 块 对 象 插 入 到 图 形 的 指定 位 置 ， 如 图 15-45 所 示 。 
3) 将 “活动 块 - 主 ”图 块 对 象 插入 到 图 形 的 指定 位 置 ， 如 网 15-46 所 示 。 

4) 将 “ 限 位 块 ” 图 块 对 象 插 入 到 图 形 的 指定 位 置 ， 如 图 15-47 所 示 。 

5) 将 “螺杆 ”图 块 对 象 插入 到 图 形 的 指定 位 置 ， 如 图 15-48 所 示 。 

6) 将 “ 端 盖 ”图 块 对 象 插入 到 图 形 的 指定 位 置 ， 如 图 15-49 所 示 。 
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15-45 插入 套 简 
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15-46 ”插入 活动 块 
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15-48 ”插入 螺杆 
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15-49 搬入 端 意 
7) 将 “垫圈 ” 图 块 对 象 插 入 到 疼 形 的 指定 位 置 ， 如 图 15-50 所 示 。 
ンク 


KR 
テン シン シン 
4 レノ グル ング ーー 















SS 
クノ 


ジグ ーー 
fa 
9 

RNN 














N 222 レン ノノ ノン ン ン ン ン ン ン フン ン ン ン レン 
SSSSSSS 







15-50 插入 垫圈 





8) 将 “人 守 僚 ”图 块 对 象 插 入 到 图 形 的 指定 位 置 ， 如 图 15-51 所 示 。 
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15-51 插入 衬 套 


9) 将 “ 手 轮 - 主 ” 图 块 对 象 插 入 到 网 形 的 指定 位 置 ， 如 图 15-52 所 示 。 
10) 将 “螺丝 -定位 ”图 块 对 象 插 入 到 图 形 的 指定 位 置 ， 如 图 15-53 所 示 。 
11) 将 “螺丝 -=M5” 图 块 对 象 插入 到 图 形 的 指定 位 置 ， 如 图 15-54 所 示 。 
12) 将 “ 平 键 ” 图 块 对 和 象 插 入 到 图 形 的 指定 位 置 ， 如 图 15-55 所 示 。 

13) 将 图 层 切 换 到 “ 双 点 画 线 ”网 层 ， 执 行 “ 和 矩形 (REC)” 命 令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 30 
X25 的 矩形， 再 执行 “移动 (MD)” 人 命令， 将 矩形 移动 到 如 几 15-56 所 示 的 位 置 。 
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15-55 ”插入 平 键 
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15-56 ”绘制 矩形 


14) 执行 “ 修 前 〈(TR )” 命 令 和 “删除 (CE)” 命 令 ， 对 装配 图 的 主 视 图 进行 修剪， 如 
图 15-37 所 示 。 
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将 绘图 区 域 移动 到 主 视图 的 下 方 ， 执 行 “ 插 入 1)” 命令 ， 插入 “机 座 - 信 ”图 块 ， 如 
图 15-58 所 示 。 
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15-58 ”插入 俯视 图 
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1) 将 绘图 区 域 移 动 到 主 视 图 的 右 方 ， 执 行 “ 插 入 〈D ”命令 ， 插 入 “机 座 - 左 ”图 块 ， 
如 图 15-59 所 示 。 
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图 15-59 搬入 机 座 
2) 继续 执行 “插入 〈JD ”命令 ， 分 别 插入 “ 套 简 - 左 2”“ 活 动 块 - 左 ”和 “ 手 轮 - 左 ” 
块 ， 如 图 15-60 所 示 。 


3) 执行 “ 修 丁 TR)” 命令 ， 执行“ 删除 〔E)” 命 令 ， 执 行 “ 延 促 (EX)” 命 令 ， 执 
行 “ 関 案 填 充 BH)” 命令 ， 对 图 形 进 行 修 枉 及 赴 充 ， 如 图 15-61 所 示 。 








1) 执行 “插入 (①” 命 念 , 分 列 捕 入 “ 全 筒 - 諾 ” “活动 块 - 左 ”“ 限 位 块 -= 主 ”和 “螺丝 
-MS” 関 据 , 如 15-62 所 示 。 





指導 5 草間 绘制 机 械 装配 图 


2) 执行 “ 修 草 《〈TR)” 人 命令， 执行 “删除 〈E)” 人 命令， 执行 “延伸 《EX)” 命 令 ， 执 
行 “ 图 采 填 充 BH)” 命令 ， 对 图 形 进 行 修 枉 并 填充 ， 如 图 15-63 所 示 。 
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图 15-63 修剪 





1) 参照 15.2.3 章节 ， 设 置 相 关 多 午 引 线 样 式 。 
2) 切换 到 “尺寸 与 公差” 图 层 ， 执 行 “ 多 重 引 线 (MLD )” 命 令 ， 对 装配 图 进行 引线 
注释 ， 并 输入 序号 ， 如 网 15-64 所 示 。 
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图 15-64 ”多重 引 线 标注 


3) 切换 到 “文本 ”图 层 ， 执行“ 直线 (L)” 命 令 ， 绘制 一 张 A3 的 图 框 ， 并 绘制 右 下 角 
的 标题 栏 和 明细 栏 ， 如 图 15-65 所 示 ; 执行 “移动 (M) ”命令 ， 将 整个 疤 配 网 移动 到 图 杠 
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内 ;执行 “多 行文 学 《MT)” 命 令 ， 在 图 框 内 书号 该 猴 配 图 的 技术 要 求 ， 如 网 15-66 所 示 。 
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15-65 ”明细 栏 
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1S-66 ”最终 效果 图 


4) 至 些 ， 该 台式 虎 钳 装 配 图 已 经 绘制 完毕 ， 按 (Ctrl+S〉 组 合 键 进行 保存 。 
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